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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Centrale wentylacyjne
1|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1/0322-01 do 8000 m3/h) - analogia - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 1Ck1,
Vn=1250m3/h, Vw=1150m3/h wraz z automatyka
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajno$¢é powietrza |szt.
d.1/0322-01 do 8000 m3/h) - analogia - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 2Ck1,
Vn=2310m3/h, Vw=2000m3/h wraz z automatykag
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-17 Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkosci 1 (wydajnos¢ powietrza |szt.
d.1/0322-01 do 8000 m3/h) - analogia - Chtodnica DX (bezposredniego odparowania) kana-
towa 1Cht
- moc 9,7kW
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Agregat skraplajacy z wyposazeniem
4/KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-|szt.
d.2|0153-03 tosci o masie 200 kg - Agregat skraplajacy dla centrali 1Ck1 o wydajnosci
chtodniczej 10,6kW
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/|KNR 7-24 Termostatyczne zawory rozprezne tgczone na $rubunek typ TZR do instalacji |szt.
d.2|0310-03 freonowej 0 $r. 16 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - analogia - Sterownik przewodowy |ukl.
d.2|0102-01
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.2|0101-01 stawczych o masie do 20 kg - analogia - Sterowanie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm na $cianach |m
d.2|0601-02 w instalacjach gazéw medycznych - analogia dla instalacji freonowej fi 9,5 mm
(3/8")
20 m 20.00
RAZEM 20.00
9|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12-15 mm na $cianach |[m
d.2|0601-03 w instalacjach gazéw medycznych - analogia dla instalacji freonowej fi 15,9
mm (5/8")
20 m 20.00
RAZEM 20.00
10|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.10-22 mm (9,5 mm) otulinami z pianki kauczukowe;j m
d.2|0104-06 gr.13 mm (J)
20 m 20.00
RAZEM 20.00
11|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.10-22 mm (15,9 mm) otulinami z pianki kauczukowej m
d.2|0104-06 gr.13 mm (J)
20 m 20.00
RAZEM 20.00
12|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj-|kpl.
d.2|0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
d.2|0514-07 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2|0515-07 kiem chifodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2|0715-01 dach z mocowaniem - analogia - kabel sterowania systemu klimatyzaji
20 m 20.00
RAZEM 20.00
16|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw - Korytko |m
d.2{1105-08 szer. 20cm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
17|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.2|0516-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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18|Kalk. wlasna |Dostawa i montaz wibroizolatorow kpl.
d.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Wetylatory z osprzetem
19|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
d.3(0208-02 cego 215 mm (masa do 42 kg) - Wentylator promieniowy dachowy Wt1 z kla-
pa zwrotng i wytgcznikiem serwisowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Kratki wentylacyjne - czerpnia
20|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.4(/0138-05 wych i aluminiowych - Prostokgtna czerpnia $cienna Cs70/100; Fnetto= 77%
- przeznaczona do montazu w $cianie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Klapy p.poz. okragte
21|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.5/0131-02 200 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 125mm z topikiem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.5/0131-02 200 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 160mm z topikiem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.5/0131-02 200 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 200mm z topikiem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do |szt.
d.5/0131-03 315 mm - analogia - Klapa p.poz okragta fi 250mm z topikiem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 Klapy p.poz. prostokatne
25|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewoddéw o |szt.
d.6/0130-05 obw.do 2400 mm - analogia - Klapa p.poz prostokatna 350x300mm; wyposa-
zona w topik
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodoéw o |szt.
d.6/0130-05 obw.do 2400 mm - analogia - Klapa p.poz prostokatna 300x300mm; wyposa-
zona w topik
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7 Przepustnice okragte
27|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.7|/0131-02 $r.do 125 mm
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
28|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o szt.
d.7|/0131-03 $r.do 160 mm
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
29|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, analogia klapa zwrotna fi  |szt.
d.7|/0131-03 315 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8 Przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe
30{KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewodow |szt.
d.8/0134-01 o obw.do 1000 mm - Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa 300x200
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewodoéw |szt.
d.8/0134-02 o obw.do 2400 mm - Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa 300x250
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewodoéw |szt.
d.8/0134-02 o obw.do 2400 mm - Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa 400x250
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9 Zawory wentylacyjne
33|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - analogia zawor wentylacyjny na-  |szt.
d.9/0140-01 wiewny fi 125mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - analogia zawor wentylacyjny na-  |szt.
d.9/0140-01 wiewny fi 160mm
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9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
35|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - analogia zawér wentylacyjny na-  |szt.
d.9|0140-02 wiewny fi 200mm
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
36|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - analogia zawér wentylacyjny wy-  |szt.
d.9|0140-01 wiewny fi125mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - analogia zawér wentylacyjny wy-  |szt.
d.9|0140-01 wiewny fi160mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
38|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm - analogia zawér wentylacyjny wy-  |szt.
d.9|0140-02 wiewny fi200mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10 Kanaty wentylacyjne
39|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.10{0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
40(KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.10{0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
123 m?2 123.00
RAZEM 123.00
41|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.10{0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
66 m?2 66.00
RAZEM 66.00
42|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.10{0102-05 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
43|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.10{0123-02 - udzial ksztattek do 55 %
128 m?2 128.00
RAZEM 128.00
44|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 315 mm |m2
d.10]{0123-03 - udzial ksztattek do 55 %
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
45|Kalk. wiasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o srednicy 125 mm m
d.10
7 m 7.00
RAZEM 7.00
46|Kalk. wiasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o srednicy 160 mm m
d.10
21 m 21.00
RAZEM 21.00
47|Kalk. wiasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o srednicy 200 mm m
d.10
24 m 24.00
RAZEM 24.00
48|Kalk. wiasna |Przewody wentylacyjne gietkie typu flex izolowane o srednicy 315 mm m
d.10
5 m 5.00
RAZEM 5.00
11 Thumiki akustyczne
49|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm - Ttumik prosto-  |szt.
d.11/0154-02 katny 500x300 1=1500
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50{KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm - Ttumik prosto- |szt.
d.11/0154-02 katny 400x500 1=1500
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1800 mm - Ttumik prosto- |szt.
d.11/0154-02 katny 400x500 1=750
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12 Czyszczaki do kanatéw blaszanych
52|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw koto-  |szt.
d.12|0153-02 wych o $r. do 200 mm - analogia - Zdejmowalne zaslepki lub trojniki z zaslep-
kami do czyszczenia kanatéw blaszanych o $rednicy <200mm
15 szt. 15.00

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13571 Uzytkownik: IKP




Przedmiar SzT_Wentylacja Mechaniczna.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 15.00
53|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.12|0138-01 wych i aluminiowych - analogia - Czyszczak do kanatéw okragtych 300x100
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
54 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.12{0138-02 i aluminiowych - analogia - Czyszczak do kanatéw prostokatnych 400x200
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
55|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.12|0138-04 i aluminiowych - analogia - Czyszczak do kanatéw prostokatnych 500x400
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13 Izolacje+dodatki
56|KNR 2-16 Izolacja o grub.40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.13|0305-04 miniowg powierzchni ptaskich - Wetna mineralna gr.40 mm laminowanej folig
aluminiowg
381 m?2 381.00
RAZEM 381.00
57|KNR 2-16 Izolacja o grub.40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m2
d.13|0305-04 miniowg powierzchni ptaskich - Wetna mineralna gr.50 mm laminowanej folig
aluminiowa
121 m?2 121.00
RAZEM 121.00
58|Kalkulacja |Opaska uszczelniajgca przejscie rurociggdw przez sciany i stropy o odpornos- |m
d.13|wtasna ciogniowej - opaska uszczelniajgca p.poz na rurociagi
1 m 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |[m
d.13/0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
60|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - analogia - Syfon ku- |szt.
d.13/0218-02 lowy antyzapachowy do instalacji odprowadzenia skroplin DN40
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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