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1 CZESC FORMALNA

PAWEL BUDZINSKI

(imie i nazwisko)

MAP/194/PWOS/11

(nr uprawnien)

MAP/IS/0452/11

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt wykonawczy.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJINO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 | 122/8, OBREB 164 PRZY
UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE

Lokalizacja inwestyciji:
Tarnéw, ul. Szpitalna 13

sporzgdzony w maju 2021 r.
branza: WENTYLACJA MECHANICZNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

KrakOw maj 2021 1. e

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



GRZEGORZ PABIS

(imie i nazwisko)

MAP/0595/PBS/17

(nr uprawnien)

MAP/IS/0107/18

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt wykonawczy.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJINO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 | 122/8, OBREB 164 PRZY
UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE

Lokalizacja inwestycji:
Tarndéw, ul. Szpitalna 13

sporzgdzony w maju 2021 r.
branza: WENTYLACJA MECHANICZNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

KrakOw maj 2021 1. e

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIlB/KK/0054-0471/10

DECYZJA

Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, =

iZn. zm.), art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, an. 13

ust. 1.3 14, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, = 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z poin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1. § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdEn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jednoliny:

Dz Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 =

pazn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Pan mgr inz. Pawel Krzysztof Budzinski
urodzony dnia 12.09.1978 r. w Proszowicach

stwierdza, ze

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/194/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoféw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, stwierdzila, ze¢ Pan Pawel Budzifiski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczna do uzyskamia uprawnien budowlanych
w wyZzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od nenigyszey decyzji shazy odwolanic do Krajowey Komisjs Kwalifikacyynej Polskic) Izby lnz Hod

Malopolskicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownsctwa w Krakowie w terminie 14 dal od daty jej dowczcm.

| Przewodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacygne)

dr inz. Zygmuat Rawicki

2. Catonek Sktidu Orzekajacego
inz. Stamislaw Chrobak

3. Crbomek Skisdu Orzckajacego
mgr inz. Maria Duma

Oezymu)a:

I Pan Pawel Budzinski
08, Ofwieoenia SQV84
31-636 Krakow

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komasyi Kwalifikacyjnej

...... g 'k\,' \wa.w.\\.,

2. Glowny Inspektor Nadzom Bodowlanego

3 ol




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniony

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1)

3)

4
5)

projektowania, sprawdzania projekiow  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwicetnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi = obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe

i kanalizacyine, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy fub remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

1. Procwodnczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr m2. Zygmunt Rawsceki

2 Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Crlonek Skiadu Orzekajacego
mgr m2. Mana Duma

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyne).
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAP-RVS-TFN-7GK *

Pan Pawet Krzysztof Budzinski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0452/11

adres zamieszkania os. OSwiecenia 50/84, 31-636 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowsj 1zby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-259 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopelskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst F ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanege certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Polskiej lzby Indynieréw Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okrggowe]j lzby Inéynierow
Budownictwa.

Rt
=



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
! OKREGOWA
Bl Z B A
=t INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0746/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.),
§10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Mateusz Pabi$
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 06.09.1985 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0595/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komi;{(l Kwalifikacyjnej
Maltopolkicj OIIB

mgr inz. Tadeusz Sutkowski ... g nsysaafils

inz. Stanistaw Chrobak =~ ... SAOTAKL YL

mgrinz. MariaDuma ... M ............



Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1) projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowianych | sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

11. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. 22014 r.
poz 1278), niniejsze uprawnienia uprawniajs do:

projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe | kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosei.

Skiad Orzekajncy
Okregowej Komisji Kwalifikacymej

Maklpold:iujpll 8
Julk

mgr in2. Tadeosz Sulkowski

2, Stanislaw Chrobak

mgr inZ. Mana Duma

Otrzymupa:
I Pan Grzegorz Pabid
ul. Czamogorska 8/38
30638 Krakiw
2 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 ah
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgrym:

MAP-157-HEI-41Z *

Pan Grzegorz Mateusz Pabis o numerze ewidencyjnym MAP/I5/0107/18

adres zamieszkania ul. Czarnogorska 8,55, 30-638 Krakow

jest crtonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Mabopelskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie =lektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postaci
eleitronicznej cpstrzone bezpiecziym podpise=m elektronicznym weryfiowsnym przy pomocy wainezo bwalifikowanego certyfiketu sg
rnosaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorgczrymi.|

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaswisdozenis moina sprewdzic za pomocy numeny wengfikaoyjrego Taswinadcenia na
stronie Folskiej lzby Indynierow Budownictwa www._piio.org-pl lub kentaktujgc sie 2 biurem wiasowej Okregowej oy Indyrieriw
Budownictwa.



2 INFORMACJE OGOLNE

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej,
w budynku przy ulicy Szpitalnej 13, w Tarnowie w ramach zadania:

Rozbiorka istniejgcego budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-
technicznego wraz z przebudowsg istniejgcego wjazdu, zagospodarowaniem terenu

i niezbedng infrastrukturg techniczng na czesci dziatki nr 137/3 i 122/8, obreb 164 przy
ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie.

2.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wentylacji
mechanicznej jak réwniez ogdlne wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej,
elektrycznej, grzewczej oraz wod-kan.

2.3 Podstawa opracowania

- Aktualne podktady architektoniczno — budowlane w fazie projektu
budowlanego.

- Uzgodnienia z Biurem Architektonicznym i Inwestorem oraz Projektantami
branzowymi.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2.4 Inwestor

Specjalistyczny Szpital

im. E. Szczeklika w Tarnowie
33-100 Tarndéw, ul. Szpitalna 13

2.5 Podstawowe zatozenia projektowe

Projektowany budynek jest budynkiem administracyjno - biurowym. Budynek posiada
trzy kondygnacje: piwnica, parter, pietro.

Na dwdch dolnych kondygnacjach zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowo-
warsztatowe, a kondygnacja pietra przeznaczona jest na biura.

2.5.1 Odzysk ciepta

Centrala wentylacyjna 1Ck1l (przeznaczona dla biur) wyposazona zostanie
w obrotowy, higroskopijny wymiennik odzysku ciepta, natomiast centrala 2Ck1
wyposazona zostanie w ptytowy wymiennik odzysku ciepta.

Wymienniki te pozwolg zmniejszy¢ zapotrzebowanie ciepta w okresie zimowym.

2.5.2 lzolacja termiczna kanatow wentylacyjnych i rurociggéw

Izolowane bedg wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na
wewnatrz budynku. Wyjatek stanowig kanaty wywiewne z sanitariatéw, ktore nie beda
izolowane oraz kanat powietrza usuwanego prowadzony na zewnatrz obiektu, ktory
rowniez nie wymaga izolaciji.
Zastosowane zostang nastepujgce grubosci izolaciji:
- wetna mineralna gr. 40 mm dla kanatéw nawiewnych, wywiewnych, powietrza
prowadzonych w budynku,
- wetna mineralna gr. 50 mm dla kanatéw nawiewnych, wywiewnych, powietrza
Swiezego i usuwanego prowadzonych w budynku



Armatura i wszystkie rurociggi, za wyjatkiem rurociggow skroplin, podlegajg izolacji
cieplnej na warunkach okreslonych w PN.

2.5.3 Oczyszczanie powietrza

Powietrze swieze dla wentylacji oczyszczane bedzie w centralach wentylacyjnych.
Zastosowane zostang w nich filtry klasy F7 na nawiewie i F5 na wywiewie.

2.5.4 Ogrzewanie budynku

Wszystkie pomieszczenia ogrzewane bedg poprzez system centralnego ogrzewania.
Instalacja wentylacyjna w okresie zimowym nawiewac bedzie powietrze swieze

o temperaturze +20°C, a wtasciwg temperature w pomieszczeniach utrzymywaty bedg
grzejniki.

2.5.5 Chtodzenie

Na kanale nawiewnym instalacji K1 zostata zastosowana chfodnica kanatowa DX,
ktéra schtadza powietrze do 18°C, ale temperatura powietrza w poszczegolnych
pomieszczeniach bedzie wynikowa (zalezna od zyskow wewnetrznych i zewnetrznych
w danym pomieszczeniu).

Chtodnica bedzie pracowata na czynniku R 32.

2.5.6 Osuszanie
Nie przewiduje sie osuszania powietrza wentylacyjnego.

2.5.7 Nawilzanie
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza wentylacyjnego. Wilgotnos$¢ bedzie wynikowa.

2.5.8 Skropliny

Skropliny z central wentylacyjnych oraz z chtodnicy kanatowej, odprowadzane bedg do
kanalizacji, za posrednictwem kulowych syfonéw antyzapachowych.

2.5.9 Napiecie zasilania
Urzgdzenia zasilane bedg napieciem 230V/50Hz lub 400V/50Hz.

2.5.10 Automatyka

Instalacje wentylacyjne pracowac¢ bedg automatycznie. Automatyka ma za zadanie
utrzymywanie wtasciwych parametrow powietrza, kontrole prawidtowej pracy urzgdzen
oraz sygnalizowanie stanéw alarmowych.

2.5.11 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Projektowany budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Wydzielona pozarowo
zostata wentylatornia w piwnicy.

2.5.12 Lokalizacja urzgdzen

Centrale wentylacyjne zlokalizowane zostang w wentylatorni w piwnicy.
Urzgdzenia takie jak: agregat skraplajgcy dla chtodnicy kanatowej oraz wentylator
z WC, zlokalizowane bedg na dachu budynku.

2.5.13 Obstuga instalac;ji

Urzgdzenia wentylacyjne pracowa¢ bedg automatycznie. Istnieje jednak niezbedna
potrzeba statego nadzoru nad ich pracg. Sprowadza sie ona do okresowych



przegladow urzadzen, wymiany filtréw, czyszczenia wymiennikow ciepta i tac skroplin.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 0Ogodlne rozwigzanie instalacji

Celem instalacji wentylacyjnych jest przewietrzanie pomieszczen oraz w instalacji K1,
schtodzenie temperatury w obstugiwanych pomieszczeniach.

W okresie zimowym temperature w pomieszczeniach bedzie utrzymywata instalacja
CO, a instalacje wentylacyjne bedg nawiewaly powietrze s$wieze do wszystkich
pomieszczen o temperaturze + 20°C.

Ogdlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczen
wentylowanych odpowiedniej ilosci powietrza sSwiezego wymaganej ze wzgledow

sanitarnych (30 m3/h/osobe) lub ze wzgledow technologicznych.

3.2 Parametry powietrza w pomieszczeniach

Przyjmuje sie nastepujgce parametry powietrza w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Temperatura Wilgotnos¢
(zima / lato) [°C] [%0]
Wszystkie pomieszczenia 20 / wynikowa wynikowa

3.3

llo$¢ powietrza swiezeqo nawiewanego do pomieszczen

Typ pomieszczenia

llo$¢ powietrza

Pomieszczenia dydaktyczne

30 [m®/h/os.]

min. 1,0 [1/h]
Warsztaty min. 3 [1/h]
Wymiennikownia min. 2 [1/h]
Korytarze min. 1 [1/h]
Magazyny min. 1 [1/h]

50 [m3/h/miske ustepowa]
Toalety 50 [m3/h/pisuar]

100 [m3/h/natrysk]

3.4 Dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach

Typ pomieszczenia

Poziom hatasu [dB(A)]

Biura <40
Warsztaty, pomieszczenia techniczne <50
Toalety <45

4 QObliczenia

Parametry powietrza zewnetrznego:
okres letni — strefa I

tz=+30°C, ¢ =45%

okres zimowy — strefa Il

tz=-20°C, @ = 100%



4.1 Zapotrzebowanie ciepta i ,chtodu” dla instalacji wentylacyjnych

4.2

ciepto -7,6 kKW (K1 - 4,0kW oraz K2 - 3,9kW)
,chtéd” - 7,3kW (tylko K1)

llosci powietrza nawiewanego / wywiewanego do poszczegolnych instalacii:

BILANS POWIETRZA - BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY

NR [ NAZWA POMIESZCZENIA | POWIE [WYSO [KUBATU|KROTNO | LICZBA | NAWIEW |WYWIEW |USUWANE| NUMER | NUMER
POMIE RZCHNI|KOSC| RA S¢ | osoB BEZ  |INSTALA|INSTALAC
SZCZE A WYMIAN ODZYSKU| CJI Jl
NIA m? m m® 1/h - m%h m3h m3/h NA\\AA,”E WYWIEW
PIWNICA
-1.01  |[KORYTARZ 3545 285 1010 10 110 60 K2 K2
-1.02  [MAGAZYN 1 30,60 285 872] 10 90 90 K2 K2
-1.03  [MAGAZYN 2 4120 285 1174 10 120 120 K2 K2
-1.04 |[WENTYLATORNIA 19,80] 285 56,4 1,0 60 60 K2 K2
-1.05  [SZATNIA 13,98 25 350/ 70 250 0 K2 K2
-1.06  [LAZIENKA 14,03 25 35,1 transfer 250 w3
-1.07 |POM. PORZADKOWE 550/ 2,85 157 2,0 40 40 K2 K2
-1.08  [MAGAZYN 3 11,13 2,85 31,7 1,0 40 40 K2 K2
-1.09 [KLATKA SCHODOWA 8,79 transfer |[transfer
PARTER
0.01 [HALL 27,000 3,0 810/ 20 170 70 K2 K2
0.02  [POKOJ NAPRAW 28,10/ 3,0 843 20 170 170 K2 K2
0.03 |[WARSZTAT STOL. 1 32,80 355 1164| 30 350 350 K2 K2
0.04 |WARSZTAT STOL. 2 34,80 355 1235 30 380 380 K2 K2
0.05 [MAGAZYN 11,20] 3,55 398/ 1,0 40 40 K2 K2
0.06 |[WYMENNIKOWNIA 1150 3,55 408| 20 90 90 K2 K2
0.07 |[WARSZTAT SLUSARSKI 2 21,06] 355 748| 30 230 230 K2 K2
0.08 |[WARSZTAT SLUSARSKI 1 2358 355 837/ 30 260 260 K2 K2
0.09 WC 740 2,75 20,4 transfer 100 W3
0.11 KLATKA SCHODOWA 8,79 transfer  [transfer
1PIETRO
1.01 |KORYTARZ 38,30 2,75/ 1053 1,3 140 90 K1 K1
1.02  |BIURO 1 16,80 3,27 54,9 3 90 90 K1 K1
1.03 |BIURO 2 18,04 3,27 59,0 3 90 90 K1 K1
1.04 |[BIURO 3 2434 327 79,6 5 150 150 K1 K1
1.05 |BIURO 4 13,60 3,27 445 3 90 90 K1 K1
1.06 |BIUROS 1450 3,27 474 3 90 90 K1 K1
1.07 |BIURO 6 23,06 327 75,4 5 150 150 K1 K1
1.08 |[BIURO 7 1540 3,27 50,4 3 90 90 K1 K1
1.09 |KIEEROWNIK DT 22,80 3,27 74,6 4 120 120 K1 K1
110 |WCM. 420 327 13,7 transfer 50 w3
111  |WCD. 420 327 13,7 transfer 50 w3
112  |POKOJ SOCJALNY 14,44 327 472 8 240 240 K1 K1
NAWIEW WYWIEW
K1 INSTALACJA 1250 1200 m3/h K1 K1
K2 INSTALACJA 2400 2000 m3/h K2 K2
W3 INSTALACJA 450 m3/h w3
3650 3650




4.3 Opis poszczeqolnych instalacji wentylacyjnych

4.3.1 Instalacja wentylacyjna K1

Instalacja obstuguje wszystkie pomieszczenia na pierwszym pietrze.

Podstawowym elementem instalacji jest centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
pracujgca na 100% powietrza Swiezego. Centrala zostata zlokalizowana
w wentylatorni w piwnicy.

Centrala sktada sie po stronie nawiewnej z: kroéca elastycznego do podigczenia
kanatéw, przepustnicy z sitownikiem, filtra powietrza klasy F7, obrotowego,
higroskopijnego wymiennika odzysku ciepta, nagrzewnicy wodnej wraz z zespotem
pompowo - regulacyjnym, wentylatora nawiewnego EC, a po stronie wywiewnej z: filtra
kasy M5, obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku ciepta, wentylatora
wywiewnego EC oraz przepustnicy z sitownikiem i krocca elastycznego do
podtgczenia kanatow.

Powietrze sSwieze pobierane bedzie przez centrale z czerpni sciennej. Po obrébce
powietrza odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, grzanie, chtodzenie
w kanatowej chtodnicy DX) powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen. Zuzyte
powietrze poprzez uktad kanatow kierowane bedzie do centrali i po procesie odzysku
ciepta w wymienniku obrotowym wywiewane bedzie ponad dach.

Nawiewana i wywiewana bedzie stata ilo$¢ powietrza, o temperaturze +20°C w zimie
oraz +18°C w lecie. Schtodzone powietrze bedzie czesciowo kompensowato zyski
ciepta w pomieszczeniach, jednak temperatura w pomieszczeniach bedzie wynikowa.
Sie¢ kanatéw wyposazona zostanie w komplet ttumikow akustycznych, przepustnic

i innych elementéw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

Instalacja wykonana zostanie z kanatéw stalowych ocynkowanych w klasie
szczelnosci:

B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne,

B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte.

4.3.2 Instalacja wentylacyjna K2

Instalacja obstuguje wszystkie pomieszczenia w piwnicy i na parterze.

Podstawowym elementem instalacji jest centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
pracujgca na 100% powietrza Swiezego. Centrala zlokalizowana zostata
w wentylatorni w piwnicy.

Centrala sktada sie po stronie nawiewnej z: kroéca elastycznego do podigczenia
kanatéw, przepustnicy z sitownikiem, filtra powietrza klasy F7, ptytowego wymiennika
odzysku ciepta, nagrzewnicy wodnej wraz z zespotem pompowo - regulacyjnym,
wentylatora nawiewnego typu PM, a po stronie wywiewnej z: filtra kasy M5, ptytowego
wymiennika odzysku ciepta, wentylatora wywiewnego typu PM oraz przepustnicy
z sitownikiem i kré¢ca elastycznego do poditgczenia kanatow.

Powietrze sSwieze pobierane bedzie przez centrale z czerpni sciennej. Po obrobce
powietrza odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, grzanie) powietrze
nawiewane bedzie do pomieszczen. Zuzyte powietrze poprzez uktad kanatow
kierowane bedzie do centrali i po procesie odzysku ciepta w wymienniku ptytowym
wywiewane bedzie ponad dach.

Nawiewana i wywiewana bedzie stata ilo$¢ powietrza, o temperaturze +20°C w zimie
oraz o temperaturze zewnetrznej w lecie.

Sie¢ kanatéw wyposazona zostanie w komplet ttumikéw akustycznych, przepustnic

i innych elementéw niezbednych do jej prawidlowego funkcjonowania.

Instalacja wykonana zostanie z kanatow stalowych ocynkowanych w klasie
szczelnosci:



B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne,
B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okrggte.

5 Wytyczne dla branz zwiazanych

5.1 Wytyczne do projektu architektoniczno — budowlanego

W ramach projektu architektoniczno - budowlanego nalezy wzig¢ pod uwage
nastepujgce zagadnienia:

— w Scianach i stropach przewidzie¢ nalezy otwory dla prowadzenia kanatéw
wentylacyjnych,

— na dachu budynku przewidzie¢ cokoty oraz konstrukcje wsporcze pod
wentylator dachowy oraz agregat skraplajgcy,

— przewidzie¢ kratki przeptywowe lub szczeliny w drzwiach do sanitariatow
0 przekroju netto minimum 0,022 m?2.

5.2 Wytyczne do projektu elektrycznego

W ramach projektu zasilania elektrycznego nalezy:

- zaprojektowaC zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen elektrycznych oraz
rurociggow i kanatéw blaszanych,

- doprowadzi¢ energie elektryczng do poszczegolnych urzgdzen wg ponizszej tabeli:

. llo§¢ Moc [Napiecie o Sterowanie
L.p.Typ urzadzenia Symbol sstuk kW IV Lokalizacja
Centrala wentylacyjna
- wentylator nawiewny 1Ck1 1 0.47 o030 Piwnica _ |Automatyka
1 |- wentylator wywiewny Wentylatornia
. . . 1 0,47 230 wiasna
- przemiennik czestotliwosci 1 0.10 1230 -1.04
wymiennika obrotowego ’
Centrala wentylacyjna 2Ck1 piwnica
2 |- wentylator nawiewny 1 1,40 400 Wentylatornia VAv:Jafgrzr;atyka
- wentylator wywiewny 1 1,40 {400 -1.04
. Automatyka
3 |Agregat skraplajgcy 1Ag1 1 4,0 1400 dach \Wiasna
WC-ty: piwnica Praca
4 |Wentylator dachowy dla WC\Wt1 1 0,10 (230 Y- D ‘rownolegta
parter, pietro 1 .
z centralami

5.3 Woytyczne do projektu wod-kan

W ramach projektu wod - kan nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wigczenia do pionow
kanalizacyjnych skroplin z central wentylacyjnych oraz z chtodnicy kanatowe.
Wigczenia skroplin nalezy wykonac poprzez syfony antyzapachowe.

5.4 Wytyczne do projektu instalacji grzewczych

W ramach projektu instalacji grzewczych do nagrzewnic w centralach nalezy
doprowadzi¢ nastepujace ilosci ciepta:

- Centrala 1CK1 - 4,0kW

- Centrala 2Ck1 - 3,6kW
Czynnikiem grzewczym jest woda 70/50°C




Uwaga:
Nagrzewnice wodne zostang dostarczone wraz z ukfadami regulacyjnymi obiegu
wody grzewcze,.

6 Wvymaganiai zalecenia

6.1 Wymagania przeciwpozarowe

Projektowane instalacje wentylacyjne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.
Zastosowane urzadzenia i elementy sg niepalne.

6.2 Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujgcych przepiséw
BHP takie jak:
- odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi,
- odpowiednie temperatury w pomieszczeniach,
- odpowiednia gtosno$¢ w pomieszczeniach od urzgdzen wentylacyjnych,
- odpowiednie rozmieszczenie urzgdzen zapewniajgce dogodny do nich,
dostep, zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen i kanatow.

6.3 Wymagania sanitarno — higieniczne

Powietrze nawiewane do pomieszczen jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi
zachowane sg wymagane parametry srodowiska powietrznego w granicach zgodnych
Z wymaganiami sanitarno - higienicznymi. Minimalna ilo$¢ powietrza swiezego jest
zgodna z polskg normg i wynosi nie mniej niz nominalne 30 m3/h/osobe.

6.4 Wymagania ochrony akustycznej

Wewnatrz wentylowanych pomieszczen zrédtem hatasu mogg by¢ nawiewniki

i wywiewniki, wentylatory, elementy regulacyjne itp., jednak ich dobor przeprowadzono
biorgc pod uwage dopuszczalny hatas w pomieszczeniu.

6.5 Wymagania ochrony srodowiska

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjng nie zawiera czynnikow
szkodliwych /gazéw, par, pytdw/, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow
zdnia 28.04.1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. poz. 355/.

6.6 Transport urzgdzen
Wszystkie urzgdzenia bedg dostarczone normalnymi ciggami komunikacyjnymi.

6.7 Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji

Projektowane instalacje wentylacyjne bedg catkowicie zautomatyzowane. Warunkiem
prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych im w projekcie jest
wtasciwa eksploatacja.




Lp [Jedn] llosé |

Oznaczenie

[

Urzgdzenie

Wymiary

Uwagi

ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

1Ck1l

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna

wraz z petng automatykg

Vn=1250 m%h, Vw=1150 m*h

Cze$¢ nawiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:
- przepustnicy z sitownikiem

- filtracji F7

- obrotowego, higroskopinego wymiennika odzysku
ciepta

- wentylatora z silnikiem EC

- nagrzewnicy wodnej 70/50°C (wraz z uktadem
regulacyjnym obiegu wody grzewczej)

Czes¢ wywiewna skfada sig z nastepujgcych blokow:
- filtracji M5

- obrotowego, higroskopinego wymiennika odzysku
ciepta

- wentylatora z silnikiem EC

- przepustnicy z sitownikiem

Przyktadowo:
centrala
wielko$¢

VERSO-R-1500-V-W-
R1-F7/M5-C5.1-L/A
f-my VENTIA
wg zatgczonego szkicu
i karty doboru centrali

1Cht

Chtodnica DX (bezposredniego odparowania) kanatowa
- moc 9,7kW

- wymiary BxHxG 705x610x490mm

- kré¢ce przytgczeniowe BxH 500x400mm

Przyktadowo:
chtodnica
wielko$¢
DCF-1,4-10-IS1
f-my VENTIA
wg zatgczonego szkicu
i karty doboru

2Ck1

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna

wraz z petng automatykg

Wykonanie: wewnetrzne lewe z pkt. widzenia przeptywu
powietrza przez czg$¢ nawiewna.

Vn=2310 m%h, Vw=2000 m*h

Cze$¢ nawiewna sktada sie z nastepujgcych blokéw:
- przepustnicy z sitownikiem

- filtracji F7

- plytowego wymiennika odzysku ciepta

- wentylatora z silnikiem typu PM z ptynna regulacjg
wydajnosci

- nagrzewnicy wodnej 70/50°C (wraz z uktadem
regulacyjnym obiegu wody grzewczej)

Czes¢ wywiewna sktada sig z nastepujgcych blokow:
- filtracji M5

- plytowego wymiennika odzysku ciepta

- wentylatora z silnikiem typu PM z ptynna regulacjg
wydajnosci

- przepustnicy z sitownikiem

Przyktadowo:
centrala
wielko$¢

VERSO-CF-3500-H-W-
L1-F7/M5-C5.1-X
f-my VENTIA
wg zatgczonego szkicu
i karty doboru centrali

1Agl

Agregat skraplajacy (wspdtpracujacy z chtodnicg 1Cht)
z petng automatyka, okablowaniem wraz z kompletem
orurowania (napetnionego czynnikiem R32) i izolacji
oraz niezbgdnych zaworéw. Wyposazony w podktadki
antywibracyjne.

- wydajno$¢ chtodnicza 10,55 kW

- wymiary WxHxD; 946x810x410mm

- waga: 82 kg

- pobdr mocy/prad znamionowy/napiecie: 3,1 kW/ 10 A/
400V

- poziom mocy akustycznej 68 dB(A)

Przyktadowo:
Agregat
AOU-105HRDC3
f-my
ALPICAIR/VENTIA
wg zatgczonego szkicu
i karty doboru agregatu

20
20

Rurociagi miedziane wytrzymujgce cisnienie probne 40
barow

-95

-15,9

20
20

|1zolacja miedzianych rurociggéw chtodniczych
z kauczuku syntetycznego:

Parametry izolacji:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta
A+0°C=0,033W/mK

- przenikanie pary wodnej p = 10000

- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny
-9,5-9mm

-15,9-9mm

10

Rura PVC do odprowadzenia skroplin z urzadzen:
Dn 40

Syfon antyzapachowy
Dn 40

wt1

Wentylator kanatowy promieniowy, wyposazony
- w wytgcznik serwisowy

- klape zwrotng

Parametry pracy:

- wydajnos$¢: 450 m3/h

- sprez: 200Pa

- napiecie: 230 V

- max. pob6r mocy: 0,100 kW

- natezenie zasilania 0,2 A

215

Przyktadowo:
wentylator
CAPP 4-190/300S
f-my Harmann
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Klapa ppoz. prostokgtna o odpornosci ogniowej EIS

120 Przyktadowo:
10 wyposazona w: klapa p.poz. V370
- przytacza kotnierzowe f-my Frapol
- topik
11 | szt 1 1Kt001 Klapa przeciwpozarowa prostokatna j.w. lecz wymiary H= | 350 | B= | 300 L= 370 jow.
12 | szt 1 1Kt002 Klapa przeciwpozarowa prostokatna j.w. lecz wymiary H= | 350 | B= | 300 L= 370 jow.
13 | szt 1 1Kt101 Klapa przeciwpozarowa prostokatna j.w. lecz wymiary H= | 300 | B= | 300 L= 370 jow.
14 | szt 1 1Kt102 Klapa przeciwpozarowa prostokatna j.w. lecz wymiary H= | 300 | B= | 300 L= 370 jow.
Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120 Przyktadowo:
15 | szt 1 1KtPO1 wyposazona w: D= | 160 | L= | 370 klapa p.poz. RK370M
- topik f-my Frapol
Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120 Przyktadowo:
16 | szt 1 1KtP02 wyposazona w: D= | 160 | L= | 370 klapa p.poz. RK370M
- topik f-my Frapol
Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120 Przyktadowo:
17 | szt 1 2KtP01 wyposazona w: D= | 250 | L= | 370 klapa p.poz. RK370M
- topik f-my Frapol
Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120 Przyktadowo:
18 | szt 1 2KtP02 wyposazona w: D= | 250 | L= | 370 klapa p.poz. RK370M
- topik f-my Frapol
Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120 Przyktadowo:
19 | szt 1 2KtP03 wyposazona w: D= | 125 | L= | 370 klapa p.poz. RK370M
- topik f-my Frapol
Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120 Przyktadowo:
20 | szt 1 2KtP04 wyposazona w: D= | 200 | L= | 370 klapa p.poz. RK370M
- topik f-my Frapol
Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120 Przyktadowo:
21 | szt 1 2KtP05 wyposazona w: D= | 160 | L= | 370 klapa p.poz. RK370M
- topik f-my Frapol
Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120 Przyktadowo:
22 | szt 1 2KtP06 wyposazona w: D= | 125 | L= | 370 klapa p.poz. RK370M
- topik f-my Frapol
Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120 Przyktadowo:
23 | szt 1 2KtP07 wyposazona w: D= | 125 | L= | 370 klapa p.poz. RK370M
- topik f-my Frapol
Klapa ppoz. okragta o odpornosci ogniowej EIS 120 Przyktadowo:
24 | szt 1 2KtP08 wyposazona w: D= | 125 | L= | 370 klapa p.poz. RK370M
- topik f-my Frapol
Przyktadowo:
25 | szt 17 2Pr2 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D= | 125 | L= | 175 przepustnica typ DR
f-my Frapol
Przyktadowo:
26 | szt 7 1Pr2 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D= | 125 | L= | 175 przepustnica typ DR
f-my Frapol
Przyktadowo:
27 | szt 23 1Pr3 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D= | 160 | L= | 160 przepustnica typ DR
f-my Frapol
Przyktadowo:
28 | szt 10 2Pr3 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D= | 160 | L= | 175 przepustnica typ DR
f-my Frapol
Przyktadowo:
29 | szt 1 2Prw30/20 Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa b= | 200 | B= | 300 L= 115 przepustnica
prostokgtna typ ST-JHG
f-my Frapol
Przyktadowo:
30 | szt 1 2Prw30/25 Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa b= | 250 | B= | 300 L= 115 przepustnica
prostokgtna typ ST-JHG
f-my Frapol
Przyktadowo:
31 | szt 1 2Prwa0/25 Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa b= | 250 | B= | 400 L= 115 przepustnica
prostokgtna typ ST-JHG
f-my Frapol
Przyktadowo:
32 | szt 1 2Prwa0/25 Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa b= | 250 | B= | 400 L= 115 przepustnica
prostokgtna typ ST-JHG
f-my Frapol
Zawor wentylacyjny nawiewny _ Przyktadowo:
33 | szt 4 22n2 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= 125 zawor KE f-my Frapol
Zawor wentylacyjny nawiewny _ Przyktadowo:
34 | szt 7 1Zn3 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 160 zawér KE f-my Frapol
Zawor wentylacyjny nawiewny _ Przyktadowo:
35 | szt 2 2Zn3 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 160 zawér KE f-my Frapol
Zawor wentylacyjny nawiewny _ Przyktadowo:
36 | szt 5 1zn4 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 200 zawor KE f-my Frapol
Zawor wentylacyjny nawiewny _ Przyktadowo:
87 | szt 14 2Zn4 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 200 zawér KE f-my Frapol
Zawor wentylacyjny wywiewny _ Przyktadowo:
38 | szt 6 12w2 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 125 zawor KK f-my Frapol
Zawor wentylacyjny wywiewny _ Przyktadowo:
39 | szt i 12w3 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 160 zawor KK f-my Frapol
Zawor wentylacyjny wywiewny _ Przyktadowo:
40 | szt 1 2Zw3 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 160 zawor KK f-my Frapol
a1 | szt 5 17w4 Zawor wentylacyjny wywiewny p= | 200 Przyktadowo:

- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

zawor KK f-my Frapol
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Zawor wentylacyjny wywiewny

Przyktadowo:

42 | szt 22w4 | olor RAL uzgodnié z architektem 200 zawér KK f-my Frapol
43 | szt 1Kz6 Klapa zwrotna 315 Przyktadowo:
f-my Frapol
a4 | szt Cs70/100 Prostokatna czerpnilalnlwyrzutlnia $cienna Fnetto= 77% 1000 700 PrzS)/I_Flggoz\/vo.
- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
f-my SolarTech
Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$¢ ttumienia w
poszczegdlnych pasmach:
125Hz - 12
250Hz - 19
500HzZ - 29 Przytﬁ:’iiwc"
a5 | szt m 1kHz - 35 300 500 1500 | TKF-MB-500-300-1500-
1T2 2kHz - 32 1-300
4kHz - 16 f-my Frapol
8kHz -9 v Frap
Szumy wiasne dk - 22 dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1250 m3/h
Strata cisnienia AP _- 12Pa
Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$é ttumienia w
poszczegdlnych pasmach:
125Hz - 12
ggg:; ;8 Przykiadowo:
2T 1kHz - 35 tumik
46 | szt. 2713 500 400 1500 | TKF-TKF-MB-400-500-
2kHz - 32
2T4 1500-1-200
4kHz - 16 f-my Frapol
8kHz -9 y Frap
Szumy wiasne dk 46,8-50,1 dB(A)
Przeptyw powietrza V= 3200-3650 m3/h
Strata cisnienia AP=32- 41Pa
Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$é ttumienia w
poszczegdlnych pasmach:
125Hz - 7
gggn; ;2 Przykiadowo:
1kHz - 32 tumik
47 | szt 272 500 400 750 | TKF-TKF-MB-400-500-
2kHz - 51 750-1-200
4kHz - 14 f-my Frapol
8kHz - 6 v Frap
Szumy wiasne dk - 28 dB(A)
Przeptyw powietrza V - 2000 m3/h
Strata cisnienia AP_- 17Pa
Kanaty i ksztattki PROSTOKATNE
z blachy ocynkowanej w klasie szczelno$ci B2 Przyktadowo:
48 | m? 0 obwodzie do: ‘. Y Erapol
) 1000 my Frapo
123 1400
66 1800
51 4400
Kanaly i kszt.attki OKRAGLE SPIRO
z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci B
49 | m? o $rednicy do: Przyktadowo:
128 @ 200 f-my Frapol
13 @315
Kanaly elastyczne izolowane akustycznie
o srednicy:
7 125
21 @ 160
24 @ 200
5 @315 Przyktadowo:
50 | mb Parametry tlumienia odpowiednio dla 125Hz, 250Hz, Sonodec 25'
500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz: f-my Dec
@100-9, 19, 32, 37, 31, 21
@125-12, 20, 21, 25, 29, 17
a160-17, 22, 22,27,19, 14
@200-7,15,17, 20, 16,13
@250 - 16, 16, 16, 16, 13, 10
J315-11,12,12,14,11,7
Izolacja termiczna dla kanatéw nawiewnych
i wywevmych prowadzonych wewr?atrz bucljynkL.J . Przyktadowo:
51 | m2 281 o grubosgl flO mm matg z wetny mineralnej laminowanej Lamella Mat Alu Foil
folig aluminiowg f-my Rockwool
- gestosé 37kg/m3
- A=0,039W/mK (dla 10stC)
|1zolacja termiczna dla kanatéw powietrza $wiezego
i usuwar)ego prowadzonych wewngtrz budlynku. . Przyktadowo:
52 | m2 121 o grubosci 50 mm matg z wetny mineralnej laminowanej Lamella Mat Alu Foil

folig aluminiowg
- gestosé 37kg/m3
- A=0,039W/mK (dla 10stC)

f-my Rockwool
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Czyszczaki do kanatéw prostokgtnych blaszanych

25 400x200 mm
2 500x400 mm
Przyktadowo:
53 | szt 15 Czyszczaki do kanatéw okragtych blaszanych czyszczaki
12 tréjnik f-my Frapol
300x100
Montowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
54 | mb Opaska uszczelniajgca przejscia rurociggéw palnych Przyktadowo:
i 1 przez $ciany i stropy o odpornosci ogniowej E1120 CP 648-E firmy Hilti
Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbedne
55 | kpl 1 systemowe elementy montazowe dla kanatéw i Przyktadowo:

rurociggow prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz
budynku

system firmy Niczuk
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Date: 24.03.2021 Reference: 765300027 Price without VAT: €]
Offer Nr: Selection no.:  s00640 Discount: [%]
Worked out: kklahs Price without VAT: [€]
Type DCF-1,4-10-1S1 Heating: Cooling:
AIR: Actual capacity 7,3 [kw]

Safety on surface / capacity 43,9 /26,5 [%]

Sensible heat ratio 0,71

Air flow rate 1250 [m¥h]

Inlet temperature 30 [°C]

Inlet relative humidity 45 [%]

Outlet temperature 18 [°C]

Outlet relative humidity 77,4 [%]

Actual air velocity 1,9 [m/s]

Pressure drop wet / dry 51/ 44 [Pa]

Condensed water 3 [kg/h]
REFRIGERANT: R32

Evaporation pressure 11,1 [bar]

Evaporation temperature / superheating 10/ 10 [°C]

Mass flow rate 0,02 [kg/s]

Pressure drop 1,9 [kPa]

Actual fluid velocity 0,09 [m/s]

SKETCH: COIL CODE: DX-G10-04R-0460-0420-300/-10-1x04C-26F-M1-CDE-IS1-RC-1x%/1x22
Distributor: D12-5-4x1_4
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Technical features:
Connections inlet plain end 1x%" Weight 51 [kg]
Connections outlet plain end 1x22 Refrigerant mass 0,4 [kgl
Tubes, manifold Cu Internal volume 2,3 [dm?]
Fins Al Exchange surface 15,4 [m?]
Frame FeZn Max. allowable pressure PED 97/23/CE 42 [bar]
Min / Max allowable temperature -20/80 [°C]

UAB Komfovent, Ozo str. 10, LT-08200 Vilnius, Lithuania, ph. +370 5 2051579, info@komfovent.com www.komfovent.com

KomfoventCoil 2.19.7704.17000



