SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

INWESTYCJA

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJINO-TECHNICZNEGO WRAZ
Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WJAZDU,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3
| 122/8, OBREB 164 PRZY UL. SZPITALNEJ 13
W TARNOWIE

ADRES OBIEKTU

MIEJSCOWOSC: TARNOW
WOJEWODZTWO: MALOPOLSKA
137/3, OBREB 164,

JEDNOSTKA EWID. TARNOW MIASTO

INWESTOR
ADRES

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE

33-100 TARNOW, UL. SZPITALNA 13

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P S LN

AKKA Pracownia Architektoniczna
31-153 Krakéw, ul. Szlak 65, tel.12 632 18 53
www.akka-architekci.pl

DATA:

MAJ 2021

KATEGORIA OBIEKTU:

Xl



http://www.akka-architekci.pl/

Spis tresci
1 CZESC OGOLNA ........ooeeetctcteeeeeeesere e sssesessse s ssesesesesessssassesssssens 4

1.1 NaZWA ZAMOWICNIA. ..o 4

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 1 122/8, OBREB 164 PRZY UL.

SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE .......oiiiiiieieeeeeesie sttt st st naenae s 4
1.2 Przedmiot i ZakKres robOt..........oooeiiiie e 4
1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe. .........cccoeveevieeiieniieneenie e 4
1.4 Informacje 0 terenie BUAOWY. ........ccooieiiieeeeceee e 4
1.5 Organizacja robot budowlanycCh. ... 4
1.6 Zabezpieczenie interesOw 0SOb trzeCiCh..........ccoccveiveiiiiiiiiceeeee e 4
1.7 OChrona SrodOWISKA. .........ccceviriiriieieieiesiesie sttt 4
1.8  Warunki bezpieCZenstWa Pracy. ......ccocveeereerenieseeieeeeseete st 4
1.9 Zaplecze dla potrzeb WYKONGWCY . ........cccveririririiieienienieee st 4
1.10  Warunki dotyczgce organizacji FUCHU. ..........ccoecveviiiiiiecieecieceesee e 4
3 I @ o (o o =T o 1 - VSRR 4
1.12  Zabezpieczenie chodnikKOW i JEZANi. .....ccceveriririiiiieierecereeeeeeece e 4
113 NAZWY 1 KOAY ...ttt sttt 5
L1.14  GruPY FODOL......e ettt et et e et e reenaens 5
1.15  Kategorie rODOL. ......ooeeeeeceeeeeee et 5
2 WYMAGANIE DOTYCZACE WLASCIWOSCI URZADZEN |
MATERIALOW. ... eeeeccctreessccnreessscssneesssssnnesssssnnesssssssnsassssssnnessssssnnsessssssneassssnnns 5
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatOw ............ccccvevveeevieiiceeceeeeeseeee, 5
2.2 INStalacje WENLYIACYJNE ....c.ooveeeeeeeeeeee ettt 5
2.3 Centrale WentylaCyjNe ........ccoveeiieeeieeeeseese e 5
2.4 THIMIKI @KUSLYCZNE ....c..eiiiieieceece et 7
2.5  NawieWNiKi | WYWIEWNIKI.........c.cccveiiiiiiiicie et 7
2.6 WeNntylatory WYWIBWNE. ........ccveiueeierieeieeeeseesteeeestee e eaesseesseesaesseensesnsesseeseenens 7
P A o 4= 01U 1= 1 (o = S 7
2.8 Klapy PrZeCIWPOZArOWE. ........cceeiuiriiriieiesiesieesie ettt st seee e tesbeesteseesaeenseeneas 7
2.9  1zolacje PrZECIWPOZArOWE .........cocuieiienieiiieeie ettt ettt saaeebeesaeeeneees 8
2.10  Chiodnica Kanatowa ...........cccooueiiriiniiinieeeee s 8

2.11  Agregat SKraplajgCy.......ccoveeiiiinieieeieseeee e e 8



2.12 Kanaly WentylaCyjNe.........cooiiiiiinieceeeeeee e 8

2200 G T o | F= Toi - 0 (=11 1[04 £ - VO 9

2.14  Montaz instalacji wentylaCyjnycCh. ..o 9

2.15  InStalacje frEONOWE .........coeiiiiiiieeereeee e 9

2.16  RUrociggi SKrOPIIN ......coiieiiieii ettt ens 10

2.17  l1zolacje termiCzne ruroCiggOw .........cccoceeerieieieiienienesese ettt 10

2.18  PrzZejSCIa POZATOWE ......c.ceueiuieuieieieriieienieeie ettt sttt nse s nne 10
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH

LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA 10

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU............c....... 10

5 DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |

OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE........ccceevererrrrereensrreresesaenees 11
6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA..........ccooeurireeerrtetessssessssssssssssssssssssssesssssssesesssasas 11
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT...... 11
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH..........ccceeunee. 11
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH ...ttt sssssssssesssnessssessssens 11
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA

DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ
INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE......cccovvviiiiiiiniriiiiinnneiniisnnneeininnne 11

str. 3



1 CZE,SC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIAtKI NR 137/3 | 122/8,
OBREB 164 PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
Zakres prac nie obejmuje (prace te sa ujete w projekcie architektoniczno-
budowlanym):

- prac budowlanych takich jak otworowanie stropéw, wykonanie fundamentow

pod urzgdzenia, obudowy kanatow wentylacyjnych itp.

Niniejsze opracowanie stanowi zbiér wymagan, niezbednych do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasdciwosci  wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robaot.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaot.
1.4 Informacje o terenie budowy.

15 Organizacja robo6t budowlanych.
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.6 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat.

1.7 Ochrona srodowiska.
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.8  Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.9 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.10 Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaét.

1.11 Ogrodzenia.
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat.

1.12 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
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1.13 Nazwy i kody.

1.14 Grupy robét
45 30 00 00 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.15 Kategorie robét.
45 33 12 00 — 8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 32 00 00 — 6 Roboty izolacyjne
45 32 10 00 — 3 Izolacja cieplna

2
2.1

WYMAGANIE DOTYCZACE WELASCIWOSCI URZADZEN | MATERIALOW.

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Wg ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

2.2
2.3

Instalacje wentylacyjne

Centrale wentylacyjne

Zastosowana zostanie centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym.
Poszczegolne sekcje powinny posiadaé wtasne obudowy i ramy. Obudowa powinna sie
sktadac z profili aluminiowych, do ktérych przymocowane bedg panele wykonane

z dwoch warstw blachy stalowej ocynkowanej i izolacji z niepalnej wetny mineralnej
pomiedzy nimi. Zewnetrzna warstwa blachy powinna by¢ malowana. Do wszystkich
sekcji powinien by¢ zapewniony dostep poprzez rewizje lub drzwi inspekcyjne szczelnie
przymocowane do konstrukcji. Wewnetrzne powierzchnie central powinny by¢ gtadkie
i umozliwia¢ okresowe czyszczenie urzgdzenia.

Centrala 1Ck1 winna sktadac sie z nastepujgcych elementow

Nawiew:

kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatow,

przepustnica okrggta sterowana sitownikiem, topatki wyposazone w gumowe
uszczelki, naped przenoszony za pomocg kot zebatych,

filtr czasteczkowy klasy F7 ,

obrotowy, higroskopijny wymiennik odzysku ciepta wraz z osprzetem,

wentylator nawiewny z napedem bezposrednim, napedzany silnikiem typu EC,
mocowany do obudowy za pomocg amortyzatoréw, wyposazony w wytgcznik
serwisowy,

nagrzewnica wodna wraz z zespotem pompowo — regulacyjnym, wykonana

z rurek miedzianych i aluminiowych lamel, wyposazona w kolektor stalowy,
kréciec spustowy i odpowietrzajgcy,

kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatéw,

chtodnica freonowa kanatowa wykonana z rurek miedzianych i aluminiowych
lamel, wyposazona w kolektor stalowy, kréciec spustowy i odpowietrzajgcy,

w odkraplacz i tace skroplin z kroccem spustowym.

Wywiew:

kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatow,
filtr czgsteczkowy klasy M5,
obrotowy, higroskopijny wymiennik odzysku ciepta wraz z osprzetem,
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wentylator wywiewny z napedem bezposrednim, napedzany silnikiem typu EC,
mocowany do obudowy za pomocg amortyzatorow wyposazony w wytgcznik
serwisowy,

przepustnica okragta sterowana sitownikiem, topatki wyposazone w gumowe
uszczelki, naped przenoszony za pomocg kot zebatych,

kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatow.

Centrale 2Ck1 winny sktadac sie z nastepujgcych elementow
Nawiew:

kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatow,

przepustnica wieloptaszczyznowa sterowana sitownikiem, wykonana z profili
aluminiowych, fopatki wyposazone w gumowe uszczelki, naped przenoszony za
pomocg kot zebatych,

filtr czasteczkowy klasy F7,

ptytowy wymiennik odzysku ciepta,

wentylator nawiewny z napedem bezposrednim, napedzany silnikiem typu PM,
mocowany do obudowy za pomocg amortyzatorow, wyposazony w wytgcznik
serwisowy,

nagrzewnica wodna wraz z zespotem pompowo — regulacyjnym, wykonana

z rurek miedzianych i aluminiowych lamel, wyposazona w kolektor stalowy,
krociec spustowy i odpowietrzajgcy,

kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatéw,

Wywiew

kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatow,

filtr czgsteczkowy klasy M5,

ptytowy wymiennik odzysku ciepta,

wentylator wywiewny z napedem bezposrednim, napedzany silnikiem typu PM,
mocowany do obudowy za pomocg amortyzatorow wyposazony w wytgcznik
serwisowy,

przepustnica wieloptaszczyznowa sterowana sitownikiem, wykonana z profili
aluminiowych, topatki wyposazone w gumowe uszczelki, naped przenoszony za
pomocg kot zebatych,

kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatéw.

Szczegotowe parametry techniczne centrali przedstawione zostaty w zestawieniu
urzgdzen i materiatéw.
Centrale posadowione bedg na fundamentach betonowych w wentylatorni.

Centrale nalezy wypoziomowac. Pomiedzy centralg a fundamentem zastosowac
przektadke z gumy o grubosci minimum 1cm zapobiegajgcg przenoszeniu sie
drgan

z urzgdzenia na fundament.

Montaz central z poszczegolnych podzespotdéw oraz rozruch urzgdzen powinien
wykonac autoryzowany serwis producenta/dostawcy.
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2.4  Thumiki akustyczne

Ttumiki akustyczne prostokgtne powinny sktada¢ sie z obudowy zewnetrznej tworzgcej
kanat prostokatny, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz kulis umieszczonych
wewnatrz ttumika. W zaleznosci od czestotliwosci, w ktérych wymagane jest ttumienie
stosuje sie kulisy absorpcyjne (ptyty z welny mineralnej) lub kulisy absorpcyjno-
rezonatorowe (ptyta z welny mineralnej obustronnie przystonieta blachg stalowg
ocynkowang na potowie powierzchni). Ptyty z wetny mineralnej powinny by¢ dodatkowo
pokryte specjalng tkaning zabezpieczajgcg kulise przed odrywaniem czastek wetny
mineralne;.

Szczegotowe parametry techniczne tumikdw przedstawione zostaty w zestawieniu
urzadzen i materiatow.

2.5  Nawiewniki i wywiewniki
Do dystrybucji powietrza zastosowaé¢ nalezy zawory nhawiewne | wywiewne,
przystosowane do montazu bezposrednio na kanatach wentylacyjnych lub potgczone
poprzez rure elastyczng, izolowang akustycznie typu felx. Czes¢ nawiewnikow winna byc¢
wyposazona w elementy regulacyjne.
Szczegobtowe parametry techniczne nawiewnikdw i wywiewnikdw przedstawione zostaty
w zestawieniu urzadzenh i materiatow.

2.6 Wentylatory wywiewne.
Dla wentylacji pomieszczen sanitarnych przewiduje sie zastosowanie wentylatora
dachowego. Wentylator winnien zapewnia¢ odpowiedni przeptyw powietrza przy
wymaganym sprezu dyspozycyjnym oraz odpowiednim poziomie hatasu. Wentylator
powinien by¢ wyposazony w wytgcznik serwisowy oraz z regulator wydajnosci.
Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen
i materiatow.

2.7 Przepustnice
W obiekcie zostaty zastosowane przepustnice zaréwno okrggte jak i prostokatne.
Przepustnice te powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wyposazone
w element umozliwiajgcy sterowanie reczne.
Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen
i materiatow.

2.8 Klapy przeciwpozarowe

Zastosowano klapy przeciwpozarowe odcinajgce, o klasie odpornosci ogniowej min.
EIS 120, prostokatne oraz okragte do montazu w przegrodzie pionowej. Klapy
wieloptaszczyznowe powinny sktadac sie z dwoch stalowych korpuséw wykonanych
z blachy ocynkowanej rozdzielonych ptytami ognioodpornymi.

Klapy powinny zosta¢ wyposazone w mechanizm dzwigniowo-sprezynowy oraz topik.
Wszystkie klapy powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez ITB.
Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen

i materiatow.
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2.9 lzolacje przeciwpozarowe

W przypadku montazu klapy przeciwpozarowej z dala od przegrody budowlanej
odcinek kanatu od klapy do przegrody nalezy izolowac¢ izolacjg pozarowg o odpornosci
ogniowej EIS120.

Izolacje p.poz. powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez ITB.
Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen

i materiatow.

2.10 Chtodnica kanatowa
Do schiodzenia pomieszczen biurowych obstugujgcych z centrali 1Ckl zostata
zaprojektowana chtodnica kanatowa ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego
R32.
Wyposazenie systemu powinno obejmowac: kompletny uktad sterowania, czujnik
temperatury na nawiewie w wentylatorni, trojniki, rurociggi miedziane, izolacje itp.
Wszystkie elementy powinny by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone antykorozyjnie.
Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci montazu, prace montazowe przeprowadzic
powinien autoryzowany serwis dostawcy urzgdzen.
W ramach dostawy zapewniony powinien by¢ komplet materiatéw (urzgdzenia,
rurociagi, izolacje, czynnik chtodniczy), montaz i rozruch.
Jednostke zewnetrzng nalezy posadowi¢ na specjalnie zaprojektowanej konstrukciji.
Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen
i materiatow.

2.11 Agregat skraplajacy
Zrédtem ,chtodu” do chtodnicy kanatowej w centrali 1Ck1 bedzie agregat skraplajgcy.
Zastosowane agregaty skraplajgce winny by¢ chtodzone powietrzem oraz pracowac
na freonie R32.
Urzadzenia te powinny by¢ wyposazone w petng automatyke, okablowanie oraz
podktadki wibroizolacyjne.
Wszystkie elementy powinny by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone antykorozyjnie.
Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci montazu, prace montazowe przeprowadzié¢
powinien autoryzowany serwis dostawcy urzadzen. W ramach dostawy zapewniony
powinien by¢ komplet materiatbw (urzadzenia, rurociagi, izolacje, czynnik chtodniczy
R32), montaz i rozruch. Ze wzgledu na prace urzagdzen w warunkach zewnetrznych
nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie antykorozyjne urzgdzen, jak
i materiatbw montazowych.
Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen
i materiatow.

2.12 Kanaly wentylacyjne
Stosowac nalezy okragte i prostokgtne kanaty i ksztattki przeznaczone do stosowania
w nisko i Srednio ciSnieniowych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w oparciu 0 PN-EN-1505:2001, PN-EN-
1506:2007, PN-EN-1507:2007, w klasie szczelno$ci:

- B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne,
- B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte.
Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen
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i materiatow.

Kanaty i ksztattki nalezy transportowac i sktadowac¢ w sposob zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem warstwy antykorozyjnej. W przypadku uszkodzenia warstwy
antykorozyjnej nalezy jg niezwtocznie naprawic.

2.13 Izolacjatermiczna.
Izolacje kanatéw wentylacyjnych (powietrza swiezego i usuwanego), prowadzonych
wewnatrz obiektu, wykonac¢ nalezy za pomoca ptyt z wetny mineralnej grubosci 50mm,
laminowanej na zewnatrz folig aluminiowa.
Wymagane parametry izolacji z wetny mineralnej:
- klasyfikacja ogniowa — niepalny,
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej A+10°C=0,039[W/mK],
- gestos$¢ 37kg/m3.
Izolacje kanatéw wentylacyjnych (nawiewnych i wywiewnych), prowadzonych
wewnatrz obiektu, wykonac¢ nalezy za pomoca ptyt z wetny mineralnej grubosci 40mm,
laminowanej na zewnatrz folig aluminiowa.
Wymagane parametry izolacji z wetny mineralnej:
- klasyfikacja ogniowa — niepalny,
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej A+10°C=0,039[W/mK],
- gestos¢ 37kg/m3.
Izolacje termiczng wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
wymaganiami montazowymi producenta.
Szczegodtowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen
i materiatow.

2.14 Montaz instalacji wentylacyjnych.

Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢é zgodnie z ,WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH?",
zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

W szczegdblnosci nalezy:

- siec¢ kanatow wykonac w klasie szczelnosci:

B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne,

B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte,

- uszczelni¢  wszystkie przejscia kanatbw przez stropy i  Sciany,
a w szczegolnosci przejscia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej
(miejsca, gdzie montuje sie elementy przeciwpozarowe)

- kanaty podwieszac¢ i mocowac zgodnie z normg branzowg

- zapewni¢ dostep do elementdéw wymagajgcych okresowej obstugi takich jak:
przepustnice, regulatory przeptywu, klapy ppoz. itp.

- zapewni¢ dostep do otwordow rewizyjnych stuzgcych do okresowego czyszczenia
instalacji

- montowang sie¢ zachowac w czystosci

- przeprowadzi¢ regulacje sieci wentylacyjnej

2.15 Instalacje freonowe
Instalacje freonowe wykonac z rur miedzianych odpowiadajgcych wymaganiom PN-
EN 12735-1. Powierzchnia wewnetrzna rur powinna by¢ czysta i gtadka,
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zanieczyszczenia nie powinny by¢ wieksze niz 38mg/m?. Pofaczenia wykonane
powinny by¢é za pomocg spawania lub lutowania twardego zgodnie z PN-EN 378-2,
rozstaw podpor wykonac¢ zgodnie z PN-EN 378-2. Rurociggi uktadac na korytach.

2.16 Rurociagi skroplin
Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP z zachowaniem odpowiednich
spadkdéw. Rurociggi wiaczy¢ do instalacji kanalizacyjnej i zasyfonowac.
Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykonaé przy wykorzystaniu rur
ostonowych.

2.17 lzolacje termiczne rurociagéw
|zolacje rurociggdw oraz armatury instalacji chtodniczej wykonac¢ otulinami na bazie
syntetycznego kauczuku. W miejscach mocowan rurociggéw stosowacé systemowe
elementy.
Wymagane parametry izolacji z syntetycznego kauczuku:
- klasyfikacja ogniowa — niepalny,
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej A+0°C=0,033[W/mK],
- przenikanie pary wodnej u = 10000.
Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
wymaganiami montazowymi producenta. Prace izolerskie przeprowadzac nalezy po
prébach szczelnosci i zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociggoéw, powinny by¢ one
wykonane ze szczegolng starannoscig, ze wzgledu na ryzyko wykraplania sie wilgoci
na powierzchniach niewfasciwie zaizolowanych.
Szczegodtowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen
i materiatow.

2.18 Przejscia pozarowe
Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy o odpornosci pozarowej zabezpieczyé
klapami przeciwpozarowymi w przypadku kanatow wentylacyjnych oraz ogniochronng
elastyczng masg uszczelniajgcg lub opaskami ogniochronnymi w przypadku
rurociggobw o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z technologig montazu
producenta. Miejsca takich przejsS¢ nalezy dodatkowo oznakowac. Elementy te
powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez ITB.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
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5 DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:

- Projekcie Wykonawczym,
~WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH?", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez
COBRTI INSTAL,

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH?", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL,

- Polskich Normach,

- Rozporzadzeniach.

6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiér robdét budowlanych powinien odbyC sie na podstawie wymagan
przedstawionych w:

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez
COBRTI INSTAL,

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH?", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL,

Roboty mogg podlegac nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ
INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.
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Rozporzgdzenia:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268. Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229. Nr 129/01 poz. 1439. Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 Zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156,Dz.U.08.201.1238,
(Dz.U.08.228.1514), Dz.U.09.56.461).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz. U. Nr 74/99 poz. 836).

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych
istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr
99/98 poz. 673).

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen
jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401).

Normy:

1. PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokagtnym — Wymiary.

2. PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaftki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

3. PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

4. PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania.

5. PN-B-76001:1996 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢.
Wymagania i badania.

6. PN-B-76002:1976 — Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

PN-EN 1751:2001 — Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne
i klimatyzacyjne - Witasciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania
dotyczgce czesci skltadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacije, sieci
przewodow.

PrPN-EN 12599 — Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

PrEN 12236 — Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-ISO 7-1:1995 PN-ISO — Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 — Gwinty rurowe potgczeh ze szczelnoscig nie uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-90/B-01430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania.
PN-91/B-02416 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

PN-91/B-02419 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania
PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04601:1985 — Woda do celdw energetycznych. Wymagania i badania
jakosci wody dla kottdw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych
PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.

PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.

PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-65/M-69013 — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania.

PN-75/M-69014 — Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych
i niskostopowych.

PN-88/M-69420 — Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03 — Wpytyczne znakowania rurociggédw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
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Warunki Techniczne:

1.

~WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJINYCH?", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.
~WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH?", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.
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