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Opracowanie zawiera : 
 

I. Opis techniczny. 
 

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 
1.2. Materiały wykorzystane do opracowania. 
1.3. Opinia geotechniczna 
1.4. Opis projektowanego obiektu 
1.5. Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych 
1.6. Izolacje i ochrona antykorozyjna 
1.7. Normy i literatura 
1.8. Uwagi końcowe. 

 
II. Rysunki 

 

Nr. rys Treść rysunku 

K.01 Rzut fundamentów 

K.02 Rzut piwnic 

K.03 Rzut parteru 

K.04 Rzut Ip 

Kw.01 L.1, L.2, L.3, L.4 - ławy 

Kw.02 F.1 - stopa 

Kw.03 Sb.0.1, Sb.0.2 - ściany. Wr.1 - wieniec. Psr.1 - płyta stropowa 

Kw.04 S.0.1, S.0.2, S.0.3 - słupy 

Kw.05 B.0.1, B.0.2, B.1.1, B.1.2, B.2.1 - belki. 

Kw.06 S.1.1, S.1.2, S.1.3 - słupy 

Kw.07 S.2.1, S.2.2, S.2.3 - słupy 

Kw.08 W.1.1 , W.2.1, W.2.2 - wieńce. N.1.1, N.2.1 - nadproża 

Kw.09 Sch.0.1 - bieg dolny 

Kw.10 Sch.0.1, Sch.1.1 - bieg górny 

Kw.11 Sch.1.1 - bieg górny 

Kw.12 Pfw.0.1 - podszybie 

Kw.13 Sw.0.1, Sw.1.1 - ściany. Dozbrojenie naroży 

Kw.14 Sw.2.1 - ściana. Dozbrojenie otworu. Hak montażowy 

Kw.15 Ps.0.1 - zbrojenie dolne 

Kw.16 Ps.0.1 - zbrojenie górne 

Kw.17 Ps.1.1 - zbrojenie dolne 

Kw.18 Ps.1.1 - zbrojenie górne 

Kw.19 Ps.2.1 - zbrojenie dolne 

Kw.20 Ps.2.1 - zbrojenie górne 
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I. OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO  

 
 

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 

 
1.1..1 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku administracyjno - 
technicznego, nr ewid. działki 137/3, 122/8 obręb 134, ul. Szpitalna 13 w Tarnowie. 
1.1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych i materiałów wg 
obowiązujących norm, w świetle prawa budowlanego i przepisów, zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszą zapewnić bezpieczne 
użytkowanie budynku. 
1.1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku. 
W skład opracowania wchodzą: 
- opis techniczny 
- podstawowe wyniki obliczeń 
- rysunki      
 

1.2. Materiały wykorzystane  do opracowania. 

 
1.2.1. Podkłady i wytyczne branży architektonicznej z projektów archiwalnych 
1.2.2. Obowiązujące normy i przepisy oraz związana z tematem literatura. 
1.2.3. Opinia geotechniczna. Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Projekt 
geotechniczny budowy budynku administracyjno - technicznego w miejscowości Tarnów. 
Opracowanie wykonane przez Geo-Log Tarnów w grudniu 2020r. 
 

1.3. Opinia geotechniczna 

 
Teren badań położony jest w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego. Na przedmiotowym 
terenie do końcowej głębokości wykonanych sondowań stwierdzono występowanie utworów 
antropogenicznych oraz utworów czwartorzędowych. 
W podłożu, we wszystkich sondowaniach w warstwie przypowierzchniowej stwierdzono 
nasyp niekontrolowany, zbudowany z gruntu piaszczystego: piasku średniego, piasku 
zaglinionego, gruzu, gruntu gliniastego (gliny pylastej). 
Warstwy te występują do głębokości 1,2-1,6 m ppt. 
Poniżej stwierdzono utwory czwartorzędowe wykształcone w postaci: 
Gruntów niespoistych:  
- piasek średni w stanie średniozagęszczonym, ID=0,34 
- piasek średni przewarstwiony piaskiem zaglinionym, w stanie średniozagęszczonym, 
ID=0,50 
Gruntów spoistych: 
- piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem średnim w stanie twardoplastycznym, IL=0,25 
- piasek zagliniony w stanie plastycznym, IL=0,35 
W podłożu nie stwierdzono wody gruntowej. 
Przyjęto drugą kategorię geotechniczną obiektu. 
 

1.4. Opis projektowanego obiektu 

 
Projekt obejmuje wykonanie budynku administracyjno-technicznego dwu kondygnacyjnego,   
podpiwniczonego, przekrycie stropodachem.  
Budynek w rzucie prostokątny.  
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Posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych,  ściany piwnic żelbetowe 
wylewane. Kondygnacje naziemne szkieletowe, żelbetowe z wypełnieniem elementami z 
gazobetonu. Stropy żelbetowe, wylewane.  

 

1.5. Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych. 

 
5.1. Nadproża, wieńce, belki. 
Wieńce żelbetowe pełniące jednocześnie funkcji nadproży. 
Wieńce żelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalą A-IIIN (Bst500), 
strzemiona (A-I) St3S. 
 
5.2. Słupy 
Żelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN (Bst500) 
 
5.3. Strop 
Żelbetowy, wylewane, gr. 180mm z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalą A-IIIN (Bst500) 
Otulenie zbrojenia 20mm. 
 
5.4. Ściany piwnic 
Ściany  piwnic żelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN (Bst500). 
W części parterowej i Ip wypełnienie konstrukcji szkieletowej z bloczków gazobetonowych,  
gr.240mm, odmiany 700, na zaprawie cem.-wap. marki M5. 
 
5.5. Fundamenty 
Ławy żelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalą A-IIIN (Bst500), 
strzemiona (A-I) St3S. 
Pod ławami wykonać warstwę wyrównawczą z betonu C12/15 (B15), na tej warstwie ułożyć 
papę asfaltową klejoną na zakładach. 
Fundamenty posadowić na nienaruszonym, nie nawodnionym i nie przemarzniętym podłożu. 
Ostatnią warstwę w wykopie należy zdjąć ręcznie lub mechanicznie w sposób nie 
naruszający spójności gruntu poniżej. 
W przypadku rozmoczenia lub przemarznięcia warstwę gruntu należy usunąć. 
Zgodność gruntu z opracowaniem geologicznym powinna zostać potwierdzona przez 
uprawnionego geologa, należy zapewnić odbiór wykopu przez uprawnionego geologa.  
 
5.6. Przekrycie 
Budynek przekryty stropodachem niewentylowanym. Ścianki attykowe zostały 
zaprojektowane jako murowane zakończone wieńcami żelbetowymi wylewanymi. 
 

1.6. Izolacje i ochrona antykorozyjna.  

 
6.1. Elementy betonowe podlegające zasypaniu izolować materiałami bitumicznymi poprzez 
malowanie, np. Abizol R+2P 

 
 
1.7. Normy i literatura. 

 
-Obciążenia stałe i zmienne PN-82/B-02000 
-Obciążenia śniegiem PN-80/B02010 
-Zaprawy budowlane zwykłe PN-90/B-14501 
-Konstrukcje murowe PN-B-03002 
-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-B-03264 
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1.8.  Uwagi końcowe. 
 

8.1. Zmiany  w stosunku do niniejszego Projektu, które Inwestor chce wprowadzić podczas 
realizacji muszą uzyskać aprobatę Projektanta. 
8.2. Nie jest przedmiotem poniższego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z nim 
związane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnić z inwestorem. 
8.3. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie robót 
budowlano-montażowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujętymi w normach państwowych 
(PN, BN) 
8.4. Materiały budowlane zastosowane w realizacji winny posiadać aprobaty techniczne, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagań. 
8.5. Poszczególne opracowania branżowe składające się na Projekt należy czytać łącznie. 
8.6. Pracami budowlanymi powinny kierować osoby posiadające stosowne uprawnienia. 
 

mgr inż. Andrzej Pasternak 
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II.  Rysunki 


















































