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1. DANE OGOLNE
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Obiekt: Budynek administracyjno-techniczny, wjazd

Dziatki nr: cz. dz. nr. 137/3, 122/8, obreb 164, Tarnéw Miasto
Adres: 33-100 Tarnéw, ul. Szpitalna 13

Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,

Jednostka projektowa: AKKA Pracownia Architektoniczna

Pracownia: 31-153 Krakow, ul. Szlak 65

Email: pracownia@akka-architekci.pl

Telefon: (012) 632 18 53, 505 12 55 14
Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska, Upr. Nr MPOIA 058/2009

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Archiwalne dokumentacje techniczne

Decyzja ULI nr 6/C/2021 z 27 stycznia 2021 roku

Projekt koncepcyjny, mapy: zasadnicza, ewidencyjna, sytuacyjno-wysokosciowa

Opinia techniczna dotyczaca rozbiérki istniejacego budynku technicznego

Dokumentacja archiwalna

Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora

Obowigzujgce przepisy — ustawy, rozporzgdzenia i normy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 690
z pbézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z
pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo Budowlane
Normy i rozporzadzenia zawarte w poszczegdlnych projektach branzowych



3. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,Rozbiérka istniejgcego
budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudowa
istniejagcego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na
czesci dziatki nr 137/3 i 122/8, obreb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” w zakresie:
e rozbiorki istniejgcego budynku technicznego (nieczynny, nieuzytkowany)
¢ budowa budynku administracyjno-technicznego
e przebudowa istniejgcego wjazdu z ul. Szpitalnej
e zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej wokét budynku, w tym:
» rozbudowa wewnetrznej instalacji wodne;j
» rozbudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ogélnosptawnej
» rozbudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
» budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
» budowa podziemnego zbiornika retencyjnego (wody opadowe)
» wykonanie fragmentu drég wewnetrznych wokét budynku (chodniki, plac itd.)
» zagospodarowanie terenu, w tym zieleni i montaz tzw. ,matej architektury”
na czesci dziatki nr 137/3 i nr 122/8 (drogowej), obreb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im.

E. Szczeklika w Tarnowie przy ulicy Szpitalnej 13.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

DZIALKA NR:137/3

4.1. Powierzchnia dziatki nr 137/3. .. ... 32 366,00 m?
4.2. Powierzchnia istniejgcej zabudowy szpitalnej .. ceeiiiiiiiiiieeen... bez zmian
4.3. Powierzchnia zabudowy budynku technlcznego do rozblorkl ....................... 280,00 m2
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

4.4. Powierzchnia zabudowy ... 265,00m?
4.5, Powierzchnia Uzytkowa ......... ...t L 663,30m?
4.6. Kubatura naziemna ... ... ... e 2 200m3
4.7. Kubatura podziemna ....... ... 900m?
4.8 WYSOKOSE ... e 8.30m
4.9, llos¢ kondygnacji nadziemnyCh ... ... ... 2
4.10. llos¢€ kondygnacji podziemNyCh ... 1

4.11. Poziom +/-0,00 dla budynku = 214,47m n.p.m.

ZAGOSPODAROWANIE WOKOt. BUDYNKU

4.12. Pow. biologicznie czynna podlegajgca zmianie ..................ccoiiiiiiiiiininne. 250,00m?
4.13. Powierzchnia utwardzona podlegajaca zmianie ................ccococeiiiiiiiiiiienn. 400,00m?

Rozbiérka istniejgcego budynku technicznego umozliwi budowe nowego budynku

administracyjno-technicznego w tej samej lokalizacji. Budowa nowego budynku po rozbiérce

istniejgcego budynku bedzie mogta by¢ prowadzona w sposo6b standardowy.



5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wedtug Projektu Zagospodarowania Terenu.

6. ARCHITEKTURA
6.1. LOKALIZACJA

Zespdt budynkow szpitalnych usytuowany jest na duzym obszarze pomiedzy ulicami:
Szpitalng, M. B. Fatimskiej, Stoneczng i Starodgbrowskg w Tarnowie. Teren szpitala posiada
atrakcyjng lokalizacje w centrum miasta.

Dziatka nr 137/3 o powierzchni 3,2366ha ma zapewniony dostep komunikacyjny poprzez 3
wjazdy publiczne: jeden od ul. Szpitalnej i dwa od ul. Starodgbrowskie;.

Dziatka nr 122/8 jest dziatkg drogowa tj. fragmentem ul. Szpitalnej, na ktéra prowadzi wjazd
publiczny z dziatki nr 137/3 podlegajacy przebudowie.

6.2. OGOLNE DANE

Istniejgce budynki szpitalne powstawaty w réznych okresach i tym samym reprezentujg rézne
style architektoniczne. Od kilku lat zespét szpitalny jest rozbudowywany, przebudowywany i
remontowany. Celem tych dziatan jest che¢ poprawy standardu technicznego i
organizacyjnego oraz wprowadzenie korzystnych rozwigzan dla pacjentéw. Dzieki
inwestycjom przeprowadzonym w latach 2014-2020 zespét szpitalny otrzymat nowe budynki
szpitalne, techniczne i komunikacyjne, nowe zagospodarowanie terenu, parkingi, nowy
wewnetrzny uktad drogowy i drogi pozarowe.

Czes¢ obiektéw szpitalnych jest wpisana do ewidencji zabytkéw, a caty obszar znajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskiej.

6.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU PODLEGAJACEGO ROZBIORCE

Budynek techniczny podlegajacy rozbiorce posiada dostep do istniejgcej drogi tj. ul Szpitalnej
przez istniejgcy wjazd. Istniejgcy budynek techniczny jest budynkiem 1-kondygnacyjnym,
mieszczacym nieczynne i nigdy nieuzytkowane pomieszczenia techniczne — agregatorownie i
stacje trafo oraz inne pomieszczenia techniczne. Posadzka ma zréznicowane poziomy i
miejscowo jest silnie zagtebiona na gtebokos¢ ok. 2,5m (posadowienie fundamentu -2,95m).
Budynek ma prostg bryte na rzucie prostokgta o wymiarach ok. 12x21m i wysoko$¢ zmienng
h= 5.6-6,9m (attyka), z dachem jednospadkowym pochylonym w kierunku potudniowym, z
attykg schodkowa.

Ze wzgledu na funkcje techniczng, ktérg miat petnic¢ - budynek posiada ztozony, zmienny uktad

konstrukcyjny fundamentoéw do gtebokosci zmiennej 1,5-3m (elementy blokowe pod agregaty,



tawy schodkowe do stacji trafo, fundamenty ptytowe i inne). Cze$¢ nadziemna jest murowana
z cegly (tez pustaki ceramiczne). Stropodach o konstrukcji mieszanej - ptyty zelbetowe i
elementy stalowe z ptytami azurowymi i papa, podesty (rampy) przy budynku — konstrukcja
zelbetowa, attyki — ceramiczne. Budynek posiada nieczynne instalacje i urzadzenia, ktére nie
byty uzytkowane, ale znajdujg sie w budynku i podlegaja rozbiérce.

Opinia konstrukcyjna przygotowana przez konstruktora wykazata zasadnos$c¢ rozbiorki obiektu
i budowe nowego budynku w miejscu starego. Inwestor tj. Specjalistyczny Szpital im. E.
Szczeklika uzyskat zgode Prezydenta Miasta Tarnowa na takie dziatanie. Opinia jest

zatgcznikiem do projektu budowlanego w cze$ci formalne;.

6.4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY NOWEGO BUDYNKU

Budowa nowego budynku administracyjno-technicznego na miejscu istniejagcego budynku
technicznego z lata 90-tych podlegajgcego rozbiérce wpisuje sie w program inwestycyjny
rozbudowy zespotu szpitalnego trwajgcy od dekady na terenie Specjalistycznego Szpitala im.
E. Szczeklika w Tarnowie.

PRZEZNACZENIE

Budynek administracyjno—techniczny posiada 2 podstawowe przeznaczenia: jako czesé
administracyjna na | pietrze (pomieszczenia biurowe z zapleczem) i cze$¢ techniczna na
parterze i w piwnicy (pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomieszczenia sanitarne).
Pomieszczenia techniczne budynku sg $cisle zwigzane z cze$cig administracyjna.
PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek sktada sie z 3 kondygnacji: piwnicy, parteru i | pietra.

W piwnicy zlokalizowano magazyny, zespot szatniowo-sanitarny, pomieszczenie porzadkowe
i powierzchnie komunikacyjng (korytarze, klatke schodowsg i winde techniczng). Na parterze
znajdujg sie pomieszczenia techniczne, pomieszczenie dla wezta mpec, magazyn
narzedziowy dostepny z zewnatrz oraz toaleta i komunikacja (korytarze, klatka schodowa i
winda). Na | pietrze znajdujg sie pokoje biurowe, zaplecze socjalne, toalety i przestrzen
komunikacyjna (korytarze, klatka schodowa i winda).

Parter budynku jest dostepny przez wejscie gtéwne (korytarz — hall z klatkg schodowa) oraz
wejscia do poszczegdlnych pomieszczen technicznych, a takze wydzielone wejscie do wezta
mpec i magazynu narzedziowego.

Uktad funkcjonalny budynku pokazujg rzuty poszczegélnych kondygnacji wraz z zestawieniem
powierzchni. Przyjeto rzedng posadzki budynku na parterze dla poziomu ,zero” jako
0,00=214,47m n.p.m.



6.5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Gtéwnym zatozeniem projektowym byto stworzenie nowoczesnej, prostej formy budynku z
ciekawym detalem, ktéra bedzie wspotgraé z otaczajgcg architektura i zielenig oraz bedzie
przyjazna w odbiorze zewnetrznym i wewnetrznym (elewacja, kolorystyka, skala budynku,
czytelny podziat funkcjonalny).

Budynek administracyjno-techniczny ma ksztatt zblizony do prostopadtoscianu z dachem
ptaskim, wykuszami od strony wschodniej i zachodniej, rampa wjazdowag i schodami
zewnetrznymi prowadzacymi do wejscia gtdwnego. Ze wzgledu na lokalizacje (przy wjezdzie
na teren szpitala), budynek posiada atrakcyjng elewacje, ktéra odzwierciedla uktad
funkcjonalny. Parter jest prosty, bez detalu - posiada otwory okienne i drzwiowe dostosowane
do pomieszczen technicznych. Na wysokosci | pietra pojawiajg sie wieksze przeszklenia,
wykusze na petng wysokos$¢, logo szpitala oraz dekoracja w postaci ramy zewnetrznej z
ozdobnymi elementami wertykalnymi. Dob6r materiatdw i sposéb ich wykorzystania na
elewacji nawigzuje do elewacji Pawilonu nr .

Projektowana elewacja jest tynkowana i malowana oraz obtozona panelami elewacyjnymi.
Cato$¢ utrzymana jest w odcieniach szarosci oraz w zréznicowanych kolorystycznie panelach
wertykalnych (drewnopodobnych), ktére réwnoczesnie stanowig dominante i dekoracje
kolorystyczna. Slusarka okienna i drzwiowa jako aluminiowa w kolorze szarym z 1 ramg w

kolorze czerwonym.

6.6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

- demontaz istniejgcych urzadzen i instalaciji

- wykonanie rozbiérki: dachu (wraz z pokryciem i attykami), $cian zewnetrznych i
wewnetrznych, kominéw, stolarki, posadzek na gruncie itp.

- wyburzenie podestéw, ramp i schodéw zewnetrznych

- wykonanie rozbiorki czesci podziemne;j tj. fundamentéw, izolacji itp.

- demontaz istniejgcej nawierzchni wokét budynku i na istniejgcym wjezdzie

- demontaz fragmentu istniejgcego ogrodzenia przy wjezdzie i na szerokosci inwestycji (tj. ok.
30mb) wzdtuz ul. Szpitalnej.

Roboty montazowe i budowlane

- budowa 3-kondygnacyjnego budynku administracyjno-technicznego
- wykonanie elewacji zewnetrznej (rozwigzania systemowe)
- wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych i montaz nowych urzadzen sanitarnych,

technologicznych, elektrycznych, wentylacyjnych, pozarowych itd.



- wykonanie wszystkich robét budowlanych wewnetrznych (tynki, posadzki, sufity, stolarka,

parapety, balustrady, sanitariaty, biaty montaz itp.)

- wykonanie infrastruktury technicznej wokét budynku

- wykonanie wjazdu, nawierzchni drég wewnetrznych wokét budynku tj. placu, chodnika, ramp

i schodéw zewnetrznych

- montaz fragmentu ogrodzenia przy wjezdzie i wzdtuz inwestycji (ok. 30mb)

- zagospodarowanie zieleni (trawniki, niskie krzewy ozdobne)

- montaz tzw. ,matej architektury” (tawki, $mietniki, stojaki rowerowe)

Uwagi:

» Uktad funkcjonalny (uzytkowy) pokazujg rzuty kondygnacji wraz z zestawieniem
powierzchni pomieszczen.

» Obiekt znajduje sie na terenie funkcjonujgcego szpitala i dlatego wszystkie prace
nalezy zaprojektowaé i wykonaé tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty
ucigzliwos¢ w biezacej eksploatacji pozostatych obiektéw i maksymalnie skrécity okres
budowy. Wszystkie konieczne (czasowe) wytgczenia poszczegdinych budynkéw z
uzytkowania nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu
z Inwestorem. Jakakolwiek przebudowa, badz rozbudowa infrastruktury nie moze

pogorszy¢ obecnych warunkéw funkcjonowania szpitala.

7. ZAGADNIENIA DOTYCZACE PRZEPISOW SANITARNYCH | BHP

llos¢ osob.

Przewiduje sie, ze w catym budynku bedzie pracowato sumarycznie ok. 25 oséb (6-10 oséb
na parterze i w piwnicy, praca fizyczna czasowa oraz 15 na | pietrze, praca biurowa stata).
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Na parterze znajduje sie ustep ogolnodostepny dla mezczyzn i kobiet jako toaleta dla
niepetnosprawnych. Na | pietrze znajduje sie oddzielny ustep ogdlnodostepny dla
mezczyzn i dla kobiet.

Zaktada sie, ze liczba osob na parterze <6-10 oséb i dlatego ustep ogdlnodostepny na
parterze jest urzadzony jako wspolny dla kobiet i mezczyzn (zgodnie z §84.2).

Na poziomie piwnicy urzgdzono szatnie dla pracownikéw fizycznych (mezczyzn) z
pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi: natrysk, toalety, pisuar i umywalki. Pracownicy
biurowi nie posiadajg wydzielonej szatni — przechowujg odziez w pomieszczeniu pracy (tzw.
szatnia wieszakowa).

Posadzki.

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych,

o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na



dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych. Potaczenie Scian z podtogami powinno zostaé
wykonane w sposob bezszczelinowy. Pomieszczenia sanitarne powinny posiadaé posadzki
z cokotem o wysokosci 10cm.

e Sciany w pomieszczeniach higienicznosanitarnych powinny by¢ wykonane jako
powierzchnie zmywalne do wysokosci 2.0-2.1m

e Projekt zaktada odpowiednie ogrzewanie i wentylacje (ogrzewanie z sieci cieptowniczej,
wentylacja mechaniczna)

o Drzwi i powierzchnie przezroczyste powinny by¢é wykonane ze szkta hartowanego (tzw.
bezpiecznego) i odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu

o Drzwi pomiedzy pomieszczeniami nie powinny mie¢ progéw i zostaty zaprojektowane z
odpowiednim kierunkiem otwierania skrzydta. Drzwi w toalecie z otworami wentylacyjnymi
(podciecie) w dolnej czesci skrzydta

e Schody wewnetrzne z poreczami przySciennymi, umozliwiajacymi lewo- i prawostronne ich
uzytkowanie oraz minimalng szerokos¢ uzytkowg biegu: 1.2m i maksymalng wysokos¢
stopni: 0,175m.

e Pomieszczenia do pracy statej (biura na | pietrze) majg zapewnione odpowiednie
os$wietlenie dzienne naturalne i gabaryty (powierzchnia i wysokos$¢) oraz sg zlokalizowane

powyzej poziomu terenu.
8. DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek administracyjno-techniczny jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez
zewnetrzng rampe prowadzaca z poziomu terenu na poziom parteru budynku. Piwnica i | pietro
sg dostepne dzieki windzie. Na parterze budynku zaprojektowano toalete dla

niepetnosprawnych, z instalacjg przyzywowsg. Stolarka wewnetrzna drzwiowa — bezprogowa.
9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Materialy budowlano-konstrukcyjne

e fundamenty — fawy zelbetowe

e Sciany zewnetrzne piwniczne — betonowe

e $ciany zewnetrzne — bloczki z betonu komoérkowego

e Sciany dziatowe - systemowe z betonu komdrkowego, g-k

o stropy, wykusze, nadproza — zelbetowe

e schody wewnetrzne, szacht windowy, schody zewnetrzne, rampa — Zzelbetowe

e attyka — murowana z wiehcem



stropodach — zwykty, pod-konstrukcja systemowa dla fotowoltaiki, pokryty papa. Attyka

zastaniajgca dach wykonana z bloczkéw z betonu komérkowego i spieta wiencem

zelbetowym.

schody zewnetrzne i rampa jako schody Zelbetowe z oktadzing. Rampa chodnikowa —

betonowa z posadzkg z zywicy epoksydowej w kolorze szarym.

$lusarka zewnetrzna (zestawy aluminiowo-szklane) — aluminiowa, w kolorze szarym

rama dekoracyjna:

- gzymsy z paneli aluminiowych, kompozytowych na pod-konstrukcji systemowej

- elementy wertykalne dekoracyjne — profile aluminiowe obudowane ptytami HPL
(zewnetrzne, elewacyjne) w kolorze drewna

daszek nad wejsciami — szklany, systemowy na konstrukcji stalowej, szkto bezpieczne,

hartowane

logo szpitalne — aluminiowe szczotkowane, jak na innych budynkach

Kolorystyka zewnetrzna elewaciji

tynk elewacyjny: jasnoszary NCS S1502-G (attyka), szary NCS S3502-G (pietro),
ciemno szary NCS S5502-G (parter)

cokot: ciemno szary NCS S5502-G, jak elewacja parteru

rama — elementy poziome: panele elewacyjne, jasnoszary RAL7035

rama - elementy wertykalne: konstrukcja z profili aluminiowych obtozona ptytami HPL
zewnetrznymi w kolorze drewna: jasny i ciemny (Akro Almond, Tyrol Pine)

wykusze: tynk w kolorze pomaranczowym RAL2010 (NCS S2070-Y60R)

$lusarka (zestawy szklane, aluminium) malowana na kolor szary RAL7042 oraz 1 rama
w kolorze pomaranczowym RAL2010 (NCS S2070-Y60R). Okna i drzwi szklone
szktem bezpiecznym. Dwa okna zewnetrzne na parterze jako pozarowe (ze wzgledu
na odlegtosci pomiedzy budynkami)

obroébki blacharskie, rynny, okapy i inne — kolor szary, RAL7042.

oktadzina gresowa na schodach: antyposlizgowe, kolor szary z wyraznym ,rysunkiem”
kamienia — imitacja ptytki kamiennej

balustrada zewnetrzna: kolor szary RAL7042

logo szpitala: aluminium szczotkowane

Wykonczenie wewnetrzne

Sciany  dziatowe wewnetrzne jako $cianki murowane z pustakéw z betonu
komérkowego, écianki g-k oraz szklano-aluminiowe zestawy. Sciany z odpowiednimi

parametrami konstrukcyjnymi — wytrzymato$ciowymi i gruboscia.



o Podlogi i posadzki: wyktadziny PCV, posadzki ceramiczne.
» Sufity: podwieszane, kasetonowe, rozbieralne, format ptyt: 60x60 i 60x120cm oraz
monolityczne gtadkie z ptyt g-k z rewizjami.
*» Pomieszczenia sanitarne
W pomieszczeniach mokrych (toalety, pom. porzadkowe) na podtogach i $cianach pod
ptytkami ceramicznymi typu gres nalezy wykonaé powtokowsa izolacje przeciwwodna, tzw. folie
w ptynie. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0-2,1m powinny mie¢ powierzchnie zmywalne i
odporne na dziatanie wilgoci. Posadzki nalezy wykonac¢ jako antyposlizgowe. Drzwi powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szeroko$¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w
Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m? dla doptywu powietrza.
= Stolarka wewnetrzna: aluminiowe lub drewniane, ptytowe, petne, z laminatem HPL i z
oscieznicami regulowanymi stalowymi, malowane proszkowo na kolor skrzydfa
drzwiowego
Szerokos¢ drzwi zmienna w zaleznosSci od przeznaczenia pomieszczenia. W przypadku
koniecznosci stosowania drzwi szerszych nalezy stosowac dwu- lub péttora-skrzydtowe, gdzie

czes$¢ szersza powinna mierzy¢ co najmniej 0,9m.

Izolacje

e izolacja termiczna Scian: polistyren ekstrudowany s=18cm, styropian s=20cm

e izolacja termiczna stropu: wetna mineralna s=30cm

e izolacja posadzek: styropian twardy

e izolacja przeciwwilgociowa podtdég w pomieszczeniach mokrych - folia uszczelniajaca
w ptynie (oraz spoiny wodoodporne dla ptytek podtogowych)

e izolacja przeciwwodna: bitumiczna na $cianach fundamentowych i papa

termozgrzewalna na stropodachu

Instalacje wewnetrzne

e instalacja wody uzytkowe;j

e instalacja kanalizacji sanitarne;j

e instalacja centralnego ogrzewania (mpec)
¢ instalacja wentylacji mechanicznej

¢ instalacje elektryczne

¢ instalacje teletechniczne



10.0CHRONA KONSERWATORSKA

Obszar inwestycji lezy na terenie zespotu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow
decyzja nr A-86 Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 1976
roku i jest objety ochrong konserwatorska.

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja jest objeta obowigzkiem uzyskania

Pozwolenia Konserwatorskiego na prowadzenie prac budowlanych.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | JEJ WARUNKI

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny byé zaprojektowanie i wykonane w sposéb
zapewniajgcy w razie pozaru:

- no$nos¢ konstrukcji

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki

- mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi i bezpieczenstwo ekip ratowniczych

11.1.Wysokos$é budynku:

Wysokos$¢ budynku zmienna, ze wzgledu na uksztattowanie terenu wokét budynku: 8.30m, co
klasyfikuje go do grupy wysokosci ,N”.

11.2. Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek: ZLIII
llos¢ oséb: ok. 25 dorostych

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — nie dotyczy
11.4. Strefy pozarowe:

Sumaryczna powierzchnia wewnetrzna dla budynku wynosi: 710,00m2. Budynek jest 1 strefg
pozarowg. Powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

11.5. Ocena zagrozen wybuchem pomieszczen — nie wystepuje.

11.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Zgodnie z zapisem §212 dla budynku ,N” zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL ||
przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej budynku ,,C”.

Dla klasy ,C” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z §216 wymagana jest nastepujgca
odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych wg w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

gtéwna
konstrukcja
nosna

konstrukcja stro $ciana Sciana przekrycie
dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu

Cc R 60 R 15 REI 60 El 30 El15 RE 15




11.7. Klasa odpornosci ogniowej oddzielenia przeciwpozarowego:

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,C” przyjmuje sie:
- REI120 (Sciany)

- REI60 (stropy)

- EI30 / EI60 (drzwi magazyndw, okna, drzwi windy)

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

11.8. Drogi ewakuacyjne

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku powinny otwierac sie na zewnatrz.
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku na zewnatrz powinna
by¢ nie mniejsza niz wymagana szerokos¢ biegu klatki schodowej (tutaj: 120cm).

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku, powinno
by¢ zapewnione przejscie o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m. Przejscie to nie powinno
prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Scianek dziatowych
oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania dot. klasy odpornosci ogniowe;j.
Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oso6b, do ktérych ewakuacji ono stuzy,
przyjmujac co najmniej 0.6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0.9 m, a w przypadku
przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0.8m.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzagdzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania
drzwi stuzgcych do ewakuaciji. Wszystkie drzwi pozarowe z samozamykaczem.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0s6b mogacych przebywaé jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac
co najmniej 0.6 m na 100 os6b, lecz nie mniej niz 1.4m.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2.2m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1.5m.

Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej mierzona od wyjscia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej nie moze przekroczy¢
30m w ZLIII przy jednym dojsciu.

Skrzydfa drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szeroko$ci tej drogi.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Warunki ewakuacji z budynku administracyjno-technicznym spetnione poprzez:

>

Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej w ZLIII przy jednym doj$ciu moze wynosi¢ maksymalnie
30,0mb przy czym 20,0mb na poziomej drodze ewakuacyjnej (§256). W
projektowanym budynku maksymalna dtugo$¢ drogi wynosi 10mb (korytarz)
Szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 2-3,0m (korytarz)

Ewakuacja z parteru budynku na zewnatrz odbywa sie schodami zewnetrznymi i rampg
na poziom przylegtego terenu. Ewakuacja z piwnicy oraz z | pietra odbywa sie przez
schody klatki schodowej na poziom parteru, a nastepnie na zewnatrz budynku.
Zastosowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej.



11.9. Urzadzenia przeciwpozarowe:

1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty wewnetrzne)

Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w przedmiotowym budynku nie jest wymagana sie¢ hydrantowa. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo uzytkowe magazynéw na poziomie piwnicy — zaprojektowano hydrant
wewnetrzny @25.

2. Dzwiekowy System Ostrzegawczy zwany ,DSO”

Zgodnie z § 29.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w budynku nie jest wymagany dzwiekowy system ostrzegawczy.

3. System sygnalizacji pozarowej - SAP

Zgodnie z § 28.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w przedmiotowym budynku nie jest wymagane instalowanie systemu
sygnalizacji pozarowe;.

4. Oswietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Zgodnie z
§ 181.3 awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na wszystkich drogach
ewakuacyjnych i korytarzach na czas 1h. Nalezy wykonaé instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego z oznaczeniem kierunkdw ewakuacji poprzez zastosowanie znakéw
fluorescencyjnych rozmieszczonych tak, aby wskazywaty najkrotszg droge do wyjscia z
budynku. W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie,
aby oprawy oSwietleniowe byly umieszczone co najmniej 2m nad podtoga. Oprawy
osSwietleniowe powinny by¢ umieszczone:

= przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne i znakach bezpieczenstwa
= przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji
= w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

5.Gtéwny wytacznik pradu

Przy wejsciu gtéwnym do budynku.

11.10. Inne warunki ochrony przeciwpozarowej:

1.Gasnice proszkowe:

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikiem norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic. Sprzet gasniczy
nalezy rozstawi¢ tak, aby odlegto$¢ dojscia do niego nie przekroczyta 30m. Oznakowanie
sprzetu zgodnie z normg. Dobdr i rozmieszczenie sprzetu wg Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

2. Instalacja odgromowa — projektowana wg projektu branzowego

3. Instalacja wentylacyjna — projektowana wg projektu branzowego

4.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru (hydranty zewnetrzne):

Zgodnie z §3.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. budynek nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na terenie szpitala znajduje sie istniejgcy system hydrantéw zewnetrznych.

5.Droga pozarowa:




Zgodnie z §12.1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla
projektowanego budynku niskiego ,N” zawierajacego strefe pozarowag zakwalifikowang do
ZLIII nie jest wymagana droga pozarowa.

6.0dlegto$¢ od obiektow sasiednich:

Przedmiotowy budynek znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci dziatki nr 137/3, jest
otoczony zielenig oraz innymi budynkami szpitalnymi i budynkiem szkoty na dziatce sgsiedniej.

Budynek administracyjno-techniczny sasiaduje z nastepujgcymi budynkami:

- Budynek Gtéwny w odlegtosci ok. 46m od strony pétnocne;j

- Budynek sklepiku w odlegtosci ok. 26m od strony pétnocne;j

- Stacja trafo w odlegtosci ok. 7m od strony pothocnej

- Budynek Krwiodawstwa w odlegtosci ok. 24m od strony pétnocno-wschodniej

- Agregat w odlegtosci ok. 16m od strony wschodniej

- Budynek szkolny w odlegtosci zmiennej: 15m od strony potudniowo-wschodniej i 31m od

strony potudniowe;.

12.

OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z zestawieniem na rysunkach:

A
A

A
A
A

13.

14.

15.

wspotczynnik przenikania ciepta dla przegréd podstawowych:

$ciana fundamentowa (polistyren ekstrudowany XPS Ad= 0,034W/m2, gr. 18cm)
U=0,18W/m2K

$ciana czesci nadziemnej (styropian gr Ad= 0,033W/m2, gr. 20cm) U=0,139W/m2K
podfoga na gruncie (styropian Ad= 0,033W/m2, gr. 20cm) U=0,169W/m2K
stropodach (wetnha mineralna Ad= 0,038W/m2, gr. 30cm) U=0,114W/m2K

PRZEGRODY POZIOME | PIONOWE — wg zestawienia na rysunkach

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — wg zestawienia na rysunkach

UWAGI KONCOWE

Obszar inwestycji lezy na terenie zespotu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkow decyzjg nr A-86 Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Tarnowie z dnia
12 kwietnia 1976 roku i jest objety ochrong konserwatorska, dlatego projekt inwestycji
uzyskat Pozwolenie Konserwatorskie wydane przez Wojewodzki Urzad
Konserwatorski, Delegatura w Tarnowie.

Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
goérniczego, tym samym nie dotyczy go wptyw eksploatacji gérniczej.

Projektowana przebudowa nie bedzie oddziatywaé na srodowisko w znaczeniu Ustawy
z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z
pbézniejszymi zmianami).

Inwestycja nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych intereséw oséb trzecich,
w szczegolnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terendw
sgsiednich w zakresie emisji hatasu i pél elektromagnetycznych oraz nie bedzie miata
negatywnego wptywu na stan higieny i zdrowie uzytkownikéw.



Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w obrebie parkdéw
narodowych, rezerwatdéw przyrody i parkéw krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie
wystepujg podlegajace ochronie formy przyrody. Wszelkie dziatania zwigzane z
projektowanym przedsiewzieciem realizowane beda poza miejscami wystepowania
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych
wyznaczono obszary Natura 2000.

»2Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto” zostata dotgczona do czesci formalnej
opracowania projektowego.

Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P

Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie budowlanym nalezy
traktowac jako przyktadowe, wyznaczajace typ oraz standard planowany dla danego
elementu projektu.

Rysunki dotyczgce rozbiorki powstaty na podstawie dokumentacji archiwalnej z 1994
roku w celu okre$lenia parametréow technicznym (kubatury nadziemnej i podziemnej)
budynku, ktéry podlega rozbiérce. Istnieje prawdopodobiehAstwo, ze budynek ulegt
samoistnym modyfikacjom na etapie budowy (gtéwnie wewnetrznym). Budynek nigdy
nie byt uzytkowany, ani formalnie oddany do uzytkowania, w zwigzku z czym, Inwestor
nie dysponuje zadng dokumentacjg powykonawcza w celu weryfikacji.

Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne
moga zosta¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania
parametréow technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez
projektantéw.

Woszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami, przepisami BHP oraz Prawem
Budowlanym i pod $cistym nadzorem i kierownictwem oso6b uprawnionych.
Jakiekolwiek zmiany Projektu Budowlanego wymagajg uzgodnien z projektantami.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. \Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Andrzej Kosowski
Upr. MPOIA 011/2004

AKKA Pracownia Architektoniczna

Krakow, marzec 2021
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

Skala 1: 500
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Uwaga: Mape do celéw projektowych sporzgdzono bez
ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

Wykonawca:

n n z
GEO_PROJEKT. TARNOW S.C. GEODETA UPRAWNIONY
Rakoczy Stawomir, Rakoczy Olga
33-100 Tarnéw, ul. Bernardynska 15 . .
tel /fax (014) 628-33-58 tel. (014) 628-33-59 mgr inz. Stawomir Rakoczy
www.geo-projekt.eu e-mail:geo@geo-projekt.eu Nr upr. 9166
NIP 873-298-77-77 REGON 852737614

BILANS POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

NA CZESCI DZIALKI NR 137 /3.ccccevrencrinerernenens

2 816,00m2 (100%)

POWERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ, SUMARYCZNA........... 376,6m2

POWERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA..............

POWERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA........... 705,5m2 (251%

POWERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA ISTN.............

. Bi ! I
: O

POWERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA PROJ...........

................. 2048,1m2

..1728,4m2 (61,3%)

Uktad wspotrzednych: "2000"
Poziom odniesienia: Adriatyk

Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego protokotu weryfikacji

Praca geodezyjna nr 6640.922.2020 zgtoszona do Grodzkiego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie

Wykonawca: "GEO—PROJEKT” TARNOW S.C.

Kierownik pracy: Stawomir Rakoczy, nr upr. 9166

Protokdt weryfikacji nr 6640.922.2020_7818z dnia 08.10.2020 r.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego oswiadczenia.

Data oswiadczenia: 08.10.2020 . weeeveeeiieeeiiiiiiiiee e e iiieeees
podpis

Podstawa prawna: Dz.U. z 2020r. poz. 1086, art. 77 pkt. 49 — (Tarcza 4, COVID-19)

Projekt wykonano na mapie cyfrowej zgodne
geodezyjng wprowadzonej do zasobu pod n

6640.922.2020_7818
z dnia 08.10.2020R.

z mapa
merem

MAPA CYFROWA ZGODNA Z ORYGINALEM

SPIS OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. PROJEKTOWANY BUDYNEK W MIEJSCU
BUDYNKU PODDANEGO ROZBIORCE

ISTNIEJACA STACJA TRAFO

ISTNIEJACA TLENOWNIA

ISTNIEJACY BUDYNEK SKLEPU | PORTIERNI

ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA

ISTNIEJACY AGREGAT PRADOTWORCZY

ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA

ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

©OND OV NN

LEGENDA:
mmmmmmn  GRANICA DZIALKI SZPITALA NR 137/3
w i m m m GRANICA TERENU OPRACOWANIA

BUDYNKI:

: BUDYNKI PROJEKTOWANE

..............

X LIKWIDACJE, UMARTWIENIA
" WJAZD NA TEREN — PRZEBUDOWYWANY
(G WEJSCIA GLOWNE DO BUDYNKU
(T WEJSCIA TECHNICZNE DO BUDYNKU
G’ WEJSCIE DO WEZEA WYMIENNIKOWNI
21445 RZEDNA TERENU PROJEKTOWANA

Il ILOSC KONDYGNACUI

+-0,00/214,47 RZEDNA POZIOMU ZERO

INSTALACJE, SIECI

En YNOS #420 pROJEKTOWANA INSTALACJA WEWN. POZABUDYNKOWA
ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA PROJEKTOWANY
BUDYNEK
7K™  PROJEKTOWANE ZYACZE KABLOWE BUDYNKU

— Bl PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

* PROJEKTOWANE LAMPY TERENOWE STOJACE TYPU BLOARD h=

__ PROJEKTOWANA INSTALACJA WEWN. POZABUDYNKOWA
KANALIZACJI SANITARNEY

Sb PROJEKTOWANE STUDZIENKI INSTALACJ KANALIZACJI
SANITARNEY

S o ISTNIEJACA STUDZIENKA INSTALACJ KANALIZACJI
SANITARNEY

w0 PROJEKTOWANA INSTALACJA POZABUDYNKOWA

WODOCIAGOWA
- ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA 932

ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA 932
~ DO PRZEBUDOWY NA 50

RURY OCHRONNE DLA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNEJ

=== PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE DZIELONE DLA
ISTNOEJACYCH PRZEWODOW ELEKTROENERGETYCZNYCH

K2
g PROJEKTOWANE STUDZIENKI WODOSCIEKOWE

--—KAPLV80 bR EKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJ OPADOWEJ

I

&l' PROJEKTOWANY ZB. RETENCYJNY WYBIERALNY_8,8m3

DO STUDNIA POSREDNIA PROJ. KANALIZACJ OPADOWEJ

------ Ll e INSTALACJA TELETECHNICZNA (TELEFON +SWIATEOWGD 12wik)
Osi; STUDNIA POSREDNIA KAN. TELETECHNICZNAJ

TTTTTT SKARPY

EE555] NAWERZOHNIE UTWARDZONE — DROGI

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE — CHODNIKI —
BETON LANY

TRAWNIKI
AKKA

N <LK A\ —— Pracownia Architektoniczna
31-153 Krakow, ul. Szlak 65
tel.ffax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

wESTYC ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

T u | ROZBIORKA ISTNEIJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALEK NR 137/3 i 122/8, obr.
164 Tarnow, Szpitalna 13, 33-103 Tarnow

msowu | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

PROJ. BUDOWLANY
PROJEKANT W SPECJALNOSCI AR_CHITEKTONICZNEJ
mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska
Upr. MPOIA/058/2009

PROJEKANT W SPECJALNOSCI INST. SANITARNYCH

mgr inz. arch. Andrzej Kosowski
SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI INST. SANITARNYCH
inz. Rafat Woznica i

Upr. MPOIA/011/2004
mgr inz. Pawet Budzinski

MAP/0123/POOS/06 MAP/194/PWOS/11
PROJEKANT W SPECJALNOSCI INST. ELEKTRYCZNYCH SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI INST. ELEKTRYCZNYCH
mgr inz. Pawet Pajgk mgr inz. Jerzy Pajak
SLK/3745/PWOEW/11 198/2001
PROJEKANT W SPECJALNOSCI DROGOWEJ SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
mgr inz. Jakub Czarnecki mgr inz. Anna Mazur
MAP/0273/PWOD/12 249/74
SKALA REWIZJA KOD PROJEKTU DATA

1:500 000 2021.04

PROJEKT JEST GHRONIONY PRAWEN AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1894 O PRAWIE AUTORSKIV | PRAWACH
POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POZ.2M.), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW
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S1

S4

'SCIANA BLOCZEK BET. KOM. 12cm

PO.1

P1.3

Pz.1

ISCIANA ZELBET. 24cm - WEWN. WINDOWA REI - wg.rys. | U=---W/m2K | --—-dB PODLOGA PARTERU PODLOGA | PIETRA POSADZKA ZEWNETRZNA
R60 [ U=—wim2K | —--dB TYNK CEM—WAP. KAT.IN 0 R60 [ U=—w/m2K | --dB R60 [ U=—w/m2K | —--dB REl-- | Us—-W/m2K | --dB
TYNK CEV—WAP. KATIH [ 0 PLOCZEK BLT.KOM. 700, WENIEC STEZAJACY| 42,0 FOSADZKA—GRES NA KLEJU | WARSTWIE 7o POSADZKA— PCV NA KLEJU | WARSTWIE 7o ELASTYCZNA POWLOKA POLIURETANOWA Z
s 7 | 240 TVNK CEM—WAP KATTI 0 WYROWNAWCZEJ ’ WYROWNAWCZEY . POSYPKA KWARCOWA
CIANA ZELBETOWA ZATARTA NA GLADKO : : WYLEWKA GEMENTOWA ZBROJ. SIAT, STAL. 5.0 [WYLEWKA GEMENTOWA ZBROJ. SIAT, STAL. 5.0 JASTRYCH SYSTEMOWY ZROJONY WEGKNAMI
[WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE _ |WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE _ PRZECIWSKURCZOWYMI (WYTRZ. NA 100
0,2m KLEJONA NA ZAKFAD 0,2m KLEJONA NA ZAKFAD SCISKANIE 40MPa) 7 WBUDOWANYM| ,
81 1 84 1 [ZOLACJA TERMICZNA— STYROPIAN TWARDY [ZOLACJA TERMICZNA— STYROPIAN TWARDY KABLAMI GRZEWCZYMI
. . POSADZKOWY min. EPS 100 1=0,036W/mK, | 5,0 POSADZKOWY min. EPS 100 1=0,036W/mK, | 5,0 DUVTA ZELBETOWA 15.0
. . . Cs(10) 100kPa (min) Cs(10) 100kPa (min) WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE
ISCIANA ZELBET. 24cm- FUNDAMENTOWA SCIANA BLOCZEK BET. KOM. 12cm PAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0.2m - PAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0,2m B D.2m KLEJONA NA ZAKLAD -
KLEJONA NA ZAKEAD KLEJONA NA ZAKEAD
- — |ZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN
R60 [ U=0.18W/m2K | dB EI 60 [ U=—wim2K_ | dB PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 18,0 PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 18,0 EKSTRUDOWANY XPS 100
TYNK CEM_WAP. KATII .0 TYNK CEM_WAP. KATN 0 TYNK CEM—WAP KAT.II 2,0 TYNK CEM—WAP KAT.II 1.0 ZASYP PIASKOWY -
SCIANA ZELBETOWA 24,0 BLOCZEK BETKOM. 700, WENIEC STEZAJACY| 159
[ZOLACJA P.WILGOCIOWA— POWEOKA 05 NA_WYS. 205cm
BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA : TYNK CEM—WAP. KAT.II 1,0 PO 2 P1 w Z.
[ZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN 150 d d
EKSTRUDOWANY XPS 1.=0,034 W/mK ' « .
FOLIA KUBELKOWA = /m 85 PODLOGA PARTERU, POM. MOKRE PODLOGA | PIETRA - WYKUSZ ISCIANA ZELBET. 25cm- FUNDAMENTOWA
CEOWEOKNINA 300g/m2 R60 [ U=—w/m2K | —dB R60 [U=0,103W/m2K] —-dB REI--— [ U=—-W/m2K | —dB
ZASYP GRUNTOWY S
SCIANA GK NA RUSZCIE SYSTEM. 12cm FOSADZKA—GRES NA KLEJU T WARSTWIE 70 FOSADZKA— PCV NA KLEJU T WARSTWIE o [ZOLACJA P.WILCOCIOWA— POWEOKA o
REI-wgrys. | U=—Wim2K | B WYRGWNAWCZEJ ' WYROWNAWCZEJ ‘ BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA ’
81 2 9.nys. —-Vvim. [ZOLACJA P.WILGOCIOWA W FORMIE FOLI W [IvLEw<a CEMENTOWA ZBROL SIAT. STAL 6,0 SCIANA ZELBETOWA 25,0
PrYNIE WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE —
. PLYTA GKF 2x12mm 2,5 WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 5,0 0,2m KLEJONA NA ZAKEAD - 5%0%?&%%?&%&& BE%/ZL%/V\VA 0,5
i . RUSZT SYSTEMOWY CW/0 WYPELNIENIE 70 WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE - [ZOLACJA TERMICZNA— STYROPIAN TWARDY ASYP PIASKOWY
ISCIANA ZELBET. 24cm- ZEWN. OCIEPLONA WEENA MIN. ’ 0.2m KLEJONA NA ZAKKAD POSADZKOWY min. EPS 100 % =0,036W/mK, 5,0
— SUYTA GKE 2x1 2mm 25 [ZOLACJA TERMICZNA— STYROPTAN TWARDY Cs(10) 100kPa (min)
R60 [ U=0,18W/m2K | ---dB POSADZKOWY min. EPS 100 1=0,036W/mK, | 5,0 BAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0.2m
TYNK CEM—WAP. KAT.II 1,0 C=(10) 100kPa (min) [KLEJONA NA ZAKEAD ' , _ 822
. KAT. . 86 PAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0,2m - brYTA STROPOWA ZELBETOWA 2.0
SCIANA ZELBETOWA 24,0 KLEJONA NA ZAKEAD SCIANA ZELBET. 25cm- FUNDAMENTOWA
L SUMICZNA” SYSTEMOA BEZSSNON 0.3 SCIANA BLOCZEK BET. KOM. 18 Ferh STROPDNA ZELBETOWA oL RO P 10, 1003 W/ 1% il
’ . . 18cm -
[ZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN 180 [TYNK_CEM—WAP KAT.II 20 C‘YENNKK()S&;@%/VYWNA SIATCE REI-— [ U=—Wim2K_ | —dB
EKSTRUDOWANY XPS 1 =0,034 W/mK ' REI-60 | U=—-W/m2K | —-dB SN I A B OWIOR A POLURETANOWA =
YNK SYSTEMOWY CIENKOWARSTWOWY NA 05 BOSYPKA KWARCOWA 1,0
RIATCE : [YNK_CEM—WAP. KAT.II 1.0 P03 SCIANA ZELBETOWA 25,0
BLOCZEK BET.KOM. 700, WIENIEC STEZAJACY PD 1 .
A NS, 2050 18,0 - . [ZOLACJA P.WILGOCIOWA— POWEOKA 05
81 3 YNK Ol WAR KAT 5 PODLOGA PARTERU, WEJSCIE BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA
. : : : =60 =Wk | - STROPODACH ZASYP PIASKOWY
=—W/m
[SCIANA ZELBETOWA 24cm- ZEWN. FLASTYCZNA POWLOKA POLIURETANOWA Z R60 [U=0,114W/m2KT] --dB
REl--___ | U=0,15W/m2K | __ —dB P'1 . 1 POSYPKA KWARCOWA
JASTRYCH SYSTEMOWY ZROJONY WEGKNAMI |Z0LACJA PW. 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA 2,0
TYNK CEM—WAP. KAT.III 1.0 PODLOGA NA GRUNCIE TYPOWA E(RjéiCAWNV\SEKiEfAZPC;yYZM‘WgL/JYDTORv%ANNYAM\ 10,0 KLINY PROFILUJACE SYSTEMOWE Z WELNY
SCIANA ZELBETOWA 24,0 RE-warys. [0=0.169WimaK] 5 e ABLAMI ORZEWG2YI rg/mg)RALNEJ 1. =0,040W/mK, Cs(10) >70kPa | 3,0
STYROPIAN EPS 70, 1.=0,033 W/mK 20,0 : PLYTA ZEBLETONA 150 [ZOLACJA TERMICZNA—WEENA MINERALNA
SRS —CRES AR WARSTWE WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE - )
TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE 2,0 0,2m KLEJONA NA ZAKEAD STROFQWA W ARKUSZACH SZTYWNYCH, & 10,0
[CIENKOWARS TWOWY mﬁngﬁwc%zm%wom S EROT ST ST [ZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN =0,040W/mK, Cs(10) >70kPa (min)
HAR R : : . 8,0 EKSTRUDOWANY XPS 1=0,034 W/mK 25,0 [ZOLACIA TERNICZNA=WELNA MINERALNA
WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE B |ZOLACJA P WILGOCIOWA— POWEOKA B STROPOWA W ARKUSZACH SZTYWNYCH, % 20,0
82 0,2m KLEJONA NA ZAKEAD BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA =0,038W/mK, Cs(10) >40kPa (min)
e T | oo | ot sTorous zmscrous o e
i Cs(10) 200kPa (min) T ' ’ TYNK CEM—WAP KAT.II 2,0
SCIANA BLOCZEK BET. KOM. 24cm - WEWN. ° o tmin PEYTA STROPOWA ZELBETOWA 18,0
|ZOLACJA P.WILGOCIOWA— 2XPAPA B TYNK CEM—WAP KAT.I 2.0
REI-wg.rys. [ U=—-W/m2K | —-dB TERMOZGRZEWALNA
PtYTA 7 CHUDEGO BETONU 15,0 P1 1
TYNK CEM—WAP. KAT.II 1.0 POSPGLKA STAB.CEMENTEM PDW
BLOCZEK BET.KOM. 700 24,0 PODLOGA | PIETRA
, 1,0
TYNK_CEM—WAP. KAT.III P—1 2 R60 [ U=—Wm2K_ | —-dB ISTROPODACH WYKUSZA
82 1 POSADZKA—GRES NA KLEJU I WARSTWIE 20 R60 [U=0,095W/m2K] ---dB
WYRGWNAWCZEJ :
. PODLOGA NA GRUNCIE POM. MOKRE [ITLEWKA CEVENTONA 76707, SIAT. STAL | 5.0 ELACHA STALOWA POVLERANA UKERDRNA | 7
i REI-wa.rvs. U= WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE ~ '
ISCIANA BLOCZEK BET. KOM. 24cm - WEWN grys. [U=0,160W/m2K] dB 0,2m KLEJONA NA ZAKELAD MATA DYSTANSOWA SYSTEMOWA WRAZ Z
- [ZOLACJA TERMICZNA— STYROPIAN TWARDY FOLIA WIERZCHNIEGO KRYCIA
POSADZKA—CRES NA KLEJU T WARSTWIE
REI-wg.rys. [ U=-—-W/m2K_| ---dB WYRGWNAWCZEJ 2,0 POSADZKOWY min. EPS 100 1.=0,036W/mK, | 5,0 DESKOWANIE PEENE Z DESEK GR 2,5cm 2,5
[ZOLACJA P.WILGOCIOWA W FORMIE FOLII W Cs(10) 100kPa (min) [ZOLACJA TERMICZNA—WELNA MINERALNA
[TYNK CEM—WAP. KAT.II [ 10 PLYNIE P AROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0.2m - L =0,031W/mK 100
BLOCZEK BET.KOM. 700 \ 24,0 WVVJSEWV&AGCEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 8,0 KLEJONA NA ZAKEAD [ZOLACJA TERMICZNA—WEENA MINERALNA 6.0
WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLA BUD. PE PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 18,0 . =0,031W/mK '
0,2 KLEJONA NA ZAKEAD - TYNK CEM—WAP KAT.III 1,0 PLYTA PIR, .=0,019 W/mK 5,0
82 2 IZOLACJA TERMK?ZNA* STYRQP\AN TWARDY PAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0,2m _
\ . POSADZKOWY min. EPS 200 1=0,033W/mK, | 20,0 KLEJONA NA ZAKKAD
ISCIANA BLOCZEK BET. KOM. 24cm - ZEWN., Cs(10) 200kPa (min) P1 2 P YTA STROPOWA ZELBETOWA 12,0
OCIEPLONA e oOCIOWA = ZXPAPA - . TYNK CEM—WAP KAT.Il 1.0
REI - wg.rys. [U=0.139W/m2K | ——-dB PODLOGA | PIETRA, POM. MOKRE
PLYTA 7 CHUDEGO BETONU 15,0 ETRA, .
TYNK CEM—WAP. KAT.II 1,0 POSPOYKA STAB.CEMENTEM R60 [ U=—Wim2K ] dB PS1
BLOCZEK BET.KOM. 700 24,0
STYROPIAN EPS 70, 1.=0,033 W/mK 20,0 P 1 3 @32’8%%}3@53 NA KLEJU T WARSTWIE 2,0 SCHODY WEWNETRZNE
TYNK SYSTEMOWY SILIKATOWY NA SIATCE 0,5 . OLACIA P WILGOCIOWA W FORMIE EOLT W
PrYNIE R60 [ Us—W/m2K | —-dB
PODLOGA SZYBU WINDOWEGO WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 5,0
82 2' WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE - GRES NA KLEJU | WARSTWIE WYRGWNUJACEJ| 2,0
h - REI-wgirys. | U=-—Wim2K | -—dB Rt A T ERVIC N A STYROPTAN TIARDY PLYTA ZELBETOWA 150
ISCIANA BLOCZEK BET. KOM. 24cm - ZEWN. - X
’ WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL 10,0 POSADZKOWY min. EPS 100 1=0,036W/mK, | 5,0 [[YNK_CEM=WAP KAT.II 1.0
OCIEPLONA PAS MIEDZYOKIENNY T D o(10) 100KFa (min)
REI - wg.rys. [ U=0.—-W/m2K | ---dB . PAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0,2m _
TERVOZORZEWALNA - KLEJONA NA ZAKEAD
TYNK CEM—WAP. KAT.II 1.0 CHUDY BETOND o0 PrYTA STROPOWA ZELBETOWA 18,0
BLOCZEK BET.KOM. 700 24,0 : TYNK CEN—WAP KATII 70
BevTA PR, 720,018 Vi/mK 6.0 POSPOLKA STAB.CEMENTEM
TYNK SYSTEMOWY SILIKATOWY NA SIATCE 0,5

S3

'SCIANA BLOCZEK BET. KOM. 18cm

REI-wg.rys. | U=—-W/m2K | —dB
ITYNK CEM—WAP. KAT.II 1,0
BLOCZEK BET.KOM. 700 18,0
ITYNK CEM—WAP. KAT.II 1,0

S1.w

'SCIANA BLOCZEK BET.KOM.. 24cm- ZEWN.
WYKUSZA

REI--- [ U=0,15W/m2K | ---dB

TYNK CEM—WAP. KAT.II 1.0

BLOCZEK BET.KOM. 700, 24,0

STYROPIAN EPS 70, 1.=0,033 W/mK 20,0

TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE
CIENKOWARSTWOWY

AKKA

N <K A\ —— Pracownia Architektoniczna

31-153 Krakéw, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ADRES
INWESTYCJI

ul. Szpitalna 13,

33-103 Tarnéw

TEMAT
PROJEKTU

ROZBIORKA ISTNEIJACEGO BUDYNKU

TECHNICZNEGO | BUDOWA

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALEK NR 137/3 i 122/8, obr.

164 Tarnéw, Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

TEMAT
RYSUNKU

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJ. BUDOWLANY

NRRYS.

A11_ZPB

PROJEKANT W SPECJALNOSCI ARC!’IITEKTON\CZNEJ .
mgr inz. arch. Andrzej Kosowski
Upr. MPOIA/011/2004

SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska
Upr. MPOIA/058/2009

SKALA

REWIZJA KOD PROJEKTU DATA

1:100 000

| 2021.03.03

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1894 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PGZ.ZM), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW



AutoCAD SHX Text
POSADZKA-GRES NA KLEJU I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 100x100x6

AutoCAD SHX Text
8,0

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY min. EPS 200 l  =0,033W/mK, =0,033W/mK, Cs(10) 200kPa (min)

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA P.WILGOCIOWA- 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PŁYTA Z CHUDEGO BETONU 

AutoCAD SHX Text
15,0

AutoCAD SHX Text
POSPÓŁKA STAB.CEMENTEM

AutoCAD SHX Text
POSADZKA-GRES NA KLEJU I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY min. EPS 100 l  =0,036W/mK, =0,036W/mK, Cs(10) 100kPa (min)

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
PAROIZOLACJA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
18,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP KAT.III

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
POSADZKA-GRES NA KLEJU I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY min. EPS 100 l  =0,036W/mK, =0,036W/mK, Cs(10) 100kPa (min)

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
PAROIZOLACJA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
18,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA PW. 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA 

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
KLINY PROFILUJĄCE SYSTEMOWE Z WEŁNY MINERALNEJ l  =0,040W/mK, Cs(10) >70kPa =0,040W/mK, Cs(10) >70kPa (min)

AutoCAD SHX Text
3,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA-WEŁNA MINERALNA STROPOWA W ARKUSZACH SZTYWNYCH, l  =0,040W/mK, Cs(10) >70kPa (min)

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA-WEŁNA MINERALNA STROPOWA W ARKUSZACH SZTYWNYCH, l  =0,038W/mK, Cs(10) >40kPa (min)

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
PAROIZOLACJA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
18,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP KAT.III

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
24,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA P.WILGOCIOWA- POWŁOKA BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS l  =0,034 W/mK=0,034 W/mK

AutoCAD SHX Text
18,0

AutoCAD SHX Text
FOLIA KUBEŁKOWA

AutoCAD SHX Text
GEOWŁÓKNINA 300g/m2

AutoCAD SHX Text
ZASYP GRUNTOWY

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA ŻELBETOWA ZATARTA NA GŁADKO

AutoCAD SHX Text
24,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
BLOCZEK BET.KOM. 700 

AutoCAD SHX Text
24,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
BLOCZEK BET.KOM. 700 

AutoCAD SHX Text
24,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
BLOCZEK BET.KOM. 700 

AutoCAD SHX Text
18,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
BLOCZEK BET.KOM. 700, WIENIEC STĘŻAJĄCY  NA WYS. 205cm

AutoCAD SHX Text
12,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
POSADZKA-GRES NA KLEJU I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA P.WILGOCIOWA W FORMIE FOLII W PŁYNIE

AutoCAD SHX Text
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 100x100x6

AutoCAD SHX Text
8,0

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY min. EPS 200 l  =0,033W/mK, =0,033W/mK, Cs(10) 200kPa (min)

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA P.WILGOCIOWA- 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PŁYTA Z CHUDEGO BETONU 

AutoCAD SHX Text
15,0

AutoCAD SHX Text
POSPÓŁKA STAB.CEMENTEM

AutoCAD SHX Text
PŁYTA GKF 2x12mm

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
RUSZT SYSTEMOWY CW70 WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MIN.

AutoCAD SHX Text
7,0

AutoCAD SHX Text
PŁYTA GKF 2x12mm

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
PŁYTA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
40,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA P.WILGOCIOWA- 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
CHUDY BETONU 

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
POSPÓŁKA STAB.CEMENTEM

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
BLOCZEK BET.KOM. 700, WIENIEC STĘŻAJĄCY  NA WYS. 205cm

AutoCAD SHX Text
12,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
GRES NA KLEJU I WARSTWIE WYRÓWNUJĄCEJ

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
PŁYTA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
15,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
POSADZKA-GRES NA KLEJU I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA P.WILGOCIOWA W FORMIE FOLII W PŁYNIE

AutoCAD SHX Text
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY min. EPS 100 l  =0,036W/mK, =0,036W/mK, Cs(10) 100kPa (min)

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
PAROIZOLACJA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
18,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP KAT.III

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
ELASTYCZNA POWŁOKA POLIURETANOWA Z POSYPKĄ KWARCOWĄ 

AutoCAD SHX Text
JASTRYCH SYSTEMOWY ZROJONY WŁÓKNAMI PRZECIWSKURCZOWYMI (WYTRZ. NA SCISKANIE 40MPa) Z WBUDOWANYMI KABLAMI GRZEWCZYMI

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
PŁYTA ŻEBLETOWA 

AutoCAD SHX Text
15,0

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS l  =0,034 W/mK=0,034 W/mK

AutoCAD SHX Text
25,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA P.WILGOCIOWA- POWŁOKA BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP KAT.III

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
BLOCZEK BET.KOM. 700 

AutoCAD SHX Text
24,0

AutoCAD SHX Text
STYROPIAN EPS 70, l  =0,033 W/mK =0,033 W/mK 

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
TYNK SYSTEMOWY SILIKATOWY NA SIATCE

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
BLOCZEK BET.KOM. 700 

AutoCAD SHX Text
24,0

AutoCAD SHX Text
PŁYTA PIR, l  =0,019 W/mK =0,019 W/mK 

AutoCAD SHX Text
16,0

AutoCAD SHX Text
TYNK SYSTEMOWY SILIKATOWY NA SIATCE

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
24,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA P.WILGOCIOWA- POWŁOKA BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS l  =0,034 W/mK=0,034 W/mK

AutoCAD SHX Text
18,0

AutoCAD SHX Text
TYNK SYSTEMOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
POSADZKA-GRES NA KLEJU I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA P.WILGOCIOWA W FORMIE FOLII W PŁYNIE

AutoCAD SHX Text
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY min. EPS 100 l  =0,036W/mK, =0,036W/mK, Cs(10) 100kPa (min)

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
PAROIZOLACJA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
18,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
POSADZKA- PCV NA KLEJU I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ

AutoCAD SHX Text
2,0

AutoCAD SHX Text
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY min. EPS 100 l  =0,036W/mK, =0,036W/mK, Cs(10) 100kPa (min)

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
PAROIZOLACJA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
18,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
POSADZKA- PCV NA KLEJU I WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 

AutoCAD SHX Text
6,0

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA- STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY min. EPS 100 l  =0,036W/mK, =0,036W/mK, Cs(10) 100kPa (min)

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
PAROIZOLACJA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
12,0

AutoCAD SHX Text
STYROPIAN EPS 70, l  =0,033 W/mK=0,033 W/mK

AutoCAD SHX Text
18,0

AutoCAD SHX Text
TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE CIENKOWARSTWOWY

AutoCAD SHX Text
BLACHA STALOWA POWLEKANA UKŁADANA NA RĄBEK STOJĄCY 

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
MATA DYSTANSOWA SYSTEMOWA WRAZ Z FOLIĄ WIERZCHNIEGO KRYCIA 

AutoCAD SHX Text
DESKOWANIE PEŁNE Z DESEK GR 2,5cm

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA-WEŁNA MINERALNA   =0,031W/mK

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA-WEŁNA MINERALNA   =0,031W/mK

AutoCAD SHX Text
16,0

AutoCAD SHX Text
PŁYTA PIR, l  =0,019 W/mK =0,019 W/mK 

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
PAROIZOLACJA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
12,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
24,0

AutoCAD SHX Text
STYROPIAN EPS 70, l  =0,033 W/mK=0,033 W/mK

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE CIENKOWARSTWOWY

AutoCAD SHX Text
ELASTYCZNA POWŁOKA POLIURETANOWA Z POSYPKĄ KWARCOWĄ 

AutoCAD SHX Text
JASTRYCH SYSTEMOWY ZROJONY WŁÓKNAMI PRZECIWSKURCZOWYMI (WYTRZ. NA SCISKANIE 40MPa) Z WBUDOWANYMI KABLAMI GRZEWCZYMI

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
PŁYTA ŻELBETOWA

AutoCAD SHX Text
15,0

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA- FOLIA BUD. PE 0,2m KLEJONA NA ZAKŁAD

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
ZASYP PIASKOWY

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA P.WILGOCIOWA- POWŁOKA BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
25,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA P.WILGOCIOWA- POWŁOKA BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
ZASYP PIASKOWY

AutoCAD SHX Text
ELASTYCZNA POWŁOKA POLIURETANOWA Z POSYPKĄ KWARCOWĄ 

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA ŻELBETOWA 

AutoCAD SHX Text
25,0

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA P.WILGOCIOWA- POWŁOKA BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
ZASYP PIASKOWY

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
BLOCZEK BET.KOM. 700, WIENIEC STĘŻAJĄCY  NA WYS. 205cm

AutoCAD SHX Text
18,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
TYNK CEM-WAP. KAT.III

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
BLOCZEK BET.KOM. 700,

AutoCAD SHX Text
24,0

AutoCAD SHX Text
STYROPIAN EPS 70, l  =0,033 W/mK=0,033 W/mK

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE CIENKOWARSTWOWY


@@7

4 13 ‘
B ESR VB | A 145 70 80 170/ 245 7 s
(5) = ~ n
" /AN N 7
o // )( // x( |
i . - - 7
@ Y ol - é
185 40 210 N 145 70 50 170 ] 245 7 98
: :‘ SL1y SL]—‘ \; AM SIL SL1 SL1 ySL1 LSI.i J\—‘ SL1 SL1
13
0,
(2) S
‘ 270 21747
- N N .
4 ~ ~ Ml El60 El60
11 i
/// \\\
12 < N

®

13

830_ 22277
£\

6.50__220.97

6.02 22049

385 21832

880

337 17.84

+-0,00

=214,47

LEGENDA

1. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR CIEMNOSZARY NCS $5502-G
2. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR SZARY NCS S3502-G

3. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR JASNOSZARY NCS $1502-G

4. OKELADZINA PEYTY KOMPOZYTOWE 4mm NA
RUSZCIE SYSTEMOWYM — KOLOR JASNOSZARY RAL 7035

5. LISTWY DEKORACYJNE ALUMINIOWE — KOLOR ELEMENTOW
PIONOWYCH CIEMNE DREWNO, POCHYLE JASNE DREWNO

6. OBROBKI BLACHARSKIE, BLACHA GCLADKA
POWLEKANA — KOLOR RAL 7042

7. DASZEK SYSTEMOWY SZKLANY NA KONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ Z PROFILI WSPARTY NA PROFILACH
MOCOWANIE ZA POMOCA ROTULI

8. SZKRZYNKI INSTALACYJNE SYSTEMOWE — W KOLORZE
ELEWACJI

9. RURY SPUSTOWE ALUMINIOWE — KOLOR RAL 7042

10. LOGO SZPITALA — PLYTA KOMPOZYTOWA
MONTOWANA NA TRZPIENIACH DYSTANSOWYCH

PODSWIETALNE — POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA

11. BALUSTRADA ZEWNETRZNA STALOWA MALOWANA
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7042

12. COKOL RAMPY ZEWNETRZNEJ — POWLOKA
W KOLORZE CIEMNOSZARYM NCS S5502—-G

13, WYKUSZ TYNK SYSTEMOWY W KOLORZE CZERWONYM
RAL 3016 (NCS S2075-Y60R)

14. DEKQRACJA ELEWACJI PLYTKI STYROPIANOWE
TYNKOWANE 25X35X2 W KOLORZE Nr 2

UWAGA: KOLORY OBROBEK BLACHARSKICH DOBRAC DO
KOLORU PRZYLEGKEGO PASA ELEWACJI (GRADACJA SZAROSCI)

LAMPY ILUMINACYJINE ELEWACJI RODZAJ, SPOSOB MONTAZ
ORAZ FINALNE ROZWIAZANIE PLASTYCZNE DO DYSKUSJI Z
INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY

STOLARKA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 7042,
SKRZYDLO UCHYLNE OKNA W KOLORZE CZERWONYM RAL 3016
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1. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR CIEMNOSZARY NCS S5502—-G
2. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR SZARY NCS $S3502-G
3. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR JASNOSZARY NCS S51502-G

4. OKLADZINA PEYTY KOMPOZYTOWE 4mm NA
RUSZCIE SYSTEMOWYM — KOLOR JASNOSZARY RAL 7035

5. LISTWY DEKORACYJNE ALUMINIOWE — KOLOR ELEMENTOW
PIONOWYCH CIEMNE DREWNO, POCHYtE JASNE DREWNO

6. OBROBKI BLACHARSKIE, BLACHA GrADKA
POWLEKANA — KOLOR RAL 7042

7. DASZEK SYSTEMOWY SZKLANY NA KONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ Z PROFILI WSPARTY NA PROFILACH
MOCOWANIE ZA POMOCA ROTULI

8. SZKRZYNKI INSTALACYJINE SYSTEMOWE — W KOLORZE
ELEWACJI

9. RURY SPUSTOWE ALUMINIOWE — KOLOR RAL 7042
10. LOGO SZPITALA — PLYTA KOMPOZYTOWA
MONTOWANA NA TRZPIENIACH DYSTANSOWYCH
PODSWIETALNE — POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA

11. BALUSTRADA ZEWNETRZNA STALOWA MALOWANA
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7042

12. COKOt RAMPY ZEWNETRZNEJ — POWCLOKA
W KOLORZE CIEMNGOSZARYM NCS 55502-G

13. WYKUSZ TYNK SYSTEMOWY W KOLORZE CZERWONYM
RAL 3016 (NCS S2075—Y60R)

14. DEKORACJA ELEWACUJI PLYTKI STYROPIANOWE
TYNKOWANE 25X35X2 W KOLORZE Nr 2

UWAGA: KOLORY OBROBEK BLACHARSKICH DOBRAC DO
KOLORU PRZYLEGLEGO PASA ELEWACJ (GRADACJA SZAROSCI)

LAMPY ILUMINACYJINE ELEWACJI RODZAJ, SPOSOB MONTAZ
ORAZ FINALNE ROZWIAZANIE PLASTYCZNE DO DYSKUSJI Z
INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY

STOLARKA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 7042,

SKRZYDLO UCHYLNE OKNA W KOLORZE CZERWONYM RAL 3016
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LEGENDA

1. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR CIEMNOSZARY NCS S5502-G
2. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR SZARY NCS $3502—G

3. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR JASNOSZARY NCS S1502-G

4. OKLADZINA PLYTY KOMPOZYTOWE 4mm NA
RUSZCIE SYSTEMOWYM — KOLOR JASNOSZARY RAL 7035

5. LISTWY DEKORACYJNE ALUMINIOWE — KOLOR ELEMENTOW
PIONOWYCH CIEMNE DREWNO, POCHYtLE JASNE DREWNO

6. OBROBKI BLACHARSKIE, BLACHA GtADKA
POWLEKANA — KOLOR RAL 7042

7. DASZEK SYSTEMOWY SZKLANY NA KONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ Z PROFILI WSPARTY NA PROFILACH
MOCOWANIE ZA POMOCA ROTULI

8. SZKRZYNKI INSTALACYJINE SYSTEMOWE — W KOLORZE
ELEWACUI

9. RURY SPUSTOWE ALUMINIOWE — KOLOR RAL 7042

10. LOGO SZPITALA — PLYTA KOMPOZYTOWA
MONTOWANA NA TRZPIENIACH DYSTANSOWYCH
PODSWIETALNE — POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA

11. BALUSTRADA ZEWNETRZNA STALOWA MALOWANA
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7042

12, COKOL RAMPY ZEWNETRZNEJ — POWLOKA
W KOLORZE CIEMNOSZARYM NCS S5502-G

13, WYKUSZ TYNK SYSTEMOWY W KOLORZE CZERWONYM
RAL 3016 (NCS S2075—Y60R)

14, DEKORACJA ELEWACJI PLYTKI STYROPIANOWE
TYNKOWANE 25X35X2 W KOLORZE Nr 2

UWAGA: KOLORY OBROBEK BLACHARSKICH DOBRAC DO
KOLORU PRZYLEGKEGO PASA ELEWACJ (GRADACJA SZAROSCI)

LAMPY ILUMINACYJINE ELEWACJI RODZAJ, SPOSOB MONTAZ
ORAZ FINALNE ROZWIAZANIE PLASTYCZNE DO DYSKUSJI Z
INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY

STOLARKA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 7042,
SKRZYDLO UCHYLNE OKNA W KOLORZE CZERWONYM RAL 3016
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BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALEK NR 137/3 i 122/8, obr.
164 Tarnéw, Szpitalna 13, 33-103 Tarnéow
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych etapéw budowy.

Zamierzenie budowlane.

Zamierzenie budowlane obejmuje projekt budowlany pt.

,ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 1 122/8, OBREB 164 PRZY UL. SZPITALNEJ
13 W TARNOWIE”

Zakres robot budowlanych.
Zakres robét budowlanych obejmuje roboty budowlane zwigzane z zakresem wskazanym w
projekcie budowlanym:
e roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
roboty rozbiérkowe - wyburzeniowe i demontazowe
roboty ziemne
roboty budowlane
roboty izolacyjne, budowlane, montazowe
roboty instalacyjne
roboty tynkarskie i malarskie wewnetrzne
roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne
roboty terenowe — plac i zielen, ,mata architektura” i inne
prace porzadkujace po zakonczeniu prac budowlanych

Kolejnos¢ realizacji zadah zaleze¢ bedzie od wykonawcy, ale zgodnie z decyzjami
administracyjnymi i zaleceniami Inwestora.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych znajdujacych sie na dzialce.

Na przedmiotowym terenie tj. dziatce nr 137/3 znajduja sie liczne budynki i obiekty budowlane
takie jak: budynki szpitalne — budynek gtéwny, budynek pawilonu nr I, budynek chirurgii,
budynek krwiodawstwa, budynek zabiegowy, budynek kardiologii, serwerownia szpitalna,
budynek zakazny, magazyny, stacje trafo, agregatorownia, tlenownia, budynki ustugowe —
sklepiki i portiernie, drogi, parkingi i place utwardzone oraz infrastruktura techniczna
nadziemna i podziemna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Obiekty i sieci Infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemne;.



4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji rob6t budowlanych.

e wykonywanie robét rozbiérkowych: rozbiérka czesci nadziemnej, dachu i czesci
podziemnej. Rozbidrka w czeéci jako reczna, bez udziatu ciezkiego sprzetu.

¢ wykonywanie robét wyburzeniowych, demontazowych i montazowych (jak powyzej):
niebezpieczenstwo upadku i uderzenia ciezkich elementéw, narzedzi bgdZ materiatéw
budowlanych i rozbiérkowych, niebezpieczenstwo zawalenia sie elementéow
konstrukcyjnych

e wykonywanie robét ziemnych (wykopy):_niebezpieczenstwo upadku i przysypania
wykonywanie robét instalacyjnych: niebezpieczenstwo porazenia _ pradem
elektrycznym, niebezpieczenstwo upadku, uderzenia, wybuchu

e wykonywanie rob6t budowlanych wzdtuz ulicy (ciaggdw komunikacyjnych) -
przebudowa wjazdu i prace drogowe wokét budynku:_niebezpieczehstwo kolizji
drogowej lub drogowej z udziatem pieszych

e wykonywanie robét na wysoko$ci powyzej 5m: niebezpieczenstwo upadku

Czasokres wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postepu i etapu robét budowlanych na
podstawie przyjetego harmonogramu prac (sporzadzenie harmonogramu inwestycji z
podziatem na poszczegdlne etapy realizacji w gestii wykonawcy i w uzgodnieniu z
Zamawiajacym). Wymagane jest sporzadzenie szczegbétowego planu organizacji prac
budowlanych i placu budowy ze szczegélnym uwzglednieniem bezpieczenstwa i zdrowia oséb
przebywajgcych czasowo w istniejgcych budynkach stuzby zdrowia na terenie dziatki nr 137/3.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP i przepisbw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie

Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47 poz.401) dotyczacych: robdét murarskich i tynkarskich, robét zbrojarskich i

betoniarskich, robét dekarskich i izolacyjnych, rob6t na wysokosciach, a takze

rusztowan oraz maszyn i innych rzagdzen technicznych

przewidywanych zagrozen

zasad postepowania w czasie prowadzenia rob6t niebezpiecznych

zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed

skutkami zagrozen

e pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac $wiadczace
o ich przeszkoleniu

e pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé gtéwnie z harmonogramu prac
budowlanych wykonanych przez wykonawce oraz mie¢ odzwierciedlenie w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowywanym przez kierownika budowy.
przygotowanie szczego6towego planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przez kierownika
budowy przed rozpoczeciem budowy

umieszczenie wykazu (tablicy) zawierajgcej adresy i numery telefonéw: punktu
lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji

odpowiednie przeszkolenie pracownikéw w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia




e wyposazenie pracownikdédw w odziez ochronng (kaski, kamizelki, obuwie, rekawice, paski i

linki zabezpieczajace przy pracy na wysokosci)

zorganizowanie punktu pierwszej pomocy na terenie budowy

rozmieszczenie tablic i znakow ostrzegawczych

wyznaczenie drogi ewakuacji dla pracownikéw w razie zagrozenia

zapewnienie bezpiecznych rusztowan

dopuszczenie do uzytkowania wytgcznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego

odpowiednie wymagania techniczne

e nadzorowanie robot wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego
(szczegolnie z liniami elektrycznymi) przez osoby upowaznione

e zapewnienie ochrony przed uciazliwosciami zwigzanymi z hatasem, wibracjami i

zaktoceniami elektrycznymi

wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami

zabezpieczenie placu budowy przed wstepem oséb postronnych

zabezpieczenie terenu wokot budynku podczas prac rozbiérkowych i budowlanych

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, S$wiatta

ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i

pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i

znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé réwniez ze szczegétowego harmonogramu
prac budowlanych przyjetych przez generalnego wykonawce oraz z ogélnych zasad
bezpieczenstwa prowadzenia rob6t budowlanych (jak powyzej).

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na postawie informacji
dotyczacej BIOZ. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zaleceh Planu
Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Prace prowadzone bedg w bezposrednim sagsiedztwie innych dziatajacych obiektéw stuzby
zdrowia. Z tych powodow transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie
moga stanowi¢ nadmiernego utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania
obiektu. Z uwagi na powyzsze nalezy ograniczy¢ emisje hatasu, czas i zakres wykonywanych
robo6t budowlanych uzgodni¢ z Inwestorem, a w razie potrzeby wstrzymac prace na kroétki czas.

Opracowat:
arch. Andrzej Kosowski
Upr. Nr MPOIA 011/2004
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WIDOK NA ISTNIEJACY WJAZD PRZY UL.SZPITALNEJ
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