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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt sporzadzono na podstawie:

a) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami);

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami.

c¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych., z pézniejszymi zmianami.

d) Wymagania Techniczne materiatowe i nawierzchniowe z 2014 r.;

e) Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa zezwalajgca na przebudowe zjazdu publicznego
znak ZDiK.|E.4410.2.62.2020.AC z dnia 5.01.2021 r.;

f)  Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy w skali 1 : 500;

g) Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejgcego;

h) Uzgodnienia z Inwestorem;

i)  Projekty branzowe

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

Ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej przebudowy zjazdu pu-

blicznego oraz zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,ROZBIORKA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU  TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-

TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

| NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIAtEK NR 137/3 i 122/8, obr. 164

Tarndw, Szpitalna 13, 33-103 Tarnow” .

Projekt wykonano zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U.

z 2016 r. poz. 124) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu

-3-
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i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (z pdézniejszymi zmianami). Zakres merytoryczny opracowania
obejmuje rozwigzania w zakresie czesci drogowej. Doktadny zakres prac projektowych opisano

w dalszej czesci.
4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta Tanowa, przy ulicy
Szpitalnej na dziatce inwestora nr 137/3 obreb 164 Jednostka Ewidencyjna Tarnéw oraz w obrebie
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej — ul. Szpitalna na dziatce 122/8 obreb jw.

Przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego zostanie wykonana zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Zarzadce Drogi, tj. Prezydenta Miasta Tarnowa w piSmie znak
ZDiK.IE.4410.2.62.2020.AC z dnia 5.01.2021 r. Istniejgcy zjazd na droge gminng nie posiada
parametréw zjazdu publicznego wymaganych przez obowigzujgce przepisy. Szerokosé zjazdu
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wynosi na granicy pasa drogowego ok. 3.5 m,
a na wiaczeniu do jezdni 4.4 m. Nawierzchnia zjazdu jest ograniczona od strony jezdni krawezni-
kiem betonowym obnizonym. Na szerokosci ok. 2.0 m od istniejgcej bramy wjazdowej zjazd
znajduje sie w ciggu chodnika.

Przedmiotem inwestycji w obrebie dziatki nr 137/3 obreb jw. jest teren wewnetrzny szpitala
na ktérym znajduje sie droga manewrowa, budynek techniczny, stacja TRAFO oraz na pozostatym
zakresie zieleniec. Szerokos¢ jezdni manewrowych jest zmienna i wynosi od 2.5 m do 2.8 m,
nawierzchnia zostata wykonana z betonowych ptyt drogowych. Na poczgtku opracowania znajduje
sie brama wjazdowa.

W obrebie przedmiotowe] inwestycji znajdujg sie sieci podziemne: gazociag, oraz sie¢ energe-
tyczna niskiego napiecia. Wody opadowe odprowadzane sg na przylegte tereny zielone, w obrebie
inwestycji znajdujg sie drzewa nie kolidujgce z planowanymi pracami. Spadek terenu uksztattowa-
ny jest w kierunku potudniowym, rzedne terenu mieszczg sie w przedziale od 213.60 m n.p.m.

do 215.70 m n.p.m.




,,ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO I BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALEK

NR 137/31122/8, obr. 164 Tarnéw, Szpitalna 13, 33-103 Tarnow”

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Projekt zaktada przebudowe istniejgcego zjazdu publicznego na warunkach podanych przez
Zarzadce Drogi oraz budowe utwardzenia terenu na dziatce Inwestora wraz z chodnikami, prowa-
dzgcymi do przedmiotowego budynku administracyjno - technicznego. Szerokos¢ przebudowywa-
nego zjazdu publicznego bedzie wynosita 5.0 m, tuki wyokraglajgce krawedzie na pofaczeniu z ist-
niejacy jezdnig o promieniu r=5.0 m, nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30
cm. Na dziatce inwestora zostanie wykonane utwardzenie terenu o powierzchni 236 m2, ograni-
czone kraweznikami betowymi. Utwardzenie zostanie wykonane z uwzglednieniem lokalizacji
przedmiotowego budynku oraz istniejgcej stacji TRAFO. W obrebie obrysu budynku zaprojektowa-
no chodnik o facznej powierzchni 162 m2, wykonane z kostki brukowej i ograniczone obrzezami
betonowymi. Pomiedzy utwardzeniem i chodnikiem, od strony projektowanych schodéw wykona-
na zostanie palisada betonowa. Chodnik zostanie dowigzany do istniejgcego chodnika po stronie
potnocnej dziatki, w poblizu budynku nr 136. Rdznica wysokosci pomiedzy projektowanymi
nawierzchniami, a istniejgcym terenie zostanie zniwelowana skarpami ziemnymi o spadku maksy-

malnym 1:1.5.
5.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Wysokosciowo przebudowywany zjazd zostat dopasowany do istniejgcej krawedzi jezdni drogi
gminnej oraz istniejgcego chodnika. Utwardzenie terenu oraz chodniki wysokosciowo dopasowano
do przedmiotowego budynku oraz istniejgcej stacji TRAFO. Niweleta przebudowanego zjazdu skita-
da sie z odcinkéw o pochyleniu 2.0% w kierunku jezdni (w granicach pasa drogowego), dalej w ob-
rebie dziatki inwestora 1.0 % i 0.7 % w kierunku projektowanych elementéw odwodnienia (Sciek
z kostki, wpusty deszczowe). Pochylenie podtuzne chodnika po poétnocnej stronie opracowania
bedzie wynosito 6.0 %, w celu dowigzania do istniejgcego chodnika.

Pochylenie poprzeczne zjazdu publicznego zgodne z istniejgcym pochyleniem podtuznym jezd-
ni drogi gminnej — 1.5 % w kierunku potudniowym. Na terenie inwestora pochylenie poprzeczne
wynosi 1.0 % w kierunku scieku z kostki. Pochylenie poprzeczne chodnika w kierunku przeciwnym
do elewacji budynku — 2.0%. Maksymalna wysokos$¢ skarp o pochyleniu 1:1.5 bedzie wynosita

90 cm, a wysokos$¢ projektowane] palisady maksymalnie 50 cm.
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5.3. KONSTRUKCIJE NAWIERZCHNI

Obliczenia konstrukcji nawierzchni dla jezdni manewrowej oraz stanowisk postojowych
dokonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej przy zatozeniu
kategorii ruchu KR-1 igrupy nosnosci podtoza G3 dla warunkéw wodnych dobrych (poziom
zwierciadta wody gruntowej ponizej 2.0m) oraz dla gruntdw podtoza — grunt nasypowy (nasypy
niebudowlane). W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1 zastosowano
warstwe ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 <= 2.0

MPa, na grubosci 15 cm.
5.3.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEBUDOWYWANEGO ZJAZDU PUBLICZNEGO - ,,Nl"

8cm — kostka brukowa czerwona

3cm — podsypka cementowa piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3. Kruszywo tamane
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, , wtérny modut odksztatcenia E2 >= 130 Mpa;

22 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR >= 25% i wspotczynniku filtracji
k >= 8 m/dobe. Kruszywo famane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, wtérny modut
odksztatcenia E2 >= 80 Mpa;

15 cm - Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

C0.4/0.5 <= 2.0 Mpa, , wtorny modut odksztatcenia E2 >= 50 Mpa;

68 cm
5.3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA TERENU NA DZIAtCE INWESTORA - ,,NZ"

8cm — kostka brukowa szara

3cm — podsypka cementowa piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3. Kruszywo tamane
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, , wtérny modut odksztatcenia E2 >= 130 Mpa;

22 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR >= 25% i wspotczynniku filtracji
k >= 8 m/dobe. Kruszywo famane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, wtérny modut
odksztatcenia E2 >= 80 Mpa;

15 cm - Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

C0.4/0.5 <= 2.0 Mpa, , wtorny modut odksztatcenia E2 >= 50 Mpa;
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68 cm
5.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA - ,,NC”

6 cm — kostka brukowa szara
3 cm — podsypka cementowa piaskowa 1:4

22 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie

31cm

5.4. SzCZEGOLY KONSTRUKCYINE

e Szczegdt ,K”: Kraweznik betonowy 15/30cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4)
o grubosci 5¢cm, na tawie betonowej z oporem (bet. C12/15) o objetosci 0.07 m3/mb.;

e Szczegbt ,0”: Obrzeze betonowe 8/30cm prostokagtne na podsypce cementowo —
pisakowej (1:4);

e Szczegot ,S”: Sciek z dwéch rzedéw kostki betonowej wibroprasowanej 20x10x8cm
utozonych na podsypce cementowo - piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 4cm posadowiony na
tawie z oporem (bet. C12/15) o objetosci 0.06 m3/mb.;

e Szczegot ,P”: Palisada betonowa o wysokosci 100 cm i przekroju prostokgtnym 18x15 cm,

na tawie betonowej z oporem (bet. C12/15) o objetosci 0.08 m3/mb.

5.5. ODWODNIENIE

Wody opadowe z przebudowywanego zjazdu zostang odprowadzone w kierunku krawedzi
jezdni i dalej do istniejgcych wpustow deszczowych w obrebie pasa drogowego. Wody opadowe
z utwardzenia terenu oraz chodnika odprowadzone zostang do projektowanego odwodnienia li-
niowego z kostki brukowej i dalej do projektowanych wpustéw ulicznych. Wody opadowe z pozo-
statego terenu objetego przedmiotowym opracowaniem (skarpy, zieleniec) zostang zagospodaro-

wana na terenie inwestora.
6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopu pod konstrukcje nawierzchni przebudo-

wywanego zjazdu, budowanych utwardzenia terenu oraz chodnikéw. Przed przystgpieniem
-7-
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do robodt drogowych nalezy wykonac¢ wszystkie roboty branzowe (sieciowe). Kolejnym krokiem
bedzie uformowanie koryta wraz z wykonaniem poszczegdlnych warstw projektowanych
elementow. Po wykonaniu wszystkich robét nalezy uformowac skarpy i spadki terenu. Nadmiar

ziemi nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. JAKUB CZERNECKI
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