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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CZESC SZCZEGOLOWA

Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej ora  z centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, oraz centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie

i odbior robo6t zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
1.3.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno-byto  we oraz kanalizacji sanitarnej
I montaz przewodow z rur stalowych przez spawanie, gwintowanie

71 montaz przewodow z rur wielowarstwowych PE-X/Al./PE tgczonych za pomocg ztgczek
zaciskowych

1 montaz przewodow odptywowych z rur PVC

1 montaz podejs¢

" montaz kanalizacji podposadzkowej z rur PCV — U do wewnetrznych instalaciji
kanalizacyjnych z uszczelkg zintegrowang

[0 montaz umywalek podwieszonych

"I montaz pisuaru

[0 montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem

[J montaz miski ustepowej

"I montaz armatury odcinajacej

[0 montaz armatury czerpalnej

" montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych

1 montaz zaworow sptukujgcych

[J montaz izolacji

7 wywodz gruzu

1.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

[0 montaz armatury odcinajgcej

1 montaz przewodow stalowych poprzez spawanie i gwintowanie

"I montaz przewodow z rur wielowarstwowych tgczonych na ztgczki zaciskowe
1 badanie instalacji



[J wykonanie izolacji termicznej
[1 montaz grzejnikéw stalowych
I montaz zawordw termostatycznych , gtowic termostatycznych i zaworow regulacyjnych

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1 Pojecia ogolne

Instalacja wodoci ggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych
przewoddw, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode,
spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spo zycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).
Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomocag
ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne, p prébne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosc¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, t rob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,

Srednica nominalna (DN lub d n) — $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek — sSrednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.



Instalacja kanalizacyjna — zespo6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzania $ciekdéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionéw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Podejscie — przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przybor sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Instalacja centralnego ogrzewania — instalacje centralnego ogrzewania stanowig uktady
potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzagce do zaopatrywania budynku w ciepta
wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do celéw grzewczych.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne, p prébne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20(1C.

Temperatura robocza , trob (lub toper) — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji centralnego ogrzewania wynosi 70/501C

Srednica nominalna (DN lub d n) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — inst. ogrzewania wodnego, ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temp. obliczeniowej nie przekraczajgcej 100
°C.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
ogrzewczych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogolne” pkt 1.5.



2.0. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogodlne” pkt 2.0.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore
sg przedstawione w dokumentaciji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rbwnowaznych
nalezy zatgczyc¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen)
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej, instalacji kanalizacyjnej , gazowej

i centralnego ogrzewania

* rury stalowe ocynkowane atest higieniczny PZH deklaracja zgodnos$ci z PN

* rury wielowarstwowe typu PE- X/AL./PE tgczone poprzez ztgczki zaciskowe atest
higieniczny PZH deklaracja zgodnosci z PN- EN

» zawory odcinajgce kulowe maksymalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna temperatura robocza +100°C atest higieniczny PZH aprobata techniczna
COBRTI INSTAL

» zawory sptukujgce do pisuaru maksymalne cisnienie robocze 15 bar maksymalna
temperatura robocza +100°C atest higieniczny PZH deklaracja zgodnosci

* baterie umywalkowe, wannowe, natryskowe , zlewozmywakowe mieszaczowe stojgce z
kompletem zaworéw kgtowych minimalne cisnienie robocze 0,5 bara zalecane ci$nienie
robocze 1 + 5 bar maksymalne cisnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza
+80°C atest higieniczny PZH deklaracja zgodnosci z PN-93/M-75020

* rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymatosci 6 kg/cmz) z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U tgczone na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa)
aprobata techniczna z COBRTI INSTAL i IBDiM deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205

* rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC i HT/PVC tgczone na
uszczelki gumowe (kanalizacja pozostata i przewody wentylacyjne) aprobata techniczna
COBRTI INSTAL

deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205

* ksztattki kanalizacyjne z PVC-U i HT/PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodnosci z PN-81/C-89203

« umywalki z pétnoga , zamocowane do sciany atest higieniczny PZH



znak bezpieczenstwa B

» zawory odcinajgce kulowe maksymalne cisnienie robocze 10 bar maksymalna
temperatura robocza +100°C aprobata techniczna COBRTI INSTAL

* izolacja termiczna pianka polietylenowa z folig gr. 13 mm aprobata techniczna COBRTI
INSTAL

* izolacja termiczna pianka polietylenowa bez folii gr. 9 mm aprobata techniczna COBRTI
INSTAL

* grzejniki

» glowica termostatyczna

zgodnosc¢ z norma, deklaracja zgodnosci

* kociot gazowy z zamknietg komorg spalania dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem
, deklaracja zgodnosci

2.2. Sktadowanie materiatow

Urzadzenia (hydranty) nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.

Rury wielowarstwowe nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazow.

Rury luzem ukfadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach
drewnianych w stosach o wysokos$ci do 0,5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej
$ciance i wiekszej $rednicy winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wiekszych $rednicach.
Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, ztgczki i armature skladowaé najlepiej pod zadaszong czescig skladowiska na
rownym podtozu na podkiadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych.

3.0. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania Ogolne” pkt 3.0.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robot.

4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogolne” pkt 4.0. 8



Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na
ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne
kroéce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 m.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne” pkt
5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
5.2. Rozpocz ecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

1 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych

[ elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Monta z instalacji
5.3.1. Monta z przewodow

Rurociggi wykonane z rur stalowych tgczonych przez spawanie oraz z rur
wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg PE- X/Al./PE tgczone na ztgczki zaciskowe.
Przewody instalacji mogg by¢ prowadzone po wierzchu $cian, w bruzdach, pod tynkiem i
pod posadzkg ( rury wielowarstwowe z wkitadkg aluminiowg PE- X/Al./PE).

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej prowadzone pod stropem
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 3o/oo W kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody.
Przewody prowadzone pod posadzkag uktada¢ w izolacji z pianki polietylenowej w ostonie z
foli gr. min. 9 mm lub w peszlu.

Przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢ na catej dlugos$ci owiniete otuling pozwalajgca
na ich termiczne ruchy np. w izolacji z pianki polietylenowej w ostonie z foli gr. min. 13 mm.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed tarciem o ich scianki
przez ostoniecie otuling.. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Na pionowych
przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalaciji c.o.

Odlegtos¢ rurociggow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggow



izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla rur srednicy do 25 mm - 30 mm
5.3.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow i
wieszakdw) powinno byé zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpoér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

5.3.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow,
zgodnie z rozwigzaniem szczego6towym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.3.4. Monta z przyborow i armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa¢ wiasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do
kierunku przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub podparc,
zgodnie z projektem technicznym. 10



Baterie mieszakowe do umywalek nalezy montowa¢ bezposrednio na przyborach.
Przewiduje sie baterie stojgce

Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami(wg PN-
81/B10700.01).

5.3.5. Instalacja z rur wielowarstwowych

Ciecie rur stalowych moze by¢ wykonywane m. in. przy pomocy drobnozebnych pitek do
metali. Dla rur wielowarstwowych zalecanym narzedziem sg nozyce do przecinania rur
tworzywowych zapewniajgce spetnienie podstawowego wymogu — prostopadtosci
ptaszczyzny ciecia do osi rury.

Bardzo waznymi czynnos$ciami konczgcymi operacje ciecia jest kalibrowanie kohca rury.
taczenie za pomocg ztgczek zaciskowych.

5.3.7.Monta z przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacji sanitarnej w zaleznosci
od srednicy przewodu wynoszg:

- dla przewodu s$rednicy 100 mm — 2,0%

- dla przewodu Srednicy 160 mm — 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosié¢ £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z
zastosowanych tréjnikow tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasadg osiowego montazu elementow przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekow.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Nalezy pamietac¢, aby przewodow nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosic¢
0,1 m, aw przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng.
Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomocg
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkow za pomocg uchwytow
stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢
odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowaé rure pod kielichem.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podkiadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggow.
Przewody z PVC i HT/PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed
tarciem przez owiniecie papierem, a odlegto$¢é pomiedzy $ciankg bruzdy a powierzchnig
rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod plytg posadzkowg nalezy uktada¢ na
podsypce z



piasku grubosci min. 15 cm; dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub
powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujgcymi sie na sieci
kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,0” w budynku
nalezy bardzo dokladnie zabezpieczyé wszystkie otwory tak, aby nie bylo mozliwosci
zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogOlne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoélne” pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jako $ci robot

6.3.1. Warunki przyst gpienia do bada n

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane

b) przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny

¢) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania calego urzgdzenia oraz
dokonaniu regulaciji

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich
srednic i poréwnac¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane nalezy wykonac przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpér, na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpoér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow
przewoddw; sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci
przewoddéw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem przegréod
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia przewoddéw

1 Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujgcym
warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny



6.3.3. Badanie armatury obejmuije:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegolnych elementéw, sprawdzenie cech legalizaciji
hydrantow, miejsc i sposobu wbudowania.

6.3.4. Badanie szczelno $ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania instalacja powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przeglgdu wszystkich elementéw oraz
skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnic, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy
zimnej wody. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego lecz co najmniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna
przystagpi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu.
6.3.5Badanie szczelno $ci i dziatania w stanie gor gcym instalacji centralnego
ogrzewania.

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i
usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenh instalaciji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.

Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungc.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzenh i trwatych odksztatcen.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

6.3.5Badanie szczelno sci i dziatania instalacji gazowej

Prébe nalezy przeprowadzi¢ przed uruchomieniem przyboréw gazowych

Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungc.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje nieszczelnosci przez
czas min. ¥z h przy cisnieniu 50 kPa ( bez przyboréw gazowych ).

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt
7.0.

Jednostkg obmiarowg jest dla:

1 przewodow rurowych 1 mb

dla kazdego typu i $rednicy; dlugosé nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogolnej
dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow; dtugosé
zwezki nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg dlugosc



przewoddéw przy badaniach instalacji na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowi¢ suma dtugosci przewodéw wody zimnej
1 ksztattki, tgczniki, zawory, baterie 1 szt.

dla kazdego typu i Srednicy

1 préba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej, , wodociggowej 1 mb

1 préba szczelnosci gazowe i c.o0. 1 urzadzenie

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy
zachowac¢ do odbioru kohcowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt
8.0.

Odbidr robot instalacji rurowych powinien nastepowaé w ré6znych fazach wykonywania
robot.

8.1. Odbior mi edzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementow tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajow robaot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos$¢ bruzdy; — zgodno$¢ bruzdy z
pionem; — zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

c) wykonanie w posadzce piwnic miejsca dla prowadzenia przewodow rowniez pod
posadzkag

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos$é do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny cz esciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad:
przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w kanatach, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego)



Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzié¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robo6t, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny ko hAcowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie
szczelnosci,

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzgdzeh podlegajgcych odbiorom technicznym

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcje obstugi instalacji



W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;
g) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PtATNO SCI

Wytgczono z zakresu opracowania
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Polskie Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa.

Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielkos¢
nominalna %2"), minimalne cisnienie przeptywu 0,5 bar. Ogbélne wymagania techniczne.
PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczka do
weza.

PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.
PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i
badania.



PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-EN 1452-2, 3 Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Rury i ksztaftki.

PN -82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach

PN — 82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN — 90/B — 01430 Ogrzewnictwo — Instalacja centralnego ogrzewania

- Terminologia

PN — B — 02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. — lzolacja cieplna

, armatury i urzgdzen — Wymagania i badania

przy odbiorze.

1 Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy



