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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt sporzadzono na podstawie:

a) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami);

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami.

c¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych., z pézniejszymi zmianami.

d) Wymagania Techniczne materiatowe i nawierzchniowe z 2014 r.;

e) Decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa zezwalajgca na przebudowe zjazdu publicznego
znak ZDiK.|E.4410.2.62.2020.AC z dnia 5.01.2021 r.;

f)  Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy w skali 1 : 500;

g) Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejgcego;

h) Uzgodnienia z Inwestorem;

i)  Projekty branzowe
2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie

Ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowe] przebudowy zjazdu publicznego
oraz zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU  TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIAtEK NR 137/3 i 122/8, obr. 164 Tarndw, Szpitalna
13, 33-103 Tarnow”.

Projekt wykonano zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. z

2016 r. poz. 124) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i

-3-
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Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (z pdézniejszymi zmianami). Zakres merytoryczny opracowania
obejmuje rozwigzania w zakresie czesci drogowej. Doktadny zakres prac projektowych opisano

w dalszej czesci.
4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta Tanowa, przy ulicy
Szpitalnej na dziatce inwestora nr 137/3 obreb 164 Jednostka Ewidencyjna Tarnéw oraz w obrebie
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej — ul. Szpitalna na dziatce 122/8 obreb jw.

Przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego zostanie wykonana zgodnie z warunkami okreslo-
nymi przez Zarzgdce Drogi, tj. Prezydenta Miasta Tarnowa w piSmie znak
ZDiK.IE.4410.2.62.2020.AC z dnia 5.01.2021 r. Istniejacy zjazd na droge gminng nie posiada para-
metrow zjazdu publicznego wymaganych przez obowigzujgce przepisy. Szeroko$¢ zjazdu o na-
wierzchni z betonowej kostki brukowej wynosi na granicy pasa drogowego ok. 3.5 m, a na wigcze-
niu do jezdni 4.4 m. Nawierzchnia zjazdu jest ograniczona od strony jezdni kraweznikiem betono-
wym obnizonym. Na szerokosci ok. 2.0 m od istniejgcej bramy wjazdowej zjazd znajduje sie w cia-
gu chodnika.

Przedmiotem inwestycji w obrebie dziatki nr 137/3 obreb jw. jest teren wewnetrzny szpitala
na ktérym znajduje sie droga manewrowa, budynek techniczny, stacja TRAFO oraz na pozostatym
zakresie zieleniec. Szerokos¢ jezdni manewrowych jest zmienna i wynosi od 2.5 m do 2.8 m, na-
wierzchnia zostata wykonana z betonowych ptyt drogowych. Na poczgtku opracowania znajduje
sie brama wjazdowa.

W obrebie przedmiotowe] inwestycji znajdujg sie sieci podziemne: gazociag, oraz sie¢ energe-
tyczna niskiego napiecia. Wody opadowe odprowadzane sg na przylegte tereny zielone, w obrebie
inwestycji znajdujg sie drzewa nie kolidujgce z planowanymi pracami. Spadek terenu uksztattowa-
ny jest w kierunku potudniowym, rzedne terenu mieszczg sie w przedziale od 213.60 m n.p.m.

do 215.70 m n.p.m.
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5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Projekt zaktada przebudowe istniejgcego zjazdu publicznego na warunkach podanych przez
Zarzadce Drogi oraz budowe utwardzenia terenu na dziatce Inwestora wraz z chodnikami, prowa-
dzgcymi do przedmiotowego budynku administracyjno - technicznego. Szerokos¢ przebudowywa-
nego zjazdu publicznego bedzie wynosita 5.0 m, tuki wyokraglajgce krawedzie na pofaczeniu z ist-
niejacy jezdnig o promieniu r=5.0 m, nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30
cm. Na dziatce inwestora zostanie wykonane utwardzenie terenu o powierzchni 236 m2, ograni-
czone kraweznikami betowymi. Utwardzenie zostanie wykonane z uwzglednieniem lokalizacji
przedmiotowego budynku oraz istniejgcej stacji TRAFO. W obrebie obrysu budynku zaprojektowa-
no chodnik o facznej powierzchni 162 m2, wykonane z kostki brukowej i ograniczone obrzezami
betonowymi. Pomiedzy utwardzeniem i chodnikiem, od strony projektowanych schodéw wykona-
na zostanie palisada betonowa. Chodnik zostanie dowigzany do istniejgcego chodnika po stronie
potnocnej dziatki, w poblizu budynku nr 136. Rdznica wysokos$ci pomiedzy projektowanymi na-
wierzchniami, a istniejgcym terenie zostanie zniwelowana skarpami ziemnymi o spadku maksy-

malnym 1:1.5.
5.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Wysokosciowo przebudowywany zjazd zostat dopasowany do istniejgcej krawedzi jezdni drogi
gminnej oraz istniejgcego chodnika. Utwardzenie terenu oraz chodniki wysokosciowo dopasowano
do przedmiotowego budynku oraz istniejgcej stacji TRAFO. Niweleta przebudowanego zjazdu skita-
da sie z odcinkéw o pochyleniu 2.0% w kierunku jezdni (w granicach pasa drogowego), dalej w ob-
rebie dziatki inwestora 1.0 % i 0.7 % w kierunku projektowanych elementéw odwodnienia (Sciek z
kostki, wpusty deszczowe). Pochylenie podtuzne chodnika po pétnocnej stronie opracowania be-
dzie wynosito 6.0 %, w celu dowigzania do istniejgcego chodnika.

Pochylenie poprzeczne zjazdu publicznego zgodne z istniejgcym pochyleniem podtuznym jezd-
ni drogi gminnej — 1.5 % w kierunku potudniowym. Na terenie inwestora pochylenie poprzeczne
wynosi 1.0 % w kierunku scieku z kostki. Pochylenie poprzeczne chodnika w kierunku przeciwnym
do elewacji budynku — 2.0%. Maksymalna wysokos$¢ skarp o pochyleniu 1:1.5 bedzie wynosita

90 cm, a wysokos$¢ projektowane] palisady maksymalnie 50 cm.
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5.3. KONSTRUKCIJE NAWIERZCHNI

Obliczenia konstrukcji nawierzchni dla jezdni manewrowej oraz stanowisk postojowych
dokonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej przy zatozeniu
kategorii ruchu KR-1 igrupy nosnosci podtoza G3 dla warunkéw wodnych dobrych (poziom
zwierciadta wody gruntowej ponizej 2.0m) oraz dla gruntdw podtoza — grunt nasypowy (nasypy
niebudowlane). W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1 zastosowano
warstwe ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 <= 2.0

MPa, na grubosci 15 cm.
5.3.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PRZEBUDOWYWANEGO ZJAZDU PUBLICZNEGO - ,,Nl"

8cm — kostka brukowa czerwona

3cm — podsypka cementowa piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3. Kruszywo tamane
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, , wtérny modut odksztatcenia E2 >= 130 Mpa;

22 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR >= 25% i wspotczynniku filtracji
k >= 8 m/dobe. Kruszywo famane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, wtérny modut
odksztatcenia E2 >= 80 Mpa;

15 cm - Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

C0.4/0.5 <= 2.0 Mpa, , wtorny modut odksztatcenia E2 >= 50 Mpa;

68 cm
5.3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA TERENU NA DZIAtCE INWESTORA - ,,NZ"

8cm — kostka brukowa szara

3cm — podsypka cementowa piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3. Kruszywo tamane
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, , wtérny modut odksztatcenia E2 >= 130 Mpa;

22 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR >= 25% i wspotczynniku filtracji
k >= 8 m/dobe. Kruszywo famane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, wtérny modut
odksztatcenia E2 >= 80 Mpa;

15 cm - Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

C0.4/0.5 <= 2.0 Mpa, , wtorny modut odksztatcenia E2 >= 50 Mpa;




,,ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO I BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-
TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALEK

NR 137/31122/8, obr. 164 Tarnéw, Szpitalna 13, 33-103 Tarnow”

68 cm
5.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA - ,,NC”

6 cm — kostka brukowa szara
3 cm — podsypka cementowa piaskowa 1:4

22 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie

31cm

5.4. SzCZEGOLY KONSTRUKCYINE

e Szczegdt ,K”: Kraweznik betonowy 15/30cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4)
o grubosci 5¢cm, na tawie betonowej z oporem (bet. C12/15) o objetosci 0.07 m3/mb.;

e Szczegbt ,0”: Obrzeze betonowe 8/30cm prostokagtne na podsypce cementowo —
pisakowej (1:4);

e Szczegot ,S”: Sciek z dwéch rzedéw kostki betonowej wibroprasowanej 20x10x8cm
utozonych na podsypce cementowo - piaskowej o stosunku 1:4 o gr. 4cm posadowiony na
tawie z oporem (bet. C12/15) o objetosci 0.06 m3/mb.;

e Szczegot ,P”: Palisada betonowa o wysokosci 100 cm i przekroju prostokgtnym 18x15 cm,

na tawie betonowej z oporem (bet. C12/15) o objetosci 0.08 m3/mb.

5.5. ODWODNIENIE

Wody opadowe z przebudowywanego zjazdu zostang odprowadzone w kierunku krawedzi
jezdni i dalej do istniejgcych wpustow deszczowych w obrebie pasa drogowego. Wody opadowe
z utwardzenia terenu oraz chodnika odprowadzone zostang do projektowanego odwodnienia li-
niowego z kostki brukowej i dalej do projektowanych wpustéw ulicznych. Wody opadowe z pozo-
statego terenu objetego przedmiotowym opracowaniem (skarpy, zieleniec) zostang zagospodaro-

wana na terenie inwestora.
6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopu pod konstrukcje nawierzchni przebudo-

wywanego zjazdu, budowanych utwardzenia terenu oraz chodnikéw. Przed przystgpieniem
-7-
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do robodt drogowych nalezy wykonac¢ wszystkie roboty branzowe (sieciowe). Kolejnym krokiem
bedzie uformowanie koryta wraz z wykonaniem poszczegdlnych warstw projektowanych
elementow. Po wykonaniu wszystkich robét nalezy uformowac skarpy i spadki terenu. Nadmiar

ziemi nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. JAKUB CZERNECKI
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DECYZIA

PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z péin.zm.) § 76 a pkt 1, § 77, § 78, § 113 ust. 7 rozporzqdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z péZn. zm.) i art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.

256 z péZn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,
ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnéw, w imieniu ktérego dziata Pan Marcin Kuta

z dnia 01.12.2020 r. (data wptywu do ZDiK 02.12.2020 r.), uzupetniony w dniu 17.12.2020 r.

o wydanie zezwolenia na przebudowe zjazdu publicznego z ul. Szpitalnej (dziatka nr 122/8 obreb 164) do
dziatki nr 137/3 obreb 164, w z zwigzku z planowang inwestycja tj. budowa budynku

administracyjno-technicznego

ZEZWALAM

Whnioskodawcy na przebudowe zjazdu publicznego z ul. Szpitalnej (dziatka nr 122/8 obreb 164) do
dziatki nr 137/3 obreb 164, w z zwiazku z planowang inwestycja tj. budowag budynku

administracyjno-technicznego,
zgodnie z mapg sytuacyjng stanowigcg zafgcznik do wniosku Strony oraz do niniejszej decyzji.

Zezwolenia udziela si¢ na nizej podanych warunkach:

1. Zjazd z drogi powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom
wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegélnosci powinien byé dostosowany do
wymagan bezpieczeristwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych jest
przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszych.

2. Przebudowywany zjazd do nieruchomosci ustala sie jako zjazd publiczny ktéry, powinien mie¢;

1) szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w tym:
a) szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokragleri, o ktérych mowa w pkt 2 - nie mniejsza niz
3,50 m i nie wieksza niz 5,00 m, mierzona prostopadle do osi jezdni
w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu,
b) szerokos¢ obustronnych poboczy — 0,75 m;
2) przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 5,00 m,
wytacznie dla projektowanych relacji skretnych;
3) pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd
przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%;
4) nawierzchnia:
a) jezdni —twarda ulepszona,
b) poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona;
5) potaczenie zjazdu z drogg wykonane zgodnie z § 113 ust. 1, 3-5, 9 10.

3. Zjazd publiczny powinien by¢ usytuowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w § 170 w/w rozporzadzenia tzn. przy wjeidianiu na droge ze zjazdu albo z obiektu lub
urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu be:z pasa wigczania powinny by¢ zapewnione warunki
widocznosci, o ktdrych mowa w zatgczniku nr 2.



4, Przed przystapieniem do przebudowy zjazdu nalezy dokonac uzgodnienia sposobu zabezpieczenia
wszystkich sieci, bedacych w miejscu lokalizacji projektowanego zjazdu z ich wiascicielami.

5. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzert drogowych znajdujacych sie w pasie
drogowym ponosi inwestor.

6. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie
zwiazanej z gospodarka drogowa inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia

ww. urzadzen i obiektéw.
7. Przebudowywany zjazd zabezpieczy¢ przed splywem wody z posesji na dziatke drogowa oraz

odwrotnie.
8. Przebudowywany zjazd nie mozie narusza¢ prawa wiasnosci stron trzecich, a za ich naruszenia

odpowiada inwestor.
9. Utrzymanie zjazdu naleze¢ bedzie do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntu przylegtego do drogi

(art. 30 ustawy o drogach publicznych).

10. Wyjazd i wjazd na droge nie moga byC usytuowane w miejscu zagrazajgcym bezpieczeristwu ruchu
drogowego, a w szczegdlnodci w miejscu, w ktorym nie jest zapewniona wymagana widocznosc
wjazdu na droge (przed wykonaniem zjazdu nalezy bezwzglednie zapewnic odpowiednia
widocznosc).

11. Wykonaé geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza zjazdu iwyniki przekaza¢ do Grodzkiego
O¢rodka Dokumentacji Geodezyjnej, ul. Nowa 3, 33-100 Tarnéw w celu potwierdzenia zgodnosci
z wykonanym operatem oraz do Zarzadu Drég i Komunikacji w Tarnowie.

12. W przypadku, gdy konieczne bedzie umieszczenie znakéw informacyjnych ostrzegawczych
wynikajacych ze zmiany obecnej geometrii drogi, wéwczas dla rozwigzania zjazdu z ulicy Szpitalnej
naley opracowacé i zatwierdzi¢ projekt statej organizacji ruchu. Oznakowanie wprowadzi¢ z chwila
wykonania zjazdu, a koszty zmiany statej organizacji ruchu ponosi inwestor.

Niniejsza decyzia upowainia strone do przedstawienia_wiaéciwym organom jako prawo do
dysponowania__terenem na _cele budowlane i uzyskania _stosownych zezwoleri organu

architektoniczno-budowlanego.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyraione
prowadzenie robét w pasie drogowym.

w niniejszej decyzji_nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem _na

UZASADNIENIE

Whioskodawca w dniu 02.12.2020 ztoiyt pismo o wydanie zezwolenia na przebudowe zjazdu
publicznego z ul. Szpitalnej (dziatka nr 122/8 obreb 164) do dziatki nr 137/3 obregb 164, w z zwigzku
z planowang inwestycja tj. budowa budynku administracyjno-technicznego.

Do wniosku dotaczono kopig mapy z wkreslonym miejscem przebudowy zjazdu, kopig mapy
zasadniczej w skali 1:1000.

W dniu 17.12.2020 r. uzupetniono pismo poprzez zalaczenie wiasciwego formularza wniosku
o przebudowe zjazdu ze wskazaniem dziatek pasa drogowego i dziatki Inwestora, potwierdzenie dokonania
optaty skarbowej w kwocie 82 2t za zjazd publiczny, mape zasadnicza w skali 1:500 z wkreslong
i zwymiarowana geometria zjazdu publicznego, kopie umowy oddania nieruchomosci w nieodptatne
uzytkowanie, znak: G.DZ.7228-44/2000/2001, kopie wniosku o wpis potaczenia dziatek z dnia 15.05.2003
r. znak: WG.WS.74103-26/03, kopig decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13.01.2017 znak:

"

WGN.RGE.6831.30.2.2017.APa.
Decyzje wydano w oparciu o wniosek Strony i jego zalgczniki oraz w oparciu o cytowane na wstepie

do decyzji przepisy prawne.
Planowane zagospodarowanie dziatki i koniecznoéé¢ urzadzenia zjazdu jw. spefnia wymogi art. 29 ust.

1 ustawy o drogach publicznych.



Zgodnie zart. 29 ust. 1 budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wtasciciela lub uzytkownika
nieruchomosci przylegtych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy
drogi na lokalizacje lub przebudowe zjazdu.

Zgodnie zart. 35 ust. 3 zmiane zagospodarowania terenu przyleglego do pasa drogowego,
w szczegdlnosci polegajgca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robét budowlanych,
a takze zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego ilub jego czesci, zarzadca drogi uzgadnia
w zakresie mozliwosci wigczenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tg zmiang.

Z przywotanych przepisdow wynika, ze ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit koniecznoéé kaidorazowe;j
zgody zarzadcy drogi na lokalizacje, badZ przebudowe zjazdu z drogi publicznej.

Decyzja dotyczaca zjazdu z drogi publicznej wydawana jest w ramach uznania administracyjnego,
ktérego granice wyznaczone sg, zgodnie z art. 7 Kodeksu postepowania administracyjnego, przez interes
spoteczny istuszny interes obywatela, a takie przez przepisy ustawy odrogach publicznych
i rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

Zgodnie z § 76a wyzej wymienionego rozporzadzenia w celu okreslenia wymagan technicznych

i uzytkowych wprowadzono podzial zjazdéw na poszczegdlne kategorie. Ze wzgledu na wymagania

techniczne i uzytkowe zjazdy dzieli sie na:

e publiczne — okreslone przez zarzadce drogi jako zjazdy do nieruchomosci gruntowych usytuowanych
poza pasem drogowym, na ktérych prowadzona jest lub planowane jest prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej lub dziatalnodci o charakterze publicznym, na ktérych usytuowana jest lub planowane
jest usytuowanie nieruchomosci budynkowej lub lokalowej, w ktérych prowadzona jest lub planowane
jest prowadzenie dziatalnosci gospodarczej lub dziatalnosci o charakterze publicznym, oraz ktére
stanowig lub bedg stanowi¢ dojazd do nieruchomosci wymienionych wczesniej.

e indywidualne - okreslone przez zarzadce drogi jako zjazdy niebedace zjazdami publicznymi.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej

w lokalizacji wskazanej na zataczniku graficznym do niniejszej decyzji nie powinna wplywaé negatywnie na

funkcjonowanie istniejgcego ukiadu drogowego drogi gminnej pod warunkiem zachowania przez Strone

wnioskujgcg ww. warunkdw,
Majgc na uwadze powyisze nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Tarnowie za
posrednictwem Zarzadu Droég i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyrhiska 24, 33-100 Tarnéw w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Zdniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

W przypadku ztozenia przez Strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) Stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu
administracyjnego.

2. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg zjazdu publicznego z ulicy
Szpitalnej w Tarnowie nalezy:

~ dokona¢ czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym, w mysl art. 40
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych,

—~ uzgodni¢ zzarzadcg drogi projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego zjazdu — oile projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.



ie drogowym bez wymaganego zezwolenia zarzadcy drogi skutkowac

3. Przystapienie do rob6t w pas
ych kar pienigznych zgodnie zart. 40 ust. 12 ustawy o drogach

bedzie natozeniem ustawow

publicznych.
4. Za wybudowanie lub przebudowe zjazdu o parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu zarzadcy

drogi, zarzadca drogi wymierza, W drodze decyzji administracyjnej, kare pieniging w wysokosci
10-krotnoéci optaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy 0 drogach publicznych.

Zezwolenie podlega opfacie skarbowej w wysokosci 82,00 zI. zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej czesc lil ust. 44 pkt. 2 zatgcznika (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z pézn.zm. )
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Otrzymujg:
1 x Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100

1xa/a

Tarnow + zatgcznik graficzny
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r.
. OKREGOWA
NNB | Z B A

%{ INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu iBudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Franciszek Czernecki

urodzony dnia 06.11.1983 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0273/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Czernecki
posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlaie. Szczegotowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej N— ) v\ iR
drinz. Zygmunt Rawicki . \W\M“t Mo

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GDX-JSF-CEQ *

Pan Jakub Franciszek Czernecki o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0130/13

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 23/12, 32-500 Chrzandéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9EH-E5I-84G *

Pani Anna Mazur o numerze ewidencyjnym MAP/BD/3345/01

adres zamieszkania ul. Trybuny Ludéw 46/29, 30-660 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Pracownia Architektoniczna
31-153 Krakow, ul. Szlak 65
tel /fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR

Specijalistyczny Szpital im. E. Szczeklika
ul. Szpitalna 13
33-103 Tarnéw

ADRES
INWESTYCJI

czesci dziatek nr 137/3 i 122/8, obr. 164 Tarnéw
ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

[ revar

PROJEKTU

ROZBIORKA ISTNEIJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO |
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WJAZDU,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALEK NR
137/3 1 122/8, obr. 164 Tarnéw, Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

TEMAT
RYSUNKU

ORIENTACJA

BRANZA

NRRYS.

DROGOWA

PROJ. BUDOWLANY

D-1

PROJEKANT W SPECJALNOSC| DROGOWEJ
mgrinz. Jakub Czarnecki
MAP/0273/PWOD/12

SPRAW_DZA_JACY W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
mgr inz. Anna Mazur
249/74

SKALA REWIZJA

KOD PROJEKTU DATA

1:10 000 000

--- 2021.04

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEN AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIV | PRAWAGH
POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PGZ.2M.), | NIE MOZE BYC KOPIOVIANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEVINE) ZGODY AUTOROW




LEGENDA: _ _ AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Krakow, ul. Szlak 65
tel /fax. +48 (12) 632 18 53

— — — oS jezdni ul. Szpitalnej
_____ 0§ jezdni zjozdu

INWESTOR

Specijalistyczny Szpital im. E. Szczeklika
ul. Szpitalna 13

= — = = granica pasa drogowego (dz. nr 122/8)

kraweznik betonwy 15/30 33-103 Tarnow
------ kraweznik betonowy obnizony — < diatek T 13773 12278 obr 164 Tarmz
. . INWESTYCJI CZgscCl dziatek nr | , obr. arnow
= +=+==s projektowana palisada betonowa h=100cm, 18cmx15cm ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw
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