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1.1.

I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiot, cel i zakres opracowania.

1.1..1 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku administracyjno -
technicznego, nr ewid. dziatki 137/3, 122/8 obreb 134, ul. Szpitalna 13 w Tarnowie.
1.1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych i materiatéw wg
obowigzujgcych norm, w swietle prawa budowlanego i przepiséw, zgodnie ze sztukg
budowlang. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszg zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanie budynku.

1.1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku.

W sktad opracowania wchodzg:

- opis techniczny

- podstawowe wyniki obliczen

- rysunki

1.2. Materialy wykorzystane do opracowania.

1.3.

1.4.

1.2.1. Podkfady i wytyczne branzy architektonicznej z projektéw archiwalnych

1.2.2. Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura.

1.2.3. Opinia geotechniczna. Dokumentacja badan podfoza gruntowego. Projekt
geotechniczny budowy budynku administracyjno - technicznego w miejscowosci Tarnow.
Opracowanie wykonane przez Geo-Log Tarnéw w grudniu 2020r.

Opinia geotechniczna

Teren badan potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego. Na przedmiotowym
terenie do kohcowej gtebokosci wykonanych sondowan stwierdzono wystepowanie utworéw
antropogenicznych oraz utworéw czwartorzedowych.

W podtozu, we wszystkich sondowaniach w warstwie przypowierzchniowej stwierdzono
nasyp niekontrolowany, zbudowany z gruntu piaszczystego: piasku sredniego, piasku
zaglinionego, gruzu, gruntu gliniastego (gliny pylastej).

Warstwy te wystepujg do gtebokosci 1,2-1,6 m ppt.

Ponizej stwierdzono utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci:

Gruntow niespoistych:

- piasek sredni w stanie sredniozageszczonym, 1p=0,34

- piasek sredni przewarstwiony piaskiem zaglinionym, w stanie sredniozageszczonym,
Ib=0,50

Gruntow spoistych:

- piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem srednim w stanie twardoplastycznym, 1.=0,25
- piasek zagliniony w stanie plastycznym, 1.=0,35

W podtfozu nie stwierdzono wody gruntowe;.

Przyjeto drugg kategorie geotechniczng obiektu.

Opis projektowanego obiektu
Projekt obejmuje wykonanie budynku administracyjno-technicznego dwu kondygnacyjnego,

podpiwniczonego, przekrycie stropodachem.
Budynek w rzucie prostokatny.
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1.5.

1.6.

1.7.

Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych, $ciany piwnic
zelbetowe wylewane. Kondygnacje naziemne szkieletowe, Zelbetowe z wypetnieniem
elementami z gazobetonu. Stropy zelbetowe, wylewane.

Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych.

5.1. Nadproza, wience, belki.

Wience zelbetowe petnigce jednoczesnie funkcji nadprozy.

Wience zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg A-IlIN (Bst500),
strzemiona (A-l) St3S.

5.2. Stupy
Zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN (Bst500)

5.3. Strop
Zelbetowy, wylewane, gr. 180mm z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg A-llIN (Bst500)
Otulenie zbrojenia 20mm.

5.4. Sciany piwnic

Sciany piwnic zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN (Bst500).
W czesci parterowe;j i Ip wypetnienie konstrukcji szkieletowej z bloczkéw gazobetonowych,
gr.240mm, odmiany 700, na zaprawie cem.-wap. marki M5.

5.5. Fundamenty

tawy zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg A-IlIIN (Bst500),
strzemiona (A-l) St3S.

Pod tawami wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu C12/15 (B15), na tej warstwie utozy¢
pape asfaltowg klejong na zaktadach.

Fundamenty posadowi¢ na nienaruszonym, nie nawodnionym i nie przemarznietym
podfozu. Ostatnig warstwe w wykopie nalezy zdja¢ recznie lub mechanicznie w sposéb nie
naruszajgcy spéjnosci gruntu ponizej.

W przypadku rozmoczenia lub przemarzniecia warstwe gruntu nalezy usungc.

Zgodnosc¢ gruntu z opracowaniem geologicznym powinna zostaé potwierdzona przez
uprawnionego geologa, nalezy zapewni¢ odbiér wykopu przez uprawnionego geologa.

5.6. Przekrycie )
Budynek przekryty stropodachem niewentylowanym. Scianki attykowe zostaty
zaprojektowane jako murowane zakonczone wiencami zelbetowymi wylewanymi.
Izolacje i ochrona antykorozyjna.
6.1. Elementy betonowe podlegajace zasypaniu izolowa¢ materiatami bitumicznymi poprzez

malowanie, np. Abizol R+2P

Normy i literatura.

-Obcigzenia state i zmienne PN-82/B-02000

-Obcigzenia sniegiem PN-80/B02010

-Zaprawy budowlane zwykte PN-90/B-14501

-Konstrukcje murowe PN-B-03002

-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264
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1.8.

Uwagi koncowe.

8.1. Zmiany w stosunku do niniejszego Projektu, ktére Inwestor chce wprowadzi¢ podczas
realizacji muszg uzyskac aprobate Projektanta.

8.2. Nie jest przedmiotem ponizszego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z nim
zwigzane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnic z inwestorem.

8.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie robot
budowlano-montazowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujetymi w normach panstwowych
(PN, BN)

8.4. Materiaty budowlane zastosowane w realizacji winny posiada¢ aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagan.

8.5. Poszczegodlne opracowania branzowe sktadajgce sie na Projekt nalezy czytac tacznie.
8.6. Pracami budowlanymi powinny kierowa¢ osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

mgr inz. Andrzej Pasternak
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Il. Oswiadczenia i kopie zaswiadczen projektantow
Oswiadczenie projektanta

mgr inz. Andrzej Pasternak

upr. nr KL-110/97

Swietokrzyska Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/BO/0904/01

Oswiadczam, ze projekt budowlany budynku administracyjno-technicznego, nr ewid. dziafki
137/3, 122/8, ul. Szpitalna 13 w Tarnowie w zakresie branzy konstrukcyjnej zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej Pasternak
upr. KL-110/97

Oswiadczenie sprawdzajgcego

mgr inz. Jerzy Makowski

upr. nr KL-314/78

Swietokrzyska Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/BO/1831/01

Oswiadczam, ze projekt budowlany budynku administracyjno-technicznego, nr ewid. dziafki
137/3, 122/8, ul. Szpitalna 13 w Tarnowie w zakresie branzy konstrukcyjnej zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jerzy Makowski
upr. KL-314/78
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Kielee, 1998 - 01 - 7.

WOJEWODA KIELECKI

Nrewid KI - 110/97
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust. | pkt 112, ust 2,314 iam |4 ust | pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz.U Nr 89, poz. 414 z poz zmianami ) oraz §4ust. 2,§ 9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudma [994r w
sprawie samodzielnyvch funkcji technicznveh w budownictwie ( Dz Nr 8 poz. 38 z 1995r.)

nadajesie

magistrowi inZynierowi budownictwa ANDRZEJOWI PASTERNAKOWI
urodzonemu dnia 2 lipca 1967r. w Pinczowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej. ;

\

Madanie uprawnienia budowiane upowazniaja ~owniez do  sprawdzania projekiow
budewlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania wylwarzaniem  konstrukcyjnvch
elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wvtwarzania tych elementcw.
wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow
budowlanych - w wyzej wymienionej specjalnosci, a takze do wykonywania panstwowego nadzeru

budowlanego.

Od decyzii stuzy prawo wniesienia odwolania do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, ul.Krucza 38/42 za poirednictwem Wojewody Kieleckiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu
przed uptvwem terminu do wniesienia odwotania - jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzvmuja -

1. Pan Andrzej Pasternak
zam. Gory 150
28112 Gory . S ;

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ) - : /
ul.Krucza 38/42 4 | /
‘ Zup. WTAEWO DY
00-312 - WARSZAWA ! Zoup. AR ODFJ
celem wpisania do centralnego rejestru. ‘x\'.:
3. a/a \
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SWIETOKRZYSKA
(|]OKREGOWA Kielee, dn. 31 grudzien 2019
oz B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Panti) Pasternak Andrzej
miefsce zamieszkania
wl.B.Prusa 15
28-100 Busko Zdrij
Jfest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o mmerze ewildencyimm ¢ SWE/BO/O4401
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2020 do 31-12-2020

£ up. Pregwodnicreego SONB
|

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swh.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bonk Pekao S§.A4. | O/Kislce, nrrach, 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura. poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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S AT WOIEWQD -~
&pw Kiek‘grn
Wpgll Plann WLl D
pbenivtyki, Archltetory
{ Nadven Sudowisaegs
o 2 IX Wietb ow ¥

Nr ewiden. XL-314/87

Kielce, . 1988 - 01 -(/C

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 3,§ 4 ust. 2,% 7
rozporzadzenia Ministra Gespahrki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz~
nych w budownictwie /Dz.U.Xr 8, poz. 46/ siwierdza sig, Ze

OBYWATEL MAKCWSKI JERZY
MAGISTER INZYKIER BUDOWNICTWA WODKEGO

uredzeny dnia 25 kwietnia 1946 r. w Dmeninie

posiada przygotowanie zawodowe,upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funktji projektanta w specjalnodci konstrukcyjno-budowla-
nej.
Obywatel Makowski Jerzy Jjest upowazniony do:
1/43 eporzadzania projektéw w zakresie rozwigzand konstrukcyjnoo-
* budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
weztédw i stacji kolejowych,drdg oraz lotniskowych drdég starto=

wych i manipulacyjnych, mostéw,budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wodnggh, ’ '

2/sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznycht

a/budynkow inwentarskich i gespodarczych,adaptacji projektdéw
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzgdzania
plandw zagoaspodarowania dziamtki zwigzanych z realizacjg tych
budynkédw,

b/budowli nie begdgcych budynkami,

3/w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzerowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontreolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicgznego obiektdéw budowlanych.

Otrzymujes
Ob. Jerzy Makowski
04. Krasickiego 5/3:7

28-100 Busko ~ zZdroj ' =~ =7 TeT | [ greinterDobromet

/r‘
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
Lo By ol
““1INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 8 grudzien 2020

Zaswiadczenie

Pan(i) Makowski Jerzy
miejsce zamieszkania :
ul Prusa 21
28-100 Busko Zdrdj
Jjest czlonkiem Swi@tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/1831/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

Z up. Priewodrficzacego SOIB

Sobariska
BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

10
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lll. Podstawowe wyniki obliczen

Budynek administracyjno - techniczny

szczegbtowa nazwa obiektu

Tarnow

650.20
N
numer projektu
Zawartosc: obliczen stron ......
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant: mgr inz. Andrzej Pasternak KL-110/97 03.2021

11
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Spis tresci

I. Zatozenia przyjete do obliczen

Normy, przepisy, literatura

Obcigzenia

Uktad konstrukcyjny

Wykorzystane programy komputerowe
Zbiorcze zestawienie obcigzen

oRwh =

Il. Podstawowe wyniki obliczen

12
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Zatozenia przyjete do obliczen.
Normy, przepisy i literatura

Obliczenia wykonano w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy tematycznie zwigzane z
zakresem obliczen, oraz literature.

Obciagzenia
Strefa obcigzenia wiatrem |, teren B

Strefa obcigzenia Sniegiem |l
Gtebokos¢ przemarzania  hz=1,0 m

Uktad konstrukcyjny

Ukfad konstrukcyjny mieszany, strop zelbetowy wylewany, oparcie na scianach,
posadowienie bezposrednie.

Wykorzystane programy komputerowe

Do obliczeh uzyto nastepujgcych programéw komputerowych:
-  FD-WIN

- Mathcad 2000

- SCIA Engineer

13
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Zbiorcze zestawienie obcigzen

Stropodach
Obcigzenia: charakt. wspotcz. obliczeniowe
[kN/m2] y [kN/m2]
2 x papa termozgrzewalna aq:=0.20 y1:=1.2 aqo:=aq-Y1 a1, =0.24
mata podktadowa a,=0.0 yYo:=1.3 Ao =arYo a,=0
wetna mineralna 35cm a3 :=0.35-2 y3:=13 a3, =a3V3 as, = 0.91
ptyta stropowa 18cm a,:=0.18-24 y4:=1.2 Ao =844 as, =5.184
tynk cem.wap. a5 :=0.01-19 y5:=1.2 a5, = a5y as, = 0.228
obc. uzytkowe ag:=0.5 v6:=15 A0 =376 ago =0.75
Obcigzenie state
Obcigzenie charakterystyczne Qi=a1+ay+ag+as+as + 3 g=>5.91 [kN/m2]
Obcigzenie obliczeniowe Oo:=a1o +8pg + 830+ a1 + 850 + Ago g =7.312 [kN/m2]
Snieg lll strefa
obcigzenie $niegiem Cy=090 Q=12 Sk :=Q,-Cy Sk=1.08 yi=15  [kN/m2]
obc. state (warstwy) Qstg =g — a4 — ag Qstq = 1.09
obc. state (warstwy) Ostdo =90 — @4.0 — 860 Ostdo = 1.378
- strop nad parterem
[kN/m2] y [kN/m2]
plytki ceramiczne aq1 :=0.0-22.0 vq1:=12 a110 =a11°Y 11 a110=0
wylewka cem. 5cm a;p:=0.0521.0  yqp:=1.2 a120 =a12°Y 12 a1z = 1.26
styropian 5cm a3 :=0.05-0.45 y43:=13 a130 :=a13°Y 13 aq3, = 0.029
ptyta zelbetowa gr.18cm a;4 :=0.1825.0  yq4:=1.1 A140 =814 14 Ay = 4.95
sufit podwieszony a15:=0.15 v15:=1.2 a150 =157 15 a150 = 0.18
obc. od $ci. dziat. ayg :=0.0 Y16 =13 Q160 = 3167 16 arge = 0
obc. uzytkowe a7 :=2.0 y47:=14 at70 = aA17°Y17 a7, =2.8
Obcigzenie charakter. 84,=a11 + Aqp + 813 + Agg + Ag5 + Agp + A7 a;=7.723 [KN/m2]
Obcigzenie obliczeniowe A1 1= A11o + A1 + 8130 + A140 + A150 + Q160 + 8170 a, = 9.219 [kN/m2]
obc. state (warstwy) Qst=a1 — 814 — 17 — Agp Qst=1.223
obc. state (warstwy) Osto = 10 — @140 — @170 — A160 Qsto = 1.469
Sciana zewnetrzna parter, Ip
[kN/m2] y [kN/m2]
- tynk cem.-wap. 1,5 cm $41:=19.0.0.015:2  y44:=1.3 S110 = S11°Y 11 S110 = 0.741
- pustak gazobeton 24cm S12 :=0.24-7.00 Ydzw=11 S120 = $12°Y 12 S1oo = 1.848
- styropian 15cm s13:=0.45-0.15 Yaas=12 S130 = S13°7 13 S130 = 0.081
- wyprawa lekka Sq4 :=19.0-0.01 Ydd=13 S140 =514V 14 Sq40 = 0.247
Obciezenie charakterystyczne na 1m2 Sciany Sq1=S11 + Sqp + S43 + Sq4 sq = 2.507
Obciezenie obliczeniowe na 1m2 sciany S10 = S110 + S120 + S130 + S140 S10 = 2.917 [kN/m2]

14
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1. Prety

Nazwa Dlugosc¢

Przekréj poprzeczny

Ksztalt Wezel poczatkowy Typ

Wezet koncowy Rodzaj MES

CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia stup (100)
N22 standard

B2 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N23 stup (100)
N24 standard

B3 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N25 stup (100)
N26 standard

B4 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N2 stup (100)
N27 standard

B5 CS15 - Prostokat (400; 240) | konstrukcja_parter 3,850 | Linia N28 stup (100)
N29 standard

B6 CS15 - Prostokat (400; 240) | konstrukcja_parter 3,850 | Linia N30 stup (100)
N31 standard

B7 CS14 - Prostokat (240; 300) | konstrukcja_parter 3,850 | Linia N32 stup (100)
N33 standard

B8 CS2 - Prostokat (250; 400) konstrukcja_piwnice 3,330 | Linia N35 stup (100)
N32 standard

B9 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N36 stup (100)
N37 standard

B10 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N46 stup (100)
N47 standard

Bi1 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N13 stup (100)
N52 standard

B12 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N53 stup (100)
N54 standard

B13 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N20 stup (100)
N55 standard

B14 CS14 - Prostokat (240; 300) | konstrukcja_parter 3,850 | Linia N56 stup (100)
N57 standard

B15 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N58 stup (100)
N59 standard

B16 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N10 stup (100)
N60 standard

B17 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N64 stup (100)
N61 standard

B18 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N65 stup (100)
N62 standard

B19 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_parter 3,850 | Linia N8 stup (100)
N63 standard

B20 CS5 - Prostokat (500; 250) konstrukcja_piwnice 11,940 | Linia N30 belka (80)
N28 standard

B22 CS5 - Prostokat (500; 250) konstrukcja_piwnice 11,940 | Linia N36 belka (80)
N46 standard

B23 CS15 - Prostokat (400; 240) konstrukcja_piwnice 1,950 | Linia N13 belka (80)
N38 standard

B25 CS5 - Prostokat (500; 250) konstrukcja_piwnice 11,940 | Linia N20 belka (80)
N58 standard

B26 CS2 - Prostokat (250; 400) konstrukcja_piwnice 3,330 | Linia N67 stup (100)
N56 standard

B27 CS15 - Prostokat (400; 240) konstrukcja_parter 20,440 | Linia N27 belka (80)
N63 standard

B28 CS15 - Prostokat (400; 240) | konstrukcja_parter 11,940 | Linia N63 belka (80)
N60 standard

B29 CS15 - Prostokat (400; 240) | konstrukcja_parter 20,440 | Linia N60 belka (80)
N22 standard

B30 CS15 - Prostokat (400; 240) konstrukcja_parter 11,940 | Linia N22 belka (80)
N27 standard

B31 CS5 - Prostokat (500; 250) konstrukcja_parter 11,940 | Linia N31 belka (80)
N29 standard

B32 CS5 - Prostokat (500; 250) konstrukcja_parter 11,940 | Linia N59 belka (80)
N55 standard

B33 CS15 - Prostokat (400; 240) konstrukcja_parter 1,950 | Linia N52 belka (80)
N50 standard

B34 CS5 - Prostokat (500; 250) konstrukcja_parter 11,940 | Linia N37 belka (80)
N47 standard

B35 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N22 stup (100)
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Nazwa Przekréj poprzeczny Dlugos¢ Ksztalt Wezel poczatkowy Typ
Wezet koncowy Rodzaj MES

N73 standard

B36 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N24 stup (100)
N74 standard

B37 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N26 stup (100)
N75 standard

B38 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N27 stup (100)
N76 standard

B39 CS15 - Prostokat (400; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N29 stup (100)
N8O standard

B40 CS14 - Prostokat (240; 300) | konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N33 stup (100)
N81 standard

B41 CS15 - Prostokat (400; 240) | konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N31 stup (100)
N82 standard

B42 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N52 stup (100)
N91 standard

B43 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N47 stup (100)
N92 standard

B44 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N55 stup (100)
N98 standard

B45 CS14 - Prostokat (240; 300) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N57 stup (100)
N97 standard

B46 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N59 stup (100)
N96 standard

B47 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N60 stup (100)
N106 standard

B48 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N61 stup (100)
N105 standard

B49 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N62 stup (100)
N104 standard

B50 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N63 stup (100)
N103 standard

B51 CS15 - Prostokat (400; 240) konstrukcja_pietrol 11,940 | Linia N73 belka (80)
N76 standard

B52 CS15 - Prostokat (400; 240) | konstrukcja_pietrol 11,940 | Linia N80 belka (80)
N82 standard

B53 CS1 - Prostokat (240; 240) konstrukcja_pietrol 3,570 | Linia N37 stup (100)
N107 standard

B54 CS15 - Prostokat (400; 240) konstrukcja_pietrol 11,940 | Linia N107 belka (80)
N92 standard

B55 CS15 - Prostokat (400; 240) konstrukcja_pietrol 11,940 | Linia N106 belka (80)
N103 standard

B56 CS15 - Prostokat (400; 240) konstrukcja_pietrol 11,940 | Linia N98 belka (80)
N96 standard

B58 CS15 - Prostokat (400; 240) konstrukcja_pietrol 20,440 | Linia N106 belka (80)
N73 standard

B59 CS15 - Prostokat (400; 240) konstrukcja_pietrol 20,440 | Linia N76 belka (80)
N103 standard

B60 CS5 - Prostokat (500; 250) konstrukcja_piwnice 5,760 | Linia N43 belka (80)
N56 standard

2. Przekroje poprzeczne

c1 |

Typ Prostokat

Szczegdtowy 240; 240

Typ ksztattu Gruboscienny

Pozycja materiatu C20/25

Produkcja beton

A[m?] 5,7600e-02

Ay [m?], Az [m?] 1,3500e-01 1,3500e-01

AL [m?/m], AD [m%/m] 9,6000e-01| 1,5000e+00

cYUCS [mm], cZUCS [mm] 120 120

a [deg] 0,00

Iy [m*], Iz [m¥] 2,7648e-04 | 2,7648e-04

iy [mm], iz [mm] 69 69

Wely [m3], Welz [m?] 2,3040e-03 2,3040e-03

Wply [m3], Wplz [m?] 0,0000e+00 | 0,0000e+00
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Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
dy [mm], dz [mm]

It [m*], Iw [m®]
By[mm], Bz [mm]

0,00e+00 |
0,00e+00 |
0|
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0,00e+00
0,00e+00
0

2,3790e-03| 0,0000e+00

0]

0

Obrazek

H 240

Typ

Szczegdtowy

Typ ksztattu

Pozycja materiatu
Produkcja

A[m?]

Ay [m?], Az [m’]

AL [m?/m], AD [m?/m]
cYUCS [mm], cZUCS [mm]
a [deq]

Iy [m%], Iz [m*]

iy [mm], iz [mm]

Wely [m3], Welz [m?]
Wply [m®], Wplz [m’]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
dy [mm], dz [mm]

It [m*], Iw [m®]
By[mm], Bz [mm]

Prostokat
250; 400
Gruboscienny
C20/25
beton
1,0000e-01
8,3333e-02
1,3000e+00
200
0,00
5,2083e-04
72
4,1667e-03
0,0000e+00
0,00e+00
0,00e+00
0
1,2714e-03
0

8,3333e-02
1,3000e+00
125

1,3333e-03
115
6,6667e-03
0,0000e+00
0,00e+00
0,00e+00

0
1,3984e-06
0

Obrazek

z
=2
&
jan
B 400

(5

Typ

Szczegdtowy

Typ ksztattu

Pozycja materiatu
Produkcja

A [m?]

Ay [m’], Az [m’]

AL [m?/m], AD [m?/m]

Prostokat

500; 250

Gruboscienny

C20/25

beton
1,2500e-01
1,0417e-01
1,5000e+00

1,0417e-01
1,5000e+00
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cYUCS [mm], cZUCS [mm]
a [deq]

Iy [m*], Iz [m*]

iy [mm], iz [mm]

Wely [m3], Welz [m?]
Wply [m®], Wplz [m’]
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
dy [mm], dz [mm]

It [m*], Iw [m®]
By[mm], Bz [mm]

125

0,00
2,6042e-03
144
1,0417e-02
0,0000e+00
0,00e+00
0,00e+00
0
1,7842e-03
0

250

6,5104e-04
72
5,2083e-03
0,0000e+00
0,00e+00
0,00e+00

0
4,9136e-06
0

Obrazek

B 250

Typ Prostokat
Szczegotowy 240; 300
Typ ksztattu Gruboscienny
Pozycja materiatu C20/25
Produkcja beton
A[m?] 7,2000e-02
Ay [m?], Az [m?] 6,0000e-02| 6,0000e-02
AL [m?/m], AD [m?/m] 1,0800e+00| 1,0800e+00
cYUCS [mm], cZUCS [mm] 150 120
a [deg] 0,00
Iy [m?], Iz [m*] 3,4560e-04 5,4000e-04
iy [mm], iz [mm] 69 87
Wely [m?], Welz [m?] 2,8800e-03 3,6000e-03
Wply [m3], Wplz [m?] 0,0000e+00| 0,0000e+00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m*], Iw [m®] 7,1140e-04 1,6719e-07
By [mm], Bz [mm] 0 0
Obrazek
4
(=}
[
T
) B 300 )
Typ Prostokat
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Szczegdtowy 400; 240

Typ ksztattu Gruboscienny

Pozycja materiatu C20/25

Produkcja beton

A[m?] 9,6000e-02

Ay [m?], Az [m?] 8,0000e-02 | 8,0000e-02
AL [m?/m], AD [m?/m] 1,2800e+00| 1,2800e+00
cYUCS [mm], cZUCS [mm] 120 200
a [deg] 0,00

Iy [m*], Iz [m*] 1,2800e-03| 4,6080e-04
iy [mm], iz [mm] 115 69
Wely [m?], Welz [m?] 6,4000e-03 | 3,8400e-03
Wply [m3], Wplz [m?] 0,0000e+00 | 0,0000e+00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m*], Iw [m®] 1,1516e-03 1,4090e-06
By [mm], B z[mm] 0 0

Obrazek

A Powierzchnia

Ay Powierzchnia $cinania w gtéwnym kierunku y - Wiasciwo$¢ zmieniona przez uzytkownika

Az Powierzchnia $cinania w gtéwnym kierunku z - Wiasciwos$¢ zmieniona przez uzytkownika

AL Obwdd na jednostke diugosci

AD Powierzchnia suszenia na jednostke diugosci

cYUCS Wspétrzedne $rodka ciezkosci w kierunku Y uktadu osi wprowadzania

cZUCS Wspétrzedne $rodka ciezkosci w kierunku Z uktadu osi wprowadzania

IYLUW Geometryczny moment bezwtadnosci powierzchni wzgledem osi YLCS

1ZLUW Geometryczny moment bezwtadnosci powierzchni wzgledem osi ZLCS

IYZLUW | Moment mieszany w obszarze uktadu LCS

a Kat obrotu ukfadu osi gtéwnej

Iy Geometryczny moment bezwtadnosci powierzchni wzgledem osi gtéwnej y

Iz Geometryczny moment bezwtadnosci powierzchni wzgledem osi gtéwnej z

iy Promien bezwladno$ci wzgledem gtdwnej osi y

iz Promien bezwtadno$ci wzgledem gtdwnej osi z

Wely Sprezysty wskaznik przekroju wzgledem gtéwnej osi y

Welz Sprezysty wskaznik przekroju wzgledem gtéwnej osi z

Wply Plastyczny wskaznik przekroju wzgledem gtéwnej osi y

Wplz Plastyczny wskaznik przekroju wzgledem gtéwnej osi z

Mply+ Moment plastyczny wzgledem gtéwnej osi y dla dodatniego momentu My

Mply- Moment plastyczny wzgledem gtéwnej osi y dla ujemnego momentu My

Mplz+ Moment plastyczny wzgledem gtéwnej osi z dla dodatniego momentu Mz

Mplz- Moment plastyczny wzgledem gtéwnej osi z dla ujemnego momentu Mz

dy Wsp6trzedne $rodka Scinania w gtdwnym kierunku y mierzonym od $rodka ciezkosci - Whasciwosc¢
zmieniona przez uzytkownika

dz Wsp6trzedne $rodka Scinania w gtdwnym kierunku z mierzonym od $rodka ciezkosci - Wiasciwos¢
zmieniona przez uzytkownika

It Stata skrecania - Wiasciwo$¢ zmieniona przez uzytkownika

Iw Stata zwichrzenia - Wtasciwo$¢ zmieniona przez uzytkownika

By Mono-symetria stata wzgledem gtéwnej osi y

19



Projekt budowlany

Objasnienie symboli
Bz Mono-symetria stata wzgledem gtéwnej osi z

3. Elementy powierzchniowe

Nazwa Warstwa Typ Model analizy Materiat Typ grubosci (c] 8
[mm]

S1 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S2 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S3 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S4 konstrukcja_piwnice | Sciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S5 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C25/30 staty 250
S6 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S7 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C25/30 staty 250
S8 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S9 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S10 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
Si1 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S12 konstrukcja_piwnice | Sciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S13 konstrukcja_piwnice | Sciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S14 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S15 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S16 konstrukcja_piwnice | $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S17 konstrukgcja_pietrol $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S18 konstrukgcja_pietrol $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S20 konstrukgcja_pietrol $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250
S21 konstrukgcja_pietrol ptyta (90) Standardowy C20/25 staty 160
S22 konstrukcja_parter ptyta (90) Standardowy C20/25 staty 160
S23 konstrukgcja_pietrol ptyta (90) Standardowy C20/25 staty 160
S24 konstrukgcja_pietrol $ciana (80) | Standardowy C20/25 staty 250

4. Podpory w weztach

Nazwa Wezel System | Typ X Y z RX Ry Rz |
Snl N35 GUW Standard | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny
Sn2 N67 GUW Standard | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny

5. Podpory na krawedzi powierzchni 2D

Nazwa Element powierzchnio Pocz Poz xa
Wspétrz. Poz x:

Slel S2 Od konca 0.000 | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny
3 Wzg 1.000

Sle2 S1 Od konca 0.000 | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny
3 Wzg 1.000

Sle3 S4 Od konica 0.000 | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny | Sztywny
3 Wzg 1.000

Sle4 S5 Od konica 0.000 | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny | Sztywny
3 Wzg 1.000

Sle5 S6 Od konca 0.000 | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny
3 Wzg 1.000

Sle6 S7 Od konca 0.000 | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny
3 Wzg 1.000

Sle7 S8 Od konca 0.000 | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny
3 Wzg 1.000

Sle8 S3 Od konca 0.000 | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny
3 Wzg 1.000

Sle9 S11 Od konca 0.000 | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny
3 Wzg 1.000

Sle10 S9 Od konca 0.000 | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny
3 Wzg 1.000

Slel1 S12 Od konica 0.000 | Sztywny | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny | Sztywny
3 Wzg 1.000

Sle12 S10 Od konca 0.000 | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny
3 Wzg 1.000

6. Obcigzenie liniowe

Nazwa Pret Typ Kier Wartos¢ - P:;  Pozxi Wspétrz. Pocz Mim ey
kN/m (1)
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Przypadek obcigzen System Rozdzielenie Warto$¢-P2 Poz x: Pot
[kN/m]
LF1 B27 Sita z -10,00 0.000 | Wzg Od poczatku 0,000
LC5 - sciany LUW Réwnomierny 1.000 | Dtugos¢ 0,000
LF2 B30 Sita z -10,00 0.000 | Wzg Od poczatku 0,000
LC5 - sciany LUW Réwnomierny 1.000 | Dtugos¢ 0,000
LF3 B28 Sita z -10,00 0.000 | Wzg Od poczatku 0,000
LC5 - sciany LUW Réwnomierny 1.000 | Dtugos¢ 0,000
LF4 B29 Sita z -10,00 0.000 | Wzg Od poczatku 0,000
LC5 - sciany LUW Réwnomierny 1.000 | Dtugos¢ 0,000

7. Obcigzenie powierzchniowe
Nazwa Kier Typ Wartos¢ Element powierzchniowy Przypadek obcigzen System Pot

[kN/m?]
SF1 z Sita -1,20 |S21 LC2 - obc. stale GUW Dtugosé¢
SF2 z Sita -1,20 | S22 LC2 - obc. stale GUW Dtugosé¢
SF3 z Sita -1,10|S23 LC2 - obc. stale GUW Dtugosé¢
SF4 z Sita -0,70 (S22 LC3 - sc. dzialowe GUW Dtugosé¢
SF5 z Sita -0,70 | S21 LC3 - sc. dzialowe GUW Dtugosé
SF6 Z Sifa -0,50|S23 LC4 - uzytkowe GUW Dtugosé
SF7 Z Sifa -2,00 S22 LC4 - uzytkowe GUW Dtugosé
SF8 Z Sifa -2,00|S21 LC4 - uzytkowe GUW Dtugosé
SF9 z Sita -1,20 |S23 LC8 - $nieg GUW Dtugosé¢

8. Przemieszczenie 3D

Nazwa Przypadek  dx Widkno  ux uy uz Pp_Xx Q_y ¢Pp_z Globalny U
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] [mm]
B8 C01/3 0,000 | 0/0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B56 C01/2 8,669 | 0/6 0,4 0,6 -8,0 0,9 -0,1 0,0 8,0
1 1.10*LC1 + 1.20*LC2 + 1.20*LC3 + 1.20*LC5 + 1.20*LC6 +
1.45*LC7 + 1.50*LC8
2 1.10*LC1 + 1.20*LC2 + 1.20*LC3 + 1.50*LC4 + 1.20*LC5 +
1.20*LC6 + 1.45*LC7 + 1.50*LC8
3 1.10*LC1 + 1.20*LC2 + 1.20*LC3 + 1.50*LC4 + 1.20*LC5 +
1.20*LC6 + 1.45*LC7

9. Model 3D
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10. Analizowany model
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14. LC5 / Wartos¢ catkowita

15. LC8 / Wartos¢ catkowita
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16. Przemieszczenie weziow; Uz
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17. Element powierzchniowy - sity wewnetrzne; my
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Uz-min [mm]
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20. Element powierzchniowy - sily wewnetrzne; my
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21. Element powierzchniowy - sity wewnetrzne; mx
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-30.00
-3441
-3441

Uz-min [mm]

my-max [kNm/m]
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FUNDAMENT 1. LAWA
Nazwa fundamentu: lawa

Skala 1:50
z[m]

0,00

Ps
2,55
3 3,20 ﬂ
v Q
|
N L 140

y
[ Posadzka 2
| x 8
‘ (s}
L 140
1.2. Warstwy gruntu
Lp. | Poziom stropu Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek $redni brak wody
2. Konstrukecja na fundamencie
Typ konstrukcji: $ciana
Szerokos¢: b=0,30 m, dlugosé: 1=28,00 m,
Wspotrzedne koncow osi Sciany: x1=400m, y1=870m, x=12,00m, y,=38,70m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: [J = -90,00°.

3. Posadzki

3.1. Posadzka 2
Wzgledny poziom posadzki: pp2 = 2,55 m,
Grubo$¢é: h=0,10 m, charakt. ciezar objetosciowy: [Ip2 char = 22,00 kN/m?,
Obcigzenie posadzki: qp = 1,50 kN/m?,  wspotczynnik obcigzenia: [1qr= 1,20.
Wymiar posadzki: dx=2,00 m.

4. Obciazenie od konstrukcji
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Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: Zgpe = 2,80 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My oooooo
[
obcigzenia” [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [0]
1 D 190,0 0,0 0,00 1,20

* D — obcigzenia state, zmienne dhugotrwate,
D+K - obcigzenia stale, zmienne dlugotrwate i krotkotrwate.
5. Material
Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretow zbrojeniowych: na kierunku x: dy= 14,0 mm, na kierunkuy: dy= 14,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: x,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzglgdniaé strzemion.
6. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z¢= 3,20 m
Ksztalt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B=1,40m, L =38,00m,
Wysokos¢: H=0,40 m, mimosréd: E = 0,00 m.
7. Stan graniczny I
7.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodéw
Nr obc. Rodzaj obcigzenia Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
*1 D 3,20 0,64 0,20
7.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=1,40m, L =8§,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 3,20 m.
Rodzaj obcigzenia: D,
Zestawienie obciazen:
Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji na jednostke dlugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 190,00 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hx = 0,00 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.
Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: G = 50,14 kN/m, moment: Mgy =-11,31 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu polozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagg obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspolczynnikow obcigzenia.
Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe: N, = (N + G)-L = (190,00 + 50,14 | 34,98)-8,00 = 1921,12 | 1799,80 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M; = (-N'E + Hy'E, + My + Mgy)-L = (-190,00-0,00 + -11,31 | -7,85)-8,00 = -90,46 | -62,82 kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
er = [M/N,| = 90,46/1921,12 = 0,05 m.
er=0,05m<0,23 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.
Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: B'=B [J[12:e,=1,40-2-0,05=1,31m, L'=L=8§,00m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia ggstos¢ dla pola 2):
$rednia gestosé obl.: Cpy = 1,57 t/m®,  min. wysoko$é: D = 0,65 m,
obcigzenie: [pr) g Dmin = 1,57:9,81:0,65 = 10,02 kPa.
Wspolezynniki no$nosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Uuw = Lymy' Um = 33,00:0,90 = 29,70°,
SpONOSC: Cuw) = Cun)’ Um = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Ng=7,18 Nc=29,43, Np=17,79.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg [J = [Hy-L/N; = 0,00-8,00/1921,12 = 0,0000, tg [J/tg [1yx = 0,0000/0,5704 = 0,000,
ig=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
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Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa: emy' [m'g = 1,70:0,90-9,81 = 15,01 kN/m?.
Wspotczynniki ksztattu:
mg=1-025B/L'=0,96, mc=1+0,3-B/L'=1,05, mp=1+1,5B/L'=1,24.
Odpdr graniczny podloza:
Qe = B'L'(mc Ne'cywryic + mp Np* Upe)' € Diminip + mp-Np* ey g B’ ig) = 3726,98 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N:=1921,12 kN <m-Qus = 0,81:3726,98 = 3018,85 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.
8. Stan graniczny II
8.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,11 cm.
Osiadanie wtorne: s’ = 0,00 cm.
Wspotczynnik stopnia odpr¢zenia podioza: [ =0.
Osiadanie: s= s'+ [1-s”"=0,11+0-0,00=0,11 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:
Warunek nie jest okreslony.
9. Wymiarowanie fundamentu
9.1. Zestawienie wynikéw sprawdzenia lawy na przebicie

Nr obc. Przekroj Sita tngca Nosno$¢ betonu Nos$nos$¢ strzemion
V [kN/m] V: [kN/m] Vs [kN/m]
*1 1 28 343 -

9.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obciazenia nr 1
Zestawienie obciazen:
Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N;=190 kN/m, moment: M; = 0,00 kNm/m.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy: er = |M/N,| = 0,00 m.

g2 dc  |a1

Przebicie lawy w przekroju 1:

Sita $cinajaca: Vsq=0,5(q1 + qc)'c = 28 kN/m.

Nos$no$¢ betonu na $cinanie: Vgg = foq'd = 1000-0,34 = 343 kN/m.
Vsa = 28 kKN/m < Vg4 = 343 kN/m.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.




Projekt budowlany

FUNDAMENT 3. STOPA PROSTOKATNA
Nazwa fundamentu: stopa prostokatna

Skala 1:50
z[m]

0,00 ‘
0 j N ‘
1 ! |
1 \
24 Ps ‘ ‘
| ] |

3,00 g

3 T
| 2,20 | ‘
oo

o
,,,,,,,,, X - N, P
N
1.2. Warstwy gruntu
Lp. |Poziom stropu Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek $redni brak wody

2. Konstrukecja na fundamencie

Typ konstrukcji: stup prostokatny

Wymiary stupa: b=0,24m, 1=0,30m,

Wspolrzedne osi shupa:  xo =4,10 m, yo=4,10 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: [ = 0,00°.
3. Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: Zgpe = 2,60 m.




Lista obcigzen:
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Lp Rodzaj N Hx Hy Mx My oooooo
[
obcigzenia” [kN] [kN] [kN] [kKNm] [kKNm] [[7]
1 D 900,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20

* D — obcigzenia state, zmienne dhugotrwate,
D+K - obcigzenia stale, zmienne dlugotrwate i krotkotrwate.

4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet

Klasa betonu: B25,

Srednica pretow zbrojeniowych:

Kierunek zbrojenia gtownego: x,

Grubos$¢

W warunku na przebicie nie uwzglgdniaé strzemion.

5. Wymiary

otuliny: 5,0 cm.

fundamentu

nazwa stali: St3S-b,
na kierunku x: dx = 14,0 mm,

Wzgledny poziom posadowienia: z¢= 3,00 m
Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: Bx=2,20m, By=2,20m,

Wysokos¢: H= 0,50 m,
Mimos$rody: Ex=0,00m, E,=0,00m.
6. Stan graniczny I
6.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodéw

Nr obc.

Rodzaj obcigzenia

Poziom [m]

Wsp. nosnosci

Wsp. mimosr.

* 1

D

3,00

0,14

0,00

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx=2,20m, By=2,20m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 3,00 m.
Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawi

enie obciazen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukeji:

sita pionowa: N = 900,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, E,; = 0,00 m,

sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,
moment: My = 0,00 kNm,
Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek:

sita pionowa: G = 303,83 kN/m,
Uwaga: Przy sprawdzaniu polozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagg obcigzenia

momenty: Mgx = 0,00 kNm/m,

moment: My = 0,00 kNm.

Mgy = 0,00 kKNm/m.

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspolczynnikow obcigzenia.
Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe: N, =N+ G = 900,00 + 303,83 | 212,45 =1203,83 | 1112,45 kN.
Momenty wzglgdem srodka podstawy:
M = N-Ey [1 Hy'E, + My + Mgx = 900,00-0,00 - 0,00-0,40 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
M;y = [IN-Ex + Hy'E, + My + Mgy = -900,00-0,00 + 0,00-0,40 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
erx = [Mr/N¢ = 0,00/1112,45 = 0,00 m,
ey = [Mn/N = 0,00/1112,45 = 0,00 m.

€x/Bx + e/By = 0,000 + 0,000 = 0,000 m < 0,167.

Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.
Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B =Bx [12-ex=2,20-2-0,00 =2,20 m,
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 1):

$rednia gesto$¢ obliczeniowa: [Ipw = 1,53 t/m?,

minimalna wysoko$¢: Dmin = 3,00 m,
obcigzenie: [pr) g Dmin = 1,53:9,81:3,00 = 45,03 kPa.

Wspolezynniki no$nosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Uuw = Lymy' Um = 33,00:0,90 = 29,70°,

By =By [] 2y = 2,20 - 2:0,00 = 2,20 m.

na kierunku y: dy = 14,0 mm,
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SpOjnose: Cugr) = Cum)' Um = 0,00 kPa, Ng=7,18 Nc=29,43, Np=17,79.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg [x = [Hy/N: = 0,00/1203,83 = 0,00,  tg [l/tg [uw = 0,0000/0,5704 = 0,000,
iBx = 1,00, 1icx=1,00, ipx=1,00.
tg [y = |Hy[/N: = 0,00/1203,83 = 0,00, tg [J,/tg (1w = 0,0000/0,5704 = 0,000,
iy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
UBm Um'g = 1,70-0,90-9,81 = 15,01 kN/m’.
Wspotczynniki ksztattu:
mg=1-0,25'B,//B=0,75, mc=1+0,3-B,//BY =130, mp=1+1,5B,/By=2,50
Odpdr graniczny podloza:

Qmpx = Bx'By'(mc'Nc'Cu(r)'icx + mp'Np* Upe)' € Dmin*ipx + mp-Ng* Upw) g By "iex) = 10551,85 kN.
Qmsy = By'By/(mc N Cugryicy + mpNp* Upgy g Dimin“iny + me-Np* g g By +isy) = 10551,85 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N: = 1203,83 kN < m-min(Qmsx,Qmpy) = 0,81:10551,85 = 8547,00 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.

7. Stan graniczny II
7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,23 cm.
Osiadanie wtorne: s’ = 0,00 cm.
Wspotczynnik stopnia odpr¢zenia podioza: [ =0.
Osiadanie: s= s'+ [1-s” =0,23 +0-0,00 = 0,23 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.

8. Wymiarowanie fundamentu
8.1. Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obc. Przekroj Sita tngca Nosnoé¢ betonu Nos$nos$¢ strzemion
V [kN] V: [kN] Vs [kN]
*1 1 157 287 -

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obciazen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N =900 kN,
momenty: My = 0,00 kNm, M, = 0,00 kNm.
Mimosrody sily wzglgdem srodka podstawy:  ex = [My/Ni = 0,00 m, ey = [Mx/N = 0,00 m.
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8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 1 na kierunkuy
Zestawienie obciazen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N =900 kN, momenty: My = 0,00 kNm, M, = 0,00 kNm.
Mimosrody sily wzglgdem srodka podstawy:  ex = [My/Ni = 0,00 m, ey = [Mx/N = 0,00 m.

q2 qs q1
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Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginajacy:
Msa = (2:q1 + qs)'B-s%/6 = (2:186+186):2,20:0,99/6 = 203 kKNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A = 25,0 cm?.
Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 26,2 cm?.

Ay =25,0 cm? < Aps = 26,2 cm?.
Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.
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IV. Rysunki
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