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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt: Budynek administracyjno-techniczny, wjazd

1.2. Dziatki nr; cz. dz. nr. 137/3, 122/8, obreb 164, Tarnéw Miasto
1.3. Adres: 33-100 Tarnéw, ul. Szpitalna 13

1.4. Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,
1.5. Jednostka projektowa: AKKA Pracownia Architektoniczna

Pracownia: 31-153 Krakow, ul. Szlak 65
Email: pracownia@akka-architekci.pl
Telefon: (012) 632 18 53, 505 12 55 14
1.6. Projektanci: mgr inz. arch. Andrzej Kosowski, Upr. Nr MPOIA 011/2004
mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska, Upr. Nr MPOIA 058/2009

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2.  Archiwalne dokumentacje techniczne

2.3. Decyzja ULI nr 6/C/2021 z 27 stycznia 2021 roku

2.4.  Projekt koncepcyjny, mapy: zasadnicza, ewidencyjna, sytuacyjno-wysokosciowa
2.5.  Opinia techniczna dotyczgca rozbiérki istniejacego budynku technicznego

2.6. Dokumentacja archiwalna

2.7.  Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

2.8. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora

2.9. Obowigzujace przepisy — ustawy, rozporzadzenia i normy

3. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestyciji pn.: ,Rozbiorka istniejgcego
budynku technicznego i budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z przebudowa
istniejacego wjazdu, zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na
czesci dziatki nr 137/3 i 122/8, obreb 164 przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” w zakresie:

e rozbiorki istniejgcego budynku technicznego (nieczynny, nieuzytkowany)

e budowa budynku administracyjno-technicznego

e przebudowa istniejacego wjazdu z ul. Szpitalnej

e zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej wokét budynku, w tym:

» rozbudowa wewnetrznej instalacji wodnej



rozbudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ogélnosptawnej
rozbudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

budowa podziemnego zbiornika retencyjnego (wody opadowe)

V V V V V

wykonanie fragmentu drég wewnetrznych wokot budynku (chodniki, plac itd.)
» zagospodarowanie terenu, w tym zieleni i montaz tzw. ,matej architektury”

na czesci dziatki nr 137/3 i nr 122/8 (drogowej), obreb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im.

E. Szczeklika w Tarnowie przy ulicy Szpitalnej 13.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

DZIALKA NR:137/3

4.1. Powierzchnia dziatki Nr 137/ 3. . oo 32 366,00 m?
4.2. Powierzchnia istniejgcej zabudowy szpitalnej .. ceriiiiiiiiiiieeee... bez zmian
4.3. Powierzchnia zabudowy budynku technlcznego do rozblorkl ....................... 280,00 m?
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

4.4, Powierzchnia zabudOowy ...... ... e s 265,00m?
4.5. Powierzchnia UZytKOWa .......... ..o e 663,30m?
4.6. Kubatura naziemna ... ... ... e 2 200m?3
4.7. Kubatura podziemna ... ... ... e 900m?
4.8 WYSOKOSE ... .o e 8.30m
4.9. llos¢ kondygnaciji nadziemnycCh ......... . 2
4.10. llo$¢ kondygnacji podziemnyCh ... ... ... 1

4.11. Poziom +/-0,00 dla budynku = 214,47m n.p.m.

ZAGOSPODAROWANIE WOKOt. BUDYNKU

4.12. Pow. biologicznie czynna podlegajgca zmianie ..................ccooeiiiiiiiiiininne. 250,00m?
4.13. Powierzchnia utwardzona podlegajgca zmianie ......................ocoiiiil. 400,00m?2

Rozbiérka istniejgcego budynku technicznego umozliwi budowe nowego budynku

administracyjno-technicznego w tej samej lokalizacji. Budowa nowego budynku po rozbiérce

istniejgcego budynku bedzie mogta by¢ prowadzona w sposoéb standardowy.

5,ZAGOSPODAROWANIE TERENU -STAN ISTNIEJACY

Dane ogélne
Zespdt budynkow szpitalnych usytuowany jest na duzym obszarze pomiedzy ulicami:

Szpitalng, M. B. Fatimskiej, Stoneczng i Starodgbrowskg w Tarnowie. Teren szpitala posiada
atrakcyjng lokalizacje w centrum miasta. Istniejgce budynki szpitalne znajdujg sie w duzym
rozproszeniu i oddaleniu od siebie, powstawaty w réznych okresach i tym samym reprezentuja
rézne style architektoniczne. Od kilku lat zespét szpitalny jest sukcesywnie rozbudowywany,
przebudowywany i remontowany. Celem tych dziatah jest che¢ poprawy standardu
technicznego i organizacyjnego oraz wprowadzenie korzystnych rozwigzan dla pacjentow.

Dzieki inwestycjom przeprowadzonym w latach 2014-2016 zespét szpitalny otrzymat nowe



obiekty, nowe zagospodarowanie terenu (parkingi, wewnetrzny uktad drogowy, zielen), wiele
istniejacych budynkdéw i znaczna czes¢ infrastruktury technicznej zostata przebudowana i
wyremontowana. Cze$¢ obiektow szpitalnych jest wpisana do ewidencji zabytkéw, a caty
obszar znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Dziatka nr 122/8 jest dziatkg drogowsa tj. fragmentem ul. Szpitalnej, na ktéra prowadzi wjazd
publiczny z dziatki nr 137/3.

Rozbiérka istniejgcego budynku technicznego

Budynek techniczny bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki nr 137/3, jest otoczony zielenig oraz innymi budynkami szpitalnymi i
budynkiem szkoty na dziatce sgsiedniej. Budynek sgsiaduje z nastepujgcymi budynkami:

- Budynek Gtéwny w odlegtosci ok. 46m od strony pétnocne;j

- Budynek sklepiku w odlegtosci ok. 26m od strony pétnocne;j

- Stacja trafo w odlegtosci ok. 7m od strony potnocnej

- Budynek Krwiodawstwa w odlegtosci ok. 24m od strony pétnocno-wschodniej

- Agregat w odlegtosci ok. 16m od strony wschodniej

- Budynek szkolny w odlegtosci zmiennej: 15m od strony potudniowo-wschodniej i 31m od
strony potudniowe;j

Jest to budynek 1-kondygnacyjny, mieszczacy nieczynne i nigdy nieuzytkowane
pomieszczenia techniczne — agregatorownie i stacje trafo oraz inne pomieszczenia
techniczne. Budynek ma prostg bryte na rzucie prostokgta o wymiarach ok. 12x21m i wysokos$¢
zmienng h=5.6-6,9m (attyka), z dachem jednospadkowym pochylonym w Kkierunku
potudniowym, z attykg schodkowa.

Uksztattowanie terenu

Zespot szpitalny potozony byt na dziatce nr 137/1, ktéra w wyniku przeksztatcen zostata
podzielona na dziatki 137/2, 137/3 i 137/4. Obecnie teren szpitala, na ktérym zlokalizowana
bedzie przedmiotowa inwestycja to dziatka nr 137/3 o powierzchni 3.2366 ha. Wjazd publiczny
z dziatki nr 137/3 podlegajacy przebudowie znajduje sie na dziatce drogowej nr 122/8.
Ogolnie, teren dziatki szpitalnej jest zagospodarowany, ogrodzony i oSwietlony. Teren przed
istniejacym budynkiem technicznym pokryty jest przypadkowymi ptytami betonowymi oraz
zniszczong zielenig. Teren nie ma wyraznie uksztattowanych spadkéw terenowych, nie ma
wydzielonych miejsc do parkowania. Zgodnie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa, rzedne
terenu objetego opracowaniem wahaja sie od 213,91 na potudniowo-zachodnim krancu do
214,30 po stronie pétnocno-wschodniej.

Zielen istniejaca

Wokot budynku sg grunty trawiaste. Budynek otoczony jest drzewami i stanowi najbardziej
zielong czes¢ dziakki szpitalne;.

Infrastruktura techniczna i sieci uzbrojenia terenu




Do istniejgcego budynku doprowadzone s3 instalacje zewnetrzne i wewnetrzne, ktore nie byty
nigdy uzytkowane — ich stan nie jest znany (sprzed ok. 30 lat). Naprzeciwko budynku, w
odlegtosci ok. 7m znajduje sie stacja trafo i ztgcza kablowe szpitalne. Lokalizacje uzbrojenia
terenu przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Komunikacja

Budynki szpitala majg zapewniony dostep komunikacyjny do drogi publicznej poprzez
istniejacy wjazd od ul. Szpitalnej i dwa istniejace wjazdy od ul. Starodabrowskiej.

Ogrodzenie
Dziatka nr 137/3 jest ogrodzona.

6.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dane ogéine
Przedmiotem opracowania jest budynek techniczny podlegajacy rozbiérce zlokalizowany w

potudniowo-zachodniej czesci dziatki nr 137/3 oraz budowa w tej samej lokalizacji budynku
administracyjno-technicznego. Odlegtosci od sasiadujgcych budynkéw pozostajg bez zmian.
Przyjeto rzedna posadzki budynku na parterze jako +/-0,00 = 214,47m n.p.m.

Dziatka nr 122/8 jest dziatkg drogowa, na ktéra prowadzi wjazd publiczny z dziatki nr 137/3
podlegajacy przebudowie.

Projektowane uksztattowanie terenu

Istniejgcy wjazd oraz teren wokét budynku zostanie przebudowany. Dotyczy to: profilowania i
wymiany nawierzchni (plac, chodniki, rampa itd.) oraz niwelacji i skarpowania terenu zielonego
przy budynku, w zwigzku z projektowanym budynkiem administracyjno-technicznym.

Projektowana zielen

Projektowana zielen niska w postaci trawnikdéw i niskich krzewoéw ozdobnych jako teren
biologicznie czynny, po wcze$niejszym zniwelowaniu terenu do wymaganego poziomu.
Drzewostan — bez zmian.

Projektowana infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna na podstawie projektéw branzowych. Lokalizacja elementow
infrastruktury zostata oznaczona w projekcie zagospodarowania terenu i na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej.

Odwodnienie terenu

llos¢ wbd opadowych — bez zmian.

Woda opadowa z powierzchni stropodachu (wielko$é taka sama jak na istniejgcym dachu
pulpitowym) i terenéw utwardzonych bedzie odprowadzona do podziemnego zbiornika
retencyjnego wybieralnego (brak mozliwosci podtaczenia do wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej ogdélnosptawnej). Lokalizacja studzienek zgodnie z projektem branzowym. Woda

opadowa z terenu zielonego - bez zmian.



Nawierzchnie

Nawierzchnia wjazdu i placu przy budynku zaprojektowana z kostki betonowej h=8cm,

wibroprasowanej na podbudowie, w kolorze szarym. Nawierzchnia chodnikéw i ramp —

betonowa z warstwa zewnetrzng z kruszywem mineralnym, w kolorze szarym.

Zgodno$¢ projektu z decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

Projektowany budynek jest zgodny z wszystkimi wymaganiami zawartymi w decyzji ULICP.

Odpady state
Odbiér odpadéw na dotychczasowych warunkach - w oparciu o istniejgce umowy, bez zmian.

Oswietlenie terenu

Oswietlenie zewnetrzne terenu szpitala — bez zmian.

Projekt przewiduje wykonanie oswietlenia nocnego budynku umieszczonego na ramie

dekoracyjnej (iluminacja) oraz podswietlenie logo szpitala. Ponadto, zaktada sie oswietlenie

terenu wokot budynku za pomoca bollardéw. Stupki — bollardy (lampy o$wietleniowe) jako

ocynkowana stalowa konstrukcja pokryta lakierem proszkowym w kolorze szarym (antracyt) z

energooszczednym oswietleniem LED. Kotwienie systemowe za pomoca srub do nawierzchni.

.Mata architektura” i ogrodzenie

Stojaki_na rowery - stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana lakierem

proszkowym w kolorze szarym. Kotwienie systemowe za pomocg Srub.

Kosz na $mieci — ocynkowana stalowa konstrukcja pokryta lakierem proszkowym

uchylana w kierunku czotowym, drzwi zamykane na zamek, popielniczka w daszku.

Wktadany pojemnik z blachy ocynkowanej. Kotwienie systemowe do fundamentu.

tawki - w catosci ze stali z siedzeniem z drewna lub z tworzywa sztucznego

(drewniane deski lub laminat ttoczony pod cisnieniem, HPL). Konstrukcja ze

stalowej ocynkowanej blachy pokryta lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane

z desek z litego drewna. Mocowanie systemowe do podtoza.

Ogrodzenie - zakfada sie wymiane istniejacego ogrodzenia na szerokosci

inwestycji na nowe (jak pozostate ogrodzenie szpitala) ze wzgledu na przebudowe

wjazdu oraz ze wzgledu na zty stan techniczny.

UWAGI:

» Wszystkie materiaty, z ktérych zostang uzyte powinny zostaé¢ zaakceptowane
przez Architekta i Inwestora przed realizacjg inwestyciji.

» Poszczegélne elementy dobra¢ na podstawie rozwigzan systemowych danej
firmy. Zastosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie (aktualne) certyfikaty
wydane przez uprawnione jednostki naukowo-badawcze.

» Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatow wykonczeniowych przewidzianych

do zastosowania w realizowanym obiekcie musi by¢ uzgodniona z Architektem



i Inwestorem. Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy

uzyskac¢ akceptacje Architekta.

7. ARCHITEKTURA

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY NOWEGO BUDYNKU

Budowa nowego budynku administracyjno-technicznego na miejscu istniejgcego budynku
technicznego z lata 90-tych podlegajacego rozbiérce wpisuje sie w program inwestycyjny
rozbudowy zespotu szpitalnego trwajgcy od dekady na terenie Specjalistycznego Szpitala im.
E. Szczeklika w Tarnowie.

Budynek administracyjno—techniczny posiada 2 podstawowe przeznaczenia: jako czesé
administracyjna szpitala na | pietrze (pomieszczenia biurowe z zapleczem) i cze$¢ techniczna
na parterze i w piwnicy (pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomieszczenia sanitarne).
Pomieszczenia techniczne budynku sg Scisle zwigzane z cze$cig administracyjna.
Projektowany budynek sktada sie z 3 kondygnacji: piwnicy, parteru i | pietra.

W piwnicy zlokalizowano magazyny, zespot szatniowo-sanitarny, pomieszczenie porzadkowe
i powierzchnie komunikacyjng (korytarze, klatke schodowg i winde techniczng). Na parterze
znajdujg sie pomieszczenia techniczne, pomieszczenie dla wezta mpec, magazyn
narzedziowy dostepny z zewnatrz oraz toaleta (dostepna dla niepetnosprawnych) i
komunikacja (korytarze, klatka schodowa i winda). Na | pietrze znajdujg sie pokoje biurowe,
zaplecze socjalne, toalety i przestrzen komunikacyjna (korytarze, klatka schodowa i winda).
Parter budynku jest dostepny przez wejscie gtowne (korytarz — hall z klatkg schodowg) oraz
wejscia do poszczegolnych pomieszczen technicznych, a takze wydzielone wejscie do wezta
mpec i magazynu narzedziowego.

Uktad funkcjonalny budynku pokazuja rzuty poszczegolnych kondygnacji wraz z zestawieniem
powierzchni. Przyjeto rzedng posadzki budynku na parterze dla poziomu ,zero” jako
0,00=214,47m n.p.m.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Gtéwnym zatozeniem projektowym byto stworzenie nowoczesnej, prostej formy budynku z
ciekawym detalem, ktéra bedzie wspétgraé z otaczajgca, nowoczesng architekturg i zielenig
oraz bedzie przyjazna w odbiorze zewnetrznym i wewnetrznym (elewacja, kolorystyka, skala
budynku, czytelny podziat funkcjonalny).

Budynek administracyjno-techniczny ma ksztatt zblizony do prostopadtoscianu z dachem
ptaskim, wykuszami od strony wschodniej i zachodniej, rampg wjazdowag i schodami
zewnetrznymi prowadzacymi do wejscia gtdwnego. Ze wzgledu na lokalizacje (przy wjezdzie
na teren szpitala), budynek posiada atrakcyjng elewacje, ktéra odzwierciedla uktad
funkcjonalny. Parter jest prosty, bez detalu - posiada otwory okienne i drzwiowe dostosowane

do pomieszczen technicznych. Na wysokosci | pietra pojawiajg sie wieksze przeszklenia,



wykusze na petng wysokos$¢, logo szpitala oraz dekoracja w postaci ramy zewnetrznej z
ozdobnymi elementami wertykalnymi. Dobdér materiatébw i sposéb ich wykorzystania na
elewacji nawigzuje do elewacji Pawilonu nr .

Projektowana elewacja jest tynkowana i malowana oraz obtozona panelami elewacyjnymi.
Catos¢ utrzymana jest w odcieniach szarosci i wykusze w kolorze pomaranczowym oraz w
zréznicowanych  kolorystycznie panelach wertykalnych (drewnopodobnych), ktére
réwnoczesénie stanowig dominante i dekoracje kolorystyczna. Slusarka okienna i drzwiowa
jako aluminiowa w kolorze szarym z 1 ramg w kolorze pomaranczowym.

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

- demontaz istniejgcych urzadzen i instalaciji

- wykonanie rozbiérki budynku

- wyburzenie podestéw, ramp i schodéw zewnetrznych

- wykonanie rozbiérki czesci podziemnej tj. fundamentéw, izolaciji itp.

- demontaz istniejgcej nawierzchni wokot budynku i na istniejgcym wjezdzie

- demontaz fragmentu istniejgcego ogrodzenia przy wjezdzie i na szerokosci inwestycji (tj. ok.
30mb) wzdtuz ul. Szpitalne;j.

Roboty montazowe i budowlane

- budowa 3-kondygnacyjnego budynku administracyjno-technicznego
- wykonanie elewacji zewnetrznej (rozwigzania systemowe)
- wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych i montaz nowych urzgdzen sanitarnych,
technologicznych, elektrycznych, wentylacyjnych, pozarowych itd.
- wykonanie wszystkich robét budowlanych wewnetrznych (tynki, posadzki, sufity, stolarka,
parapety, balustrady, sanitariaty, biaty montaz itp.)
- wykonanie infrastruktury technicznej wokét budynku
- wykonanie wjazdu, nawierzchni drég wewnetrznych wokét budynku tj. placu, chodnika, ramp
i schodéw zewnetrznych
- montaz fragmentu ogrodzenia przy wjezdzie i wzdtuz inwestycji (ok. 30mb)
- zagospodarowanie zieleni (trawniki, niskie krzewy ozdobne)
- montaz tzw. ,matej architektury” (fawki, $mietniki, stojaki rowerowe, bollardy)
Uwagi:
» Uktad funkcjonalny (uzytkowy) pokazujg rzuty kondygnacji wraz z zestawieniem
powierzchni pomieszczen.
» Obiekt znajduje sie na terenie funkcjonujgcego szpitala i dlatego wszystkie prace
nalezy zaprojektowaé i wykonaé tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty
ucigzliwos¢ w biezacej eksploatacji pozostatych obiektéw i maksymalnie skrécity okres

budowy. Wszystkie konieczne (czasowe) wytgczenia poszczegdinych budynkéw z



uzytkowania nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu
z Inwestorem. Jakakolwiek przebudowa, badz rozbudowa infrastruktury nie moze

pogorszy¢ obecnych warunkéw funkcjonowania szpitala.

8. ZAGADNIENIA DOTYCZACE PRZEPISOW SANITARNYCH | BHP

llo$¢ oséb.

Przewiduje sie, ze w catym budynku bedzie pracowato sumarycznie ok. 25 oséb (6-10 oséb
na parterze i w piwnicy, praca fizyczna czasowa oraz 15 na | pietrze, praca biurowa stata).
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Na parterze znajduje sie ustep ogdlnodostepny wspdélny dla mezczyzn i kobiet, rowniez
jako toaleta dla niepetnosprawnych. Na | pietrze znajduje sie oddzielny ustep
ogodlnodostepny dla mezczyzn i dla kobiet. Na poziomie piwnicy urzadzono szatnie dla
pracownikéw fizycznych (mezczyzn) z pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi: natrysk,
toalety, pisuar i umywalki. Pracownicy biurowi nie posiadajg wydzielonej szatni —
przechowujg odziez w pomieszczeniu pracy (tzw. szatnia wieszakowa).

Zakfada sie, ze liczba oséb na parterze <6-10 oséb i dlatego ustep ogdlnodostepny na
parterze jest urzadzony jako wspolny dla kobiet i mezczyzn (zgodnie z §84.2).

Posadzki.

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych,
o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na
dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekcyjnych. Potaczenie Scian z podtogami powinno zostaé
wykonane w sposéb bezszczelinowy. Pomieszczenia sanitarne powinny posiadac posadzki
z cokotem o wysokosci 10cm.

Sciany w pomieszczeniach higienicznosanitarnych powinny byé wykonane jako
powierzchnie zmywalne do wysokosci 2.0-2.1m

Projekt zaktada odpowiednie ogrzewanie i wentylacje (ogrzewanie z sieci cieptowniczej,
wentylacja mechaniczna)

Drzwi i powierzchnie przezroczyste powinny by¢ wykonane ze szkta hartowanego (tzw.
bezpiecznego) i odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu

Drzwi pomiedzy pomieszczeniami nie powinny mie¢ progoéw i zostaty zaprojektowane z
odpowiednim kierunkiem otwierania skrzydta. Drzwi w toalecie z otworami wentylacyjnymi
(podciecie) w dolnej czesci skrzydta

Schody wewnetrzne z poreczami przysciennymi, umozliwiajgcymi lewo- i prawostronne ich
uzytkowanie oraz minimalng szeroko$¢ uzytkowa biegu: 1.2m i maksymalng wysoko$é

stopni: 0,175m.



e Pomieszczenia do pracy statej (biura na | pietrze) majg zapewnione odpowiednie

o$wietlenie dzienne naturalne i gabaryty (powierzchnia i wysokos$¢) oraz sg zlokalizowane

powyzej poziomu terenu (I pietro).

9. DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek administracyjno-techniczny jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez

zewnetrzng rampe prowadzgca z poziomu terenu na poziom parteru budynku. Piwnica i | pietro

sg dostepne dzieki windzie. Na parterze budynku zaprojektowano toalete dla

niepetnosprawnych, z instalacjg przyzywowsa. Stolarka wewnetrzna drzwiowa — bezprogowa.

10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
MATERIALY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

fundamenty — fawy zelbetowe

$ciany zewnetrzne piwniczne — betonowe

$ciany zewnetrzne — bloczki z betonu komérkowego

$ciany dziatowe - systemowe z betonu komérkowego, g-k

stropy, wykusze, nadproza — zelbetowe

schody wewnetrzne, szacht windowy, schody zewnetrzne, rampa — zelbetowe

attyka — murowana z wiencem

stropodach — zwykty, pod-konstrukcja systemowa dla fotowoltaiki, pokryty papa. Attyka

zastaniajgca dach wykonana z bloczkéw z betonu komoérkowego i spieta wiencem

zelbetowym.

schody zewnetrzne i rampa jako schody zelbetowe z oktadzing. Rampa chodnikowa —

betonowa z posadzkg z zywicy epoksydowej w kolorze szarym.

$lusarka zewnetrzna (zestawy aluminiowo-szklane) — aluminiowa, w kolorze szarym

rama dekoracyjna:

- gzymsy z paneli aluminiowych, kompozytowych na pod-konstrukcji systemowej

- elementy wertykalne dekoracyjne — profile aluminiowe obudowane ptytami HPL
(zewnetrzne, elewacyjne) w kolorze drewna

daszek nad wejsciami — szklany, systemowy na konstrukcji stalowej, szkto bezpieczne,

hartowane

logo szpitalne — aluminiowe szczotkowane, jak na innych budynkach

KOLORYSTYKA ZEWNETRZNA ELEWACJI

tynk elewacyjny: jasnoszary NCS S1502-G (attyka), szary NCS S3502-G (pietro),
ciemno szary NCS S5502-G (parter)

cokét: ciemno szary NCS S5502-G, jak elewacja parteru



e rama — elementy poziome: panele elewacyjne, jasnoszary RAL7035

e rama - elementy wertykalne: konstrukcja z profili aluminiowych obtozona ptytami HPL
zewnetrznymi w kolorze drewna: jasny i ciemny (Akro Almond, Tyrol Pine)

e wykusze: tynk w kolorze pomaranczowym RAL2010 (NCS S2070-Y60R)

e S$lusarka (zestawy szklane, aluminium) malowana na kolor szary RAL7042 oraz 1 rama
w kolorze pomaranczowym RAL2010 (NCS S2070-Y60R). Okna i drzwi szklone
szktem bezpiecznym. Dwa okna zewnetrzne na parterze jako pozarowe (ze wzgledu
na odlegtosci pomiedzy budynkami)

e obrébki blacharskie, rynny, okapy i inne — kolor szary, RAL7042.

e oktadzina gresowa na schodach: antyposlizgowe, kolor szary z wyraznym ,rysunkiem”
kamienia — imitacja ptytki kamienne;j

e balustrada zewnetrzna: kolor szary RAL7042

e logo szpitala: aluminium szczotkowane

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
e Sciany

Sciany dziatowe wewnetrzne jako $cianki murowane z pustakéw z betonu komérkowego,
scianki g-k oraz szklano-aluminiowe zestawy. Sciany z odpowiednimi parametrami
konstrukcyjnymi — wytrzymato$ciowymi i gruboscia.

= Sciana klatki schodowe;
Sciany powinny zosta¢ wykonczone w standardzie gtadzi ciennych lub tynkéw z warstwa
gtadzi. Sciany nalezy pomalowaé dwukrotnie farbami lateksowymi w kolorach jak na rysunkach
z napisami w formie literowej i graficznej (piktogramy).

o Podtogi i posadzki
Wyktadziny PCV, posadzki ceramiczne.

Whyktadziny _homogeniczne, rulonowe, termozgrzewalne, w réznych zestawieniach
kolorystycznych. Wykfadziny nalezy wywingé na $ciane na wysoko$¢é 10cm. Wymagane
parametry: grubo$¢ wykfadziny - 2,0mm, trudnopalno$¢ wg EN13501-1 Klasa Bfl- S1,
antyposlizgowo$¢ wg EN13893 Klasa DS., klasa $cieralnosci wg EN660 Grupa T, odpornosé
ogniowa - B1, antystatycznos¢ DIN51953 104-1060hm, odporno$é chemiczna - bardzo
odporna. Wyktadzina PCV powinna posiada¢ warstwe ochronng bez koniecznosci akrylowania
(ponownej konserwacji) przez caty okres uzytkowania. Wyktadzina w dwéch kolorach: opaska
+ cokolik (1) oraz wypetnienie (2). Wyktadzina monolityczna z zatopionymi, btyszczgcymi,
pertowymi ptatkami, ktére stanowig element dekoracyjny. Kolor opaski i cokoliku: morski i kolor
podstawowy: kredowy.

Ptytki gresowe jako gres barwiony w masie, gatunek [, rektyfikowane, antyposlizgowy (grupa
R9-10), matowe, w formacie jak na rysunkach (59.8x119.8cm, 59.8x59.8cm), V klasa
$cieralnosci, odporno$¢ na plamienie 4-5 klasa. Gres nalezy uktadac na kleju elastycznym,



wykona¢ spadki do kratek $ciekowych itd. Fugi dla posadzek gresowych o szerokosci nie
wiekszej niz 2mm z uzyciem fugi elastycznej odpornej na plesn i grzyby. Listwy tgczeniowe
nalezy zamontowaé na styku z PCV oraz w naroznikach. Pod wyktadziny PCV i pod ptytki
gresowe nalezy wykonac¢ wylewki cementowe zbrojone siatkg oraz wylewki samopoziomujace
gr. 2-5mm.

= Sufity
Podwieszane, kasetonowe, rozbieralne, format ptyt: 60x60 i 60x120cm oraz monolityczne
gtadkie z ptyt g-k z rewizjami.

» Pomieszczenia sanitarne
W pomieszczeniach mokrych (toalety, pom. porzadkowe) na podtogach i $cianach pod
ptytkami ceramicznymi typu gres nalezy wykona¢ powtokows izolacje przeciwwodng, tzw. folie
w ptynie. Sciany do wysokosci co najmniej 2,0-2,1m powinny mie¢ powierzchnie zmywalne i
odporne na dziatanie wilgoci. Posadzki nalezy wykonaé jako antyposlizgowe. Drzwi powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w
Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m? dla doptywu powietrza.

= Stolarka wewnetrzna
Stolarka aluminiowa lub drewniana, drzwi ptytowe, petne, z laminatem HPL drewnopodobny
(dab) i z oScieznicami regulowanymi stalowymi, malowanymi proszkowo na kolor RAL7042 —
wg rysunkéw zestawienia stolarki. Szerokos¢ drzwi zmienna w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia. W przypadku koniecznosci stosowania drzwi szerszych nalezy stosowac dwu-
lub poéttora-skrzydtowe, gdzie czes¢ szersza powinna mierzy¢ co najmniej 0,9m.

= Urzadzenia sanitarne
Umywalki, miski ustepowe i pisuary ceramiczne nalezy zakupi¢ u jednego producenta w celu
uzyskania jednorodnego charakteru wnetrz. Zlewozmywak w pomieszczeniu socjalnym ze
stali nierdzewnej, okragly o szerokosci @50cm (faktura gtadka) oraz umywalka ceramiczna
okragta wpuszczana w blat o szerokosci @50cm, baterie zlewozmywakowe stojace,
jednouchwytowe, z gtowicami ceramicznymi. Umywalki ceramiczne i miski ustepowe oraz
pisuary jako podwieszane, montowane do Sciany za pomocg stelaza. W toalecie dla
niepetnosprawnych — wszystkie urzadzenia sanitarne i pochwyty dostosowac dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

= Narozniki $cian
Sciany i narozniki nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi w miejscach
szczegblnie narazonych na uszkodzenia (korytarze, wejScie, pomieszczenia pracy —
warsztaty, magazyny itd.). Narozniki $cian korytarza i pomieszczeh biurowych zabezpieczyé

naroznikami systemowymi pcv w kolorze $ciany oraz naroznikami stalowymi w magazynach i



warsztatach. System zabezpieczen musi by¢ odporny na uszkodzenia, zdrapania i wgniecenia
oraz spetnia¢ wszystkie normy.

* Rolety w oknach
Rolety materiatowe w oknach | pietra (pomieszczenia biurowe) jako rolety z tkaniny niepalnej
w kolorze jak $lusarka okienne lub jasniejszy, ale w tej samej gamie kolorystycznej
(zaciemnienie 50-75%) i mocowane na rolkach do Slusarki z prowadnicami zytkowymi i
sterowane za pomoca tancuszka.

= Grzejniki
Grzejniki ptytowe, $cienne, gtadkie.

=  Wycieraczka systemowa
Wycieraczka systemowa czyszczaca - z petnych profili aluminiowych z wktadem szczotkowo-
gumowym wymienialnym, wpuszczona w posadzke ok. 25mm (pod wycieraczkg ptytki).

e Winda
Dzwig o napedzie elektrycznym bez maszynowni. Kabina — Sciany petne. llo$¢ przystankéw -
3. Drzwi: klasa EI60, 2-panelowe, automatyczne, centralne, materiat. blacha nierdzewna
fakturowana ,len”. Podloga — metalowa, wylozona wyktadzing trudnoscieralng w kolorze
szarym. Oswietlenie — wewnetrzne, energooszczedne oraz o$wietlenie awaryjne. Sygnalizacja
przecigzenia. Pochwyty (porecze) na 3 $cianach na wysokosci 0,9m jako rura o przekroju
okragtym z blachy nierdzewnej polerowanej. Instalacje: elektryczna zasilajgca, telefoniczna,
sterowania dzwigiem, wentylacja grawitacyjna. Szyb windowy wyposazony w oswietlenie
techniczne.
Szczegbétowe wymagania jakim powinny odpowiadac¢ szyby dzwigéw okreslajg przepisy
o dozorze technicznym. Montaz urzadzenia wykona¢ zgodnie z DTR wybranego dzwigu.

e Drogi ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne (korytarze, klatka schodowa) oznaczone za pomoca piktograméw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.
INSTALACJE WEWNETRZNE

instalacja wody uzytkowej

¢ instalacja kanalizacji sanitarne;j
¢ instalacja centralnego ogrzewania (mpec)
¢ instalacja wentylacji mechanicznej

e instalacje elektryczne

instalacje teletechniczne
OPIS SZCZEGOLOWY — MATERIALY, IZOLACJE
Wszystkie materialy, ktére zostang uzyte powinny zostaé zaakceptowane przez

projektanta i Inwestora przed realizacjg inwestycji.



¢ KONSTRUKCJA BUDYNKU — wg projektu konstrukgciji
Fundamenty
Fundamenty zelbetowe monolityczne w uktadzie tawowym. Sciany fundamentowe piwnic
zelbetowe monolityczne.
Sciany
Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego szer. 24cm.Sciany szybu
windowego zelbetowe monolityczne.
Stropy
Stropy zelbetowe monolityczne w uktadzie ptytowo-belkowym.
Schody
Schody zelbetowe monolityczne w uktadzie ptytowym.
Nadproza
Nadproza otworéw w $cianach zewnetrznych zelbetowe monolityczne. Nadproza drzwi
wewnetrznych w $cianach o wysokosci do 2,85m (piwnica) oraz w $cianach nos$nych
prefabrykowane typu L. Nadproza w Scianach dziatowych o wysokosci >=3,0m w formie
wienca usztywniajgcego biegnacego przez catg dtugos¢ Sciany.
e SCIANY DZIALOWE
Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12cm i 18cm, $ciany dziatowe
usztywnione wiencem obwodowym na wysokosci nadproza drzwi. Zabudowa szachtu
instalacji wentylacji w formie sciany systemowej GK na ruszcie systemowym a profili stalowych
(konstrukcja 2 x ptyta GKF 15mm) z wypetnieniem wetng mineralna.
e POSADZKI
Rodzaje posadzek wg szczegdtowych opisdw na rysunkach.
e WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
Tynki cementowo-wapienne gr. 1,0cm kat. Ill. W pomieszczeniach biurowych tynki wykohczy¢
gtadzig wapienng lub gipsowa. W pomieszczeniach mokrych sciany wykonczyé oktadzing z
ptytek ceramicznych.
e WYKONCZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
Tynki cienkowarstwowe na siatce systemowej silikatowe o gr. 0,5cm.
e |IZOLACJE TEREMICZNE
. izolacje termiczne $cian fundamentowych: ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 18cm
0 parametrach:
- A 0,034W/mk
- Cs (10) 120 kPa min naprezenie Sciskajace
- Bs 170 kPa min wytrzymato$¢ na zginanie
- WL(T)< 4% nasiagkliwos¢é
Il. izolacje termiczne $cian zewnetrznych: ptyty styropianowe elewacyjne EPS 70 gr. 20cm o
parametrach:
- A 0,033W/mk
- Bs 75 kPa min wytrzymatos¢ na zginanie
- TR 80 kPa min wytrzymato$é na rozcigganie
. izolacje termiczne stropodachu w formie systemowego uktadu ptyt wetny mineralnej wraz
z klinami spadkowymi o parametrach:
1. warstwa 20cm wetna min. arkusze sztywne
- A 0,038W/mk
- Cs (10) > 40 kPa min naprezenie Sciskajgce
- TR 10 kPa min wytrzymato$é na roscigganie
- WL(P)< 3 kg/m2 nasigkliwo$¢ dtugotrwata
- PL(5) >650N sita sciskajgca odksztatcenie 5mm
2. warstwa 10cm wetna min. arkusze sztywne
- A 0,040W/mk
- Cs (10) > 70 kPa min naprezenie Sciskajgce
- TR 10 kPa min wytrzymato$¢ na roscigganie
- WL(P)< 3 kg/m2 nasigkliwo$¢ dtugotrwata
- PL(5) >800N sita sciskajgca odksztatcenie 5mm



3. warstwa spadkowa gr, min 2cm spadek 2% wetna min. arkusze sztywne
- A 0,040W/mk
- Cs (10) > 70 kPa min naprezenie Sciskajgce
- TR 15 kPa min wytrzymato$¢ na roscigganie
- WL(P)< 3 kg/m2 nasigkliwo$¢ dtugotrwata
- PL(5) >650N sita sciskajgca odksztatcenie 5mm
IV. izolacje termiczne podtogi na gruncie z ptyt styropianu twardego EPS 200 o parametrach:
- A 0,033W/mk
- Cs (10) 200 kPa min naprezenie Sciskajgce
- Bs 250 kPa min wytrzymato$¢ na zginanie
V. izolacje termiczne podtdg kondygnacji posrednich z ptyt styropianu twardego EPS 100 o
parametrach:
- A 0,036W/mk
- Cs (10) 100 kPa min naprezenie $ciskajace
- Bs 150 kPa min wytrzymatos¢ na zginanie
- TR 150 kPa min wytrzymato$¢ na rozcigganie
VI. uzupetnienie izolacji Scian w formie arkuszy z wetny mineralnej skalnej w arkuszach
sztywnych o parametrach:
- gestos¢ P=90kg/m3
- A 0,035W/mk
- naprezenia $ciskajgce przy 10% 30kPa
naprezenia rozciggajace >= 10kPa
VII. uzupetienie izolacji $cian stupkéw miedzyokiennych oraz uzupetnienie ptyty wykusza
zewnetrznego w formie arkuszy z ptyt PIR o parametrach:
- gestos¢ P=30kg/m3
- A 0,023W/mk (min)
- nasigkliwo$é mniej niz 2%
- q10=150kPa
VIII. 1zolacja stropodachu wykusza w postaci wetny mineralnej o parametrach:
- gestos¢ P=22kg/m3
- A 0,035W/mk min.

e |IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
I. lzolacje przeciwwilgociowa posadzki piwnicy w formie papy termozgrzewalnej i papy
podkfadowej na warstwie gruntujgcej. Papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa gr. 4mm o
gramaturze 250g/m2 z osnowg z wtdkien poliestrowych modyfikowana elastomerami.
Il. lzolacja $cian fundamentowych w formie warstwy papy termozgrzewalnej gr 4mm na
podkfadzie gruntujgcym systemowym. Papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa gr. 4mm o
gramaturze 250g/m2 z osnowg z wtdkien poliestrowych modyfikowana elastomerami..
lll. 1zolacja stropodachu w formie powtoki dwuwarstwowej z pap termozgrzewalnych tj. papy
wierzchniego krycia na bazie wtdkien poliestrowych o gramaturze 250g/m2, papa podktadowa
na osnowie z tkaniny szklanej i obustronng powtokg z masy asfaltowe;.
IV. I1zolacja konstrukcji betonowych w formie powtok z elastycznej modyfikowanej polimerami
masa uszczelniajgca (KMB)
V. lzolacje posadzkowe (izolacje technologiczne oraz paroizolacje) w formie powtok z folii
budowlanej klejonej na zaktad PE gr 0,2mm.
VI. lzolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe systemowe w formie folii w ptynie.

e STOLARKA ZEWNETRZNA
I. Okna zewnetrzne aluminiowe szklone zestawami tréjszybowymi. Proponowane profile MB86

0 wspotczynniku Umin=0,8W/m2K. Pakiet szklenia o parametrach Umin=0,6 (4TF/ 14Ar/ 4F/
14Ar/ 4TF), Stolarka montowana w systemie cieptego montazu z zastosowaniem zewnetrznej
tasmy paroprzepuszczalnej, taSmy rozpreznej, piankg PUR oraz wewnetrznej tasmy
paroszczelnej.

[l Drzwi zewnetrzne z profili MB 86 o wspotczynniku Up od 0,63 Wim2K (dla MB-86 Aero przy
panelu 77 mm).



Drzwi techniczne aluminiowe petne o Umin=1 ,3W/m2K .
[ll. Przeszklenie klatki schodowej w formie $ciany kurtynowej w systemie konstrukcji

pétstrukturalnej i szklone zestawami tréj szybowymi. Wspoétczynnik Umin=0,9 W/m2K .

11.0CHRONA KONSERWATORSKA

Obszar inwestycji lezy na terenie zespotu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow
decyzjg nr A-86 Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 1976
roku i jest objety ochrong konserwatorska.

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja jest objeta obowigzkiem uzyskania

Pozwolenia Konserwatorskiego na prowadzenie prac budowlanych.

12.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA | JEJ WARUNKI

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowanie i wykonane w sposoéb
zapewniajgcy w razie pozaru:

- no$nosc¢ konstrukcji

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki

- mozliwos¢ ewakuaciji ludzi i bezpieczenstwo ekip ratowniczych

12.1.Wysokos¢ budynku:

Wysoko$¢ budynku zmienna, ze wzgledu na uksztattowanie terenu wokét budynku: 8.30m, co
klasyfikuje go do grupy wysokosci ,N”.

12.2. Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek: ZLIII
llos¢ oséb: ok. 25 dorostych

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — nie dotyczy
12.4. Strefy pozarowe:

Sumaryczna powierzchnia wewnetrzna dla budynku wynosi: 710,00m2. Budynek jest 1 strefg
pozarowa. Powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

12.5. Ocena zagrozen wybuchem pomieszczen — nie wystepuje.

12.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Zgodnie z zapisem §212 dla budynku ,N” zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL ||
przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej budynku ,,C”.

Dla klasy ,C” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z §216 wymagana jest nastepujgca
odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych wg w tabeli:



Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

gtdwna . konstrukcja $ciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
] dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
Cc R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
12.7. Klasa odpornosci ogniowej oddzielenia przeciwpozarowego:

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,C” przyjmuje sie:

- REI120 (Sciany)

- REI60 (stropy)

- EI30 / EI60 (drzwi magazyndw, okna, drzwi windy)

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odporno$ci ogniowej (El) wymagana dla tych elementow.

12.8.

Drogi ewakuacyjne

Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z budynku powinny otwierac sie na zewnatrz.
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku na zewnatrz powinna
by¢ nie mniejsza niz wymagana szerokos¢ biegu klatki schodowej (tutaj: 120cm).

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku, powinno
by¢ zapewnione przejscie o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m. Przejscie to nie powinno
prowadzi¢ fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Scianek dziatowych
oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania dot. klasy odpornosci ogniowe;j.
Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oso6b, do ktérych ewakuacji ono stuzy,
przyjmujac co najmniej 0.6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0.9 m, a w przypadku
przejscia stuzagcego do ewakuacji do 3 0so6b - nie mnigj niz 0.8m.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymagane;j klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzagdzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania
drzwi stuzgcych do ewakuacji. Wszystkie drzwi pozarowe z samozamykaczem.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
oséb mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac
co najmniej 0.6 m na 100 os6b, lecz nie mnigj niz 1.4m.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2.2m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1.5m.

Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej mierzona od wyjscia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej nie moze przekroczy¢
30m w ZLIII przy jednym dojsciu.

Skrzydfa drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szeroko$ci tej drogi.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Warunki ewakuacji z budynku administracyjno-technicznym spetnione poprzez:
» Diugos¢ drogi ewakuacyjnej w ZLIII przy jednym dojsciu moze wynosi¢ maksymalnie

30,0mb przy czym 20,0mb na poziomej drodze ewakuacyjnej (§256). W
projektowanym budynku maksymalna dtugo$¢ drogi wynosi 10mb (korytarz)




» Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 2-3,0m (korytarz)

» Ewakuacja z parteru budynku na zewnatrz odbywa sie schodami zewnetrznymi i rampa
na poziom przylegtego terenu. Ewakuacja z piwnicy oraz z | pietra odbywa sie przez
schody klatki schodowej na poziom parteru, a nastepnie na zewnatrz budynku.

» Zastosowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej.

12.9. Urzadzenia przeciwpozarowe:

1. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa (hydranty wewnetrzne)

Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w przedmiotowym budynku nie jest wymagana sie¢ hydrantowa. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo uzytkowe magazyndéw na poziomie piwnicy — zaprojektowano hydrant
wewnetrzny @25.

2. Dzwiekowy System Ostrzegawczy zwany ,DSQO”

Zgodnie z § 29.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w budynku nie jest wymagany dzwiekowy system ostrzegawczy.

3. System sygnalizacji pozarowej - SAP

Zgodnie z § 28.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w przedmiotowym budynku nie jest wymagane instalowanie systemu
sygnalizacji pozarowe;.

4. Oswietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Zgodnie z
§ 181.3 awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na wszystkich drogach
ewakuacyjnych i korytarzach na czas 1h. Nalezy wykonac instalacje os$wietlenia
ewakuacyjnego z oznaczeniem kierunkdw ewakuacji poprzez zastosowanie znakéw
fluorescencyjnych rozmieszczonych tak, aby wskazywaty najkrotszg droge do wyjscia z
budynku. W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie,
aby oprawy oSwietleniowe byly umieszczone co najmniej 2m nad podtoga. Oprawy
o$wietleniowe powinny by¢ umieszczone:

= przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne i znakach bezpieczenstwa
= przy kazdej zmianie kierunku ewakuaciji
= w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

5.Gtéwny wytacznik pradu

Przy wejsciu gtéwnym do budynku.

12.10. Inne warunki ochrony przeciwpozarowej:
1.Gasnice proszkowe:

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikiem norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic. Sprzet gasniczy
nalezy rozstawi¢ tak, aby odlegto$¢ dojscia do niego nie przekroczyta 30m. Oznakowanie
sprzetu zgodnie z norma. Dobdr i rozmieszczenie sprzetu wg Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

2. Instalacjia odgromowa — projektowana wg projektu branzowego

3. Instalacja wentylacyjna — projektowana wg projektu branzowego

4.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru (hydranty zewnetrzne):




Zgodnie z §3.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. budynek nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na terenie szpitala znajduje sie istniejacy system hydrantéw zewnetrznych.

5.Droga pozarowa:

Zgodnie z §12.1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla
projektowanego budynku niskiego ,N” zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do
ZLIll nie jest wymagana droga pozarowa.

6.0dlegtos¢ od obiektéw sasiednich:

Przedmiotowy budynek znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci dziatki nr 137/3, jest
otoczony zielenig oraz innymi budynkami szpitalnymi i budynkiem szkoty na dziatce sgsiedniej.

Budynek administracyjno-techniczny sasiaduje z nastepujacymi budynkami:

- Budynek Gtéwny w odlegtosci ok. 46m od strony pétnocne;j

- Budynek sklepiku w odlegtosci ok. 26m od strony pétnocnej

- Stacja trafo w odlegtosci ok. 7m od strony potnocne;j

- Budynek Krwiodawstwa w odlegtosci ok. 24m od strony pétnocno-wschodniej

- Agregat w odlegtosci ok. 16m od strony wschodniej

- Budynek szkolny w odlegtosci zmiennej: 15m od strony potudniowo-wschodniej i 31m od
strony potudniowe;.

13. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegréd podstawowych:
A $&ciana fundamentowa (polistyren ekstrudowany XPS Ad= 0,034W/m2, gr. 18cm)
U=0,18W/m2K
A $&ciana czesci nadziemnej (styropian gr Ad= 0,033W/m2, gr. 20cm) U=0,139W/m2K
A podtoga na gruncie (styropian Ad= 0,033W/m2, gr. 20cm) U=0,169W/m2K
A stropodach (wetna mineralna Ad= 0,038W/m2, gr. 30cm) U=0,114W/m2K

14. PRZEGRODY POZIOME | PIONOWE - wg zestawienia na rysunkach

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — wg zestawienia na rysunkach

16. UWAGI KONCOWE

o Obszar inwestycji lezy na terenie zespotu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkdéw decyzjg nr A-86 Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Tarnowie z dnia
12 kwietnia 1976 roku i jest objety ochrong konserwatorska, dlatego projekt inwestycji
uzyskat Pozwolenie Konserwatorskie wydane przez Wojewodzki Urzad
Konserwatorski, Delegatura w Tarnowie.

e Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego, tym samym nie dotyczy go wptyw eksploatacji gornicze;.



Projektowana przebudowa nie bedzie oddziatywaé na srodowisko w znaczeniu Ustawy
z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z
pbézniejszymi zmianami).

Inwestycja nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych intereséw 0s6b trzecich,
w szczegolnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terendw
sgsiednich w zakresie emisji hatasu i p6l elektromagnetycznych oraz nie bedzie miata
negatywnego wptywu na stan higieny i zdrowie uzytkownikow.

Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w obrebie parkow
narodowych, rezerwatdéw przyrody i parkéw krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie
wystepuja podlegajgce ochronie formy przyrody. Wszelkie dziatania zwigzane z
projektowanym przedsiewzieciem realizowane bedg poza miejscami wystepowania
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych
wyznaczono obszary Natura 2000.

Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P

Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy traktowac jako
przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz standard planowany dla danego elementu
projektu.

Rysunki dotyczgce rozbiorki powstaty na podstawie dokumentacji archiwalnej z 1994
roku w celu okre$lenia parametréow technicznym (kubatury nadziemnej i podziemnej)
budynku, ktéry podlega rozbioérce. Istnieje prawdopodobiehAstwo, ze budynek ulegt
samoistnym modyfikacjom na etapie budowy (gtéwnie wewnetrznym). Budynek nigdy
nie byt uzytkowany, ani formalnie oddany do uzytkowania, w zwigzku z czym, Inwestor
nie dysponuje zadng dokumentacjg powykonawcza w celu weryfikacji.

Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne
moga zosta¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez
projektantéw.

Woszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami, przepisami BHP oraz Prawem
Budowlanym i pod $cistym nadzorem i kierownictwem oso6b uprawnionych.
Jakiekolwiek zmiany Projektu Wykonawczego wymagajg uzgodnien z projektantami.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. \Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska
Upr. MPOIA 058/2009

mgr inz. arch. Andrzej Kosowski

Upr. MPOIA 011/2004

AKKA Pracownia Architektoniczna

Krakow, kwiecien 2021
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BILANS POWERZCHNI SPIS OBIEKTOW BUDOWLANYCH

POWERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 1. PROJEKTOWANY BUDYNEK W MIEJSCU
NA CZESCI DZIALKI NR 137 /3., 2 816,00m2 (100%) BUDYNKU PODDANEGO ROZBIORCE
2. ISTNIEJACA STACJA TRAFO
5542250 POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ, SUMARYCZNA........... 376,6m2 3. ISTNIEJACA TLENOWNIA
7499550 4. ISTNIEJACY BUDYNEK SKLEPU | PORTIERNI
5. ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA
6. ISTNIEJACY AGREGAT PRADOTWORCZY
7. ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA
. A
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA.......cccivmiiiiiiiine 391,3m2 g :gm:gjﬁig gggmg:ﬁ EZI‘EIOL%DORTOWEJ
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA........... 705,5m2 (25.1%
LEGENDA:
POWIERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA ISTN.....ccconmvimimiiiriacnnes 2048,1m2
mmmmm  GRANICA DZIALKI SZPITALA NR 137/3
POWIERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA PROJ............... 1728,4m2 (61,3%) /
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ZESTAWIENIE

POWIERZCHNI PIWNICA

NR. NAZWA POW.
-1.01 KORYTARZ 35.5
-1.02 MAGAZYN 1 30.5
-1.03 MAGAZYN 2 60.9
-1.04 WENTYLATORNIA 224
-1.05 SZATNIA 14.0
-1.06 LAZIENKA 14.0
-1.07 POM. PORZADKOWE 5.5
-1.08 MAGAZYN 3 19.8
-1.09 WINDA 6.7
-1.10 KLATKA SCHODOWA 8.8
SUMA 217.94
POW. CALKOWITA 262.83
POW. WEWNETRZNA 234.99
KUBATURA KOND. 828.00

LEGENDA

SCIANY ZELBETOWE MONOLITYCZNE
SCIANY MUROWANE - BLOCZEK BET. KOM.

ZABUDOWA LEKKA PLYTY GK NA RUSZCIE
SYSTEMOWYM

BELKI KONSTRUKCYJNE

IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN
EKSTRUDOWANY XPS

IZOLACJA P.WILGOCIOWA BITUMICZNA
IZOLACJA P.WILOGCIOWA POWLOKOWA LEKKA

RZENE STANU WYKNCZONEGO / RZEDNE KONSTRUKCJI

PRZEBICIA W SCIANACH
PRZEBICIA W STROPIE POWYZEJ
POZYCJA KONSTRYKCYJNE

ETYKIETA PRZEJSC ISNSTALACYJINYCH

* OPIS PRZEJSCIA

** WYMIAR

*** LOKALIZACJA W STROPIE

=+ K| ASA ODPORNOSCI POZAROWEJ KLAPY
ODDZIELAJACEJ

0.0 RZEDNA OS| OTWORU

d.o. RZEDNA DOtU OTWORU

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

2 Nalezy zapoznat sie z cafosciq dokument
3. Wszystkie projekty branzowe czyta¢ wspdin
4. Przed redizacjq inwstycji i przed jej kolejn

acji

ie.

ymi etapami

nalezy przeprowadzic sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wqtpliwosci

konsultowaé z projektantami.
5. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy

wykona¢ zgodnie z

wytycznymi wybranego systemu windoweqo. Ewentualne korekty w

dokumentacji uzgodni€¢ z projektantem.
6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla el

ementow instalacji o

Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominieto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych érednicach (instalacji elektrycznych, staboprgdowych
gazéw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykona¢ na budowie

wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzic przed

realizacjg na budowie i ewentudlne kalizje zgtasza¢ projektantowi.

7. W przypadku  stosowania  jakichkolwiek

rozwiqzaf systemowych

nalezy przy wycenie uwzgledniéwszystkie elementy danego systemu

niezbgdne do zrealizowania cafosci prac.
8. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i
otrzymanych od Inwestora, definiujgce]j ustu

precyzji - dokumentow
gedo wykonania, Wykonawca

zobowigzany jest do uzyskania dobreqo rezultatu

koficowego. W zwigzku z tym wykonane

roboty budowlane muszq

zapewni¢ utrzymanie zafozonych parametréw.
9. projekt zakfada standard minimalny dla materiafow i instalacji,

niezbedny do wiasciwego funkcjonowania
Wykonawca moze zaproponowaé alternatywn

projektowanego  obiektu.

e rozwigzania pod warunkiem

zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez

Inwestora.

10. Rysunki i czesc opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), o nie ulete

na rysunkach lub ujete no rysunkach a nie ujete w

specyfikacji winne by¢ trcktowane tak jakby byly ujete w  obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow  dokumentacji
nalezy zgtosic¢ projektantowi

11, Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do

prawidfowego dziafania instalacji nie  zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

12. W przypacku bfedu, pomylki lub  watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sparne kwestie

z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane z  korzyscig
dia Inwestora.

13. Wymiary elementéw zelbetowych i stalowych wg opracowania
konstrukcyjnega

14, Wszystkie prace zwigzane z redlizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykonat zqodnie z polskimi normami i pod nadzorem
osoby uprawnionej.

15. Wszystkie roboty nalezy wykonaé w zqodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentéw, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczegblnosci takich elementow jok dylatacji czy dodatkowego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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UWAGI:

AKKA

31-153 Krakéw, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ADRES
INWESTYCJI

ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

TEMAT
PROJEKTU

ROZBIORKA ISTNEIJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALEK NR 137/3 i 122/8, obr.
164 Tarnéw, Szpitalna 13, 33-103 Tarnow

TEMAT
RYSUNKU

RZUT PIWNICY (-3,15)

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJ. WYKONAWCZY

NRRYS.

A3_R-1

PROJEKANCI W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inz. arch. Andrzej Kosowski
Upr. MPOIA/011/2004

mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska
Upr. MPOIA/058/2009

SKALA REWIZJA

KOD PROJEKTU

DATA

1:100 000

2021.03

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1984 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH

POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PGZZM.), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI

BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, 2. Należy  zapoznać się z całością dokumentacji   Należy  zapoznać się z całością dokumentacji  3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.  Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie. 4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami  Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami. 5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z   Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z  wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w  dokumentacji uzgodnić z projektantem. 6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o   Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o  średnicach większych niz 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i  rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonać na budowie  wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed  realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi. 7. W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych    W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych   należy  przy  wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu  niezbędne do zrealizowania całości prac.  8. Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów    Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów   otrzymanych  od  Inwestora, definiującej usługędo wykonania, Wykonawca  zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu  końcowego.  W  związku  z  tym  wykonane  roboty budowlane muszą  zapewnić utrzymanie  założonych parametrów.  9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,   projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,  niezbędny do właściwego  funkcjonowania  projektowanego  obiektu.   Wykonawca  może  zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez   do akceptacji przez  Inwestora. 
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10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  w  specyfikacji  (opisie),  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach a nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić projektantowi 11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,   Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy  niezbędne  do   prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalniają Wykonawcy  z  ich  zamontowania i dostarczenia.  12. W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych   W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  Wykonawca,  przed  złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania  zmian. Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą interpretowane  z  korzyścią dla Inwestora.  13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania   Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania  konstrukcyjnego 14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to   dotyczy to  w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp


\ ( \ \ B \ \ ( ; \ \
| N | | | | | |
| | | g | | | |
1o | | | | | | |
, 90|8 . 292 . 908 |
| |
20 | 20 | 20 |
04 820 24 292 204 196 24 600
[T AT A AT AT
| | ‘ | ) ‘ | ‘ | | ‘ | | ‘ | | ‘ |
. ‘ 129 . 210 , 60 210 . 295 ‘ ‘ — 300 ‘ p ‘ ‘ 305| | ‘ -, 210 , 60
| | | | | | | | | |
< —— | | | | | I I | | |
| 0,02/ 214 Wsrmdprl 111 () (‘ |1 T (Y Y O A O R e O | I
| o2 1 | | | ‘\ I ‘\ A e e e e e
L U N U (N A A A A A AR N BN B e
, 178 U T U O R I I N I N I N B <Y I SO I SO O T T T O U
N ] oo o BN
e | | | | | e ‘\ A e e e e L < L -
O B B B P e 00 I e e e e e [ e
S35
| T I A 1 L O B e (W S B B I
(015 T T O S O O o e O o A A A A N B e
N £ WCERACZKA LI [ R R B o = o ey A N Y (T R N
. e L et Ll cel s ) U )
I 17 1 I I ——— = o} 50 - @ -
-
o | —~ -1 | saf o — HPozstt- — — — _ — - - - EL
e R e e —— [ —— — — — — — — = — e T
i f | LI 7956 N | ‘ Segesefesese | ) ) N
N e M — R E=—— ;L’I*ET;‘ 1 = NN —— B e Lot B T M
T T ZLACZKA DO WODY ‘ ‘ ~ 3E Posd) J =~ ‘ ‘ | = 0
o | g U0 hp120 ~ L =
o W SKRZYNCE ZABUDOWANEJ $ 0Z2.5.1.1 0 \ 3‘8 |G — | ) o
NG N\ | =t ‘
N 7': e ~ - NN W] I S e - - - V= = — | | |
< ER BN \:\\ = - Ks Y 2 ZAWOR SPREZONEGO POWETRZA NA .
N — [ [ [ S g I . » N { SPREZONEGO [ [ S —EEWAG — — — — — — — -
N 210 L60 ST P S ] N R 210 L 60 — )
[52.2 H-1+ I A N T
Y o AWGR SPREZONEGO AT 75530 N L
— —_
\ \ POWETRZA Zl \ \ STROP +-10,00 \ \ / )
- ] AN N STROP +3185 % _
< | 0.02 L . N Li60 (+=0,00) 0.08 T~ T T —
o 7 >\ 140 | leo : :|_POK. NAPRAW ] S \ N - . :|_POM. TECHNICZNE 5 = 100/100 J@ 777777 | =
i Bl =a< 27.78 | GRES o119 3 \ 3 23.58‘GRES o W e ) o
< h=300 R h=330 N I
= BN\ 5 7 | \ 0.09 | jic | TN
- e | | O ING I e e o
b Ry ) < ) P V12 35,5<_P0'2> LR 1.33 |GRES \ )
. \\i: 565 |§| ' ! N | A, 1065 80 \f =215 | e R R
B N = R \ \ A N o o
S22 H-+ - T o s Ty e T [ N
B 0o hafia N 0 N ~ N N .
S =l gg\\:\\‘_\\\\\\\\\\\\\\\\\ D \\\\@?\\\\\\*\\‘_ ‘*77 SSEX =[S ) NRNRS \\l\ 160 280 |;| 160y \\i\ T T T T T T -
— Lo \ - AN AR AR R R R R R R AR ARRARERI R RRRRHR AN \}\z ~ \ =113 W q" ﬂ‘ltj O N (\ 9
X i 688 i | i e N | A 04) EE’ \ﬁ = | 2s | ®© N s ) I
B © i — \\ [%)] SR NN SN I N 2% 30V
T - N A R AR RN A NI ZZ Nl 2 L
N — ] \‘gém%RTRSZ:REZONEGO | \WN - J _E S2 : \ \ = _\E . — 4 —— jf@N\AZB«ArSZC%ELNE KRZYNCE g
| KT | = o - ‘l:%:’ T — s
— | Y T - — — — — - T T TEREEm I — Vﬁf@@“@‘ VA oxzvintiarol o E—— = | 7 T T - R Y e e A
! A -0,12 S / !
o ! a / P (=
% = i i ‘ ‘ ‘ /‘/ }—‘————ﬂ) X /A
w
o 2 100100 o S B D
O ooor0-03 | pOiT. TECHNICZNE 1 ST I =S ] \~)
S S @230V 32.96 | GRES | | AN —— -\
r @ o h=330 S| L~ L RS 3
& ol GNIAZDA DO STOLU MONTAZOWEGO 0.11 [KLATKA SCHODWA | SR | & ok &
— POSADZKA LUB NA KONSTRUKCJI Z SUFITU - \ I R __
* 13_‘27 RS - Oé?172|POM. TECHNICZNE 4 7 ) T
N A2 |GRES KAN_SANIT Ks R I
— N |—F— — —_ = = = = = — — X — _ = = = — = T — O = —|— | —
o / |
3 B p b
— Y| | | —~  — = = — = — S t>****mw/ o o == ||| —
B veol | = ik ~ N i = ool BB Rl \ et S RN I S
SR Y e . RN ‘ S = A TS SIETEETRY — - - L e
§§ f 1 | N 000000 — -1 N IRCZRA Do WoDY— — [~ T T~ © -
_ 527 s } = INET - ::\\\ L 100 W SKRZYNCE ZABUDOWANE ) =
= T | | B Jeleteroioro kot N S 2 = -
ke i\\\: 260 L } o) S o :\\§ m A S N - I | .
38 4 ] £ K~ N x—— - -\
o CEAL n =T = S = B
S . | N o ] = 0.06 | wyMIEISIKOWNIA | 0-05[pow. TECHNICZNE S T
| Eﬁ ETKZAS\LAN\E STRUGARKI 380V | N 1] 9 i 11.60 | GRES N 10.46 | GRES | N A I
I 5 N /
| ‘ | W POSADZCE | ‘ | Iki) ‘ I h=330 N h=330 | | , )
0.04 |pom. TECHNICZNE 2 1 ‘ 50 A\ T T T T i
o Lo = : N ( v
S B ‘ ¥ HS0[GRES LL} a - Do 5 2
_ — ] — % ] - — .+ — — — — — - _ B | — — P o P — —-N| ) — | — —
\ ! - - N_SANT. Ks
| N ¢ 18
| | \ | \ \\1\ \ ROP+=0.00
) Tgi\t - . } SN 0S2 L6
B . R 820 | 24 o= a9 1295
| © S22 N[ | \ 1 V4,925 WPIL | |
NIE:S ‘ \f\ | —1,945 s -
X | NS | N Vv - 94P0ZS 1]
| I e N N N L \ NN e ———— e R I e e
o | \\% 0Z8.11 hp120 hp120 iii N | <
~ ¥ - ¥ - 77 RN == T = > : ﬂ T
B =l i e R e Y - — e = — &
\ \ eadsesasecss | ] | =S = R e
N —— S —— N —— T 7 T T ; +— —— —— ——
- ‘7 o ¥
ZESTAWIENIE gﬁ@ .————@——f ! ! ***‘*Eaf SIS
POWIERZCHNI PARTER RS ) o @ 7
|
NR. NAZWA POW. ‘ . ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ @, /‘ ‘ ‘
0.01 HALL 27.0 | | | | | | I
0.02 POKOJ NAPRAW 27.8 .
0.03 POM. TECHNICZNE 1 33.0 I
0.04 POM. TECHNICZNE 2 34.9 | | | | | | I N R
0.05 POM. TECHNICZNE 3 10.5 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ } ‘ 119 ‘ ‘ ‘ ‘
0.06 WYMIENNIKOWNIA 11.6 y | | | |
0.07 POM. TECHNICZNE 4 21.12 | | | | | | ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ l l 1 [
0.08 POM.TECHNICZNES5  23.6 1241 565 1241 231 1241 239 1241 \ 289 1241 L) 303 )
0.09 Wwc 7.3 7 7 e 7 e
0.10 WINDA 6.7 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
111 KLATKA SCHODOWA  13.07 , 1o ) 210 , 60, 210 , 60 210 L 320 | | 250 Lo lns o, 1295
| [N [ | | [N
— 216.65 L 124, 1083 | | 24, | 249 L 24, 303
1\ 20 \i20 1 \20
POW. CALKOWITA 261.85 L 171 | | | 5 | 249 )
POW. WEWNETRZNA 232.71 |
KUBATURA KOND. 1008.0 L ‘ ‘ ‘ 2108 ‘ ‘ ‘
77777] SCIANY ZELBETOWE MONOLITYCZNE <<> <<B> <<C>
T SCIANY MUROWANE - BLOCZEK BET. KOM.
ZABUDOWA LEKKA PLYTY GK NA RUSZCIE
SYSTEMOWYM
[~ 77777 BELKIKONSTRUKCYJNE
1IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN
EKSTRUDOWANY XPS
SNEASEAY] 1ZOLACJA TERMICZNA - WEENA MINERALNA
[~~~ 1ZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
UNAGI 10. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sig uzupefniajgeymi. AKKA

IZOLACJA TERMICZNA - PLYTY Z PIANKI PIR

IZOLACJA P.WILGOCIOWA BITUMICZNA

IZOLACJA P.WILOGCIOWA POWLOKOWA LEKKA

RZENE STANU WYKNCZONEGO / RZEDNE
KONSTRUKCJI

PRZEBICIA W SCIANACH
PRZEBICIA W STROPIE POWYZEJ
POZYCJA KONSTRYKCYJNE

ETYKIETA PRZEJSC ISNSTALACYJNYCH
* OPIS PRZEJSCIA

“ WYMIAR

*+ | OKALIZACJA W STROPIE
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1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

2. Nalezy zapoznac sie z cafosciq dokumentacji
3. Wszystkie projekty branzowe czyta¢ wspdinie.
4. Przed redlizacjq inwstycji 1 przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wqtpliwosci
konsultowac z projektantami.

5. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodni¢ z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementdw instalacji o
Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominieto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych érednicach (instalacji elektrycznych, staboprqdowych
gazdw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonaé na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzic przed

realizacjq na budowie i ewentualne kolizje zgfaszac projektantowi.

7. W przypadku stosowania  jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania catosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokiadnosci i precyzji  dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujqce] ustugedo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koncowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewni¢ utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zakfada standard minimalny dla materiatow i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego  obiektu.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete

na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w

specyfikacji winne byt traktowane tak jokby byty ujete w  obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zqtosi¢ projektantowi

11. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do

prawidfowego  dziafania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

12 W przypadku bfedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie

z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane z  korzyscig
dia Inwestora.

13. Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania
konstrukcyjnego

14, Wszystkie prace zwigzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
osoby uprawnionej.

15. Wszystkie roboty nalezy wykonac w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjomi producentow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczegdlnosci takich elementéw jak dylatacji czy dodatkowego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, 2. Należy  zapoznać się z całością dokumentacji   Należy  zapoznać się z całością dokumentacji  3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.  Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie. 4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami  Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami. 5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z   Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z  wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w  dokumentacji uzgodnić z projektantem. 6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o   Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o  średnicach większych niz 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i  rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonać na budowie  wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed  realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi. 7. W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych    W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych   należy  przy  wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu  niezbędne do zrealizowania całości prac.  8. Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów    Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów   otrzymanych  od  Inwestora, definiującej usługędo wykonania, Wykonawca  zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu  końcowego.  W  związku  z  tym  wykonane  roboty budowlane muszą  zapewnić utrzymanie  założonych parametrów.  9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,   projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,  niezbędny do właściwego  funkcjonowania  projektowanego  obiektu.   Wykonawca  może  zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez   do akceptacji przez  Inwestora. 
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10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  w  specyfikacji  (opisie),  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach a nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić projektantowi 11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,   Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy  niezbędne  do   prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalniają Wykonawcy  z  ich  zamontowania i dostarczenia.  12. W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych   W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  Wykonawca,  przed  złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania  zmian. Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą interpretowane  z  korzyścią dla Inwestora.  13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania   Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania  konstrukcyjnego 14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to   dotyczy to  w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp


SCIANY MUROWANE - BLOCZEK BET. KOM.

ZABUDOWA LEKKA PLYTY GK NA RUSZCIE
SYSTEMOWYM

BELKI KONSTRUKCYJNE

IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN
EKSTRUDOWANY XPS

IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA

[~~~ 1ZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

IZOLACJA TERMICZNA - PLYTY Z PIANKI PIR
IZOLACJA P.WILGOCIOWA BITUMICZNA
IZOLACJA P.WILOGCIOWA POWLOKOWA LEKKA

RZENE STANU WYKNCZONEGO / RZEDNE
KONSTRUKCJI

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
2. Nalezy zapoznac sie z cafosciq dokumentacji
3. Wszystkie projekty branzowe czyta¢ wspdinie.

4. Przed redlizacjq inwstycji 1 przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wqtpliwosci

konsultowac z projektantami.

5. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w

dokumentacji uzgodni¢ z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementdw instalacji o
Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominieto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych érednicach (instalacji elektrycznych, staboprqdowych
gazdw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonaé na budowie

wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzic przed

realizacjq na budowie i ewentualne kolizje zgfaszac projektantowi.
7. W przypadku stosowania  jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu

niezbedne do zrealizowania catosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokiadnosci i precyzji  dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujqce] ustugedo wykonania, Wykonawca

zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koncowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq

zapewni¢ utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zakfada standard minimalny dla materiatow i instalacji
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego  obiektu.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez

Inwestora.

10. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sig uzupefniajgeymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete

na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w

specyfikacji winne byt traktowane tak jokby byty ujete w  obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zqtosi¢ projektantowi

11. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidfowego  dziafania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

12 W przypadku bfedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie

z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane z  korzyscig
dia Inwestora.

13. Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania
konstrukcyjnego

14, Wszystkie prace zwigzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
osoby uprawnionej.

15. Wszystkie roboty nalezy wykonac w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjomi producentow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczegdlnosci takich elementéw jak dylatacji czy dodatkowego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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INWESTOR

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

AwESTYCA ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

;s“o"fETKTU ROZBIORKA ISTNEIJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALEK NR 137/3 i 122/8, obr.
164 Tarnéw, Szpitalna 13, 33-103 Tarnow

o | RZUT PIETRA (3,85)
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ARCHITEKTURA A5_R1

PROJ. WYKONAWCZY

PROJEKANCI W SPECJALNOSCI AR(EHITEKTONICZNEJ .
mgr inz. arch. Andrzej Kosowski
Upr. MPOIA/011/2004

mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska
Upr. MPOIA/058/2009

SKALA REWIZJA KOD PROJEKTU DATA

1:50 000 - 2021.03

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1984 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PGZZM.), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, 2. Należy  zapoznać się z całością dokumentacji   Należy  zapoznać się z całością dokumentacji  3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.  Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie. 4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami  Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami. 5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z   Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z  wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w  dokumentacji uzgodnić z projektantem. 6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o   Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o  średnicach większych niz 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i  rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonać na budowie  wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed  realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi. 7. W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych    W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych   należy  przy  wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu  niezbędne do zrealizowania całości prac.  8. Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów    Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów   otrzymanych  od  Inwestora, definiującej usługędo wykonania, Wykonawca  zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu  końcowego.  W  związku  z  tym  wykonane  roboty budowlane muszą  zapewnić utrzymanie  założonych parametrów.  9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,   projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,  niezbędny do właściwego  funkcjonowania  projektowanego  obiektu.   Wykonawca  może  zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez   do akceptacji przez  Inwestora. 
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RZENE STANU WYKNCZONEGO / RZEDNE
KONSTRUKCJI

ETYKIETA PRZEJSC ISNSTALACYJNYCH

* OPIS PRZEJSCIA

* WYMIAR

*** LOKALIZACJA W STROPIE
0.0 RZEDNA OSI OTWORU
d.o. RZEDNA DOtU OTWORU

g.0. GORA OTWORU

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

2. Nalezy zapoznac sie z cafosciq dokumentacji
3. Wszystkie projekty branzowe czyta¢ wspdinie.
4. Przed redlizacjq inwstycji 1 przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wqtpliwosci
konsultowac z projektantami.

5. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodni¢ z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementdw instalacji o

Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominieto otworowanie dla przewodow i

rur o mniejszych grednicach (instalacji elektrycznych, staboprqdowyc

gazdw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonaé na budowie

wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzic przed
realizacjq na budowie i ewentualne kolizje zgfaszac projektantowi.

7. W przypadku stosowania  jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu

niezbedne do zrealizowania catosci prac.
8. Niezaleznie od stopnia dokiadnosci i precyzji  dokumentow

otrzymanych od Inwestora, definiujqce] ustugedo wykonania, Wykonawca

zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koncowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane mu
zapewni¢ utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zakfada standard minimalny dla materiafow i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego  obiektu.

10. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sig uzupefniajgeymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete

na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w

specyfikacji winne byt traktowane tak jokby byty ujete w  obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zqtosi¢ projektantowi

11. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidfowego  dziafania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

12 W przypadku bfedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych

h Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie

z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane z  korzyscig
dia Inwestora.

13. Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania
konstrukcyjnego

14, Wszystkie prace zwigzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
osoby uprawnionej.

15. Wszystkie roboty nalezy wykonac w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjomi producentow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczegdlnosci takich elementéw jak dylatacji czy dodatkowego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

szq

Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez

Inwestora.
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10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  w  specyfikacji  (opisie),  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach a nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić projektantowi 11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,   Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy  niezbędne  do   prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalniają Wykonawcy  z  ich  zamontowania i dostarczenia.  12. W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych   W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  Wykonawca,  przed  złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania  zmian. Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą interpretowane  z  korzyścią dla Inwestora.  13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania   Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania  konstrukcyjnego 14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to   dotyczy to  w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

2. Nalezy zapoznat sie z cafosciq dokumentacii
3. Wszystkie projekty branzowe czytat wspdinie.
4. Przed realizacjq inwstycji i przed Jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wqtpliwosci
konsultowa¢ z projektantami.

5. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykonaé zgodnie z
wytyeznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodni¢ z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementéw instalacji o
Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominigto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych $rednicach (instalacii elektrycznych, staboprqdowych
gazow medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonac na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzi¢ przed

realizacjg na budowie i ewentualne kolizje zgfaszac projektantowi.

7. W przypadku stosowania  jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania catosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujgce] ustugedo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobreqo rezultatu

koficowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewni¢ utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zakfada standard minimany da materiafow i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowaneqo obiektu.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora.

10. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi,
Wszystkie elementy ujete w specyfikacj (opisie), a nie ujete

na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w

specyfikacji winne by¢ traktowane tak jokby byly ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci  w jokimkolwiek z elementow dokumentacji
nalezy zgfosic projektantowi

11. Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do

prawidfowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawey z ich
zamontowania i dostarczenia.

122 W przypadku  bledu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie

7 Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejosnosci  bedq interpretowane  z - korzyscig
dla Inwestora.

13. Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wq opracowania
konstrukcyjnego

14. Wszystkie prace zwigzane z redlizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyinego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem

0soby uprawnianej.
15. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentdw, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczegblnosci takich elementow jok dylatacji czy dodatkowego
zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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S1

S4

'SCIANA BLOCZEK BET. KOM. 12cm

PO.1

P1.3

Pz.1

ISCIANA ZELBET. 24cm - WEWN. WINDOWA REI - wg.rys. | U=---W/m2K | --—-dB PODLOGA PARTERU PODLOGA | PIETRA POSADZKA ZEWNETRZNA
R60 [ U=—wim2K | ——-dB YNK CEV—WAP. KATI 0 R60 [ U=—w/m2K | —-dB R60 [ U=—w/m2K | ——-dB RE|--— [ Us—-Wim2K | —-dB
TYNK CEV—WAP. KATIH [ 0 EiO%ESK Egg'cfgm 700, WENIEC STEZAJACY| 450 FOSADZKA—GRES NA KLEJU T WARSTWIE 7o FOSADZKA— PGV NA KLEJU T WARSTWIE 7o FLASTYCZNA POWLOKA POLIURETANOWA 7
s 7 ‘ 24.0 TVNK CEM—WAP KATTI 0 WYROWNAWCZEJ : WYROWNAWCZEJ i POSYPKA KWARCOWA
CIANA ZELBETOWA ZATARTA NA GLADKO : : WYLEWKA GEMENTOWA ZBROJ. SIAT, STAL. 5.0 [WYLEWKA GEMENTOWA ZBROJ. SIAT, STAL. 5.0 JASTRYCH SYSTEMOWY ZROJONY WEGKNAMI
@/AZRSTXAEJ%ﬁZADﬁELéiﬁ(EQB FOLTA BUD. PE _ 'gVAZRSTyXAEJE%iDiELéiﬁiﬁB FOLTA BUD. PE _ PRZECIWSKURCZOWYMI (WYTRZ. NA 10.0
,2m ,2m 3
S1 1 S4 1 |ZOLACJA TERMICZNA— STYROPIAN TWARDY IZOLACJA TERMICZNA— STYROFIAN TWARDY ii\gﬁﬁmm@é&)@xg%#wWBUDOWANYM\
. . POSADZKOWY min. EPS 100 1=0,036W/mK, | 5,0 POSADZKOWY min. EPS 100 1=0,036W/mK, | 5,0 DUVTA ZELBETOWA 15.0
. - . Cs(10) 100kPa (min) Cs(10) 100kPa (min) WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE
ISCIANA ZELBET. 24cm- FUNDAMENTOWA SCIANA BLOCZEK BET. KOM. 12cm P AROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0,2m - PAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0,2m _ D.2m KLEJONA NA ZAKLAD -
KLEJONA NA ZAKEAD KLEJONA NA ZAKEAD
U=0,18W/m2K — . . |ZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN 100
R60 l l dB El60 | U= Wim2K | dB PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 18,0 PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 18,0 EKSTRUDOWANY XPS ’
TYNK CEM_WAP. KATII .0 TYNK CEM_WAP. KATN 0 TYNK CEM—WAP KAT.II 2,0 TYNK CEM—WAP KAT.II 1.0 ZASYP PIASKOWY -
SCIANA ZELBETOWA 24,0 BLOCZEK BETKOM. 700, WENIEC STEZAJACY| 159
[ZOLACJA P.WILGOCIOWA— POWEOKA 05 NA_WYS. 205¢m
BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA : TYNK CEM—WAP. KAT.II 1,0 PO 2 P1 \"Yj Z.
IZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN 180 l l
EKSTRUDOWANY XPS 1.=0,034 W/mK ' . .
FOLIA KUBELKOWA = /m 85 PODLOGA PARTERU, POM. MOKRE PODLOGA | PIETRA - WYKUSZ ISCIANA ZELBET. 25cm- FUNDAMENTOWA
CEOWEOKNINA 300g/m2 R60 [ U=—w/m2K | —dB R60 [U=0,103W/m2K] —-dB REI--— [ U=—-W/m2K | —dB
ZASYP GRUNTOWY S
SCIANA GK NA RUSZCIE SYSTEM. 12cm FOSADZKA—GRES NA KLEJU T WARSTWIE 70 FOSADZKA— PCV NA KLEJU T WARSTWIE o [ZOLACJA P.WILCOCIOWA— POWEOKA o
RET-wgrys. | U=—Wm2K | B WYRGWNAWCZEJ ' WYROWNAWCZEJ ‘ BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA ’
81 2 9.nys. S—VWim [ZOLACJA P.WILGOCIOWA W FORMIE FOLI W [IvLEw<a CEMENTOWA ZBROL SIAT. STAL 6,0 SCIANA ZELBETOWA 25,0
PrYNIE WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE —
" PLYTA GKF 2x12mm 2,5 WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 5,0 0,2m KLEJONA NA ZAKEAD - 5%‘]0?89&5@#5?5&%&& BE%?ZL&;CVA 0.5
. . RUSZT SYSTEMOWY CW70 WYPEENIENIE 70 WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE _ IZOLACJA TERMICZNA— STYROPIAN TWARDY ZASYP PIASKOWY
ISCIANA ZELBET. 24cm- ZEWN. OCIEPLONA WEENA MIN. ’ 0.2m KLEJONA NA ZAKKAD POSADZKOWY min. EPS 100 % =0,036W/mK, 5,0
SUYTA GKE 2x1 2mm 25 [ZOLACJA TERMICZNA— STYROPTAN TWARDY Cs(10) 100kPa (min)
U=0,18W/m2K - i i =
R60 | s | dB EO(SW/ZJ?ZWKOOOY; m(m.r E)PS 100 1=0,036W/mK, 5,0 PAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0,2m - S 2
S a \min KLEJONA NA ZAKLAD
TYNK CEM—WAP. KAT.II 1o PAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0,2m Z.
, - PrYTA STROPOWA ZELBETOWA 12,0
SCIANA ZELBETOWA 24,0 KLEJONA NA ZAKEAD SCIANA ZELBET. 25cm- FUNDAMENTOWA
L SUMICZNA” SYSTEMOA BEZSSNON 0.3 SCIANA BLOCZEK BET. KOM. 18 Ferh STROPDNA ZELBETOWA oL RO P 10, 1003 W/ 1% il
SOLACIA TERMICZNA POLSAREN - ROM. 18em TYNK_ CEM—WAP KAT.II 2,0 YNK SYSTEMOWY NA SIATCE REI— | U=—Wm2K |  —dB
EKSTRUDOWANY XPS 1 =0,034 W/mK 18,0 REI-60 | U=—-W/m2K | —-dB CIENKOWARS TWOWY T e A PO O URE AN GWA—S
YNK SYSTEMOWY CIENKOWARSTWOWY NA 05 POSYPKA KVIARCOWA 1,0
SIATCE : TYNK CEM—WAP. KAT.II 1,0 P03 CCIANA ZELBETOWA 250
BLOCZEK BETKOM. 700, WENIEC STEZAJACY| g0 PD 1 S OLACIA P WILGOCIOWA= POWIOKA 0’5
81 3 %Nyfwzf)jzg AT 5 PODLOGA PARTERU, WEJSCIE . BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA '
. : : . ZASYP PIASKOWY
R60 [ Us—wim2K ] —dB STROPODACH
[SCIANA ZELBETOWA 24cm- ZEWN. FLASTYCZNA POWLOKA POLIURETANOWA Z R60 [U=0,114W/m2KT] --dB
REl--___ | U=0,15W/m2K | __ —dB P'1 . 1 POSYPKA KWARCOWA
JASTRYCH SYSTEMOWY ZROJONY WEOKNAMI IZOLACJA PW. 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA 2,0
TYNK CEM—WAP. KAT.III 1.0 PODLOGA NA GRUNCIE TYPOWA E(RjéiCAWNV\SEKiEfAZPC;yYZM‘WgL/JYDTORv%ANNYAM\ 10,0 KLINY PROFILUJACE SYSTEMOWE Z WELNY
SCIANA ZELBETOWA 24,0 RE-warys. [0=0.169WimaK] 5 e ABLAMI ORZEWG2YI rg/mg)RALNEJ 1. =0,040W/mK, Cs(10) >70kPa | 3,0
STYROPIAN EPS 70, 1.=0,033 W/mK 20,0 : PLYTA ZEBLETONA 180 [ZOLACJA TERMICZNA—WEENA MINERALNA
SRS —CRES AR WARSTWE WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE - )
TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE P 2,0 0,2m KLEJONA NA ZAKEAD STROFQWA W ARKUSZACH SZTYWNYCH, & 10,0
[CIENKOWARS TWOWY R A WA 7RO STAT—STAL [ZOLACJA TERMICZNA POLISTYREN =0,040W/mK, Cs(10) >70kPa (min)
HAR R g : . 8,0 EKSTRUDOWANY XPS 1.=0,034 W/mK 25,0 [ZOLACIA TERNICZNA=WELNA MINERALNA
WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE B |ZOLACJA P WILGOCIOWA— POWEOKA B STROPOWA W ARKUSZACH SZTYWNYCH, % 20,0
82 0,2m KLEJONA NA ZAKEAD BITUMICZNA SYSTEMOWA BEZSZWOWA =0,038W/mK, Cs(10) >40kPa (min)
[ZOLACJA TERMICZNA— STYROPIAN TWARDY . PAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0,2m
POSADZKOWY min. EPS 200 1=0,033W/mK, | 20,0 :iLLACSEIAROvsfpwiAZTEh\BETOWA ZZO'OO KLEJONA NA ZAKKAD B
SCIANA BLOCZEK BET. KOM. 24cm - WEWN. %[iéﬁﬁ%ié&%w;x e ‘ ’ PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 18,0
. - _ TYNK CEM—WAP KAT.II 2,0
REI-wg.rys. [ U=—-W/m2K | —-dB TERMOZGRZEWALNA
PtYTA 7 CHUDEGO BETONU 15,0 P1 1
TYNK CEM—WAP. KAT.II 1.0 POSPGLKA STAB.CEMENTEM PDW
BLOCZEK BET.KOM. 700 24,0 PODLOGA | PIETRA
, 1,0
TYNK_CEM—WAP. KAT.III P—1 2 R60 [ U=—Wm2K_ | —-dB ISTROPODACH WYKUSZA
82 1 POSADZKA—GRES NA KLEJU I WARSTWIE 20 R60 [U=0,095W/m2K] ---dB
WYRGWNAWCZEJ :
. PODLOGA NA GRUNCIE POM. MOKRE [IEEVA CEVENTOWE 76R03, SIATSTAL_| 50 ELACHA STALOWR FORLERANA UREADANA |
i REI-wa.rvs. U= WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE ~ ’
ISCIANA BLOCZEK BET. KOM. 24cm - WEWN g.rys. |U=0,169W/m2K| dB 0,2m KLEJONA NA ZAKELAD MATA DYSTANSOWA SYSTEMOWA WRAZ Z
- [ZOLACJA TERMICZNA— STYROPIAN TWARDY FOLIA WIERZCHNIEGO KRYCIA
POSADZKA—CRES NA KLEJU T WARSTWIE
REI-wg.rys. [ U=-—-W/m2K_| ---dB WYRGWNAWCZEJ 2,0 POSADZKOWY min. EPS 100 1.=0,036W/mK, | 5,0 DESKOWANIE PEENE Z DESEK GR 2,5cm 2,5
[ZOLACJA P.WILGOCIOWA W FORMIE FOLII W Cs(10) 100kPa (min) [ZOLACJA TERMICZNA—WELNA MINERALNA
[TYNK CEM—WAP. KAT.II [ 10 PLYNIE PAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0,2m B L =0,031W/mK 10,0
BLOCZEK BET.KOM. 700 \ 24,0 WVVJSEWV&AGCEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 8,0 KLEJONA NA ZAKEAD [ZOLACJA TERMICZNA—WEENA MINERALNA 6.0
WARSTWA ROZDZIFLAJACA= FOITA U0 PE PLYTA STROPOWA ZELBETOWA 18,0 . =0,031W/mK '
0,2 KLEJONA NA ZAKEAD - TYNK CEM—WAP KAT.III 1,0 PLYTA PIR, .=0,019 W/mK 5,0
82 2 [ZOLACJA TERMICZNA— STYROPIAN TWARDY PAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0,2m
. POSADZKOWY min. EPS 200 1=0,033W/mK, | 20,0 KLEJONA NA ZAKKAD B
SCIANA BLOCZEK BET. KOM. 24cm - ZEWN., Cs(10) 200kPa (min) P1 2 P YTA STROPOWA ZELBETOWA 12,0
OCIEPLONA |ZOLACJA P.WILGOCIOWA— 2XPAPA B . —
REI - wg.rys. |U=O.139W/m2K| —dB TERMOZGRZEWALNA [TYNK CEM—WAP KAT.IlI 1,0
PLYTA Z CHUDEGO BETONU 15,0 PODLOGA | PIETRA, POM. MOKRE
TYNK CEM—WAP. KAT.II 1,0 POSPOYKA STAB.CEMENTEM R60 [ U=——WimzK | T PS1
BLOCZEK BET.KOM. 700 24,0
STYROPIAN EPS 70, .=0,033 W/mK 20,0 P 1 3 @32’8%%}3@53 NA KLEJU T WARSTWIE 2,0 SCHODY WEWNETRZNE
TYNK SYSTEMOWY SILIKATOWY NA SIATCE 0,5 =-1. OLACIA P WILGOCIOWA W FORMIE EOLT W
PrYNIE R60 [ Us—W/m2K | —-dB
PODLOGA SZYBU WINDOWEGO WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. SIAT. STAL. 5,0
82 2' WARSTWA ROZDZIELAJACA— FOLIA BUD. PE - GRES NA KLEJU | WARSTWIE WYRGWNUJACEJ| 2,0
- REI - wg.rys. U=-——-W/m2K -—-dB 0,2m KLEJONA NA ZAKEAD
SCIANA BLOCZEK BET KOM. 240m — ZEWN grys. | l [ZOLACJA TERMICZNA— STYROPIAN TWARDY PLYTA ZELBETOWA 15’00
‘ y ° " POSADZKOWY min. EPS 100 1=0,036W/mK, 5,0 [TYNK _CEM—WAP KAT.II :
OCIEPLONA PAS MIEDZYOKIENNY T e Cs(10) 100KPa (min) /
REI - wg.rys. [ U=0.—-W/m2K | ---dB . PAROIZOLACJA— FOLIA BUD. PE 0,2m _
TERVOZORZEWALNA - KLEJONA NA ZAKLAD
TYNK CEM—WAP. KAT.II 1.0 CHUDY BETOND o0 PrYTA STROPOWA ZELBETOWA 18,0
BLOCZEK BET.KOM. 700 24,0 : TYNK CEM—WAP KATIN 10
BevTA PR, 720,018 Vi/mK 6.0 POSPOLKA STAB.CEMENTEM
TYNK SYSTEMOWY SILIKATOWY NA SIATCE 0,5
83 ISCIANA BLOCZEK BET.KOM.. 24cm- ZEWN.
i WYKUSZA
ISCIANA BLOCZEK BET. KOM. 18cm REI--- | U=0,15W/m2K | ---dB
REI-wg.rys. [ U=-—-W/m2K | ——-dB TYNK CEM—WAP. KAT.II 7,0
TYNK CEM—WAP. KAT.II 10 BLOCZEK BET.KOM. 700, 240
BLOCZEK BET.KOM. 700 18,0 STYROPIAN EPS 70, 1.=0,033 W/mK 20,0
TYNK CEM—WAP. KAT.II 1.0 TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE

CIENKOWARSTWOWY

WYTYCZNE SYSTEMOWE

WYTYCZNA 1 - POSADZKI

RODZAJE POSADZEK WEG. OPISU POMIESZCZEN | PROJEKTU POSADZEK, WSZYSTKIE PODLOGI
WYKONAC JAKO PLYWAJACE ODDYLATOWANE OD $CIAN

WYTYCZNA 2 - POSADZKI

WYLEWKI WYKONAC JAKO ZBROJONE SIATKA STALOWA OCYNKOWANA 100X100X3mm DYLATOWANA
(OBWODOWO (PODLOGA PLYWAJACA, WYLEWKE DYLATOWAC ZGODNIE Z WYMOGAMI TECHNOLOGII

WYTYCZNA 3 - WYKONCZENIE $CIAN

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE KAT. Ill Z GLADZIA GIPSOWA LUB WAPIENNA LUB TYNKI GIPSOWE,
[DOPUSZCZA SIE WYKONANIE TYNKOW SYSTEMOWYCH CIENKOWARSTWOWYCH ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI SYSTEMU WYKONANIA SCIAN. W POMIESZCZENIACH tAZIENEK ITP NALEZY WYKONAC
IOKLADZINE Z PLYTEK CERAMICZNYCH Z IZOLACJA PODPLYTKOWA SYSTEMOWA (FOLIA W PLYNIE)

WYTYCZNA 4 - IMPREGNACJA WYLEWEK WEWNETRZNYCH WINDOWEGO ORAZ POSADZEK
TECHNICZNYCH

WYLEWKE IMPREGNOWAC
IMPREGNATEM EPOKSYDOWYM ROZPUSZCZALNIKOWYM DLA UZYSKANIA POWIERZCHNI NIEPYLACEJ

IZOLACJA TERMICZNA - POSADZKA NA GRUNCIE

Styropian twardy EPS 200
- A 0,033W/mk

- Cs (10) 200 kPa min naprezenie ciskajace
- Bs 250 kPa min wytrzymalosé na zginanie

IZOLACJA TERMICZNA- POSADZKOWA ZWYKLA

Styropian twardy EPS 100
- A 0,036W/mk

- Cs (10) 100 kPa min naprezenie ciskajace
- Bs 150 kPa min wytrzymalosé na zginanie

- TR 150 kPa min $6 na rozciagani

IZOLACJA TERMICZNA - STROPODACH

1. warstwa gléwna

welna min. arkusze sztywne

- A 0,038W/mk

- Cs (10) > 40 kPa min naprezenie $ciskajace

- TR 10 kPa min wytrzymaos¢ na rosciaganie

- WL(P)< 3 kg/m2 nasiakliwosé diugotrwata

- PL(5) 650N sita 4ciskajaca odksztatcenie 5mm
2. warstwa usztywniajaca

welna min. arkusze sztywne

- A 0,040W/mk

- Cs (10) > 70 kPa min naprezenie $ciskajace

- TR 10 kPa min wytrzymatos¢ na rosciaganie

- WL(P)< 3 kg/m2 nasiakliwosé diugotrwata

- PL(5) 800N sita 4ciskajaca odksztatcenie 5mm
3. warstwa spadkowa gr, min 2cm spadek 2% - warstwa spadkowa

welna min. arkusze sztywne

- A 0,040W/mk

- Cs (10) > 70 kPa min naprezenie $ciskajace

- TR 15 kPa min wytrzymaos¢ na rosciaganie

- WL(P)< 3 kg/m2 nasiakliwosé diugotrwata

- PL(5) >650N sita 4ciskaj ie 5mm

IZOLACJA TERMICZNA 4 - $CIANY PIWNICY

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS
- A 0,034W/mk

- Cs (10) 120 kPa min naprezenie ciskajace
- Bs 170 kPa min wytrzymalosé na zginanie

- WL(T)< 4%

IZOLACJA TERMICZNA 5 - SCIANA ZEWNETRZNA

Styropian EPS 70
- A 0,033W/mk

- Bs 75 kPa min wytrzymatos¢ na zginanie

- TR 80 kPa min $6 na rosciagani

IZOLACJA TERMICZNA 6 -PLYTY PIR

lpiyty PIR wspotczynnik min. A 0,023W/mk

IZOLACJA PW. 1 - POSADZKOWA

IZLOACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODLOG NA GRUNCIE WYKONANA JAKO SYSTEMOWA Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ (PAPA KAUCZUKOWO-ZYWICZNO-ASFALTOWA, NA OSNOWIE Z WEOKNINY
POLIESTROWEJ O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA PRZEBICIE DYNAMICZNE | STATYCZNE, Z ASFALTEM
MODYFIKOWANYM ELASTOMERAM SBS, NA PODKLADZIE SYSTEMOWYM Z MASY ASFALTOWEJ
MODYFIKOWANEJ SBS, GR.4mm

IZOLACJA PW. 2 -SCIAN FUNADMENTOWYCH

IZLOACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH WYKONANA JAKO POWLOKOWA
BITUMICZNA (MASA BITUMICZNA MODYFIKOWANA KAUCZUKIEM SYNTETYCZNYM) NA GRUNCIE
ISYSTEMOWYM, W STREFIE PRZYPOSADZKOWEJ CIAGLOSC ZAPENIC WKLEJKA Z PAPY , tACZONA
ISYSTEMOWO Z PROFILAMI ZESTAWOW PRZESZKLEN

IZOLACJA PW. 3 - POSADZKOWA PRZECIWWILGOCIOWA

POD POSADZKA | NA SCIANACH W POMIESZCZENIACH MOKRYCH WYKONAC SYSTEMOWA POWLOKE Z
FOLII W PLYNIE

IZOLACJA PW. 4 - POSADZKOWA PRZECIWWODNA STROPODACHU

IZLOACJA PRZECIWWODNA WYKONANA JAKO SYSTEMOWA Z 2 X PAPY TERMOZGRZEWALNEJ (PAPA
PODKLADOWA ASFALTOWA MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS NA OSNOWIE Z Wt. POLIESTROWEJ
(250g/m2) oraz PAPA WIERZCHNIA ASFALTOWA MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS NA OSNOWIE Z Wk.
POLIESTROWEJ) UKLADANE NA GRUNCIE SYSTEMOWYM
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

2 Nalezy zapozna¢ sie z cafosciq dokumentaci
3. Wszystkie projekty branzowe czyta¢ wspdinie.
4, Przed redlizacjg inwstycji i przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzic sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie watpliwosci
konsultowat z projektantami.

8. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodnic z projektantem.

8. Na rysunkach pokazano otworowanie dia elementdw instalacji o
Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominieto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych Srednicach (instalacji elektrycznych, staboprgdowych
gazéw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykona¢ na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzié¢ przed

realizacjq na budowie i ewentualne kolizje zgtasza¢ projektantow.

7. W przypadku  stosowania  jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzgledni¢wszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania cafodci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujgcej usfuggdo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koficowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewnic utrzymanie zafozonych parametréw.

9, projekt zakfoda standard minimalny dla materiaféw i instalacj,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu.
Wykonawca  moze  zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacj przez
Inwestora.

10. Rysunki i czesc opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupefniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ulete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne byc traktowane tak Jjakby byly ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci  w jokimkolwiek z elementdw  dokumentacii
nalezy zgfosic projektantowi

11, Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidfowego dziafonia instalacji nie  zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

12 W przypadku bfedu, pomyfki lub  watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie

z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejosnosci  bedq interpretowane z  korzysciq
dla Inwestora.

13, Wymiary elementdw zelbetowych i stalowych wg opracowania
konstrukcyjnego

14, Wszystkie prace zwigzane z redlizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
0soby uprawnionej.

15, Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczeglnosei takich elementdw jok dylatacji czy dodatkowego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

LEGENDA

1. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR CIEMNOSZARY NCS S5502-G
2. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR SZARY NCS S3502-G

3. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR JASNOSZARY NCS S1502-G

4. OKELADZINA PLYTY KOMPOZYTOWE 4mm NA
RUSZCIE SYSTEMOWYM — KOLOR JASNOSZARY RAL 7035

5. LISTWY DEKORACYJUNE ALUMINIOWE — KOLOR ELEMENTOW
PIONOWYCH CIEMNE DREWNO, POCHYLE JASNE DREWNO

6. OBROBKI BLACHARSKIE, BLACHA GLADKA
POWLEKANA — KOLOR RAL 7042

7. DASZEK SYSTEMOWY SZKLANY NA KONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ Z PROFILI WSPARTY NA PROFILACH
MOCOWANIE ZA POMOCA ROTULI

8. SZKRZYNKI INSTALACYJNE SYSTEMOWE — W KOLORZE
ELEWACJI

9. RURY SPUSTOWE ALUMINIOWE — KOLOR RAL 7042

10. LOGO SZPITALA — PLYTA KOMPOZYTOWA
MONTOWANA NA TRZPIENIACH DYSTANSOWYCH

PODSWIETALNE — POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA

11. BALUSTRADA ZEWNETRZNA STALOWA MALOWANA
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7042

12. COKOt RAMPY ZEWNETRZNEJ — POWLOKA
W KOLORZE CIEMNOSZARYM NCS S5502-G

13. WYKUSZ TYNK SYSTEMOWY W KOLORZE CZERWONYM
RAL 3016 (NCS S2075—YB0R)

14. DEKORACJA ELEWACJI PLYTKI STYROPIANOWE
TYNKOWANE 25X35X2 W KOLORZE Nr 2

UWAGA: KOLORY OBROBEK BLACHARSKICH DOBRAC DO
KOLORU PRZYLEGLEGO PASA ELEWACJ (GRADACJA SZARQSCI)

LAMPY ILUMINACYJINE ELEWACJI RODZAJ, SPOSOB MONTAZ
ORAZ FINALNE ROZWIAZANIE PLASTYCZNE DO DYSKUSJI Z
INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY

STOLARKA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 7042,
SKRZYDLO UCHYLNE OKNA W KOLORZE CZERWONYM RAL 3016
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©

180

i

8,

85

85

(49—
()
(2

©® ®

+-0,00=214,47

83022277
\V4

6.50__220.97

6.02 22049

385_ 218.32

=
b=t

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie,

2, Nalezy zapoznac sie z cafosciq dokumentacii
3. Wszystkie projekty branzowe czytac wspdlnie.
4, Przed realizacjq inwstycji i przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie dokumentacj. Wszelkie wqtpliwosci
konsultowat z projektantami.

8. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodni¢ z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementdw instalacji o
Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominieto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych $rednicach (instalaci elektrycznych, sfaboprqdowych
gazéw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykona¢ na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzic przed

realizacjg na budowie i ewentualne kolizje zgtasza¢ projektantowi.

7. W przypacku stosowania jakichkolwiek rozwiqzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zreclizowania catosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji  dokumentdw
otrzymanych od Inwestora, definiujqce] ustugedo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koncowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewni¢ utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zakfada standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania  projektowaneqo  obiektu.
Wykonawca  moze  zaproponowat alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora.
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10. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupefniajgeymi.

Wszystkie elementy ujete w  specyfikacji (opisie), o nie ulete

na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w

specyfikacji winne by¢ trcktowane tak jakby byly ujete w  obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow  dokumentacji
nalezy zgfosi¢ projektantowi

11, Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacia, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidfowego  dziafania instalacji nie  zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

12. W przypadku bledu, pomytki lub wgtpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie

7 Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane z  korzyscig
dia Inwestora.

13, Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania
konstrukcyjnego

14, Wszystkie prace zwigzane z redlizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zqgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
osoby uprawnionej.

18. Wszystkie roboty nalezy wykonac w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczegdlnosci takich elementow jok dylatacji czy dodatkowego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

LEGENDA

1. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR CIEMNOSZARY NCS S5502-G
2. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR SZARY NCS S3502-G

3. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR JASNOSZARY NCS S1502-G

4. OKLADZINA PLYTY KOMPOZYTOWE 4mm NA
RUSZCIE SYSTEMOWYM — KOLOR JASNOSZARY RAL 7035

5. LISTWY DEKORACYJINE ALUMINIOWE — KOLOR ELEMENTOW
PIONOWYCH CIEMNE DREWNO, POCHYLE JASNE DREWNO

6. OBROBKI BLACHARSKIE, BLACHA GLADKA
POWLEKANA — KOLOR RAL 7042

7. DASZEK SYSTEMOWY SZKLANY NA KONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ Z PROFILI WSPARTY NA PROFILACH
MOCOWANIE ZA POMOCA ROTULI

8. SZKRZYNKI INSTALACYJNE SYSTEMOWE — W KOLORZE
ELEWACJI

9. RURY SPUSTOWE ALUMINIOWE — KOLOR RAL 7042

10. LOGO SZPITALA — PLYTA KOMPOZYTOWA
MONTOWANA NA TRZPIENIACH DYSTANSOWYCH

PODSWIETALNE — POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA

11. BALUSTRADA ZEWNETRZNA STALOWA MALOWANA
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7042

12. COKOL RAMPY ZEWNETRZNEJ — POWLOKA
W KOLORZE CIEMNOSZARYM NCS S5502-G

13. WYKUSZ TYNK SYSTEMOWY W KOLORZE CZERWONYM
RAL 3016 (NCS S2075—Y60R)

14. DEKORACJA ELEWACJI PLYTKI STYROPIANOWE
TYNKOWANE 25X35X2 W KOLORZE Nr 2

UWAGA: KOLORY OBROBEK BLACHARSKICH DOBRAC DO
KOLORU PRZYLEGKEGO PASA ELEWACJ (GRADACJA SZAROSCI)

LAMPY ILUMINACYJUNE ELEWACJI RODZAJ, SPOSOB MONTAZ
ORAZ FINALNE ROZWIAZANIE PLASTYCZNE DO DYSKUSJI Z
INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY

STOLARKA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 7042,
SKRZYDLO UCHYLNE OKNA W KOLORZE CZERWONYM RAL 3016

AKKA

N A\ —— Pracownia Architektoniczna
31-153 Krakéw, ul. Szlak 65

tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

NWESTYC ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw
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ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
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10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  w  specyfikacji  (opisie),  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach a nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić projektantowi 11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,   Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy  niezbędne  do   prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalniają Wykonawcy  z  ich  zamontowania i dostarczenia.  12. W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych   W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  Wykonawca,  przed  złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania  zmian. Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą interpretowane  z  korzyścią dla Inwestora.  13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania   Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania  konstrukcyjnego 14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to   dotyczy to  w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie,

2, Nalezy zapoznac sie z cafosciq dokumentacii
3. Wszystkie projekty branzowe czytac wspdlnie.
4, Przed realizacjq inwstycji i przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie dokumentacj. Wszelkie wqtpliwosci
konsultowat z projektantami.

8. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodni¢ z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementdw instalacji o
Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominieto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych $rednicach (instalaci elektrycznych, sfaboprqdowych
gazéw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykona¢ na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzic przed

realizacjg na budowie i ewentualne kolizje zgtasza¢ projektantowi.

7. W przypacku stosowania jakichkolwiek rozwiqzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zreclizowania catosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji  dokumentdw
otrzymanych od Inwestora, definiujqce] ustugedo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koncowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewni¢ utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zakfada standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania  projektowaneqo  obiektu.
Wykonawca  moze  zaproponowat alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora.

10. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupefniajgeymi.

Wszystkie elementy ujete w  specyfikacji (opisie), o nie ulete

na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w

specyfikacji winne by¢ trcktowane tak jakby byly ujete w  obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow  dokumentacji
nalezy zgfosi¢ projektantowi

11, Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacia, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidfowego  dziafania instalacji nie  zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

12. W przypadku bledu, pomytki lub wgtpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie

7 Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane z  korzyscig
dia Inwestora.

13, Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania
konstrukcyjnego

14, Wszystkie prace zwigzane z redlizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zqgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
osoby uprawnionej.

18. Wszystkie roboty nalezy wykonac w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczegdlnosci takich elementow jok dylatacji czy dodatkowego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

LEGENDA

1. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR CIEMNOSZARY NCS $5502-G
2. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR SZARY NCS S3502-G
3. TYNK SYSTEMOWY — KOLOR JASNOSZARY NCS S$S1502-G

4. OKLADZINA PELYTY KOMPOZYTOWE 4mm NA
RUSZCIE SYSTEMOWYM — KOLOR JASNOSZARY RAL 7035

5. LISTWY DEKORACYJINE ALUMINIOWE — KOLOR ELEMENTOW
PIONOWYCH CIEMNE DREWNO, POCHYLE JASNE DREWNO

6. OBROBKI BLACHARSKIE, BLACHA GLADKA
POWLEKANA — KOLOR RAL 7042

7. DASZEK SYSTEMOWY SZKLANY NA KONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ Z PROFILI WSPARTY NA PROFILACH
MOCOWANIE ZA POMOCA ROTULI

8. SZKRZYNKI INSTALACYJNE SYSTEMOWE — W KOLORZE
ELEWACJI

9. RURY SPUSTOWE ALUMINIOWE — KOLOR RAL 7042

10. LOGO SZPITALA — PLYTA KOMPOZYTOWA
MONTOWANA NA TRZPIENIACH DYSTANSOWYCH
PODSWIETALNE — POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA

11. BALUSTRADA ZEWNETRZNA STALOWA MALOWANA
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7042

12. COKOL RAMPY ZEWNETRZNEJ — POWLOKA
W KOLORZE CIEMNOSZARYM NCS S5502—-G

13. WYKUSZ TYNK SYSTEMOWY W KOLORZE CZERWONYM
RAL 3016 (NCS S2075—Y60R)

14, DEKORACJA ELEWACJI PLYTKI STYROPIANOWE
TYNKOWANE 25X35X2 W KOLORZE Nr 2

UWAGA: KOLORY OBROBEK BLACHARSKICH DOBRAC DO
KOLORU PRZYLEGLEGO PASA ELEWACJ (GRADACJA SZAROSCI)

LAMPY ILUMINACYJINE ELEWACJI RODZAJ, SPOSOB MONTAZ
ORAZ FINALNE ROZWIAZANIE PLASTYCZNE DO DYSKUSJI Z
INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY

STOLARKA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 7042,
SKRZYDLO UCHYLNE OKNA W KOLORZE CZERWONYM RAL 3016
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10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  w  specyfikacji  (opisie),  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach a nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić projektantowi 11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,   Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy  niezbędne  do   prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalniają Wykonawcy  z  ich  zamontowania i dostarczenia.  12. W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych   W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  Wykonawca,  przed  złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania  zmian. Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą interpretowane  z  korzyścią dla Inwestora.  13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania   Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania  konstrukcyjnego 14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to   dotyczy to  w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp


: ZESTAWENIE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH DLA PODLOG | SCIAN — PIWNICA
: PODLOG! SCIANY
‘ NR POM, NAZWA POMIESZCZENIA Ps1 (gres) Ps1' (gres) Ps2 (gres) W1 | Ps4 C1 C2 M1 M2
\
\ POS. () CthgwtbsnTw POS. (m?) Coﬁ%s;”b) POS. (m?) COE%S&“W wienka | POS. (m?) PK‘%E{;%”'Z) PLC&;%“ MALOWANIE (m?) | MALOWANEE (m?)
! -1.01 KORYTARZ 12,4 30,0 25,6 118,0
‘ -1.02  |MAGAZYN 1 30,2 26,0 76,0
‘ ~1.03 | MAGAZN 2 60,9 34,0 100,0
‘ -1.04 WENTYLATORNIA 22,4 20,0 62,0
! -1.05  [SZATNIA 141 14,9 44.0
‘ -1.06 FAZIENKA 14,2 52,0
| 107 |POM. PORZADKOWE 5,5 20,0 7,0
S 108 | MAGAZW 3 19,8 17,0 54,0
777777 — - 109 |VWINDA 6,7 120,0
| o=
7777777 ﬁ: *7 ] - S -110 KLATKA SCHODOWA
: 26.5 14.9 30.0 256 138.8 97.0 6.7 14.2 20.0 52.0 419.0 162.0
. OPIS WYKONCZEN || OPIS WYKONCZEN
Pst PODLOGA: piytki gresowe 119, 7x59, 7em, kolor bezowy ¢l SCIANA: piytki gresowe na wysokosc 2,10m
. j,l/g COKOE: piytka gresowa jw. wyciggnieto na sciang na wysokosc 60x60cm biate, pod plytkami wykonac izolacje
', 10cm: systemowq przeciwwilgociowg
? Psi’  PODLOGA: plytki gresowe 59,7x59,7cm, kolor bezowy
f COKOL: plytka gresowa j.w. wyciggnieta na sciane na wysokosé
7777777 — = 4 - EEE S —— 10cm: €2 SCIANA: piytki gresowe na wysokosé 2,10m
rodzaj wg projektu fazienki
/\ Ps?  PODLOGA: piytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor jasnoszary
— — Q/ COKOL: ptytka gresowa j.w. wyciggnieta na sciang na wysokose M1 MALOWANIE: Sciana malowana farbg na kolor biaty, farba ceramiczna
10cm:
hoowi M2 MALOWANIE: Sciana malowana farbg na kolor bezowy jasny,
. Feslen pop Ps4  PODLOGA: piytki gresowe rodzaj wg projektu fozienki farba ceramiczna
. CE S o
/ Wi WYLEWKA: impegnacja wylewki przeciw pyleniu
777777 /:'f/ I N - KP kratka posadzkowa
:/ O odplyw liniowy posadzkowy
. NS listwa narozno &cienna systemowa do wys 210cm
WG. PROJEKTU WNETRZ

!
‘
|
|
o .
|
|
|

UWAGH:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie,

2. Nalezy zapoznat sie z cafoscig dokumentacj

3. Wszystkie projekty branzowe czytat wspdlnie.

4. Przed redlizacjq inwstycji i przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzic sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie waqtpliwosci
konsultowat z projektantami.

5. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodnic z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dia elementdow instalacji o
Srednicach wigkszych niz 10cm. Pominigto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych Srednicach (instalacj elektrycznych, staboprgdowych
gazéw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykona¢ na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzit przed

realizacjq na budowie i ewentualne kolizje zgtasza¢ projektantowi.

7. W przypadku stosowania  jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania cafosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentdw
otrzymanych od  Inwestora, definiujgcej usfugedo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koficowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewnic utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zakfada standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania  projektowanego obiektu.
Wykonawca moze zaproponowat alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora.

10. Rysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sig uzupefniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ulete
na rysunkach lub ujete na rysunkach o nie ujete w
specyfikacji winne byc traktowane tak jakby byly ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jokimkolwiek z elementdw  dokumentacii
nalezy zgfosic projektantowi

11, Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbgdne do

prawidfowego  dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawey z ich
zamontowania i dostarczenia.

12. W przypadku bfedu, pomytki Iub wqgtpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie

z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejosnosci  bedq interpretowane 7z korzysciq
dla Inwestora.

13. Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania
kanstrukcyjnego

14. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
0s0by uprawnionej.

15. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentdow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szcezegblnosci takich elementdw jak dylatacji czy dodatkowego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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TECHNICZNE 5
Ps1 PODLOGA: pytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor bezowy €2 SCIANA: plytki gresowe na wysokost 2,10m
COKOL: ptytka gresowa jw. wyciggnigta na sciang na wysokos¢ rodzaj wg projektu fazienki
10cm:
Psl'  PODLOGA: plytki gresowe 59,7x59,7cm, kolor bezowy F1 FARTUCH NASCIENNY: piytki qresowe na wysokosc 1,6m
COKOL: ptytka gresowa jw. wyciggnieta na sciang na wysokose 60x60cm biate, pod plytkami wykona¢ izolacjg
[ NS 10cm: systemowg przeciwwilgociowg
i = TS
a R I I . Ps2  PODLOGA: plytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor josnoszary M1 MALOWANIE: Sciana malowana farbq na kolor biaty, farba ceramiczna
COKOL: ptytka gresowa jw. wyciggnieta na sciang na wysokosé
10cm: M2 MALOWANIE: Sciana malowana farbq na kolor bezowy josny,

farba ceramiczna

CANE 1

Ps3  PODEOGA: ptytki gresowe 119,7x29,7cm, kolor bezowy - stopnice schoddw pas
na pefng szerokos¢ od Sciany
COKGE: ptytka gresowa jw. wyciggnieta na sciang na wysokost
10cm:

TECHNIC

[N Y [ R ;{g [
[ | B Ps3'  PODLOGA: pfytki gresowe 119,7x59,7cm — pas szerokodci 15cm od krawgdzi
S I I N . = — biequ schoddw, kolor szary, podstpopnice na peng czerokos¢
—
| Ps4  PODLOGA: piytki gresowe rodzaj wg projektu fazienki
Pl oeP ‘ Pe  Posadzka epoksydowa z posypkg kwarcowg
T
TECHNICANE 2 \ KP kratka posadzkowa
[N | A (RN R - GE.P gniazdo elekiryczne posadzkowe, szczelne
‘ W wycieraczka posadzkowa systemowa zewngtrzna szczotkowo—qumowa 100x200
; NS listwa narozna Scienna systemowa do wys 210cm
\
_ S I N N A — _ ,

77 R R SR
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*WQS‘z:ystkie wymiary sprawdzic na budowie Rysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sig uzupeiniajgcymi. AKKA
Nelezy zapoznac sie z cafosciq dokumentac Wszystide elementy ujete w specyfikacji (opisie), o nie ujele NN Pracownia Architektoniczna
Wszystkie projekty branzowe czyta¢ wspdlnie. na rysunkach lub ujete no rysunkoch a nie ujte w 31-153 Krakoéw, ul. Szlak 65

Przed redlizacia nwstyeii i 4 el koleinymi et : specyfikacji winne by¢ trcktowane tak jakby byty ujete w  obu.
zeq redizaciy uStyc) | przed Jej Kolym eiapam! W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow  dokumentacji tel ffax. +48 (12) 632 18 53

nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie dokumentacj. Wszelkie wqtpliwosci ; et K INWESTOR . . ) :
konsultowac z projektantami. nalezy - zgfosic projektantoui o o Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykonat zqodnie z Wiszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opis, prS. - "
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w specyfikacia, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do INWESTYCJI ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw
dokumentacji uzgodni¢ z projektantem. prawidfowego dziafania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich .

Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementéw instalacjl o zamontowania i dostarczenia. PROMEKTU SS;EII\?KTJK:EIJETEIESI'\IJ'QiI(E:\G(JONl(B)U‘II?ggl-TIEJJIggﬁgggivr\;;(;c;IPB;Z%%VLYQOW
$rednicach wigkszych niz 10cm. Pominigto otworowanie dla przewoddw i W przypadku  bfedu, pomytki lub  wqtpliwosci interpretacyjnych ISTNIEJACEGO WJAZDU ZAG(;SPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDQA
rur o mniejszych $rednicach (instalacji elektrycznych, staboprqdowych Wykonawca, - przed  zfozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie INFRASTRUKTURA TECI-’|NICZNA NA CZESCI DZIALEK NR 137/3 12218, ob
qgazéw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykona¢ na budowie  Z \nwe;torem, kiéry joko jedyhy Jest qpowuZniqny do wprowadzania me,”< 164 Taméw. Szpitalna 13, 33-103 Tarné : » Obr:
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzic przed Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedgq interpretowane 7 korzyscig — amow, Szpitalna 13, 59- amow . .
realizacjg na budowie i ewentualne kolizje zgfasza¢ projektantowi. da ‘”We?“’m‘ , . ) msuu | RZUT PARTERU - WYKONCZENIE PODEOD | SCIAN

W przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwigzan systemowych Wymiary elementéw zelbetowych i stalowych wg opracowania sRa2A | RCHITEKTURA NRRYS
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu konstrukcypego . L . . R A1 7 Ro RP
niezbedne do zrealizowania cafosci prac. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia PROJ. WYKONAWCZY — =

Niezaleznie od stopnia  dokfadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujgce] ustugedo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewni¢ utrzymanie  zafozonych parametrow.

projekt zaktada standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego  obiektu.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora.

inwestycyjnego nalezy wykonat zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
osoby uprawnionej.

Wszystkie roboty nalezy wykonac w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to
w szczegdlnosci takich elementow jak dylatacji czy dodatkowego
zbrojenia przeciwskurczoweqo, wylewek, posadzek itp
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Ps1	PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor beżowy PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor beżowy  płytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor beżowy COKÓŁ: płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość  płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość       10cm: Ps1'	PODŁOGA: płytki gresowe 59,7x59,7cm, kolor beżowy PODŁOGA: płytki gresowe 59,7x59,7cm, kolor beżowy  płytki gresowe 59,7x59,7cm, kolor beżowy COKÓŁ: płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość  płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość       10cm: Ps2	PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor jasnoszary PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor jasnoszary  płytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor jasnoszary COKÓŁ: płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość  płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość       10cm: Ps3	PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x29,7cm, kolor beżowy - stopnice schodów pas  PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x29,7cm, kolor beżowy - stopnice schodów pas   płytki gresowe 119,7x29,7cm, kolor beżowy - stopnice schodów pas          na pełną szerokość od ściany COKÓŁ: płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość  płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość       10cm: Ps3'	PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x59,7cm - pas szerokości 15cm od krawędzi PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x59,7cm - pas szerokości 15cm od krawędzi  płytki gresowe 119,7x59,7cm - pas szerokości 15cm od krawędzi        biegu schodów, kolor szary, podstpopnice na pełną czerokość Ps4	PODŁOGA: płytki gresowe rodzaj wg projektu łazienki PODŁOGA: płytki gresowe rodzaj wg projektu łazienki  płytki gresowe rodzaj wg projektu łazienki Pe	Posadzka epoksydowa z posypką kwarcową Posadzka epoksydowa z posypką kwarcową KP  kratka posadzkowa GE.P  gniazdo elektryczne posadzkowe, szczelne W1  wycieraczka posadzkowa systemowa zewnątrzna szczotkowo-gumowa 100x200 NS  listwa narożna ścienna systemowa do wys 210cm
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C2	ŚCIANA: płytki gresowe na wysokość 2,10m ŚCIANA: płytki gresowe na wysokość 2,10m  płytki gresowe na wysokość 2,10m        rodzaj wg projektu łazienki F1	FARTUCH NAŚCIENNY: płytki gresowe na wysokość 1,6m FARTUCH NAŚCIENNY: płytki gresowe na wysokość 1,6m  płytki gresowe na wysokość 1,6m        60x60cm białe, pod płytkami wykonać izolację        systemową przeciwwilgociową  M1	MALOWANIE: ściana malowana farbą na kolor biały, farba ceramiczna MALOWANIE: ściana malowana farbą na kolor biały, farba ceramiczna M2	MALOWANIE: ściana malowana farbą na kolor beżowy jasny,  MALOWANIE: ściana malowana farbą na kolor beżowy jasny,  ,        farba ceramiczna 
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, 2. Należy  zapoznać się z całością dokumentacji   Należy  zapoznać się z całością dokumentacji  3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.  Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie. 4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami  Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami. 5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z   Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z  wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w  dokumentacji uzgodnić z projektantem. 6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o   Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o  średnicach większych niz 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i  rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonać na budowie  wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed  realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi. 7. W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych    W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych   należy  przy  wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu  niezbędne do zrealizowania całości prac.  8. Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów    Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów   otrzymanych  od  Inwestora, definiującej usługędo wykonania, Wykonawca  zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu  końcowego.  W  związku  z  tym  wykonane  roboty budowlane muszą  zapewnić utrzymanie  założonych parametrów.  9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,   projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,  niezbędny do właściwego  funkcjonowania  projektowanego  obiektu.   Wykonawca  może  zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez   do akceptacji przez  Inwestora. 
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10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  w  specyfikacji  (opisie),  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach a nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić projektantowi 11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,   Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy  niezbędne  do   prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalniają Wykonawcy  z  ich  zamontowania i dostarczenia.  12. W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych   W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  Wykonawca,  przed  złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania  zmian. Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą interpretowane  z  korzyścią dla Inwestora.  13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania   Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania  konstrukcyjnego 14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to   dotyczy to  w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp


ZESTAWIENIE MATERIALOW WYKOKNCZENIOWYCH DLA PODLGG | SCIAN — PIWNICA
PODLOGI
, Ps3'
wazw poneszczena | Ps1(gres) | Ps1'(gres) | Ps3(gres) (gres) Ps4 | Wp1 Wp2 c2 F2 M1 M2
pos. () | COKOL (b} | pos, () | COKL (mb) | pos, (u) | COKOL (MB) | pos, (u) | pos. nt) | pos () | Pos. (mt) | KO (m0) | | Plos(o) do | PLors(m) | yaiowaNE (') | MALOWANE ()
KORYTARZ 16,0 23,5 23,0 125,0
BIURO 1 13,0 3,9 15,4 48,0
BIURO 2 14,1 4,0 16,0 51,0
BIURO 3 18,9 5,6 19,0 73,0
BIURO 4 10,1 3,6 14,3 50,0
BIURO 5 10,0 4,2 16,7 58,0
BIURO 6 17,4 57 22,7 78,0
BIURO 7 11,3 41 11,9 52,8
KIEROWNIK DT 18,3 4,6 18,2 62,7
we. 44 15,0 11,0
wc 44 15,0 11,0
POKOJ SOCJALNY 14,7 12,5 2,3 49,5
WINDA
KLATKA SCHODOWA 12,0 11,0 13,0
16.0 38.2 355 12.0 11.0 13.0 8.8 113.1 35.7 134.2 30.0 2.3 22.0 648.0
OPIS WYKONCZER | OPIS WYKONCZER
,,,,,, Pst PODLOGA: plytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor bezowy C2  SCIANA: plytki gresowe na wysokos¢ 2,10m
COKOE: ptytka gresowa jw. wyciqgnieta na sciang na wysokos¢ rodzaj wg projektu fazienki
10cm:
Ps1"  PODLOGA: piytki gresowe 59,7x59,7cm, kolor bezowy F2 FARTUCH NASCIENNY: plytki ceramiczne szkliwione
COKOL: ptytka gresowa jw. wyciggnieta na sciang na wysokost na wysokos¢ 0,6m, nad blatem kuchennym
10cm: pod plytkami wykona€ izolacje systemowg przeciwwilgociowq
Ps2  PODLOGA: plytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor josnoszary M1 MALOWANIE: Sciona malowana farbg na kolor biaty, farba ceramiczna
COKOL: plytka gresowa jw. wyciqgnieta na sciang na wysokost
10cm: M2 MALOWANEE: sciana malowana farbg na kolor bezowy jasny,
farba ceramiczna
Ps3  PODLOGA: piytki gresowe 119,7x29,7cm, kolor bezowy — stopnice schoddw pas
na pefng szerokost od Sciany
COKOt: ptytka gresowa jw. wyciggnieta na sciang na wysokost
10cm:
Ps3  PODLOGA: piytki gresowe 119,7x59,7cm - pas szerokosci 150m od krawedzi
biegu schoddw, kolor szary, podstpopnice na peing czerokost
Ps4  PODLOGA: pfytki gresowe rodzaj wg projektu fazienki
KP kratka posadzkowa
UWAGE Rysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupefniajgeymi. AKKA

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
Nalezy zapoznat sie z catoscig dokumentacii
Wszystkie projekty branzowe czytaé wspdlnie.
Przed realizacjq inwstycji i przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie dokumentacj. Wszelkie wqtpliwosci
konsultowat z projektantami.

Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykonat zqodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodni¢ z projektantem.

Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementéw instalacji o
Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominieto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych $rednicach (instalacji elektrycznych, staboprqdowych
gazdw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonaé na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzic przed

realizacjg na budowie i ewentualne kolizje zgfasza¢ projektantowi.

W przypadku  stosowania  jakichkolwiek rozwigzah systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia  dokfadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujgce] ustugedo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewni¢ utrzymanie  zafozonych parametrow.

projekt zaktada standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego  obiektu.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora.

Wszystkie elementy ujete w  specyfikacji (opisie), o nie ulete

<< = Pracownia Architektoniczna

31-153 Krakéw, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

ROZBIORKA ISTNEIJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALEK NR 137/3 i 122/8, obr.
164 Tarnéw, Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

RZUT PIETRA - WYKONCZENIE PODLOD | SCIAN

na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w

specyfikacji winne by¢ trcktowane tak jakby byty ujete w  obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow  dokumentacji

nalezy zgfosi¢ projektantowi INWESTOR
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
. . . . . ADRES
specyfikacia, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do INWESTYCJI
prawidfowego  dziafania instalacji nie  zwalniajg Wykonawcy z ich .
zamontowania i dostarczenia. PROJEKTU
W przypadku btedu, pomytki Iub  wgtpliwosci interpretacyjnych

Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie

7 Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.

Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane z  korzyscig

dla Inwestora. U
Wymiary elementéw zelbetowych i stalowych wg opracowania BRANZA

konstrukcyjnega

ARCHITEKTURA nRRe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykonat zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem

PROJ. WYKONAWCZY A1 8_R1 .RP

osoby uprawnionej.

Wszystkie roboty nalezy wykonac w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to
w szczegdlnosci takich elementow jak dylatacji czy dodatkowego
zbrojenia przeciwskurczoweqo, wylewek, posadzek itp

PROJEKANCI W SPECJALNOSCI ARQHITEKTONICZNEJ .
mgr inz. arch. Andrzej Kosowski
Upr. MPOIA/011/2004

mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska
Upr. MPOIA/058/2009

SKALA

REWIZJA KOD PROJEKTU DATA

1:100

000 2021.03

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1894 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PGZ.ZM), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW
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Ps1	PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor beżowy PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor beżowy  płytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor beżowy COKÓŁ: płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość  płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość       10cm: Ps1'	PODŁOGA: płytki gresowe 59,7x59,7cm, kolor beżowy PODŁOGA: płytki gresowe 59,7x59,7cm, kolor beżowy  płytki gresowe 59,7x59,7cm, kolor beżowy COKÓŁ: płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość  płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość       10cm: Ps2	PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor jasnoszary PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor jasnoszary  płytki gresowe 119,7x59,7cm, kolor jasnoszary COKÓŁ: płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość  płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość       10cm: Ps3	PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x29,7cm, kolor beżowy - stopnice schodów pas  PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x29,7cm, kolor beżowy - stopnice schodów pas   płytki gresowe 119,7x29,7cm, kolor beżowy - stopnice schodów pas          na pełną szerokość od ściany COKÓŁ: płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość  płytka gresowa j.w. wyciągnięta na scianę na wysokość       10cm: Ps3'	PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x59,7cm - pas szerokości 15cm od krawędzi PODŁOGA: płytki gresowe 119,7x59,7cm - pas szerokości 15cm od krawędzi  płytki gresowe 119,7x59,7cm - pas szerokości 15cm od krawędzi        biegu schodów, kolor szary, podstpopnice na pełną czerokość Ps4	PODŁOGA: płytki gresowe rodzaj wg projektu łazienki PODŁOGA: płytki gresowe rodzaj wg projektu łazienki  płytki gresowe rodzaj wg projektu łazienki KP  kratka posadzkowa
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C2	ŚCIANA: płytki gresowe na wysokość 2,10m ŚCIANA: płytki gresowe na wysokość 2,10m  płytki gresowe na wysokość 2,10m        rodzaj wg projektu łazienki F2	FARTUCH NAŚCIENNY: płytki ceramiczne szkliwione FARTUCH NAŚCIENNY: płytki ceramiczne szkliwione  płytki ceramiczne szkliwione        na wysokość 0,6m, nad blatem kuchennym        pod płytkami wykonać izolację systemową przeciwwilgociową  M1	MALOWANIE: ściana malowana farbą na kolor biały, farba ceramiczna MALOWANIE: ściana malowana farbą na kolor biały, farba ceramiczna M2	MALOWANIE: ściana malowana farbą na kolor beżowy jasny,  MALOWANIE: ściana malowana farbą na kolor beżowy jasny,  ,        farba ceramiczna 
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, 2. Należy  zapoznać się z całością dokumentacji   Należy  zapoznać się z całością dokumentacji  3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.  Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie. 4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami  Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami. 5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z   Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z  wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w  dokumentacji uzgodnić z projektantem. 6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o   Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o  średnicach większych niz 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i  rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonać na budowie  wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed  realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi. 7. W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych    W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych   należy  przy  wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu  niezbędne do zrealizowania całości prac.  8. Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów    Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów   otrzymanych  od  Inwestora, definiującej usługędo wykonania, Wykonawca  zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu  końcowego.  W  związku  z  tym  wykonane  roboty budowlane muszą  zapewnić utrzymanie  założonych parametrów.  9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,   projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,  niezbędny do właściwego  funkcjonowania  projektowanego  obiektu.   Wykonawca  może  zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez   do akceptacji przez  Inwestora. 
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10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  w  specyfikacji  (opisie),  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach a nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić projektantowi 11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,   Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy  niezbędne  do   prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalniają Wykonawcy  z  ich  zamontowania i dostarczenia.  12. W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych   W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  Wykonawca,  przed  złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania  zmian. Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą interpretowane  z  korzyścią dla Inwestora.  13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania   Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania  konstrukcyjnego 14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to   dotyczy to  w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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UWAGH:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie,

2. Nalezy zapoznat sie z cafoscig dokumentacj

3. Wszystkie projekty branzowe czytat wspdlnie.

4. Przed redlizacjq inwstycji i przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzic sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie waqtpliwosci
konsultowat z projektantami.

5. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodnic z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dia elementdow instalacji o
Srednicach wigkszych niz 10cm. Pominigto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych Srednicach (instalacj elektrycznych, staboprgdowych
gazéw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykona¢ na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzit przed

realizacjq na budowie i ewentualne kolizje zgtasza¢ projektantowi.

7. W przypadku stosowania  jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania cafosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentdw
otrzymanych od  Inwestora, definiujgcej usfugedo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koficowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewnic utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zakfada standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania  projektowanego obiektu.
Wykonawca moze zaproponowat alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora.

SUFITY -1 PIETRO

PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA TYP | KOLOR
ELEMENTOW POTWIERDZIC
Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM

1_SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 60x60cm
pow.tgcznie 23,5 m2

2_SUFIT PODWIESZANY PLYTA PELNA
pow.tgcznie_5,5 m2

3_TYNK CEM-WAP/ POWLOKA MALARSKA
pow.tgcznie_183,5 m2

R_REWIZJE SUFITOWE

Uwaga:
Doktadng wielko$¢, ilo$¢ oraz lokalizacje rewizji sufitowych
kazdorazowo potwierdzi¢ z projektantem wentylacji

OPIS SUFITOW:

*TYP SUFITU WG. TABELI

** WYSOKOSC SPODU SUFITU OD POSADZKI
** \WYSOKOSC SPODU PLYTY STROPOWEJ
**** POW. W POMIESZCZENIU

SPOSOB UKLADANIA SUFITU:
- OSIOWO OD SRODKA
- OD NAROZNIKA

H> WENTYLACJA - NADMUCH

WENTYLACJA WYCIAG

10. Rysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sig uzupefniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ulete

na rysunkach lub ujete na rysunkach o nie ujete w

specyfikacji winne byc traktowane tak jakby byly ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jokimkolwiek z elementdw  dokumentacii
nalezy zgfosic projektantowi

11, Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbgdne do

prawidfowego  dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawey z ich
zamontowania i dostarczenia.

12. W przypadku bfedu, pomytki Iub wqgtpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie

z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejosnosci  bedq interpretowane 7z korzysciq
dla Inwestora.

13. Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania
kanstrukcyjnego

14. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
0s0by uprawnionej.

15. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentdow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szcezegblnosci takich elementdw jak dylatacji czy dodatkowego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

OPRAWY OSWIETLENIOWE

(WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA TYP | KOLOR
ELEMENTOW POTW. Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM )

LK2 - OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - WBUDOWANA LED O-1 1800
MICRO-PRM E 1P44 34 840

q@ LK3 - LAMPA TYPU DOWNLIGHT WBUDOWANA LED O-2 3600
D MICRO-PRM E 1P44 34 840

LK5 - LAMPA NASTROPOWA LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN
E 211P66 840/ L-1200

LK5
LK4 - KINKIET NASCIENNY £AZIENKOWY LED 2200 PLX E IP44 24
LK4 840/L-575MM
LK6 LK6 - LAMPA SUFOTOWA np. NEPTUN LED COMPACT V2 4000
&= PpC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600
7 7
/ LK7 - LAMPA WBUDOWANA 60X60 LED 4800 MICRO-PRM E 34
LA \p20/a4 840
LK7  LK7n- WERSJA NASTROPOWA
LK9 - LAMPA NASCIENNA PROSKATNA typu UP OR DOWN LED
4400 PLX E 24 840 / L-1132MM
LK9
LK10 LK10 - LAMPA ELEWACYJNA ZEWNETRZNA LED UP OR DOWN
1100 840 E IP65 21
AW1AW1

AW1 - OPRAWA ETS_B-395Im 1h SE AT

©®

AW2 &
AW3

AW?2 - OPRAWA LV2A_B-460 Im 1h SE AT

AWS3 - OPRAWA LV20_B-460 Im 1h SE AT

AW4 - OPRAWA LV2R_B-185 Im 1h SE AT

EW1 - OPRAWA ARN_1W_B montaz sufit + piktogram 1h AT

EW2 - OPRAWA ARN_1W_B montaz écienny + piktogram 1h AT

EW3 - OPRAWA ETS/1W/B montaz $cienny + piktogram 1h AT

AWS - OPRAWA ODB_B-460 Im 1h SE AT TERMOSTAT

AKKA

N\ —— Pracownia Architektoniczna
31-153 Krakéw, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

ADRES
INWESTYCJI

TEMAT
PROJEKTU

ROZBIORKA ISTNEIJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALEK NR 137/3 i 122/8, obr.
164 Tarnéw, Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

TEMAT
RYSUNKU

RZUT PIWNICY (-3,15) - PROJEKT SUFITOW

BRANZA

ARCHITEKTURA R

PROJ. WYKONAWCZY A1 9_R-1 . RS

PROJEKANCI W SPECJALNOSCI ARC_HITEKTONICZNEJ .
mgr inz. arch. Andrzej Kosowski
Upr. MPOIA/011/2004

mgr inz. arch. Agata Kita Kosowska
Upr. MPOIA/058/2009

SKALA REWIZJA KOD PROJEKTU DATA

1:100 000 - 2021.03

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1894 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH
POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z PGZ.ZM), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW
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UWAGI: 1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, 2. Należy  zapoznać się z całością dokumentacji   Należy  zapoznać się z całością dokumentacji  3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.  Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie. 4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami  Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami. 5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z   Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z  wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w  dokumentacji uzgodnić z projektantem. 6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o   Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o  średnicach większych niz 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i  rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonać na budowie  wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed  realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi. 7. W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych    W  przypadku  stosowania  jakichkolwiek  rozwiązań systemowych   należy  przy  wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu  niezbędne do zrealizowania całości prac.  8. Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów    Niezależnie  od  stopnia  dokładności  i  precyzji  dokumentów   otrzymanych  od  Inwestora, definiującej usługędo wykonania, Wykonawca  zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu  końcowego.  W  związku  z  tym  wykonane  roboty budowlane muszą  zapewnić utrzymanie  założonych parametrów.  9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,   projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji,  niezbędny do właściwego  funkcjonowania  projektowanego  obiektu.   Wykonawca  może  zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez   do akceptacji przez  Inwestora. 
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10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  w  specyfikacji  (opisie),  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach a nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić projektantowi 11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,   Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy  niezbędne  do   prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalniają Wykonawcy  z  ich  zamontowania i dostarczenia.  12. W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych   W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  Wykonawca,  przed  złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania  zmian. Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą interpretowane  z  korzyścią dla Inwestora.  13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania   Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania  konstrukcyjnego 14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to   dotyczy to  w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp


SUFITY -1 PIETRO OPRAWY OSWIETLENIOWE

PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA TYP | KOLOR (WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,

ELEMENTOW POTWIERDZIC PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA TYP | KOLOR
Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM ELEMENTOW POTW. Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM )
1_SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 60x60cm ©  LK3-LAMPA TYPU DOWNLIGHT WBUDOWANA LED O-2 3600
pow.tacznie 28 m2 MICRO-PRM E 1P44 34 840
LK3
8%
2_SUFIT PODWIESZANY PLYTA PEENA LK5 - LAMPA NASTROPOWA LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN
pow.tacznie 27 m2 LK5 E 21 1P66 840 / L-1200
- WYCIERAGZKA
LK10 ez 10z sl = B Z2 /2 .
= — 3_TYNK CEM-WAP/ POWLOKA MALARSKA [ LK4 - KINKIET NASCIENNY £AZIENKOWY LED 2200 PLX E 1P44 24
1 i 1 I AWE pow.tgcznie 148 m2 LK4 840/L-575MM

4_SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 60x120cm
pow.tgcznie_10 m2

LK8 - LAMPA WBUDOWANA 60X60 LED 5800 MICRO-PRM E 34

=
1P20/44 840
A LK8n - WERSJA NASTROPOWA
/’ R_REWIZJE SUFITOWE

Pat Uwaga:
R, Doktadng wielko$¢, ilo$¢ oraz lokalizacje rewizji sufitowych
kazdorazowo potwierdzi¢ z projektantem wentylacji

- LK10 - LAMPA ELEWACYJNA ZEWNETRZNA LED UP OR DOWN
LK10 ez 1100 840 E IP65 21

\
— OPIS SUFITOW:
*TYP SUFlT’U'WGA TABELI AW1 AW1
** WYSOKOSC SPODU SUFITU OD POSADZKI @ @ AW1 - OPRAWA ETS_B-395Im 1h SE AT
*** \WWYSOKOSC SPODU PLYTY STROPOWEJ
I **** POW. W POMIESZCZENIU
AW2&  AW2 - OPRAWA LV2A_B-460 Im 1h SE AT
——d SPOSOB UKLADANIA SUFITU: AW3
{% %% - OSIOWO OD SRODKA @ AW3 - OPRAWA LV20_B-460 Im 1h SE AT
v - OD NAROZNIKA A4
° @ AW4 - OPRAWA LV2R_B-185 Im 1h SE AT
1 <H H> WENTYLACJA - NADMUCH
EW1 EW1 - OPRAWA ARN_1W_B montaz sufit + piktogram 1h AT
EW2
5 WENTYLACJA WYCIAG EW2 - OPRAWA ARN_1W_B montaz $cienny + piktogram 1h AT
EW3 - OPRAWA ETS/1W/B montaz $cienny + piktogram 1h AT
. I AWS5 - OPRAWA ODB_B-460 Im 1h SE AT TERMOSTAT
= \\\
UuAG 10. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupefniajgcymi AKKA
1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie, o ) - . . . ’ i i i
2. Nolezy zapoznat sig z cafoscig dokumentac Wiszystkie elementy ujete w specyfikac] (op\;\e), ~a nie ute /\(( /\— Pracownia ArChIt’ektonlczna
3. Wszystkie projekty branzowe czytac wspdlnie. na rysunkach Iub- ujete no rysunkach o nie ujete W 31-153 Krakow, ul. Szlak 65
4. Przed realizacjg inwstycji i przed jej kolejiymi etapami specyfikacji winne  byc traktowane tak jokby byly ujete w obu. tel./fax. +48 (12) 632 18 53

i W przypadku rozbieznosci w jokimkolwiek z elementdw  dokumentacii

nalezy przeprowadzic sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie waqtpliwosci INWESTOR

konsultowat z projektantami.

5. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodnic z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dia elementdow instalacji o
Srednicach wigkszych niz 10cm. Pominigto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych Srednicach (instalacj elektrycznych, staboprgdowych
gazéw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykona¢ na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzit przed

realizacjq na budowie i ewentualne kolizje zgtasza¢ projektantowi.

7. W przypadku stosowania  jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania cafosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentdw
otrzymanych od  Inwestora, definiujgcej usfugedo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koficowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewnic utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zakfada standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania  projektowanego obiektu.
Wykonawca moze zaproponowat alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora.

nalezy zgfosic projektantowi

11, Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbgdne do
prawidfowego  dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawey z ich
zamontowania i dostarczenia.

12. W przypadku bfedu, pomytki Iub wqgtpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie

z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejosnosci  bedq interpretowane 7z korzysciq
dla Inwestora.

13. Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania
kanstrukcyjnego

14. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
0s0by uprawnionej.

15. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentdow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szcezegblnosci takich elementdw jak dylatacji czy dodatkowego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

WY ul. Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw

TEMAT U ROZBIORKA ISTNEIJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA

BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI DZIALEK NR 137/3 i 122/8, obr.
164 Tarnéw, Szpitalna 13, 33-103 Tarnéw
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10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.  Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  w  specyfikacji  (opisie),  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na  rysunkach a nie  ujęte  w  specyfikacji  winne  być traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić projektantowi 11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,   Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis,  specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy  niezbędne  do   prawidłowego  działania  instalacji  nie  zwalniają Wykonawcy  z  ich  zamontowania i dostarczenia.  12. W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych   W  przypadku  błędu,  pomyłki  lub  wątpliwości  interpretacyjnych  Wykonawca,  przed  złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania  zmian. Wszelkie  niesygnalizowane  niejasności  będą interpretowane  z  korzyścią dla Inwestora.  13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania   Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania  konstrukcyjnego 14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia  Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej. 15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,   Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną,  instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to   dotyczy to  w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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SUFITY -1 PIETRO

PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA TYP | KOLOR
ELEMENTOW POTWIERDZIC
Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM

1_SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 60x60cm
pow.tgcznie_152 m2

2_SUFIT PODWIESZANY PLYTA PELNA
pow.tgcznie 45 m2

3_TYNK CEM-WAP/ POWLOKA MALARSKA
pow.tgcznie_15 m2

4_SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 60x120cm
pow.tgcznie_18 m2

R_REWIZJE SUFITOWE

Uwaga:
Doktadng wielko$¢, ilo$¢ oraz lokalizacje rewizji sufitowych
kazdorazowo potwierdzi¢ z projektantem wentylacji

OPIS SUFITOW:
*TYP SUFITU WG. TABELI
** WYSOKOSC SPODU SUFITU OD POSADZKI

*** \WWYSOKOSC SPODU PLYTY STROPOWEJ
**** POW. W POMIESZCZENIU

—< 4> o> SPOSOB UKLADANIA SUFITU:

T T - OSIOWO OD SRODKA
- OD NAROZNIKA
?
<H > WENTYLACJA - NADMUCH
v
@ WENTYLACJA WYCIAG

UWAGH:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie,

2. Nalezy zapoznat sie z cafoscig dokumentacj

3. Wszystkie projekty branzowe czytat wspdlnie.

4. Przed redlizacjq inwstycji i przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzic sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie waqtpliwosci
konsultowat z projektantami.

5. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodnic z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dia elementdow instalacji o
Srednicach wigkszych niz 10cm. Pominigto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych Srednicach (instalacj elektrycznych, staboprgdowych
gazéw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykona¢ na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzit przed

realizacjq na budowie i ewentualne kolizje zgtasza¢ projektantowi.

7. W przypadku stosowania  jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania cafosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentdw
otrzymanych od  Inwestora, definiujgcej usfugedo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koficowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewnic utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zakfada standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania  projektowanego obiektu.
Wykonawca moze zaproponowat alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora.

10. Rysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sig uzupefniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ulete
na rysunkach lub ujete na rysunkach o nie ujete w
specyfikacji winne byc traktowane tak jakby byly ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jokimkolwiek z elementdw  dokumentacii
nalezy zgfosic projektantowi

11, Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbgdne do

prawidfowego  dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawey z ich
zamontowania i dostarczenia.

12. W przypadku bfedu, pomytki Iub wqgtpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie

z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejosnosci  bedq interpretowane 7z korzysciq
dla Inwestora.

13. Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania
kanstrukcyjnego

14. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
0s0by uprawnionej.

15. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentdow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szcezegblnosci takich elementdw jak dylatacji czy dodatkowego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

OPRAWY OSWIETLENIOWE

(WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA TYP | KOLOR
ELEMENTOW POTW. Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM )

(@) LK1 - OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - WBUDOWANA LED O-2 2800

LK1 MICRO-PRM E 1P44 34 840

Q® LK2 - OPRAWA TYPU DOWNLIGHT - WBUDOWANA LED O-1 1800
LK2  MICRO-PRM E IP44 34 840

LK4 - KINKIET NASCIENNY £AZIENKOWY LED 2200 PLX E IP44 24
LK4 840/ L-575MM

LK7 - LAMPA WBUDOWANA 60X60 LED 4800 MICRO-PRM E 34
1P20/44 840
LK7n - WERSJA NASTROPOWA

K7

LK8 - LAMPA WBUDOWANA 60X60 LED 5800 MICRO-PRM E 34
1P20/44 840
LK8n - WERSJA NASTROPOWA

K8

LK9 - LAMPA NASCIENNA UP OR DOWN LED 4400 PLX E 24 840 /
LK9 L-1132MM

TL TASMA LEDOWA PODSZAFKOWA

AW1
AW1 - OPRAWA ETS_B-395Im 1h SE AT

AW2&  AW2 - OPRAWA LV2A_B-460 Im 1h SE AT

AW3
@  AW3-OPRAWA LV20_B-460 Im 1h SE AT

AW4
&  AW4 - OPRAWA LV2R_B-185 Im 1h SE AT

W
EW1 Ew1- OPRAWA ARN_1W_B montaz sufit + piktogram 1h AT
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ZESTAWIENIE ZESTAWOW STOLARKI WEWNETRZNEJ
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NUMER D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
LOKALIZACUA 0.02, 0,05 0.03, 0.07 0.03, 0.07 0.09 0.05, 0.08 0.06 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 1.11 1.10, 1.11, —1.06 -1.02, -1.03, -1.08 -1.04 -1.05, -1.06 -1.06 -1.07
SCHEMAT 1.09
SE . Sk + S 4 SE 3 S 3 S p S E SE ; Sk . S N Sk E SE ; S E
V V | . p /Eié/o . /216/;) P
- oy - | 200 v | 300 | - o - U 00 1 109 - T T C oo T 0 T T o - | 180 v - | 180 | T a0 T T o T a0 T
C o0 ‘ 210 ‘ ‘ 160 160 ‘ oo ‘ 24 ‘ L1y © 100 L1100 C 90 ‘ 190 ‘ ‘ 190 ‘ L1100 C 90 L 100
DRZW PRZESUWNE
WYMIAR OTWORU Skxx 110 210 300 10 241 129 100 100 90 190 190 100 90 100
Hixkx 205 205 300 205 210 210 205 205 205 205 205 205 205 205
WYMIAR SKRZYDLA So* 100 100/100 160/160 100 100/100 100 90 90 80 90/90 90/90 90 80 90
DRZW CZYNNE/BIERN.[  Ho 200 200 310 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
MATERIAt. (SKRZYD./OSCIEZ.) DREWNIANE-HPL /STALOWE REGULOWANE STALOWE /STALOWE REGULOWANE DREWNIANE—HPL /PROWADNICA ROLKOWA DREWNIANE—HPL /STALOWE REGULOWANE ALUMINIOWE /ALUMINIOWE ALUMINIOWE /ALUMINIOWE DREWNIANE OKLEINA /STALOWE REGULOWAN DREWNIANE OKLEINA/STALOWE REGULOWAN DREWNIANE OKLEINA /SATLOWE REGULOWAN STALOWE /STALOWE REGULOWANE STALOWE /STALOWE REGULOWANE DREWNIANE HPL/STALOWE REGULOWANE DREWNIANE HPL/STALOWE REGULOWANE DREWNIANE HPL/STALOWE REGULOWANE
SZKLENIE —_— —-— —-— —-— —_— —-— —_— —-— —-— - —-— - —-— -
KOLOR DAB HPL / RAL 9006 RAL 7035 / RAL 9006 HPL RAL 7035 RAL 7035 / RAL 9006 RAL 7042 RAL 7042 DAB HPL / RAL 9006 DAB HPL / RAL 9006 DAB HPL / RAL 9006 RAL 7035 / RAL 9006 RAL 7035 / RAL 9006 RAL 7035 / RAL 9006 RAL 7035 / RAL 9006 RAL 7035 / RAL 9006
KLAMKA / ZAMEK KLAMKA /WKEADKA PATENTOWA KLAMKA /WKEADKA PATENTOWA - KLAMKA /ZAMEK LAZIENKOWY KLAMKA /ZAMEK PATENTOWY KLAMKA/ZAMEK PATENTOWY KLAMKA /ZAMEK PATENTOWY KLAMKA /-—- KLAMKA /ZAMEK FAZIENKOWY KLAMKA /WKEADKA PATENTOWA KLAMKA /WKEADKA PATENTOWA KLAMKA /-—- KLAMKA /ZAMEK EAZIENKOWY KLAMKA /WKEADKA PATENTOWA
SAMOZAMYKACZ -—= - - - -—= - -—= - SAMOZAMYKACZ - TAK - SAMOZAMYKACZ -
ELEKTROZACZEP ——= - - - ——= - ——= - ——= - - - - -
ODPORNOSC OGNIOWA - - - - - - - - - E130 EI60 - - -
PROG - - - - SYSTEMOWY SYSTEMOWY - - - SYSTEMOWY SYSTEMOWY - - -
KONTROLA DOSTEPU - - - - - - - - - - - - - -
KLAMKA ANTYPANICZNA - - - - - - - - - - - - - -
IZOLACYINOSC TERMICZNA - - - - U<1,3 W/(m2K) U<1,3 W/(m2K) - - - - - - - -
WENTYLACJA - - - PODCIECIE WENTYLACYUNE ——= - ——= PODCIECIE WENTYLACYUNE PODCIECIE WENTYLACYUNE ——— - PODCIECIE WENTYLACYINE PODCIECIE WENTYLACYUNE PODCIECIE WENTYLACYINE
SILOWNIK OTWIERAJACY SAP ——= - - - ——= - ——= - ——= ——— - ——= - ——=
KIERUNEK OTWARCIA*** LEWE PRAWE LEWE PRAWE - LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
-l - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 1 2 - 1 2 - 1
0 1 1 1 1 2 - 1 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
| - - - - - - - - - - - 3 1 1 1 1 - - - - - - - - -
SUMA 1 2 - 1 2 - - 3 5 1 1 1 1 - 3 - 2 - 1 - 1
UWAGI UWAGA: UWAGA: UWAGA: NA SKRZYDLE DRZWIOWYM PIKTOGRAM NA SKRZYDLE DRZWIOWYM PIKTOGRAM UWAGA: UWAGA: NA SKRZYDLE DRZWIOWYM PIKTOGRAM

DRZWI WYPOSAZYC W PASY OCHRONNE Z
BLACHY ALUMINIOWEJ SZER. min. 10cm
WZDEUZ KRAWEDZI BOCZNYCH SKRZYDEL
SZEGOLY ROZW. USTALIC Z INWESTOREM NA
ETAPIE BUDOWY

DRZW WYPOSAZYC W PASY OCHRONNE 7
BLACHY ALUMINIOWEJ SZER. min. 10cm
WZDEUZ KRAWEDZI BOCZNYCH SKRZYDEL
SZEGOLY ROZW. USTALIC Z INWESTOREM NA
ETAPIE BUDOWY

DRZW WYPOSAZYC W PASY OCHRONNE Z
BLACHY ALUMINIOWEJ SZER. min. 10cm

WZDEUZ KRAWEDZI BOCZNYCH SKRZYDEL

SZEGOLY ROZW. USTALIC Z INWESTOREM NA
ETAPIE BUDOWY

INFORAMCYJINY O PRZEZNACZENIU
POMIESZCZENIA

INFORAMCYJINY O PRZEZNACZENIU
POMIESZCZENIA

DRZWI WYPOSAZYC W PASY OCHRONNE Z
BLACHY ALUMINIOWEJ SZER. min. 10cm
WZDtUZ KRAWEDZI BOCZNYCH SKRZYDEL
SZEGOLY ROZW. USTALIC Z INWESTOREM NA
ETAPIE BUDOWY

DRZW WYPOSAZYC W PASY OCHRONNE Z
BLACHY ALUMINIOWEJ SZER. min. 10cm
WZDEUZ KRAWEDZI BOCZNYCH SKRZYDEL
SZEGOLY ROZW. USTALIC Z INWESTOREM NA
ETAPIE BUDOWY

INFORAMCYJINY O PRZEZNACZENIU
POMIESZCZENIA

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
* STEROKOSC SKRZYDLA GEOWNEGO — MINIMALNA W SWIETLE PRZEJSCIA
SKRZYDLO GLOWNE LOKALIZOWAC OSIOWO W STOSUNKU DO 0SI OTWORU

* S7EROKOSC SKRZYDLA BIERNEGO O ILE NO OPISANO INACZEJ — WYNIKOWA
¢ KIERUNEK OTWARCIA SKRZYDEA GLOWNEGO

Bk WYMIARY OTWORU DOSTOSOWAC NA BUDOWIE DO WYTYCZNYCH DOSTAWCY STOLARKI
RYSUNEK POKAZUJE DRZWI OD STRONY OTWIERANIA SKRZYDLA

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAC Z RZUTAMI KONDYGNACJI
OBLICZENIA KONSTRUKCYINE (KONSTRUKCJA, WYPEENIENIE, SZKLENIE), DOBOR MATERIALOW ORAZ RYSUNKI WARSZTATOWE
PO STRONIE STRONIE DOSTAWCY ZESTAWOW, UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie,

2. Nalezy zapoznaé sie z cafosciq dokumentacji
3. Wszystkie projekty branzowe czytac wspdlnie.

4. Przed redlizacjq inwstycji i przed jej kolejiymi etapami

nalezy przeprowadzic sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie watpliwosci

konsultowa¢ z projektantami.

5. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w

dokumentacji uzgodnic z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementéw instalacji o
srednicach wigkszych niz 10cm. Pominigto otworowanie dla przewodow i
rur o mniejszych srednicach (instalacji elektrycznych, staboprgdowych
gazéw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonaé na budowie

wiertnicg. Trasy i przejscia sprawdzi¢ przed

reclizacjg na budowie i ewentualne kolizje zgtaszac projektantowi.
7. W przypadku  stosowania  jokichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu

niezbedne do zredlizowania cafosci prac.

8. Niezcleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od  Inwestora, definiujgcej usfugedo wykonania, Wykonawca

zobowiqzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koficowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq

zapewnic utrzymanie zafozonych parametrow.

10. Rysunki i czgsc opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupefniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), o nie ujete

na rysunkach lub ujete na rysunkach o nie ujete w

specyfikacji winne byc trcktowane tak jakby byly ujete w obu.

nalezy zgfosic projektantowi

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacii

11. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do

prawidfowego dziafania instalacji nie  zwalniajg Wykonawey z ich

zamontowania i dostarczenia.

12. W przypadku  bfedu, pomylki lub  wqtpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie
z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania  zmian.

Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane z  korzysciq

da Inwestora.

konstrukeyjnego

13. Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania

14. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia

osoby uprawnionej.

inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem

15, Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjomi producentow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczegolnosci takich elementow jak dylatacji czy dodatkowego

niezbedny do wfasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu.
Wykonawca moze  zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem

zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez

Inwestora.

9. projekt zakfada standard minimalny dla materiaféw i instalacji, Zbrojenia przeciwskurczoweqo, wylewek, posadzek itp
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WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NOWE OKNO NALEZY WYKONAC NA WZOR OKNA ISTNIEJACEGO (OKNO KONSERWATORSKIE)
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAC Z RZUTAMI KONDYGNACJI

OBLICZENIA KONSTRUKCYJINE (KONSTRUKCJA, WYPEENIENIE, SZKLENIE), DOBOR MATERIALOW ORAZ RYSUNKI WARSZTATOWE
PO STRONIE STRONIE DOSTAWCY ZESTAWOW, UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM

WYPOSAZENIE

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie,

2. Nalezy zapoznac sie z cafosciq dokumentacii
3. Wszystkie projekty branzowe czytac wspdlnie.
4, Przed realizacjq inwstycji i przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzic sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wqtpliwosci
konsultowa¢ z projektantami.

S. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodni€¢ z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementéw instalacji o
Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominieto otworowanie dla przewodéw i
rur o mniejszych Srednicach (instalacji elektrycznych, staboprgdowych
gazéw medycznyeh, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonac na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzic przed

realizacjq na budowie i ewentualne kolizje zgtaszac projektantowi.

7. W przypadku  stosowania  jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zredlizowania cafosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia  dokfadnosci 1 precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujqce] ustugedo wykonania, Wykonawca
zobowiqzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koncowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewnic utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zaktada standard minimalny dla materiatéw 1 instalacj,
niezbedny do wiasciwego  funkcjonowania projektowanego —obiektu.
Wykonawea  moze  zaproponowat alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora,

10. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupefniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete

na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w

specyfikacj  winne byc traktowane tok jokby byly ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jokimkolwiek z elementow dokumentacji
nalezy zgfosic projektantowi

11, Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), @ zdaniem Wykonawcy niezbedne do

prawidfowego  dziafania instalacji nie  zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

12. W przypadku  btedu, pomytki lub wqtpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie

7 Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania  zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane z  korzysciq
dla Inwestora.

13. Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania
konstrukcyjnego

14. Wszystkie prace zwigzane z reclizacjg przedmiotowego zamierzenia
inwestycynego nalezy wykonat zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
0s0by uprawnionej.

15. Wszystkie roboty nalezy wykana¢ w zgodzie z wiedzg techniczng,
instrukcjami producentow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczegolnosci takich elementow jok dylatacj czy dodatkawego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie,

2. Nalezy zapoznac sie z cafosciq dokumentacii

3. Wszystkie projekty branzowe czytac wspdlnie.

4, Przed realizacjq inwstycji i przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzic sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wqtpliwosci
konsultowa¢ z projektantami.

S. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodni€¢ z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementéw instalacji o
Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominieto otworowanie dla przewodéw i
rur o mniejszych Srednicach (instalacji elektrycznych, staboprgdowych
gazéw medycznyeh, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonac na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzic przed

realizacjq na budowie i ewentualne kolizje zgtaszac projektantowi.

7. W przypadku  stosowania  jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zredlizowania cafosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia  dokfadnosci 1 precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujqce] ustugedo wykonania, Wykonawca
zobowiqzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koncowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewnic utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zaktada standard minimalny dla materiatéw 1 instalacj,
niezbedny do wiasciwego  funkcjonowania projektowanego —obiektu.
Wykonawea  moze  zaproponowat alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora,

10. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupefniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete

na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w

specyfikacj  winne byc traktowane tok jokby byly ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jokimkolwiek z elementow dokumentacji
nalezy zgfosic projektantowi

11, Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), @ zdaniem Wykonawcy niezbedne do

prawidfowego  dziafania instalacji nie  zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

12. W przypadku  btedu, pomytki lub wqtpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie

7 Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania  zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane z  korzysciq
dla Inwestora.

13. Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania
konstrukcyjnego

14. Wszystkie prace zwigzane z reclizacjg przedmiotowego zamierzenia
inwestycynego nalezy wykonat zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
0s0by uprawnionej.

15. Wszystkie roboty nalezy wykana¢ w zgodzie z wiedzg techniczng,
instrukcjami producentow, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczegolnosci takich elementow jok dylatacj czy dodatkawego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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LISTWA POLICZKOWA MONTAZOWA
/ Z PLASKOWNIKA STALOWEGO 50x8mm SPAWANA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic¢ na budowie,

2 Nalezy zapoznat sie z cafosciq dokumentacji
3. Wszystkie projekty branzowe czytac wspdinie.
4. Przed realizacjq inwstycji i przed jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie waqtpliwosci
konsultowat z projektantami.

5. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykonat zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodnic z projektantem.

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dia elementow instalacji o
Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominieto otworowanie dla przewodéw i
rur o mniejszych srednicach (instalacji elektrycznych, staboprgdowych
qazéw medycznych, co, wodnych), w/w otwary nalezy wykona¢ na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzi¢ przed

realizacjq na budowie i ewentuclne kolizje zgtasza¢ projektantowi.

7. W przypadku stosowania  jakichkolwiek razwigzaf systemowych
nalezy przy wycenie uwzglednicwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania cafosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujgeej usfugedo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

koficowego. W zwiqzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewni¢ utrzymanie zafozonych parametréw.

9. projekt zakfada standard minimalny dia materiafow i instalacj,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu.
Wykonawca moze  zaproponowa¢ dlternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora.

10. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupefniajgeymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), o nie ulete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w

specyflkacji winne byt trcktowane tak jakby byly ujete w  obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow  dokumentacji
nalezy zgfosic projektantowi

11. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawey niezbedne do
prawidfowego  dziafania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

12. W przypadku bfedu, pomylki Iub watpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie

7 Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane z  korzyscig
dia Inwestora.

13. Wymiary elementéw zelbetowych i stalowych wg opracowania
konstrukcyjnego

14, Wszystkie prace zwigzane z redlizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykonat zqodnie z polskimi normami i pod nadzorem
osoby uprawnionej.

15, Wszystkie roboty nalezy wykonac w zqodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentdw, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczegdlnosci takich elementow jak dylatacji czy dodatkowego
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prawidfowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
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‘ b SL2 12 W przypadku bfedu, pomytki lub  watpliwosci interpretacyjnych
> 3 Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie
7 Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane  z  korzyscig
dla Inwestora.
13. Wymiary elementdw zelbetowych i stalowych wg opracowania
konstrukcyjnego
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1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie,

2. Nalezy zapozna¢ sig z cafosciq dokumentacii

3. Wszystkie projekty branzowe czytac wspdinie.

4, Przed realizacjq inwstycji i przed Jej kolejnymi etapami

nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wqtpliwosci
konsultowa¢ z projektantami.

5. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykonaé zgodnie z
wytyeznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodni¢ z projektantem.
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niezbedne do zrealizowania catosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujgce] usfugedo wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobreqo rezultatu

koficowego. W zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewni¢ utrzymanie  zafozonych parametrow.

9, projekt zakfoda standard minimalny dia materiafow i instalacj,
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zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez
Inwestora.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

2 Nalezy zapoznat sie 7 catoscig dokumentacii
3. Wszystkie projekty branzowe czytaé wspdlnie.
4, Przed realizacjq inwstycji i przed jej kolejiymi etapami

nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wgtpliwosci
konsultowat z projektantami.

8. Szyb windowy wraz z otworowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w
dokumentacji uzgodnit z projektantem

6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementéw instalacji o
Srednicach wiekszych niz 10cm. Pominieto otworowanie dla przewoddw i
rur o mniejszych Srednicach (msto\ocj\ elektrycznych, staboprqdowych
gazoéw medycznych, co, wodnych), w/w otwory nalezy wykonaé na budowie
wiertnicq. Trasy i przejscia sprawdzi¢ przed

realizacjg na budowie i ewentualne kolizje zgtasza¢ projektantowi.

7. W przypadku stosowania  jakichkolwiek rozwigzan systemowych
nalezy przy wycenie uwzgledniéwszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania cafosci prac.

8. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji  dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujgce] ustugeda wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobreqo rezultatu

koficowego. W zwiqzku z tym wykonane roboty budowlane muszq
zapewni¢ utrzymanie  zafozonych parametrow.

9. projekt zakiada standard minimalny dla materiafow i instalacj,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego  obiektu.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacj przez
Inwestora.

10. Rysurki i czgs¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupefniajgeymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete

na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w

specyfikacji winne by¢ traktowane tok jakby byly ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow  dokumentacji
nalezy zgfosi¢ projektantowi

11, Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis,
specyfikacia, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidfowego  dziafania instalacji nie  zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

12. W przypadku bledu, pomytki lub wgtpliwosci interpretacyjnych
Wykonawca, przed zfozeniem oferty, powinien wyjasnic sporne kwestie

7 Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania  zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci  bedq interpretowane z  korzyscig
dia Inwestora.

13. Wymiary elementow zelbetowych i stalowych wg opracowania
konstrukcyjnego

14. Wszystkie prace zwiqzane z redlizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy wykona¢ zqgodnie z polskimi normami i pod nadzorem
osoby uprawnionej.

15. Wszystkie roboty nalezy wykonac w zgodzie z wiedzq techniczng,
instrukcjami producentéw, oraz sztukq budowlang - dotyczy to

w szczegdlnosei takich elementow jok dylatacji czy dodatkowego

zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp
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LEGENDA:
NT:

— posadzka epoksydowa z posypkg kwarcowg
— pfyta betonowa zbrojona siatkq przeciwskurczowo
(siatka stalowa 3x100x100mm, gérq i dofem)
wylewke dylatowa¢ na pola wg wybranego systemu gr. 10cm

— piyta zelbetowa konstrukeji rampy

=

2:

ptyta betonowa Beton C16/20 wylewke dylatowaé na pola wg
wybranego systemu gr. 10cm

— chudy beton gr. 5¢cm

— podbudowa piaskiem pfukanym 0-31,5mm gr. 20cm zageszczanym

— geowfdknina separacyjna 200g/m?2

- grunt

1. CHODNIK BETONOWY DQJSCIA DO BUDYNKU

2. PALISADA PREFBRYKOWANA OSADZONA W PODBUDOWIE
BETONOWEJ

3. CHODNIK OPASKWY WOKGL BUDYNKU

4. PLAC NAPRAWCZY W FORMIE PLYTY BETONOWEJ

L1 — LAWKA PARKOWA, dfug. 2.0m, KONSTRUKCJA STALOWA
KOLOR GRAFIT, OLISTWOWANIE DREWNO, NATURALNE:; szt. 2

K1 — KOS7 PARKOWY STOJACY METALOWY szt. 1, KOLOR
GRAFIT

B1 — LAMPY STOJACE TYPU BOLARD, WYS. ~1,0m
KOLOR GRAFIT, szt. 6

01 — WYMIANA OGRODZENIA NA DLUGOSCI 22mb
ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO OGRODZENIA Z SIATKI PLECIONEJ
MONTAZ NOWEGO OGRODZENIA wys. ~n~ 1,70m

02 — BRAMA WJAZDOWA 2x2,5m wys. 1,70m

Projekt wykonano na mapie cyfrowej zgodnej z mapg
geodezyjng wprowadzonej do zasobu pod numerem
6640.3147.2020_46686
z dnia 30.07.2020R.

MAPA CYFROWA ZGODNA Z ORYGINALEM

AKKA
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LEGENDA: N1: - posadzka epoksydowa z posypką kwarcową - płyta betonowa zbrojona siatką przeciwskurczowo   (siatka stalowa 3x100x100mm, górą i dołem)   wylewkę dylatować na pola wg wybranego systemu gr. 10cm - płyta żelbetowa konstrukcji rampy N2: - płyta betonowa Beton C16/20 wylewkę dylatować na pola wg     wybranego systemu gr. 10cm - chudy beton gr. 5cm - podbudowa piaskiem płukanym 0-31,5mm gr. 20cm zagęszczanym - geowłóknina separacyjna 200g/m2 - grunt  1. CHODNIK BETONOWY DOJŚCIA DO BUDYNKU 2. PALISADA PREFBRYKOWANA OSADZONA W PODBUDOWIE  BETONOWEJ 3. CHODNIK OPASKWY WOKÓŁ BUDYNKU 4. PLAC NAPRAWCZY W FORMIE PŁYTY BETONOWEJ L1 - ŁAWKA PARKOWA, dług. 2,0m, KONSTRUKCJA STALOWA KOLOR GRAFIT, OLISTWOWANIE DREWNO, NATURALNE; szt. 2 K1 - KOSZ PARKOWY STOJĄCY METALOWY szt. 1, KOLOR  GRAFIT B1 - LAMPY STOJĄCE TYPU BOLARD, WYS. ~1,0m  TYPU BOLARD, WYS. ~1,0m  KOLOR GRAFIT, szt. 6 O1 - WYMIANA OGRODZENIA NA DŁUGOŚCI 22mb ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA Z SIATKI PLECIONEJ MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA wys. ~~ 1,70m O2 - BRAMA WJAZDOWA 2x2,5m wys. 1,70m
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o LE @ PROPONOWANA LOKALIZACJA LAMP ILUMINACJI

© BUDYNKU W POZIOMIE DOLNEGO GZYMSU

B ) ELEWACYJNEGO

STRUMIEN SWIATA SKIEROWANY DO GORY, RODZAJ
LAMPY, RODZAJ ZRODtA | ODBLYSNIKA, MOC ZRODEA
ORAZ TEMPERATURA BARWOWA DO USTALENIA

T — BUDOWIE. PROPONUJE SIE KINKIET ELEWACYJNY
SZESCIENNY TYPU MINI ZE ZRGDEEM SKIEROWANYM DO
GORY

ZASILANIE Z WYPUSTU DLA OSWIETELNIA LOGA
SZPITALA
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UWAGA:
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POCHWYT DREWNIANY 40X50mm
PRZYSCIENNY BLIZNIAGZY DLA
BALUSTRADY Bl, BIEG SCHODOW
—3,15->—-1,925

WYSOKOSC_MONTAZU 110em
0D POSADZKI

POCHWYT DREWNIANY 40XS0mm
PRZYSCIENNY BLIZNIACZY DLA
BALUSTRADY B2 ORAZ B4

, BIEG SCHODGW
~1.925->-0,00. 1.925->-3.85
WYSOKOSC MONTAZU 110cm

OD POSADZKI

POCHWYT DREWNIANY 40X50mm
PRZYSCIENNY BLIZNIACZY DLA
BALUSTRADY B3, BEG SCHODOW
0,00->-1,825

WYSOKOSE MONTAZU 110em

QD POSADZKI

UWAGI:

BALUSTRADA Z PROFILI STALOWYCH WALCOWANYCH MALOWANA SPAWANA MALOWANA
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POCHWYT DREWNIANY 40X50mm PRZYŚCIENNY BLIŹNIACZY DLA  BALUSTRADY B1, BIEG SCHODÓW -3,15->--1,925 WYSOKOŚĆ MONTAŻU 110cm OD POSADZKI
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UWAGI: BALUSTRADA Z PROFILI STALOWYCH WALCOWANYCH MALOWANA SPAWANA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR  RAL 7042 POCHWYT Z DREWNA LITEGO BUK
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POCHWYT DREWNIANY 40X50mm PRZYŚCIENNY BLIŹNIACZY DLA  BALUSTRADY B2 ORAZ B4 , BIEG SCHODÓW -1,925->-0,00, 1,925->-3,85 WYSOKOŚĆ MONTAŻU 110cm OD POSADZKI
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POCHWYT DREWNIANY 40X50mm PRZYŚCIENNY BLIŹNIACZY DLA  BALUSTRADY B3, BIEG SCHODÓW 0,00->-1,925 WYSOKOŚĆ MONTAŻU 110cm OD POSADZKI
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POCHWYT DREWNIANY 50X40mm GÓRNE KRAWĘDZIE WYOBLONE
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KONSTRUKCJA NOŚNA Z PŁASKOWNIKA STALOWEGO  40x8mm SPAWANA
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LISTWA POLICZKOWA MONTAŻOWA Z PŁASKOWNIKA STALOWEGO  50x8mm SPAWANA


