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10.|[OKABLOWANIE STRUKTURALNE E-10 A3
11.SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ W TOALETACH E-11 A3
WAZNE:

1. Projekt, ktéry nie posiada oryginalnych podpiséw Projektanta w kolorze niebieskim jest
kopig nielegalng i nie moze by¢ uiyty do uzyskania pozwolenia na budowe i wykonywania
innych czynnosci.

2. Niniejsze opracowanie stanowi tylko podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe. Celem
prowadzenia robdt wykonawczych, nalezy opracowaé Projekt Wykonawczy.
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1. KSEROKOPIE DOKUMENTOW WRAZ Z OSWIADCZENIAMI

1.1. Uprawnienia budowlane

SLK/OKK/7131.7132/3745/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzqdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz 42 2 pé2n. zm.),
art 13 ust 1 pkt 12 iust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowiane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1| § 24 ust 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcy
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z poZn zm) w zwiazku z ar. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Pawlowi Pajak
mgr inz. kierunku elekirotechnika
ur. dnia 11 lutego 1984 w Sosnowcuy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3745/PWOE/11
do projoktowania i kiorowania robotami budowlanymi w spacjalnagci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnief

projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowianymi zwigzanymi 2 obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzena elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasiania i sterowana;
sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego.
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow
wykonywanie nadzoru Inwestorskiego,
sprawowanie kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy
Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietna 2006 r
w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawrisg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziakki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolbw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzida, ze Pan Pawel Pajak posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praklyke zawodowq oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien  budowfanych
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainosci Instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcy
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkdw whasciwej izby samarzadu zawodowego
2 Od niniejsze| decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe; Komisji Kwalifikacype) SIOIE w Katowicacn w termine 14 anl
od dnia jef doreczenia

Otrzymuja: ) Sklad orzekajacy OKK

1 Pan Pawel Pajak A -
Przepidreza 11 ARERPy PR p—
42-400 Zawiercie mgr inz. Pi thkowskl

2 Okregowa Rada lzby 2 -

3 Gidwny Inspektor > e
Nadzoru Budowlanego mgr in.Aolestaw J“"""""

4 aa 3

mgr inz. Zbigniew Dzi
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Katowice 5 marca 20001 r
'OJEW! LASKI
- oDA $ : AG I AAZ/T182/198/200

DECY ZLJA or 198/2001
Na podstawic art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (D2 .U Nr 89. poz.414)
i § 9 ust.] rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawic samodziclnych fun kecsji
technicznych w budownictwie (Dz U, Nr B, poz.38 z 1995 r.).w zwiazka z art. 104 § 1 2 Epa.po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr ing. Jerzego Majak na podstawic dokumentdw stwicrdzajgoveh
wymagane wvksztalcenic oraz praltvke zawodows oraz na podstawic poaiywnej oceny 2 cfzaming
na uprawnicnia budowlane zlozonego preed Komisjs cgzaminacying powolang Zarzadzenicm Mr
160/99 2 19 sicrpnia 1999 _srwicrdza siv. e :
Mam Jerey PAJAR
magistcr inbmicr clehiryvhk
ur. dnia (i wrzesnia 1961 r. w Szezckocinach
olrzgymuojc
CPRAVWNIEXNXIABUDOWLAXE
ber ograniercd
de projchilowania i kicrowania budows
w specialnosci: inslalacyine] w zaliresic sicei, instalacji

i ureadzen clehirveznyeh i clehirvencrgetyenyeh

Vrasadunicnic
W rwiazlu z potwicrdzenicm prece Romisi cgzaminacying powolang przee Wojewode Slaskicuo
Zarzgdzenicm nr 160/99 ¢ 19 sicrpnia 1196 . posiadania prece Pana mgr ing. Jerecgo Pajulk
wiymaganego prawem wylssztalcenia w zaloresic Elckirocchniki spegjalnose: Praciwarzanic i
wivikowanic encrgii clekirvernej orae prakovld zawodowej konicezne) do wevslania uprawnici
budowlanveh w w/w specjalnosci i po uzvskanio poevtywmego winilu egzamine na aprawmnici

budowlane, orzeczono jak w scntcnch

Od nindcjszei decvzii prevshaguje odwidanic do Gléwnego Inspekiora Xadzora Budowlanes: wa

podrednictwem Wojewody E;la-sk;;:.gu w terminic 14 dni od daty onrevmanin decveg.

(Mroamuje: T g iy
1. Pan Jerzy Pajuk ' ) i
ul. Wicrzbowa 1G/185

2. Gldwny Inspekuor
Nadzor Budowlanego

ul. Krucza 35/42, 00026 Warszawa
A afa
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1.2. Zaswiadczenie o czlonkostwie w POIIB

POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

SLK-FRO-Q8F-YFS *

Pan Pawet Pajak 0 numerze ewidencyjnym SLK/IE/7347/11

adres zamieszkania ul. Przepiorcza 11, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-09-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady élqskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéns sprawdzic za pomocy numeru weryfikaoyjnego zsswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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POLSEKDA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:

SLE-L75-YVD-TIZ *

Pan lerzy Pajgk o numerze ewidencoyjnym SLK/IE/2591,/04

adres zamieszkania ul. Przepiorcza 11, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem E‘;Iqskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewedniczacy Rady $laskiej Okragowej Izby InZynierdw Budewnictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzeinia 2004 r. o podpisie slektronicongm [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postaci

elektroniczee] cpatrzone bezpisczrym podpisem elektronicznym weryfibowanym przy pomocy weinego bealifikcsanego certyfikatu sy
rowmowaine pod wigledem skutkw prawngch dokumentom opatrzonym podpisami wiasrargczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym zaswincdozeniu moina sorawdzic zn pomocy numery werpfikacyjnego zaswindozenia na

stronie Polskiej lzby Indyniercw Budownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujgc sig @ biurem winfcwe] Dkrggowej lzoy InZyniercw
Eudownictwa.
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1.3. Oswiadczenie projektanta

Os$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
nr 207, pdz. 2016, z pdz.zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze sporzqgdzitem projekt budowlany:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZINEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI
DZIALKI NR 137/3 1 122/8, OBREB 164
PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE

Inwestor:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE
33-103 TARNOW, UL. SZPITALNA 13

- branza elekiryczna i teletechniczna -

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego
o$wiadczenia.

Pawet Pajgk
42-400 Zawiercie;
ul. Przepidrcza 11
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1.4. Oswiadczenie sprawdzajgcego

Os$wiadczenie o sprawdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
nr 207, pdz. 2016, z pdz.zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze sprawdzitem projekt budowlany:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZINEGO WRAZ Z
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA CZESCI
DZIALKI NR 137/3 1 122/8, OBREB 164
PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE

Inwestor:
SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE
33-103 TARNOW, UL. SZPITALNA 13

- branza elekiryczna i teletechniczna -

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé ztozonego
o$wiadczenia.

Jerzy Pajgk
42-400 Zawiercie;
ul. Przepidrcza 11
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2. WSTEP
2.1. Dane ogodlne

Inwestor: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE;
33-103 TARNOW, UL. SZPITALNA 13.

Miejsce realizaciji: DZIALKA NR 137/311122/8, OBREB 164;
UL. SZPITALNA 13 W TARNOWIE.

2.2. Podstawy formalno - prawne

e zlecenie i umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
e technologia obiektu,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e podktady architektoniczne,

e oObowigzujgce przepisy i normy,

e wizja lokalna projektanta.

2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigjszego projektu budowlanego jest projekt instalacji elekirycznych i
teletechnicznych dla budynku administracyjno-technicznego na terenie Specjalistycznego
Szpital Im. E. Szczeklika w Tarnowie, na dziatce nr 137/3 1 122/8, obreb 164, przy ul. Szpitalna 13.

Opracowanie w swoim zakresem obejmuje:
e Linie kablowg nN 0,4kV gtéwna typu YKY 4x35mm2 od istn. ztgcza kablowego ZK do
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG.
¢ Instalacje uziemiajgcg wewnetrzna i zewnetrzng.
e Instalacje odgromowa.
e Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnatrz obiektu.
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3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego rozdziatu jest projekt instalacji elekirycznych i teletechnicznych
wewnetrznych dla  proj. serwerowni wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz
pomieszczeniem archiwum na poziomie piwnicy na terenie Specjalistycznego Szpital Im. E.
Szczeklika w Tarnowie, na dziatce nr 137/31 122/8, obreb 164, przy ul. Szpitalnej 13.

3.2. Zakres opracowania

e parametry,
e rozprowadzenie energii elekirycznej,
e rozdzielnica gtédwna RG,
e OS$wietlenie podstawowe,
e OSwietlenie awaryjne ewakuacyjne,
e instalacja sity, gniazd wiykowych,
e instalacja elekiryczna dedykowana (DATA),
e instalacja dla urzgdzeh wentylacyjnych,
e instalacja potgczeh wyrbwnawczych,
e qaparatura modutowaq,
e ochrona przepieciowa wewnetrzna,
e ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym,
e instalacja odgromowaq,
¢ instalacja okablowania strukturalnego,
e instalacja cyfrowej telewizji dozorowej CCTV,
e instalacja przyzywowa oséb niepetnosprawnych,
e oObliczenia.
Waine:
Sterowanie odbiornikami wentylacji poza zakresem opracowania.

3.3. Podstawowe zatozenia projektowe:
e uktad sieci TN-C-S
e napiecie zasilania 3 x 400/230V, 50 Hz

e system ochrony przed porazeniem elekirycznym — samoczynne szybkie wytgczanie
zasilania.

3.4. Iasilanie i rozdziat energii elekirycznej

Nalezy wykona¢ zasilanie projektowanej rozdzielnicy RG 0,4kV jako tréjfazowe 3 x 400/230 V,
50Hz, linig kablowqg YKY 4x35mm?2 z ztgcza kablowego ZK 0,4kV (w zakresie Dostawcy)
zlokalizowanego przy projektowanym budynku.

3.5. Rozdzielnica gtéwna RG
Projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG 0,4kV na poziomie piwnicy. Z rozdzielnicy nalezy
wyprowadzi¢ linie zasilajgce WLZ:

e do proj. tablic pietrowych,

e do proj. tablicy kottowni,

e do proj. centrali wentylacyjnej,

e do proj. dzwigu osobowego,
Linie WLZ prowadzi¢ w projektowanych trasach kablowych. Nalezy dotozy¢ staran aby
pozostawi¢ w trasach kablowych rezerwe na poziomie min 20%.
Proj. rozdzielnice RG wykonac jako wnekowq, w stopniu ochrony min. IP40. Na drzwiczkach
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tablic zamontowac¢ schematy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiadjgcym._Wykonad
opisy gniazd koncowych (czarny napis na zéttym tle).
W RG 0,4kV przewidziono wytgcznik gtéwny, zabezpieczenia obwoddw odbiorczych oraz

ogranicznik przepiec.

3.6. Instalacje odbiorcze

Instalacje elektryczne nalezy wykonac przewodami typu:

« N2XH2x1,5mm? - obwody sterownicze,

« N2XH 3(4) x1,5mm2 - obwody oswietleniowe pomieszczen,
e N2XH 3x2,5 mm? - obwody gniazd wtykowych 230 V,

+  N2XH 3x 1,5 mm?2 - obwody oéwietlenia awaryjnego,

+  N2XH 5 x 4 mm?2 - obwody gniazd sitowych 400 V,

«  N2XH 5x2,5mm? - obwody cenfrali wentylacyjnej,

« N2XH 5x 10 mm? - obwody dzwigu osobowego,

+  YKYzo 3x2,5mm?2 - obwody wentylatora dachowego

+  YKYzo 3x2,5 mm? - obwody ogrzewania wpustu dachowego, maty grzejne;j.
+  YKYzo 3x 2,5 mm?2 - obwody oéwietlenia zewnetrznego,

+  YKYzo 3 x 4 mm? - obwody agregatu skraplajgcego,

Przewody elektryczne, nalezy uktadac pod tynkiem oraz w tynku. Niedopuszczalne jest
stosowanie listew/ koryt instalacyjnych natynkowych.

Jako puszki rozgatezne zastosowad puszki gtebokie pod tgcznikami oswietleniowymi.
Przewiduje sie zastosowanie gniazd szczelnych wtynkowych, o min. IP 44 — pomieszczenia
sanitarne oraz o stopniu ochrony IP 20 — pozostate pomieszczenia.

Wazine!

Sposéb  prowadzenia obwoddw, potgcze oraz rozmieszczenie gniazd uzgodnié
Z Zamawiajgcym na etapie wykonywania prac instalacyjnych.

3.6.1. Instalacja oswietleniowa

¢ Instalacja oswietlenia komunikacji
Dla oswietlenia komunikacyjnego przyjeto sterowanie bistabilne za pomocq przyciskdw
przy wejsciu do strefy na parterze. Przyjeto tgczniki 10A, kolor biaty na wysokosci 1,4 m.
Instalacje wykonac¢ przewodami N2XH 3x1,5mm2, 750 V pod tynkiem w rurze
karbonowej gietkiej RKGSM 20.

e Instalacja oswietlenia pomieszczen
Zaprojektowano instalacje o$wietlenia wg czesci rysunkowej. Sterowanie oswietleniem
przy drzwiach za pomocg tgcznikdw montowanych podtynkowo na wysokosci 1,4m.
Instalacje zaprojektowano przewodami N2XH 3(4)x1,5mm2, 750 V. Instalacje prowadzi¢
w tynku. Zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-701:1999 z wypustu nad umywalkg, w
tazience, dopuszcza sie jedynie zainstalowanie oprawy w drugiej klasie ochronnosci.
Rozmieszczanie opraw ukazano w czesci rysunkowej dokumentacii.

¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego
W projektowanym budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje oswietlenia
awaryjnego:
- o$wietlenia awaryjne zapasowe,
- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne,
W obiekcie zastosowano system oparty na indywidualnych oprawach z awaryjnym
zrédtem  zasilania  (wbudowane baterie), zatgczajgce sie bezprzerwowo. Czas
podtrzymania w przypadku zaniku napiecia w sieci dla oprawa awaryjnych wynosi min
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1h. Projektowane oprawy awaryjne, zapewniajg wytworzenie na drodze ewakuacyjnej
50% wymaganego oswietlenia natezenia w ciggu 5s od chwili zaniku napiecia i
petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

Oswietlenia awaryjne zapasowe zaprojektowano w pomieszczeniach w ktdrych
pracujg ludzie, dla umozliwienia bezpiecznego dla pracownika zakonczenia
wykonywanych czynnosci w razie zaniku oswietlenia ogdlnego.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne przewidziono na drogach ewakuacyjnych.
Oprawy awaryjne zapewniajg, iz droga ewakuacyjna bedzie jednoznacznie
zidentyfikowana i wykorzystana bezpiecznie do ewakuaciji. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacii do bezpiecznego miejsca.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do odwietlenia
awaryjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtogg:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewngtrz i w poblizu kazdego wyijscia kohcowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

System odwietlenia awaryjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172.
Przewidzie¢ nalezy takze odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Zgodnie z
PN-EN 1838-2005 natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢, co
najmniej 1lux. Stosunek Emax do Emin < 40. Wymogi fe muszg byc¢ réwniez
spetnione pod koniec wymaganego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego.

Do wszystkich opraw oéwietlenia awaryjnego doprowadzi¢ faze kontrolng, ktorej
wytgczenie umozliwia test opraw bez pozbawiania napiecia obiektu.

Wainel

Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzqdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
nie znajdujq sie na drodze ewakuacyjnej ani w sirefie otwartej, to powinny one by¢
oswietlone w taki sposéb, aby nateienie oswietlenia na podiodze w ich poblizu
wynosito minimum 5 Ix (,,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).
Oprawy oswietlania awaryjnego muszq posiadaé modut autotestu. Wszystkie oprawy
muszq posiadaé aktualny certyfikat CNBOP.

Waznel

3.6.2.

Natezenie oswietlenia ogdlnego min. 300 Ix, nad stanowiskami pracy min. 500 Ix wg PN-
84/E-02033. Barwa $wiatta winna by¢ naturalna.

Zastosowac oprawy typu LED,

Przed zamdwieniem opraw uzgodni¢ na roboczo wersje oprawy (pod tynkowa/na
sufitowa, sufit podwieszany modutowy lub w wykonaniu petnym).Producenta opraw
oéwietleniowych podano w celu dokonania symulacji natezenia o$wietlenia oraz
okreslenia parametréw technicznych projektowanych opraw. Dopuszcza sie zmiane
producenta opraw pod warunkiem wykazania réwnowaznych parametrow
technicznych opraw zamiennych oraz dokonania symulaciji natezenia oswietlenia oraz
uzyskania akceptacii projektanta i Inwestora.

Instalacja gniazd wiykowych ogélnych

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano gniazda wtykowe. Instalacje wykonac
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przewodami N2XH 3x2,5mm2, 750 V, w tynku. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach
zamontowad¢ na wysokosci 0,4m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach socjalnych, WC
oraz tazienkach na wysokosci 1,1m od poziomu posadzki.
Zaprojektowano gniazda wtykowe:

> W pomieszczeniach biurowych — podwadjne zwykte.

» tazienkachiubikacjach - hermetyczne pojedyncze

> w socjalnych - podwdjne hermetyczne nad ladg oraz podwdjne zwykte.

3.6.3. Instalacja gniazd komputerowych dedykowanych

Projektuje sie utozenie pod tynkiem instalacji elekirycznej 230V dedykowanej typu N2XH
3x2,5mm?2 do zasilania stanowisk komputerowych. Gniazda podtynkowe typu DATA. Obwody
zasilane z proj. sekcji gwarantowanej rozdzielnicy RS 0,4kV.

Punkt elektryczno - logiczny PEL zlokalizowany koto biurka zgodnie z czescig rysunkowg ma
zawiera¢ w ramce zespolonej - modutowej: 2xRJ45 kat. 6 ISO klasy EA, 2 x 230V dedykowane
DATA, 2 x 230 V ogdlnego przeznaczenia.

3.6.4. Instalacja dla urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nalezy wykonac¢ instalacje elektryczng dla central wentylacyjnych, agregatu skraplajgcego
oraz wentylatoréw dachowych (wg. opracowania branzy wentylacyjnej) z rozdzielnicy RG
0,4kV.
Instalacje zaprojektowano przewodami:

e YKYzo 3x1,5mm?2, 450/750kV dla wentylatora dachowego,

e N2XH 5x2,5mm?2, 450/750kV dla central wentylacyjnych CW1 oraz CW2;

e YKYzo 3x4mm?2, 0,6/1kV dla agregatu skraplajgcego,
Instalacje prowadzi¢ w proj. frasach kablowych, oraz w rurach ochronnych bezhalogenowych,
az do miejsca montazu poszczegdlnych urzgdzenh.

3.6.5. Wysokosé montazu osprzetu
e gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,4 m
e gniazda pomieszczen wyposazonych w blaty robocze — 0,1 m nad blatem
e gniazdaitgczniki IP44 umywalkowe — 1,1 m
e tgczniki oswietleniowe — 1,4 m

3.6.6. Osprzet elekiryczny

Osprzet stosowac podtynkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych dodatkowo szczelny.
W projekcie zaprojektowano osprzet elektroinstalacyjny prod. Schneider-Electric. Mozliwose
zamiany na osprzet o rownowaznych lub lepszych parametrach.

3.6.7. Aparatura zabezpieczajgca

Zaprojektowano obudowy rozdzielnic oraz aparature zabezpieczajgcg nN 0,4kV o
wytrzymatosci zwarciowej wg ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa rozdzielni/aparaty Zdolnosc zwarciowa
leu [KA]

1. Rozdzielnica RG >15kA

2. Roztqcznik instalacyjny - zasilanie >15kA

3. Aparatura modutowa >10kA

Do zabezpieczenia obwoddéw stosowad wytqczniki réznicowo-prgdowe oraz wytgczniki
nadprgdowe. Wytgczniki oraz pozostate elementy tablicy, powinny by¢ tego samego
producenta i posiadac¢ m.in. certyfikat CE oraz polski certyfikat BBJ-SEP.

Waine!
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Stosowaé osprzet z zaciskami Srubowymi, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawigjgcym.

3.7. Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachu budynku
administracyjno-technicznego. Dach budynku ptaski z min spadkiem do 2%. Instalacja
fotowoltaiczna o mocy docelowej 11,5kWp zostanie wykonana na dachu budynku jako zrédto
energii odnawialnej zastosowane zostang moduty monokrystaliczne o mocy nie mniejszej niz
240Wp. tgcznie dla catej instalacji zastosowano 48 paneli potgczonych szeregowo w sekcje.
Moduty zostang zamocowane na konstrukcji wsporczej dedykowanej do dachdw ptaskich
pokrytych papqg pod kgtem 35 stopni na strone potudniowq. Moduty nalezy potgczyé w
odpowiednio dobrane tancuchy, ktére razem zebrane bedqg tworzyty generator
fotowoltaiczny i zostang podtgczone do inwertera. Inwerter dobrano tak by podtgczona
instalacja PV miescita sie w zakresie mocy elektrycznej inwertera.

Dobrany inwerter posiada wbudowany modut komunikacyjny, za pomocq ktérego mozna
zdalnie obserwowac prace instalaciji PV (napiecia i prgdy na poszczegdlnych tancuchach).
Inwertery zamontowac szafie PV w pom. rozdzieli gtéwnej RG danego budynku.

Sprawnos¢ inwerterdw nie mniejsza niz 98,5%, a przy europejskim wspodtczynniku sprawnosci nie
mniej niz 98,3%. Dla jak najlepszej pracy systemu inwertery powinny mie¢ jak najnizsze napiecie
startowe.

WAZNE!

Niedopuszczalna jest praca inwerteréw podczas gdy sie¢ odbiorcza zasilana jest poprzez
agregat prgdotwdrczy. Praca instalacji fotowoltaicznej dopuszczalna jest jedynie gdy obiekt
jest zasilany z sieci elektroenergetyczne.

3.7.1. Ochrona odgromowa, uziemiajgca oraz przeciwprzepieciowa

Wokdt panel  fotowoltaicznych  wykonaé  przestrzenie ochronne za pomocqg iglic
odgromowych zachowujgc odstepy izolacyjne. Panele potgczy¢é z gtdwng szyna
wyréwnawcza budynku GSU LgYzo 16mm2. Do szafy PV doprowadzi¢ uziemienie ochronne z
gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU za pomocg linki LgYzo 16mma2.

Potgczenie paneli zinwerterem odbywa sie poprzez dwa komplety skrzynek przytgczeniowych
z zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi typu II DC/DC w obudowie odpornej na
promieniowanie UV, zlokalizowane na dachu. Zabezpieczenia te majg za zadanie ochrone
paneli fotowoltaicznych oraz nie wprowadzenie prgdu udarowego do budynku. Za inwerterem
nalezy zastosowacd przeciwprzepieciowq typu Il AC/AC,

3.7.2. Okablowanie DC

Potgczenie paneli fotowoltaicznych do inwertera zostanie zrealizowane za pomocqg kabli
dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6
mm?2. Kable tgczgce poszczegdine moduty fotowoltaiczne bedg mocowane do konstrukcii
wsporczej samych modutéw fotowoltaicznych. Kable pomiedzy pierwszym modutem PV a
inwerterami bedq prowadzone w frasach kablowych ostonietych za pomocq rur ostonowych
lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub koryta kablowe bedq przystosowane do
pracy w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na promieniowanie UV.

3.7.3. Okablowanie AC

Potgczenie inwerteréw z rozdzielnicg gtowng wykonadé za pomocg przewodu N2XH-J 5x10
mm?2.

3.7.4. Lacienienie lokalne

Dla poprawnego dziatania instalacji fotowoltaicznej wymagane jest unikanie zacienienia.
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Projekt przewiduje odsuniecie paneli od przeszkdéd (kominy wentylacyjne) na bezpieczng
odlegtosc.

3.8. Instalacja odgromowa oraz uziemiajgca
3.8.1. Uziemienie ochronne

Uziom ochronny dla budynku wykona¢ jako otokowy z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm?
uktadanego w odlegtos$ci 1 m od krawedzi $cian na gtebokosci 0,6 m. Uktadac w podsypce
piaskowej. Ze ztgcz kontrolno-pomiarowych ZK wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce Fe/Zn 30x4
mm?2 pod tynkiem i dalej w ziemi do uziomu otokowego. Doprowadszi¢ przewdd uziemiajgcy
do gtdwnej szyny uziemiajgcej GSU w kottowni.

Po uptywie 100 dni od zasypania, nalezy sprawdzi¢ pomiarem i wpisa¢ do protokotu wartosci
rezystancji uziemienia. W przypadku, gdy zmierzona warto$¢ wypadkowej rezystanciji
uziemienia ochronnego nie spetnia warunku R < 10 Ohm, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy
sztuczne.

3.8.2. Gtdéwna szyna uziemiajgca oraz potqczenia wyrownawcze

W budynku zaprojektowano gtéwng szyne wyrdbwnawczqg (GSU) w pom. kottowni. Do szyny
uziemiajgcej podtgczy¢ wszystkie masy metalowe jak rury WOD-KAN, CO, CWU, metalowe
obudowy urzgdzen itp., ktére w czasie normalnej pracy nie sq pod napieciem, w ten sposdéb
wykona¢ petng ekwipotencjalizacji budynku.

Nalezy z gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU w budynku, doprowadzi¢ przewody uziemiajgcy typu
LgYZzo 25mm?2 do szyny w PE w rozdzielnicy gtdwnej RG.

3.8.3. Instalacja wyréwnawcza i ekwipotencjalizacji

Nalezy wykonac¢ potgczenia wyrdwnawcze gtdwne oraz potgczenia wyrdwnawcze
miejscowe zgodnie z czesciq rysunkowdq. Na rysunkdw pokazano czesci przewodzgce obce,
ktére nalezy objgc systemem potgczeh wyrbwnawczych. Przewody wyrdwnawcze prowadzié
pod tynkiem, na drabinach kablowych oraz korytach instalacyjnych. Koryta kablowe nalezy
tgczy¢ ze sobg za pomocq linki LgYzo 6 mm?2.

Przed wykonaniem polgczen miejscowych wykonaé pomiar ciggtosci polgczen
wyréwnawczych gtéwnych. Protokdt dotgezyé do dokumentacji powykonawcze;.

3.8.4. Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowq Il klasy ochronnosci. Instalacje wykona¢ drutem
Fe/In fi 8 mm - zwody poziome, pionowe. Przewody odprowadzajgce ze wzgledu na ryzyko
napiecia dotykowe, krokowego oraz zaktdcenia pracy urzqgdzeh elektronicznych wykonac
jako izolowane z zastosowaniem np. rozwigzania HVI. Dodatkowo przewody nalezy prowadzi¢
pod tynkiem w rurach ostonowych grubosciennych (ochrona przeciwpozarowa oraz przed
napieciem razeniowym dotykowym) posiadajgcych certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
62305-3. Przewody odprowadzajgce sprowadzi¢ do ztgcz kontrolno-pomiarowych ZK,
zlokalizowanych w skrzynkach probierczych o wymiarach 200/200/165, na wysokosci 0,5 m
nad poziomem ziemi. Ze skrzynek probierczych wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce Fe/Zn 30x4
pod tynkiem. Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na dachu potgczy¢ z instalacjg
odgromowaq. Przestrzenie ochronne nalezy zweryfikowaé po zamontowaniu finalnie
wybranych urzqdzen, ktére podlegajg ochronie.

3.9. Ochrona przeciwpozarowa

3.9.1. Zabezpieczenie przeciwpozarowe (prad réznicowy)

Minimalny prgd moggcy spowodowadé samoczynny zapton wynosi 500 mA. Zastosowane
w obwodach odbiorczych wytgczniki réznicowo - prgdowe typu A zamontowane w
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rozdzielnicach, o prgdzie wytqgczajgcym Al 30 mA petnig réwniez funkcje dodatkowego
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.

3.9.2. Przeciwpozarowy wytqgcznik prqdu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP oraz PWP-PV projekiuje sie na zewnqtrz obiektu w
rejonie wejscia gtéwnego do budynku.

3.9.3. Sirefy pozarowe

Przejscie okablowanie teletechnicznego i elektrycznego przez strefe pozarowq, nalezy
wykonac¢ o wytrzymatosci ogniowej rownej lub wiekszej wytrzymatosci ogniowej oddzielenia
pozarowego danej strefy. Wszystkie przejscia PPOZ odpowiednio oznaczyc.

Wszystkie przepusty instalacyjne w §cianach zewnetrznych wykonac przy pomocy przepustdéw
gazoszczelnych.

3.9.4. Zasilanie pozarowe

Wszystkie kable PH90 muszg posiadaé frase certyfikowanq. Przewody prowadzié¢
w tynku (wraz z uchwytami), certyfikowanych korytach instalacyjnych lub mocowac¢ za po-
mocq uchwytdw certyfikowanych na powierzchniach zelbetonowych oraz konstrukcjach sta-
lowych.

3.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaprojektowano pierwszy (Typ 1 do 4kV) stopien ochrony przepieciowe] wewnetrznej (SPD) w
rozdzielnicy RG oraz drugi (Typ 2 do 2,5kV) stopieh ochrony przepieciowej wewnetrznej (SPD)
w tablicach pietrowych oraz dia paneli fotowoltaicznych, ograniczniki zainstalowac w uktadzie
”vn‘

3.11. Ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
robocza kabli i przewoddw oraz obudowy urzgdzen elektrycznych.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowe] przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylqczenie zasilania zrealizowane przez bezpieczniki oraz  wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe. Ochrone tg uwaza sie za spetniong jesli w sytuaciji awaryjnej zasilanie
zostanie wytgczone w dostatecznie krotkim czasie, a napiecie ktdre bedzie utrzymywato sie na
czesciach przewodzgcych dostepnych nie bedzie przekraczato napiecia bezpiecznego U, .
Wytgczenie powinno nastgpi¢ w maksymalnym czasie rownym 0,4 s.

Jako ochrona uzupetnigjgca przyjeto wytqczniki réznicowo-prgdowe w obwodach AC oraz

dodatkowe ochronne potgczenia wyrdwnawcze. Po wykonaniu instalacji sprawdzié
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej, co zachodzi przy spetnieniv warunku :
U
Z < I—° (wg PN-HD 60364-4-41:2009)
k

I, =k-1_
gdzie:
Z, —-impedancja petli zwarciowe;;
I, - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytqczajgcego w czasie
okreslonym wg PN-HD 60364-4-41;
|n — prgd znamionowy bezpiecznika / wytgcznika,

kK —wspdtczynnik z charakterystyki czasowo-prgdowej wktadki bezpiecznikowej / wyzwalacza
elekfromagnetycznego wytgcznika
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U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Waine

1. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzi¢é pomiarowo skutecznos$é zadziatania
zabezpieczen oraz przeprowadzi¢ procedury sprawdzajgce zgodnie z normqg PN-HD 60364-6-
61 (Sprawdzenia odbiorcze);

2. Catosé wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami.

3.12. Instalacje teletechniczne

W projektowanym budynku, przewiduije sie instalacje teletechniczne takie jak:

e instalacje okablowania strukturalnego,

e instalacje cyfrowej telewizji dozorowej CCTV,
W pomieszczeniach instalacja powinna by¢ prowadzona w rurkach o podwyzszonej
wytrzymatosci mechanicznej typu RKGS 16 i 20 w posadzce i pod tfynkiem,
zzachowaniem co najmniej 20 cm dystansu od przewoddw elektroenergetycznych. Przewody
prowadzi¢ w korytach teletechnicznych mocowanych do sufitu, przejscia z koryt do bruzd
wykonac¢ w rurach typu ,,peszel”.
Nalezy, nie dopuszczaé do sytuacji by elementy poszczegdlnych systeméw, zostaly zasilane
zréinych faz zasilajgcych

3.12.1. Przytqcz telekomunikacyjny

Nalezy wykonac przytgcz telekomunikacyjny poprze dwie studnie SKR-1 oraz kanalizacje
teletechniczng za pomocq rury RHDPE 110/6.3. Przytqcz zgodnie z opracowaniem Dostawcy
medidw.

3.12.2. Instalacja okablowania strukturalnego

Projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego przeznaczone dla obstugi komputerdw,
drukarek, kamer CCTV oraz telefondw/faxdw przewodami telekomunikacyjnym miedzianym
U/FTP 4x2x24AWG kat. 6 ISO klasy EA, w ochronie LSOH - siec komputerowa, telefoniczna.
Gniazda koncowe zakonczyE adapterami: modut STP kat. 6 ISO klasy EA dla sieci
komputerowe.

Kable okablowania strukturalnego, nalezy doprowadzi¢ do proj. szafy MDF 15U 19" w
projektowanych frasach kablowych teletechnicznych. Rozprowadzenie okablowania
strukturalnego za pomocqg koryt teletechnicznych metalowych nad sufitami podwieszanymi z
rozejsciem wraz z instalacjq elektryczng do poszczegdinych stanowisk pracy (punktdw PEL). W
szafie MDF nalezy zostawiajgc zapas kabli min 2m.

Do odbioru okablowania strukturalnego przedstawi¢ petny wynik badan parametréow.
Instalacje okablowania strukturalnego prowadzi¢ w odstepie min. 20 cm od okablowanie
elektrycznego - zasilajgcego w catosci w rurkach ochronnych bezhalogenowych.

Waine!

1. Caty osprzet (panele, gniaozda) oraz okablowanie kat. 6 ISO klasy EA tego samego
producenta potwierdzone Certyfikatem.

2. Dtugo$¢ okablowania strukturalnego pomiedzy patchpanelem w szafie rack 19", a punktem
koncowym nie powinna przekracza¢ 90m.

3. Wymienione przewody, gniazda i panele krosowe frwale i czytelnie oznakowad wg wzoru
udostepnionego przez Informatyka.

3.12.3. Instalacja cyfrowej telewizji dozorowej CCTV

Instalacja telewizji dozorowej obejmuje wewnetrzne drogi komunikacyjne oraz wejicie do
budynku .
Projektuje sie kamery wewnetrzne IP 48VDC PoE kolorowe dzieh/noc z obiektywem o zmiennej
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ogniskowej 2,8-10mm lub o réwnowaznych parametrach.

Okablowanie dla kamer typu U/FTP 4x2x24AWG kat. 6 ISO klasy EA prowadzi¢ podtynkowo w
rurach typu ,peszel” oraz w korytach kablowych teletechnicznych. Kable rozszy¢é na proj.
Patchpanelach kat. 6 w szafie MDF.

Podglgd oraz sterowanie system CCTV zostanie zrealizowany za pomocq programu np.:
WebView z dowolnego komputera, posiadajgca wyzej wymieniong aplikacje oraz
uprawnienia.

3.12.4. Instalacja systemu przyzywowego oséb niepetnosprawnych

Wszystkie przywotania od oséb niepetnosprawnych w pomieszczeniach sanitarnych majqg byc¢
skierowane na zewnagtrz za pomocgqg sygnalizacji optyczno-akustyczne.

3.12.4.1. Elementy systemu przyzywowego

e Przywotania od osdb niepetnosprawnych inicjowane sg z manipulatoréw gruszkowych
(Przycisk Wezwania ,,PW"). Gniazda przyciskdw montowac w scianie w puszkach p/t.

e Kasowanie sygnatu wezwania przez Personel inicjowane sqg z przyciskdw (Przycisk
Kasowania ,,K"). Gniazda przyciskdbw montowad w Scianie w puszkach p/t.

e Potwierdzenie sygnatu wezwania od osdb niepetnosprawnych inicjowane sq z
przyciskdw (Przycisk potwierdzenia ,,PP"). Gniazda przyciskdw montowad w Scianie w
puszkach p/t wewngtrz pomieszczen.

e Cenfrala sterujgca system przywotawczym 72570N1 z lampqg sygnalizacyjng prod.
Ackermann lub rownowazny.

e Zasilacz 230VAC/24VDC.

3.12.4.2. Okablowanie systemu przyzywowego

e YTKSY 3x2x0,8mm ( 2 wolne) — dtugo$¢ magistrali do 100m.

e YTKSY 2x2x0,5mm ( 2 wolne) + YDY 2x1,5mm2- dtugo$¢ magistrali ponad 100m.
Instalacje prowadzi¢ w korytkach w suficie podwieszanym lub p/t w rurkach typu peszel.
Wazne!

Zgodnie z dyrektywq niskich napiec instalacja powinna przebiegac w odlegtoéci min. 20cm od
instalacii 230V, na odlegtoéciach mniejszych niz 10 metréw w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm.
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4. UWAGI KONCOWE

1. Projekt nalezy rozpatrywacé cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a
nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosic
problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

2. W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane
bedqg na korzys¢ Inwestora.

3. Instalacja podlega odbiorowi fechnicznemu przez komisje ztozong z przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawic:

e protokoty z pomiardw (TN-C-S, ciggtosci przewoddw ochronnych itp.), w tym natezenia
os$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego (w protokole uwzgledni¢ natezenie
wymagane). Do protokotdéw dotgczy¢ $wiadectwa wzorcowania uzytych miernikdw
(data wystawienia Swiadectwa < 13 miesiecy). Pomiary powinny by¢& wykonane
Z podziatem na poszczegdlne pomieszczenia.

e dokumentacje techniczno-ruchowq.

4, Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez pracownikdw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

5. Dobdr osprzetu i obuddw na schematach okresla standard wykonania. Mozna zastosowad
zamienniki innych firm o rownowaznych parametrach, np. Siemens, Hager, Legrand, itp.

Bez pozytywnych wynikdow pomiaréw instalacji eksploatowaé nie wolno.
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5. OBLICZENIA

5.1. Bilans mocy
Moc Moc Moc
Lp. Odbiér znam. | 08¢ | zainstal. | K oblicze-
W] W] niowa [W]
ROZDZIELNICA GLOWNA RG
1. | Oprawy oswietleniowe piwnica 432 1 432 0,7 302,4
2. | Oprawy oéwietlenia zewnetrznego 250 1 250 0.4 100
3. | Oprawy awaryjne kpl. 82 1 82 1 82
4. | Obwody gniazd ogdinych 230V 750 8 6000 0,3 1800
5. | Obwody gniazd ogdinych 400V 3000 1 3000 0,7 2100
6. | Dzwig osobowy 8000 1 8000 0,6 4800
7. | Maty grzewcze 3000 2 6000 0.4 2400
8. | Podgrzewanie spustow 500 3 1500 0,4 600
9. | Centrala wentylacji CW1 2200 1 2200 0,58 1276
10. | Centrala wentylacji CW1 1100 1 1100 0,58 638
11. | Agregat skraplajgcy AG 3500 1 3500 0.58 2030
12. | Tablica elektryczna TPO 26758,4 1 26758,4 | 0,51 13564,8
13. | Tablica elekiryczna TP1 14526,4 1 14526,4 | 0,50 7308,0
14. | Tablica kottowni TK 2724 1 2724 0.88 2404,8
Pi=| 76072,8 Po= 39406,0
TABLICA ELEKTRYCZNA TPO
1. | Oprawy oéwietleniowe parter 468 1 468 0.8 374,4
2. | Oprawy awaryjne kpl. 76 1 76 1 76
3. | Obwody gniazd ogdinych 230V 750 12 9000 0,3 2700
4. | Instalacja przyzywowa osdb niepetnosprawnych 350 1 350 1 350
5. | Obwody gniazd ogdinych 400V 3000 4 12000 0,5 6000
6. | Szafa strugarki 4000 1 4000 0.8 3200
7. | Rezerwa TPO 10% 864,4 1 864,4 1 864,4
Pi=| 267584 Po= 13564,8
TABLICA ELEKTRYCZNA TP1
1. | Oprawy oéwietleniowe pietro 592 1 592 0.8 473,6
2. | Oprawy awaryjne kpl. 82 1 82 1 82
3. | Obwody gniazd ogdinych 230V 750 12 9000 0,3 2700
4. | Obwody gniazd DATA 230V 500 4000 0.8 3200
5. | Szafarack 19" 600 1 600 1 600
6. | Rezerwa TP1 10% 252,4 1 252,4 1 252,4
Pi= | 14526,4 Po= 7308,0
TABLICA KOTLOWNI TK
1. | Oprawa oéwietleniowe 64 1 64 0,7 44,8
2. | Oprawy awaryjne 10 1 10 1 10
3. | Obwody gniazd ogdinych 230V 750 1 750 0,6 450
4. | Obwody gniazd C.O. 500 1 500 1 500
5. | Zawdr elektromagnetyczny 100 1 100 1 100
6. | System detekcji Gazex 300 1 300 1 300
7. | Rezerwa TK 25% 1000 1 1000 1 1000
Pi=| 2724 Po= 2404,8
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5.2. Dobdr kabli zasilajgcych

Dobdér WLZ-tdw przeprowadzono zgodnie z opracowang prenormg SEP P SEP-E-0002. Zgodnie
z normg PN-91/E-05009/43 urzgdzenia zabezpieczajgce przewody i kable przed skutkami
przecigzen powinny by¢ tak dobrane aby w przypadku przeptywu praddw o wartosci wiekszej
od dtugotrwate] obcigzalnoici prgdowej przewoddw nastepowato ich dziatanie, zanim
wystgpi nadmierny wzrost temperatury zyt przewoddw i réznych zestykow.
Wymagania te sqg spetnione dla nastepujgcych warunkow.

I, <1, <1,

I, <1,45-1,

gdzie:

P, - moc obliczeniowa;

| 5 - prad obliczeniowy;

I n - Prad znamionowy lub pragd nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego;
I, - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewododw / kabli;

|2 - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego;

| ., - obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla / przewodu;

|(Wt - wspodtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w

okre$lonym umownym czasie;

kg - wspotczynnik uwzglednigjgcy sposdb utozenia kabla /przewodu;
ZS —impedancja petli zwarciowej;

I . —prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytqczajgcego w czasie okreSlonym wg PN-

HD 60364-4-41;

K - wspdtczynnik z charakterystyki czasowo-prgdowej wktadki bezpiecznikowej / wyzwalacza
elektromagnetycznego wytqcznika;

UO— napiecie znamionowe wzgledem ziemi;

U n— hapiecie znamionowe sieci;

S - przekréj kabla / przewodu;

¥ a - konduktywno$¢ miedzi;

Dobrano wspdtczynniki  zapotrzebowania mocy elektrycznej kj, ktdry jest stosunkiem

szczytowego zapotrzebowania na moc (czynng) Po do mocy zainstalowane;j Pi.

PO
K; =

|
Pojecie wspdtczynnika zapotrzebowania moze odnosi¢ sie do pojedynczego urzgdzenia
odbiorczego bgdz do dowolnej grupy urzgdzen odbiorczych wspdlnie zasilanych, gtownie

obiektdw wyposazonych w duza ilo$¢ urzadzenh elektrycznych.
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Uo/Zobl

/A/
/kA/

L.p. Nazwa

In*1,45(1,6)

Po /kW/

Ib /A/

In /A/
12=|
1z=1dd*0,9 /A/

1,45%1z/A/
Warunek
Ib<In<Iz
Warunek
12<1,451z
llo$é /m/
Typ kabla /
przewodu

Przekroj

/mm2/

Spadek

du /%/

Rezystancja
petli Zobl /Q/
Ikobl.

Is < Uo/(k*In)
19/
Warunek
Zobl<1Zs

1. Roz. RG 394 | 61,2 | 80 128 35,0 1,10 0,19 1,20 0,29

=)
o
W
Spetiony
Spetiony!
N
33
N
X
w
o
Spetniony!

N2XH

2. Tablica TPO 13,6 21,1 | 32 51 57 82
5x10

10,0 1,37 0,25 091 0,90

Spetniony
Spetniony!
®
Spetniony!

28 | NZH 1 00 | 132 | 029 080 | 1.5

3. Tablica TP1 7.3 11,3 | 25 40 57 82
5x10

Spetniony
Spetniony!
Spetniony!

22 N2XH 6,0 1,20 0.32 0,72 1.44

4. Tablica TK 2.4 3.7 20 32 41 59
5xé

Spetniony
Spetniony!
Spetniony!

Centrala
5. Wentylaciji 272 3.4 10 15 27 | 38
CWI1

N2XH

5x2.5 25 1,27 0,44 0,52 2,88

Spetiony
Spetniony!
®
Spetniony!

Centrala
6. Wentylacii 1.1 1.7 10 15 27 | 38
CW2

N2XH
5x2,5

Spetniony
Spetniony!
®
N
4]

)

o
N
N
o
15
N
N
®
®
Spetniony!

35 | K20 1 4o | 143 | o9 047 | 1.44
3x4

Agregat skra-

) 35 | 164 | 20| 29 31 | 44
plajacy

Spetiony
Spetniony!
Spetiony!

30 | MM 00 | 136 | 029 078 | 092
5x10

Dzwig oso-

8.0 124 | 25 36 57 | 82
bowy

Spetiony
Spetniony!
Spetiony!

5.3. Spadki napiecia

Dla obwoddw oéwietleniowych ponizej 3%, dla pozostatych obwoddw ponizej 5%. Spadek
napiecia pozostaje w granicach normy.

5.4. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem

Ochrona przed dotykiem posrednim: samoczynne wytgczenie zasilania spetnione.
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6.

6.1.

6.3.

INFORMACJA O BIOZ

Bezpieczenhstwo i ochrona zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ml z 23.06.2003 .

Zakres robot

Instalacje elekiryczne wewnetrzne w budynku opisano w projekcie

Rozdzielnice - wyposazy¢ w aparature zamontowad w budynku

Przewody - przygotowanie podtoza, wykonanie bruzd, montaz przewodow,
Rapowanie bruzd, osadzanie osprzetu z zastosowaniem zaprawy gipsowo wapienne;j,
Reczne przebicia $cian i z uzyciem elektronarzedzi.

Instalacja odgromowa.

Kolejnos¢ robot

Montaz WLZ.

Przygotowad rozdzielnice budowlang odpowiednio wyposazong w aparature.

Wykona¢ wneki w $cianach do osadzenia obuddw rozdzielnic.

Zainstalowac rozdzielnice wczesniej zmontowang i wyposazong wg schematu.
Wewnetrzne prace elektryczne w budynku skoordynowac z branzg budowlang i sanitarng
w zakresie wykonania montazu przewoddw, instalowania osprzetu, montazu urzgdzenh.
Prace elekiryczne tj. Montaz przewoddw, puszek, sprawdzenie wykonanych potgczen
zaplanowac przed wykonaniem tynkdw. W drugim etapie, po wykonaniu prac tynkarskich,
malarskich zamontowad biaty osprzet czujki pozarowe, sygnalizatory.

Uzgodni¢ na roboczo z branzg sanitarng wykonanie potgczeh wyréwnawczych.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji - wykonac proby i pomiary kontrolne, sprawdzic¢
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Wskazanie mozliwych zagrozen

Instalacje elekiryczne stwarzajg zagrozenie porazenia prgdem jedli sq niewtasciwie
wykonane, gdy nie zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych
i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sq eksploatowane nie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami eksploatacji - instrukcjami obstugi lub tzw. DTR.

Urzgdzenia elekiryczne muszg mieé¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkdéw
eksploataciji.

Przewody elekiryczne muszq by¢ zabezpieczone od uszkodzeh mechanicznych.
Urzgdzenia przenosne np., reczne elekironarzedzia muszg by¢ zabezpieczone
wytgcznikami przeciwporazeniowymi.

Montaz elementdw instalacji odgromowej stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

Instalacje ochrony od porazen

Instalacje potgczyé do sieci Energetyki wedtug systemu TN-C. W czedci odbiorczej
TN-C-S.

Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60364-4-41.

Zainstalowa¢ w obwodach odbiorczych wytgczniki  instalacyjne nadprgdowe
i przeciwporazeniowe,

wykonac¢ potgczenia wyrbwnawcze gtéwne i miejscowe.

Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowe;.

Wskazanie srodkow technicznych i sposobu prowadzenia roboét elekirycznych

Prace elekiryczne mogag wykonywac przez monterdw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu.
Nadzdér nad robotami musi prowadzi¢ personel posiadajgcy uprawnienia dla dozoru
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technicznego.

Pomiary i badania instalacji mogg prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla
okreslonego poziomu napiecia wystepujgcego w sieci elektryczne;.

Pracami musi kierowac¢ osoba posiadajgca uprawnienia dia dozoru i praktyke zawodowd,.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq, instrukcjami montazu.
Pracownicy przed rozpoczeciem robdt na budowie muszg zapoznac sie z planem budowy.
Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem
srodkédw ochrony osobistej, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy muszqg posiadac
urzgdzenia do kontrolowania napiecia elektrycznego.

Prace pod napieciem mozna wykonywac jedynie osoby odpowiednio przeszkolone, z
uprawnieniami na pisemne bqgdz ustne polecenie wykonania $cisle okre$lonych robét
Wykopy pod uziom winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmq z folii
biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakdw ostrzegawczych i utozenie w miejscach
przejs¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

Prace na wysokosci powyzej 2 m wykonywac z rusztowan posiadajgcych odpowiednie
zabezpieczenia. Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykonac¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu oraz wykorzystujgc
odpowiednie narzedzia.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z tre$cig uzgodnien.

Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.
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2005-01

Project: 21009 - PB_SZCZEKLIK BUDYNEK ADMIN-TECH_ODGROM_REW0

Wymiary obiektu:
Dtugos¢ obiektu (m): 22
Szeroko$¢ obiektu (m): 14
Wysokos$¢ powierzchni dachu (m)*: 8
Powierzchnia réwnowazna (m2): 3 846 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykie
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspotczynnik potozenia: Podobnej wysokosci
Wspotczynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowych: 25 days/year
Roczna gestos¢ wytadowan: 2,5 flashes/km2

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Klasa Il
Srodki ochrony ppoz.: Brak srodkéw
Ochrona od przepieé: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzgcych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzgcych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Sredni poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Szpitale, hotele ...
Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepigé: Brak ustug

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:

Utrata dobr wskutek pozaru: Brak doébr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Szpital, hotel
Straty wskutek przepie¢: Szpital, hotel, biuro
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 1,21E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 2,16E-06

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
2,73E-06 3,94E-06
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
1,37E-04 1,39E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwo$ci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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Project: 21009 - PB_SZCZEKLIK BUDYNEK ADMIN-TECH_ODGROM_REW0

Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci:

Ad - powierzchnia ro(wnoowazna zbierania bezposrednich trafien w obiekt g ggg 212 hes/
Nd - $rednia roczna liczba bezposrednich trafier w obiekt , ashes/year
A ) ) ) . . L . N S 214 658 m2

m - powierzchnia zbierania trafien pobliskich powodujacych napiecia indukowane w obiekcie 0532 flashes/
Nm - érednia roczna liczba trafien pobliskich indukujacych przepiecia w obiekcie : ashes/year
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie napowietrzng gsoliilmzh ’
NL1 - érednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linig napowietrzng , ashes/year
Al1 - powierzchnia zbierania trafier pobliskich wzgledem linii napowietrznej 8 ggg 200hm2/
NI1 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepiecia ’ ashes/year
Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie kablowg §1Og§‘}Im2h /
NL2 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie kablowa : ashesiyear
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablowag 3519481ﬂ7 ”;]2 /
NI2 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujgcych w niej szkodliwe przepiecia ! ashes/year

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 4,81E-09
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w ¢{26E-06
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RU1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 5,46E-10
RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 2,73E-06
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

RB2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 616E+00

RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW?2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepig¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzagdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:

RB3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 6/6K+00
RV3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00

Typ 4 - straty materialne:

RA4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 6{268-06
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzgdzen wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 9,61E-07
RM4 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 1,06E-04
RU4 - ryzyko groznych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 2,73E-06
RW4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepig¢ przy trafieniach w linie 5,46E-06
RZ4 - ryzyko awarii urzagdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 2,25E-05
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwo$ci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

Skala 1: 500

m.Tarnow 126301_1
obreb 0164, dz. 137/3 i inne

Sekcje 2000: 7.124.20.15.4.3, 7.124.20.15.4.4

zakres opracow.
ID pracy: GOD.6640.922.2020

Uktad wspotrzednych: "2000"
Poziom odniesienia: Adriatyk

Tarnéw, dn. 23.09.2020 r.
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Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego protokotu weryfikacji

Praca geodezyjna nr 6640.922.2020 zgtoszona do Grodzkiego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie
Wykonawca: "GEO—PROJEKT” TARNOW S.C.
Kierownik pracy: Stawomir Rakoczy, nr upr. 9166

Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oSwiadczenia.

podpis

Podstawa prawna: Dz.U. z 2020r. poz. 1086, art. 77 pkt. 49 — (Tarcza 4, COVID—19)

Zaktualizowano w terenie na dzien 23.09.2020r.

Uwaga: Mape do celow projektowych sporzadzono bez
ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

Wykonawca:

"GEO-PROJEKT" TARNOW S.C.  GEODETA UPRAWNIONY

Rakoczy Stawomir, Rakoczy Olga

istniejgca sieci kablowe SN /nN

Sie¢ kablowa nN  YAKXS 4x120mm2 0,6/1kV w DVK110 w zakresie Dostawcy
Ztacze kablowe termoutwardzalne ZK przy budynkach w zakresie Dostawcy

Studnie kanalizacji teletechnicznej typu SKR-1

Projektowana kanalizacja teletechniczna z rur RHDPE 110/6,3

Niniejszym potwierdza si¢ ze projekt zagospodarowania
terenu zostat wykonany na kopii mapy zasadniczej do

celdw projektowych — za zgodnos¢

+-0,00/214,47

—.—Bhe ___ PROJEKTOWANA INSTALACJA WEWN. POZABUDYNKOWA
ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA PROJEKTOWANY
BUDYNEK
-—X& ___PROJEKTOWANA INSTALACJA WEWN. POZABUDYNKOWA
KANALIZACJ SANITARNE
$3,  PROJKTOWANE STUDZENKI INSTALACY KANALIZACA
SANITARNE
sy PROJEKTOWANA STUDZIENKA Z PRZEPOMPOWNIA
O INSTALACJ KANALIZACJ SANITARNEJ
—.—%_____PROJEKTOWANA INSTALACJA POZABUDYNKOWA
WODOCIAGOWA
SKARPY
S555s5S NAWERZCHNIE UTWARDZONE — DROGI
] NAWERZCHNIE UTWARDZONE — CHODNIKI —
’ BETON LANY
[F7] mawnik

SPIS OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. PROJEKTOWANY BUDYNEK W MIEJSCU
BUDYNKU PODDANEGO ROZBIORCE

ISTNIEJACA STACJA TRAFO

ISTNIEJACA TLENOWNIA

ISTNIEJACY BUDYNEK SKLEPU | PORTIERNI

ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA

ISTNIEJACY AGREGAT PRADOTWORCZY

ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA

ISTNIEJACY BUDYNEK SALI SPORTOWEJ

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

©END P LN

LEGENDA:
GRANICA DZIALKI SZPITALA NR 137/3
GRANICA TERENU OPRACOWANIA

BUDYNKI:

BUDYNKI PROJEKTOWANE
BUDYNKI PROJEKTOWANE — NADWIESZENIA

LIKWIDACJE, UMARTWIENIA

WJAZD NA TEREN PSZOK — NIE OBJETE WNIOSKIEM

WEJSCIA GLOWNE DO BUDYNKU
WEJSCIA TECHNICZNE DO BUDYNKU

WEJSCIE DO WEZEA WYMIENNIKOWNI
RZEDNA TERENU PROJEKTOWANA

ILOSC KONDYGNACUI
RZEDNA POZIOMU ZERO

INSTALACJE, SIECI

BILANS POWERZCHNI

POWERZCHNIA TERENU OBJETEGO

OPRACOWANIEM 2 930,00m2 (100%)
POWERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEL............. M2 (..%)
POWERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA........... N V. (4|
POWERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA PROJEKTOWANA............... 2m2 (%)

21009

www.akka-architekci.pl

N A\ Pracownia Architektoniczna

31-153 Krakow,

tel./fax. +48 (12) 632 18 53

AKKA

ul. Szlak 65

INWESTOR

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

nesvea | UL Szpitalna 13, 33-100 Tarnéw

TEMAT ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

PROJEKTU

Uwagi ogdlne:
1. Wszystkie roboty odbiegajqce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty

prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikdw oraz bezpieczenstwa konstrukcji.
2. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy traktowae jako
przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji

TEMAT
RYSUNKU

BRANZA

FAZA

PROJEKANT W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. PAWEL. PAJAK

TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 | 122/8, OBREB 164 PRZY UL.
SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NRRYS.

ELEKTRYCZNA PZT'1

PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

mar inz. JERZY PAJAK

konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod Upr. bud. SLK/3745/PWOEW/11 Upr. bud. 198/2001
?.3&10?0132%\’3’,3 53'- ??%?2%22"%152 mgr inz. Stawomir Rakoczy warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta.
el./fax -33- el. -33- g . . . . . . . . . .
www.geo-projekt.eue-mail:geo@geo-projekt.eu Nr upr. 9166 3. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykona¢ zgodnie z
NIP 873-298-77-77 REGON 852737614 polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnionej.
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@ @ @ n smwoczw%u'sl WCY/LTAI?IZE:Ng ZASILANIA
; _ BIURO INZYNIERSKIE
: Oznaczenia / Legend: 297x5901
; %1 LK1 - BERYL SURFACE NEW LED 0-2 2800 MICRO-PRM E P44 34 840 A
i
! Lé)Z LK2 - BERYL SURFACE NEW LED 0-1 1800 MICRO-PRM E P44 34 840
: Lé,:s LK3 - BERYL SURFACE NEW LED 0-2 3600 MICRO-PRM E IP44 34 840
2K | LK4 - X-WALL K9 LED 2200 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
—L | LK5 - NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L1200
&5 | LK6 - NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 |
L [ LK7 — BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
....................... - LK8 — BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
A P L1 . A= _ : ' b —H2_ 1 1K9 - X-LINE WALL UP OR DOWN LED 4400 PLX E 24 840 / L-1132MM
§ § = S é 3 we = &’ | LK10 - KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1100 840 E IP65 21 g
2 .
~ 7 2l ks ~ 7 Tagma LED 008-050-08-03 SL 4,8 W/m 380 Im/m 12V+zas.
LK6 LK6 [ ] — - -
o .08 o 5 Rt . 5 gﬂé Pl %1%“1‘3 [ AWI ~ OPRAWA ETS_B-395im 1 SE AT
[ o SN o N S | AW2 - OPRAWA LV2A_B-460 Im 1h SE AT
G i ‘® | AW3 - OPRAWA LV20_B-460 Im 1h SE AT
o s RG/GNIT = L A& ¢ m a o S | AW4 - OPRAWA LV2R_B-185 Im 1h SE AT
o o
n / s / 3 S5 A5 | AW5 — OPRAWA ODB_B-460 Im 1h SE AT TERMOSTAT
S 7 /\ A7 /\ ' 3 E4 | EW1 - OPRAWA ARN_1W_B montaz sufit + piktogram 1h AT
/ T . e E%2 | EW2 — OPRAWA ARN_1W_B montaz scienny + piktogram 1h AT
LK6 LKe ) RGOS MR izt YA RODS/ e0s 3 o EL7 | EWS - OPRAWA ETS/1W/B montaz scienny + piktogram 1h AT
i e L] L] k] m < 5 : .
= - & = = J & (© | Przeciwpozarowy wytqcznik pradu PWP
N \ a i N 7z N i > o Przycisk 10A C
S ™\ " - g = N Lacznik 104 / 1P4
é — 3 _ = - 4 é 3 ® qezni /
- S F ¥ G/AW/2 e | Lacznik swiecznikowy 10A / IP44
= s RG%?/ ” 5 =y 7%, | Lacanik schodowy 10A / 1P44
entylacyjna — S~ NI . (SR S S Ao/ AN 8 AN ot
;G:Tg%i:gv‘ RG/GN/5¢ b ] —<=—~ | Wypust zasilajqcy
Lo 2y KO s Sk i e s e T R E—— < | GNIAZDO WIYKOWE POJEDYNCZE / PODWOUNE 16A/230V
%5{ CENTRALA | i V1§ ~ G ® ~ Of - L
R WENT. H S1 v — T gRG 0! RG/AWHm %RG 0S/3 - | GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE / PODWOUNE 16A/230V IP44
5Kl - AWT 40 | -~ ) /o <& | GNIAZDO WTYKOWE 3F 16A/400V IP44/65
©
754 4 RGAW/1 o T %/ Zestaw gniazd PEL: 2x230V-ogdlne 2x230V DATA+2xRy45
Eov= 220y = . P
_‘.KZ._._._._.: _._I.‘KZ._:._._._. ;;_%/_,_, %JWC\IA;JI ogolne: o . o ' N EC™ | Zestaw gniozd kamery CCTV: 2xRJ45
LK6  CENTRALA 05/3 6/0S/3 . Wszystkie roboty odbiegajqce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem - -
. ’%55 | G035 © % 3 S budowy. Roboty prowadzi¢ w sposéb zapewniajqcy bezpieczenstwo pracownikéw oraz LF] | Zestaw griozd punu AP: 24R145 D
= Cenbtb wentiayina § Hy K2 AR, o 4 K2 bezpieczenstwa konstrukcji. = | Rozdzielnica elektryczna
P=2]akjv/400V . . . : . : :
g RGYEW1~p— l%@ gs .RG}.(?Sc/J G}t%/f*} R6/0S/3 2. Rozwuqzqmo materiatowe i technologlczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy 17720050 | Koryta kablowe elektryczne
i " e traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz standart planowany dla danego elementu
- W4 - IS ~  projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne © | Komera P systemu CCTV 21009
= o oo o OV | : mogq zosta¢ zastgpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow
% 7 e 2] technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta. AKKA
¥, rurach DVKTIO 3. Wszystkle prace zwiqzane z reullz_ac_Jq przedmiotowego zamierzenia mw_estycyjnego, nalezy PaR<OaN Pracownia Architektoniczna
wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnione;. — 31-153 Krakow. ul. Szlak 65
4. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjami producentow www.akka-architekci.pl tel ffax. +48 (1’2) 632 18 53
oraz sztukq budowlang. —
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
' wagi: . .
i 1. Obwody oswietlenia wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ p.t., w.t. wesnes | Ul Szpitalna 13, 33-100 Tarnow 3
: 2. Obwody gniazd jednofazowych wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm2. Przewody prowadzi¢ p.t., w.t. TewaT v | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
i 3. W pomieszczenich bardziej zagrozonych zastosowa¢ sprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
i 4. Obwody oswietleniowe w pomieszczeniach zabezpieczy¢ dodatkowo wylqcznikami réznicowopradowymimi o prqdzie Al=30mA. WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
A B C ! 5. Rozdzielnice e|ektryczne montowaé pt, w.t. TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 1 122/8, OBREB 164 PRZY UL.
1 1 2 3)( 4 5 6. Przewody elektryczne oraz teletechniczne rozprowadzi¢ w podtodze oraz w $cianach w rurach ochronych typu “peszel.” w odlegtosci min SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE
15-20cm od krawedzi scian. wenw | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNICY
7. Kable na scianach uktada¢ pod kqtami prostymi w stosunku do elementéw koncowych jak gniazda, tqczniki, wyspusty itp. BRANA | Bl EKTRYCZNA NRRYS.
8. Nalezy wykona¢ miejscowe polqczenia wyrbwnawcze dla elementéw przewodzqcych. FAzR E-01
9. Sposd . Z . . . . - . . PROJEKT BUDOWLANY
. Spos6b prowadzenia obwoddw, polqczen oraz rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania prac — e e
instalacyjnych. o L
10. Oprawy oswietlania awaryjnego muszq posiada¢ modul autotestu. Wszystkie oprawy muszq posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP. D LKA 4P OEW/11 ers e
11. Zastosowa¢ oprawy typu LED. F
12. Natezenie oswietlenia ogdlnego min. 300 Ix, nad stanowiskami pracy min. 500 Ix wg PN-84/E-02033. Barwa $wiatta winna by¢
naturalna.
13. Stosowa¢ osprzet z zaciskami Srubowymi, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajqcym. SKALA REWZIA KOD PROJEKTU g
14. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ zadziatania zabezpieczen oraz przeprowadzi¢ procedury 1:100 000 2101 03.2021
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n SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
TN-C/TN-C-
_ BIURO INZYNIERSKIE cf C-S
Oznaczenia / Legend: 297x5901
%1 LK1 - BERYL SURFACE NEW LED 0-2 2800 MICRO-PRM E IP44 34 840 A
%2 LK2 - BERYL SURFACE NEW LED 0O-1 1800 MICRO-PRM E IP44 34 840
K5 | LK3 - BERYL SURFACE NEW LED 0-2 3600 MICRO-PRM E IP44 34 840
N M\ N ) °
M) ' &ko.f2)) 21 85mefo Tz
Loh2 L& | LK4 - X-WALL K9 LED 2200 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
—L 1 LK5 - NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200
& | LK6 - NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 |
Przediwppzanowy| wylaczpik |prafu PHH
RG/@EM N | [ | poe | LK7 — BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
L — OO OO Y ENE T
1 \ W% - [ LK8 — BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
= =, EwnstE U g @) f& TH e
J G | S o = > L é LK9 — X-LINE WALL UP OR DOWN LED 4400 PLX E 24 840 / L-1132MM
—miR— —itR— N —mser TR0 W/2 K5 w ST W’ | K10 — KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1100 840 E IP65 21 5
1 =
BT » = Po/ews RPN/ TROOSA " TPOOST " & & Tasma LED 008-050-08-03 SL 4,8 W/m 380 Im/m 12V+zas.
| N 7
L y Z AN AWT _ _
Son \ & revost iR ooyt s pm S © AW - OPRAWA ETS.B-355im h SE AT
2 ol Re oS . P e ST & | AW2 — OPRAWA LV2A_B-460 Im 1h SE AT
= =2 : = A3
§ TP(LJKS - - TPLf<5 Zr:§ i TPéKS b A w:ﬁ s — B s A? AW3 — OPRAWA LV20_B-460 Im 1h SE AT
e & o | ol T TS — & | AWA — OPRAWA LV2R_B-185 m 1h SE AT
= 2 =
‘ ! ! el B/ /gi} ¥ — ALS | AWS — OPRAWA ODB_B-460 Im 1h SE AT TERMOSTAT
9] o .
T T B4 | EW1 - OPRAWA ARN_1W_B montaz sufit + piktogram 1h AT
U/(5 . L 0,00/ 21,_.47mnp& Sy o = - ) ] 2 | EW2 - OPRAWA ARN_1W_B montaz $cienny + piktogram 1h AT
TPOIOS/3 7 @@*@ﬁﬁ e X TRoosr N TPéK5 - LK5 Q] gt 23/40) P85 — £ | EW3 — OPRAWA ETS/1W/B montaz scienny + piktogram th AT
az JECHNCONE ALY/ S %Nﬁ . : C % ©) Przeciwpozarowy wylqcznik pradu PWP
[T keTPo/6N/ @ EE a N AWt D) | © | Przycisk 10 c
!{— w0 e BN /10| TPOAW/1 = ) = -
[ [P STPO/GNZJI a0 T Oﬂﬂ fuT svoowt 0.07 T bace + — o® | Lqcznik 10A / IP44
NI s PO/oN/ 1 ryay RTS8 IR 3 ( ) — "o | Lacanik swiecznikowy 104 / P44
ﬂg@— ] B : - ol 2 & k / ) e, | Lqcznik schodowy 10A / IP44
&«.;%f. S o B TS 1 A e & L,%f‘ o (:\ ; I ~— | Wypust zasilajacy
e 1 ZU3 I | S | = C EF%T """""""""" ¢ | GNIZDO WIYKOWE POJEDYNCZE / PODWOINE 16A/230V
~Nho ! A -445 . B
B TPOﬁW/Z .2 S N “%@% i‘“" - | GNIAZDO WIYKOWE POJEDYNCZE / PODWOINE 16A/230V IP44
§ Tpé;g —f Wypust posodzia (L)K5 g Wﬁ\_ ] by LK5 |§ 005 s & , i > @ GNIAZDO WTYKOWE 3F 16A/400V IP44/65
£ TPO/STRUG ~£>— %z'i:_-- i s s wE O~ Zestaw gniazd PEL: 2x230V-ogdine 2x230V DATA+2xRJ45
0.0<lpou oCRE 1 Vi y: o AWt A ) Uwagi ogélne: Zostow amiosd kamere CON- 2aRUA5
90 e @ pE TKV Gazex = =30 <§Ng ne. o ) o . o ESY | Zestaw gniazd kamery CCTV: 2x
=320 AT 5 4w TR oA T STl =g 1. Wszystkie roboty odbiegajgce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem = Zesh 2 ks P DRI
L g s s s 1 A3 %%, budowy. Roboty prowadzi¢ w sposdb zapewniajqcy bezpieczenstwo pracownikow oraz estaw gniozd punky A 2 D
¢ | I LK5 K5 et - el
& =TT = —T K8 K —mrm— —rr S bezpieczenstwa konstrukgji. = | Rozdzielnica elektryczna
=TS g T 1 il “ﬂ'\% i T 25 22 zonio. moterialowe 1 technalogi (t temowe) zawart jekcie, nale:
& $5 v_ o =~ TK/AW Do a | } 3 . OZW\QZSJWO materiaiowe 1 tecnno ogwczne ZW. Systemowe) zawarte w projekcie, nalezy KOI'th kablowe elektryczne
o ; T Si@ E EW/ ’pﬁ -§,\ CRE traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz standart planowany dla danego elementu
N Eg [ I LB 'X'I - S RN projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne Kamera IP_systemu CCTV 21009
—TI . D ! o opgost A (I/)* ) mogq zosta¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow
RS 5] B 5] o T TRAA W S ia maly technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta. AKKA B
q 3. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy /\((/\ Pracownia Architektoniczna
wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnione;. — 31-153 Krakow. ul. Szlak 65
4. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjami producentdw www.akka-architekci.pl tel ffax. +48(1,2) 632 18 53
oraz sztukq budowlang. — — —— _ _
i Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Owagi: — . .
1. Obwody oswietlenia wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ p.t., w.t. nmesrea | Ul Szpitalna 13, 33-100 Tarnow 3
2. Obwody gniazd jednofazowych wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm2. Przewody prowadzi¢ p.t., w.t. Tewar | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
3. W pomieszczenich bardziej zagrozonych zastosowa¢ sprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. 1P44. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
4. Obwody o$wietleniowe w pomieszczeniach zabezpieczy¢ dodatkowo wylqcznikami réznicowopradowymimi o prqdzie Al=30mA. WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
5. Rozdzielnice e|ektryczne montowaé pt, w.t. TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 1 122/8, OBREB 164 PRZY UL.
6. Przewody elektryczne oraz teletechniczne rozprowadzi¢ w podfodze oraz w scianach w rurach ochronych typu “peszel.” w odlegtosci min ___ | SZPITALNE 13 W TARNOWIE
15-20cm od krawedzi $cian. o | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU n
7. Kable na scianach uklada¢ pod kqtami prostymi w stosunku do elementow koficowych jak gniazda, tqczniki, wyspusty itp. B | E EKTRYCZNA NRRYS
8. Nalezy wykona¢ miejscowe polqczenia wyrdwnawcze dla elementéw przewodzqcych. FAzR PROJEKT BUDOWLANY E-02
9. Sposéb prowadzenia obwoddw, polqczer oraz rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania prac o g e P
instalacyjnych. o L
}(1) (Z)pr<t]wy o$wietlania otwuryjﬂggo muszq posiada¢ modul autotestu. Wszystkie oprawy muszq posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP. Uor. B SEW1 Uor ot AK
. Zastosowa¢ oprawy typu LED. F
12. Natezenie oswietlenia ogdlnego min. 300 Ix, nad stanowiskami pracy min. 500 Ix wg PN-84/E—-02033. Barwa $wiatta winna by¢
naturalna.
13. Stosowa¢ osprzet z zaciskami srubowymi, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajqcym. SKALA REWIZIA KOD PROJEKTU
14. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ zadziatania zabezpieczen oraz przeprowadzi¢ procedury 1:100 000 2101 03.2021
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14. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ zadziatania zabezpieczen oraz przeprowadzi¢ procedury

1:100 000 2101

03.2021

sprawdzajqce zgodnie z normq PN-HD 60364-6-61 (Sprawdzenia odbiorcze);
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n SAMOCZYN_ll\_IE V\é\:(/t:l,_l\ﬁZENg ZASILANIA
_ BIURO INZYNIERSKIE
Oznaczenia / Legend: 297x5901
%1 LK1 - BERYL SURFACE NEW LED 0-2 2800 MICRO-PRM E IP44 34 840 A
%2 LK2 - BERYL SURFACE NEW LED 0O-1 1800 MICRO-PRM E IP44 34 840
%3 LK3 - BERYL SURFACE NEW LED 0-2 3600 MICRO-PRM E IP44 34 840
2K | LK4 - X-WALL K9 LED 2200 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
'g —L 1 LK5 - NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200
% - LK6 — NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 |
i LK7 — BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
c
% N LK8 — BACKPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
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?\_A’ Slg% ISS éLKQ TPI BN/173 L LK9 — X-LINE WALL UP OR DOWN LED 4400 PLX E 24 840 / L-1132MM
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.g - = = = -29 // i /! AW7/$| S G Tasma LED 008-050-08-03 SL 4,8 W/m 380 Im/m 12V+zas.
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= - kK8 % | 1o/~ | | ~— | Wypust zasilajacy
= PI/k/4 PiEs== Nt /g oy p,/c,w = < ¢ | GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE / PODWGINE 16A/230V
g ﬂ TP1/GN/7 = -
2 . /L’Zﬁg/go =l "”/"W s H P1/oN/6 " PIK/T = | GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE / PODWOINE 16A/230V IP44
5 TP10S/3 TP1OS: [ ] _ TP1OSH TP108H —Qg "o | ONAZDO WIYKONE 3F 164/400V 1P44/65
Q = 5000 Epr 500Lx ~ b =
= égg Zestaw gniazd PEL: 2x230V-ogdine 2x230V DATA+2xRJ45
5 X o3 DR H P4 .
2 [ Y% gV = 1 noooE UW(\JA;]‘ 090!”6- o . o . - EST | Zestaw gniazd kamery CCTV: 2xRU45
N GE) % D A 1. Wszystkie roboty odbiegajqce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem - -
& TP1/0S/3 N TP1/0S/3 g AW TP1/OS/4 TP1/0S/4 budowy. Roboty prowadzi¢ w sposdb zapewniajqcy bezpieczenstwo pracownikow oraz Zestaw gniazd punkiu AP: 2xRI45 D
2 : . 3 AN ) bezpieczenstwa konstrukgji. = | Rozdziehica elektryczna
L IPI/K/J Ak /17-18F g 7P1/ K7 > TP1/AV|//1 IPI/K/b‘ LK7 LK7 1 /29-30[E p )
0 /GN f TPI/GN/3 /oN/T, a & 7P7/GN6 TPI/GN/S 2. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy KPRIQOHS0
(] & ; : 277 | Koryta kablowe  elektryczne
< IPI/K/S PEL/ZI—ZZ %‘“ PEL/Z | | —| — — ~28 IPI/K/6 traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz standart planowany dla danego elementu
= projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne Kamera IP systemu CCTV 21009
o S # moqq zosta¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow
g 9 p ywnymi p p
2 5 technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta. . AKKA
o 3. Wsz){stk\e prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy Pa<PaN Pracownia Architektoniczna
= wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnionej. — 31-153 Krakow. ul. Szlak 65
g 4. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjami producentow www.akka-architekci.pl tel ffax. +48(1,2) 632 18 53
£ oraz sztukq budowlang. —
o Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
N Uwagi: - .
g 1. Obwody oswietlenia wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ p.t., w.t. wesnes | Ul Szpitalna 13, 33-100 Tarnow 3
< 2. Obwody gniazd jednofazowych wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm2. Przewody prowadzi¢ p.t., w.t. Tewar | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
7 3. W pomieszczenich bardziej zagrozonych zastosowa¢ sprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
= 4. Obwody oswietleniowe w pomieszczeniach zabezpieczy¢ dodatkowo wylqcznikami réznicowopradowymimi o prqdzie Al=30mA. WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
S 5. Rozdzielnice e|ektryczne montowaé pt, w.t. TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 1 122/8, OBREB 164 PRZY UL.
5 6. Przewody elektryczne oraz teletechniczne rozprowadzi¢ w podtodze oraz w $cianach w rurach ochronych typu “peszel.” w odlegtosci min SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE
S 15-20cm od krawedzi scian. weowu | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIETRA
é 7. Kable na scianach uklada¢ pod kqtami prostymi w stosunku do elementow koficowych jak gniazda, tqczniki, wyspusty itp. BRANA | Bl EKTRYCZNA NRRYS
8. Nalezy wykona¢ miejscowe polqczenia wyrbwnawcze dla elementéw przewodzqcych. FAzR PROJEKT BUDOWLANY E'03
9. Spos6b prowadzenia obwoddw, polqczen oraz rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania prac — e e
instalacyjnych. o L
10. Oprawy oswietlonia awaryjnego muszq posiada¢ modut autotestu. Wszystkie oprawy muszq posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP. Qgrr 'Qﬁa?@&%ﬁ&?ﬁjﬁ&wﬂ Ugrr 'Qﬁaf%&%g{‘ JAK
11. Zastosowa¢ oprawy typu LED. F
12. Natezenie oswietlenia ogdlnego min. 300 Ix, nad stanowiskami pracy min. 500 Ix wg PN-84/E-02033. Barwa $wiatta winna by¢
naturalna.
13. Stosowa¢ osprzet z zaciskami Srubowymi, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajqcym. SKALA REWIZIA KOD PROJEKTU
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n SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
BIURO INZYNIERSKIE TN-C/TN-C-S !
Zestawienie danych z projektu 297)(590
A
Typ Nazwa llos¢
. . DR 8 OC/PVC Drut odgromowy w izolacji PVC 8 OC 17.72 kg
Polqczenie poprzez spawanie Polqczenie poprzez spawanie
g Ztqcze kontrolono—pomiarowe . 55.2 0G Ztgcze krzyzowe 1-otworowe 95 szt.
é ZK3/ Uziom otokowy Ziqcze kontrolono—pomlorowe\ ZK4 4 Y
3 < Bednarka FeZn 30x4mm = H 54.1 0G Ztacze trojnikowe 16 szt. B
z E-B4.10C 3 E{8l.10C
>
é E-B1.206 E-B54.10G E-B{1:20G 43.4.1 OC Maszt odgromowy z podstawg betonowg 4m 2 szt.
N Fy T AT
X i |E-B54.10G EB120G Zw6d _poziomy_9FeZn_8mm “Attyka” E-B 54.10G 7.10C Zigcze uniwersalne 2-elementowe 10 szt.
[=%
] - - Al
8 i Svhe 1.2 0G Ztacze krzyzowe 4-otworowe 9 szt. B
8- S2A E o ,'?"GQTWI S2A
N H DR 8 OG Drut odgromowy 8 OG 79.44 kg
2
b ity 20 0 Jehion _ 96.0 0G Uchwyt do drutu “"NA FELC" 108 szt.
© drions] 0 Grupa 13 panel fotowoltanicznych 3,1kW
::>)‘ € 4.10C Ziacze kontrolne 4-otworowe 4 szt. =
£
X
-‘-'-;" £ >§ 71.10C Wspornik uziomowy do bednarki 97 szt.
9 £ o
S X Przestrz dia_wlazu dach 35 68.2/SZ PL Skrzynka kontrolna do elewadiji 4 szt.
ﬁ g % Zwody poziome/pionowe FeZn #8 mm2 -05 ,s‘
< i o)
-E *_érsj da o ol _ [ O\E-B54.106 E-B 1206 .E-B54.1 06/ E-B1.20G L& EBAEHOG £ L B 30x4 OG Bednarka 30x4 OG 91.51 kg Cc
; i 1l I - T ~+- L - 5% Uwagi ogdlne:
3 i ) = :
% g_&’ zmﬁ?z:;pi:mn:.;:unzfmz : .g Potqczenie poprzez spawanie 1. Wszystkie roboty odbiegajqce od zakresu ujetego w projekcie
o Sic = 5 § 2 konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty prowadzi¢ w sposob
z k= & 7 zapewniajqcy bezpieczenstwo pracownikdw oraz bezpieczenstwa konstrukciji.
B o 9 2. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w
9 STAL REREN - 73?2]@%5}:% Oznaczenia: projekcie, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz B
g P=3,5kW/230V | standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji
2 _. 1| Grupa 10 panel fotowoltanicznych 2,4kW AC P i Grupa 11 panel fotowoltanicznych 2,6kW 5 I BEDNARKA FeZn 30x4 Wﬂwisf){CN konkretne fOZV.WQZHOﬂWO tmoteriqkowz \' techEp\ogiczni mogq zostac
- : - - - . : _ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania
S gRG/SP ° POLACZENIE BEDNARKI PRZEZ SPAWANIE parametrow technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez
N EB5T0Ge T 9 E-B5410G -ee== o SZYNY  UZIEMIAJACE GLOWNA | LOKALNA GSW, LSW inwestora i projektanta.
a . 3. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia D
2 E ] DRUT ODGROMOWY f! 8 NA WSPORNIKACH DR8 OC inwestycyjnego, nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod
v Zwéd poziomy 9FeZn Bmm Attyka” DRUT ODGROMOWY f! 8 ATTYKA DR8 OC nadzorem o0sosby uprawnione;j.
'qci '.Ei-\BRngp?G E-854.10G|— BB1206 E-BM);GSSGPZ{‘ s DRUT ODGROMOWY fi 8 ODPROWADZAJACY POD ELEWACJA DR8 OC 4. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng,
g I'I,E-B1.=ZOG\ T 5.55%,10(; z S EB 1200 I::I SKRZYNKA KONTROLNA NA ELEWACJI 68.1/8 instrukcjami producentéw oraz sztukg budowlang. 21009
% EB 4106 ﬂ L Wpisty 2300 di ogrzevania wasti 7 5410 ZLACZE KONTROLNE 4.1 AKKA
s S P SOk p lglica odgromowa h=4m 65.4/M N <L A —— Pracownia Architektoniczna
%) ZKZ\ Ztqcze kontrolono—pomiarowe Ztqcze kontrolono—pomiarowe ZK1 31-153 Krakow, ul. Szlak 65
g Polqczenie poprzez spawanie Potqczenie poprzez spawanie Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny na stojaku 240Wp www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53
s M Specijalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Q
g mweswen | UL Szpitalna 13, 33-100 Tarndéw 13
g tewt | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
2 ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
--i—’. WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
5 . . . . TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 | 122/8, OBREB 164 PRZY UL.
= Uwagi dla instalacji odgromowe;j: SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE
% 1. Przewody odprowadzajqce, nalezy wykona¢ za pomocg drutdw odgromowych FeZn PVC ¢10mm, prowadzonych w e | INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU
© . . oL certyfikowanych rurach odgromowych sztywnych samogasnqcych np: RO 28/18 wg normy PN—EN 62305-2. ;
S Uwagi dla instalacji uziemiajqce;j . o . . BRANZA NRRYS
A . o ! . _— - 2. Nalezy wykona¢ 4 polaczenia roztqczne ZK na elewacji budynku rozmieszczonych migdzy sobq max 13m. ELEKTRYCZNA E 04
1. Nalezy wykona¢ Uziom Otokowy min 1m od budynku na gtebokosci min. 0,6m ponizej gruntu. Bednarke _ ) : A FAZA -
FeZn 30x4mm doprowadzic o zlgcz  kontrolno pomiarowych montowanych na elewacii budynku. 3_. N_o\ezy wykona¢ zwody poziome na dachu w postaci siatki o pow. okoto 100m2 (10x10m). Przytqczy¢ do PRQJEKT BUDOWLANY
. . 2. W razie problemdw z uzykaniem zqdanej wartosci rezystanncji uziemienia, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy siatki metalowe e\(?memty dachu. ) ) , ) PROJEK?NT.WSPEMNOSC‘ELEKTRYCZNEJ SPRAWEZA.MCVWSPEMNOSC‘ELEKTMZNEJ
Konieczna klasa ochronnosci wg PN—-EN 62305-2: ionowe za pomocq szpilek uziemiajacych ocynkowanych o srednicy min #20mm. Przy doborze diugosci / 4. Elementy wystajgce ponad poziom dachu jak wentylary dachowe, maszty antenowe, urzadzenia wentylacyine, mgr inz. PAWEL PAJAK UngQZdJEgBZ/ZYOSﬁMAK
ip\osd . Hekpuziemio' cp ch uwzal drjﬂéyrez stywnoSC yruntu y ' y 9 klimatyzatory, instalacje solarne, instalacje PV, $wietliki dachowe itp. nalezy zabepieczy¢ poprzez utworzenie Upr. bud. SLK/3745/PWOEW/11 pr. bud.
KLASA // + OCHRONA PRZEC/WPRZEP/EC/OWA 3. Bed pk Fe/7 %gﬁ gie tyk J g‘ ) dric do 7t Kontrol . h przestrzeni _ochronnej za pomocg masztéw odgromowych. Wysokos¢ masztu zweryfikowa¢ na budowie, po finalnym F
- bednarkg te/Zn x..mm z u/zwomu O.O Oweqo, nalezy wyprowadzic 0o zIqez kontroino=pomiarowyc zamontowaniu urzqgdzenia obietego ochrong nalezy dokona¢ geometrycznych obliczen przestrzeni ochronnej oraz
TOEtOWOﬂrbe ﬂfog‘ej’gq‘dbmy”kow (pozw‘om +O,5md> N . - oisat d ool s e odstepu_bezpieczneqo dla klasy | wg normy PN—EN 62305-3.
u.'en:'ezpoyw\‘/\/e o ong‘r: szt?)?wycpgnf"ex'g}; SRPSEV%/QZ‘C pomiarem | wpisac do protokolu wartosci rezystanc) 5. Wszytkie pozostate elementy wystajqce ponad poziom dachu jak bariery, drabiny, itp, nalezy zabezpieczye 1100 ™™ 000 R 5101 17" 03.2021
Ziemienia. Wymagana rezy Ja- uziemieni : . . poprzez pofqczenie instalacji zwodéw poziomych z elementem chronionym. Miejsca pofaczen, nalezy uzgodni¢ T TG A RSO GO 7 SAYA Z O LTEC 5 ORI AToRS T
5. Nalezy doprowadzi¢ przelwody uziemiajqey typu FeZn 30x4mm do proj. szyny GSU w kottowni. 2z wykonawcq dachu. | 000
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L = Urzqdzenia metalowe slusarskie S = = XL D D
foj = S
g 5 N Tablica, podtynkowa 2x5x24, 63—160 A, IP 40, K 09 (z ! S > = g g T = 21009
E () ) 1] l ’ . . Q: . _ .
L1,L2,13,PEN . . Q= Q= Uwagi ogblne:
'g Zl’acze ZK - erWIOmI), I Klasa ochronnosci, biel tytonowo, zamek Urzqdzenla met(]/owe SfO/GI’Skle 1. Wszystkie roboty odbiegajgce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty prowadzic w . . kAKKA
" ~3xX50Hz 0,23/0,4KV W/DOK APARATURY W/DOK ELEWACJ/ Rezerwa na wsporniku TH35 > 20% azoci wodoci jec aazow sposbb zapewniajqcy bezpieczenstwo pracownikéw oraz bezpieczenstwa konstrukcji. AN LKL — PraCOWg|1a1grghE,e t?glclizkng
N 80A gG / TN-C . , g 99, 99, p g y 2. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, kearchitekciol oL/t :?18021\1,;)16322138 oa
i /POZA ZAKRESEM/ Schyeider Schpeider Schneider Schneider Rozdzielnica Gtéwna - RG wyznaczajqce typ oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne Www.akka-architekcl.p ATax.
> %E[ec:rl: Electric é‘g] trl . . . y ) yp . i .
£ e - f— kanafy/foOC/Og/ Wentylacyjﬂe rozwiqzania materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania INWESTOR Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
o S PI_76’1kW parametrdw technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta. i
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INWESTOR

proj. trasach kablowych do tablicy kottowni TK
2. Polgczenia wewnqtrz rozdzielnicy wykona¢ za pomocq szyn miedzianych i/lub blokéw

300

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ADRES
INWESTYCJI

ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnéw

Rozdzielnica, podtynkowa, 63-80 A, IP 65, rozdzielczych o przekroju niemniejszym nie przekréj przewodu odplywowego.
IK 07 (zamkniete drzwi), Il klasa 3. Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym IP40 o gabarytach podanych na rysunku.
ochronnosci, transparentny i biaty RAL 9003 4. Rozdzielnica zamykane na zamek patentowy — zunifikowana wktadka dla catego obiektu.
Rezerwa na wsporniku TH35 > 207% 5. Do odbioru nalezy przedstawi¢ certyfikat CE oraz BBJ-..P prefabrykowanej rozdzielnicy.

6. Na drzwiczkach tablic zamontowa¢ schematy po wczes$niejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

TEMAT
PROJEKTU

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 | 122/8, OBREB 164 PRZY UL.
SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE

TEMAT
RYSUNKU

7. Projektuje sie rezerwe w rozdzielnicach na poziomie >207%.

TABLICA KOTLOWNI TK 0,4kV

BRANZA

Uwagi ogbdlne:

ELEKTRYCZNA

FAZA

1. Wszystkie roboty odbieqajqce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty

PROJEKT BUDOWLANY

NR RYS.

E-08

prowadzi¢ w sposdb zapewniajqcy bezpieczenstwo pracownikdw oraz bezpieczenstwa konstrukcji.
2. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy traktowa¢ jako
przykfadowe, wyznaczajqce typ oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji

mgr inz.

PROJEKANT W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

PAWEL PAJAK

Upr. bud. SLK/3745/PWOEW/11

SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. JERZY PAJAK
Upr. bud. 198/2001

konkretne rozwiqzania materialowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta.
5. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykona¢ zgodnie z

polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnione;.

REWIZJA

000

KOD PROJEKTU

2101

DATA

03.2021

4, Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjami producentdw oraz sztukq budowlang.
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Grupa 24 Paneli fotowoltanicznych
monokrystaliczny na stojaku sekcja A

Grupa 24 Paneli fotowoltanicznych
monokrystaliczny na stojaku sekcja B
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

nesven | UL Szpitalna 13, 33-100 Tarnéw

PROJEKTU

TEMAT ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO | BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
WJAZDU, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 | 122/8, OBREB 164 PRZY UL.
SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE

meowu | SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI FOTOWOLATICZNEJ

BRANZA

ELEKTRYCZNA

NR RYS.

FAZA

E-09

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKANT W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

1. Wszystkie roboty odbieqajqce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty
prowadzi¢ w sposdb zapewniajqcy bezpieczenstwo pracownikdw oraz bezpieczenstwa konstrukcji.

SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ

2. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy traktowa¢ jako

mar inz. PAWEL PAJAK
Upr. bud. SLK/3745/PWOEW/11

mgr inz. JERZY PAJAK
Upr. bud. 198/2001

przykfadowe, wyznaczajqce typ oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji

konkretne rozwiqzania materialowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod

warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta.

5. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykona¢ zgodnie z

polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnione;.

4, Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjami producentdw oraz sztukq budowlang.
|
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Kamera koputkowa MEGAPIXELOWA IP 4MPX 1/3" IR30 WDRIP
obiektyw zmiennogniskowy 2,8—10mm, DC12V i PoE, IP66, K10
Temperatura pracy —40°C ~ +60°C (np: BCS—P-244R3WLSA)

Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie roboty odbiegajqce od zakresu ujetego w projekcie konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty
prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczefstwo pracownikdw oraz bezpieczenstwa konstrukcji.

2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy traktowa¢ jako
przykladowe, wyznaczajqce typ oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji
konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta.
3. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykona¢ zgodnie z
polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnionej.

4. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjami producentéw oraz sztukq budowlang.

N <L A~ Pracownia Architektoniczna
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TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3 | 122/8, OBREB 164 PRZY UL.
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Uwagi ogoblne:
> 1. Wszystkie roboty odbiegajqce od zakresu ujetego w projekcie
konsultowa¢ z kierownikiem budowy. Roboty prowadzi¢ w sposdb
zapewniajqcy bezpieczenstwo pracownikdw oraz bezpieczenstwa konstrukcii.
2. Rozwiqzania materialowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w
projekcie, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz
standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji
inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne mogq zosta¢
zastgpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez

inwestora i projektanta.

3. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjq przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego, nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i pod
nadzorem ososby uprawnione;.

4. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng,
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