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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny architektoniczny i konstrukcyjny zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej wraz z instalacjamii urz gdzeniami /zbiornik na wody opadowe/ oraz
budow 3 sieci wodoci ggowej i rozbidrk g budynku szkoty

Lokalizacja inwestycji:
dziatka. nr 432

obreb: Kruzlowa Nizna (0006)
jedn. ewid: Grybow

Inwestor:
Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z siedzibg w Strézach
Stroze 396, 33-331 Stroze

PROJEKTANT DATA | PODPIS |SPRAWDZAJACY DATA | PODPIS
Architektura Architektura
mgr in z. arch. mgr in z. arch.
Jacek Najbar Janusz Wysocki
upr. nr GAS-834/A-28/85 upr.UAN.I-8340/A-54/90
do wykonywania samodzielnej do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci funkcji projektanta w
architektonicznej specjalnosci architektonicznej
tech. budow.
Mariusz Surma
Maj 2022r. Maj 2022r.
_ Konstrukcja

Konstrukcja mgr in .

o Piotr Zuchowski
mgrin z. upr. nr MAP/0064/POOK/04

H d jekt i botami
Mariusz Salamon bucdowlomymi bez ogranicze. 1w
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do projektowania i kierowania budowlanej

robotami budowlanymi bez
ogranicze n w specjalno $ci
konstrukcyjno-budowlanej

Maj 2022r. Maj 2022r.




PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Uzgodnienia z Inwestorem

C) Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejgcego
d) Dokumentacja fotograficzna przeprowadzona na miejscu

e) Projekt budowlany

f) Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt jest wolnostojgcym budynkiem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym przeznaczonym na potrzeby funkcjonowania biblioteki gminnej wraz
czytelnia.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowany obiekt jest wolnostojgcym budynkiem dwukondygnacyjnym.

Budynek cechuje sie zwartg brytg opartg na rzucie zblizonym do prostokata.

Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej pokryty blachg ptaska na rgbek stojgcy o
kacie nachylenia potaci 35°

Wejscie gtébwne do budynku od strony potudniowo-wschodniej.

Kolorystyka elewaciji

Blacha ptaska na rgbek stojgcy, powlekana - kolor grafit

Tynk silikatowy cienkowarstwowy (sciany) - kolor szary i kremowy
Cokot - tynk zywiczny - kolor ciemnoszary

Stolarka Al. i PCV - kolor antracyt

Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura: 1890,00 m®
b) powierzchnia uzytkowa: 273,32 m?
¢) powierzchnia pomocnicza- 84,29 m2
d) - wysokos¢ budynku: 9,30 m

- dlugos¢ budynku: 15,31 m

- szerokos¢ budynku: 21,16 m
e) liczba kondygnacji: 2
f) inne dane: brak



5. ZAKRES ROBOT, MATERIALY

5.1. Zakres robo6t

Roboty budowlane

- roboty ziemne — plantowanie i wyréwnanie terenu, wykopy pod fundamenty

- roboty fundamentowe — wykonanie taw, stop i scian fundamentowych

- wykonanie ptyty na gruncie wraz z podbudowg

- wykonanie izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych

- wykonanie izolacji pionowych termicznych

- wymurowanie scian konstrukcyjnych wraz wykonaniem elementéw konstrukcyjnych
- wykonanie biegéw schodowych

- wykonanie szybu dzwigowego

- wykonanie ptyt stropowych

- wymurowanie pionéw kominowych

- montaz wiezby dachowej drewnianej

- montaz pokrycia dachowego wraz obrébkami i orynnowaniem

- montaz taw kominiarskich i $niegotapow

- wymurowanie scianek dziatowych wraz z nadprozami

- dostawa i montaz dzwigu osobowego

- wykonanie izolacji termicznych podposadzkowych i stropu w czesci poddasza
- wykonanie wylewek zbrojonych i samopoziomujgcych

- roboty tynkarskie

- wykonanie posadzek

- roboty okladzinowe — gtadzie i plytki na scianach

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- montaz stolarki wewnetrznej

- montaz balustrad schodowych

- roboty malarskie

- wykonanie izolacji termicznej na $cianach zewnetrznych wraz z wykonczeniem
- wykonanie nawierzchni utwardzonych

- wykonanie ogrodzenia terenu

5.2. Materiaty

Uktad konstrukcyjny:

- fawy i stopy fundamentowe zelbetowe,

- $ciany fundamentowe betonowe,

- $ciany nadziemne zewnetrzne konstrukcyjne — pustak ceramiczni gr. 29cm

- sciany wewnetrzne konstrukcyjne — pustak ceramiczny gr. 25cm

- wience, nadproza, belki i stupy - monolityczne zelbetowe, wylewane,

- stropy miedzykondygnacyjne - monolityczne zelbetowe, wylewane,

- schody wewnetrzne - monolityczne zelbetowe wylewane,

- $ciany dzialowe — pustak scienny, ceramiczny gr. 11,5cm,

- nadproza w Scianach dziatowych prefabrykowane, ceramiczne typ 11,5,

- kominy wentylacyjne - systemowe prefabrykowane z pustakow betonowych, w czesci
strychowej i powyzej potaci dachowej ocieplone styropianem gr. 10cm, dodatkowo piony
kominowe powyzej dachu wzmocnione ptaskownikami 50x5mm i kgtownikami
stalowymi 50x50x5mm

- wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej , impregnowana,

Wykonczenie wewnatrz:

* obudowa kanatow wentylacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych GK gr. 12,5mm na
konstrukcji z ksztattownikow stalowych, wypetnienie z welny mineralne;j




przewody wentylacyjne z rur wentylacyjnych stalowych fi 150, kratki wentylacyjne
blaszane lakierowane 15x20cm,

obudowa sufitow z piyt p.poz. Do klasy EI30GK-F gr. 15mm , w pomieszczeniach
wilgotnych ptyty impregnowane) na konstrukcji z ksztattownikow stalowych, wypetnienie
Z welny mineralnej

tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il
gtadzie szpachlowe na wszystkich powierzchniach (sciany i sufity),

oktadziny scian z ptytek ceramicznych glazurowanych 15x20cm (wymagana aktualna
Aprobata Techniczna ITB oraz atest PZH) do wysokosci 2,00 m przy zlewach fartuchy
do wys. 1,60m wraz z fugowaniem i listwami wykonczeniowymi,

malowanie Scian i sufitbw — farba lateksowa wraz z gruntowaniem powierzchni,

Posadzki:

wylewki pod posadzki cementowe zbrojone siatkg stalowg #3 15x15cm

wylewki pod wykitadziny z masy samopoziomujgcej (mieszanka cementu
portlandzkiego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkow modyfikujgcych, wytrzymatosé na
Sciskanie 2 16,0 N/mm2, wytrzymato$¢ na zginanie: 2 5,0 N/mm2,

posadzki z paneli podtogowych kl. AC5, gr. 12mm, V-fuga na macie wyréwnujgco-
izolacyjnej gr. 5mm, listwy przyscienne z MDF,

ptytki ceramiczne antyposlizgowe, zmywalne - piytki IV Kl. scieralnosci i o
antyposlizgowosci min.9, nasigkliwosc ponizej 0,5 %, ptytki o wym. 30x30cm gat. |,
zaprawa do fugowania wodoszczelna,

ptytki z gresu technicznego na kleju - antyposlizgowosci min. 9, klasa scieralnosci V,
odporno$¢ na plamienie klasa 5, nasigkliwos¢ ponizej 0,1 %, wytrzymatosé na zginanie
min. 40MPa, ptytki o wym. 30x30cm gat. |,

ptyty OSB3 gr 25mm (montaz na jetkach pod dachem)

Stolarka:

okna z pcw - profil siedmiokomorowy, szklone zestawami termoizolacyjnymi
trzyszybowymi, dwukomorowymi, wsp. Uw < 0,90 W/m?2K, kol. jednostronny

drzwi zewnetrzne wejsciowe, przeszklone - konstrukcja ramy i wypetnienia z profili
aluminiowych zamknietych z wktadkg termiczng, malowana proszkowo, szklone
zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi, wsp. Ud < 1,30 W/m?K
(szkto dwustronnie bezpieczne od zewnatrz szyba P4),

drzwi wewnetrzne drewniane, petne - ramiak klejony z drewna iglastego wypetiony
ptytg widrowg, oklejony z dwdéch stron panelem HDF - w sanitariatach dodatkowo
skrzydta z otworami nawiewnymi w dolnej czesci skrzydta, oscieznice drzwiowe
drewniane,

kabiny sanitarne z ptyt HPL gr. 12mm w ramce aluminiowej, n6zki aluminiowe, zawiasy,
zamki i klamki ze stali nierdzewnej,

Scianka przeszklona z drzwiami, aluminiowa — konstrukcja ramy z profili aluminiowych
zamknietych, malowana proszkowo, wypeltnienie dotem petne - gérg szklo bezpieczne
02, drzwi wyposazone w zamek wpuszczany i samozamykacz

Schody strychowe o kl. EI 30 z klapg izolowang termicznie,

wytaz dachowy - drewniany szklony zestawami termoizolacyjnymi, wym. w swietle
80x80cm,

okna dachowe — ramiak z drewniana klejonego, szklenie zestawami termoizolacyjnymi,
wym. 78x140 i 94x140 cm,

parapety wewnetrzne drewniane z drewna lisciastego, gr. 3cm,

Slusarka:

balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, przyjeta wysokosc
1,10m, $rednica podchwytow fi 50mm, srednica stupkow fi 40mm, wypetnienia pionowe



fi 20mm (przeswit ponizej 20cm), mocowanie do podfoza kotwami rozporowymi, miejsca
montazu zastoniete ostonka blachy,

uchwyty dla niepetnosprawnych — ze stali nierdzewnej o powierzchni ryflowanej,

Wykonczenie z zewnatrz:

pokrycie dachu - blacha ptaska, stalowa ocynkowana, powlekana, tgczona na ragbek
stojgcy wys. 30mm, ukfadana na warstwie membrany-maty strukturalnej w oplocie i
ptytach OSB impregnowanych o gr. 25mm — calos¢ montowana na kontrtatach,

podbitki okapdw — z desek drewnianych P+W gr. 20mm impregnowanych srodkiem
dekoracyjno-ochronnym, mont. na listwach drewnianych,

rynny fi 150mm i rury spustowe fi 200mm prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej,
tawy i stopnie kominiarskie, stalowe, powlekane (w kolorze dachu), szer. 25cm - rozw.
Systemowe,

barierki przeciwsniegowe — stalowe w kolorze dachu, system sktadajgcy sie z konsolki
uniwersalnej z uchwytami do blach i dwdéch réwnolegtych barierek rurkowych fi 32mm,
parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie z blachy ptaskiej, stalowej powlekanej,

tynki zewnetrzne - cienkowarstwowe silikonowe gr. 2mm, na siatce zbrojonej wtopionej
w warstwe zaprawy klejowej,

wykonczenie cokotéw - tynki zywiczne-mozaikowe na siatce zbrojonej wtopionej w
warstwe zaprawy klejowej,

zadaszenia nad wejsciami — ptyta akrylowa ptaska na konstrukcji aluminiowej,
nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm na warstwie z kruszywa
kamiennego, obrzegowanie kraweznikami betonowymi 15x30cm na tawie betonowej,
ogrodzenie terenu - panel systemowy 250x153cm, ocynkowany powlekany, stupki
stalowe ocynkowane, malowane proszkowo 60x40mm, przy stupkach tgczniki betonowe
pomiedzy nimi podmuréwka prefabrykowana 239x20cm,

furtka stalowa, szer. w Swietle 100cm - stalowa ocynkowana, klamk i komplet
zawiasowo-zamkowy, wypetnienie z siatki panelowej powlekanej, cato$¢é malowana
proszkowo,

brama wjazdowa przesuwna z automatem i kpl.pilotéw, stalowa ocynkowana, malowana
proszkowo, szer.5,00m, wys. 1,70m +kpl. stupéw przybramowych, wypetnienie z
ksztattownikow zamknietych 25x25mm.

Izolacje:

izolacja pionowa przeciwwilgociowa Scian fundamentowych 2x z dyspersyjnej masy
bitumicznej (Dysperbit K),

izolacja termiczna scian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS30 gr. 15cm +
folia ttoczona,

izolacja pozioma podposadzkowa z papy termozgrzewalnej gr. 4,0mm,

izolacja termiczna podposadzkowa ze styropianu EPS100 gr. 12 i 5¢cm,izolacja pod
pokryciem dachowym z membrany paroprzepuszczalnej,

ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg z styropianu o grubosci 25cm o wsp.
1=0,038 W/m?K,

ocieplenie dachu nad poddaszem z welny mineralnej o grubosci 20cm (pomiedzy
jetkami) i 15+5cm (pomiedzy krokwiami + pod zabud. z ptyt) o wsp. 1=0,038 W/m?K,
ocieplenie scian zewnetrznych — ptyty ze styropianu EPS70gr. 18cm o wsp. 1=0,040
W/m2K na osciezach gr. 5cm

Ogrodzenie:

- Panel kratowy zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych)
powlekanych, srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm]. Wymiar oczek
prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. Szerokos¢ panela: 2500
[mm]. Wysokos¢ panela 1530 [mm].

Stup (ogrodzenie) - stalowy ocynkowany, malowany proszkowo. Przekroj stupa 60 x 40 x 2
[mm]. Montaz paneli do stupéw za pomocg srub hakowych i nakretek zrywalnych. £gczenie



paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie zlgczek. Akcesoria do montazu ze
stali nierdzewnej.

- Furtka ogrodzeniowa (pojedyncza) - stalowa ocynkowana, malowania piaskowo.

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydio
furtki w konstrukcji zamknietej 60 x 60 [mm]. Wypeinienie skrzydia: panel kratowy ptaski
2D (spawane do konstrukcji).

= Srednica drutu poziomego (podwajny): 2 x 8 [mm]

= Srednica drutu pionowego: 6 [mm]

= Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]

(spawane do konstrukcji), min. 2 zawiasy regulowane, klamka +zamek wpuszczany, stup
100 x 100 4 [mm].

- Brama przesuwna - stalowa ocynkowana.

Brama samonos$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama skilada sie z szyny
jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej,
stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak. Przekroj szyny jezdnej 95 x 85 [mm],
stup 120 x 120 [mm].

Brama o szer.5,00m, wys. 1,70m +kpl. stupéw przybramowych, wypetnienie z
ksztattownikow zamknietych 25x25mm.

- Prefabrykowane podmuréwki ogrodzeniowe tzw. ddsit@anowa, wym. 6x20x239coraz
prefabrykowanegczniki ogrodzeniowe betonowe, wys.20cm

Ukladanie zaczynam oddznikdéw betonowych ustawianych na warstwie zaprgway stupkach.
Nastpnie ustawiamy (bezpgrednio na wyrdwnanym gruncie) podmurowki prefabrykoe tzw.
deski betonowe pomgilzy poszczegdlinymigeznikami. Pomgdzy desk betonowg a lcznikiem
naley zachowa wolng przestrzé-dylatacg, w ktor wkladamy pasek z papy asfaltowej.

Dzwig osobowy

Dzwig osobowy przelotowy bez maszynowni o parametrach j.n.:
- Udzwig / liczba pasazerow: 630 kg / 8os.
- Predkosc¢ jazdy: 1 m/s
- llos¢ przystankow: 2
- Sterowanie: zbiorcze géra-dot
- Naped: bezprzekiadniowy, synchroniczny
- Wymiary kabiny (szer. x gt. x wys.): 1100 mm x 1400 mmx 2200 mm
- Drzwi drzwi teleskopowe 2 panelowe — 900 mm x 2000 mm (szer. X wys.)
- Wykohczenie: stal nierdzewna szczotkowana
- Dla wygody i bezpieczenstwa niepetnosprawnych uzytkownikéw dzwigu wskazane jest,
aby: kaseta wezwan byla umieszczona na wysokosci 0,9 — 1,1 m od poziomu posadzki,
kabina byta wyposazona w porecz prowadzong na wysokosci 0,9 m, kaseta dyspozycyjna
w uktadzie pionowym miata przyciski nie wyzej niz 1,4 m, przyciski poza wzrokowym
oznakowaniem miaty wprowadzone oznakowanie dotykowe pismem Braille’a,
zainstalowany byt system informacji glosowej.

Szyb wyposazony w wentylacje grawitacyjng, podioga podszybia zabezpieczona
przed podsgczaniem wody, Sciany szybu pomalowane biatg farbg lateksowg, zmywalng.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKALNICTWA WIELORDZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPEtNOSPRAWNE

Dostep do budynku z poziomu terenu
Dostep na poszczegoélne kondygnacije poprzez projektowany dzwig wewnetrzny
Budynek posiada WC dostosowane dla os6b niepetnosprawnych

7. UWAGI KONCOWE




Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonaé¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadaé wszelkie
dokumenty okreslone szczegotowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej
itp.

Projektowany obiekt nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym — zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane”.
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CZESC OPISOWA

I. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen.

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE ZE SCHEMATAMI STATYCZNYMI
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

obiekt: BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI W KROZLOWEJ NIZNEJ
lokalizacja: dziatki numer 432 obreb Krézlowa Nizna, gmina Grybow

Zalozenia materialowe przyjete do projektu:

Zatozono odpdr gruntu g 0,25 MPa

Przyjete warunki projektowe potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Materialy konstrukcyjne:

BETON C20/25 (B25 ) - elementy zelbetowe: fundamenty i $Sciany fundamentowe
BETON C20/25 (B25 ) - elementy zelbetowe: stupy, belki, ptyty, wience, nadproza,
STAL AllIN ( RB 500W,B 500SP) - zbrojenie gtéwne:#10, #12,#16,

STAL Al (3St3S) — zbrojenie pomocnicze: #6,#8

DREWNO : klejone warstwowo konstrukcyjne klasy:

C-24 o wilgotnosci 15% - wiezba dachowa

Montaz elementow wedtug klasycznych potgczen ciesielskich, uzupetniony naktadkami z desek tagczonymi na gwozdzie badz za
pomoca tacznikéw z blach stalowych ocynkowanych. Do impregnacji drewna zastosow¢ preparaty solne posiadajgce swiadectwo
ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

drobnowymiarowe elementy konstrukcyjne - przyjeto szczelinowe pustaki ceramiczne P+W gr. 30 i 25cm klasy 15

1.0 Obcigzenie dziatajace na pota¢ dachowa.
1.1 Obciazenie state
35° - kat pochylenia potaci dachowej [stopnie]
113 KN/m? - obciazenie state na poftaé dachowag - blacha, izolacja termiczna obudowa z ptyt G-K i
’ konstrukcja dachu
1.2 Obcigzenie zmienne potaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie $niegiem - przyjeto STREFE 3

1,446 kN/m? - obcigzenie charakterystyczne $niegiem
0,67 - wspotczynnik ksztattu dachu
1,5 - wspotczynnik ¢
1,45 kN/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 rzutu potaci dachowej
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)
[ s ke
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)
0,964 0,964 0,964 0,482
222X 1T TR

35,0° 35,07

Caty dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obcigzenia:
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 3; A =341 m n.p.m.
s = 0,006°A - 0,6 = 1,446 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspétczynnik ekspozycji:
Teren: normalny
C.=1,0
- Wspétczynnik termiczny: C; = 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 35,0°
J2 = 0,8-(60°-0)/30° = 0,8:(60°-35,0°)/30° = 0,667
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = p-CqeCyse=0,667-1,0-1,0-1,446 = 0,96 kN/m?
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1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA llI- teren A
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.5)

[ dFw,e km?]
przypadek (i) przypadek (i)

kierunek
wiatru

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 21,20 m, d = 10,50 m, kat nachylenia potaci a = 35,0°
- Budynek o wysokosci h = 9,50 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 19,0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng (6 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 341 m n.p.m.
Vbo = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 22,54 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cq, = 1,0
- Wspoétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vy, = Cgir*Cseason’ Vb0 = 22,54 m/s
- Kategoria terenu Il - z, =0,05m, zpi, =2 m
- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h =9,50 m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: k; = 1,0
- Wspdtczynnik terenu: k, = 0,19+(2o/Zo)>" = 0,190
- Wspoétczynnik chropowatosci: c(ze) = k. In(ze/zo) = 0,190-In(9,50/0,05) = 1,00 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(Ze) = C(Ze) Co(Ze) Vb = 22,47 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: 1y(ze) = ki / (Co(Ze)'IN(Ze/20)) = 0,191
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25:[(20000-A)/(20000+A)] = 1,21 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1(z)]-(1/2)-p-Vvm*(ze) = 712,0 Pa = 0,712 kPa
- Wspoétczynnik konstrukcyjny: cscqy = 1,000
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cye = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw.e = CsCa'0p(Ze) Cpe = 1,000-0,712-:0,7 = 0,50 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata -
cisnienie zewnetrzne (7.2.2)

FdFw,e kN

-0.85

W -0,57

A B

kierunek
wiatru

21,20

ITTIITTIRTIIIINS
WWWWWW@I;&#IWW%NW@I
bs

LJUH -0,57

-0,85
e/5=3,80, €/5=6,70,
d=10,50

Sciana nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d = 10,50 m, b =21,20 m, h = 9,50 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 19,0 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 341 m n.p.m.
Vpo = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 22,54 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cgi = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vy = Cgir*Cseason’Vb,0 = 22,54 m/s
- Kategoria terenu Il - z, =0,05m, z,, =2 m
- Wysoko$¢ odniesienia: z, =h =9,50 m
- Wspétczynnik orografii: c,(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: k, = 1,0
- Wspotczynnik terenu: k, = 0,19+(zo/zo,1)>%” = 0,190
- Wspoétczynnik chropowatosci: c(ze) = k:In(ze/z9) = 0,190:In(9,50/0,05) = 1,00 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predkos$¢ wiatru: Vm(Ze) = C(Ze) Co(Ze) Vi = 22,47 mi/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = ki / (Co(2Ze):IN(ze/20)) = 0,191
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25:[(20000-A)/(20000+A)] = 1,21 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1(z)]-(1/2)-p-vm*(Ze) = 712,0 Pa = 0,712 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = +0,787
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw,e = CsCq'Up(Ze) Coe = 1,000-0,712:0,787 = 0,56 kN/m?
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2. WYMIAROWANIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE.J.

2,1 Wymiarowanie krokwi. Krokwie wykona¢ jako ciagte w rozstawie max co 90cm.

7 -szerokos¢ 18 -wysokos¢ [cm]

2,03 kN/m -catkowite obcigzenie krokwi prostopadte
1,42 kN/m -catkowite obcigzenie krokwi réwnolegte
3,78 m -rozpieto$¢ krokwi
0,90 m -rozstaw krokwi
3,63 kNm -warto$¢ momentu w krokwi
2,69 kN -warto$¢i sity $ciskajacej w krokwi
0,39 MPa -naprezenia $ciskajgce w kierunku réwnolegtym
9,61 MPa -naprezenia zginajgce
68,1% -nos$nosc¢ (SGN)
0,62 cm -ugiecie koncowe
1,89 cm -ugiecie dopuszczalne

2,2 Wymiarowanie krokwi koszowej.

8 -szerokos¢ 20 -wysokos¢ [cm]

2,28 kN/m -catkowite obcigzenie krokwii poprzeczne

1,13 kN/m -catkowite obcigzenie krokwii normalne

4,89 m -rozpieto$¢ krokwiwi pomiezdy punktami oparcia
26,34 ° -kat pochylenia krokwii koszowej

4,54 kNm -warto$¢ momentu zginajgcego My

2,76 kNm -wartos¢ sity $ciskajgcej

0,41 MPa -naprezenia Sciskajace w kierunku réwnolegtym

8,51 MPa -naprezenia zginajgce
60,8% -no$nos¢ (SGN)

1,82 cm -ugiecie koncowe

2,45 cm -ugiecie dopuszczalne

2,3 Przyjeto ptatwie gérne 16x16cm.
2,4 Przyjeto kleszcze na kazdej krokwi 2x6x22cm.
2,5 Przyjeto murtaty 16x16cm

WYMIAROWANIE ELEMENTOW WYLEWANYCH

3. PLYTY:

Przyjeto obcigzenia zmienne charakterystyczne plyt stropowych.

3,00 kN/m? obcigzenie charakterystyczne zmienne audytoria, sale zebran, $wietlice.
3,00 kN/m? obcigzenie charakterystyczne korytarze w audytoriach, dojscia do swietlic.
4,00 kN/m? obcigzenie charakterystyczne zmienne klatki schodowe.

3,01 Poz. P-1 gr. 15cm - plyta krzyzowo zbrojona utwierdzona na dwéch bokach

15 cm grubos¢ 535 -rozpietos¢ [cm]
11,84 kN/m? catkowite obcigzenie obliczeniowe ptyty
3,00 kN/m? charakterystyczne obcigzenie uzytkowe ptyty
podpora przesto
32,21 kNm 15,3 kNm momenty podporowy (nad stupem) i przestowy
6,45 cm? 2,92 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe (dolne):

#12co16cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co24cm.
Zastosowano zbrojenie podporowe (gorne):

#12co16cm - nad podporg srodkowa w kierunku krétszego boku - zastosowac wktadki C o dlugosci 270cm
#12c020cm - nad podporg srodkowa w drugim kierunku - zastosowa¢ wktadki C o dlugosci 270cm

#12co025cm - nad podporami skrajnymi w obu kierunkach - prety w ksztatcie litery C dtugosci 130cm.

Zbrojenie rozdzielcze #12co25cm.

3,02 Poz. P-2 gr. 14cm - plyta jednokierunkowo zbrojona utwierdzona na jednym boku przesto skrajne.

14 cm grubos¢ 425 -rozpietosc [cm]
11,87 kN/m? obcigzenie obliczeniowe ptyty
2,50 kN/m? charakterystyczne obcigzenie uzytkowe ptyty
podpora przesto
26,80 kNm 15,1 kNm momenty podporowy i przestowy
6,51 cm? 3,53 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe (dolne):

#12co16cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co24cm.
Zastosowano zbrojenie podporowe (gorne):

#12co16cm - nad podporg srodkowa w kierunku krétszego boku - zastosowa¢ wktadki C o dlugosci 260cm
Zbrojenie rozdzielcze #12co25cm.

UWAGA:

W oznaczonym na rysunku miejscu , wykona¢ pasy dozbrojenie ptyty poz Pd-1 60x14 cm zbrojony 7#12 dotem.
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3,03 Poz. P-3 gr. 12cm - ptyta jednokierunkowo zbrojona utwierdzona na jednym boku.

12 cm grubosé 300 -rozpietos¢ [cm]
11,87 kN/m? obcigzenie obliczeniowe ptyty
3,00 kN/m? charakterystyczne obcigzenie uzytkowe ptyty
podpora przesto
13,35 kNm 7,51 kNm momenty podporowy i przestowy
3,80 cm? 2,09 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe:
#10co14cm - przyjeto zbrojenie przgstowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #10co24cm.

Zastosowano zbrojenie podporowe:
#10co14cm - nad podporg srodkowag w kierunku krétszego boku - zastosowac wktadki C o dlugosci 190cm

Zbrojenie rozdzielcze #12co25cm.

3,04 Poz. Sch-1 gr. 15cm - plyta biegowa.

15 cm grubos¢ 460 -rozpietosc [cm]
12,52 kN/m? obcigzenie obliczeniowe ptyty
podpora przesto
26,49 kNm 26,5 kNm momenty podporowy i przestowy
5,85 cm? 5,85 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe:

#12co10cm - przyjeto zbrojenie przestowe wzdtuz biegu, w drugim kierunku zbrojenie rozdzielcze #12co24cm.

Zastosowano zbrojenie podporowe:

#12co10cm - nad podpora - belka spocznikowa co drugi pret odgia¢ z przesta #12co20cm + wkiadki proste #12co20cm o
dtugosci [=250cm.

Zbrojenie rozdzielcze # 12 co24cm

4. BELKI:
4 Poz. Bb-1 30x40cm belka czteroprzestowa nad poddaszem pod oparcie konstrukcji dachu przesto dtugie.
575 -rozpietosc
25,58 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
60,40 kNm moment zginajacy przestowy
4,53 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
105,70 kNm moment zginajacy podporowy
7,17 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporg
91,91 kN sita poprzeczna
71,87 kN Vgg1- No$nos$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
298,92 kN VRg2 - No$nos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec $ciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilos¢ pret [mm] A, [cm?]
4 # 16 8,04 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
4 # 16 8,04 zbrojenie goérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 4#16 od podpory do podpory. Zbrojenie goérne belki 4#16 (3#16 przez calg diugos¢ belki + 1#16 o
diugosci 400cm dotozony nad stupami srodkowymi). Zbrojenie gérne nad podporg skrajng kotwi¢ w stupie na dtugos¢ min 80cm
za krawedz podpory.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwucigte # 8co12cm na odcinku 96cm od podpdr , na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #
8co20cm.

4,01 Poz. Bb-2 30x50cm belka dwuprzestowa nad parterem pod oparcie stropu i $ciany poddasza.
525 -rozpietosc¢

42,48 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
140,80 kN obcigzenie punktowe rakcja od stupa
198,20 kNm moment zginajacy przestowy
11,30 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
284,58 kNm moment zginajacy podporowy
15,15 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporg
236,18 kN sita poprzeczna
89,62 kN Vgg1- No$nos$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
378,21 kN Vra2 - No$nos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec $ciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilos¢ pret [mm] A, [cm?]
7 # 16 14,07 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
8 # 16 16,08 zbrojenie goérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 7#16 (6#16 przez catg dtugos¢ belki + dodatkowo 1#16 w przesle dtugim). Zbrojenie gérne belki 8#16
(4#16 przez catg dtugos¢ belki + . Zbrojenie gérne nad podporg kotwi¢ w wiencu lub stupie na dtugo$¢ min 80cm za krawedz

podpory.
Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
uwaga strzemiona czterociete

Zastosowano strzemiona czterociete # 8co12cm na catej dtugosci belki.
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4,02 Poz. Bb-3 30x25cm belka dwuprzestowa pod opacie biegu schodowego jako nadciag.
330 -rozpietosc

43,10 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
33,52 kNm moment zginajacy przestowy
3,86 ¢cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
58,67 kNm moment zginajacy podporowy
565 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporag
88,89 kN sita poprzeczna
50,86 kN Vra1- Nosnosé min przekroju betonowego (krzyzulec rozciagany)
179,99 kN Va2 - Nosnosé max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] Ay [em?]
3 # 16 6,03 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
3 # 16 6,03 zbrojenie géme had podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 3#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 3#16 przez cafg dlugosé belki. Zbrojenie géme nad
podporg kotwi¢ w wiercu lub stupie na diugos¢é min 80cm za krawedz podpory.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co9cm na odcinku 90cm od podp6r, na pozostate] czesci belki strzemiona dwuciete #
&co18cm.

5. NADPROZA | WIENCE:

5,1 Poz. Nb-1 25%25cm nadproza nad drzwiami i oknami na parterze o df. do 180cm.
190 -rozpigtosé

54,02 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
24,38 kNm moment zginajacy przestowy
274 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
51,32 kN sita poprzeczna
39,48 kN Vra1- NOSnosé min przekroju betonowego (Krzyzulec rozciagany)
151,31 kN Vrao - Nosnosé max przekroju betonowego (krzyzulec sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [em?]

3 # 12 3,39 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie géme nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 3#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 przez cafg diugosc belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co10cm na odcinku 30cm od podpdr, ha pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #
8co18cm.

Nadproze wykonac jako lokalne obnizenie wienca i wylewac razem z ptyta had parterem doktadajac zbrojenia.

5,2 Poz. Nb-2 25x25cm nadproza nad cknami na dpoddaszu o di. do 180cm.
180 -rozpigtosc

18,51 kN/m obcigzenie calkowite state i zmienne
7,50 kNm moment zginajacy przestowy
0,80 ¢m? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
16,66 KN sita poprzeczna
37,31 kN Vra1- NOSnos¢ min przekroju betonowego (Krzyzulec rozciagany)
151,31 kN Vrao - Nosnosé max przekroju betonowego (krzyzulec sciskany)
Zastosowane zbrojenie gtéwne:
ilos¢ pret [mm] Ay [cmz]
2 # 12 2,26 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie géme nhad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 2#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gorne belki 2#12 przez catg diugosc belki.

Zastosowane zbrojenie poprzeczne:
Zastosowano strzemiona dwuciete # 6co10cm na odcinku 30cm od podpdr, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #

6co20cm.

5,3 Poz. Wh-1 Wieniec o wymiarach 25x30cm, 20x30cm na $cianach murowanych
Zastosowano zbrojenie 2#12 dotem | 2#12 gdra, strzemiona $6 co 25cm na calej diugosci elementu.
Uwaga! Z wienca w miejscu wylewania trzpieni Zzelbetowych wypuscic startery. Na poddaszu w $ciankach kolankowych
wykonaé trzpienie Zelbetowe 25x25 cm w rozstawie co okoto 2 m zbrojone 2x3#12 utoZzone na boku réwnoleglym do
§ciany, strzemiona @6 co 20cm w miejscu taczenia pretéw strzemiona zagesci¢c ©6 co 10cm. Z wienca pod murtata
wy pusci¢ Sruby de mocowania murtat M16 co 150cm
Poz Wb-1a 25x30cm Przyjeto zbrojenie dolne 3#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 3#12 przez cafa diugosc
belki. Zbrojenie géme nad podporg kotwi¢ w wieticu na diugosé min 60cm za krawedz podpory. Zastosowano strzeniona #6 co
15cm na catej diugosci elementu.

5,4 Poz. Wh-2 Wieniec o wymiarach 25x30 i 30x30cm na s$cianach fundamentowych.
Zastosowano zbrojenie 2812 dotem | 2#12g6ra, strzemiona ©6 co 25cm na catej diugosci elementu.
Uwaga! Z wienica w miejscu wylewania trzpieni zelbetowy ch wypusci¢ startery
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6. SLUPY:
6,1 Poz. Sh-1a 30x25cm stupy zelbetowe srodkowe pod oparcie belki Bb-2.
509,7 kN sita sciskajaca
25,5 kN*m moment zginajacy

1. Zatozenia:
« Beton klasy B25, ¢, = 0,85 Stal klasy A-llIN f, = 490,0 (MPa)
« Struktura o weztach nieprzesuwnych
« Wysokosc stupa | =4,5(m)
« Diugosc obliczeniowa Iy =4.5(m)
« Wzgledny udziat obciazen diugotrwatych Ny/N = 1,00
« \Wspolczynnik petzania betonu ¢y = 3,06
« Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys
« Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002
2. Przekrdj:

5

Hi—

IS
Ay

151'_ b

b=30,0(cm) h=250(cm) d, =3,0(cm) d,=3,0(cm)
3. Powierzchnia zbrojenia:

Agq =8,0 (cm2) Agz =8,0(cm2)
4 16 = 8,0 (cm2) 4 916 = 8,0 (cm2)
Stopien zbrojenia M =213 (%)
- minimalny M tin =0,00 (%) - maksymalny Hma  =4.,00 (%)

4. Zatozenia obliczeniowe:

Smuklost stupa: % =624 =25

Mimosréd statyczny sity podiuznej e, =50 {em)
Mimos$réd niezamierzony e, =-1,0 {cm)
Sita krytyczna Ny, =1717,92 (kN)
Mimosréd poczatkowy e, =-60 {cm)
Mimosroéd obliczeniowy e = h - g e =-101 (cm)

5. Nosnos§é elementu:
Dopuszczalne obcigzenie z uwagi na nosnosc:

N, = 695,18 (kN) M, = 34,76 (kN*m)

Zastosowano zbrojenie po 2x4#16 nha dtuzszym boku stupa (razem 8#16), strzemiona 6 co 20cm w miejscu taczenia pretow
strzemiona zagesci¢ ¢6 co 10cm.

6,2 Poz. Sbh-1 30x25cm trzpienie Zelbetowe usztywniajace i stupy pod oparcie belki Bb-1.

Zastosowano zbrojenie po 2x3#12 rozlozonych na boku prostopadiym do belki (razem 8#12), strzemiona dwuciete #6 co 20cm
w miejscu faczenia pretow strzemiona zagesci¢ #6 co 10em.

6,3 Poz. Sh-2 30x25cm stupy zelbetowe skrajne oparcie belki Bb-2.

250,0 kN sita sciskajaca
18,1 kN"m moment zginajacy

Zastosowano zbrojenie po 2x3#16 roztozonych na boku prostopadiym do belki (razem 6#16), strzemiona dwuciete #6 co 20cm
w miejscu faczenia pretow strzemiona zagesci¢ #6 co 10cm.

7. 5CIANY FUNDAMENTOWE:

7,1 Poz. Scb-1 sciana zelbetowa grubosci 30 i 25cm.
Sciany fundamentowe wykonaé jako wylewane monolityczne lub z pustakéw szalunkowych wibroprasowanych grubosci 30cm lub
25¢m. Przyjeto zbrojenie pionowe #8 co 20cm po obu stronach scian, #8 co 25¢cm zbrojenie poziome po obu stronach sciany,
dodatkowe zbrojenie do potaczenia siatek zastosowac prety w ksztalcie litery S $6 w liczbie 4 sztuki nha jeden metr kwadratowy
sciany. Zbrojenia pionowe zakotwi¢ w fundamencie | wiencu, zbrojenie poziome poprowadzi¢ po wewnetrznej stronie zbrojenia
Stupow.
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Poz. Scb-2 szyb zelbetowy szachtu windowego s$ciana gr. 20, 25 i 30cm, ptyta zamykajaca szacht gr 15cm
i ptyta fundamentowa szachtu grubosci 40cm .

Sciane wykonaé jako monolityczng wylewang na budowie. Przyjeto zbrojenie pionowe #10 co 20cm po obu stronach $cian, #10
co 20cm zbrojenie poziome po obu stronach $ciany, dodatkowe zbrojenie do potgczenbia siatek zastosowac prety w ksztatcie
litery S ©6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy $ciany. W narozach zastosowac¢ prety w ksztatcie litery U #10 co 20cm
biegngce w obu kierunkach. Zbrojenia pionowe zakotwi¢ w fundamencie. Dodatkowo $ciany Zelbetowe $zachtu windowego
pofaczyé¢ ze $cianami murowanymi za pomocg szpilek z preta #12 po 2 sztuki co 25cm lub za pomocg strzepi.

7,2

Zastosowano zbrojenie ptyty fundamentowej szachtu windowego w formie siatek obustronne;j siatki dolnej #12 co 15cm w obu
kierunkach oraz siatka gorna #12 co 20cm.

Z ptyty fundamentowej nalezy wypusci¢ startery do zbrojenia $ciany fundamentowej.

Poz. P-4 gr 15cm plyta krzyzowo zbrojona nad szybem windowym. #12co14cm - przyjeto zbrojenie przgstowe w kierunku
krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #10co16cm. nad podporami skrajnymi w obu kierunkach - #10co20cm prety w
ksztaicie litery C dtugosci 80cm.

8. FUNDAMENTY:

8,1 Poz. £1 60x40cm tawy pod scianami wewnetrznymi.

60 -szerokosé 40 -wysokos¢ [cml
114,37 kN/m obciagzenie catkowite fundamentu
0,19 MPa naprezenia pod tawg

Zastosowano zbrojenie 3#12 dotem i 3#12 gora, strzemiona #6 co 25cm na catej dtugosci elementu.

8,2 Poz. £2 50x40cm tawa pod scianami zewnetrznymi podtuznymi.

50 -szerokos¢ 40 -wysokos¢ [cm]
86,26 kN/m obciagzenie catkowite fundamentu
0,17 MPa naprezenia pod tawg

Zastosowano zbrojenie 3#12 dotem i 2#12 gora, strzemiona #6 co 25cm na catej dtugosci elementu.

8,3 Poz. L3 40x40 tawa pod Scianami nosnymi czesci parterowych

40 -szerokosc¢ 40 -wysokos¢ [cm]
77,29 kN/m obcigzenie catkowite fundamentu
0,19 MPa naprezenia pod tawg

Zastosowano zbrojenie 2#12 dotem i 2#12 gora, strzemiona #6 co 25cm na catej dtugosci elementu.

8,4 Poz. St-1 - stopa fundamentowa pod stup sSrodkowy Sb-1a.

200 x 160 40 - wymiary: dtugos$¢ x szerokos¢ x wysokos¢ [cm]
616,8 kN obciagzenie catkowite fundamentu
25,5 kN/m moment zginajacy dziatajgcy na fundament
0,04 m mimosrod obliczeniowy
0,19 MPa Srednie naprezenia pod stopa
0,22 MPa maksymalne naprezenia krawedziowe pod stopg

Zastosowanie zbrojenie #16 co 15cm w obu kierunkach. Dodatkowo zastosowa¢ siatke gorng #12 o oczku 20x20cm.
Ze stopy nalezy wypusci¢ startery do zbrojenia stupow.

8,5 Poz. St-2 - stopa fundamentowa pod stupy skrajne Sb-2

150 x 120 40 - wymiary: dlugos¢ x szeroko$¢ x wysokosé [cm]
319,2 kN obcigzenie catkowite fundamentu
18,1 kN/m moment zginajacy dziatajacy na fundament
0,06 m mimosrod obliczeniowy
0,18 MPa $rednie naprezenia pod stopa
0,22 MPa maksymalne naprezenia krawedziowe pod stopa

Zastosowanie zbrojenie #16 co 15cm w obu kierunkach. Dodatkowo zastosowac¢ siatke gérng #12 o oczku 20x20cm.
Ze stopy nalezy wypusci¢ startery do zbrojenia stupow.

Pod kominy zastosowanie zbrojenie w formie siatki dolnej #12 co 15cm w obu kierunkach.
mnnn

1. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabonosnego lub nasypowego nalezy jg wybra¢ do
poziomu gruntu rodzimego i wypetni¢ chudym betonem

2. Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty usuna¢ recznie (unikajac przekopu) i po odbiorze wykopu przez geologa niezwtocznie
wykona¢ podktad z chudego betonu gr. min 10cm.

3. Roboty ziemne wykonaé w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi

4. Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednia atesty.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

6. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno- materiatowym wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.

7. Dotyczace wykonania wiencéw obwodowych.

Wience obwodowe i $cienne wykonaé w formie belki. Zbrojenie w/g opisu.

W przypadku wykonania nadprozy nalezy zwiekszy¢ przekrdj wienca i ilos¢ zbrojenia (zgodnie z opisem). W narozach wiencéw
oraz w wincach na $cianach wewnetrznych w miejscu potaczeniz z wiecem zewnetrznym zastosowac prety w formie litery L o
diugosci ramienia min 60 cm
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8. Dotyczace wykonania taw i $cian fundamentowych

tawy fundamentowe wykona¢ z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci posadowienia (ponizej gtebokosci przemarzania gruntu).
Zbrojenie taczy¢ na zaktad min 50cm. Izolacja pionowa $cian wykonac z papy termozgrzewalnej starannie tagczac z fundamentami
alternatywne rozwigzanie smarowanie Abizolem R+P (w przypadku zastosowania styropianu jako ocieplenia stosowa¢ Abizol bez
wypetniaczy) lub masy dyspersyjne. Ocieplenie $cian fundamentowych wykona¢ w formie ptyt STYRODUR C gr. 10cm od strony
zewnetrznej $ciany na gtebokos¢ minimum 100cm ponizej poziomu gruntu. Dodatkowo w miejscu polgczenia taw wewnetrznych z
zewnetrznymi oraz w narozach taw zastosowac zbrojenie w formie litery L o dlugosci ramienia min 70 cm

9. Dotyczgce zbrojenia ptyt

W odlegtosci 1/5 od podpory, 50% zbrojenia odgia¢ i doprowadzi¢ do podpory goéra. Zbrojenie dolne prostopadie w tej strefie
mozna zmniejszyé o 50%. W narozach wolnopodpartych nalezy zastosowaé zbrojenie gérne réwnolegte do krawedzi, na
szerokosci réwnej 1/5 wiekszej rozpietosci w ilosci #12 co 15 (siatka gora i dotem), ewentualnie dotozy¢ pretéw do istniejacego
zbrojenia).

Zbrojenie utozy¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

10. UWAGA: Pod scianki dzialowe w podtodze na gruncie, chudy beton dozbroi¢ siatka #6 o oczku 20cm i szer. min 1m

projektowat:
mgr inz. Mariusz Salamon

sprawdzit:
mgr inz Piotr Zuchowski
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Il. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie opini
geotechnicznej, geotechnicznych warunkéw posadowienia

OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowanych w maju 2019 roku przez Pro-Geo Piotr Prokopczuk
stwierdzono iz posadowienie projektowanych fundamentéw nastgpi w Il warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez otoczaki
ze zwirem gliniastym w stanie $redniozageszczonym (ID=0,45), stanowigcych wystarczajgco nosne podtoze gruntowe. W
posadowieniu fundamentow panujg proste warunki gruntowe. Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia oraz
wystepowanie w poziomie posadowienia prostych warunkéw gruntowych, pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku
do drugiej kategorii geotechnicznej - zgodnie z Rozp.MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

opracowat:
mgr inz. Mariusz Salamon
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UWAGI:

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Posadowienie budynku zaprojektowano na zmiennym poziomie od
-1,40 do -1,70m ponizej poziomu zera budynku w Ill warstwie
geotechnicznej reprezentowanej przez otoczaki ze zwirem
gliniastym w stanie $redniozageszczonym (ID=0,45) dla ktérych
przyjeto odpér graniczny podtoza gruntowego na poziomie
gmax=0.25 MPa, zachowujgc jednoczes$nie minimalng gtebokosc
przemarzania gruntu - 1,2m od poziomu terenu istniejagcego.
Poziomy posadowienia podano orientacyjnie - doktadny poziom
posadowienia okresli geolog po otwarciu wykopu.
Posadowienie wykona¢ po uprzednim recznym odspojeniu ostatniej
warstwy gruntu i natychmiastowym wylaniem podktadu z betonu
chudego.

Wszystkie wykopy winny by¢ odebrane przez uprawnionego
geologa.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe
gruntu stabono$nego, nasypowego, lub humusa nalezy jg wybra¢ do
poziomu gruntu rodzimego no$nego i wypei¢ chudym betonem.
Pod tawy zastosowac¢ podktad z chudego betonu gr. min 10 cm.
Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym, chronigc wykopy przed
zalaniem wodami opadowymi.

Na stupach i écianach zelbetowych zastosowac izolacje
przeciwwilgociowg /smarowanie abizolem lub masami dyspesyjnymi
bez wypeiaczy/, izolacje doprowadzi¢ do fundamentéw.

Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ odpowiednie
atesty.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug
sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym
wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.

Podczs wykonywania fundamentéw przewidzie¢ koniecznosé
wykonania przebic¢ dla instalacji sanitarne;j.

Wszystkie $ciany fundamentowe zakonczy¢ zelbetowym wiericem.
W oznaczonych miejscach wykona¢ schodkowanie fundamentéw
zachowujgc schodkowanie 2:1.

Materiaty konstrukcyjne
FUNDAMENTY
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BETON C20/25 ( B25 )

STAL A-lll N RB500W, B 500SP
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PRZEKROJE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

1. murlata 16x16cm
2. krokiew 7x18cm
3. krokiew koszowa 8x20cm
4. platew 16x16cm
5. jetki 2x6x22cm
6. wymian 7x18cm
— 3
__ __ __ 7 Materiaty konstrukcyjne: drewno konstrukcyjne iglaste klasy C-24 o
f f f A wilgotnosci 15 %
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Inwestor Gmi Bibli ka Publi w Stadium:

Grybowie z siedzibg w Strézach PROJEKT TECHNICZNY
Stroze 396, 33-331 Stréze

Obiekt i adres:
Gminna Biblioteka Publiczna,
dz. nr 432, obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
RZUT DACHU 1:100 | 05.2022r. 5
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1.
-blacha stalowa powlekana, ptaska na ragbek stojgcy
-membrana - mata strukturalna

A ~
-tynk silikonowy cienkowarstwowy

-siatka wtopiona na kleju

-ptyty styropianowe EPS70 gr.18 cm

-pustak MAX 220 gr. 29 cm

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm

B

-folia ttoczona /kubetkowa/

-polistyren ekstrudowany XPS30 gr. 15 cm
-izol. przeciwwilgociowa 2 x masa dyspresyjna
-§ciany fundamentowe betonowe gr. 30cm

-ptyta OSB3 impregnowana, gr. 2,5 cm
-kontrtaty nadbite na krokwiach 5,0 x 4 cm
-folia paropszepuszczalna

-krokwie 8,0 x 18,0 cm

2.

-blacha stalowa powlekana, ptaska na ragbek stojgcy
-membrana - mata strukturalna

-ptyta OSB3 impregnowana, gr. 2,5 cm
-kontrtaty nadbite na krokwiach 5,0 x 4 cm
-folia paropszepuszczalna

-krokwie 18,0 cm

-wetna mineralna gr. 15cm pomigdzy krokwiami

—=

-folia PE

-sufit podwieszany z ptyt GKF (EI30) na ruszcie
stalowym

z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10cm

3.

-ptyta OSB3, gr. 30 mm

-folia paropszepuszczalna

-wetna mineralna gr. 20cm pomigdzy kleszczami
-folia PE
-sufit podwieszany z ptyt GKF (EI30) na ruszcie
stalowym
~ % z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10cm

1( w[* o 4. .
-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE
-styropian twardy EPS 100 gr. 25,0 cm
-folia PE
-ptyta zelbetowa 16 cm
-tynk cementowo-wapienny 1,0cm
5.
-ptytki gresowe 2 cm
-wylewka cementowa gr. 6,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE
-styropian twardy EPS 100 gr. 12,0 cm
-folia PE
-papa termozgrzewalna gr. 5,2mm na Abizolu
-ptyta z chudego betonu gr. 12,0 cm

-— -warstwa pospétki zwirowo-piaskowej stabilizowana
N mechanicznie, gr. 25cm
— -grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
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Materiaty konstrukcyjne
BETON C20/25 (B25)

STAL A-lll N RB500W, B 500S
STAL Al (St3SX)
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Furtka - widok z przodu - przekrdj

Widok z boku Ogrodzenie - widok z przodu - przekroéj
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Furtka jednoskrzydiowa:

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem
zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji
zamknietej.

Stup: dt. 260cm, wym. 80x80x3mm

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski 2D (spawane
do konstrukgciji).

= Srednica drutu poziomego (podwojny): 2 x 8 [mm]

» Srednica drutu pionowego: 6 [mm]

= Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]

Panel ogrodzeniowy kratowy:

50 x 50 [mm].
Szeroko$¢ panela: 2500 [mm]. Wysokos¢ panela 1530 [mm].
Zakohczenie od goéry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Stupek do paneli:
Wymiar stupa 60 x 40 [mm], h=240cm:
Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupdéw za pomocg $rub

dylatacja szer. 1cm
+ wkfadka z papy

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu panela
ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm]. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek matych:

hakowych i nakretek

zrywalnych. Laczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie ztgczek. Akcesoria

do montazu ze stali nierdzewne;j.

-
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Tytut rysunku
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Brama przesuwna przemystowa Pl 95

Brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama skfada sie z szyny
jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej,
stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej
skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy).

Przekrodj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]
Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukgciji).
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Jednostka projektowa:
NN _ "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor i Bibli ka Publi w Stadium:
Grybowie z siedziba w Strézach
Stréze 396, 33-331 Stréze

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt i adres:
Gminna Biblioteka Publiczna,
dz. nr 432, obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw
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Kraweznik betonowy

R

%

N

o
tawa betonowa
™ Z oporem

NN
N
N

@ PLACE, CHODNIKI

1 | kraweznik betonowy 15 x 30 cm 30 cm
2 | podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 5cm
3 | tawa z betonu C16/20 - [v=0,065 m3/m] |15 cm

1 | kostka brukowa betonowa szara 8 cm
2 | podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm
3 podbudowa zasadnicza z klinca kamiennego 16/31,5mm 20
stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem cm
4 podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 31,5/63
mm stabilizowanego mechanicznie 30 cm

Jednostka projektowa: |
77 "ETA" Spoétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.; (18) 444-26-05

Inwestor Gminna Biblioteka Publiczna w | Stadium:

Grybowie z siedzibg w Strozach
Stréze 396, 33-331 Stréze

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt i adres:
Gminna Biblioteka Publiczna,

dz. nr 432, obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
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Mariusz Surma
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Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90




KOLORYSTYKA

1. Blacha ptaska na rabek stojgcy - kolor grafit

2. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor szary

3. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy

4. Cokot-Tynk zywiczny/mozaikowy - kolor ciemnoszary

5. Stolarka okienna i drzwiowa - kolor antracyt

6. Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit

Jednostka projeKtowa:
NN _ "ETA" Spétka z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Gminna Biblioteka Publiczna w
Grybowie z siedziba w Strézach
Stréze 396, 33-331 Stroze

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt i adres :
Gminna Biblioteka Publiczna,

dz. nr 432, obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw

Tywhrysunku Skala Data Numer rysunku
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Projektant: mgr inZ. arch. Podpis Branza:

Jacek Najbar .
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Opracowat: tech. bud. Podpis

Mariusz Surma
sprawdzajacy] mgr inz. arch. Podpis

Janusz Wysocki

UAN.I-8340/A-54/90




KOLORYSTYKA

1. Blacha ptaska na rgbek stojgcy - kolor grafit

2. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor szary

3. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy

4. Cokot-Tynk zywiczny/mozaikowy - kolor ciemnoszary

5. Stolarka okienna i drzwiowa - kolor antracyt

6. Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit

Tednostka projeKtowa:
NN _ "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
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