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I.OPIS TECHNICZNY
1.1Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-PB — branza : architektoniczna -konstrukcyjna

-uzgodnienia branzowe

-uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

-wizja lokalna

-obowigzujgce normy i przepisy w szczegolnosci PBUE i PN
-katalogi

1.2Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje

PT — instalacji elektrycznej i teletechnicznej wewn  etrznej
Budowa Budynku Biblioteki dz. nr Ew. 432 obr .Kru  Zlowa Ni zna
w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

1.3Charakterystyka obiektu

Konstrukcje oraz materialty wykonczeniowe zalicza sie do niepalnych

| trudnopalnych .

Pomieszczenia sanitariatéw zalicza sie do wilgotnych i przejsciowo wilgotnych.
Pozostale pomieszczenia do pomieszczen suchych

1.4 Zasilanie

Zasilanie zaprojektowano zgodnie z WTZ zlgcze ZK + SP na $cianie budynku / Przytacz objety odrebnym
postepowaniem

WLZ przewodem YDY 5x35 od ZK do Rozdzielni Gtéwnej zlokalizowanej na parterze (szczegOty patrz rys .)
Wytacznik ppo z dla catego obiektu w pobli zu wej$cia do budynku

1.5 Rozdzielnie

Zaprojektowano rozdzielnie RG.
Rozdzielnie wyposazono w aparature rozdzielczg , tgczeniowg zabezpieczajgcy i sterujgcg jak na rys.

l.6wWLZ

Wewnetrzna linia zasilajgca od RG do podrozdzielni zaprojektowana
przewodami YDY 5x 10 , utozonym w w rurkach pt.

1.7Instalacja elektryczna wewnetrzna

-Sposbb prowadzenia instalacji

Od rozdzielni zaprojektowano uktad promieniowy .

Instalacja prowadzona jest przewodami YDY3x 2,5 — do gniazd wtykowych

i przewodami YDY 3x 1,5 do opraw o$wietleniowych w rurkach RVKL pod tynkiem

do urzadzen technologicznych typ przewodow patrz schemat

Zgodnie z PBUE na jednym obwodzie max ilos¢ gniazd wynosi 10 szt
max ilos¢ opraw oswietleniowych na jednym obwodzie wynosi 30 szt.



W pomieszczeniach zaliczonych do wilgotnych przejsciowo wilgotnych
zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44,
Wytgczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,1 m od posadzki ,gniazda
na wysokosci 0,4 m od posadzki.

Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne

Zaprojektowano z PN —EN 12464-1 przy zastosowaniu nowoczesnych opraw z energooszczednymi zrodiami
Swiatla typy patrz rys 3.1, 3.2,3.3

Oswietlenie ewakuacyjne przy zastosowaniu opraw samoczynnie zalgczajagcych sie przy zaniku zasilania
podstawowego z podtrzym 1 godz. Dajgcy natezenie oswietlenia > 1Ix na drogach ewakuacyjnych , w poblizu
hydrantéw i gasnic 5Ix

1.8 Instalacja teletechniczna

Dokumentacja obejmuje : instalacgieci strukturalnych , Instalacje zaprojektowgaim
podtynkowg w rurkach RVKL podejcia sieci strukturalnej do stanowisk jak. na rys

- PARAMETRY | WLASCIWOSCI OKABLOWANIA

a/ okablowanie strukturalne

Rodzaj sieci: ekranowana
Rodzaj kabla: S/FTP (PiMF) 1,2 GHz

Kategoria komponentow:  Kat. 6 wg EN 50173- 120§d.l

Wydajna¢ systemu Klasa E wg EN 50173-1:2002 wyd.ll
Pasmo przenoszenia: 250 MHz

Typ instalaciji: podtynkowa
Doprowadzenie kabli do PEL-a: podtynko
llos¢ Punktéw Logicznych: 30

llos¢ RJI45: 60

Srednia diugé¢ kabla: 34m

Catkowita dtugéc kabla S/IFTP (PiIMF) 1,2GHz: patrz przedmiar

b/ . Instalacja przyzywowa
W toaletach dla os6b niepetnosprawnych wykanatalacje jak narys. 1,2,

1.9 Ochrona przeciwparaniowa

Jako ochrogpodstawow zaprojektowano przerwy izolacyjne ,izolacje iavst.
Jako ochrogpodstawow (przed dotykiem bezgoednim) zaprojektowano
szybkie wyhczenie pgdu raenia przez zastosowanie wyinikow typ S.

Jako ochroa dodatkovg obostrzon (przed dotykiem p@ednim) zaprojektowano
wytagczniki  r&nicowo — pgdowe typ P.

Catas¢ instalacji wykonéaw ukfadzie TN-C-S



1.10 Ochrona przegaiowa

W celu ochrony instalacji i spgtl przed przegciami zewrgtrznymi i wewrgtrznymi
zaprojektowano zgodnie z PN-83/E -05003 oraz9BNe-05009/443 ochren

przez zainstalowanie w rozdzielni gtbwnej ochmigow klasy B,C , przy zal@niu ochrony sieci
zasilapcej odgromnikami

Uwaga! W przypadku monta drogiego sprgu elektronicznego zalecasszastosowanie trzeciego
stopnia ochrony poprzez zamontowanie

do 1f gniazda instalacji elektrycznej ochronniyga SF —Protector..

Ponadto w celu wyeliminowania movosci powstania rénicy potencjatow

pomkdzy sieciami wewgtrznymi zaprojektowano pgdzenie wszystkich

sieci wewgtrznych na szynie pgt¢zen wyrownawczych.

1.11 Instalacja odgromowa

Instalacg odgromovyg budynku zgodnie z PN-IEC 61024 -1-1/2001 wykowg z rys
Jako zwaod poziomy niski wykorzystaokrycie dachu blagh, jako przewody odprowadzae
Fe Zng8 jako uziom naturalny zbrojenie stop fundamerytw, przewod uziemiagy Fe Zn 25x4.

1.12 Postanowienia koowe

Catas¢ instalacji wykoné zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano —Moitavych tom V — instalacje

elektryczne.

Wykonanie powierz§ osobie posiadagej uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz
Przepisami Eksploatacji Usdzen Elektro -Energetycznych

Zakresy nie olgte niniejszym opracowaniem nzyewykona zgodnie z PBUE , ewentualne
zmiany uzgoddina etapie wykonawstwa

Po zakaczeniu prac wykorta pomiary przewidziane PBUE oraz spmizi¢

metryke urzadzenia piorunowego.

Uwaga! W przypadku konieczia zmian na etapie realizacji inwestycji
w projekcie instalacji elektrycznyep.: wynikapcych z montau
uradzen technologicznych odgtstwa lub zmiany niniejszego
opracowania uzgodm ramach nadzoru autorskiego.



IILOBLICZENIA
2.1 Obliczenie mocy szczytowej i dobor zabezpieczen

Dla catego obiektu

Pszcz = Pa Xk P, =25 [kW]
k= 0,70
Psscs = 25 [KW] X 0,70
Pszc = 17,5 [kW] tgp = 0,4
cosd =0,94
PSZCZ
lszcz =
V3 U x cos ¢
17500

lszcz =

1,73 x 400 x 0,94

lszcz = 28,7[A]

l, = 35[A] (WZK)

Analogicznie obliczono moce szczytowe i dobor zabezpieczen dla wszystkich
rozdzielni i obwodéw / wyniki na schematach rozdzielni/

2.2 Obliczenie spadku napiecia

Od ZK do RG

100 x P x |

100 x 17500 x 25
AU]_ =

56,4 x 50 x 400 ?

AU; = 0,19%

Od RG do gniazda obw. Nr. 6

2x 100 x 1500 x 38
AUZ =

56,4 x 2,5 x 231?

AU, = 1,5%
SAU =1,69 %

Max wartos¢ A U = 3% - zgodnie z PBUE zeszyt 9 tab.2
Uwaga! Analogicznie sprawdzono pozostate obwody.



2.4 Obliczenie rezystancji uziomu naturalnego — wg.Pn -86/E-05003

Zbrojenie taw fundamentowych

0,82p 1,85p p=200[Q xm]
R ~ + A = 230,63 [m?]
VA L L= 62[mb]
0,82 x 200 1,85 x 200
R~ +
15,2 62

R~ 10,8 +5,9
R~ 16,7 [Q]

Warto$¢ mniejsza od dopuszczalnej (Ryax = 30 [Q]

Obliczenie liczby odptywow (wg.2.2.1)

L
n=-------
15
60
n=----—--
15
n= 4

Zaprojektowano 4 szt odplywdw z uwagi na uktad budynku i rbwnomiernosc
rozktadu zlgcz kontrolnych
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Numer projektu:

Data: 27.5.2019

Projektant: Biuro Projektéw SPINPOL H.T.; Kielce ul. Chatikkiego 42
Budowa:

Inwestor:

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.

Al. Sciany Mur, beton nie zbrojony 0,50
A2. Konstrukcja dachu Drewno 0,10
A3. Pokrycie dachu Blacha 2,00
A4. Zabudowa dachu Dach bez zabudowy 1,00

A=Al1xA2x A3 x A4 =0,10000

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkadw Przecg¢tna maliwos¢ paniki 0,10
B2. Wyposaenie wrtrza Nie palne, trudno palne 1,00
B3. Warta¢ wyposaenia Wartciciowe wyposaenie 0,20
B4. Systemy bezpiecistwa Bezsrodkow bezpiecaestwa 1,00

B =B1xB2xB3xB4=0,02000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dlarodowiska Przecétne 0,50
C2. Wptyw na inne systemy Zaden 1,00
C3. Inne szkody Przecétne 0,50

C=C1xC2xC3=0,25000

Nc =AxB x C =0,00050

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestasé wytadowai / km? / rok Ng = 2,50
A - dhugas¢ budynku A=20m,
B - szeroké¢ budynku B=15,1m,
H - wysoka¢ budynku H=9,1m.

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w fm ]
Ae=AxB +6Hx (A+B)+9x T«H?%=4559,86

Ce - potaenie budynku.

Ce = 0,25 - Budynek otoczony obiektami o réwnejokgsci lub wyzszymi.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10°= 0,002850
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3. Obliczenie wymaganego wspoétczynnika skutecz§u.
E>1-Nc/Nd=282,46 %

Konieczna klasa ochroném :

Klasa Ill + ochrona przeciwprzepieciowa.

Wykonano dn. 27.5.2019 (podpis wykonawcy)
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Thorn 96 210 207 PLANOR LED 4900 HFIX L840 [STD] / Karta danych oprawy

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
1200 240 1200
160
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 63 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 46 76 94 63 100
X X . X Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
Waska i elegancka zwieszana oprawa LED z pods$wietlang krawedzia. - = = - = % = = = . %
Wyposazona w Elektroniczny, uktad zasilania DALI. Stopien ochrony IP20. —‘%‘C‘i:ny = 5 = o =5 = 5 = = 5
Klasa bezpieczenstwa l. o Podlogs 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ramka: wyciskane aluminium, malowane proszkowo na kolor srebrno szary. Qmiezm':;_nia Kierunek spojrzania w popraek Kierunek spojrzenia wadiuz
P X v do osi lampy do osi lampy
Uchwyty: aluminium, anodyzowane, kolor neutralny. 2H 2H| 157 166 165 174 183 | 161 171 169 178 187
Uktad optyczny prowadzacy: akryl 3H| 177 185 184 193 202 | 180 188 188 196 206
X . Cen 4H | 184 191 192 199 209 | 188 196 196 204 214
Gorna ostona: przezroczysty poliweglan. 6H | 189 196 198 205 215 | 19.6 203 204 211 221
8H| 192 198 200 207 217 | 198 205 206 213 223
12H| 193 200 201 208 218 | 200 206 208 215 225
55 swiatha- aH H| 164 171 172 179 189 | 167 174 175 182 192
Zrodto S_W'aﬂa' 4912Im LED 3H| 184 191 193 199 210 | 187 193 195 202 212
wyposazone w LED 4000K. 4H| 193 198 201 207 217 | 196 202 205 211 221
6H | 199 204 208 213 224 | 205 210 213 218 229
N 8H | 202 206 211 215 226 | 208 212 217 221 232
Wymiary: 1200 X 255 x 35 mm 12H | 204 208 213 217 228 | 210 214 219 223 234
Moc catkowita: 65 W 8H 4H | 195 200 204 209 220 | 199 203 207 212 23
Waga: 6 kg 6H | 203 207 213 216 228 | 208 212 217 221 232
8H | 207 210 216 219 231 | 21.2 215 221 224 236
12H | 209 212 219 222 233 | 215 218 224 227 239
12H 4H | 195 199 204 208 219 | 199 203 208 212 223
6H | 204 207 213 216 228 | 208 212 218 221 232
8H | 208 211 217 220 232 | 212 215 222 225 236
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H 0.1 / 0.1 401 / 0.1
0.1 / -02 +02 / -03
S=20H +03 / -03 +04 [ -05
Tabela standardowa BKO7 BKO7
Sktadnik sumy
korekty 20 8
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4912Im Calkowity strumieri $wietiny
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1

Wylot swiatta 1:
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biblioteka sala nr 3/ Podsumowanie

/ /\_4360 5.00 m
360
450
mﬁo 540 54 1
1
5404 540 540 18
‘s
360
450 . " 360
450 450
40 540
540
360 45 ( 540 540 540 " 300 |
1.25
\ /\ 270
i i i -_O'OO
0.00 1.17 3.50 5.83 7.00 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 451 254 679 0.564
Podtoga 20 376 245 483 0.653
Sufit 70 319 139 521 0.434
Sciany (4) 50 245 123 493 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 20 20
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 19 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 30.57%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
Thorn 96 210 207 PLANOR LED 4900 HFIX L840
1 6 [STD] (1.000) 4912 4912 65.0
W sumie: 29472W sumie: 29472 390.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.14 W/m2 = 2.47 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.00 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 2



K R instalacja elektryczna:
® ° AU LEGENDA

7R @ 309
¢ DB 1% Xim
I 7

_H_ OPRAWA LED WBUDOWANA- 30W

OPRAWA RASTROWA LED WBUDOWANA - 41W

Fem=i05om]  H
v o b ®

OPRAWA NASUFITOWA LED  IP44 - 53W

OPRAWA nastropowa OKRAGLA- IP44 1x16W

hp=90cm ~ ~ hp=90cm ~

OPRAWA NASCIENNA OKRAGLA- [P44 1x16W
OPRAWA EWAKUACYJNA 1H

WYLACZNIK WPT5

WYLACZNIK WPT2FS

WYLACZNIK WPT1F

GNIAZDO PT -W POM. SUCHYCH
IP20 TYP PT130PF

GNIAZDO PT -W POM. WILGOTNYCH
IP44 TYPGWP-132PF

GNIAZDO 3-FAZOWE P17

hse=210cm|
an

—
—
—

©

WYLACZNIK P.POZ. DPX 630

2
LIJ
»Q >+ 13 xe @1

WENTYLATOR EDM

hsc=210cm|
‘ an ‘

x x @ inst. przyzywowa:
¢ w =B K« A 5 ft—r<fr— T @
[Foon=306e1] .H% T T T T LA -

——

sygnalizator + transformator NC806CS +
NC924B

wigcznik - przyzyw NC807C

|
l_
|
B3 [

kasownik NC924B

| inda
.||I_||| win

—-— 7S
—
—
—

hp=90cm
|_|
v P / |
|_|
|_|

@ —d T~ |_| ] instalacja teleinformatyczna:
|_| B - gniazdo komputerowe RJ45 C podwdjne
— — — =
@ @ N = | | Y} | - gniazdo telefoniczne RJ45 F
H_H |_m H_H H_H H_H H_H H_H uaw - gniazdo dedykowane podwdjne

] —— e e -Kabel kat.6 UUTP

1

s 18 — ————— - YDY3X25m2

1

1

_ s

& ®
h ™= :
Lp _u_.Nm,szonEm Posadzka _u,.os_mnoz:_m f\& (& .
—w .uoa_mmwowm:_m o CNSMoM% [m2] <<<~ Hv“vON
iatrotap ytki gresowe ]
2 |Komunikacja 1 Ptytki gresowe 25,79
3 |Czytelnia Panele podtogowe 25,86
4 [Wydawanie ksigzek Panele podtogowe 8,27
5 [Magazyn podreczny Panele podtogowe 7,91 Tednosa proprova:
6 [Magazyn ksiazek 1 Panele podfogowe m.» 58 wN "ETA" Spélka z o.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
- Inwestor 3
7 |Komunikacja 2 Ptytki gresowe 6,00 . - . Gmina Grybéw . "
8 |Pom. socjalne Panele podtogowe 567 C<<m©m_ Om_omo _m_J._”m_mO.__ <<<—A03mo N@OQ_J_Q V4 n““__.mx.__,uu_hwsmzcao 33, 33-330 Grybow PT instalacji elektrycznych
9 [Kottownia Plytki gresowe 5,45 . . . . Budynek Biblioteki
10 [Magazyn ksigzek 2 Panele podtogowe 16,25 _Uwc m | _UZ oraz <<m_xC D—Am_\j_ |_|®O—..__J_ON_J<_)D_ dz. nr 432, obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw
11_[Kl. schodowa Plytki gresowe 6,66 Hmﬁﬂrzm_‘: inst.elektr Swam Dam z...asw_sg
12 |Pom. porzadkowe Plytki gresowe 2,09 a1 i b . 1:50 |03.2022r.
W oo AT Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych e[
14 |WC Ptytki ceramiczne 3,68 . pr DAR Inst. elektry.
15 |WC dla niepetnosprawnych | Piytki ceramiczne 5,35 ._”03 < _Sm._nm_mo._m Q_Q—A._”_,V\ONSQ Soadzarey | PT. GTAIAZZ0ANZETT Fodnr
WDNQ_‘: p AWA-OA mgr inz. Jan Szkolnicki




instalacja elektryczna:

LEGENDA

m_|I>I|_m} m_|I>I|_m}

ol o ol [=——J orrAWA LED WBUDOWANA- 30W

| |dachowe] | | |dachoye| |

(Tax140en, jTaxt40en),

TR I/ )
4l — .l H OPRAWA RASTROWA LED WBUDOWANA - 41W

OPRAWA NASUFITOWA LED IP44 - 53W

|ﬂ skos

OPRAWA nastropowa OKRAGLA- IP44 1x16W

OPRAWA NASCIENNA OKRAGLA- [P44 1x16W
OPRAWA EWAKUACYJNA 1H

WYLACZNIK WPT5

WYLACZNIK WPT2FS

WYLACZNIK WPT1F

GNIAZDO PT -W POM. SUCHYCH
IP20 TYP PT130PF

GNIAZDO PT -W POM. WILGOTNYCH
IP44 TYPGWP-132PF

GNIAZDO 3-FAZOWE P17

[ [ [ [ lip

ruoinwwmoa

n |0 O

H

—
—

WYLACZNIK P.POZ. DPX 630

bQ > ¥ ¥k Xe ®TH

m winda WENTYLATOR EDM
S H_H H_H inst. przyzywowa:
Il
Q
<
H_H H_H H_H _m_ sygnalizator + transformator NC806CS +
R AR == NC924B
...................................... b4 I 7/ .
L | } x| E wigcznik - przyzyw NC807C
T - - - - - N/ T skos |
skos e . e e [{]  kasownik NC924B
=" | ] =" ="
.ﬂ __/o_So\__ _H:_/Ox:o\__ _M __/ox:o\__ _H_ _/ox:o\__
[dachowej [dachowe| (o [dachowej [dachowej instalacja teleinformatyczna:
_ﬁmi 4gcn) _ _Exzoos _ o _Ei 4gcn) _ T8x14qcn) _ ! 4
[ I N7 [ Vo - gniazdo komputerowe RJ45 C podwojne
L Iy L I e=za00m] I L B -9 P podwoj
Y| - gniazdo telefoniczne RJ45 F
u% - gniazdo dedykowane podwojne
= e = -Kabelkat.6 UUTP
_ _ - YDY 3X2,5m2
| |
Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia , , {
pomieszczenia Lz ytkowa [m2]
1 |Kl schodowa Piytki gresowe 6, 66
2 [Komunikacja 1 Piytki gresowe 8,93
3 [Swietlica 1 Panele podtogowe 51,10
4 |Swietlica 2 Panele podtogowe 36,09
5 |Komunikacja 2 Piytki gresowe 40 11
6 |Zaplecze Panele podtogowe 16,25
7 |Pom pozadkowe Ptytki gresowe 205 C | O . o —A Q .
8 |WC perosnelu Piytki ceramiczne 345 waga! Calosc isntalacji wykonac zgodnie z :
g w ] polka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
10_|WC da niepetnosprawnych | Piytki ceramiczne 535 PBUE i PN oraz Warunkami ._.QOSD_ON3<3_ "Gmina Grybow " Bt instalacii elekirycznych
mmNm_.-._ ! .._M_M.m_ i . i O_“,_,.M_N—M:U,osm—nmm_o 33, 33-330 Grybow
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych BudmeBiblold
Z. nr , obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybow
tomV _Dm»m_mo._m Q_Q—A_ﬂQONDQ rzut pigtra inst. elektr. “1s0 |03 20221,
e e o
Inst. elektry.
‘Sprawdzajacy | UPT- GTII220/A12577 Podpis
mgr inz. Jan Szkolnicki




2100mm W 2100mm
<qL===2 c==z=X[p| .
3 S
c , 35° 35° | c
£ £
3 3
) )
Z150mm  1,0% Z150mm  1,0%
D | P 2 — ] [ |
b ! i [ 1&]
Il ©&100mm | i 2100mm__|
_ | i
O | | i
|
T [—— T T [—— T T [—— T
I Y I__ | =" | __I AN I
_ | __ oknp __ __ oknp __ __ okno __
|igachowe | gachowei| | gachowe |igachowe
_ﬂ@oﬁboeﬂ;_ _.ﬂm?‘_boa:: _.ﬂmx\_#oe:: _ﬂ@oﬁboeﬂ;_
1!/ _ T T _ _
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T XXX T XTI
S RS RIS

T3
RIS RRKIIIKS

tawa i stopnie
kominiarskie

® TopEEEEE

zwéd pionowy

Fezn @12 zw6d pionowy
FezZn @12
r—————_—_1 r————1
_"Mo_c._oM_ _ o_So\__
_ |dachowe| _ _ |dachowe| _
I8x140cn! I78x1400m!
oy ! o !
L ! L !
h

Il @100mm

1+

Ll 1P

oH | e —

2150mm  1,0%

Uwaga! Cato$¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1
Jako zwod poziomy niski pokrycie blachg FeZn =0,5mm

Wszekie urzadzenia znajdujace sie na dachu nalezy potgczy¢

metalicznie ze zwodem niskim

Przewdd odprowadzajacy FeZn#8 prowadzi¢ pod styropianem w RVS @ 12/05
ztgcze kontrolne Fe Zn 4xM6 przewdd uziemiajgcy do zbrojenia taw
fundamentowych Fe Zn 25x4

, 35°

zwéd pionowy
FeZn @12

zwéd pionowy

2150mm 1,0%

FeZn @12
== ==
__/o_c._o\__ /o_So\__
| |dachowe| | |dachowe| |
_Exﬁoo:___ Exﬁooa_
e /o Vo
Barierki $niggow!
sgoue/ | L]
RO

I

2100mm__ !

|

| |

)

2150mm 1,0%

2150mm  1,0%

Er
7™ "ETA" spetkaz o

niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz,

Twestor
Gmina Grybéw
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybéw

[Stadium:

PT instalacji elektrycznych

Obiekt | adres :

Budynek Biblioteki

dz. nr 432, obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybow

Tytuf rysunku Skala Data Numer rysunku
rzut dachu inst. odgrom.| 1:50 |03.2022r. 3
Projektant: mgr inz. Maciej Szuflicki Podpis Branza:
upr. UAN.|-8340/A-12/87
Inst. elektry.

Sprawdzaiaey | UPT- GTI-1229/A12577
mgr inz. Jan Szkolnicki

Fodpis




——

hp=90cm

hp=90cm

hp=90cm

] ——

®

Sodd

L) EE_ U LU
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XrT XY

hpom=305cm

30
@ — qm

hpom=305cm B

hsc=210cm|

H

hsc=210cm|

I
‘
)

i
/

[ 1/]
|

_I

|

H
|
Rk

XY

winda

Th =

Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa [m2]

1 [Wiatrotap Ptytki gresowe 6,80

2 |Komunikacja 1 Ptytki gresowe 25,79

3 |Czytelnia Panele podtogowe 25,86

4 [Wydawanie ksigzek Panele podtogowe 8,27

5 [Magazyn podreczny Panele podtogowe 7,91

6 |Magazyn ksigzek 1 Panele podtogowe 54,68

7 |Komunikacja 2 Ptytki gresowe 6,00

8 |Pom. socjalne Panele podtogowe 5,67

9 |Kottownia Ptytki gresowe 5,45

10 |Magazyn ksigzek 2 Panele podtogowe 16,25

11 _|Kl. schodowa Ptytki gresowe 6,66

12 |Pom. porzadkowe Ptytki gresowe 2,09

13 |WC perosnelu Ptytki ceramiczne 3,58

14 |WC Ptytki ceramiczne 3,68

15 |WC dla niepetnosprawnych Ptytki ceramiczne 5,35

Razem 184,04

Uwaga! Calosc isntalacji wykonac zgodnie z
PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych

tom V Instalacje elektryczne

instalacja elektryczna:
LEGENDA

[C—J oPRAWA LED WBUDOWANA- 30W

OPRAWA EWAKUACYJNA 1H
WYLACZNIK WPT5

WYLACZNIK WPT2FS
WYLACZNIK WPT1F

GNIAZDO PT -W POM. SUCHYCH
IP20 TYP PT130PF

GNIAZDO PT -W POM. WILGOTNYCH
IP44 TYPGWP-132PF

GNIAZDO 3-FAZOWE P17

Q. x> a3 QX @TH

WYLACZNIK P.POZ. DPX 630

OPRAWA RASTROWA LED WBUDOWANA - 41W

OPRAWA NASUFITOWA LED IP44 - 53W
OPRAWA NASCIENNA OKRAGLA- IP44 1x316W

inst. przyzywowa:

sygnalizator + transformator NC806CS +
NC924B

wigcznik - przyzyw NC807C

25 e

kasownik NC924B

instalacja teleinformatyczna:

B | - gniazdo komputerowe RJ45 C podwojne
Y} | - gniazdo telefoniczne RJ45 F
u% - gniazdo dedykowane podwdjne

= = - Kabel kat.6 U/UTP
-YDY 3X2,5m2

"ETA" Spétka z 0.0., ul. niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

ﬂN Jednostka projekiowa:

Thwestor
Gmina Grybow
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybow

Stadium:

PT instalacji elektrycznych

CbieKt [adres
Budynek Biblioteki
dz. nr 432, obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw

Skala Data Numer rysunku
rzut parteru - instal. tt 1:50  |03.2022r. 4
Projektant: mgr inz. Maciej Szuflicki Podpis Branza:
upr. UAN.|-8340/A-12/87
Inst. elektry.

Sprawdzelacy | UPY Podpls

mgr inz.




instalacja elektryczna:

T ik e e H e e e e HE e e T ] T
myﬁ __ oknp __ __ oknp __ __ okno __ __ oknp __ __ oknp __ __ oknp __ __ okno __ __ okno __ okno __ _H_o_um><<> LED WBUDOWANA- 30W
| | | | | [ [ [ | | | | | |
|dachowe| |dachowe| | dachowe | | dachowe | | dachowe | | dachowe | |dachowe| |dacho |dachowe|
—{ _«%ans_ _Eﬁzoﬁ_ __%xzoag__ __o\rzoag__ __%xzo%,__ __%xzo%,__ _Exﬁoﬁ_ _«mx:s n) _Exzo.ﬁ_
— __\ /__ __\ /__ __\ /__ __\ /__ __\ /__ __\ /__ __\ /__ __\ __\ /__ H_H OPRAWA RASTROWA LED WBUDOWANA - 41W
L= L= e I e T e I e L—— L—=—N ==
skos
- - - - - 17 - - - - - T - - @ OPRAWA NASUFITOWA LED 1P44 - 53W
............................................................................................................ 02 .
_ hd OPRAWA NASCIENNA OKRAGLA- IP44 1x316W
B < x OPRAWA EWAKUACYJNA 1H
uualw %%, WYLACZNIK WPT5
= el WYLACZNIK WPT2FS
S
@ & o WYLACZNIK WPT1F
2
i } GNIAZDO PT -W POM. SUCHYCH
- [ @ @ IP20 TYP PT130PF
® 5 ) @ N GNIAZDO PT -W POM. WILGOTNYCH
=3 IP44 TYPGWP-132PF
+<M = GNIAZDO 3-FAZOWE P17
[ ]
= o* _
_“ WYLACZNIK P.POZ. DPX 630
m winda
m_,u_v ) inst. przyzywowa:
Q
< oy _m_ sygnalizator + transformator NC806CS +
> == NC924B
...................................... b 4 O 477 .
L @u wigcznik - przyzyw NC807C
- T T/ T T T T T T/ - 0 - - ~skos |
K .
Skos f———1 f———1 f———1 f———1 f———1 f———1 [[] kasownik NC924B
C m—— 1 F—— 1 [ah F—— 1 == @ =
I okno /! I\ okno /1! I\ okno /1! !\ okno /1! !y okno /! I\ okno /1!
|ﬁ _ |dachowe]| _ _ |dachowe]| _ _ |dachowe| _ _ |dachowe| _ _ |dachowe| _ _ |dachowe| _ f i f .
Iﬁ _«mxiooa_ _«mxicoa_ _«meQos_ _«mxicoa_ _«mxzooa_ _«meQos_ instalacja teleinformatyczna:
I \7 I\ [ I\ [ [ - gniazdo komputerowe RJ45 C podwojne
L ! I_ ! [nse=2200m] L Il L ! Ll B -g . pu! podwel
Y} - gniazdo telefoniczne RJ45 F
v% - gniazdo dedykowane podwdjne
= = = -Kabel kat.6 UUTP
- YDY 3X2,5m2
Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa [m2]
1 |KI. schodowa Plytki gresowe 6,66
2 |Komunikacja 1 Plytki gresowe 8,93
3 |Swietlica 1 Panele podiogowe 51,10
4 |[Swietlica 2 Panele podiogowe 36,09
5 |Komunikacja 2 Plytki gresowe 40,11
6 |Zaplecze Panele podiogowe 16,25
7 |Pom. porzadkowe Plytki gresowe 2,05
“ &N permeren MW\\”M MMMH"MM”M MHMM C<<m©m_ Om_omo _m:._”m_mo.__ <<<—A03mo N@OQ_J_Q N NN aa:em“.wmmﬁsm.. .Mr_.u;mu9?=_.m..;»%a_%__98&8zoimaﬁ,a_i_s:&nmém
10 |WC dla niepetnosprawnych | Plytki ceramiczne 5,35 . . . . e a Grybow Stadium: . "
Razem 1 173,57 _Umcm | _UZ oraz <<m_»C_J—Am3_ |_|®O_J:_ON3<3_ —,.w_:_mx:wwwmx_muo 33, 33-330 Grybow PT instalacji elektrycznych
P . Budynek Biblioteki
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych dz. o 432, obr, Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw
_”03 < __Jm_“m_mobm Q_Q—A_“QON_JQ rzut pietra instal tt 1:50  |03.2022r. 5
T G




Poddasze

10

@_E x5

Dwa gniazda ekranowane 2GHz z wktadkg 1xRJ45
kat.6, uchwyt Mosaic

14

E_E x7

Dwa gniazda ekranowane 2GHz z wktadkg 1xRJ45
kat.6, uchwyt Mosaic

LCS
60x60

Legenda: s

"ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:
4 Gmina Grybow

_ _OWO m—Aﬂ@.ﬂ—A_ ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybow

Obiekt i adres:

Budynek Biblioteki

Kabel S/FTP (PiMF) kat.7A 1SO, 4 pary 23AWG, LSFRZH dz. nr 432, obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybow

PT instalacji elektrycznych

Tytutrysunku Skala Data Numer rysunku
Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH Schematinst LAN | 150 Jo3.2022c. | 6
Projektant: mgr inz. Maciej Szuflicki pis Branza:

upr. UAN.I-8340/A-12/87
Inst. elektry.

Sprawdzajacy | UPT- GT.II-1229/A-125/77 Podpis
mgr inz. Jan Szkolnicki




Poziom 1

1 Bis

Poziom 2

2 Bis

Poziom 3

3 Bis

Poziom 4

4 Bis

Poziom 5

Icc

Aparaty sterowania

FRX304 40A

7

DX3 B P+N 10A

Q1 [ Pionowy [L123

Lampka potréjna LED

H1 [ Pionowy |

30mA Typ AC

Q1 | Pionowy | L1

DX3 B P+N 10A

30mA Typ AC
Q2 | Pionowy | L2

DX3 B P+N 16A

7
TR 2077

30mA Typ AC
Q3 | Pionowy [ L3

DX3 B P+N 16A

7
Z

30mA Typ AC
Q4 | Pionowy | L1

DX3 B P+N 16A

Z
&

30mA Typ AC

Q5 | Pionowy | L2

DX3 B P+N 16A

30mA Typ AC

Q6 | Pionowy [ L3

S303 B13 TX

Q7 | Pionowy [L123

DX3 B P+N 16A

7
722007

30mA Typ AC
Q8 | Pionowy | L1

DX3 B P+N 16A

30mA Typ AC

Q9 | Pionowy | L2

10

11

12

13

14

15

16

DX3 B P+N 16A

30mA Typ AC
Q10 [ Pionowy | L3

DX3 B P+N 16A

30mA Typ AC
Q11 [ Pionowy | L1

DX3 B P+N 16A

30mA Typ AC
Q12 [ Pionowy | L2

DX3 B P+N 16A

30mA Typ AC
Q13 [ Pionowy | L3

P304 25-30-AC TX

Q2 | Pionowy [L123

S303 C40 TX

( ON300 T1+T2 8/50 )

Q14 | Pionowy L123

1P
\
(_F1 [ Pionowy |L123

RG

biblioteka

Nr. projektu:

F

Nr. rysunku:

E

D

Data:

2022-06-10

Autor:

Nr. akrusza:




A B C D E F G H I J K
Uktad sieci Sie¢ TN a1
Napiecie znamionow¢  400/230 V FR H1
FRX300 i FRX400
Moc zainstalowana 25, 0 kW 4P 40A
IK3 Maks. 27,1 A
1 ) 7 3 1 ) 7 3 123 71 v 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
a DX3 oy DX3 ay DX3 a DX3 oy DX3 ay DX3 4 S300 TX 4 DX3 4N DX3
1P+N Prawy 10, 1P+N Prawy 10, 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16A 3P 13A 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16A
6kA/10KA (DX3 6kA/10kA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10kA (DX3 6kA/10kA (DX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10kA (DX3 6kA/10kA (DX3)
> 30mA AC D 30mAAC D> 30mA AC > 30mA AC [ D 30mAAC > 30mAAC B D> 30mAAC > 30mAAC
B B B B B B B B
1 ) 7 3 1 ) 7 3 123 71 v 2
N o
PE- T A I LSS ] LS L LS L I [+ -
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
Opis oswietlenie oswietlenie obwdd gniazd 1f obwdd gniazd 1f obwdd gniazd 1f obwdd gniazd 1f obwdd gniazd 3f obwad gniazd 1f obwdd gniazd 1f
parter parter parter parter parter kottownia gniazda Ipietro
dedykowane
Moc 0,8 kW 0,8 kW 2,5 kw 2,5 kW 2,5 kw 2,5 kw 6 kW 2,5 kw 2,5 kW
Icc 3,5A 3,5A 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Ib 10A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
Typ kabla YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 5x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5
RG Nr. projektu: F
E
Nr. rysunku: D
biblioteka
Data: 2022-06-10 Autor: Nr. akrusza:| 2/4




B C D E F G J K
Y 3 1 2 3 % 123 123
Q10 Qi1 Q12 Q13 Q2 Q14
a DX3 oy DX3 ay DX3 a DX3 € T3 4 S300 TX
1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 16, 1P+N Prawy 1 3P+N Prawy 25A 3P 40A
6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3 6kA/10KA (DX3) 30mA AC 6kA/10KA (TX3)
> 30mA AC [ D 30mAAC > 30mAAC > 30mA AC .} C
B B B B
123
> 3 2 1 2 2 > 3 % 123
N R S B H T
PE LSy [ S L S . . S H .
Oznaczenie urzadzenia Q10 Q11 Q12 Q13 Q2 F1
Opis obwdd gniazd 1f obwdd gniazd 1f obwdd gniazd 1f obwdd gniazd 1f zasilanie windy ochrona
Ipietro I pietro I pietro przepieciowa
Moc 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW 5,0 kW
Icc 10,8 10,8 10,8 10,8 88A
Ib 16A 16A 16A 16A 25A
Typ kabla YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 5x4
RG Nr. projektu: F
E
Nr. rysunku: D
biblioteka
Data: 2022-06-10 Autor: Nr. akrusza:| 3/4




400 mm

4/4

Nr. akrusza:

Autor:

2022-06-10

Data:

Nr. projektu:
Nr. rysunku:
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