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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1,1 Przedmioti zakres robot budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogélne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ujetych w ST, dla
inwestycji: ,Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej’, dz. 432, obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw. ST
dotyczy robot ujetych w projektach architektonicznym i konstrukcyjnym. Nie obejmuje robot zwigzanych z
realizacjg sieci i instalacji sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych itd.

1, 2 Informacja o terenie budowy

Obecnie na dzialce 432 znajduje sie budynek starej szkoty wraz z infrastrukturg techniczng. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd o parametrach publicznych. Teren w catosci
ogrodzony.

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachu, doj$¢ i dojazdéw na teren wtasny dziatki.
Projektuje sie budowe nowego budynku obok istniejgcego budynku szkoty przeznaczonego do rozbidrki. Obiekt
zostanie usytuowany réwnolegle do drogi z wejsciem gtéwnym od strony frontowe;.

Dojscie i dojazd poprzez istniejacy zjazd o parametrach publicznych. Przylgcz wodociggowy bedzie
realizowany zgodnie z warunkami gestora sieci, odprowadzenie nieczystosci ptynnych do projektowanego
szczelnego zbiornika na nieczystosci pltynne poprzez projektowang instalacje KS. Odprowadzenie wody
opadowej na teren wiasny dziatki. Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z warunkami gestora sieci, przytgcz
gazowy zgodnie z warunkami gestora sieci (przytacza gazowe i elekiryczne bedg objete odrebnym
postepowaniem).

Prace budowlane w zakresie:
o przygotowanie placu budowy

roboty rozbiérkowe (istn. budynek)

roboty ziemne

roboty fundamentowe: betoniarskie i zbrojarskie

izolacje pionowe i poziome

wykonanie $cian i konstrukcji nosnej kondygnaciji parteru

stropy nad parterem

wykonanie $cian i konstrukcji nosnej kondygnacji poddasza

wykonanie i montaz wiezby dachowej

roboty pokrywcze i dekarskie

izolacje termiczne stropdw w czesci strychowej

wykonanie sufitbw podwieszanych

dostawa i montaz dzwigu

montaz stolarki zewnetrznej i wewnetrzne;j

roboty wykornczeniowe wewnetrzne: posadzkarskie, tynkarskie, malarskie i slusarskie
ustawienie i odbiér rusztowan

roboty wykonczeniowe zewnetrzne: ocieplenie $cian wraz z wykonaniem tynkéw zewnetrznych
wykonanie nawierzchni utwardzonych przy budynku z kostki betonowej

wykonanie ogrodzenia terenu
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uprzatniecie placu budowy
1,3 Prace towarzyszace itymczasowe

zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja placu budowy
dziatania ochronne :

- ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

- ochrona przeciwpozarowa,

- ochrona wiasnosci publiczneji prywatnej,

- spetnienie wymogoéw BHP,

- ochrona i utrzymanie robot

- zabezpieczenie przed wodg opadowg —odwodnienia robét ziemnych, wykopow
- kontrola jakosci, pobieranie prébek

- badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

- badania do odbioru wykopu fundamentowego , obmiar robét

- inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sg
wiaczone w cene umowy .



1,4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekty matej architektury;

1,4,2 budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1,4,3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4,5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1,4,7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych w wyniku ktérych nastepuje
zmiana  parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego  obiektu budowlanego z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow jak kubatura , powierzchnia zabudowy , wysokosé, dtugos¢ , szerokos¢ lub
liczba kondygnaciji: w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1,4,8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji , przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym .

1,4,9 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1,4,10 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1,4,11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

1,4,12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1,4,14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1,4,15 wiadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1,4,16 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1,4,17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1,419 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1,4,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1,4,22  rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych



badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1,4,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1,4,29 przedmiarze robot — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym  opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych — specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1,4,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1,4,31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1,4,33 grupach , klasach , kategoriach robét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r )

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujgcg samodzielne funkcje w budownictwie ,
ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych ,
jak réwniez przy odbiorze gotowego elementu.

1,4,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn , okres$lajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznos$¢ czynnosci obstugi , przegladdw i
zabiegéw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1,4,36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako , standardy europejskie ,, (EN) lub
» dokumenty harmonizujace (HD” zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji .

1,4,37 Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zmawiajacych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich
UE . Stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéow gtéwnych obiektu oraz reperéw , przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru
koncowego robdét . Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny
koszt .

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodnosé robot z dokumentacijq projektowa i ST



Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kitdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenie, porecze , oswietlenie , sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt , wygody spotecznosci i innych . Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowy .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne , takie jak
rurociggi , kable itp. oraz wuzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizac;ji .

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zarbwno urzagdzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy .

1,5,5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oso6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na :

1) lokalizacje, magazynow , sktadowisk, ukopéw i drogi dojazdowe;j,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych , ewentualnie zbiornikéw , pytami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru



1,5,6 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robét .

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych Bezpieczenstwa i
higieny pracy . W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne , oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego . Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej .

1,5,7 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie sie do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, kiére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty
2,1 Zrodta uzyskania materialtéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych , wigczajgc w to zroédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus , nasypy i nakfad czasowo zdjete zterenu wykopdw bedg formowane w hatde i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do roboét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy .

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gm.
Nawojowa.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do



kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy , bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatly , do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektiora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie roboét
5,1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( bioz)
- projekt organizacji budowy

5,2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5,2,1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru .

5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang , jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5,2,3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej ,w SST , a takze w
normach i wytycznych .

5,2,4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot . Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jakosci robét
6,1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

-organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow robét,

-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje iilosci srodkéw transportu

-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

-legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6, 2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgiji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacijg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6. 7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normag lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgce-go i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.



Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenie i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
° dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
° wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robé6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.



7. Obmiar robét
7,1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg pisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7, 2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét .
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7,4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje
Inspektor nadzoru ,

8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér przewodéw kominowych , instalacji i urzgdzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy



Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

. protokoty odbioréw czesciowych

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr po uplywie rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji .



Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny ( koricowy ) robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9,1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci , wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
10. Przepisy zwigzane

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr156 poz.1118 (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217 ; z 2007r. Nr 88 , poz 587, Nr 99, poz 665

Ustawa z dnia 29.01.2004 r - Prawo zamdwien publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z pézn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn . zm.)

10,2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
( Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,p0z.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,p0z1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)



Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1,1 Przedmiot rob6t budowlanych objetych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét: przygotowanie
terenu pod budowe kod CPV 45100000-8 i roboty ziemne kod CPV 451112000

1,2 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot :
przygotowanie terenu pod budowe, niwelacja, roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw pod

Sciany budowanego budynku.

° przygotowanie terenu, niwelacja
°  zdjecie warstw humusu

° wykonanie wykopow

° umocnienia wykopéw

° zasypki fundamentéw

° plantowanie terenu wokét budynku
°  wywoz nadmiaru ziemi

1, 3 Przygotowanie terenu
Nalezy zdjg¢ warstwe humusu i wstepnie wyréwnac teren pod projektowany budynek.
1,4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .

1,4,1 Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych
po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej

1,4,2 Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m
1,4,3 Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1 —3m
1,4,4 Wykop gteboki - wykop , ktérego gltebokos¢ przekracza 3,0m

1,4,5 Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich
norm przepiséw i literatury technicznej odnoszace sie do ogdlnych wymagan .

1,5 Ogdélne wymagania dotyczace robét ziemnych
Wykopy wykonywa¢ w porze suchej. Nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia gruntdw w wykopie wodami
opadowymi. Z poziomem posadowienia nalezy nawigza¢ do poziomu fundamentéw istniejgcych . W kazdym

wypadku z fawami przydylatacyjnymi nalezy zej$¢ do poziomu spodu fundamentu tawy istniejacej.

Odbioru wykopéw fundamentowych dokonaé z udziatem geologa. W przypadku wystgpienia warunkéw
odbiegajgcych od zatozonych w projekcie nalezy wezwac projektanta .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ziemnych oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania podano w czescil Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000-7 .

2. Materialy

2,1 Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza .



Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne Iub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czescil| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod
CPV 45000000 -7, pkt3

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do :

* odspajania i wydobywania gruntdéw ( spycharki, narzedzia mechaniczne , mini koparki , tadowarki itp.)
transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, spycharki)
* sprzet do zageszczania

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne
kod CPV 45000000 —7 .pkt4

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci , technologii odspajania i =zaladunku oraz odlegtosci transportu .Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ dostosowang do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu.

Zwiekszenie odleglosci  transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonywanie robét
5,1 Wykopy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, wystepujace na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$¢
projektowanego obiektu powodujg, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.

Posadowienie obiektu przewidziano bezposrednie za pomoca zelbetowych stép i faw.

5,1,2 Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji wykonawczej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych 1: 1,25
w gruntach sypkich 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3 — krotnej gtebokosci
powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych .
naruszenie stanu naturalnego skarpy np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

Sciany wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,0m nalezy zabezpieczyé petnym
szalowaniem z desek i bali drewnianych lub szalunkéw z wyprasek stalowych.

5,1,3 Odwodnienia robo6t ziemnych i wykopoéw

Wykopy wykonywa¢ w porze suchej. Nie nalezy dopuszcza¢ do nawodnienia gruntdw w wykopach
wodami opadowymi .

Wykonawca powinien o ile =zajdzie taka koniecznos¢ = zastosowaé urzgdzenia , ktore zapewnig
odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem . Technologia wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych .

5,2 Zasypki



Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy .

Warunki wykonania zasypek :

- zasypanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakohnczeniu przewidzianych w nim roboét

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci .

- uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25m przy stosowaniu
ubijakéw recznych, lub 0,5m przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi lub 0,4m przy zageszczaniu
urzgdzeniami wibracyjnymi

5,3 Podkiady pod posadzki

Warunki wykonania podktadu pod posadzki :

- ukfadanie podktadu z pospotki (zwirowo-piaskowej) powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem
posadzki

- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkédw materiatdw budowlanych.

- ukfadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni warstwami grubosci max 30 cm
- wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢é mniejszy niz Is= 0,97 wg. préby normowej Proctora .

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne
kod CPV 45000000-7 .pkt6

6,1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac :

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

-rodzaji stan gruntu w poditozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6,2 Zasypki

Sprawdzeniu podlega :

- stan wykopow przed zasypaniem,

- grubos¢ i rébwnomiernos¢ warstw zasypki,

- materiat podbudowy

- sposob i jakos¢ zageszczania ,

6,3 Plantowanie

Sprawdzeniu podlega :

- sposob i jakos¢ rozplanowanej ziemi,

6,3 Podktady pod posadzki

Sprawdzeniu podlega :

- materiat uzyty na podkiad pod posadzki,

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw podkfadu pod posadzki,

- sposob i jakos¢ zageszczanie podkiadu

7. Obmiar robét

7,1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV
45000000-7 .pkt 7 . Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét (m2, m3).

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV

45000000 —7.pkt 7. Wszystkie rodzaje robot objetych niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych



8,1 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zostaé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SS T oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9,1 Cena jednostkowa obejmuje :
9,1,1 Wykopy [ m]

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad Ilub zatadowaniem na samochody i odwiezienie na wskazane
przez Inwestora miejsce, odwodnienie i utrzymanie wykopu

9,1,2 Zabezpieczenie wykopow [m2]

- dostarczenie materiatu, wykonanie umocnien-deskowan, rozebranie

9,1,3 Zasypki[ m’]

- dostarczenie materiatu, zasypanie, zgeszczenie, wyrdwnanie terenu

9,1,4 Podkiady [ m?

- dostarczenie materiatu , uformowanie zgeszczenie podktadu, wyréwnanie powierzchni

9,1,5 Plantowanie [m2]
- dostarczenie materiatu , wyrdwnanie powierzchni, zgeszczenie podkiadu

9,1,6 Transport [m3]

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé ,

- wytadunek z rozplantowaniem

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwigzane

10,1 Normy

1. PN -B -02480 Grunty budowlane . Okreslenia. Symbole. Podziat gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe.

3. PN -B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntéw

4. PN-B-04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarnosci biernej

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN -B -06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE WZNOSZENIA INWESTYCJI
1. WSTEP
1,1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sg roboty budowlane zwigzane z budowg budynku.
1,2 Zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacje podzielono na czesci
Roboty zbrojarskie
Betonowanie

Roboty murowe
Konstrukcje drewniane



2. ROBOTY ZBROJARSKIE

2,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
kod CPV betonowanie, kod 45262310 przygotowanie i montaz zbrojenia czyli :

przygotowanie zbrojenia
montaz zbrojenia
kontrola jakosci robét i materiatow

2,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezeh w
sposéb czynny.

2,3 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowg ,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania podano w czescil| Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000 -7.

2,4 Materialy

Ogole wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i sktadowania
podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne kod CPV 45000000 -7.
2,41 Stal zbrojeniowa asortyment

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg projektowg stale gatunku:

- zbrojenie gtéwne A — | | | N RB500W, B 500SP - prety fi 8, 10, 12, 16mm i

- zbrojenie pomocnicze A | (St3SX) fi 6 i 8 mm wg normy PN — H — 84023.06, PN — 82 /H — 93215, PN- ISO
6935 -1 lub PN-1SO 6935 -2.

2,41,1 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A —111N o nastepujgcych parametrach :
- Srednica preta #8-16

- granica plastycznosci R (min) w M Pa 410

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Ry ( min) w M Pa 550

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 180°
- brak peknie¢ i rys w ztgczu

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢ , pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia, widoczne gotym okiem.

2.4.1.2 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN — H — 93215
2.4,2 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego
2.4.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu.  Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow

2,5 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czesci |l Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoine
kod CPV 45000000 —7 .pkt3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak



gietarki, prosciarki, zgrzewarki, = spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi . Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP .

Miejsca i elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone . Sprzet
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

2,6 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV
45000000-7 .pkt4

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2,7 Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoine kod CPV
45000000-7 pkt. 5. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji robot

2,7,1 Przygotowanie i montaz zbrojenia

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN —91/5- 10042, klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows .

Czyszczenie
Prety przed ich uzyciem do zbrojenie konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry , luznych ptatkéw rdzy kurzu i
bfota . Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub

czys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze .

Stal pokryta tuszczacg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmyé strumieniem wody . Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Inne sposoby czyszczenia powinien zaakceptowaé Inspektor nadzoru .

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy , mtotkéw , Scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu przy pomocy mechanicznych nozy |,
dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym.

Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nieztuszczajgcej sie rdzy , Nie wolno
wbudowac¢ stali zattuszczonej , smarami lub innymi srodkami chemicznymi w tym soli, zabtoconej.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i deskowania nie moze ulec
zmianie .

Grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej :

- przy klasie betonu B 30 uktadanym na podbetonie ( fundamenty) klasa eksp. XC,- 5 cm

- przy klasie betonu B 25 (elementy wewnetrzne ), klasie ekspozycji XC3 - 2,5cm dla strzemion w
belkach podciggach, minimum 3 cm dla zbrojenia gtéwnego belek i podciggéw, 2 cm dla zbrojenia piyt
stropowych .

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne . Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym

Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy gr 1mm uzywa¢ do tgczenia
pretéow o srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych stosowac drut o $rednicy 1,5mm.



2,8 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod
CPV 45000000 -7 .pkt6

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi w momencie przyjecia na budowe
pkt2,4,1,2 oraz przed betonowaniem .

- Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia :
- usytuowanie pretéw

a) otulenie wkladek wg projektu konstrukcji i wg. pktu montaz zbrojenia - zwiekszone maksymalnie
5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.

b) rozstaw pretow wg projektu konstrukcji maksymalne roznice 10 mm w Swietle

c) odstep od czota elementu Ilub konstrukcji - wg projektu konstrukcji

i wg. pktu montaz zbrojenia réznice nie powinny przekracza¢ + 10mm

d) dlugos¢ preta miedzy odgieciami - wg projektu konstrukcji - réznice nie powinny przekraczaé + 10mm
e) miejscowe wykrzywienie £ 5mm

- Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujagce wymagania:

a) dopuszczalne odchylenie strzemion o$ linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%

b) liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnejich liczby na
tym precie

c) réznica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé

0,5cm

d) roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

2,9 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000-7 .pkt 7 . Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg .

2,10 Odbiér roboét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV
45000000-7 .pkt 8.

2,10,1 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

2,10,2 Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw , ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg , zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby
pretdow w poszczegoélnych przekrojach rozstawu strzemion prawidtowosci wykonania hakéw , ztgcz i dtugosci
zakotwien pretéw zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdine kod CPV 45000000-7 pkt 8.

2,11 Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 9.

2,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkgiji,

- czyszczenie i wyprostowanie , wygiecie , przycinanie pretow stalowych
- taczenie pretbw na zaktad



- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST

- wykonanie badan i pomiaréw

- czyszczenie terenu budowy z odpaddéw zbrojenia stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie ich z
terenu budowy.

2,12 Przepisy zwigzane
2,12,1 Normy

PN —1S0O 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

IDT - 1SO 6935-1:1991

PN —I1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN —1S0 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.

IDT - ISO 6935-2:1991  Prety zebrowane

PN —ISO 6935-2/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H- 93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki:1.Bl4/91 poz.27. 2.BI8/92 poz.38
Zmiany 1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06 A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu . Gatunki .
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie
2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane; :
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

3. BETONOWANIE

3,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie roboét kod
CPV betonowanie 45262300, kod 4526231 betonowanie konstrukcji, kod 4526350 betonowanie bez zbrojenia
czyli:

- wykonaniem deskowan wraz z dostarczeniem mieszanki betonowej
- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu .

3,2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne =z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7 a takze
podanymi ponizej :

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu , kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metodg

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktéry osiggngt pewien poziom wytrzymatosci

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawce na jego
wiasny uzytek

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe Ilub jednostke nie bedgca
wykonawcg. Betonem towarowym jest réwniez beton produkowany przez wykonawce poza miejscem
budowy; Beton wyprodukowany na miejscu budowy , ale nie przez wykonawce.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000kg/m?,

ale nie przekraczajgcej 2600kg/m?®

Metr szescienny betonu - ilos¢ mieszanki betonowej , ktéra po zageszczeniu zgodnie z procedurg
EN12350-6 zajmuje objetos¢ 1 m®



Cement - ( spoiwo hydrauliczne ) - drobno zmielony materiat nieorganiczny , ktéry po zmieszaniu z woda
daje zaczyn wigzacy i twardniejgcy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw , zachowujgcy po
stwardnieniu wytrzymatos¢ i trwatos¢ takze pod wodg

Kruszywo — ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu . Kruszywa mogg byé
naturalne , pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materialu wczesniej uzytego w obiekcie budowlanym .

Kruszywo zwykle - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m?®i< 3000kg/m® oznaczane;j
zgodnie z EN 1097 -3

Producent - osoba lub jednostka produkujgca mieszanke betonowg
Wykonawca osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowg do wykonania konstrukcji lub elementu

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody , ktorg zdolny jest wchtongc beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy ( np. W 8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wdd. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo liczbowy (np. F150 ) klasyfikujacy
Beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych , przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2% .

Klasa betonu — okreslenie jakosci betonu odpowiadajgce wytrzymatosci na gwarantowanej , oznaczone literg
Bi liczbg wyrazajacag wytrzymatosci gwarantowanej w M Pa

Wytrzymatosé gwarantowana betonu - wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie oznaczona na kostkach
szesciennych o krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta .

Wytrzymatosé na sciskanie - maksymalne naprezenie Sciskajgce w jednoosiowym stanie naprezenia

Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na $Sciskanie - 5 % kwantyl rozkiadu statystycznego
wytrzymatosci betonu na $ciskanie oznaczonej na walcach o $rednicy 150 mm i wysokosci 300mm w28
dniu dojrzewania lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm

3,3 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania podano w cze$ci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000-7 .

3,4 Materiaty

Ogole wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skiadowania podano w czesci|  Specyfikaciji
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 -7. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej
regulujg odpowiednie polskie normy .

3,4,1 Skitadniki betonu konstrukcyjnego

3,4,1,1 Postanowienia ogodlne

W projektowanej budowie przewidziano wykorzystanie betonu klas ; C8/10 - dla podbetonu, C12/15 dla plyty
na gruncie, C20/25 dla taw fundamentowych i $cian fundamentowych klasa ekspozycji XC2(XC4) oraz C20/25
dla elementéw wylewanych powyzej + 0,00 /wiehce, nadproza, piyty, trzpienie/ klasa eksp XC3, Klasy
Ekspozycji ustalono wg PN —B —03264:2002 z jej krajowego uzupetnienia PN-B-06265.

We wszystkich tych przypadkach nalezy stosowac¢ beton towarowy z wytworni.

3,4,1,2 Podstawowe wymagania dotyczace sktadu betonui witasciwosci mieszanki betonowej - beton
konstrukcyjny

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach moggcych obnizy¢ trwatosc
betonu lub spowodowac korozje zbrojenia. Do betondéw zgodnych z EN 206 —1 nalezy stosowa¢ wytacznie
skladniki o ustalonej przydatnosci do kazdego konkretnego =zastosowania . Zaleca sie takie
projektowanie betonu aby zminimalizowa¢ segregacje i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowe; .

Cement - dobrany zgodnie z EN — 197 —1 z uwzglednieniem przeznaczenia danej partii betonu ,
wymiaréw wylewanych elementéw



Kruszywo - zwykle zgodnie z EN 12620 :2000 . maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren
kruszywa nalezy dobieraé uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz minimalng szerokosé przekroju elementu .

Mieszanke zwirowo piaskowg odpowiadajgcg EN 12620 : 2000 mozna stosowaé jedynie do klasy betonu B
10

Woda zarobowa -zgodnie z EN 1008 : 1997

Domieszki - ogdlna przydatnos¢ ustalona wg. EN 934-2 . Catkowita iloS¢ domieszek , o ile zostang
zastosowane nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwiekszej ilosci zalecanej przez producenta
domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g (w postaci dostarczonej ) na kg cementu. Do betonu
zbrojone-go nie nalezy stosowaé chlorku wapnia ani domieszek na bazie chlorku.

O ile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okreslic konsystencje mieszanki betonowej
dostarczonej na budowe

Nalezy stosowaé sie do zalecanych dla danej klasy ekspozycji, wartosci granicznych, odnosnie
maksymalnej wielkosci c/w oraz minimalnej zawartosci cementu Nalezy jednocze$nie zmierza¢ do
zminimalizowania c/w. Dla betonu B 25; graniczne c/w = 0,60, minimalna ilo$¢ cementu 260kg/m?®, dla betonu B
30; graniczne c/w = 0,50, minimalna ilo$¢ cementu 280kg/m?. Przy klasie eksp. XC4 betonu B 30 - zawartosé
cementu 300kg/m® .

Wykonawca powinien posiada¢ informacje ze strony producenta odnosnie rodzaju, klasy wytrzymatosci
cementu oraz kruszywa, typu domieszek , zatozonego wspodtczynnika c/w , rozwoju wytrzymatosci , jak
réwniez wyniki istotnych wstepnych badan betonu w oparciu o te dane prowadzi¢ pielegnacje betonu.

3,4,1,3 Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5 °. Wymagania
dotyczace np. sztucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy producentem a wykonawca.

3,4,2 Wymagania dotyczace stwardnialego betonu
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- zalozong wytrzymato$s¢ na $ciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie przed dostawg
powinien okresli¢ , na jakich prébkach walcowanych czy szesciennych powinna byé oznaczona

- nasigkliwos¢ - do 5% :

- wodoszczelnos¢é - wieksza od W 8

- gestos¢ betonu powinna by¢ wieksza niz 2000 kg/m® i nie powinna przekracza¢ 2600 kg/m*® . Nie
powinna odbiegaé od zatozonej + 100kg/m?® .

3,5 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod
CPV 45000000-7 pkt.3 .

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych . Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w pfaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan na minute itaty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiamina catej dtugosci .

3,6 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine kod CPV
45000000 pkt. 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw. gruszek
lub innych . Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru . Jezeli dostawca z odbiorcg nie uzgodnig
inaczej , to w przypadku mieszanki betonowej nie zawierajacej domieszek o dziataniu opdzniajacym , w
temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczajgcej +20° C, betoniarki samochodowe nalezy
catkowicie roztadowaé w czasie nie dituzszym niz 90 minut liczac od chwili pierwszego kontaktu wody z
cementem .

3,7 Wykonywanie robét

Ogolne zasady wykonania robdét podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne kod CPV
45000000, pkt5 .

3,7,1 Roboty betoniarskie - zalecenia ogdlne



Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po dokonaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru:

- wyboru skfadnikéw betonu

- sposobu wytwarzania mieszanki

- sposobu transportu

- kolejnosci i sposobu betonowania

- sposobu pielegnacji betonu

- warunkéw rozformowania deskowania
- zestawienia koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru

- prawidtowos¢é wykonania zbrojenia

- prawidtowos¢ wykonania deskowan rusztowan

- zgodnos¢ rzednych z projektem

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny
- prawidtowos$é wykonania robot zanikajgcych

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Norm : PN -B — 06250 i PN —B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

3,7,2 Wytwarzanie i uktadanie, zageszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytacznie w wyspecjalizowanym  zaktadzie
produkcji betonu . Zaktada sie stosowanie betonu tzw. towarowego . Mieszanka powinna spetniac
wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie .

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada . W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
mieszanke nalezy podawaé za pomocg rury zsypowej ( do wysokosci 3,0m) .

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymogéw :

* w fundamentach , $cianach - mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi.

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem .

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z Projektantem , a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasadg , ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu .

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu, warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg . Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania . Betonowanie konstrukcji nalezy
wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C. W innych przypadkach konieczna jest
zgoda Inspektora nadzoru i szczegdtowe okreslenie warunkéw betonowania w tym m. innymi sktadu,
temperatury mieszanki itp.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu , nalezy zabezpieczac
miejsce robot za pomocg mat lub folii .

3,7,4 Pielegnacja betonu

beton zwyktly
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni  betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem .



Dalsza pielegnacja polegajgca na polewaniu wodg , jej intensywnos¢ , powinno sie dostosowaé do
temperatury otoczenia .Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania wody jak do
betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15,0 M Pa

3,7,5 Deskowanie
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki :

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji

zapewnic¢ jednorodna powierzchnie betonu

- zapewni¢ odpowiednig szczelnosé

- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych .

Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.
3,8 Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod
CPV 45000000 -7 .pkt6

3,8,1 Badanie kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
prébki kontrolne szescienne lub walcowane w porozumieniu z producentem mieszanki

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione), a takze gromadzenie , przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw . Badania zgodnie z PN-
EN 206-1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢ , PN-B-06265 - Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206-1

3,8,2 Tolerancje wykonania

3,8,2,1 Wymagania ogélne

Obiekt podlega tolerancjom normalnym klasy N 2

3,8,2,2 Fundamenty — fawy i stopy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz: + 5mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu czesci murowanej w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz + 15mm

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyty stropu od poziomu nie powinno by¢ wieksze od + 15 mm.
3,8,2,3 Sciany wyréwnawcze

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w stosunku do osi pozycyjnej nie powinno by¢ wieksze niz +
5mm

3,8,2,4 Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do osi pozycyjnych nie powinno by¢
wieksze niz £ 5 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i Scian w planie w stosunku do
stupéw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz £+ 10 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L ( szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm na kazdej

kondygnacji , odchylenie sumarycznego wymiaru budynku nie powinno by¢ wieksze anizeli

50 mm.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami
przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz h/400

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno byé¢
wieksze niz + 5 mm lub h/1000



3,8,3,5 Belki i plyty wylewane

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa
nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki , pltyty stropu o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze
niz: + L/500 lub 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wieksze
niz +10 mm .

Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04 |;
lub 10 mm

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L w mm powodujgce jego skosnosé w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wigksze L/100 £20 mm

3,8,3,6 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru |; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz : + 0,02];
lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:+ 0,02, lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz
niz 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potagczen nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno byé wigksze niz: 4mm
3,9 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV
45000000 -7.pkt 7. Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa.

3,10 Odbior robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000-7, pkt 8.

3,10,1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

3,10,2 Odbidér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru .

3,10,3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie .

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w  czesci | Specyfikacji  zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7, pkt 8.

3,11 Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczagce podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne
kod CPV 45000000-7, pkt 9.



3,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

- wykonanie deskowan oraz rusztowan z pomostem

- oczyszczenie deskowania

- przygotowanie i transport mieszanki

- utozenie mieszanki betonowej, zageszczenie, pielegnacja

- wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbednych otworéw rowniez wynikajgcych dokumentac;ji
projektowych instalacji

- rozbiérke deskowan, rusztowan, pomostéw

- oczyszczenie stanowiska pacy i usuniecie bedacych wiasnoscig Wykonawcy materiatéw rozbiérkowych.

- wykonanie badani pomiaréw kontrolnych.

3,12 Przepisy zwigzane
3,12,1 Normy

PN -EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku .
PN —-EN 196 —1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN -EN 196 —2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN —-EN 196 -3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN —EN 196 -6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN - EN 206-1 Beton czes$¢ 1: Wymagania, wtasnos$ci, produkcja i zgodno$ci

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

4. ROBOTY MUROWE

4,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét
kod CPV 45262520-2 konstrukcje murowe.

- Wymurowanie $cian konstrukcyjnych wraz z wykonaniem narozy i otworéw na okna drzwi
- Wymurowanie $cian dziatowych wraz z utozeniem nadprozy prefabrykowanych
- Wykonanie pionéw kominowych wraz z ich sprawdzeniem

4,2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne =z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7.

Mur - materiat konstrukcyjny powstaly z elementéw murowych utozonych w okreslony sposéb i potgczonych
ze sobg zaprawg .

Wigzanie muru - uktad elementéw murowych w murze utozonych w sposéb regularny , w celu zapewnienia
wspotpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych

Element murowy - uksztattowany element murowy , przeznaczony do wykonania muru

Powierzchnia wsporna - gorna lub dolna powierzchnia elementu murowego utozonego w sposoéb
prawidtowy

Zaprawa - - mieszanina nieorganiczna spoiwa , kruszywa i wody , tgcznie z dodatkami i domieszkami
jezeli sg wymagane

Zaprawa zwykta - zaprawa stosowana do spoin o grubosci wigkszej niz 3mm, do przygotowania ktorej
stosuje sie wytgcznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej.

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym skiadzie , ktérej wytrzymato$¢ gwarantowana
jest przez producenta .

Wytrzymatosé zaprawy na sSciskanie - srednia wytrzymatosc

Spoina wsporna - przestrzen pomiedzy powierzchniami wspornymi elementéw murowych , wypetniona
zaprawg .

Spoina podiuzna - pionowa spoina w $cianie , réwnolegta do jej powierzchni

Spoina zwykta - spoina o grubosci od 8 mm — 15 mm wypetniona zaprawg .



Sciana konstrukcyjna - $ciana , ktérej gldwnym przeznaczeniem jest przenoszenie dodatkowego
obcigzenia poza ciezarem wtasnym .

Sciana jednowarstwowa - $ciana bez ciaggtej spoiny podiuznej Ilub szczeliny .
4,3 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000-7 .

4,4 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci |  Specyfikaciji
zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7.

Pustaki MAX — 220 i U 220 wg PN -B-12055:1996

o klasa 15

wymiary (mm): 288x 188 x 220 (MAX 220), 250x188x220 (U 220)
wspotczynnik przewodnosci ciepl ok. 1.( W/mK): 0,191

gestos¢ objetosciowa (kg/dm?®): ok. 0,99

kategoria |

O O O O

Pustaki ceramiczny 11.5 P+W

-Wymiary b/l/h [mm] 115/498/238 mm

-Masa [kg] ok. 11

-Grupa elementéw murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1: 2

-Kategoria |

-Wytrzymatos$¢ na $ciskanie [MPa] 10

-Wytrzymatos$¢ spoiny [MPa] 0,15

-Trwato$¢ (mrozoodpornose) F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
-Reakcja na ogien A1

-Ciepto whasciwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)

Pustaki do przewodéw wentylacyjnych

o Pustaki wentylacyjne z betonu lekkiego jedno i dwuciggowe, pionowe

oznaczenie, (wym) 200/330/250 i 360/325/250

wymiary (mm) przekroju kanatu: 120 x 170, grubosé sScianki 40mm.

wytrzymatos¢ na Sciskanie 3,0 MPa

odporno$¢ ogniowa ( przewodu obustronnie otynkowanego tynkiem cementowo wapiennym gr. ok 20mm)
El120 wg. PN-B-02851-1:1997

o gestos$¢ keramzytobetonu 1200kg/m?

O O O O

Elementy uzupetniajace
o 1tgczniki do $cian nosnych i dziatowych

Nadproza prefabrykowane ceramiczne 11.5
Wysokos¢ 71 mm

Szerokos¢ 115 mm

Dilugosc 750 + 3000 co 250 mm

Masa ok. 16 kg/mb
Gtebokos¢ oparcia na $cianie min.125mm (przy otworze do 1,50m)
Kategoria |

Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN —90/B-14501:1990
klasa M 35,0MPa ( wytrzymato$¢ na $Sciskanie )
wytrzymatosé na zginanie 3 2,5MP a

gestos¢ > 1500kg/®
temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°
temperatura podtoza od +5° - +25°
przydatno$¢ do uzytkowania ok. 4 godzin , przy temp. wyzszej niz 25°
przydatnos¢ 1 godzina
w stanie gestoplastycznym , natyle wilgotna aby nie wciekata w gigb
drgzeh pustakow

O O O O O O O O O

Zaprawa jest produktem draznigcym, zawiera cement. Nalezy stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu,
drég oddechowych i skéry . Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiegnaé
porady lekarza.

4.5 Sprzet



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogodlne kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Betoniarka lub wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa mtot udarowy, wciagarka. Narzedzia nalezy
czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu.

4,6 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV
45000000 -7.pkt4

Wyroby uktadane na paletach i foliowane lub spiete tasmg w pakietach, przewozone $srodkami transportu
bez wypetniania wolnych przestrzeni. Roztadunek urzadzeniami do roztadunku catych palet lub pakietow .
Sktadowanie na wyréwnanym i odwodnionym podfozu , nie wiecej niz 3 palety w stosie . Suche zaprawy
przewozi¢ w szczelnie zamknietych workach , na paletach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig .

4,7 Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robdét podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000 -7. pkt 5. Zaktada sie klase wykonawstwa A tj. przy zatozenie, ze roboty murarskie wykonuje
nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego.

Podtoze pod sciane z pustakéw ceramicznych powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej potozone miejsca
znajduje sie przy pomocy poziomicy, réznice pozioméw niweluje zaprawa.
* Przygotowanie pustakéw : pustaki przeznaczone do ukladania powinny byé czyste i wolne od kurzu .
Przy pracach prowadzonych w cieply ,stoneczny dzien , pustaki nalezy sktadowa¢ w miejscach
zacienionych.

Stosowanie pustakéw potdwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez
potrzeby ciecia elementéw petnowymiarowych.

Pustaki powinny by¢ ukiadane na zaprawie zwykiej ( cementowo wapiennej) o s$redniej grubosci
12mm( mierzona po wykonaniu muru )
* Przygotowanie zaprawy : suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig  czystej wody mieszajgc
recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas mieszania powinien
wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje
Ustalong prawidiowo proporcje nalezy odnotowac , aby kolejne partie zaprawy bylty przygotowane w taki sam
sposo6b . Stwardniatej zaprawy nie wolno rozrabia¢é wodg ani miesza¢ ze $wiezym materiatem .

Murowanie zaczyna sie od naroznikébw. Przed utozeniem zaprawy (spoiny poziomej) nalezy zwilzyé
powierzchnie pustakéw tak aby nie wchtonety wilgoci potrzebnej zaprawie dla uzyskania maksymalnej
wytrzymatosci .

Elementy murowe powinny by¢ utozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktykg . Pustaki nalezy
uktada¢ ze szczegdlng starannoscig . Zabrudzenie

lica zaprawg nalezy natychmiast usung¢ . Spoiny wyréwna¢ i wygladzi¢é przed zwigzaniem zaprawy
postugujgc sie kielnig lub listwg ze stali nierdzewnej, wzglednie innym narzedziem np. kawatkiem weza z
tworzywa . Nie dopuszcza¢ do szybkiego wysychania zaprawy na skutek dziatania promieni stonecznych czy
silnego wiatru lub przeciggéw. Elewacje narazone na oddziatywanie opaddéw atmosferycznych nalezy w
trakcie prac murarskich oraz przez co najmniej 4dni od ich zakonczenia chroni¢ przed deszczem.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak , aby $ciana zachowywata sie jako jeden
element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy murowe powinny zachodzi¢ na
siebie na dtugos¢ réwng 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm. Nalezy wybrac wiekszg.

Zaleca sie , aby w narozach lub potgczeniach $cian przewigzanie elementéw bylo nie mniejsze niz grubosci
elementu i aby stosowacé przyciete elementy , w celu uzyskania wymaganego przewigzania .

Grubos¢ spoin wspornych ( poziomych ) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zaprawy zwyklej
powinna byé nie mniejsza niz 8 mm i nie wieksza niz 15 mm najlepiej 12mm . Do murowania nalezy
stosowa¢ zaprawe w stanie gestoplastycznym , natyle wilgotng aby nie wciekata w gigb drgzen pustakéw.
Spoiny poziome wypetnia sie catkowicie zaprawg . Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru
réwniez nalezy wypetnia¢ catkowicie zaprawg .

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy tgczyéw sposdb zapewniajgcy przekazanie z jednej éciany na druga
obcigzen pionowych i poziomych . Laczenie takie uzyska¢ mozna przez wigzanie elementdw murowych w
murze. Zaleca sie aby $ciany prostopadie wznoszono réwnoczesnie .

Podczas murowania nalezy pamieta¢ o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat ) poziomu i
wysokosci murowanej warstwy pionu i ptaskosci $ciany.Po zakohczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie
folig ostatniej warstwy pustakow i Swiezej zaprawy.

Scianki dziatowe - wykonanie

* Podtoze pod $ciany dziatowe powinno zosta¢ wypoziomowane. Pod $cianami dziatowymi na poziomie parteru
nalezy wykonaé podbudowe betonowg zgodnie proj. konstrukcyjnym. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie
przy pomocy poziomicy, roznice poziomoéw niweluje zaprawg.

* Przygotowanie cegty : cegty przeznaczone do ukfadania powinny byé czyste i wolne od kurzu.




Cegly powinny by¢ uktadane na zaprawie zwyklej ( cementowo wapiennej) o Sredniej grubosci
12mm( mierzona po wykonaniu muru )
* Przygotowanie zaprawy : suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig czystej wody mieszajgc
recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki . Czas mieszania powinien
wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje. Ustalong
prawidlowo proporcje nalezy odnotowaé , aby kolejne partie zaprawy byly przygotowane w taki sam sposéb.
Stwardniatej zaprawy nie wolno rozrabia¢ wodg ani mieszaé ze Swiezym materiatem .
Murowanie zaczyna sie od naroznikébw. Przed utozeniem zaprawy (spoiny poziomej) nalezy zwilzyé
powierzchnie pustakéw tak aby nie wchtonety wilgoci potrzebnej zaprawie dla uzyskania maksymalnej
wytrzymatosci .
Elementy murowe powinny by¢ utozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktykg. Cegty nalezy ukfadaé
ze szczegolng starannoscig. Zabrudzenie lica  zaprawg nalezy natychmiast usung¢. Spoiny wyréwnac i
wygtadzi¢ przed zwigzaniem zaprawy postugujgc sie kielnig lub listwg ze stali nierdzewnej, wzglednie innym
narzedziem np. kawatkiem weza z tworzywa . Nie dopuszcza¢ do szybkiego wysychania zaprawy na skutek
dziatania promieni stonecznych czy silnego wiatru lub przeciagéw. Elewacje narazone na oddziatywanie
opadéw atmosferycznych nalezy w trakcie prac murarskich oraz przez co najmniej 4dni od ich zakonczenia
chroni¢ przed deszczem.
Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak , aby $ciana zachowywata sie jako jeden
element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy murowe powinny zachodzi¢ na
siebie na dtugos¢ réwng 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm. Nalezy wybrac wiekszg.
Zaleca sie , aby w narozach lub potgczeniach $cian przewigzanie elementéw bylo nie mniejsze niz grubosci
elementu i aby stosowac przyciete elementy , w celu uzyskania wymaganego przewigzania .
Grubos¢ spoin wspornych ( poziomych ) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zaprawy zwykiej
powinna byé nie mniejsza niz 8 mm i nie wieksza niz 15 mm najlepiej 12mm . Do murowania nalezy
stosowa¢ zaprawe w stanie gestoplastycznym , natyle wilgotng aby nie wciekata w gigb drgzeh pustakow
Spoiny poziome wypetnia sie catkowicie zaprawg . Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru
réwniez nalezy wypetniaé catkowicie zaprawg .
Sciany wzajemnie prostopadte nalezy tgczyéw sposdb zapewniajgcy przekazanie z jednej éciany na druga
obcigzen pionowych i poziomych . Laczenie takie uzyska¢ mozna przez wigzanie elementéw murowych w
murze. Zaleca sie aby $ciany prostopadie wznoszono réwnoczesnie .
Podczas murowania nalezy pamieta¢ o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat ) poziomu i
wysokosci murowanej warstwy pionu i ptaskosci Sciany. Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie
folig ostatniej warstwy pustakow i Swiezej zaprawy.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych . Przy ponownym przystgpieniu do
robot nalezy dokonaé sprawdzenia stanu technicznego muru fgcznie ze zdjeciem uszkodzonych wierzchnich
warstw pustakoéw i zaprawy.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy
powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych. Przy ponownym
przystgpieniu do robét nalezy dokonac¢ sprawdzenia stanu technicznego muru tgcznie ze zdjeciem
uszkodzonych wierzchnich warstw pustakéw i zaprawy.

Przewody wentylacyjne powinny zosta¢ wykonane z pustakéw do przewoddéw wentylacyjnych wg. PN —B-
12007:1997. Nalezy je murowaé na zaprawie stosowanej do murowania $cian. Przewody powinny mie¢ na
calej wysokosci, fgcznie z przejsciami przez stropy jednakowy przekrdj  okreslony w dokumentaciji
projektowej i ST. Podtgczenia do pionéw rurami stalowymi ocynkowanymi typu spiro. W czesci strychowej i
ponad dachem wszystkie piony wentylacyjne ociepli¢ styropianem o gr. 5cm. W pomieszczeniach zainstalowac
kratki wentylacyjne stalowe lakierowane na wys. 15 cm pod stropem lub w z wlotem w stropie w przypadku
zastosowania stropoéw podwieszanych. Powyzej dachu otwory wylotowe zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi
stalowymi, malowanymi.
Piony kominowe powyzej potaci dachowej wzmocni¢ w naroznikach katownikami 50x50x5mm, dodatkowo
potgczonymi poziomo (poprzez spawanie) ptaskownikami 50x5mm.
Przewdd spalinowy wykonac¢ z zastosowaniem gotowych rozwigzan systemowych. Pion spalinowy jednociggowy
z wentylacjg o parametrach:

e dostosowany do kottéw kondensacyjnych i niskotemperaturowych (kottéw gazowych)
mozliwos$¢ pracy w nadcisnieniu i podcisnieniu
mozliwos$¢ wspétpracy z kottami z zamknietg komorg spalania
uniwersalny tryb pracy (tradycyjny lub powietrzno — spalinowy)
rury wewnetrzne o zwiekszonej wytrzymatosci na korozje
z systemem przewietrzania
izolowany — wetna mineralna dostosowana do przekroju
lekkie pustaki zewnetrzne
odporne na korozje drzwiczki aluminiowe lub ze stali nierdzewnej
system kominowy oznakowany CE zgodnie z normg EN-13063 cz. 1 2.
zakonhczenia komina - konstrukcja komina z ptytg przykrywajacg i stozkiem wylotowym spalin pozwalajgcym
na bezpieczne oddzielne od siebie powietrza potrzebnego do spalania i gazéw spalinowych.

4,8 Kontrola jakosci



Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod
CPV 45000000 -7.pkt6

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa deklaracja zgodnosci, znak budowlany , lub europejskg aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosc¢ ,
ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng , znak budowlany , lub
europejskg aprobate techniczng .

Kontrola jakosci robét

* Wykonawca powinien posiada¢é wyniki badan klasy i konsystencji zaprawy uzytej do konstrukcji murowej ,
chyba ze Inspektor nadzoru okresli inny

wystarczajgcy sposob okreslenia jej parametrow. Zakres zmian wytrzymatos$ci jakie powinna w czasie badan
uzyskaé zaprawa podaje PN- B-03002:1999

Wytrzymatos¢ zaprawy powinno sie bada¢ w sposob podany w PN-85/B-04500

Sprawdzenie jako$ci konstrukcji murowej powinno obejmowac¢ grubo$¢ spoin w murze odpowiadajgca
wymaganiom PN- B-03002:1999 i ST

Odchytki wykonania muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnacji , 50 mm na
wysokosci catego budynku ( nalezy wzigé pod uwage mniejszg )

Odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie powinno przekracza¢ 5mm
I nie wiecej niz 20 mm na 10 m.

4,9 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV
45000000 -7, pkt 7 .

Jednostkg obmiaru roboét jest:

- $ciany [m2] o odpowiedniej grubosci.

- Scianki dziatowe [m2] o odpowiedniej grubosci.
- kanaty wentylacyjne [mb]

4,10 Odbiér robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV
45000000 -7 .pkt 8.

4,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zostaé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i S ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

4,10,2 Odbidér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét murowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na kontynuowanie robét izolacji
termicznej, tynku.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :

zgodnosci wykonania konstrukcji murowych z dokumentacjg projektowg i SST

- czy grubosci spoin w murze odpowiadajg wymaganiom PN-B /03002: 1999
i STtj. powinny mie¢ grubos¢ 8-15mm a najlepiej 12 mm.

czy odchytki wykonania muru nie sg wigksze anizeli 20 mm na wysokosci
kondygnacji , 50 mm na wysokosci catego budynku ( decyduje mniejsza
wartos¢ )

- czy odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie przekracza 5mm
i nie przekracza 20 mmna 10 m.

dopuszczalnych odchytek powierzchni scian murowanych wg.tabl3 normy PN-
68/B-10020
- czystosci powierzchni $ciany.

Do odbioru rob6ét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 .pkt 8.



4,11 Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstawy pfatnosci podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 9.

4,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materiatébw na stanowisko pracy

- wykonanie $cian nosnych i dziatowych, narozy

- wykonanie przewodéw kominowych

- wykonanie otworéw w $cianach

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

4,12 Przepisy zwigzane

4,12,1 Normy
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone
PN -97/B -12007 Pustaki wentylacyjne
PN-B-12055:1996 Pustaki ceramiczne typu MAX
PN-B-1205:1996 Cegta modularna
PN-89/B- 10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegly , badania przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty — Wymagania i badania przy odbiorze
PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane- Badanie cech fizycznych i Wytrzymatosciowe
PN- 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie
PN-ISO 3443:1994 (Oraz normy w niej powotane)
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

4,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane; :

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych,

5. KONSTRUKCJE DREWNIANE

5,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét
kod CPV montaz konstrukcji drewnianej w tym:

- wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
- impregnacja drewna

5,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7 .

Klasa drewna - cecha jakosci drewna odpowiadajgca wartosci wytrzymatosci  charakterystycznej na
zginanie

Ustabilizowana zawartosé¢ wilgoci - zawarto$¢ wilgoci , przy ktérej drewno ani nie traci, ani nie pobiera
wilgoci z powietrza .

Wymiar nominalny - wymiar podany jako pozadany przy okreslonej zawartosci wilgoci z powietrza
Wilgotnos¢é bezwzgledna - stosunek masy wody zawartejw drewnie do masy suchego materiatu .

5,3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg projektows ,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w cze$ci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogoélne kod CPV 45000000-7 .

5,4 Materiaty

Ogole wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i sktadowania
podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV 45000000-7 .



5,4, Drewno na wigzbe dachowa

W  konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338: 1999, PN —-B-
03150 :2000

Klasyfikacja :

Drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatoSciowo . Zasady klasyfikacji powinny by¢é oparte na ocenie
wizualnej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci lub na kombinacji obu
metod.

Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN — EN 518, lub PN — 82/D-94021

Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢é minimum wymagan podanych w PN-EN 519, lub PN
— 82/D-94021

a) Drewno konstrukcyjne lite

klasa drewna ( wytrzymato$¢é na zginanie) C 24
- wilgotno$¢ -15 % dla elementéw chronionych przed zawilgoceniem
- gestos¢ srednia 460 kg/m 3

Murtaty kotwi¢ do konstrukcji zelbetowej kotwami z pretem gwintowanym M16 co max 150cm do trzpieni
zelbetowych

Zabezpieczenie elementéw drewnianych wielofunkcyjnym impregnatem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy
budowlanej, ktéry zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadoéw, grzybéw domowych i
plesniowych. Ponadto uniemozliwiajgcym rozprzestrzenianie sie ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego
stopnia niezapalnosci, opdzniajgc moment zapalenia oraz przeciwdziatajgc rozgorzeniu ognia.

5,4,3 Laczniki

gwozdzie wym. wg. tablicy Z-7,4,1-1 , zgodne z PN -EN 10230-1:2002
Gwozdzie z drutu stalowego- Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.

Sruby zlbem szeséciokatnym wg. PN-85/M-82101 i PN — 88/M-82121, nakretki wg.PN-86/M-82144 podktadki
pod $ruby, wkrety do drewna wg. PN —85/M-82503 z tbem stozkowym na zewngtrz nierdzewne .

Ztagcza do drewna BMF z materiatu o grubosci t<4dmm ztasmy ocynkowanej na gorgco blachy stalowe
St E 250-2Z zgodnie z DIN 17162 cze$¢ 2( srednia powitoka ocynku : 275 g/m? obustronnie) , zas$ zigcza z
materialu o grubosci t> 4 mm, sg wykonane z ST.37 zgodnie z DIN 17100 i ocynkowane na gorgco po
obrébce mechanicznej .

W zlgczach BMF ocynkowane gwozdzie karbowane BMF o ocynku przynajmniej 7mm.
5,4,4 Srodki do ochrony drewna

Srodek impregnacyjno, grzybobdjczy, solny - klasa zabezpieczenia niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO

wymagania przy odbiorze produktu na budowie :

Srodek powinien byé pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajgcych go
przed wysypywaniem i zmiang jego wiasnosci
techniczno uzytkowych . Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona :

nazwa adres producenta
nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB , numer aprobaty
numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie
( certyfikat zgodnosci )
masa netto
data produkcji, termin przydatnosci
warunki stosowania
warunki przechowywania i transportu

Przechowywanie powinno odbywac sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach

Zuzycie materiatu: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200gsoli/1m?
5,5 Sprzet



Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoine
kod CPV 45000000-7 .pkt3
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie , przy uzyciu dowolnego sprzetu.

5,6 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce, podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000-7 .pkt4

Impregnat nalezy transportowaé w sposéb zabezpieczajgcy opakowania przed wilgocig , przesuwaniem sie
zgodnie z wytycznymi ktére powinien podaé producent. Podczas transportu drewna, elementy drewniane
powinny by¢ zabezpieczone przed utratg statecznosci .

5,7 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000- 7 . pkt 5

Roboty zwigzane z impregnacjg -zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowej  poprzez kagpiel , zimng
» W 30% roztworze $rodka o temperaturze 20°C .

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania
srodka impregnujgcego podanych przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki
przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnaciji ( instrukcje ) powinien dostarczy¢ Producent

Roboty wykonania i montazu konstrukcji podcieni i drewnianej wiezby nalezy prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjg przy udziale $rodkoéw , kidre zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw  powinno byé zgodne z
dokumentacjg projektowq .

W potgczeniach poszczegdlnych elementéw drewnianych przewiduje sie zastosowanie ztgczy do drewna
BMF , potgczeh na gwozdzie , potgczeh na Sruby zwykte jak rowniez tradycyjnych potgczen ciesielskich
na wrgb ; zigcza wrebowe wzdtuzne i poprzeczne .

Potaczenia ciesielskie na  wreby - przy wykonywaniu tego typu potaczen nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad :

najmniejszy przekréj poprzeczny elementu konstrukcji statej ( z wyjgtkiem tat dachowych) powinien
wynosi¢ nie mniej niz 40 cm? - ztym, ze grubo$¢ elementu nie powinna by¢ mniejsza iz 38 mm;

ostabienie przekroju elementu tgczonego nie moze by¢é wieksze niz 50% przekroju brutto danego
elementu ;

5,8 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod
CPV 45000000 -7, pkt 6. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST.

5,9 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV
45000000 -7, pkt 7.

Jednostkg obmiaru robot jest m® wykonanej konstrukcji, m2 wykonanej podbitki.
5,10 Odbioér robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodlne kod CPV
45000000 -7 .pkt 8.

5,10,1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zostaé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i S ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

5,10,2 Odbiér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robot
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :



zgodnosci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacjg projektowg i ST

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7. pkt 8.

5,11 Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne kod CPV 45000000-7 .pkt 9.

5,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materiatdw na stanowisko pracy
- montaz komp. wiezby dachowej zgodnie z projektem,
- uprzatniecie terenu z resztek materiatu

5,12 Przepisy zwigzane
5,12,1 Normy

PN —B —03150 : 2000/ Az :12001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie

PN-EN  338: 1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN —-85/M- 82503 - Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN —-85/M- 82501 - Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym

PN-82/M - 82054/03 - Sruby ,wkrety i nakretki. Witasciwosci mechaniczne $rub i wkretéw .

PN —-EN 10230-1:2002 Gwozdzie z drutu stalowego- Czes$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

PN —82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi .

PN — EN 384: 1999 Drewno konstrukcyjne — Oznaczenie wartosci charakterystycznych  wilasciwosci
mechanicznych i gestosci

PN-EN335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materialtdbw drewnopochodnych —Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego -Postanowienia ogodlne

PN-EN335-2:1996 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych —Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego — zastosowanie do drewna litego .

PN-EN 1912: 2000 Drewno Konstrukcyjne — Klasy wytrzymato$ci — Wizualny podziat na klasy i gatunki
PN-EN 1912: 2000 /Az1: 2001 Drewno Konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci — Wizualny podziat na klasy i
gatunki

PN- EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne — Sortowanie — wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

PN- EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne — Sortowanie — Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych .

5,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane; :

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych,
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi
(wymagania , badania)

v SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONCZENIOWYCH

1. ROBOTY IZOLACYJNE

1,1 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
izolacyjnych (kod CPV 45000000)

- izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych

- izolacje przeciwwilgociowe posadzki na gruncie

- izolacje termiczne $cian fundamentowych,

- izolacja termiczna pod posadzki

- izolacje termiczne stropu i dachu nad ostatnig kondygnacjg
- izolacje termiczne $cian zewnetrznych

1,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine (kod CPV 45000000).



1,3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdine (kod CPV 45000000).

1,4 Materialy
Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1,5 Sprzet
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

1,6 Transport
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

1,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

e izolacje powtokowe pionowe scian fundamentowych — izolacja powtokowa z dyspresyjnej masy bitumicznej -
dwie warstwy,

e izolacja pozioma posadzki na gruncie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS - PYE PV200 S40 na
warstwie gruntujgcej z masy bitumicznej,

e izolacje termiczne $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 15 cm o wsp. | min =0,036
W/m?K + folia kubetkowa (ttoczona) zakoriczona u gory listwa,

¢ podioga na gruncie ocieplona ptytami styropianowymi EPS 100 grubosci 12 cm o wsp. 1=0,038 W/m?K,

o stropy miedzykondygnacyjne ocieplone ptytami styropianowymi EPS 100 grubosci 5 cm oraz 25cm (nad
kottownig) o wsp. 1=0,038 W/m?K,

« stropy nad ostatnig kondygnacjg ocieplone ptytami z wetny mineralnej o gr. 20cm (pomiedzy jetkami) i 15cm
(pomiedzy krokwiami), wsp. 1=0,038 W/m?K (poziomo) oraz o gr. 25 wsp. 1=0,038 W/m?K (skosy).

e pod i na izolacji termicznej nalezy utozy¢ warstwe z foli budowlanej PE gr. 0,2mm stosujgc min. 10cm zaktad

e izolacje termiczne Scian zewnetrznych i $cian w czesci strychowej — styropian EPS 70 gr. 18 cm o wsp.
1=0,040 W/m?2K i wtasciwosciach:

- odmiana o oznaczeniu EPS 70 (T1-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-MU40 -
zgodnie z EN 13163 : 2012)

- samogasnacy zawierajgcy srodki obnizajgce palnosé

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,040 W/m?K

- chtonnos$¢ wody 65%

- paroprzepuszczalnosé 18036mg/ (Pahm)

- odpornos¢ na $ciskanie 100 kPa

- naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym= 70 kPa

Ocieplenie scian nalezy wykona¢ stosujgc kompleksowy system docieplen na bazie styropianu z tynkami
silikatowymi o dobrej przepuszczalnosci pary wodnej dla $cian. System powinien by¢ odporny na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych (promieniowanie UV, mréz), zabrudzenia, mikropekniecia spowodowane réznicg
temperatur, uszkodzenia mechaniczne, dziatanie wody, zanieczyszczenia przemystowe (spaliny, kwasne
deszcze), szpalety okienne ociepli¢ styropianem grubosci 5 cm, podtoze powinno by¢ nosne, trwate, stabilne,
suche, pozbawione zanieczyszczen. Prace przyczyniajgce sie do zawilgocenia muréw powinny by¢ zakonczone
przed wykonaniem ocieplenia.
kolejne warstwy :

- klej mocujgcy — zaprawa klejowa elastyczna

- warstwa termoizolacyjna na osciezach — styropian grubosci 5 cm

- warstwa szpachlowa z zatopiong tkaning (siatkg) z widkna szklanego

- tynk wykonczeniowy — silikonowy — fabrycznie wytworzona sucha mieszanka tynku szlachetnego , w czesci
strychowej na ocieplonych $cianach nie ma koniecznosci nanoszenia tynku cienkowarstwowego,

ociepli¢ nalezy wszystkie $ciany i wszystkie elementy, ktére mogg stanowi¢ mostki cieplne — nadproza, belki i
ptyty Zzelbetowe.

- wykonczenie cokotow z tynku zywicznego (mozaikowego),

Bezspoinowy system ociepleh (metoda lekka mokra):

Wytyczne dotyczgce zastosowania materiatdow termoizolacyjnych i wykonywania ocieplen zawarte sg w
Instrukcji ITB 334/2002. Metoda ta polega na przyklejeniu do $ciany od zewnatrz materiatu termoizolacyjnego
(tu: styropianu), zamocowaniu siatki zbrojgcej i natozeniu tynku cienkowarstwowego. W skiad systemu oprocz
materiatu ocieplajgcego wchodzg: zaprawa klejowa do mocowania, kotki do trzymania ocieplenia, siatka
zbrojgca, preparat gruntujgcy pod tynk, tynk cienkowarstwowy oraz listwy startowe (cokotowe) i listwy
naroznikowe.

1. Przygotowanie podfoza



Powierzchnie Sciany, ktéra bedzie stanowi¢ podioze pod warstwy izolacyjne, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy, luznych kawatkow tynku, kurzu itp. Przed przystgpieniem do prac nalezy réwniez zwréci¢ uwage na
przyczepnos¢ podioza do warstw konstrukcyjnych budynku.

2. Przyklejanie ptyt izolacji termicznej

Do muru nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowac listwe cokotowg, od ktdrej rozpoczniemy przyklejanie
styropianu. Mase klejowg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych w postaci ciggtego pasa na brzegi
piyty i kilku plackéw w czesci srodkowej ptyty. Po natozeniu kleju ptyte nalezy natychmiast docisng¢ do Sciany.
Wystajace poza obrys ptyt resztki kleju nalezy usung¢. Uktadanie poszczegélnych rzedéw ptyt izolacyjnych musi
zapewni¢ wigzanie rzedow na sgsiednich $cianach (tzw. “cegietka”). Jezeli mimo starannosci wykonania na
powierzchni styku ptyt wystepuja nieréwnosci, nalezy je zeszlifowa¢ papierem sciernym badz specjalng pacg do
szlifowania styropianu. Jezeli miedzy ptytami styropianu powstajg niewielkie szczeliny, nalezy je wypetni¢ piankg
poliuretanowa.

3. Zastosowanie akcesoriow

Prawidtowe zastosowanie akcesoriow do ociepleh zapobiega powstawaniu peknie¢ na elewacji a zatem
wyraznie zwieksza jej trwato$¢ i estetyke. Na naroznikach budynku oraz na wszystkich narozach w otworach
okiennych i drzwiowych przykleja sie profile ochronne wykonane z PCV lub aluminium wraz z doklejonym
paskiem siatki. Podobne rozwigzania dotyczg potgczenia parapetéw z warstwg izolacyjng. Po wyschnigeciu
warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ do wykonywania dalszych prac.

4. Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatkg z widkna szklanego

Na ptyty styropianowe nanosimy warstwe podktadowg pod zbrojeniowg siatke z widkna szklanego.
Bezposrednio w swiezy klej wciska sie siatke. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejowej bez zadnych fatd i na
catej swojej grubosci. Przy zatapianiu siatki pamieta¢ nalezy o wykonaniu zaktadki na sgsiadujgcych pasach siatki
ok.10cm. Siatka powinna rowniez zachodzi¢ na wszystkie narozniki i profile ochronne.

5. Wykonanie tynku cienkowarstwowego

Po wyschnieciu masy szpachlowej, na tak przygotowane podtoze nanoszona jest warstwa gruntujgca pod
tynk zewnetrzny. Tynk nanoszony jest na przygotowane podtoze metodag “mokre na mokre”, w sposéb ciggty, bez
przerywania pracy. Naktadanie tynku nie moze byé prowadzone w czasie deszczu ani przy intensywnym
promieniowaniu stonecznym. Szczegdtowe zalecenia wykonywania tynku podaje kazdy z producentéw w kartach
technicznych materiatu. Zaleznie od pozadanego efektu plastycznego, tynkowi nadaje sie za pomoca pacy z PCV
odpowiednig strukture

1,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskag
aprobate techniczng .

1,9 Obmiar robot
Zasady obmiaru robdt podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [m2] wykonanej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej z wykonczeniem.
1,10 Odbiér robot
Zasady odbioru robét podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1,10,1 Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

1,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

1,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

1,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materialdbw na stanowisko pracy,

- wykonanie warstwy izolacji termicznej pod posadzki,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji poziomych przeciwwilgociowej posadzek na gruncie

- wykonanie warstw izolacji termicznej fundamentow, scian zewn. i stropu z przygotowaniem powierzchni,



- wykonanie warstw wykonczeniowych na izolacji termicznej Scian z tynku cienkowarstwowego,
- utozenie folii paroszczelnej na izolacji termicznych posadzkowe;j,

- uprzatniecie terenu z resztek materiatu

1,12 Przepisy zwigzane

1,12,1 Normy

PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.

1,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE

2,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
tynkarskich i okladzinowych (kod CPV 45000000)

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitéw kat. Il
- gtadz szpachlowa na tynkach $cian i sufitéw

- okfadziny z ptytek ceramicznych

- stropy podwieszane z ptyt GKI na ruszcie

2,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine (kod CPV 45000000).

2,3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

2,4 Materialy
Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2,5 Sprzet
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

2,6 Transport
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

2,7 Wykonanie roboét
Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

¢ tynki wewnetrzne cementowo-wapienne sScian i sufitéw kat Ill

Przygotowanie podtoza
Do prac tynkarskich mozemy przystgpi¢ dopiero wtedy, gdy zakonczone sg roboty stanu surowego oraz
osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe. Sciane nalezy oczy$ci¢ z kurzu, brudu i stabo zwigzanych z nig
kawatkow zaprawy i odpryskéw muru. Skué wszelkiego rodzaju nacieki betonu i wyréwnac wieksze ubytki.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzyé czystg wodg.
Zasady tynkowania
Tynki wielowarstwowe nakfada sie zgodnie z zasadg: stabsza warstwa na mocniejszg. Na mocng obrzutke
nalezy naklada¢ stabszy narzut i jeszcze stabszg gltadz, w przeciwnym wypadku tynk sie odparzy i odpadnie.
Ma to znaczenie zwlaszcza wtedy, gdy zaprawe tynkarskg wykonuje sie bezposrednio na placu budowy.
Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody.
Tynkowac¢ nalezy w temperaturze od +5 do +25°C, a $wieze tynki zabezpiecza¢ przed gwattownym
wysychaniem, zwlaszcza przez pierwszg dobe.
Czas schniecia
Ogolnie przyjmuje sie, ze przez dobe wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jesli zatem tynk ma grubos$¢
10 mm, to kolejny etap wykanczania $cian mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po uptywie co najmniej 10-14
dni.

e Na wszystkich tynkach wewnetrznych cementowo-wapiennych scian i sufitéw (oprécz powierzchni pod ptytki

ceramiczne) nalezy wykonaé¢ warstwe gtadzi szpachlowej szlifowanej na gtadko,



° oktadziny $cian z ptytek ceramicznych szkliwionych - gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych,
odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

- okfadziny Scian z ptytek ceramicznych do wys. 2,00m

nasigkliwos¢ — 15 %

twardos¢ (skala Mosha) — 3

wytrzymato$é na zginanie — 15 N/mm?

odorno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych — klasa B

odpornosc¢ na plamienie — klasa 2

odpornosc¢ termiczna — wymagana

odpornosc¢ na pekniecia wioskowate — wymagana

gat. |

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ptytki musi by¢é mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu.
Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute. Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m
sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza
by¢ zniwelowane. Ma to $cisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju, ktéra z reguty nie moze przekracza¢ 5 mm.

W przypadku podfozy chtonnych lub pylistych powierzchnie nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg. Gruntowanie
wzmachnia i stabilizuje podtoze oraz zwigksza przyczepnos¢ zapraw. Wszelkie lokalne nieréwnosci zniwelowaé
zaprawg wyrownujgcg. Naktadanie zaprawy rozpoczyna¢ w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo
mozna naktadac warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyng¢ od natozenia zaprawy do momentu
rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubos$ci warstwy wyréwnujacej.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych

Cementowe zaprawy klejgce przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z odmierzona
iloscig wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong proporcje wedtug wskazan
podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejgcg nanosimy
réwnomiernie na podioze gtadka strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg
zebata.

Przyklejanie ptytek

Zaprawe klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1m2, poniewaz zachowuje ona swoje
wiasciwosci klejgce przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podioza i temperatury oraz od wilgotnosci
powietrza. Rdwne spoiny uzyskuje sie przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokosci spoiny. Plytki po przytozeniu do powierzchni dociska sie recznie lub - przy wiekszym wymiarze
ptytek - lekko dobija gumowym mtotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine nalezy
usung¢ przed stwardnieniem. Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawg klejagca na catosci
powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykonaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie.
Spoinowanie ptytek

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury, mozna przystgpi¢ do wypetniania pustych spoin
pomiedzy ptytkami uzywajgc zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypuje sie do pojemnika z wodg i
miesza recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu mase pozostawi¢ na 5 -10
min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Po ponownym
wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma.
Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 - 30
min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z
powierzchnig plytek. Czynnos$¢ te wykonuje sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej ggbkg o duzych porach,
lekko nasgczonej czystg wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na
powierzchni ptytek, przystepuje sie do koncowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i
dziataniem wody preparatem producenta zapraw.

® Stropy podwieszane ogniochronne EI 30

Stropy podwieszane wykonaé z wykorzystaniem z ptyt silikatowo-cementowych o gr. 20mm (lub innych
réwnowaznych) na ruszcie stalowym uzyskujac wymagang klase odpornosci El 30.

Wysokos$¢ podwieszenia jest dowolna. W przypadku istniejgcego tynku sufitowego, wieszaki nalezy mocowac do
belek drewnianych poprzez tynk. W celu usztywnienia konstrukcji podwieszenia mozna uzy¢ dodatkowych C-
profili.

Wzajemne przesunigcie ptyt w kolejnych warstwach powinno wynosié¢ po najmniej 100 mm. Styki ptyt powinny by¢
zabezpieczone C-profilem lub pasmem ptyty szerokosci nie mniejszej niz 80 mm.

Rozstaw C-profili wynosi nie wiecej niz 600 mm. Styki ptyt zaleca sie zaszpachlowaé masg szpachlowag
ogniochronng. Dla tatwiejszego montazu kolejne warstwy ptyt sg montowane w przesunieciu o 600 mm.

Przy potaczeniu ze $ciang nalezy uzy¢ pasma ptyt o grubosci 20 mm i szerokos$ci nie mniejszej niz 50 mm oraz
profilu U o wymiarach 40 x 35 mm. Plyty sufitowe mocuje sie do ksztaltownika stalowego za pomoca
odpowiednich wkretéw stalowych.

Nalezy stosowa¢ gotowe rozwigzania systemowe.



Wykonanie sufitu podwieszanego polega na mocowaniu ptyt do konstrukcji nosnej, sktadajacej sie z
wieszakow, tgcznikéw oraz ksztattownikow, takich jak profile CD i UD, umozliwiajgcych ustawienie powierzchni
sufitu z uwzglednieniem zgdanej formy.

Zaczynamy od wytrasowania, tj. wyznaczenia linii przebiegu, do ktérej montowane bedg profile przyscienne UD,
pamietajgc o tym, ze minimalna odlegto$¢ ptaszczyzny sufitu od stropu musi wynosié¢ przynajmniej 45 mm.
Wytyczona linia przebiegu montazu nada przyszty ksztatt zabudowy sufitu, ktéry niekoniecznie musi by¢
ptaszczyzna réwnolegtg do podtogi.

Przystepujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile podklejamy tasmg akustyczng i montujemy do
wyznaczonych linii za pomoca kotkdw szybkiego montazu.

Kolejny krok to montaz profilu gtdbwnego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie okreslonym
umiejscowieniem wieszakow. We wspominanym powyzej przypadku, tj. rozstawie wieszakéw co 1 m, profil
gtéwny CD rozmieszczamy co 90 cm.

Nastepnie do profilu gtbwnego CD montujemy profil nosny CD w rozstawie co 40 cm .

Teraz mozemy przystgpi¢ do przykrecania dwdch warstw ptyt silikatowo-cementowych. Plyte mocujemy w
uktadzie prostopadtym do profili przy pomocy wkretow w rozstawie maksymalnie co 17 cm. Ostatni etap to
szpachlowanie spoin miedzy ptytami masg szpachlowg ogniochronng oraz pomalowanie sufitu.

Szpachlowanie szczelin
Nanies¢ cienkg warstwe masy szpachlowej i natozy¢ tasme z widkna szklanego na szczeliny sufitowe. Dalsza
obrébka mozliwa jest dopiero po wyschnieciu masy szpachlowe;.

Odpornos¢ ogniowa

m W przypadku potgczen $cian, w stosunku do ktérych istniejg wymogi dotyczgce odpornosci ogniowe;j,
usztywniajgce i wspierajace elementy przytgczeniowe muszg wykazywac co najmniej te samg odpornosé
ogniowa.

2,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

2,9 Obmiar robot

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne $cian i sufitéw kat Il — [m2]

- gtadz gipsowa na tynkach sScian i sufitow — [m2]

- okfadziny z ptytek ceramicznych — [m2]

- stropy podwieszane [m2]

2,10 Odbiér roboét
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

2,10,1 Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

2,10,2 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

2,11 Podstawa ptlatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Wykaz robot:

- wykonanie tynkdw wewnetrznych Scian i sufitéw kat Il

- wykonanie gtadzi gipsowa na tynkach scian i sufitow

- wykonanie oktadziny Scian z ptytek ceramicznych

- montaz stropéw podwieszanych z pyt GKI

- uprzatniecie miejsca wykonanych robét z pozostatych resztek materiatow

2,12 Przepisy zwigzane



2,12,1 Normy
PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane
PN-EN 87:1994 — Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe

2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. ROBOTY PODLOGOWE

3,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
podtogowych i posadzkowych (kod CPV 45000000)

- utozenie folii na warstwach izolacji termicznej

- wykonanie wylewek cementowych

- zbrojenie wylewek cementowych siatkg stalowg

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych

- utozenie podtég z ptytek ceramicznych wraz z cokotami
- utozenie podtdg z paneli podtogowych

3,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

3,3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

3,4 Materialy

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

3,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

3,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdéine
(kod CPV 45000000).

3,7 Wykonanie roboét
Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

. Utozenie folii na i pod warstwg izolacji termicznej — folia budowlana gr. 0,2 mm,

max naprezenia przy rocigganiu: wzdtuz >13Mpa, w poprzek >12Mpa,

wzdtuzne wzgledne przy zerwaniu: wzdtuz >280%, w poprzek >370%,

wytrzymatos¢ na rozdzieranie: wzdtuz >60N/mm, w poprzek >50N/mm,

wodochtonnos$¢ <1,0%,

Montaz polega na uktadaniu pasm zachodzgcych na siebie z zaktadem min. 10cm, na réwnym podtozu,
pozbawionym wystajgcych elementéw oraz luznych i ostrych zanieczyszczen. Rolki folii nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych, przechowywacé i przewozi¢ w pozycji poziome;j.

. Potozenie wylewek cementowych pod posadzki (gr. wg. projektu architektonicznego)
. Zbrojenie wylewek cementowych siatkg stalowg #3 15x15cm
. Utozenie podtdg z plytek z gresu technicznego wraz z cokolikami h=10cm. Zastosowane ptytki powinny

by¢ antyposlizgowe, gtadkie, trwate o nawierzchni zmywalnej, nienasigkliwe, odporne na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych, ptytki utozyé na kleju 5mm (antyposlizgowosci min. 9, klasa Scieralnosci V, odpornos¢ na
plamienie klasa 5, nasigkliwo$¢ ponizej 0,1 %, wytrzymato$¢ na zginanie min. 40MPa), ptytki o wym. 30x30cm
gat. |, zaprawa do fugowania wodoszczelna.

Przygotowanie podtoza



Podtoze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu.
Wszystkie luzne (,gtuche”) fragmenty podioza muszg by¢ skute. Przez przytozenie taty o diugosci 2 m
sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii faty wieksze od 5 mm musza
by¢ zniwelowane. Ma to $cisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju, ktéra z reguty nie moze przekracza¢ 5 mm.
W przypadku podtozy chionnych lub pylistych powierzchnie nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgca. Gruntowanie
wzmachnia i stabilizuje podtoze oraz zwieksza przyczepnos¢ zapraw. Wszelkie lokalne nieréwnosci zniwelowacé
zaprawg wyroéwnujgcg. Nakiadanie zaprawy rozpoczyna¢ w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo
mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyngé od natozenia zaprawy do momentu
rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujacej.
Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych
Cementowe zaprawy klejgce przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z odmierzona
iloscig wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong proporcje wedtug wskazan
podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 — 10 min. Do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejacg nanosimy
rbwnomiernie na podioze gtadka strong pacy, a nastepnie dokfadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg
zebata.
Przyklejanie ptytek
Zaprawe klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1m2, poniewaz zachowuje ona swoje
wiasciwosci klejgce przez ok. 10 — 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i temperatury oraz od wilgotnosci
powietrza. Réwne spoiny uzyskuje sie przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokosci spoiny. Ptytki po przytozeniu do powierzchni dociska sie recznie lub — przy wiekszym wymiarze
ptytek — lekko dobija gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine nalezy
usung¢ przed stwardnieniem. Prawidlowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawg klejacg na catosci
powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie.
Spoinowanie ptytek
— Po uplywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury, mozna przystapi¢ do wypetniania pustych
spoin pomiedzy ptytkami uzywajgc zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypuje sie do pojemnika z
wodg i miesza recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu mase
pozostawi¢ na 5 -10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko
wymieszaé. Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki
lub pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim
przeschnieciu zaprawy (15 — 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru
zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnos$¢ te wykonuje sie przy uzyciu gabki lub pacy
oklejonej gabka o duzych porach, lekko nasgczonej czystg wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h)
objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek, przystepuje sie do koncowego czyszczenia. Spoiny
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i

o Posadzki z paneli podiogowych

W miejscach projektowanych podtég z paneli podiogowych nalezy wykona¢ posadzki z wylewki
samopoziomujgcej.

Utozenie podtdg z paneli podtogowych gr. 12 mm kl. écieralnosci AC5 (gat. 1), V-fuga uktadane na warstwie z
maty izolacyjnej gr. 5mm. Po utoZeniu paneli nalezy przystgpi¢ do montazu listw przysciennych z MDF
lakierowanych na kleju montazowym.

3,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg technicznag, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

wylewki — kontrola powinna wykaza¢ brak odchylen wiekszych niz:

-3mm na catej dtugosci taty 2m (powierzchni wylewki od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej)

-2mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego)

-3mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego)

Niedopuszczalne sg pekniecia, specznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.

Ptytki — kontrola powinna wykaza¢ brak odchylen

-$redniego wymiaru ptytek o wiecej niz 1%

-grubosci o wiecej niz 10%

-od linii prostej krawedzi o wiecej niz 0,5%

-od kata prostego krawedzi o wigcej niz 1%

Ponadto powierzchnia wytozona ptytkami powinna by¢:

-ptaska i regularna

-bez wybrzuszen

-bez uszkodzen w ptytkach

-0 prostoliniowych spoinach

-trwale i estetycznie wykonana



3,9 Obmiar robét
Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [m2] wykonanej posadzki cementowej, zbrojenia posadzki cementowej, utozenia folii
oraz posadzek z ptytek i paneli, [m] utozenia cokolikdw z ptytek ceramicznych.

3,10 Odbior robot
Zasady odbioru robét podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
3,10,1 Zgodnosé robodt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

3,10,2 Odbidér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

3,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania:

- utozenie folii na warstwach izolacji termicznej

- potozenie wylewek cementowych

- zbrojenie wylewek cementowych siatkg stalowg

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych

- utozenie podtég z ptytek gresowych wraz z cokotem

- utozenie podtdg z paneli podtogowych na macie izolacyjnej wraz z listwami

3,12 Przepisy zwigzane
3,12,1 Normy

PN-EN 87:1994 — Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe
PN-EN 12004:2002/A1 — Kleje do ptytek

3,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. ROBOTY DEKARSKIE

4,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
dekarskich (kod CPV 45000000)

utozenie folii paroprzepuszczalnej

przybicie kontrtat na krokwiach

montaz ptyt OSB na kontrtatach

utozenie warstwy z membrany-maty strukturalnej w oplocie
potozenie pokrycia z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy
montaz obrébek blacharskich i parapetéw z blachy stalowej powlekanej
montaz barierek przeciwsniegowych

montaz taw i stopni kominiarskich

montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej
obsadzenie wytazu dachowego

montaz zadaszenia systemowego nad wejsciami

montaz podbitek okapéw

4,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdéine (kod CPV 45000000).



4,3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

4,4 Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

4,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

4,6 Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

4,7 Wykonanie robét

potozenie pokrycia z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy
montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej
montaz barierek przeciwsniegowych, faw kominiarskich
montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej
montaz wytazéw i okien dachowych

Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

4.7.1 Utozenie folii paroprzepuszczalnej

Folia polietylenowa zbrojona siatkg polipropylenowg, mikroperforowana, ciezar — 200 g/m?
wytrzymatos¢ na rozerwanie — 210 N/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek’

klasyfikacja pozarowa — trudnopalna’

przepuszczalno$¢ pary wodnej — 3000 g/m?/d’

odpornos¢ na promieniowanie UV — 3 miesigce’

odpornosc¢ na dziatanie temperatury — -40°C — +80°C

4.7.2 Montaz impregnowanych ptyt OSB3 gr. 25 mm na kontrtatach 5x4cm. Plyty w formie deskowania petnego
zamocowac na catej powierzchni dachu.
4.7.3 Utozenie warstwy z membrany-maty strukturalnej w oplocie

Przyjeta w projekcie mata jest czterowarstwowg membrang dachowg o wysokiej paroprzepuszczalnosci
przeznaczong do stosowania w budownictwie do dachéw spadzistych wentylowanych, z petnym deskowaniem
pod wszystkie pokrycia metalowe wykonane na rgbek stojagcy. Zbudowana z czterech warstw, 2 witdknin
polipropylenowych, funkcyjnego filmu polipropylenowego ktéry zapewnia wysokg przepuszczalnosé pary wodnej i
wodoszczelno$¢ produktu. Czwarta warstwa w postaci jednowtéknowego oplotu polipropylenowego stanowi
warstwe separacyjng pomiedzy goérng wiokning polipropylenowg membrany a metalowg czescig dachu. Dzieki
zastosowaniu w produkcji jednowtdknowego oplotu polipropylenowego jako warstwy separacyjnej osiggnieto
przestrzen dajgcg petng wentylacje, i mozliwos¢ odprowadzenia wody oraz wilgoci spod metalowego pokrycia
dachowego, co ma kluczowe znaczenie dla zywotnosci dachu.

Membrana paroprzepuszczalna dachowa produkowana w technologii termobonding ziozona z
zewnetrznych warstw wtokniny polipropylenowej i wewnetrznej warstwy mikroporowatego filmu funkcyjnego oraz
dodatkowego oplotu polipropylenowego jako warstwa separacyjna i wentylacyjna, stosowana do wzmacnianych i
nie wzmachianych konstrukcji dachowych deskowanych. Tworzy separacje i wentylacje pomiedzy miedziang,
cynkowg, aluminiowg i metalowg blachg pokryciowg dachu i elewacji. Zabezpiecza przed kondensatem
zbierajgcym sie pod metalowym pokryciem dachowym i elewacyjnym.

Parametry techniczne:

Wiasciwosci sit

- maksymalna sita zrywajgca EN 12311-1, EN 13859-1 - MD 270N/50mm(-27N/50mm) / CD
180N/50mm(-18N/50mm)

- rozcigganie EN 12311-1, EN 13859-1 - MD 50% (+/-20%) / CD 65% (-30/+20%)

- Grubo$¢ EN 1848-2 - 8 mm (+/-0,1mm)

- Masa jednostkowa EN 1848-2 - 490g/m ,(-8/+16 g/m )




- Odpornos¢ na rozdzieranie EN 12310-1, EN 13859-1/B - MD 180/200mm (+/-18N/200mm ) / CD 200N (+/-
20N/200mm)

- Wodoszczelno$¢ EN 1928 - W1

- Paroprzepuszczalnos¢ EN 12572/C - Sd=0,02m (+0,015m)

- Wiatroizolacyjno$¢ EN 12114 - 0,018m#/m .h. 50P

- Odpornos¢ ogniowa EN 13501-1 - E,

Montaz:

1. Rozwing¢ membrane na ptytach OSB réwnolegle do okapu napisami ku gorze.

2. Przymocowa¢ membrane do ptyt za pomoca gwozdzi lub zszywek.

3. Dla zapewnienia szczelnosci na krokwiach, przyklei¢ pas tasmy uszczelniajgcej PUR.

4. Nastepny rzad membrany utozy¢ z zakladem 10-15 cm (przy spadku dachu ponizej 30° — 20 cm).

Dla zapewnienia prawidtowego montazu membrany i jej szczelnosci na dachu oraz do sklejania zaktadéw nalezy
uzywacé tasmy dwustronnej lub jednostronne;j.

5. Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachu membrane rozciggna¢ i umocowac za pomoca tasmy
butylowej

6. Przy matych elementach (np. rury wywiewne) membrane nacig¢ w ksztatcie trapezu i przybi¢ brzegi do tat

4.7.4 Potozenie pokrycia z blachy ptaskiej

Nad catym budynkiem zostanie zastosowany panel dachowy z blachy stalowej ptaskiej powlekanej z rgbkiem
stojgcym. Profil taki przypomina tradycyjny dach z blachy z rgbkiem. Szeroko$¢ paneli ok. 50, wys. rgbka min.
3cm, warstwa materiatu powlekajgcego o wysokiej jakosci i odpornosci na zarysowania i warunki atmosferyczne,
potmatowa. Prefabrykowane panele posiadajg wyttoczenia wzdluzne wzmacniajgce ichsztywnosc.
Zaprojektowany zamek zatrzaskowy pozwala na szybkie i pewne tgczenie paneli bez potrzeby stosowania
dodatkowych elementow tgczacych. Do montazu paneli stosowac wkrety montazowe lub samowiertne z tbem 4,2
x 25 mm wraz z uszczelka. llo$¢ wkretéw min. 4 szt./m2.

4.7.5 Obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej powlekanej, grubosé¢ blachy — 0.50
mm, warstwy:
e powioka organiczna (poliester mat utwardzony)
farba gruntujgca
powtoka antykorozyjna
powtoka cynkowa
rdzen stalowy
powtoka cynkowa
powtoka antykorozyjna
farba gruntujgca
spodnia powtoka ochronna
e akcesoria systemowe (wkrety samowiercace)
Wszelkie obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
blacharskich. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie masami silikatowymi powierzchni styku
obrébek z przylegajgca stolarkg okienng i na dachu.

4.7.6 Barierki przeciwsniegowe

Na potaciach dachowych nalezy zamontowa¢ barierki przeciw$niegowe z wykorzystaniem systemowych
rozwigzan. Nalezy zastosowac¢ system sktadajgcy sie z konsolki uniwersalnej z uchwytami do blach i dwéch
réwnolegtych barierek rurkowych fi 32mm. Elementy barierek stalowe, fabrycznie wykoriczone w kolorze dachu.
Do montazu paneli stosowa¢ wkrety montazowe lub samowiertne z tbem 4,2 x 25 mm wraz z uszczelka.

4.7.7 Montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej stalowej na uchwytach — rozwigzania systemowe.

- rynny — profil pétokraglty f 150 mm — uchwyty montowaé co 50cm.

- rury spustowe — profil okragly f 100. Na rurach spustowych zamontowa¢ fapacze wody z sitkiem i wprowadzic je
do przelewdw kanalizacyjnych.

4.7.8 Montaz podbitek

Na podbitki zastosowa¢ deski o gr. 2cm, fgczone na P+W o powierzchni gtadkiej, montowane od spodu na
krokwiach z wykorzystaniem rusztu z listw drewnianych 3x4cm, cato$¢ zabezpieczy¢ impregnatem dekoracyjno-
ochronny.

4.7.9 obsadzenie wytazu dachowego

- Wytaz dachowy o wym. 80x80 cm w $wietle. Wytaz ma spetnia¢ wymagania w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. OScieznica wykonana z drewna sosnowego,
impregnowanego prézniowo. Skrzydto wytazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowej, zapewnia
odpowiednig sztywno$¢ w potaczeniu z pakietem szybowym, ktérego grubosé wynosi 16 mm; zastosowane szyby
hartowane charakteryzujg sie podwyzszong odpornoscig na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne. Wytaz
posiada uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach, co pozwala na przewietrzanie
pomieszczenia. Posiada uniwersalny kotnierz uszczelniajgcy, ktéry umozliwia dopasowanie wytazu do kazdego
rodzaju pokrycia dachowego.



4.7.10 Stopnie i tawa kominiarska — nalezy zastosowac¢ rozwigzania konstrukcyjne zapewniajace duzg stabilnos¢
tawy i bezpieczenstwo uzytkownika. Podest stopni i tawy wykonany ze stali ocynkowanej z antyposlizgowymi
przettoczniami. Lawa malowana proszkowo przez co charakteryzuje sie wysokg trwatoscig i odpornoscig na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ma spetniaé wymogi normy europejskiej PN-EN 516 dotyczacej wyrobow
komunikacji dachowej, dostosowana do dachéw o kacie nachylenia 15-60°.

4.7.11 Zadaszenia nad wejsciem
Daszki nad wejsciami - ptyta z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej — rozwigzania systemowe. Wymiary kotew
tj. dt. i Srednice dobra¢ do rodzaju i parametrow podtoza.

4,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczng .

4,9 Obmiar robot

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne (kod CPV 45000000).
Jednostki obmiarowe przyjaé zgodnie z przedmiarem robét — [m] i [m2].

4,10 Odbioér roboét
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoéine (kod CPV 45000000).
4,10,1 Zgodno$¢ robdét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

4,10,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci |  specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

4,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania robét w zakresie:

utozenie folii paroprzepuszczalnej

przybicie kontrtat na krokwiach

montaz ptyt OSB na kontrtatach

utozenie warstwy z membrany-maty strukturalnej w oplocie
potozenie pokrycia z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy
montaz obrébek blacharskich i parapetéw z blachy stalowej powlekanej
montaz barierek przeciwsniegowych

montaz taw i stopni kominiarskich

montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej
obsadzenie wytazu dachowego

montaz zadaszen nad wejsciami

montaz podbitek okapow

4,12 Przepisy zwigzane
4,12,1 Normy

PN-B-02361:1999 — Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 10147 — Blachy dachowe

PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

4,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.



5. ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE

5,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot
stolarskich i $lusarskich (kod CPV 45000000)

montaz okien z PCV

montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych
montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych
montaz drzwi wewnetrznych drewnianych
montaz balustrad i pochwytoéw stalowych
montaz parapetéw wewnetrznych

montaz $cianek sanitarnych

montaz okien dachowych

5,2 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

5,3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
5,4 Materiaty

Wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikaciji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).
Wymagania przy odbiorze :

5,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000).

5,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000).

5,7 Wykonanie robét

Zasady wykonania robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Roboty do wykonania:

a) Oscieznice drzwiowe wewn. drewniane, regulowane

Oscieznice powinny by¢ osadzane w murze za pomocg kotwi stalowych, rozstaw kotwi w drzwiach nie powinien
by¢ wigkszy niz 0,75m.

Zastosowane w budynku drzwi powinny mie¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci).

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:

- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz na zgodnos$¢ z
zamowieniem,

- w ramach odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

- po wbudowaniu,

Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen szyb, ram i okuc.

Otwieranie — zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie bez zacig¢. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie
mogg samoczynnie pod wtasnym ciezarem dalej sie otwiera¢ lub zamyka¢. Zamkniete skrzydta powinny dolegaé
do oscieznicy wszystkimi naroznikami.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciez zgodnie z wymaganiami podanymi
w instrukcji montazu producenta stolarki drzwiowe;.

Oscieznice montuje sie na specjalnych kotkach dotaczanych do wyposazenia drzwi przez producenta, rozstaw ok.
70cm. Po sprawdzeniu pionowosci zamontowanych oscieznic, zwilza sie mur wokét o$cieznic. Luke pomiedzy
oscieznicami a $ciang wypetnia sie pianka poliuretanowa, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej ,przyrost”. Zaraz



po wypetnieniu tej przestrzeni piankg, montuje sie skrzydta drzwi i okien lub zaktada rozpory, ktére zapobiegaja
zdeformowaniu oscieznic przez pianke. Tak zamontowane oscieznice pozostawia sie na czas polimeryzacji pianki
okreslony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina sie nozem, réwno z krawedzig oscieznicy. Na tak
osadzone oscieznice zaktada sie skrzydia, po czym sprawdza sie ich poprawne otwieranie i zamykanie, a w razie
potrzeby reguluje sig je recznie na zawiasach.

Ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie:

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigeksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknggé.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek materiatdw montazowych i umyc¢.

b) montaz okien

o ramy okienne i skrzydta z PCW, profil siedmiokomorowy z wkfadkg termiczng, okleina jednostronna (kolor z
zewn, od wewn. biaty),

o szklenie hermetycznymi cieptochronymi zestawami szyb zespolonych (pakiety trzyszynowe), miedzy
szybami pochtaniacz wilgoci, Ug < 0,9 W/m?K, izolacyjnos$¢ akustyczna R, = 32dB

o  szkio float ptaskie, niskoemisyjne, przejrzyste, bez zanieczyszczen i naprezeh wewnetrznych

o okucia wewnetrzne obwiedniowe z mechanizmem wielostopniowego uchytu, ogranicznikiem otwarcia,
mikrowentylacjg, blokadg obrotu klamki

o  system uszczelnien zewnetrznych z tworzyw odpornych na wode, réznice temperatur, promienie UV

c) montaz stolarki aluminiowej zewnetrznej — cieptej

o konstrukcja ramy i skrzydet z profili zamknietych, aluminiowa z wktadkg termiczng

o malowanie fabryczne — proszkowo (kolor dwustronny popielaty),

szklenie hermetycznymi cieptochronymi zestawami szyb zespolonych, miedzy szybami pochtaniacz wilgoci,
Ud < 1,3 W/m?K z zastosowaniem uszczelek ze spienionego EPDM, poprawa szczelnosci przez
zastosowanie uszczelki centralnej, stosowanie kleju do narozy wzmacniajgcy

skrzydta wyposazone w min. 3 zawiasy dowrebowe,

szerokos$¢ otworu po otwarciu skrzydta nie mniejsza niz 90 cm w Swietle przejscia

zamek na wktadke patentowg antywtamaniowg

samozamykacz

skrzydta drzwiowe szklone szybg P4 (bezpieczng) — dwustronnie

o

O O O O O

d) montaz stolarki aluminiowej wewnetrznej — zimnej

o konstrukcja ramy i skrzydet — jednokomorowa z profili zamknietych, aluminiowa

o malowanie fabryczne - proszkowo,

o szklenie szktem float ptaskim, przejrzystym, bez zanieczyszczen i naprezen wewnetrznych,

o z zastosowaniem uszczelek ze spienionego EPDM, poprawa szczelnosci przez zastosowanie uszczelki
centralnej, stosowanie kleju do narozy wzmacniajgcy

o skrzydta wyposazone w zamki i zawiasy dowrebowe,

o szeroko$¢ otworu po otwarciu skrzydta nie mniejsza niz 90 cm w Swietle przejscia

o skrzydfa drzwiowe szklone szybg P4 (bezpieczna)

e) montaz drzwi wewnetrznych drewnianych
o skrzydta ptaskie w wersji petne oraz z przeszkleniem (do sanitariatow) i nawiewnikami w dolnej cze$ci
skrzydta, lakierowane
zamek wpuszczany
min. dwa zawiasy czopowe
ramiak klejony z drewna iglastego wypetniony ptytg wiérowg, oklejony z dwdch stron panelem HDF
lakierowanie ekologicznymi farbami akrylowymi
grubos¢ skrzydita 40 mm, profil krawedzi skrzydta "K", oba boki oraz goéra skrzydta okleinowane sg tasmag
obrzezowa w kolorze skrzydta.
o klamki stalowe chromowane
o skrzydto po otwarciu nie moze zawezac¢ swiatta oscieznicy
o samozamykacze na czesci drzwi (zawezajgcych droge pozrowg)

O O O 0O O

Zastosowane w budynku drzwi powinny mie¢ dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci).

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:

- przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz na zgodnosc¢ z
zamowieniem,

- w ramach odbioru roboét ulegajgcych zakryciu,

- po wbudowaniu,



Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen szyb, ram i oku¢. Odchylenie od pionu o$cieznic nie moze przekracza¢ 2mm
na 2m os$cieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na calg oscieznice.

Otwieranie — zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacieé. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe
nie mogg samoczynnie pod wiasnym ciezarem dalej sie otwiera¢ lub zamykaé. Zamkniete skrzydta powinny
dolega¢ do oscieznicy wszystkimi naroznikami.

Uwaga:
- najmniejsza szerokos¢ drzwi minimum 0,9 m w Swietle,

- skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszaé
wymaganej szerokosci tej drogi.

f) Parapety wewnetrzne — drewniane bukowe, lakierowane fabrycznie, grubos¢ 30 mm, z wykonaniem spadkow
z zaprawy cementowe;j

a) Montaz balustrad i podchwytéw schodowych stalowych.

W budynku zaprojektowano zamontowanie balustrad schodowych pochwytéw wykonanych z rur ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej. Przyjeta wysoko$é montazu balustrady i pochwytu110cm. Srednica podchwytéw fi
50mm, s$rednica stupkow fi 40mm, wypetnienia pionowe z rur fi 20mm (przeswit ponizej 20cm). Mocowanie do
podtoza i $cian kotwami rozporowymi, miejsca montazu zastoniete ostonkg z profilowanej blachy.

h) Schody strychowe sktadane o kl. ochrony p.pozarowej El 30 — rozwigzanie systemowe — konstrukcja
drewniana, wymiar otworu w $wietle 70 x 140cm, klapa z wktadka termiczng wyposazona w zamek.

i) Uchwyty dla niepetnosprawnych — ze stali nierdzewnej o powierzchni ryflowanej, montowane zgodnie z WT

j) scianki w sanitariatach wykonaé¢ z zastosowaniem rozwigzan systemowych: kabiny sanitarne z ptyt HPL gr.
12mm w ramce aluminiowej, nézki aluminiowe, zawiasy, zamki i klamki ze stali nierdzewnej,

k) montaz okien dachowych
Okna dachowe obrotowe o wym. 0,78x1,40m i 0,94x140m, trzyszybowe, wsp. 0,97 W/m2K, konstrukcja z
drewna klejonego, kolor z zewn. antracyt, montaz wraz z kotnierzem uszczelniajgcym:

5,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikaciji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowag deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskga aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze
wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub
europejskg aprobate techniczng .

5,9 Obmiar robét
Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowg jest:

e [m2] — montaz drzwi, okien, montaz Scianek sanitarnych

e [m] - montaz parapetéw wewnetrznych

e [mb] - montaz barierek i pochwytéw

5,10 Odbior robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

5,10,1 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

5,10,2 Odbidér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

5,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne
(kod CPV 45000000).



Cena jednostkowa obejmuje:

montaz okien z PCV

montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych
montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych
montaz drzwi wewnetrznych drewnianych
montaz balustrad i pochwytow stalowych
montaz parapetéw wewnetrznych

montaz $cianek sanitarnych

montaz okien dachowych

5,12 Przepisy zwigzane

5,12,1 Normy

PN-88/B-10085/A2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 — Szkto budowlane. Szyby zespolone.

5,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

6. ROBOTY MALARSKIE

6, 1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét
malarskich (kod CPV 45000000)

- malowanie scian wewnetrznych i sufitéw z przygotowaniem powierzchni, farby lateksowe
6,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

6,3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

6,4 Materiaty

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

6,5 Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

6,6 Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

6,7 Wykonanie robot
Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

- malowanie dwukrotne $cian wewnetrznych i sufitow farbg lateksowg wraz z gruntowaniem powierzchni

Roboty malarskie wykonywa¢ na uprzednio przygotowanej i wygtadzonej powierzchni. Powierzchnia, na
ktdrg zostanie naniesiona farba nalezy uprzednio zagruntowaé. Kolejng warstwe farby nanosi¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwsze warstwy.

Powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu. Zagruntowac farbg gruntujagca, nie wymaga rozcienczania.
Farbe mozna naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach



zaleca sie 2-krotne malowanie. Farba schnie okoto 30 minut. Kolejng warstwe zaleca sie naktada¢ po uptywie
okoto 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie one do uzytkowania.
6,8 Kontrola jakosci
Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).
Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskag
aprobate techniczng .
6,9 Obmiar robét
Zasady obmiaru robdt podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowi jest [m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem $cian, sufitow.
6,10 Odbior robot
Zasady odbioru robét podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
6,10,1 Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

6,10,2 Odbidér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

6,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje malowanie Scian wewnetrznych i sufitéw farbg z gruntowaniem powierzchni.
6,12 Przepisy zwigzane

6,12,1 Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie

6,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

V SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE DOSTAWY | MONTAZU DZWIGU OSOBOWEGO

1. Wstep
1,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
montazowych (kod CPV 45000000) w zakresie:

- Dostawa i montaz dzwigu osobowego wraz z konstrukcjg nosng i zasilaniem
1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).



1,3 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

2. Materialy
Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos$é, ze wyrdb budowlany
jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng. Materialy powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

5. Wykonanie roboét
Zasady wykonania robo6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

5.1 Dostawa i montaz kompletnego dzwigu osobowego.

Dzwig osobowy bez maszynowni o parametrach j.n.:

- Udzwig / liczba pasazeréw: 630 kg / 8os.

- Predko$¢ jazdy: 1 m/s

- llo$¢ przystankow: 2

- Sterowanie: Mikroprocesorowe zbiorcze goéra-dét

- Naped: Elektryczny, bez maszynowni, bezreduktorowy
- Drzwi drzwi teleskopowe 2 panelowe — 900 mm x 2000 mm (szer. x wys.)
- Wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana

- Gtebokos¢ podszybia min. 1100 mm

- Wysoko$¢ nadszybia min. 3400 mm

- Potozenie maszynowni w szybie dzwigu

- Wymiary kabiny S x G x W[mm] 1100 x 1400 x 2100

- Zasilanie prad tréjfazowy, 3 — 400V/50Hz, 5,5 kW

Wykonanie:

- Drzwi kabinowe 2kpl. - panele wykonane ze stali nierdzewnej INOX Satin AlSI 441, wejscie zabezpieczone
kurtyng swieting

- Drzwi przystankowe 3kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej INOX Satin AlS| 441 o odpornosci ogniowej E-
120 wg. EN 81-58

- Sciany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej INOX Satin AIS| 441

- Podtoga - wyktadzina antyposlizgowa

- Porecze wykonane ze stali nierdzewnej, na bocznych $cianach

- Sufit wykonany ze stali nierdzewnej

- Kaseta dyspozycji na petng wysokos¢ kabiny, wykonana ze stali nierdzewnej

- Kasety wezwan wykonane ze stali nierdzewnej

Wyposazenie dodatkowe:

- wyswietlacz ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie i na przystanku podstawowym

- lampke os$wietlenia awaryjnego, - sygnalizacja przecigzenia, ALARM,

- gong

- interkom

- przyciski dyspozycji oznaczone pismem Braille'a

- informacja gtosowa o przystankach

- zjazd pozarowy na przystanek podstawowy wg EN81:73. Zamawiajgcy musi zapewni¢ sygnat pozarowy
doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do
przystanku ewakuacyjnego (na przyktad poprzez: zasilanie awaryjne, zwltoke czasowg na odciecie zasilania;
zasilanie sprzed wytgcznika gtéwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje
zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu
automatycznie przy zasilaniu sieciowym

- system fgcznosci zgodny z EN 81-28 - telefon stacjonarny



- zjazd awaryjny po zaniku zasilania do najblizszego przystanku z otwarciem drzwi

Dla wygody i bezpieczenstwa niepetnosprawnych uzytkownikéw dzwigu wskazane jest, aby: kaseta wezwan byta
umieszczona na wysokosci 0,9 — 1,1 m od poziomu posadzki, kabina byta wyposazona w porecz prowadzong na
wysokosci 0,9 m, kaseta dyspozycyjna w uktadzie pionowym miata przyciski nie wyzej niz 1,4 m, przyciski poza
wzrokowym oznakowaniem miaty wprowadzone oznakowanie dotykowe pismem Braille’a, zainstalowany byt
system informacji gtosowe;j.

Szyb wyposazony w wentylacje grawitacyjna, podioga podszybia zabezpieczona przed podsgczaniem
wody, $ciany szybu pomalowane biatg farbg lateksowg, zmywalna.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrob
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg
aprobate techniczna.

7. Obmiar robot
Zasady obmiaru robdt podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [kpl.] — dostawa i montaz dzwigu osobowego przelotowego, trzyprzystankowego wraz
wyposazeniem i z odbiorem UDT

8. Odbior robot
Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdéine (kod CPV 45000000).

8,1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

8,2 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

- Dostawa i montaz kompletnej atestowanej platformy przychodowej o torze krzywoliniowym wraz z konstrukcjg
stalowg nosng i odbiorem UDT

10. Przepisy zwigzane
Instrukcje dostawcy urzgdzenia dzwigowego.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane; :
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

VI SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z
KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych z kostki betonowe;j.

-wykonanie koryt i utozenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego
-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

1.2. Zakres stosowania SST.



Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
remontu placéw i opaski z kostek betonowych na nowg nawierzchnie z kostki betonowej drobnowymiarowe;j gr.
8cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajgcej wymagania ogodlne (kod CPV
45000000).

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST zawierajacej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000) pkt. 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

2.2.3 Ksztalt i wymiary kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni utwardzonych zastosowaé betonowg kostke betonowg drobnowymiarowg (szarg) o
grubosci 60 mm (schody zewn.) oraz gr. 8cm (place, chodniki)

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokosci = 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Warto$¢
1 Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 (2),%, nie mniej niz 5
3 Odpornos¢ na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2):
o peknieé prébki Brak
o strata masy,%, nie wiecej niz 5
o obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
o prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wiecej niz 4




2.3 Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement
Do produkgiji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda
Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkgiji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000
—7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do ustawienia kostki jak ptyt kamienny
stosuje sie drobny sprzet podreczny (poziomice, ubijaki, taty aluminiowe lub drewniane). Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Materiaty i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatéw
budowlanych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, podano w OST zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV
45000000-7, pkt 5.

5.1 Koryto pod nawierzchnie¢ z betonowych kostek brukowych

Koryto wykonane w poditozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypke pod kostke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.3 Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajgca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST i dokumentacji projektowe;.



5.4 Warstwa nosna z kruszywa kamiennego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢ roziozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej weditug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Grubosé przyjetych warstw podbudowy:

Dojscia, dojazdy i place przy budynku

- podbudowa dolna: z klinca kamiennego 31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem - gr.
warstwy po zageszczeniu 30 cm

- podbudowa gérna: z klinca kamiennego 16-31,5mm stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem - gr.
warstwy po zageszczeniu 20 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 - gr. warstwy 3 cm

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchni
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

W projekcie zastosowano kostke o gr. 8 cm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000) pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokos$cido 3 m: £ 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania drég



Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania drég z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych

6.4.1 Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelac;ji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac = 3 cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Zasady ogdlne obmiaru robot podano w OST zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z
korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.

8. Odbior robot
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Zasady ogolne odbioru robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogodlne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatnosci

Ogédlne zasady podstaw ptatnosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogdine (kod CPV 45000000) pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

- utozenie kostki brukowej betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci



PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

VIl SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA USTAWIENIE OBRZEZY | KRAWEZNIKOW
BETONOWYCH

1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza oraz kraweznika.

Roboty do wykonania:

-wykonanie koryta w ziemi

-wykonanie tawy betonowej

-ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego
- ustawieniem betonowego kraweznika

1,1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Obrzeza chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikac;ji.

Kraweznik - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie ciggi komunikacyjne (jezdne) od
terenoéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1,2 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne
(kod CPV 45000000).

2 Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2,1 Zastosowane materiaty.
Wykaz zastosowanych materiatéw:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- krawezniki betonowe,

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement do podsypki i zapraw wg PN-B-19701 [71],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

- woda,

2,2 Betonowe obrzeza chodnikowe -klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroéznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie -On,

- obrzeze wysokie -Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
- gatunek 1 -G1,

- gatunek 2 -G2.

2,3 Betonowe obrzeza chodnikowe -wymagania techniczne

2,3,1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych



Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Rl

I
I
I

J
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on Tks] G 20 3
100 5] 20 3
75 3 30 3
ow 90 8 24 3
100 3 30 3

2,3,2 Dopuszczalne odchyiki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodz3] Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| £ 8 £12

b, h +3 + 3

2,3,3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie

elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkosc
wad i uszkodzen

gtebokose, mm, max

Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestosc lub wypuktose powierzchni | krawedzi w mim 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorme niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi | narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

diugose, mm, max 20 40

5] 10

2,4 Betonowe krawezniki - wymagania techniczne
2.4 1 Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01

2.4.2 Typy




W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:

U -uliczne,
D -drogowe.

2.4.3 Rodzaje
W zaleznosci od ksztaitu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujgce rodzaje kraweznikow betonowych:

- prostokatne $ciete -rodzaj ,a”,
- prostokatne -rodzaj ,b”.

2.4.4 Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozrdznia sie odmiany:
1 -kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 -kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.4.5 Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:

- gatunek 1 -G1,

- gatunek 2 -G2.

2.4.6 Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Tvp Rodzaj Wymiary kraweznikow, c©m
kraweznik kraweznika | b h C d I

4

U a 100 | 20 30 min_ 3 min. 12 1.0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 | 12 25 - - 1.0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rﬁdzaj Dopuszczalnag ode h}"'ka, mim
W}W“I‘Iiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| + 8 =12

b. h + 3 3

2,5 Sktadowanie

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$é¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ obrzeza.

2,5 Beton i jego sktadniki

Do produkgciji kraweznikdw i obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2,6 Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek wymaganiom PN-B-11113
3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoine kod
CPV 45000000 -7, pkt 3.

3,1 Rodzaj sprzetu
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4,1 Transport

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4,2 Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw - mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

5 Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdine kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5,1 Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.



5,2 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie kraweznikdw i obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5,3 Ustawienie betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych na tawie betonowej

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Zewnetrzna $ciana kraweznika i obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé
wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$c.

W projekcie przyjeto zastosowanie obrzezy betonowych prostokgtnych o wym. 8x30x100cm, szarych, gat. I.
(obrzegowanie przy boisku) .

W projekcie przyjeto zastosowanie kraweznikéw rodzaju ,a” o wym. 100 x 15 x 30cm, gat. |, brzegi fazowane.
Krawezniki zastosowaé przy wykonywaniu obrzegowania placu i terenu przy budynku.

6 Kontrola jakosci robét

6,1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000) pkt 6.

6,2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw.

6,3 Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe)

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zzwiru lub piasku

c) ustawienia betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng gtebokosc.

7 Obmiar robot
7,1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Zasady ogolne obmiaru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000) pkt 7.

7,2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- m wykonanego koryta

- m wykonanej tawy betonowej

- m ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego
- m ustawionego betonowego kraweznika

8 Odbior robot

8,1 Ogdlne zasady odbioru robot



Zasady ogolne odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000) pkt 8.

8,2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
- wykonanie koryta
- wykonanie podsypki, tawy betonowe;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8.6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

Zasady podstaw ptatnosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000) pkt 9.

9,1 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy betonowej

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy

- ustawienie kraweznkéw

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza i kraweznika

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 Przepisy zwigzane

10,1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, 03/01 ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

VIl SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE OGRODZENIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania ogrodzenia wraz z furtka i bramg wjazdows.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montazu $lusarki ogrodzeniowej ujete w przedmiarze robot.

Roboty do wykonania:

- obsadzenie stupkéw ogrodzeniowych stalowych w fundamencie
- montaz podmuréwki prefabrykowanej

- montaz ogrodzenia panelowego,

- montaz furtki wejsciowe;j,



- montaz bramy wjazdowej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogrodzenie stalowe kompletnie wykonczone z ksztattownikéw stalowych

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane lub ciggnione gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S;
St3SX; wg PN-EN 10025:2002

2.1.1. Wymagania dla ksztattownikow

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [18]. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢é
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie, z tym, Zze obrobiona powierzchnia
powinna miec¢ fagodne wyciecia i zaokragglone brzegi, a grubosc¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncow
ksztattownika nie powinna wykazywacé rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢i $ladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne
weditug PN-H-84020 [15] - tablica 14 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy sktadajgcym zamowienie a
dostawca.

tablica 14. podstawowe wtasnosci ksztattownikéw, wg pn-h-84020 [15]

Stal Granica plastycznosci, MPa, Minimum dla |Wytrzymato$¢ na rozcigganie
wyrobéw o grubosci lub $rednicy. MPa. dla wyrobéw o
grubosci lub $rednicy, mm
mm
do 40 |od 41 [od 64 [0od 81| od [od do 100 od 101
101
do 63 |do 80 [ do do |[151 do 200
100 | 150
do
200
St3W (225 215 (205 205 | 195 |185 |od 360 od 340 do 490
do 490
St4W (265 255 (245 235 | 225 |215 (o4 420 od 400 do 550
do 550

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach, z tym, ze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarcza
sie tylko w wigzkach.

Do kazdej partii dostawy, na zadanie sktadajacego zamowienie, powinno by¢ wystawione przez wytworce
zaswiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres wytwdrni, oznaczenie
wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki badan oraz podpis i piecze¢ wytworni.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci
od wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 mm, b) ciezkich 12mm, zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk
wedtug PN-H-04651 [9] .

2.1.2. Wymagania dla tgcznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia Wszystkie drobne
ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw ogrodzenia jak
sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢ naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karbow. Wiasnosci mechaniczne tgcznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82
054[34], PN-M-82 054-03 [35] Ilub innej uzgodnione;.

2.2. Skifadowanie materiatdow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdw Slusarki stalowej wg niniejszych SST.
2.4, Badania na budowie



Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera lub
inspektora nadzoru.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier protokolarnie.

Potgczenia elementéw wykonywacé jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy
wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138 .

3. Sprzet

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentéw betonowych ,na mokro", przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp.

4. Transport

Kaz da partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Ksztattowniki stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku zatadowania na
$rodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Ksztattowniki mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki wigze sie drutem stalowym lub tasmg
stalowg w dwoch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od koncéw. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek
powinna by¢ o takiej wytrzymatos ci na rozcigganie, ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i
wytadunku nie nastapi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywac¢ jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku
przemieszczenia wyrobu. W przypadku tadowania na srodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow pometalizowanych zalecana jest ostroznosc¢,
ze wzgledu na podatnos$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi ¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania elementéw dostarczonego ogrodzenia i pitkochwytow,
- mozliwo$¢ zamocowania elementéw do gruntu poprzez zabetonowanie,

- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan Inspektora. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST,
przy wznoszeniu ogrodzen, furtek i bram oraz pitkochwytéw nalezg:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki wraz z ewentualnym zazbrojeniem,

- ustawienie stupkéw,

- ustawienie podmuréwki i tgcznikéw prefabrykowanych

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia panelowego

- montaz bram wjazdowych i furtki

5.2.1.  Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje
inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami
posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia — 2,50 m dla ogrodzenia i 4,0 m dla
pitkochwytéw.



5.2.2.  Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to gtéwne stupy ogrodzenia moga by¢ osadzone w
betonie utozonym w szalunku o wymiarach zgodnych z projektem architektonicznym. Stupy nalezy wstawic
pomiedzy zbrojenie ustawione w szalunku w gotowym wykopie i napetni¢ otwor mieszankg betonowa. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do dalszych
prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

- Fundament pod stupki - beton kl. C16/20

- Zbrojenie fundamentéw —prety stalowe zebrowane 4x@12mm, strzemiona z pretéw stal. @6mm co 20cm (co
10cm w obrebie rury).

5.2.3.  Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe, narozne, srodku diugosci, na
odcinkach do 25,0m oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢
przed wychylaniem sie dwoma ukosnymi podporami, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod kgtem okoto
od 30 do 40°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich uszek lub
otworow do zaczepow i hakdéw metalowych.

Przy doborze stupéw do ogrodzenia stosowac gotowe, atestowane rozwigzania systemowe. Zastosowane stupy
majg posiadac niezbedng nosnosé i wytrzymatosé na odksztatcenia.

5.2.4 Wykonanie ogrodzenia terenu
Materiaty na ogrodzenia

Panel kratowy:

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych) powlekanych, srednica drutu panela
ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm]. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
Szerokos¢ panela: 2500 [mm]. Wysokos$¢ panela 1530 [mm].

Stup (ogrodzenie):

Stup stalowy ocynkowany, malowany proszkowo. Przekrdj stupa 60 x 40 x 2 [mm]. Stupy posiadajg otwory
montazowe. Montaz paneli do stupdw za pomoca srub hakowych i nakretek zrywalnych. taczenie paneli (poza
stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie ztgczek. Akcesoria do montazu ze stali nierdzewne;j.

Furtka ogrodzeniowa (jednoskrzydtowa):

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji
zamknietej 60x40mm.

Stup: dft. 260cm, wym. 80x80x3mm

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski 2D (spawane do konstrukcji).

= Srednica drutu poziomego (podwsjny): 2 x 8 [mm]

= Srednica drutu pionowego: 6 [mm]

= Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]

min. 2 zawiasy regulowane, klamka +zamek wpuszczany

Brama przesuwna - stalowa ocynkowana.

Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu
jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajgcego wyposazonego w
chwytak. Przekrodj szyny jezdnej 95 x 85 [mm], stup 120 x 120 [mm].

Wypetnienie skrzydta: jak ogrodzenie (spawane do konstrukcji).

Brama o szer.5,00m, wys. 1,70m +kpl. stupédw przybramowych, wypetnienie z ksztattownikéw zamknietych
25x25mm.

5.2.5.Montaz prefabrykowanych podmuréwek i tgcznikéw betonowych

Prefabrykowane podmurowki ogrodzeniowe tzw. deska betonowa, wym. 6x20x239cm oraz prefabrykowane
taczniki ogrodzeniowe betonowe, wys.20cm

Uktadanie zaczynam od tgcznikow betonowych ustawianych na warstwie zaprawy przy stupkach. Nastepnie
ustawiamy (bezposrednio na wyréwnanym gruncie) podmurdéwki prefabrykowane tzw. deski betonowe pomiedzy
poszczegdllnymi tgcznikami. Pomiedzy deskg betonowg a tgcznikiem nalezy zachowaé wolng przestrzen-
dylatacje, w ktérg wktadamy pasek z papy asfaltowe;j.

5.3. Wykonanie spawanych ztgczy elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [27]. Wytrzymato$¢
zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyiki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ =*
0,5 mm dla grubosci spoinydo 6 mm i + 1,0 mmdla spoiny powyzej 6 mm. Odstep, w ztgczach
zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do siebie ptaszczyznami nie powinien byé wiekszy niz
1 mm.



5.4. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Ilub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

Aby prawidtowo zamontowa¢ segment ogrodzeniowy potrzebne jest zachowanie 10mm luzu montazowego z
kazdej strony.

Elementy powinny byé trwale zakotwione w gruncie poprzez zabetonowanie stupkédw ogrodzeniowych z
przyspawanymi "wasami’ z ptaskownika.

Wszelkie roboty ziemne w obrebie kolidujgcych sieci elektrycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig w celu unikniecia ich uszkodzenia. W przypadku niejasnosci co do przebiegu
poszczegdlnych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ wykop kontrolny wykonany recznie. Wszelkie prace
nalezy wykonywac¢ z zastosowaniem sie do przepiséw i wydanych warunkéw i wytycznych witasciciela sieci. W
przypadku uszkodzenia wymienionych sieci uzbrojenia terenu koszty napraw i usuniecia awarii ponosi
Wykonawca robot.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow,

wykonczenia powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego,

potgczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacjg.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla $lusarki ogrodzeniowej jest [mb] elementéw zamontowanych wraz z zabetonowaniem
oraz w jednostkach okreslonych w przedmiarze robot.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
- zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
poprawnos¢ ustawienia stupkow,
prawidtowos¢ wykonania i montazu ogrodzenia panelowego
poprawnos¢ wykonania i montazu podmuréwki i tacznikéw,
poprawnos¢ wykonania i montazu furtki i bram wjazdowych.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy fgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajgcych
prowadzenie obserwaciji i pomiarow,

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢  wizualnie z  ewentualnym  uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiardw spoin powinny byé stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci zmeczeniowe;j
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],



d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcag.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za zdemontowanie elementdw istniejacych, przygotowanie i dostarczenie na
miejsce montazu nowych elementéw ogrodzenia, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie
stanowiska pracy, wywiezienie gruzu z rozbiorki.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,
ustawienie kompletnego ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnosg¢,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



