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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

1 OPIS TECHNICZNY

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje PB instalacji elektrycznej wewnetrznej dla budowy budynku Biblioteki w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

1.3 Charakterystyka obiektu
Konstrukcje oraz materialy wykonczeniowe zalicza si¢ do niepalnych i trudnopalnych . Pomieszczenia sanitariatow zalicza si¢ do wilgotnych i przejsciowo
wilgotnych. Pozostate pomieszczenia do pomieszczen suchych

1.4 Zasilanie

Zasilanie zaprojektowano zgodnie z WTZ zigcze ZK + SP na $cianie budynku / Przylacz objety odrebnym postepowaniem

WLZ przewodem YDY 5x35 od ZK do Rozdzielni Giéwnej zlokalizowanej na parterze (szczegoty patrz rys .) Wylacznik ppoz dla catego obiektu w poblizu
wejscia do budynku

Uwaga ! z przed wylt. Ppoz wykona¢ zasilanie centralki oddymiania przewodem HLGs 3x2,5

1.5 Rozdzielnie
Zaprojektowano rozdzielni¢ RG. Rozdzielnie wyposazono w aparature rozdzielcza , taczeniowa zabezpieczajacqy i sterujaca jak narys.

1.6 Instalacja elektryczna wewnetrzna

-Sposob prowadzenia instalacji

Od rozdzielni zaprojektowano uktad promieniowy .

Instalacja prowadzona jest przewodami YDY 3x 2,5mm2 — do gniazd wtykowychi przewodami YDY 3x 1,5mm2 do opraw oswietleniowych w rurkach RVKL
pod tynkiem do urzadzen technologicznych typ przewodoéw patrz schemat

Zgodnie z PBUE na jednym obwodzie max ilos¢ gniazd wynosi 10 szt
max ilos¢ opraw oswietleniowych na jednym obwodzie wynosi 30 szt.

W pomieszczeniach zaliczonych do wilgotnych przejsciowo wilgotnych zastosowaé¢ osprzet o stopniu ochrony IP 44. Wytaczniki nalezy montowa¢ na
wysokosci 1,1 m od posadzki , gniazda na wysokosci 0,4 m od posadzki.

-Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne

Zaprojektowano z PN —EN 12464-1 przy zastosowaniu nowoczesnych opraw z energooszczednymi zrédtami swiatta typu LED.

Oswietlenie ewakuacyjne przy zastosowaniu opraw samoczynnie zataczajacych sie przy zaniku zasilania podstawowego z podtrzym 1 godz. Dajacy
natezenie oswietlenia > 1Ix na drogach ewakuacyjnych , w poblizu hydrantéw i gasnic 5Ix

1.7 Instalacja teletechniczna

Dokumentacja obejmuje : instalacje sieci strukturalnych. Instalacje zaprojektowano jako podtynkowa w rurkach RVKL podejscia sieci strukturalnej do
stanowisk jak. na rys

- PARAMETRY | WLASCIWOSCI OKABLOWANIA

al okablowanie strukturalne

Rodzaj sieci: ekranowana

Rodzaj kabla: S/FTP (PiMF) 1,2 GHz

Kategoria komponentow: Kat. 7 wg EN 50173- 1:2002 wyd.ll
Wydajnos¢ systemu: Klasa E wg EN 50173-1:2002 wyd.lI

Pasmo przenoszenia: 250 MHz

Typ instalacji: podtynkowa

Doprowadzenie kabli do PEL-a: podtynkowe

b/ Instalacja przyzywowa
W toaletach dla oséb niepetnosprawnych wykona¢ instalacje jak narys. 1,2,3,

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowgq zaprojektowano przerwy izolacyjne ,izolacje i ostony. Jako ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) zaprojektowano
szybkie wylaczenie pradu razenia przez zastosowanie wylacznikow typ S.

Jako ochrone dodatkowg obostrzong (przed dotykiem posrednim) zaprojektowano wytaczniki réznicowo — pradowe typ P. Catos¢ instalacji wykonaé¢ w
ukfadzie TN-C-S

1.9 Ochrona przepigciowa

W celu ochrony instalacji i sprzetu przed przepigciami zewnetrznymi i wewnetrznymi zaprojektowano zgodnie z PN-83/E -05003 oraz PN-93/E-05009/443
ochrone przez zainstalowanie w rozdzielni gtéwnej ochronnikéw klasy B,C , przy zatozeniu ochrony sieci zasilajacej odgromnikami.

Uwaga! W przypadku montazu drogiego sprzetu elektronicznego zaleca si¢ zastosowanie trzeciego stopnia ochrony poprzez zamontowanie do 1f gniazda
instalacji elektrycznej ochronnika typ SF —Protector.

Ponadto w celu wyeliminowania mozliwosci powstania réznicy potencjatéw pomigdzy sieciami wewnetrznymi zaprojektowano potaczenie wszystkich sieci
wewnetrznych na szynie potaczen wyréwnawczych.

1.10 Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa budynku zgodnie z PN-IEC 61024 -1-1/2001 wykona¢ wg z rys. Jako zwéd poziomy niski wykorzystaé pokrycie dachu blacha , jako
przewody odprowadzajace Fe Zn fi8 jako uziom naturalny zbrojenie stop fundamentowych Fe Zn 25x4.

Cenniki i wskazniki robét

Cennik materiatéw: Sekocenbud — Cennik materiatéw — 1 kwartat 2022r — ceny srednie
Cennik sprzetu: Sekocenbud — Cennik sprzetu — 1 kwartat 2022r — ceny srednie

Ceny materiatow, sprzetu i ustug oparto na srednich wskaznikach Sekocenbud oraz na srednich cenach regionalnych robét oraz producentow i
przedstawicieli handlowych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t remontowo- budowlanych, opracowana w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.
llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sa ilosciami przyblizonymi usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu
materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac¢ na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa.
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Instalacje elektryczne. Instalacje teletechniczne i teleinformatyczne. Instalacja fotowoltaiczna
1 Element ZASILANIEROZDZIELNI, WLZ, ROZDZIELNIE
1.1 KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugo$¢ przebicia do 1,5 cegty, rura Fi do 60'mm
403/1003/13 szt 1,000
1.2 |KNNR 5/1207/12 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w cegle m 10,000
1.3 |KNNR 5/102/8 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podfoze inne niz betonowe, do Fi 36'mm m 10,000
1.4 |KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, faczny przekréj zyt do 24'mm2 Cu, 40'mm2 Al - YDY
5x16mm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
-zZK do RG: 10,00 10,000
RAZEM: 10,000|m 10,000
1.5 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilo$ci robét:
10,00%0,05%0,05 0,025
RAZEM: 0,025/m3 0,025
1.6 KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 10,000
1.7 |KNR Reczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 1,00°'dm3
403/1011/11 szt 1,000
1.8 |KNR Reczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym, kazdy nastepny do 5°dm3
403/1011/12 szt 6,000
1.9 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkdw, kotwigcych M'6, $ciana lub strop szt 4,000
1.10 |KNNR 5/405/6 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg - RG
Wyliczenie ilo$ci robét:
- Szafa kpl. RWN 3x24: 1 1,000
RAZEM: 1,000 szt 1,000
1.11 |KNNRS 5/203/1 |Montaz wyposazenia rozdzielni RG
Wyliczenie ilo$ci robét:
Whytgcznik nadpradowy S303 3P B 13A |2 2,000
Wyiacznik nadpragdowy S303 3P C 40A |1 1,000
Roztgcznik modutowy FRX304 4P 40A 1 1,000
Whytgcznik réznicowo-nadpradowy P312 |2
2P10A B 2,000
Wytgcznik réznicowo-nadpradowy P312 |10
2P16A B 10,000
Ogranicznik przepie¢ B+C 1P 8kA ON300 |3 3,000
Lampka sygnalizacyjna modutowa 3xLED |1 1,000
RAZEM: 20,000|szt 20,000
1.12 |KNNRS 5/203/1 |Montaz aparatéw elektrycznych, masa do 2,5'kg (wyt. p.poz.)
Wyliczenie ilo$ci robét:
- wytgczniki p.poz.: 1 1,000
RAZEM: 1,000 szt 1,000
1.13 |KNR 506/1609/7 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk sterowania wyt. p.poz.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
- przycisk sterowania wyt. p.poz. (IP55, 1
natynkowy): 1,000
RAZEM: 1,000 szt 1,000
1.14 |KNR 403/1202/2 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 1,000
1.15 |KNR 508/813/4 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt do 16" mm2 szt 10,000
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2 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
21 KNNR 5/1209/10 | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugo$¢ przebicia do 20°cm, Fi"60°'mm
3) otwor 4,000
2.2 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugo$¢ przebicia do 1,5 cegty, rura Fi do 60'mm
403/1003/13 szt 7,000
2.3 |KNR 403/1003/8 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugo$¢ przebicia do 1 cegly, rura Fi do 60°'mm szt 22,000
24 |KNR403/1003/2 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugo$¢ przebicia do 1/2 cegly, rura Fi do 40'mm szt 15,000
2.5 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47°'mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
Wyliczenie ilosci robot:
- zasilanie gniazd 1f: 305,00 305,000
- zasilanie urzadzen i gniazd 3f: 32,00 32,000
- o$wietlenie, went. tazienkowe: 220,00 220,000
RAZEM: 557,000/ m 557,000
2.6 |KNNR5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, do Fi 19'mm
Wyliczenie ilosci robot:
- o$wietlenie, went. tazienkowe: 310,00 310,000
- zasilanie gniazd 1f i windy: 381,00 381,000
RAZEM: 691,000/ m 691,000
2.7 |KNNR5/102/7 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, do Fi 26" mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
- zasilanie urzadzen i gniazd 3f: ‘32,00 32,000
RAZEM: 32,000/m 32,000
2.8 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroj zyt do 6'mm2 Cu, 12°'mm2 Al - YDY
3x1,5mm2
Wyliczenie ilosci robot:
- o$wietlenie, went. tazienkowe: 310,00 310,000
RAZEM: 310,000/ m 310,000
2.9 |KNR 508/207/2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tagczny przekréj zyt do 12°'mm2 Cu, 20°'mm2 Al - YDY
3x2,5mm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
- zasilanie gniazd 1f i windy: 381,00 381,000
RAZEM: 381,000/ m 381,000
2.10 |KNR 508/207/2 |Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroj zyt do 12°'mm2 Cu, 20°'mm2 Al - YDY
5x2,5mm2
Wyliczenie ilosci robot:
- zasilanie urzadzen (pompa) i gniazd 3f: |32,00 32,000
RAZEM: 32,000/m 32,000
2.11 |KNNR 5/1208/5 \Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
557,00%0,05*0,05 1,393
RAZEM: 1,393|m3 1,393
2.12 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 557,000
2.13 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w
cegle
Wyliczenie ilosci robot:
82+92 174,000
RAZEM: 174,000|szt 174,000
2.14 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi"60, pojedyncze szt 82,000
2.15 |KNNR 5/302/5 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 3-otworowe, z pierscieniem odgateznym
1) szt 92,000
2.16 |KNNR 5/306/2 |tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
1) szt 4,000
2.17 |KNNR 5/306/3 |tacznik WPt2 w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy szt 16,000
2.18 |KNNR 5/306/4 |tacznik WPt5 10A, 250V schodowy nf 503
(1) szt 3,000
2.19 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 koricowe, podwojne szt 47,000
2.20 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2 bryzgoszczelne, podwdjne szt 11,000
2.21 |KNNR 5/308/6 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5'mm2 bryzgoszczelne szt 1,000
2.22 |KNNR 5/1201/1 |Osadzenie w podtozu kotkéw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop
Wyliczenie ilo$ci robét:
133*2 266,000
RAZEM: 266,000 |szt 266,000
2.23 |KNNR 5/502/4 |Oprawy oswietleniowe przykrecane Oprawa nasufitowa LED 1P44 - 53W kpl 1,000
2.24 |KNNR 5/503/3 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych, Oprawa rastrowa LED wbudowana - 30W kpl 23,000
2.25 |KNNR 5/503/3 |Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, Oprawa rastrowa LED wbudowana - 41W kpl 61,000
2.26 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe podwdjne, do 40°W - Oprawa nastropowa okragta - IP44 16 W kpl 6,000
2.27 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie), Swietldwkowe podwojne, do 40°'W - Oprawa nascienna typu kinkiet - 1P44 16W
Wyliczenie ilo$ci robét:
-montaz wewnatrz i na zewnatrz: 16 16,000
RAZEM: 16,000 |kpl 16,000
2.28 |KNR 225/627/4 |Montaz opraw oswietleniowych pod stropem - oprawa ewakuacyjna kpl 20,000
2.29 |KNR 508/9912/1 |Zeszyt 6 1994 r. Montaz osprzetu instalacyjnego mocowanego na podiozu z cegly z podigczeniem przewoddéw, mocowanie
wentylatoraj fazienkowego - Analogia szt 6,000
2.30 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 12,000
2.31 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar 2,000
2.32 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar
pierwszy szt 21,000
2.33 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy
nastepny szt 37,000
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3 Element INSTALACJA PRZYZYWOWA
3.1 KNR 403/1003/2 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ przebicia do 1/2 cegty, rura Fi do 40°'mm szt 2,000
3.2 |KNR508/805/6 |Reczne wykonanie slepych otworéw i wnek w cegle, objeto$¢ do 1.00 dm3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
3.3 |KNR508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw natynkowo - wtynkowych,
puszki bakelitowe o $rednicy do 80 mm, mocowanie: gips - cement, ilo$¢ wylotéw 3, przekréj przewodu do 2,5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
3.4 |KNR Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 recznie, podioze: cegta
403/1001/26 m 20,000
3.5 |KNR508/109/1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p. t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura o $rednicy
do 19 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 20,000
3.6 |KNR 508/204/1 |Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur, przekroj zyty do 1,5'mm2 m 80,000
3.7 |KNR403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
20,0070,05*0,05 0,050
RAZEM: 0,050/ m3 0,050
3.8 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50°'mm m 20,000
3.9 |KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej
(1) 1-biegunowy, przycisk przywotawczy szt 2,000
3.10 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, facznik p/t w puszce instalacyjnej
(1) 1-biegunowy, przycisk kasujgcy szt 2,000
3.11 |KNR 508/402/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czes$ciowego rozebrania i podtgczenia, aparat do 2,5°kg, ilo$¢ otworéw
mocujgcych do 2-wskaznik pomieszczenia FLSY szt 2,000
3.12 |KNR 403/901/1 |Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub $ruby, przewdd pojedynczy, powtoka polwinitowa, przekrdj zyt do 2,5'mm2 szt 24,000
3.13 |KNR 508/401/4 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod sruby kotwowe w cegle - do 4 otworéw szt 2,000
3.14 |KNR 508/404/7 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podtoza, masa do 10°kg
Wyliczenie ilo$ci robét:
-skrzynk+transformator: 2 2,000
RAZEM: 2,000|szt 2,000
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4 Element INSTALACJA ODGROMOWA
41 KNNR 5/609/4 | Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych, zwéd na
dachu lub dymniku stromym
Wyliczenie ilo$ci robét:
- iglice z preta fi 12mm na uchwytach 6*2,00
(h=2,0m): 12,000
RAZEM: 12,000|szt 12,000
4.2 |KNNR 5/601/5 \Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane poziome
Wyliczenie ilosci robot:
6*1,00 6,000
RAZEM: 6,000/m 6,000
4.3 |KNNR 5/611/11 |Laczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych, na dachu, pret do Fi 10°'mm szt 6,000
4.4 |KNR 508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowe;j ztgcz do rynny okapowej na dachu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
4.5 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o érednicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
Wyliczenie ilo$ci robét:
4,004 16,000
RAZEM: 16,000|m 16,000
4.6 |KNNR5/101/5 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi'16
()
Wyliczenie ilosci robot:
-zwody pionowe schowane w rurce RVS |4*4,00
fi12/5 pod ociepleniem: 16,000
RAZEM: 16,000|m 16,000
4.7 |KNNR 5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe uktadane w rurkach - Analogia
2
Wyliczenie ilosci robot:
4,80*4 19,200
RAZEM: 19,200/ m 19,200
4.8 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
16,00%0,05%0,05 0,040
RAZEM: 0,040/ m3 0,040
4.9 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 16,000
4.10 |KNR 508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj podtoza ceglany
Wyliczenie ilo$ci robét:
2*4 8,000
RAZEM: 8,000 szt 8,000
4.11 |KNR 508/303/15 |Montaz na gotowym podfozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z poditgczeniem - Puszka do zlgcza
odgromowego szt 4,000
4.12 |KNR 508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej ztgcz kontrolnych, potgczenie drut - ptaskownik
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
4.13 |KNNR 5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki
()
Wyliczenie ilosci robot:
4*2,50 10,000
RAZEM: 10,000|m 10,000
4.14 |KNNR5/611/1  |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do 120°'mm2 szt 4,000
4.15 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy |szt 4,000
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5 Element INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA-KOMPUTEROWA
5.1 KNR 508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkdw plastikowych rodzaj podtoza ceglany szt 2,000
5.2 |KNR 508/303/15 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podtgczeniem - Puszka na przytacz
telefoniczny szt 1,000
5.3 |KNR 508/404/7 |Montaz szafy teleinformatycznej - Analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
-Szafa PD kompletna wraz z 1
wyposazeniem (LCS 60x60cm): 1,000
RAZEM: 1,000 szt 1,000
5.4 |KNR 508/402/5 |Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czg$ciowego rozebrania i podigczenia - dostawa i montaz UPS-a wraz z
baterig akumulatoréw - Analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
-Zasilacz UPS + Battery Pack: 1 1,000
RAZEM: 1,000 |kpl 1,000
55 KNR 403/1004/9 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, diugo$¢ przebicia do 20°cm, rura Fi do 80'mm otwor 2,000
56 |KNR Mechaniczne przebijanie otworédw w $cianach lub stropach z cegty, dtugo$¢ przebicia do 1,5 cegty, rura Fi do 80'mm
403/1003/14 szt 1,000
5.7 |KNR 403/1003/9 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugo$¢ przebicia do 1 cegly, rura Fi do 80°'mm szt 8,000
5.8 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle m 370,000
5.9 |KNNR5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, do Fi 19'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 198,00+22,00+386,00 606,000
RAZEM: 606,000/ m 606,000
5.10 |KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tagczny przekréj zyt do 24'mm2 Cu, 40'mm2 Al - YDY
3x2,5mm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
-zasilanie gniazd komp.: 198,00 198,000
RAZEM: 198,000\ m 198,000
5.11 |KNBK 17/5/11 ‘Przewody wciggane do rurek, bez wykonania potgczen, przewody teleinformacyjne U/UTP - Analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
-kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG 22,00
100 Ohm - do szafy PD: 22,000
RAZEM: 22,000|m 22,000
5.12 |KNBK 17/5/11 ‘Przewody wciggane do rurek, bez wykonania potgczen, przewody teleinformacyjne S/FTP - Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
-kabel S/FTP 1,2 Ghz kat. 7: 386,00 386,000
RAZEM: 386,000/ m 386,000
5.13 |KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
370,00%0,05*0,05 0,925
RAZEM: 0,925/m3 0,925
5.14 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50'mm m 370,000
5.15 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w
cegle
Wyliczenie ilosci robot:
40+36 76,000
RAZEM: 76,000 szt 76,000
5.16 |KNNR 5/302/5 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 3-otworowe, z pierscieniem odgateznym
(1) szt 40,000
5.17 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe z pokrywa, Fi'60, pojedyncze
Wyliczenie ilosci robot:
12*3 36,000
RAZEM: 36,000 szt 36,000
5.18 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 koncowe - gn. komp. RJ45
podwdjne, podtynkowe szt 12,000
5.19 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5°'mm2 koncowe - gn.tt RJ12 podtynkowe szt 12,000
5.20 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 korncowe - GD pt podwdjne,
podtynkowe
Wyliczenie ilosci robot:
- gniazdo GD - 2P+Z z przestonka, 12
czerwone, podwadjne: 12,000
RAZEM: 12,000|szt 12,000
5.21 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar
pierwszy szt 6,000
5.22 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy
nastepny szt 6,000
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6

Element

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

6.1

KNR 201/702/2
@)

Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.4'm, kategoria gruntu IlI-IV,
gtebokos$¢ rowu do 0.8'm

Wyliczenie ilo$ci robét:

-pod kable zasilajgce bramy:

58,00 58,000

RAZEM:

58,000

58,000

6.2

KNR 510/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000

58,000

6.3

KNR 510/303/1

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'75'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Wyliczenie ilosci robot:

Rura ochronna karbowana,
dwuwarstwowa, $r. 50mm:

-zasilanie - bramy przesuwne:

58,00 58,000

RAZEM: 58,000

58,000

6.4

KNR 510/103/2
™

Uktadanie reczne w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Wyliczenie ilosci robot:

YAKY 3x2,5mm2

-zasilanie - bramy przesuwne:

58,00 58,000

RAZEM: 58,000

m

58,000

6.5

KNR 201/704/3
)

Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu IV, gteboko$¢ rowu do 0.8'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m

58,000

6.6

KNR 508/813/2

Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt do 4,0'mm2

szt

12,000

6.7

KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazowego

pomiar

2,000

6.8

KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11l

Wyliczenie ilo$ci robét:

-rozplantowanie ziemi z wykopéw

47,00 47,000

RAZEM: 47,000

m2

47,000
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7 Element INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
71 Kalkulacja Montaz konstukcji montazowych na dach
wiasna kpl 1
7.2 |Kalkulacja Montaz konstrukgcji aluminiowej pod system paneli
wiasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
- dostawa i montaz konstrukcji wsporczej |30
pod pane fotowltaiczne: 30,000
RAZEM: 30,000 kpl 30
7.3 |Kalkulacja Transport paneli fotowoltaicznych na dach
wiasna kpl 1
7.4 |Kalkulacja Montaz paneli fotowoltaicznych 400W (komplet) wraz z podpigeciem przewododw instalacji fotowoltaicznej
wilasna kpl 30
7.5 |KNNR5/104/2 |Rury winidurowe ukfadane na drewnie i konstrukcji metalowej, podtoze drewniane, Fi'28
(4) m 40
7.6 |KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroj zyt do 24'mm2 Cu, 40°'mm2 Al Al (2xLgY fi
25) m 40
7.7 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugosé przebicia do 2+1/2 cegty, Fi'100'mm
(5) otwor 6
7.8 |KNNR5/103/6 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi'28
(4) m 25
7.9 |KNR508/207/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tgczny przekroj zyt do 24'mm2 Cu, 40'mm2 Al Al (5xLgY fi
16)
Wyliczenie ilo$ci robét:
przewdd 5xLgY fi 16 120 120,000
RAZEM: 120,000\ m 120,000
7.10 |KNR 508/404/7 ‘Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, przykrecenie do gotowego podtoza, masa do 10°kg
Wyliczenie ilo$ci robét:
ROZDZIELNICANASCIENNA 3 3,000
RAZEM: 3,000/ szt 3
7.11 |KNR 508/402/1 ‘Montaz wyposazenia rozdzielni
Wyliczenie ilo$ci robét:
Roztgcznik Bezpiecznikowy R302 35A 3 3,000
Ochronnik Photoc B+C 1000 PVP 2000 |1 1,000
wytgcznik nadmiarowo-zwarciowe S311 B |1 1,000
Wylacznik FR 100 32A 1 1,000
wytgcznik nadmiarowo-zwarcioweS311 1
C20 1,000
RAZEM: 7,000|szt 7,000
7.12 |KNNR 5/404/4 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50°kg (montaz inwertera) - Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
INWERTER typ IG PLUS 150 1 1,000
RAZEM: 1,000 szt 1
7.13 |KNNR 5/601/3  |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki
M
Wyliczenie ilo$ci robét:
24 24,000
RAZEM: 24,000/ m 24,000
7.14 |KNNR 5/612/6 |Ztgcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne,
potaczenie pret-ptaskownik szt 4
7.15 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy |szt 4
7.16 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 3




