Przedmiar robét

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: Roboty rozbiérkowe - budynek starej Szkoty
Obiekt lub rodzaj robot: Budynek Biblioteki
Lokalizacja: dz. nr ew. 432, obr. Kruzlowa Nizna
Nazwa i kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie z siedzibg w Strézach
33-331 Stroze 396

Jednostka opracowujgca kosztorys: "ETA" Sp. o.0.
ul. Sniadeckich 8
33-300 Nowy Sacz

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-02-10 tech. bud. Mariusz Surma L
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llooa
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Element ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1.1 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
314,300|m2 314,300
1.2 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
~ |nadajgce; sig do uzytku
43,200
1.3 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 64,200
1.4 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 22,000
1.5 |KNR 401/430/8 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe wieszarowe m2 314,300
1.6 |KNR 401/430/10 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe
RAZEM:: 71,200/m 71,200
17 |KNR401/429/3 |Rozbicrki elementow stropow drewnianych, Slepeputapy
Wyliczenie ilosci robdt
suftnadwe: 630 e 6,300
18 |KNR401/354/5 |Wykucie 2 muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2m2-okna |
Wyliczenie ilosci robét
S 60%2,50%2+1,50°2+1,7°2,0+1,65*20 . 7,700
1.9
RAZEM:: 4,760/m2 4,760
1.10 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 18,000
1.11 |KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych
RAZEM:: 2,081/m3 2,081
1.12 |KNR 401/1011/2 |Rozbidrka piecow i trzondw kuchennych, stotéwkowych i kottowych, trzony licowane kaflami
Wyliczenieiloscirobst:
S 0,80%0,80,80 T qB)
1.13 |KNR 404/105/4 |Rozebranie $cianek, scianki petne z cegly o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie
............................. CementowO-WapIeMNe]
Wyliczenie ilosci robdt
sk 25220 8,140
1.14 |KNR 404/102/8 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, wolnostojgce o wysokosci do 9 m, na zaprawie
cementowo-wapiennej
Wyliczenie flosci rob0t:
((380*340)+(2 08*2)*(3,40+4,60)/2)*0,30+((18,24+8, 85 '
)*2*4 80+(8,85*2+5,68+2,98+7,62)*4,00)*0,50 : 206,860
"""'"""""""""""""""""""""'""""""""""f'('('5,'65;'3',56;4',4'7'4'1',’2?'44','9'73#'1';'1'?)’*4;66')'*6','1'é""""""""'""""""""""1'4','5’6’6’
1.
1,564\ m3 1,564
1.
RAZEM:: 7,120|m2 7,120
1.17 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 91,600
1.18 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2 2,300
1.19 |KNR 401/428/1 |Rozebranie podtdg drewnianych, podtogi $lepe m2 139,000
1.20 |KNR 401/428/4 |Rozebranie podtdg drewnianych, legary m 210,000
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1.21 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm - ptyta na gruncie
m3 14,250
1.22
i m2 3,630
1.23 |KNR 404/802/1 |Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikdw i podestdéw z elementéw stalowych,
kondygnacja |
RAZEM:: m2 2,400
1.24 |KNR 404/201/8 |Rozebranie muréw z kamienia powyzej terenu, grubosci ponad do 40 cm, na zaprawie
cementowo-wapiennej
20,484/m3 20,484
1.25 |KNR 404/203/8 |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia ponizej terenu, grubosci ponad 40 cm,
na zaprawie cementowo-wapiennej
m3 61,452
1.26 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych
obetonowanych
249,000|m2 249,000
1.27 |Kalkulacja Koszt utylizacji drewna z demontazu
wiasna m3 30,100
1.28 |KNR 404/1103/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 4 samochodéw na zmiang  |m3 323,070
1.29 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 323,070
1.30 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
Krotno$¢=9 m3 323,070
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm | llosé
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,11

12.|Tlen techniczny sprezony m3 0,90




