ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH

SCIANKA SYSTEMOWA - SANITARIATY

zalacznik nr 1
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ILOSC 4 szt
ILOSC 1 () 1 SZEROKOSC 155
RAZEM 1 1 WYSOKOSC 202
UWAGI Drzwi aluminiowe - przeszklone, pakiety trzyszybowe z cieptg ramka Drzwi aluminiowe - petne UWAGI
- wspotczynnik przenikania dla drzwi Ud<1,3W/m2k B s\ano.NV\::__A przenikania Scianki systemowe z drzwiami na nézkach, rama aluminiowa,
- szkto dwustronnie bezpieczne - od zewn. szyba P4 od wewn. 02 dla drzwi Ud=1,3 W/m2k wypelnienie z ptyt HPL gr. 12mm, okucia ze stali nierdzewnej,
- kolor - dwustronny antracyt - kolor - dwustronny antracyt - szer. skrzydta min. 80cm
- 1 skrzydto o szer. min. 90cm - skrzydto o szer. min. 90cm

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

WYMIARY ZESTAWCZE 90 X 200 90 X 200 80 X 200 90 X 200 90+50x200 Uwagal -
OZNACZNIE D1 D2 D3 D4 D5 - Projektowane okna i drzwi wykona¢ dostosowuijgc je do otworéw
w $cianach
~ - Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy wczesniej dokonac¢ indywidualnych
pomiaréw z natury istniejgcych otworéw w celu doktadnego
dopasowania stolarki.
- Wymiary zewnetrzne drzwi mogg ulec nieznacznej zmianie w
zaleznosci od wybranego producenta stolarki
2
N - Na wszystkich skrzydtach drzwiowych zewnetrznych oraz
SCHEMAT = = = = == wewetrznych zawezajgcych droge ewakuacyjng i p.poz. nalezy
zastosowa¢ samozamykacze.
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