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PRZEKROJE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

ook wN =

murtata 16x16¢cm
krokiew 7x18cm
krokiew koszowa 8x20cm
platew 16x16¢cm
jetki 2x6x22cm
wymian 7x18cm

Materiaty konstrukcyjne: drewno konstrukcyjne iglaste klasy C-24 o
wilgotnosci 15 %

UWAGI:

1. murtaty mocowac¢ do wiencéw zelbetowych kotwami stalowymi & 16
co max. 150 cm

2. wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢
FOBOSEM M-4

3. elementy drewniane izolowac¢ na styku z murem przektadkg z papy.

4. Kleszcze (jetki podwdjne) w potaczeniu z krokwig skreci¢ 4 x M10, z

zastosowaniem na dwoéch srubach pierscieni kolczastych,
dwustronnych typu Buldog 50.

Jednostka projektowa:
NN _ "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Gminna Biblioteka Publicznaw  [Stadium:
Grybowie z siedziba w Strézach

Stréze 396, 33-331 Stréze

PROJEKT TECHNICZNY
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Gminna Biblioteka Publiczna,
dz. nr 432, obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw
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