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Przedmiar rob6t
Nr Podstawa Opis roboét Jm llooa
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
15'cm m2 330,000
1.2 KNR 201/218/8 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad, koparka
......................... 2,50'm3, gruntkategorii Ill ]
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
...................................................................... 79,001,35+128,90°1,65 319,335
319,335/m3 319,335
1.3 KNR 201/326/8 |Umocnienie $cian wykopéw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiorka,
umochnienie palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do 3.0°'m, kategoria
......................... gruntu N ]
Wyliczenie oSG rOD Ot )
.................................................................. 83,001,50+110,00°1,80 322,500
RAZEM:: 322,500|m2 322,500
1.4 KNR 201/218/8 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
2,50'm3, grunt kategorii lll - zasypanie i obsypanie scian fundamentowych
"""""" 151,335
151,335/m3 151,335
1.5 KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii lll,
(2) spycharka 74'kW (100°'KM) m3 50,000
1.6 |KNR 201/233/5 |[Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74'kW (100°KM), grunt kategorii Il |
"""""""" 150,000
RAZEM:: 150,000|m2 150,000
1.7 KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
.Q.,60'm3, grunltlkate.gorii I-ll, spycha[ka 74’kW, samochod 5-10t |
"""""" 167,500
RAZEM:: 167,500|m3 167,500
1.8 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV, samochod 5-10°t
Krotno$¢=9 m3 167,500
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2 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE, IZOLACYJNE
21 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa
RAZEM:: 7,870\m3 7,870
2.2 KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany
-£3: 9,25+5,30+1,46+4,10+3,26+1,43+4,69)*(0,50*0:
:,40)+(0,80%0,40) 6,218
e RAZEME 32,523|m3 32,523
2.3 KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany
RAZEM:: 2,440 m3 2,440
2.4 KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$é 20°cm, proste, wysokosé do 3'm, beton podawany pompg
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1(9,95+9,96*2)*0,50+(10,24*2+5,65+2,10+4,60+ |
F0°245,042,70°3) 64,265
,96*0,50)+(9,35*2+0,78+3,31+2,16+4,96+2,70:
80 31088
95,333|m2 95,333
2.5 KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany
2) pompg
Krotnos¢=10
-$c. gr. 30cm:
......................................................................................................................................................... 64,265
64,265/m2 64,265
2.6 KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany
) pompa
e OO S e
Wyliczenie iloscirobot: .
-&c. gr. 25cm: 1(9,96*0,50)+(9,35*2+0,78+3,31+2,16+4,96+2,70:
10,80 31,068
e RAZEME 31,068|m2 31,068
2.7 KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany
2) pompg
Krotnos¢=25
-$c. gr. 25cm - pod kominy: :(0,36*0,50)+(0,36*2+0,26+0,72+0,91+0,20)*0,8 :
...................................................................... o 2,428
RAZEM:: 2,428 m2 2,428
2.8 KNR 202/210/2 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie losci robot:
-Wb2: s(20,80*2+9,35*2+1 ,70*2+4,60+5,0+2,70*2)*(0,3
.............................................................................. 30) b T.083
RAZEM:: 7,083/m3 7,083
29 KNR 202/210/3 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg
)
Wyliczenie losci robot:
-Wb2: §(10,74+9,35*2+2,70+3,31+4,35+1,65+4,96)*(0,2§
...................................................................... 7030) i 3481
RAZEM:: 3,481/ m3 3,481
2.10 |KNR202/258/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekroj: 13.5-16.5'm/m2, wariant’ll
2)
Wyliczenie losci robSt:
-Sb1 (do géry wienca Wb2): {(0,80*5+1,10*7)*0,25*0,30 o 0,878
S RAZEME. 0,878|m3 0,878
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2.11 |KNR 202/1101/7 |Podktady zwirowo-piaskowe, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,
(). ......|pospdtka-podpiytenagruncie
Wyliczenie ilosci robot:
19407026
RAZEM:: 48,525/m3 48,525
212 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 48,525
2.13 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg - ptyta na gruncie
""""""" 23,292
e RAZEMET T 23,292m3 23,292
214 |KNRW Izolacje poziome muréw, z papy SBS na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa
A0UBOIT L e e
WYIGZONIE 108G TODOL e oo
-na ptycie i pod sciany konstruke.: 1941043550 229,600
229,600|m2 229,600
2.15 |KNR 202/603/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
............................. emuisyjne asfaltowe rzadkie, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci robOt:
{(30,50*1,10)+(41,05*1,40)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 91,020
2.16 |KNR 202/603/4 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepna warstwe m2 91,020
2.17 |KNR 29/642/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi na kleju bitumicznym,
............................. catopowierzchniowo, gr15cm
Y leZemie 08 rODO: e
...................................................................... (31,10°1,00+(41,65130) 85,245
85,245/m2 85,245
218 |KNR 202/607/2_|Izolacje ochronna z foli kubetkowej, izolacje obiektow ziemnych - Analogia
Y OZOmE 08 TODO e e
...................................................................... 31,10°1,30+41654160 107,070
107,070|m2 107,070
2.19 |KNR 23/2612/9 |lzolacje ochronne z folii kubetkowej, zamocowanie profilu wykonczeniowego do goérne;j
o AKrAWedzifOli - Analogia
Wyliczenie ilosci robOt:
...................................................................... 131,10+41,65-(1,70+1,10) .
RAZEM:: 69,950 mb 69,950
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3 Element SZYB DZWIGOWY - KONSTRUKCJA
3.1 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
RAZEM:: 145,200|/m3 145,200
3.2 KNRW Izolacje poziome muréw, z papy SBS na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa
RAZEM:: 4,840/m2 4,840
3.3 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe, beton podawany pompg - ptyta w podszybiu
)
Wyliczenie 108G rODG: e
...................................................................... [(1,65°1,80y0,10 0,297
RAZEM 0,297|m3 0,297
34 KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubosé¢ 20°cm, proste, wysoko$é do 3°'m, beton podawany pompa
RAZEM:: , m2 53,208
3.5 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ciany, beton podawany
pompa
Krotnos$¢é=5
RAZEM 17,468/ m2 17,468
3.6 KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany
2) pompa
e KOG O e
Wyliczenie loSCi OOt e
SC. gr. 30em: ~ 17,468
RAZEM:: 17,468/ m2 17,468
3.7 KNR 202/216/1 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 8 cm, beton podawany pompg
RAZEM 4,840/m2 4,840
3.8 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotno$¢=7 m2 4,840
3.9 KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14'mm
Ai10-12mm (+9%): [(1641,00/1000)°1.05 1,723
RAZEM 1,723t 1,723
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4 Element ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
4.1 KNR 202/109/2 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysokosé do 4.5'm,
pustak Max/220, grubos¢ 29°cm
rob
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (20,8*2+9,35*2+4,6+1,70*2+5,0+2,70*2)*3,12-( .
1,50*1,8*7+1,8*1,8+1,2*1,8*2+0,9%1,8*2+1,10*2
e STT90) . 208,384
{(20,20+10,99+5,21+1,70*2)*1,93+(14,10+39,90 :
...................................................................... "2)+(5,60+2,7070,30"2)-(1,80"1,80+1,50"1,80"3); 166,594
RAZEM:: 374,978/ m2 374,978
4.2 KNR 202/109/5 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é do 4.5 m,
o PUStAK U220, grubos€ 25°em
................................................................... (6,35+6,05+6,45+5,0+3,31+2,15)*3,57+(4,50*4) :
...................................................................... -(1,0722009) ... 116037
RAZEM:: 212,356|m2 212,356
4.3 KNR 202/109/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é do 4.5 m,
pustak Max/220, grubo$¢ 19°cm
RAZEM:: 8,424\ m2 8,424
4.4
Wyliczenie iloSci robot:
......................................................................................................................................................... 116,263
116,263|m2 116,263
4.5 |KNR202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych 11,5
Wyliczenie iloscirobot:
-nadproze ceramiczne prefabrykowane
(10 szt.): 12,500
e RAZEME. 12,500(m 12,500
4.6 KNR 202/126/2 |Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 12,000
4.7 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegtly, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna szt 16,000
4.8 KNR 202/258/8 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdéd/przekréj: 11.5-13.5'm/m2, wariant’ll
2:341+10357)°0,2550,30 5,747
L 2,091
S RAZEM: 7,838|m3 7,838
4.9 KNR 202/210/2 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa
RAZEM:: 6,311/m3 6,311
410 |KNR 202/210/3 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg
-Wb-1 (+$ciany szczytowe): ((20,80*2+9,35*4+10,74+3,31+2,16+4,60+1,70* :
§2+5,00+2,70*2)+(20,80+1 1,29+5,51+9,35*2+4,6'
§+1 ,70*2+6,35*3+3,31+2,16)+(1,95*6))*(0,25*0,3
...................................................................... 10)+(6,20"4+2,8072+3,0"2)"(0,25"0,30) ¢ 18,790
RAZEM:: 19,147/m3 19,147
411 |KNR 202/210/4 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompa
2,988
2,988/ m3 2,988
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412 |KNR 202/216/1 |Ptyty zelbetowe, stropowe pfaskie lub na zebrach, grubos¢ 8'cm, beton podawany pompg
Pl 800 . 58,000
: 130,340
188,340|m2 188,340
413 |KNR 202/216/5 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotnosé=7
RAZEM:: 58,000/m2 58,000
414 |KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa
() o ARIOOSG e
Wyliczenie loSCi OOt e
-P-1a,2,3,3a: 130,34 : 130,340
4.15 |KNR 202/218/3 |Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg o grubosci 9°'cm, beton podawany pompa
RAZEM:: 15,120|m2 15,120
416 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm roznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa
(2) Krotno$¢=6 m2 15,120
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5 Element ZBROJENIE KONSTRUKCJI
5.1 KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7'mm
RAZEM:: t 0,833
5.2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
""""""""""""""" {(9153,00/100001,05 9611
S RAZEME. 96Tt 9,611
5.3 KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16 mm
) ISz e
Wyliczenie 108G rODGt: e
Afitomm (+5%): 720,00/100011,05 i 0,756
RAZEM:: 0,756|t 0,756
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6 Element WENTYLACJA-KOMIN
6.1 KNR 907/208/9 |Komin spalinowo-wentylacyjny, betonowy, systemowy - Analogia
@)
Wyliczenie iloscirobot:
Komin spalinowy - rozwigzanie a0 T
systemowe, kompletne (h=6,66m): 1,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000|kpl 1,000
62 |KNR202/122/7 [Kanaly z pustakow wentylacyjne, betonowe, systemowe - 1-kanalowe - Analogia |
Wyliczenie ilocirobot:
:3,256*2+7,0+6,0+7,0 26,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 26,500|m 26,500
6.3 |KNR202/122/7 [Kanaly z pustakow wentylacyjne, betonowe, systemowe - 2-kanalowe - Analogia |
Wyliczenie ilocirobot:
{(3,25"7)+(6,60*2+6,87+7,00"2+6,0*3+7,0"4)+3
...................................................................... 8 106,200
RAZEM:: 106,200/ m 106,200
6.4 KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy,
grubos¢ do 20°cm szt 17,000
6.5 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1
cegty szt 9,000
6.6 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2
cegty szt 3,000
6.7 KNR 401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otworéw dla kratek wentylacyjnych szt 29,000
6.8 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne - wewnatrz szt 23,000
6.9 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - zewnatrz szt 56,000
6.10 |KNR 401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otworéw dla drzwiczek rewizyjnych i rozety szt 2,000
6.11 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementdw, w $cianach z cegiet, rozetka dla podtgczenia pieca szt 1,000
6.12 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, drzwiczki rewizyjne szt 1,000
6.13 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi
(1) 150'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
-Rury wentylacyjne proste fi 150mm wraz:(2,00+1,50)*0,50
z uchwytami i kolankami: f 1,750
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,750|m2 1,750
6.14 |KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
@) rusztach metalowych, obudowa belek i podciagéw jednowarstwowa, typ 50-101
1,230
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,230|m2 1,230
6.15 |KNR 401/602/3 |lzolacje poziome murdéw, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej - pod czapy
kominowe m2 4,100
6.16 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7°'cm m2 4,300
6.17 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
() zebrowane, Fi do 7'mm (nakrywy kominowe) ]
Wyliczenie loSCi OOt e
:(4,30*4,00)/1000 0,017
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,017]t 0,017
6.18 |KNR AT 9/104/5 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - kominek wentylacyjny systemowy nad windg szt. 1,000
6.19 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg
gruntujgcg, 1-krotne
-kominy w czesci strychowej i ponad
dachem: L 127,584
RAZEM:: 127,584|m2 127,584
6.20 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
............................. SCIaN = QL. 10 O e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
-kominy w czesci strychowej i ponad (2,74*6,61+2,02*6,87+3,14*7,0+3,86*6,0+3,14* :
dachem: .. TORT4TO0NT5338) 127,584
RAZEM:: 127,584|m2 127,584
6.21 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany  |m2 127,584
6.22 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym e
"""""""" 175,440
RAZEM:: 175,440/mb 175,440
6.23 |KNR 712/105/1 |Odtluszczanie, konstrukcje petnoscienne m2 17,000
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6.24 |KNR 712/201/3 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych m2 17,000
6.25 |KNR712/204/3 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji

szkieletowych m2 17,000
6.26 |KNNR 7/206/2 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 20 kg - wzmocnienie naroznikow
kominéw nad dachem
AR08 G 04
Wyliczenie 108Ci rODG: e
LB0X50X5 (68,40°3,80)/1000 o 0,222
RAZEM:: 0,222t 0,222
6.27 |KNNR 7/206/2 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 20 kg - wzmocnienie naroznikow
kominéw nad dachem
Krotnosé=1,04
0,087
6.28 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco - (materiat loco budowa)
RAZEM:: 0,309t 0,309
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7 Element KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
71 KNR 202/1218/1 |Montaz kotew do mocowania murtat - Analogia
RAZEM:: 44,000|szt 44,000
7.2
m3 1,480
7.3
m3 1,188
7.4
: m3 0,230
7.5 KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4,5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 5,960
7.6 KNR 202/409/4 |Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
m3 0,354
7.7
RAZEM:: 3,744\m3 3,744
7.8 KNR 15/517/1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej (135g) m2 405,000
7.9 KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 'mm w rozstawie ponad 24 cm - kontrtaty m2 405,000
7.10  |KNR 202/410/1  |Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB3 - Analogia .
Wyliczenie ll08ci robGt: e
-ptyta OSB3 impregnowana, gr. 25mm, S
mocow. na kontrlatach: S, 405000
RAZEM:: 405,000/ m2 405,000
711 |KNR 202/409/6_|Deski czotowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 - Analogia
Wyliczenie loSci rODOt: e
- Deski okapowe i czotowe: i(13,55+7,80+11,0+5,20+2,0*2+4,0*2)*(0,25*0,0 :
...................................................................... 13)+(7,60"4+4,4072+4,60"2)"(0,30"0,03) ¢ 0807
RAZEM:: 0,807|m3 0,807
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8 Element ROBOTY DEKARSKIE
8.1 KNR 15/517/1  |Utozenie na deskowaniu ekranu zabezpieczajgcego z maty strukturalnej z oplotem -
............................. ANBIOGIA e
Wyliczenie iloscirobot: .
-mata uktadana pod blachg na ptycie 405,000 e
OSB: ... e 405000
RAZEM:: 405,000|m2 405,000
8.2 KNR 15/522/13 |Pokrycie dachéw blachg ptaska na rabek stojgcy z zatrzaskiem, powlekang, skok fali
............................. D T T e
Wyliczenie ilosci robot:
-blacha ptaska z z podtuznymi 405,000 e
przetioczeniami, pokrycie pural-mat: e . 405,000
RAZEM:: 405,000|m2 405,000
8.3
32,650/ mb 32,650
84 |KNR202/515/4 |Montaz barier $niegowych - Analogia .
Wyliczenie loSci rODOt: e
- bariera $niegowa, systemowa - §23,00+12,0+6,0+3,0*2+3,0*2
2-rurkowanakonsolce: e L 53,000
RAZEM:: 53,000|m 53,000
8.5 KNR 202/506/2 |Ro6zne obrébki z blachy powlekanej (powtoka pural-mat) przy szerokosci w rozwinigciu
() o APOMAY S M e
Wyliczenie ilosci robOt: e
- pasy podrynnowe i czotowe: (13,55+7,80+11,00+5,20+2,0*2+4,0*2)*0,40+(7, :
e 107444,50°244,70°2)°0,55
- obr. kominéw i czap: §6,90+(0,75*12+1 ,20+1,60*4+1,35*4+2,02+0,9
...................................................................... 4040
- kosze: [(5,70"2+1,60°2)°0,70
8.6 KNR 222/702/5 |tawy kominiarskie - montaz stopni i tawy kominiarskiej prefabrykowanej - Analogia
o AR=0,995 M =1,000 S =1,000
Wyliczenie iloSci rODOt: e
- dojscie do komindw, szer. 25cm (kpl.  i(14,20+5,50+0,60+0,80+47*0,40)
tawa wraz z wspornikami) w kolorze :
dche: 39,900
39,900|m 39,900
8.7
RAZEM:: 0,740|m2 0,740
8.8 KNR 15/526/1 |Osadzenie okien w pofaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej m 72,000
8.9 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenieokna
Wyliczenie iloscirobot:
-Okna dachowe obrotowe 0,78x1,40m 41
(trzyszybowe, wsp. 0,97 W/m2K, kolor
antracyt) wraz z kotnierzem
Sz ez Y MY o] 11,000
-Okna dachowe obrotowe 0,94x1,40m 4
(trzyszybowe, wsp. 0,97 W/m2K, kolor
antracyt) wraz z kotnierzem
USZeZeINial ey M e . 4,000
RAZEM:: 15,000|szt 15,000
8.10 |KNR 202/9901/2|(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowane;j
... TyNINY pOtokragte o Srednicy 15°cm z blachy stalowejpowlekanej
Wyliczenie ilosci robGt: .
-Tynny prefabryk. systemowe: 11,95+5,20+2,0°2+13,55+7,80+4,002
50,500
8.11 |KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe okragte o
............................. srednicy 10°cm z blachy ocynkowanej powlekanej
Wyliczenie ilosci robOt: |
- rury spustowe prefabryk. systemowe, :4,80*3+5,10+3,20+2,90+0,30
kpl. wraz z tapaczami wody z sitkiem i :
przelewemkanalizacyinym: 25,900
25,900|m 25,900
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8.12 |KNR 222/602/1 |Podsufitki drewniane, szkielet z tat
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(13,55+7,80+11,0+5,20+1,0*2+3,0*2+7,60*4+4, .
...................................................................... 40°2+4,672)'3(0,04003) 0,338
RAZEM 0,338/ m3 0,338
8.13 |KNR 222/602/3 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 25'mm
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(13,55+7,80+11,0+5,20+1,0*2+3,0*2+7,6*4+4,4 .
...................................................................... 072+4,60°201,00 93,950
RAZEM 93,950/ m2 93,950
8.14
- impregnat dekoracyjno-ochronny do 193,95
drewna: e ssseesss s s s s eRseRS e s sp 93,950
RAZEM:: 93,950/ m2 93,950
8.15 |KNR 202/1220/4 [Konstrukcje daszkow 1-spadowe, dostawa i montaz zadaszenia - Analogia
- Daszek p’faski.ﬁad drzwi 270x100cm i1
(rozwigzanie systemowe), konstr.
aluminiowa, ptyta akrylowa ptaska,
przezroczysta - montaz na kotwach do
e L OO SO 1,000
1,000 |szt 1,000
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9 Element DOCIEPLENIE STROPOW | SCIAN W CZESCI STRYCHOWEJ
9.1 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
... \KODStrukcji, na sucho, 1'warstwa - gr. 25cm EPS 100
Wyliczenie floscirobot: e
-strop nad parterem (kotiownia): 1188 11,880
11,880|m2 11,880
9.2 |KNR 202/607/2 |lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
B8 23,760
i 23,760/m2 23,760
9.3 KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25"'mm m2 11,880
9.4 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm ponad
25'mm
Krotno$é=2,5 m2 11,880
9.5 KNR 202/1106/7 |Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa m2 11,880
9.6 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho,
1 Warstwa, gr 15 cm - namurtatach
ylczenie 08Ci rOD G e
-strop nad parterem (kotfownia): 05002702 2,700
RAZEM:: 2,700|m2 2,700
9.7 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa, gr. 20 cm - poziomo, miedzy Kleszezami
""""" 135,500
RAZEM:: 135,500/ m2 135,500
9.8 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho,
e |1 Warstwa, gr. 15 om - skosy, miedzy krokwiami
Wyliczenie iloscirobot: .
12,30%(20,20+12,50+6,70+3,50*2)-(0,78*1,40%11 ©
140,94*1,40*4) 89,444
S RAZEME 89,444]m2 89,444
9.9 |KNR 15/517/1  [Utozenie ekranu zabezpieczajacego  folil paroszczelnej ...
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i2,70+135,50+89,444 227,644
9.10 |KNR21/4007/3 |Slepa podtoga, z ptyt widrowychz - ptyta OSB3 gr. 25mm
3)
Wyliozenie floscirobot:
-ptyta OSB3 impregnowana, gr. 25mm, $6,3020,20 e
montaz na jetkach: 127,260
127,260/ m2 127,260
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10 Element SUFITY PODWIESZANE
10.1 |KNR 909/102/1 |Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukgji
metalowej z wypetnieniem wetng mineralng, odpornos$¢ ogniowa zabudowy F'0.5/El"30
-sufit z ptyt GK-F nad poddaszem: (20,20+12,50+6,70+2,0*2)*1,85-(0,78"1,40*11+
............................................................... 94°1,40°4)+(0,78'22+0,94'8+1,40°30y'0,35 . 86,352
m2 198,322
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11 Element PODLOGI | POSADZKI
11.1  |KNR 202/607/2 |lzolacja z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
90,38 173,57 . 363950
RAZEM:: 363,950/ m2 363,950
11.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
... \KODStrukeji, na sucho, 1'warstwa - gr. 12cm EPS 100
Wyliczenie iloscirobot: .
-plyta na gruncie: 16,80+25,79+25,86+8,27+7,91+54,68+6,0+5,67+;
...................................................................... 5,45+16,25+13,0+2,09+3,58+368+535 . 190,380
RAZEM:: 190,380|m2 190,380
11.3 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgji, na sucho, 1'warstwa -gr. 5¢emeps100
66+8,93+51,10+36,09+40,11+16,25+2,05+3,4;
:5+3,58+5,35 173,570
173,570|m2 173,570
114 |KNR 202/607/2_|Izolacja  folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - Analogia
""""""" 363,950
363,950/ m2 363,950
11.5 |KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25’ mm
-gr.6cm (parter): [(6,80+25,79+25,86+8,27+7,91+54,68+6,0+5,67 |
i+5,45+16,25+13,0+2,09+3,58+3,68+5,35)-118,6:
...................................................................... A T1T4D
- gr. 5cm (poddasze): :(6,66+8,93+51,10+36,09+40,11+16,25+2,05+3, :
145+3,58+5,35)-103,44 f 70,130
.. 118840
: 103,440
RAZEM:: 363,950/ m2 363,950
11.6 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad
25'mm
Krotnos$¢=3,5
- gr. 6¢cm (parter): {(6,80+25,79+25,86+8,27+7,91+54,68+6,0+5,67 :
i+5,45+16,25+13,0+2,09+3,58+3,68+5,35)-118,6:
4 71,740
e RAZEME. 71,740 m2 71,740
11.7 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad
25'mm
Krotnos¢=2,5
RAZEM:: 188,770|m2 188,770
11.8 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm ponad
25'mm
Krotnos¢=1,5
103,440
e RAZEMET 103,440 m2 103,440
11.9 |KNR 202/1106/7 |Wylewki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 363,950
11.10 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni
............................. sztucznych, pod panele, wylewka korygujaco-wyréwnujgca grubosci 2’mm
Wyliczenie loSci rODOt: e
- pod panele: {(25,86+8,27+7,91+54,68+5,67+16,25)+(51,10+ :
...................................................................... 136,09+16,25) ... 222,080
RAZEM:: 222,080|m2 222,080
11.11 |KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni
sztucznych, pod panel, doptata za kazdy 1'mm grubosci nie wiecej jak do 10°'mm
Krotno$¢=8 m2 222,080
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11.12 |KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych, ptyta HDF, AC6 gr. 12mm uktadane na macie
... lizolacyjno-wyrownaczejwrazlistvami
Wyliczenie flosci robot:
- Panel o klasie $cieralnosci AC5, grub. §(25,86+8,27+7,91+54,68+5,67+16,25)+(51 10+
12mm, czterostronnie frezowane :36,09+16,25) :
(V-fuga), listwy przyscienne zMDF: _ © 222,080
RAZEM:: 222,080|m2 222,080
11.13 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda
""""""" 24,990
24,990/ m2 24,990
11.14 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych w
202/2806/5 (2) |pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30
RAZEM:: 112,540/m2 112,54
11.15 |NNRNKB Cokoliki z ptytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca,
202/2809/1(2) |cokétwys.1Ocm
.......... 125,800
RAZEM:: 125,800/m 125,800
11.16 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
20212809/5 _|listwawykanczajgea
Wyliczenie floscirobot:
i125,80+0,10*63 132,100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 132,100|m 132,100
11.17 |NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (1)  |grubosci 5'mm - Plytki w innym kolorze niz pozostate posadzki!
Wyliczenie l108Ci TODGt: e
-biegi schodowe i spocznik §13,31+(1 ,53%0,167*20)+0,75*2
miedzykondygn.+boki: 19,920
11.18 |NNRNKB Cokoliki z ptytek z gresu technicznego na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca,
202/2809/1 (2) _ |cokdtwys. 10cm - Plytki w innym kolorze niz pozostate posadzki!
Wyliczenie 108G rODG: e
...................................................................... 43572+806+0,167°20 . 15100
RAZEM:: 15,100|m 15,100
11.19 |INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/5 listwa wykanczajaca m 15,300
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12 Element STOLARKA ZEWNETRZNA
12.1 |KNR 19/1023/9 |Okna z PCV z obrobkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
a. do2,0'm2, osadzanienakotwach
Wyliczenie ilosci robot:
Profil siedmiokomorowy 7K, okna (0,901,802
szklone zestawami termoizolacyjnymi :
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor z
zewn., od wewn. biaty. 3,240
e RAZEM: 3,240|m2 3,240
12.2 |KNR 19/1023/11|Okna z PCV z obrobkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
(1).........Iponad2,5m2 osadzanienakotwach .
Wyliczenie ilosci robot:
Profil siedmiokomorowy 7K, okna (1,507,802 T
szklone zestawami termoizolacyjnymi :
trzyszybowymi, dwukomorowymi, kolor z
zewn. odwewn.bialy. S
....................................................................... (180°1,80)2
m2 38,880
12.3 |KNR 19/1024/8 |Drzwi i $cianki aluminiowe oszklone, drzwi aluminiowe zewn., dwuskrzydtowe z
(1) samozamykaczem osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - szkto dwustronnie
T L)< L
Wyliczenie ilosci robot:
Skrzydia drzwiowe Al szklone zestawami :1,70*2,70
termoizolacyjnymitrzyszybowymi, :
dwukomorowymi (szkto od zewn. P4 od
wewn. O2), kolor dwustronny,
samozamykacz: o E 4,590
RAZEM 4,590\ m2 4,590
12.4 |KNR 19/1024/7 |Drzwi i $cianki aluminiowe petne - drzwi aluminiowe zewnetrzne, jednoskrzydtowe,
() N osadzanie nakotwach
Wyliczenie loSCi OOt e
i1,102,07 2,277
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,277|m2 2,277
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13 |Element MONTAZ PARAPETOW
13.1 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wewnetrzne
""""""" 5,148
13.2 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw drewnianych o dlugosci ponad 1'm -
............................. Wewn-d’{1,00m
Wyliczenie ilosci robot: .
-parapety drewniane, bukowe, 2 ..............................................................................................................
lakierowane fabrycznie: S 2,000
2,000|szt 2,000
13.3 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw drewnianych o dlugosci ponad 1'm -
............................. Wewn-d’{1,60m
Wyliczenie ilosci robot: .
-parapety drewniane, bukowe, 12 ...........................................................................
lakierowane fabrycznie: :
13.4 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw drewnianych o dlugosci ponad 1'm -
............................. Wewn-d’f1,90m
Wyliczenie floscirobot:
-parapety drewniane, bukowe, 2 ..............................................................................................................
lakierowane fabrycznie: S 2,000
2,000|szt 2,000
135 |KNR 202/923/4 [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robOt:
{(0,90*2+1,50*12+1,80*2)*0,22
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 5,148
13.6 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dlugosci ponad 1'm
-zewn.-1,0m szt 2,000
13.7 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dlugosci ponad 1'm
-zewn. - 1,60 m szt 12,000
13.8 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy powlekanej o dlugosci ponad 1'm
-zewn. - 1,90 m szt 2,000
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14 Element RUSZTOWANIA WEWNETRZNE
14.1 |KNR 202/1611/4 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 10'm, naktady
() podstawowe
Wyliczenie lloscirobot:
szybwindy: 2
2,000
14.2 |KNR 202/1611/4 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 10°'m, ilosci materiatéw na
2 2,000
14.3 |CJ 11/3002/1 (1) |Koszt pracy rusztowan modutowych (przestrzennych), wysoko$é do 20 m, powyzej 7 dni,
dla kompletu 100 m3 1,000
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15 Element ROBOTY OKLADZINOWE, TYNKI WEWNETRZNE
15.1 |KNR 202/811/2 |Tynki zwykte biegéw klatek schodowych, kategoria’lll
m2 16,555
15.2 |KNR 202/803/6 |Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria'lll
Wyliczenie iloSci rODOt: e
-stropy:
.................................................................................................................................................................. 180,350
-belki
......................................................................................................................................................... 58,195
238,545/m2 238,545
15.3  |KNR 202/803/3 | Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategorialll
Wyliczenie lloSci robGt:
.................................................................... (31,68°3,07+177,15°3,09)-(1,70'2,7°3+18"18) | 627,641
(31,08*3,28)+(29,30*2+23,50*2)+(32,0*2+4,80+ :
112,40*2)+(4,96+1,90+2,8+0,57+5,25+0,30*2+2,
555)*3,28+1 1,70+(19,45+5,21+2,0*2+1 0,74)*2,20§
...................................................................... 1+(11,76%6,65)-(1,80"1,80)+(6,90"7,85) i 589,758
RAZEM:: 1217,399|m2 1217,399
15.4 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2,
wykonywane recznie, tynki kategoria Ill-1V, na osciezach 20cm
m2 5,500
15.5
m2 96,160
15.6 |KNNR 2/805/7 |Licowanie $cian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy
znikowe
RAZEM:: 87,400|m 87,400
15.7
(6,35*5,49+5,0*5,80+6,35*1,45+0,57*2,55+3,06 :
i*4,65+1,970,30+3,5"1,0)+(8,8+2,05+3,45+3,58+
:5,35)+(5,49*2+5,0+4,0+4,96+6,75+2,0°2+6,71)*
1,90 f 196,612
S RAZEME 451,712)m2 451,712
15.8 |KNR 202/815/3 \G%adi gipsowa na $cianach, 1-warstwowa
31,083,28)+(29,30*2+23,50*2)+(32,0*2+4,80+ :
12,40*2)+(4,96+1,90+2,8+0,57+5,25+0,30*2+2,
555)*3,28+1 1,70+(19,45+5,21+2,0*2+1 0,74)*2,20§
§+(1 1,76*6,65)~(1,7*2,7*3+1,8*1,8*2+1,51,8*1 1+§
10°2,10°3)-(1,0°2,028)2 L 453,953
-96,160
-oécieza: 70+2,70°2+1,80%6+1,5*11+1,8*22+1,10+2,10 .
)*0,22+(1,10*2+2,10*4)*0,25 5 20,096
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1022,540|m2 1.022,540
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16 Element ROBOTY MALARSKIE
16.1  |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem,
ZKrotne - UMty e
[(6,80+25,79+25,86+8,27+7,91+54,68+6,0+5,67 |
................................................................... +5,45+16,25+2,09+3,58+3,68+5,35)+2,97 . 180,350
20,20*1,10*2+9,35*1,00+4,96*0,50+1,75*0,55" :
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (6,35"5,49+5,0*5,80+6,35"1,45+0,57*2,55+3,06 :
i*4,65+1,9*0,30+3,5*1,0)+(8,8+2,05+3,45+3,58+ :
§5,35)+(5,49*2+5,0+4,0+4,96+6,75+2,0*2+6,71)*
...................................................................... 19 196,612
RAZEM 451,712\m2 451,712
16.2 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne - Sciany
1,08*3,28)+(29,30*2+23,50*2)+(32,0*2+4,80+ :
112,40*2)+(4,96+1,90+2,8+0,57+5,25+0,30*2+2,
§55)*3,28+1 1,70+(19,45+5,21+2,0*2+1 0,74)*2,20§
§+(1 1,76*6,65)+(6,90*7,85)-(1,7*2,7*3+1,8*1,8*2
............................................................... +1,51,811+1,10°2,10°3)(1,0°2,028)/2 . 508,118
-potracenie - ptytki: 16 -96,160
-oscieza: (1,70+2,70*2+1,80*6+1,5*11+1,8*22+1,10+2,10 .
§*2)*0,22+(1 ,10*2+2,10*4)*0,25 : 20,096
16.3 |KNR 202/1506/4 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych powierzchni z betonu i cegly, 2-krotne
m2 2,970
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17 [Element ROBOTY SLUSARSKIE
17.1 Pochwyty stalowe na wspornikach - stal nierdzewna kwasoodporna
......................................................................................................................................................... 6,600
RAZEM:: 6,600|m 6,600
17.2 |KNR 202/1207/3 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone w co 3 stopniu, do 14°kg - stal
... \NETdZEWNA kwasoodporna - Analogia
Wyliczenie 108Ci rODG: e
...................................................................... 3,30+0,10+330+1,63 8,330
8,330|m 8,330
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18

Element MONTAZ UCHWYTOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

18.1

KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach - dostarczenie i zamontowanie uchwytéw stalowych na

drzwiach i $cianach dla oséb niepetnosprawnych - Analogia

Dostarczenie i zamontowanie uchwytéw :
stalowych na drzwiach i $cianach dla '
0s6b niepetnosprawnych. Uchwyty ze

stali nierdzewnej o powierzchni chwytnej
ryflowanej: :

-uchwyt prosty do drzwi dt 50 cm

-uchwyt kotpakowy - ostona syfonu
umywalki

m

14,000
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19 Element STOLARKA WEWNETRZNA
19.1 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe oszklone, dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach,z samozamykaczem -
) Szklo bezpieczne O2
Wyliczenie ilosci robot:
-Skrzydia przeszkione, szklo bezpieczne :(1,70%2,70)1 T
02 (+samozamykacz): 4,590
T 4590/m2 4,590
19.2
-oscieznice drewniane (90"-14 szt., 80"-2:(1,00*14+0,90*2)*2,05 :
SZL) e oo oo e e e L 32,390
RAZEM:: 32,390|m2 32,390
19.3 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe drewniane, ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1,6'm2
m2 17,600
19.4 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe drewniane, ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
............................. wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1,6' m2 z nawiewnikiem
Wyliczenie ilosci robOt:
00 1(09072,006
i m2 10,800
19.5 |KNNR 2/1104/2 |Montaz oscieznic (z obustronnymi elementami maskujgcymi) - wewnagtrzlokalowe
Oscieznica El 30
RAZEM:: 2,070|m2 2,070
19.6 |KNNR 2/1103/1 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnatrzlokalowych fabrycznie wykornczonych
Skrzydta drzwiowe wewnagtrzlokalowe El 30
m2 1,800
19.7 |KNR 1312/903/1 |Scianki ustepowe prefabrykowane z drzwiami - ptyta HPL
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie 108G rODG: e
- Scianka systemowa z drzwiami, na §(1 ,55%2,02)*4 :
nozkach, wypetnienie z ptyt HPL gr.
A2 KRl e 12,524
12,524\m2 12,524
19.8  |KNNR 2/1105/2 [Montaz schodow drewnianych skiadanych, strychowych- €130
VlCZenie 08 rODG e
-wyjscie do przestrzeni strychowej (klapa 1 :
ocieplona), schody p.poz. kl. El 30,
T 0O e 1,000
1,000 |szt 1
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20  |Element DZWIG OSOBOWY
20.1 |KNR 733/103/3 |Dzwigi osobowe o szybkosci do 1'm/sek z drzwiami pétautomatycznymi o mosnosci do
630°kg i wysokosci kondygnaciji 2,80'm dla budownictwa mieszkaniowego i ogéinego,
wysokos¢ podnoszenia do 6 przystankow

- Dostawa+ montaz windy osobowe;j :
kompletnie wyposazonej (dostosowane;j
dla potrzeb oséb niepetnosprawnych) :
zgodnie z PT, no$nosc¢ 630kg, 2
przystanki:

1,000
1,000 kpl 1,000
20.2 |KNR 733/108/5 |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw, dzwigi towarowe, towarowo - osobowe i
osobowe o nosnosci do 1000°kg, szybkos¢ 1°'m/sek, wysokos¢ podnoszenia do 4

przystankow kpl 1,000
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21 Element RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
21.1 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naklady podstawowe
2,004,50+10,00%2,50*2+4*1,00) ;
RAZEM:: 333,000|m2 333,000
21.2 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, ilosci materiatéw na plac budowy
(2) m2 333,000
21.3 |CJ 11/3001/1 (8) |Koszt pracy rusztowan zewnetrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysoko$¢ do 20
m, dla kompletu 900 m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu do 21 dni - Analogia
:333,00/1000
kpl 0,333
21.4 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
m2 42,120
21.5 |KNNR 2/1505/1 \Os’fony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 333,000
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22 Element OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - ROBOTY WYKONCZ. ZEWNETRZNE
221 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
grUNtUaCa, 1 KrOte e
- ciany (wraz z cokotami): :(60,50*5,50+11,0*3,55)+(19,90*2+4,90*2+5,70)-:
§(0,90*2+1 ,50*12+1,80*2)*1,80-(1,70*2,70+1,10*
378,080
378,080/ m2 378,080
22.2 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowe;j
mb 69,400
22.3 |KNR 33/23/4 (1) |Montaz tasmy uszczelniajgcej, zapraw klejowa - pod listwg cokotowg m 69,400
22.4 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych
KgtowniKiem MetaloWym e
................................................................................................. 91,300
41,600
132,900/ mb 132,900
22.5 |KNR 33/23/5 (1) |Montaz listwy uszczelniajgcej do osciezy, zaprawa klejowa - Listwa uszczelniajgca przy
|osciezach
......................................................................................................................................................... . 91,300
RAZEM:: 91,300|m 91,300
22.6 |KNR23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
SN = . 18 O e
-Sciany: (61,70*5,60+11,40*3,65)+(19,95*2+4,95°2+575:
:)-(0,90*2+1,50*12+1,80*2)*1,80-(1,70*2,70+1,1
......................................................................................................................................................... 393660
RAZEM:: 393,660/ m2 393,660
22.7 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
SO - O O O e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 48,400
48,400|m2 48,400
22.8 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych
............................. dyblamidoscianyzcegly
Wyliczenie loSCi OOt e
...................................................................... 139366%6 ... 2361960
RAZEM:: 2 361,960|szt 2 361,960
229 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy - gr. 5cm
17,347
e RAZEME. 17,347 m2 17,347
22.10 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ciany
Wyliczenie loSci rODOt: e
:(61,70*5,60+11,40*3,65)+(19,95*2+4,95*2+5,75
)-(0,90*2+1,50*12+1,80*2)*1,80-(1,70*2,70+1,1
...................................................................... 0210) ... 393660
RAZEM:: 393,660/ m2 393,660
22.11 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, oscieza
Wyliczenie loSci rODOt: e
:(0,90*2+1,80*34+1,50*12+1,70+2,70*2+1,10+2, :
...................................................................... 0019 17,347
RAZEM:: 17,347\m2 17,347
22.12 |KNR 33/25/1 (1) \Tynki elewacyjne silikonowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia, farba gruntujgca
RAZEM:: 407,371|/m2 407,371
22.13 |KNR 33/25/3 (1) | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne, wykonywane recznie, o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, baranek m2 407,371
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22.14 |KNR 33/24/1 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie,
wykonanie warstwy posredniej - gruntowanie

m2 28,056

22.15 |KNR 33/24/6 Tynk z réznobarwnych kamieni (tynk zywiczny/mozaikowy) o walorach tynku zmywalnego,
uziarnienie 2,0 mm m2 28,056
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23 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE, NAWIERZCHNIE TRAWIASTE
23.1 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii lll-1V
Wyliczenie flogcirobot, e
: 131,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 131,000|m 131,000
232 |KNR231/402/4_[tawy pod krawezniki, betonowa C16/20 zoporem
Wyliczenie ilocirobot:
:121,00%(0,35*0,15+0,20%0,10)+10,00%(0,35*0,15:
...................................................................... F010°0.15) 9,448
RAZEM:: 9,448/ m3 9,448
23.3 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 121,000
23.4 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione najazdowe 20x25°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
10,000
23.5 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV, na gtebokosci 20°'cm m2 745,000
23.6 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci
Krotno$¢=8 m2 745,000
23.7 |KNNRS 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
1) wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu [I-VI, walec wibracyjny m2 745,000
23.8 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25’cm - ttuczen
kamienny 31,5/63 - fgczna grubos¢ 30cm
Krotnosé=1,2 m2 745,000
23.9 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm - thuczen
kamienny 16/31,5 (taczna gr. warstwy 20cm) m2 745,000
23.10 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm - thuczen
kamienny 16/31,5 - dodatek m2 745,000
23.11 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
() cementowo-piaskowej, kostka szara ]
Wyliczenie l0SCi OOt e
-place i chodniki przy budynku + ziazdy: 745000 745,000
745,000/ m2 745,000
23.12 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,60 m3, kategoria
............................. U oo
Wyliczenie l0SCi OOt e
...................................................................... 74500006 447,000
RAZEM:: 447,000|m3 447,000
23.13 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(2) ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,
kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=9 m3 447,000
23.14 |KNR 201/505/4 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-Il| m2 780,000
23.15 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il|
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 780,000
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24 Element OGRODZENIE TERENU
241 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii Il
RAZEM:: 21,488/m3 21,488
24.2 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, beton podawany pompa
m3 4,800
24.3 |KNR 202/204/3 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 2.5'm3, beton podawany
""""""" 4,632
e RAZEMET T 4,632/m3 4,632
24.4 |KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7'mm
0,100
245 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
Zbrojenie fundamentow pod brame:
-fi 8-14mm
e RAZEMET 0,046 0,046
24.6 |KNR 401/1304/4 |Przyspawanie wasoéw z blachy stalowej do stupkéw ogrodzeniowych - Analogia
i 13,200
24.7 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
............................. 0,25'm3, grunt kategorii Ill - zasypanie fundamentéw
Wyliczenie ilosci robot:
S - F -5 N S 12,048
RAZEM:: 12,048/m3 12,048
24.8 |KNR 202/1803/2 |Ogrodzenie panelowe, wys.1,53 m na stupkach stal.z profila zamknietego, rozst. 2,50 m,
............................. obsadz.w gniazdach cokotow [wypetnienie z paneli ogrodzeniowych] - Analogia
Wyliczenie loSCi OOt e
Panel systemowy 250x153cm, §150,00
ocynkowany powlekany, stupki stalowe
ocynkowane, malowane proszkowo z
zaslepkg 60x40mm, haki z nakretkg
(4szt. na stupek), ztaczki do paneli (5 szt.é
NAZBCZE). e oo oo oo e . 150,000
RAZEM:: 150,000/ m 150,000
249 |KNR 231/407/5 |tacznik prefabrykowany - utozenie na zaprawie cementowej przy stupkach
............................. ogrodzeniowych - Analogia
Wyliczenie loSCi rODOt: e
- faczniki betonowe ustawienie przy :66
stupkach stalowych (koncowe i :
Pz O O ) e 66,000
RAZEM:: 66,000|m 66,000
24.10 |KNR 201/505/1|Plantowanie powierzehni gruntu rodzimego, reczne, kategoriagruntu b-Ill
Wyliczenie loSCi OOt e
-plantowanie pasu terenu pod :150,0070,30
POAMUIOWKI e oo oo e e e 45,000
RAZEM:: 45,000|m2 45,000
24.11 |KNR 231/407/2 |Podmuréwka prefabrykowana - deska betonowa 239x6x20cm - Analogia
-podmuréwka prefabrykowana  2,39%2
239x20cm, wsuwana miedzy tgczniki
betonowe z zastosowaniem dylataciji
szer. 1cm, ustaw. na gruncie: 148,180
... RAZEMET T 148,180]m 148,180
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24.12 \KNR 202/617/7 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, tasma dylatacyjna z papy
SO e
-wykonanie dylatacji porﬁié&i} ................... i.(.).,.é.(.).*.é.zi;é ........................................................................................
podmuréwka a fgcznikiem betonowym ¢ 25,600
e RAZEME. 25,600(m 25,600
24.13 |KNR 223/402/4 |Furtka z ksztattownikéw stalowych, jednoskrzydtowa z boku przesta
e JR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie floseirobOt:
- Furtka stalowa, szer. w $wietle 100cm - 1 :
stalowa ocynkowana, klamk i komplet
zawiasowo-zamkowy+ stupki
przybramowe (2 szt.), wypetnienie z
siatki panelowej powlekanej, cato$¢ : :
malowana proszkowo: : 1,000
e RAZEME. 1,000 szt 1,000
2414 \?rama stalowa wraz ze stupami, przesuwna, reczna, fabr. wykonczona
-Brama wjazdowa przesuwnaz (500,702 L
automatem i kpl.pilotéw, stalowa :
ocynkowana, malowana proszkowo,
szer.5,00m, wys. 1,70m +kpl. stupédw
przybramowych, wypetnienie z
ksztattownikéw zamknietych 25x25mm
(2 bramy): : : 17,000
24.15 |KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55kW, samochod 5-10°t m3 9,440
24.16 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii llI-IV, samochéd 5-10°t
Krotno$¢=8 m3 9,440
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

~1.|Acetylen techniczny rozpuszczony™ kg 0,19

19.|Brama wjazdowa przesuwna, automatyczna, stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, szer. 5,00m wraz z
stupami m2 17,00

62.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 455,59
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

63.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 12,73

130.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 14,76
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
131.|Piasek m3 60,94

198.|Sucha zaprawa szpachlowa
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

199.|Scianka systemowa z drzwiami z ptyt HPL gr. 12mm, na nézkach ze stali nierdzewnej m2 12,52

250.|Zaslepka z tworzywa sztucznego do parapetow szt 32,00




