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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
BUDOWLANEGO: wraz z instalacjami i urz gdzeniami /zbiornik na
wody opadowe/ oraz budow g sieci wodoci ggowej i
rozbiérk g budynku szkoty
ADRES: dziatka. nr 432
obr eb: Kru zlowa Ni zna (0006)
jedn. ewid: Grybow

INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie
z siedzib g w Str6 zach Stroze 396 33-331 Stroze

KATEGORIA OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO:

PROJEKTANT DATA | PODPIS

Architektura

mgr in z. arch.

Jacek Najbar

upr. nr GAS-834/A-28/85

do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci architektonicznej

tech. budow.
Mariusz Surma

Kwiecien 2022r.

Instalacje sanitarne

mgr in z.

Wojciech Jan Potoczek
upr. MAP/0468/POOS/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, o
wodociggowych i kanalizacyjnych Kwiecien 2022r.

Instalacje elektryczne

mgr in z.

Maciej Szuflicki

upr. UAN.1-8340/A-12/87

projektanta i kierownika budowy i rob6t
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych Kwiecieh 2022r




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu
Spis zawartosci projektu budowlanego

- Oswiadczenie projektantdw o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Kopia zaswiadczen potwierdzajgcych wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

Architektura

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

1. Okreslenie przedmiotu z amierz enia budowlan ego

2. Stan istniej acy

a) Obiekty przeznaczony do rozbiorki

b) Lokalizacja dziatki

c¢) nr ewidencyjny dziatki

d) zagospodarowanie terenu

e)infrastruktura techniczna

3. Stan projektow any

a)urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
b)Sposéb odprowadzania sciekéw

c)Uktad komunikacyjny

d)Sposéb dostepu do drogi publicznej

e)Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
f)Uksztaltowanie terenu

4. Zestawienia

5. Informacje i dane

a)Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
b)Ochrona konserwatorska

c)Wplyw eksploatacji gorniczej

d)Wplyw zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz ich otoczenia
6. Dane dot yczace warunkdéw o chrony przeciw po zarowej

7. Inne niezb edne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skompl ikow ania obiektu budowlanego lub rob 6t budowlanych

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Czesé graficzna
rys.nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
zagospodarowania terenu - 1:250
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania dziatki zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa z rozbudowg budynku
warsztatowo-garazowego na wielofunkcyjny budynek aktywizacji zawodowe]
mieszkancow gminy Nawojowa, na dz nr 257 w Nawojowej

z instalacjami i przytgczem wody

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
BUDOWLANEGO: wraz z instalacjami i urz gdzeniami /zbiornik na
wody opadowe/ oraz budow g sieci wodoci ggowej
i rozbiérk g budynku szkoty
ADRES: dziatka. nr 432
obreb: Kru zlowa Ni zna (0006)
jedn. ewid: Grybow

INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie
z siedzib g w Stré zach Stro ze 396 33-331 Stroze
KATEGORIA OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO:
PROJEKTANT DATA | PODPIS
Architektura

mgr in z. arch.
Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85

do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci architektonicznej

tech. budow.
Mariusz Surma

Kwiecien 2022r.

Instalacje sanitarne

mgr in z.

Wojciech Jan Potoczek
upr. MAP/0468/POOS/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, .
wodociggowych i kanalizacyjnych Kwiecien 2022r.

Instalacje elektryczne

mgr in z.

Maciej Szuflicki

upr. UAN.I-8340/A-12/87

projektanta i kierownika budowy i rob6t
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych Kwiecieri 2022r.
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,ETA" spétka z 0.0. 33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8
tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl
Krajowy Rejestr Sgdowy nr. 0000 193545 w Sgdzie Rejonowym
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

ADRES:

INWESTOR:

Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej

wraz z instalacjami i urz gdzeniami /zbiornik na
wody opadowe/ oraz budow g sieci wodoci ggowej i
rozbiérk g budynku szkoty

dziatka. nr 432

obreb: Kru zlowa Ni zna (0006)
jedn. ewid: Grybow

Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie
z siedzib g w Stré zach Stroze 396 33-331 Stroze

KATEGORIA OBIEKTU I X
BUDOWLANEGO:

PROJEKTANT DATA | PODPIS | SPRAWDZAJACY DATA | PODPIS
Architektura Architektura

mgr in z. arch.
Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85

do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci
architektonicznej

tech. budow.
Mariusz Surma

Kwiecien 2022r.

mgr in z. arch.
Janusz Wysocki

upr.UAN.I-8340/A-54/90
do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w

specjalnosci architektonicznej

Kwiecien 2022r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno-budowlany
Spis zawartosci opracowania
Oswiadczenie projektanta

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. Liczba Lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Dostep dla os6b niepetnosprawnych w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub

wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
13. Dane dotyczace warunkOw ochrony przeciwpozarowej

14. Uwagi koncowe
15. Opis rozbiérki

Czesé graficzna

rys.nrl -
rys.nr 2 —
rys.nr 3 —
rys.nr 4—
rys.nr 5—
rys.nr 6—
rys.nr 7—
rys.nr 8—
rys.nr 9—

rzut parteru

rzut poddasza

rzut dachu

przekroj A-A

elewacja potudniowo-zachodnia
elewacja potudniowo-wschodnia
elewacja pétnocno-wschodnia
elewacja pétnocno-zachodnia
zbiornik na wody opadowe

1:50
1:50
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej

BUDOWLANEGO: wraz z instalacjami i urz gdzeniami /zbiornik na
wody opadowe/ oraz budow g sieci wodoci ggowej i
rozbiérk g budyn ku szkoty
ADRES: dziatka. nr 432
obreb: Kru zlowa Ni zna (0006)
jedn. ewid: Grybow
INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie
Z siedzib g w Stré zach Stroze 396 33-331 Stroze
PROJEKTANT DATA | PODPIS |SPRAWDZAJACY DATA | PODPIS
Architektura Architektura

mgr in z. arch.
Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85

do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci
architektonicznej

tech. budow.
Mariusz Surma

Kwiecien 2022r.

mgr in z. arch.

Janusz Wysocki
upr.UAN.I-8340/A-54/90
do wykonywania samodzielnej

funkcji projektanta w
specjalnosci architektonicznej

Kwiecien 2022r.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Gminna Biblioteka Publiczna - kategoria obiektu budowlanego: 1X

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt jest wolnostojgcym budynkiem dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym przeznaczonym na potrzeby funkcjonowania biblioteki gminnej wraz
czytelnia.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowany obiekt jest wolnostojgcym budynkiem dwukondygnacyjnym.

Budynek cechuje sie zwartg brytg opartg na rzucie zblizonym do prostokata.

Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej pokryty blachg ptaskga na rgbek stojgcy o
kacie nachylenia potaci 35°

Wejscie gtébwne do budynku od strony potudniowo-wschodniej.

Kolorystyka elewaciji

Blacha ptaska na rgbek stojgcy, powlekana - kolor grafit

Tynk silikatowy cienkowarstwowy (Sciany) - kolor szary, kremowy
Cokoét - tynk zywiczny - kolor ciemnoszary

Stolarka Al. i PCV - kolor antracyt

Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit
Balustrady stalowe - kolor grafit

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura: 1890,00 m?3
b) powierzchnia uzytkowa: 273,32 m?
¢) powierzchnia pomocnicza- 84,29 m2
d) - wysokos¢ budynku: 9,30 m

- dtugos¢ budynku:  15,31'm

- szerokos¢ budynku: 21,16 m
e) liczba kondygnacji: 2
f) inne dane: brak

5. OPINA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWNIENIA

Posadowienie budynku: fawy i stopy fundamentowe zelbetowe na gtebokosci 1,50m ppt.
Na podstawie &5 pkt 3.1 Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012r. wystepujgc na
dziatkach warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac¢ jako proste a rodzaj i wielkos¢



projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Zalecenia:

- Wykonanie zbrojonych taw i stép fundamentowych o szerokosci dostosowanej do
parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw

- wykonanie wykopow w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych wykopdw?2 na
dziatanie czynnikow atmosferycznych tj. deszcz, mroz.

Nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu projektowanej inwestycji

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

-1

7. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BYDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKALNICTWA WIELORDZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Dostep do budynku z poziomu terenu
Dostep na poszczegoélne kondygnacije poprzez projektowany dzwig wewnetrzny
Budynek posiada WC dostosowane dla os6b niepetnosprawnych

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowanie i jakos wody:

- dobowe zapotrzebowanie wody g=0,5 [dm?/s] woda zdatna do celéw

- odprowadzenie $ciekdw: po przez wewnetrzng kanalizacje wykonana rurami PVC o
Srednicy 160mm do KS

Wyliczone ilosci $ciekow:

- ilo$¢ uzytkownikéw - 16 oséb

- normatywne zuzycie wody - 640dm?/d

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw — 0,64x4= 2,72m3/d

Jakos¢ sciekow- Scieki socjalno-bytowe z budynku powstajg w wyniku ludzkiego
metabolizmu lub funkcjonowania.

- wody opadowe: ze wzgledu na brak mozliwosci przytgczenia do kanalizacji deszczowej
odprowadzenie wbéd opadowych do projektowanego zbiornika na wody opadowe.
Projektowana inwestycja oraz projektowane uksztattowanie terenu nie zmienia kierunku
odptywu wody opadowe].

Wody opadowe nie spowodujg zalewania dzialek sgsiednich oraz nie naruszajg
zagospodarowania terenu tych dziatek.

Wyliczenie ilosci wod opadowych:

g= Opad nominalny: 800mm

n=wspoétczynnik sptywu — blacha ptaska = 0,9

F= powierzchnia dachu w rzucie poziomym= 324,00m?



Uzysk wody deszczowej :Qm = F*n*q [I/rok]= 233280 dm?rok

Wody opadowe niezanieczyszczone, nie wprowadzajg emisji zanieczyszczen na
srodowisko

b) emisja zanieczyszczen :
- ekologia (emisja zanieczyszczen): budynek zasilany kottem gazowym posiadajgcym
atesty zgodne z normag, spetnia warunki ochrony atmosfery.

-emisja hataséw: budynek wraz z projektowanym wyposazeniem przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie wprowadzajg szczegdlnej emisji hatasu

C) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow:

zasady gospodarowania odpadami komunalnymi - obowigzuje segregacja i gromadzenie
odpadow statych komunalnych we wiasciwych pojemnikach. Kosze umiesci¢ na
utwardzonym placu (kostka betonowa) o wymiarach 1x2,5m

d) whadciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan :
Budynek wraz z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem nie wprowadza
szczegOlnych emisji drgan

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne :

Projektowany budynek nie powoduje zacienienia otoczenia ze wzgledy na swojg
Wysokosc¢.

Nie wprowadza rowniez szczegolnych zakidécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie pozwala
na zachowanie biologicznie czystego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg do ogrzewania i wentylacji QK,H

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta nH,g | 0,91
Z energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulaciji nosnika ciepta z energii nH,s |1
dostarczonej do granicy bilansowej budynku

Srednia sezonowa sprawno$é transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w nH,d | 0,96

obrebie budynku

Srednia sezonowa sprawno$é regulacji wykorzystania cieptg w budynku nH.e | 0,88

Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego w budynku | nH,tot | 0,77
-od wytwarzania (konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniu

Zaopatrzenie na energie uzytkowg
| QK,nd= | 6258,38 kWh/rok |

Zaopatrzenie na energie koncowag
| QK,nd= | 8192,37 kWh/rok |




b) dostepne nosniki energii
dziatka posiada mozliwos¢ dostepu do sieci energetycznej

c) wyboér dwdch systemoéw zaopatrzenia w energie

System 1
Ogrzewanie c.o. i c.w.u.- gaz

System 2 /alternatywny/
Ogrzewanie c.o. i c.w.u.- uktad mieszany na energie elektryczng i kolektory stoneczne

d) obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

wyniki analizy poréwnawcze i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Wariant 1 kociot gazowy - koszty eksploatacyjne zt/rok: 32600 zt
Wariant 2 pompa ciepta - koszty eksploatacyjne zt/rok: 33480zt
Wybrano system: 1

d) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Na etapie opracowanego projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznymi i Srodowiskowym
odnawialnych zrédet energii takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego , energia wiatru, a takze mozliwos¢é zastosowania skojarzonej produkciji
energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, ze na tym etapie
nie mozna zastosowac energii wiatru . Nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wprowadzenie innych
zrédel nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wybrano system objety opracowaniem czyli z
sieci cieptowniczej.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKEONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATUTE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Analiza ekonomicznych mozliwosci wykonania urzadzen regulujgcych temperature

Koszty w okresie 5 lat

Instalacja z urzgdzeniami automatycznie
regulujgcych temperature pomieszczen

Instalacja bez urzgdzen automatycznie
regulujgcych temperature pomieszczen

1). Poczatkowe koszty instalacji

2). Urzgdzenia automatycznie regulujgce
temp.

3). Zuzyta energia

1). Poczatkowe koszty instalacji
2). Zuzyta energia

Razem : 83000zt

Razem : 88100zt

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono iz zasadnym jest zamontowanie urzgdzen
automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach




12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTLACYJNEGO

Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje: wodno- kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, elektryczng, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano W oparciu o0 postanowienia
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz. 2117).

13.1. Charakterystyka ogdélna
Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacii:

Podstawowe dane charakteryzuj ace projekt:
a) powierzchnia zabudowy — 244,10 m2
b) powierzchnia uzytkowa - 273,32 m2
¢) powierzchnia pomocnicza- 84,29 m2
d) pow. wewnetrzna: 406,00 m?
e) kubatura brutto: 1890,00 m3
f) wysokosé: 9,30 m - budynek niski (N),
g) liczba kondygnacji :
- nadziemnych: 2

13.2 Odlegtosci od sasiednich obiektéw.
Zachowano wymagane odlegtosci od granic dziatki budowlanych oraz sasiednich obiektow.
Odlegtos¢ od najblizszego budynku znajdujgcego sie na sasiedniej dzialce wynosi 19,40m.

13.3. Parametry pozarowe wystepujgcych materiatow palnych.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatéw palnych, za
wyjatkiem elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w
zdecydowane] wiekszosci reprezentowane bedg materialy state. Nie przewiduje sie
mozliwo$ci magazynowania materialdw niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze
latwo zapalne, czy tez materialy pirotechniczne. W pomieszczeniach o charakterze
gospodarczym znajdowac¢ sie beda niewielkie ilosci statych materiatow palnych,
zwigzanych z ich przeznaczeniem. W pomieszczeniach bibliotecznych beda
przechowywane ksigzki i czasopisma.

13.4. Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz

pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IlI

W objetych opracowaniem projektowanym pomieszczeniach przewiduje sie przebywanie
0so6b j.n.:

Parter — 2 osoby (personel) i do 15 0s6b (nie bedgcych statymi uzytkownikami)
1 pietro — 2 osoby (personel) i do 15 0s6b (nie bedacych statymi uzytkownikami)

13.5. Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.
Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wylicza sie.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.




Nie wystepuje miejscowe zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

13.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku wymagana jest klasa D odpornosci pozarowej. Budynek winien by¢ wykonany
z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia. Pokrycie dachu nalezy wykona¢ jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) - Broor/(t1). Izolacja termiczna scian zewnetrznych
posiada¢ bedzie ceche nierozprzestrzenia sie ognia potwierdzong wkasciwym dokumentem
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej.

Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budynku winna wynosic.

* gtowna konstrukcja nosna R 30,

*  stropy RElI 30,

»  konstrukcja dachu )

»  przekrycie dachu )

«  $ciany wewnetrzne! (-)

*  Sciany zewnetrzne El 300wi)

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarz) posiadajg obudowe od strony przylegtych lokali
wykonang w klasie co najmniej ElI 15 odpornosci ogniowej. Wymaganie odpornosci
ogniowej nie dotyczy drzwi zastosowanych w tych scianach.

Drewniane elementy budynku zabezpieczone zostang srodkami ogniochronnymi do

stopnia co najmniej trudno zapalnosci.

13.8. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkéw niskich (N) zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi
wynosi 8 000 m2. Budynek w catosci stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni
catkowitej wynoszgcej 406,00 m?

13.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

W Swietle obowigzujgcych przepisow (Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. 2010.109.719 z dn. 07.06.2010r., Rozdz. 4
Ewakuacja, 816, budynek objety opracowaniem spelnia wymagania w zakresie
dotyczacym drég ewakuacyjnych.

Zachowane zostaly wymagane przepisami szerokosci i wysokosci drog
ewakuacyjnych oraz szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych. Szeroko$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 1,2 m przy ewakuacji do 20 oséb oraz 1,4 m w
przypadku ewakuacji wiekszej ilosci os6b. Wysokos¢ nie mniejsza niz 2,2 m.

Z poszczegllnych pomieszczen i zespoldbw pomieszczen zachowano mozliwose
ewakuacji drzwiami o szerokosci nie mniejszej niz proporcjonalnie 0,6 m na kazde 100
0sOb mogacych przebywaé wewnatrz. Minimalne wymiary (odpowiednio szeroko$¢ i
wysokos¢) drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne wynosi¢ bedzie nie mniej niz 0,9 x 2,0
m.

UWAGA

1/ Drzwi, ktére poprzez swoje otwarcie powodujg zawezenie drég ewakuacyjnych nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze.

2/ Drzwi dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy wyposazy¢ w
samozamykacz.

13.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych, a
w szczeqgolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.




1) Instalacje elektryczne
Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-
IEC 60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.
W instalacjach elektrycznych beda zastosowane urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe
uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem
pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wylgczenie zasilania.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych
sg zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. PrzejScia przez
pozostate elementy sg uszczelnione materiatem niepalnym. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu budynku
zabezpieczone sg przed mozliwoscig przedostawania sie gazu do budynku.
2) Instalacja odgromowa
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z PN-86/E-05003.01.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
3) Wentylacja, ogrzewanie
W budynku bedzie wentylacja grawitacyjna. Kanaty wentylacyjne w budynku bedag
wykonane z materialdw niepalnych. Jako otuliny przewodoéw wentylacji zastosowano
wytgcznie materialy posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Ogrzewanie budynku z kottowni gazowe]
4) Instalacja gazowa.
Na obecnym etapie w budynku bedzie uzywany gaz ziemny.

13.11. Informacja o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenhstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystykg tych urzgdzen w obiekcie budowlanym,

1) Instalacja o$wietlenia awaryjnego i oznakowanie ewakuacyjne.

W budynku, zastosowane bedzie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zgodne z PN-EN
1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Niezaleznie od powyzszego przewidziano
zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjsc i kierunkow ewakuacji, odpowiadajgce
wymaganiom normowym Polskiej Normy PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja, w zakresie szczego6towych rodzajéw i wymiaréw lub PN-EN ISO 7010:2012
Symbole graficzne - Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa - Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa w zakresie szczegotowych rodzajow i wymiarow.

Szczegotowe rozwigzania okreslone zostang w projekcie technicznym.

2) Instalacja hydrantowa.
W zwigzku z faktem, iz strefa pozarowa zaliczona do ZL Il nie przekracza 1000 m?, nie
ma obowigzku wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne DN 25.

13.12. Informacje 0 wyposazeniu w gasnice.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedgcych odpowiednikiem norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypadac bedzie
na kazde 100 m? strefy ZL. Oznakowanie sprzetu wykonane bedzie zgodnie z norma.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

13.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagana dla budynku (budynek niski o pow. wewn. ponizej 1000m2 i kubat.
ponizej 5000m3) ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 decm?/s. Zapewniona ona bedzie z istniejacego hydrantu o $rednicy DN
80 usytuowanego w odlegtosci ponizej 75,0 m od sciany budynku.

Miejsce lokalizacji hydrantu zewnetrznego pokazano w czesci graficznej.




13.14. Droga pozarowa.
Dla projektowanego budynku (budynek niski, ZLIII o pow. ponizej 1000m2) droga
pozarowa nie jest wymagana.

13.15. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Obowigzek opracowania ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” wynika
Z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Przed oddaniem obiektu do uzytkowania
opracowana zostanie ta instrukcja.

14. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonaé¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegotowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny, okres$lenie klasyfikacji ogniowej
itp.

Projektowany obiekt nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym — zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane”.



15. OPIS ROZBIORKI

Opis budynku

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku szkoty usytuowanej na dziatce
nr 432 obreb Krdlowa Nizna objetej projektem.

Inwestor wyrazit zgode na dokonanie rozbiorki istniejgcego budynku.

Istniejgcy budynek starej szkoty jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym
przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy.

Dane liczbowe

Szer. budynku 9,5m
Diugos¢ budynku -18,20
Wys. budynku 6,50 m

Budynek — opis konstrukcyjny: sciany fundamenty wykonane z kamienia, sciany
konstrukcyjne wykonano z drobnych elementéw $ciennych

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly peinej ceramicznej starego
typu na zaprawie wapiennej o grubosci scian zewnetrznych okoto 52cm, natomiast
Sciany wewnetrzne o grubosci od 32 do 50cm.

Strop nad parterem wykonano z belek drewnianych o przekroju 18x22cm

Dach czterospadowy wykonany jest jako tradycyjna wiezba dachowa o konstrukcji
ptatwiowo-kleszczowej, pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa

Budynek posiada instalacje elektryczna.

Opis przyj etej technologii prac rozbiérkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych, nalezy je zrealizowaé¢ w jak
najkrétszym czasie oraz z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ odpowiednie organy o
zamierzonych pracach rozbiérkowych oraz witascicieli sgsiednich zabudowan.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiorkowe nalezy rozpoczgé od ustawienia
rusztowania a nastepnie przystgpi¢ do recznej rozbiorki od goéry w dét, opuszczajac
rozebrane elementy na grunt i na biezgco skiadowa¢ w miejsce wydzielonego
tymczasowego sktadowania, oddzieli¢ czesci metalowe od gruzu. Gruz betonowy
nastepnie wywiez¢ na wysypisko smieci. Reszte materiatow wywiez¢ zgodnie z
przeznaczeniem.

Zakres i kolejno $¢€ wykonywania robot rozbiérkowych

- wygrodzenie terenu rozbiérki

- odigczenie przytgczy inst. elektrycznej oraz zdemontowanie wewn. instalacji,
- demontaz okien i drzwi

- rozbidrka scianek dziatowych

- demontaz pokrycia dachowego

- rozebranie konstrukcji drewnianych wiezby dachowej

- rozbidrka podtdg i stropow

- rozbiérka $cian konstrukcyjnych

- rozbidrka fundamentow



- usuniecie i wyw0z gruzu porozbidrkowego na miejsce sktadowania
- wyréwnanie terenu rozbiorki ( do poziomu terenu)
- uprzgtniecie terenu rozbiorki.

Zapewnienie bezpiecze nstwa ludzi i mienia

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogOllnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych
winien by¢ wygrodzony w sposéb, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren
prowadzonych prac  rozbiérkowych ~wraz z  przewidzianymi  strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skladowanie porozbiérkowego gruzu
betonowego, elementéw drewnianych, miejscem na tymczasowe skladowanie stali
ztomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz
postoju samochoddw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom
postronnym.

Takie warunki zapewni wygrodzenie tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym,
mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢
umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na calym obwodzie terenu
wygrodzonego.

Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokot rozbieranych konstrukciji.

Ponadto teren prac rozbiorkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caly czas trwania rob6t az do
chwili catkowitej rozbiérki, wymagane jest catlodobowe monitorowanie terenu, na
ktorym prowadzone sg prace rozbiérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na
jego teren osob nieupowaznionych.

Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych majg zastosowanie ogolne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Szczegotowe warunki bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych sg normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].

Wazniejsze punkty tego rozporz adzenia s g nastepujace:

- teren, na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i
oznakowacC tablicami ostrzegajgcymi

- przed przystgpieniem do rob6t rozbidérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

- przed rozpoczeciem robo6t rozbiorkowych nalezy odigczy¢é od rozbieranego
obiektu sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, elektryczng, cieplng i inne.

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢é wyposazeni w
sprzet ochrony osobistej .

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania
lub zawalania innego

- prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione



- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i
stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie
ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikOw i pozostaty sprzet nalezy usung¢ poza strefg niebezpieczng, tzn. na
odlegtos¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materialy i przedmioty,
jednak nie mniej niz. 6,0 m

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byc¢
bezwzglednie chroniona przez specjalng klate z pretow stalowych, ostaniajgcg
kabine i zabezpieczajgcg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie
utrudniajgcg mu widocznosci.

Uwagi ogolne

1. Wykonanie rob6t rozbidérkowych nalezy powierzyé firmie posiadajgcej
doswiadczenie w wykonywaniu robot rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie
zaplecze sprzetowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz
doswiadczenie przy tego typu pracach.

3 Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadac¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym
stanowisku.

4. Do robot budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie
decyzji- pozwolenia na rozbiorke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty
rozpoczecia prac wilasciwemu organowi.

Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbidrkowych do

zachowania szczego6lnej ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem

rozbidrki, budynkéw i budowli.

Odpady porozbiorkowe.

Materialy porozbiérkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac
rozbiérkowych, elementy stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione do
punktu skupu ziomu, materiat drewniany zutylizowa¢ a gruz betonowy bedzie
wywieziony na wysypisko smieci, bgdz przeznaczony do recyklingu i wykorzystania
na utwardzenie drog gruntowych.
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Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia g(
pomieszczenia uzytkowa [m2] o
1 |Wiatrotap Plytki gresowe 6,80 ~r +~
2 |Komunikacja 1 Plytki gresowe 25,79
3 |Czytelnia Panele podiogowe 25,86 8 o
4 |Wydawanie ksigzek Panele podtogowe 8,27 +|S
5 |Magazyn podreczny Panele poditogowe 7,91 8 N
6 |Magazyn ksigzek 1 Panele podiogowe 54,68 N
7 Komunikacja 2 Pbytki gresowe 6,00 77' "ETA" Spélka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
i Inwestor Gminna Biblioteka Publicznaw | Stadium:
8 |Pom. sqqalne Panele. podtogowe 5,67 Grybowe z sladzlba w Strésach PROJEKT BUDOWLANY
9 |Kottownia Plytki gresowe 5,45 Stréze 396 33-331 Stréze
— - orert T adres
Magazyn ksiagzek 2 (pom. nie 16.25 Gminna Biblioteka Publiczna na dz. nr 432,
10 |przeznaczone na pobyt ludzi) Panele podtogowe ’ obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw
11 [KI. schodowa Plytki gresowe 6,66 Tyl sk Skala Numer rysunkas
12 |Pom. porzgdkowe Plytki gresowe 2,09 RZUT PARTERU 1:50
- - : Fodps ranza
13 |WC perosnelu Plytki ceramiczne 3,58 P abar ° Sren
14 |WC Plytki ceramiczne 3,68 upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
- - - "bud. Foaps
15 [wcC dla niepetnosprawnych Plytki ceramiczne 5,35 Ooraconak {100 B rma g
Razem: 184,04 - =
sprawdzajacy] mar inz. arch. odpis
Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90
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Lp. Przeznaczenie Posadzka Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa [m2]
1 |KI. schodowa Plytki gresowe 6,66
2 |Komunikacja 1 Plytki gresowe 8,93
3 |[Swietlica 1 Panele podiogowe 51,10 77 |Jedm'l'kEEI®Ae'k'wsapenka 2 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
4 |Swietlica 2 Panele podiogowe 36,09 Inwestr Gminna Biblioteka Publicznaw | Siadum
5 [Komunikacja 2 Plytki gresowe 40,11 o 2 e e Syro2ach PROJEKT BUDOWLANY
- Sher T adres
6 irazp;if]zaiz(gzemﬁglgobyt ) Panele podiogowe 16,25 G:\ir:(na ﬁihliot;.k_a Publiczna br;a dz. nr 432,
obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybow
7 |Pom. porzadkowe Plytki gresowe 2,05 Ty rysunk s Data Nomer rysua
8 |WC perosnelu Ptytki ceramiczne 3,45 RzZUT POPDASZA :;50 04. 2022r.
9 [wcC Plytki ceramiczne 3,58 Pt | Naibar . e
10 |WC dia niepelnosprawnych | Plytki ceramiczne 5,35 uor f:s'“‘”“'ms _ Architektura
[ teonpua. ods
Razem: 173’57 Opracond Mariusz Surma

mgr inz. arch.
Janusz Wysocki

sprawdzajacy

UAN.I-8340/A-54/90

Fodpis
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Numer rysunku
Architektura

Branza:

04. 2022r.

Data

PROJEKT BUDOWLANY

dz. nr 432,
Skala

1:100
Podpis
Podpis
Podpis

Stadium:

Jacek Najbar

upr. GAS-834/A-28/85
tech. bud.

Mariusz Surma
Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90

mgr inz. arch.

"ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Grybowie z siedziba w Strézach
Stréze 396 33-331 Stréze

Jednostka projektowa:
Obiekt i adres:

obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw
RZUT DACHU

Tytut rysunku

Inwestor Gminna Biblioteka Publiczna w
Gminna Biblioteka Publiczna na

sprawdzajacy] mgr inz. arch.

Projektant:
Opracowat:

7l

101

2120

101
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1.

-blacha stalowa powlekana, ptaska na rgbek stojgcy
-membrana - mata strukturalna

-ptyta OSB3 impregnowana, gr. 2,5 cm

-kontrtaty nadbite na krokwiach 5,0 x 4 cm

-folia paropszepuszczalna

-krokwie 8,0 x 18,0 cm

2,

-blacha stalowa powlekana, ptaska na rgbek stojgcy
-membrana - mata strukturalna

-ptyta OSB3 impregnowana, gr. 2,5 cm

-kontrtaty nadbite na krokwiach 5,0 x 4 cm

-folia paropszepuszczalna

-krokwie 18,0 cm

-wetna mineralna gr. 15cm pomiedzy krokwiami
-folia PE

-sufit podwieszany z ptyt GKF (EI30) na ruszcie
stalowym

z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10cm

3.

-ptyta OSB3, gr. 30 mm

-folia paropszepuszczalna

-wetna mineralna gr. 20cm pomiedzy kleszczami
-folia PE

-sufit podwieszany z ptyt GKF (EI30) na ruszcie
stalowym

z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10cm

4.

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 25,0 cm

-folia PE

-ptyta zelbetowa 16 cm

-tynk cementowo-wapienny 1,0cm

5.

-ptytki gresowe 2 cm

-wylewka cementowa gr. 6,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 12,0 cm

-folia PE

-papa termozgrzewalna gr. 5,2mm na Abizolu
-ptyta z chudego betonu gr. 12,0 cm

-warstwa pospotki zwirowo-piaskowej stabilizowana
mechanicznie, gr. 25cm

N
NN

NN
NN

N
D

DTN SN

AN
AN
NONRONANRNRNN

NN

N
NN
NS

N
N BN

NN
N0
AN

AN

AN

NN

)

)

-%runt rodzimy stabilizowany mechanicznie

-tynk silikonowy cienkowarstwowy

-siatka wtopiona na kleju

-ptyty styropianowe EPS70 gr.18 cm

-pustak MAX 220 gr. 29 cm

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm

B

-folia ttoczona /kubetkowa/

-polistyren ekstrudowany XPS30 gr. 15 cm
-izol. przeciwwilgociowa 2 x masa dyspresyjna
-$ciany fundamentowe betonowe gr. 30cm

Jeanostka projektowa:

"ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Gminna Biblioteka Publicznaw  [Stadium:

Grybowie z siedziba w Strézach PROJEKT BUDOWLANY

Stréze 396 33-331 Stroze

Obiekt i adres

Gminna Biblioteka Publiczna na dz. nr 432,

obr. Kruzlowa Nizna, gm. Gryboéw

Ty rysunku

PRZEKROJ A-A

Skala

1:50

Data

04. 2022r.

Numer rysunku

4

Projektant: mgr inz. arch.
Jacek Najbar
upr. GAS-834/A-28/85

Podpis

tech. bud.

Opracowat: -
Mariusz Surma

Podpis

sprawdzajacy| mgr inz. arch.
Janusz Wysocki
UAN.1-8340/A-54/90

Podpis

Branza:

Architektura




KOLORYSTYKA

. Jednostka projektowa:
1. Blacha ptaska na rgbek stojacy - kolor grafit 77' "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
2. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor szary nwesior gmil:ma_Bibli'ot:lf: Pubg::zln.a W Stadium
oy . owie Z siedzl w rozacl
3. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy Stoose 396 33331 Stroze PROJEKT BUDOWLANY
o 5 i i i Obiekt i adres
4, Cokol-Tynkl zyW|c;ny/mpza|kowy - kolor ciemnoszary Gminna Biblioteka Publiczna na dz. nr 432,
5. Stolarka okienna i drzwiowa - kolor antracyt obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw
6. Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit B GIA Skala Dt Numer ysunk
POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:50 04. 2022r.
Projektant: mgr inz. arch. Podpis Branza
Jacek Najbar )
upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis

Mariusz Surma

sprawdzajacy] mgr inz. arch. Podpis
Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90




Jednostka projeKiona.
77 | "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Gminna Biblioteka Publicznaw  [Stadium

Grybowie z siedziba w Strézach PROJEKT BUDOWLANY
Stréze 396 33-331 Stroze

Obiekt i adres.
Gminna Biblioteka Publiczna na dz. nr 432,
obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw

Tytuf rysunku Skala Data Numer rysunku

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:50 04. 2022r.
Projektant: mgr inz. arch. Podpis Branza:
Jacek Najbar )
upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowa tech. bud. Podpis

Mariusz Surma

sprawdzajacy] mgr inz. arch. Podpis
Janusz Wysocki
UAN.|-8340/A-54/90




Jednostka projektowa:
77 | "ETA" Spotka z o0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Gminna Biblioteka Publiczna w
Grybowie z siedziba w Strézach

Stréze 396 33-331 Stréze

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt i adres:

Gminna Biblioteka Publiczna na dz. nr 432,
obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 1:50 04. 2022r. 7
Projektant: mgr inZ. arch. Podpis Branza:
Jacek Najbar .
upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis
Mariusz Surma
sprawdzajacy] mgr inz. arch. Podpis
Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90




Jednostka projektowa:
77 | "ETA" Spotka z o0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Gminna Biblioteka Publicznaw | Stadium:
Grybowie z siedziba w Strézach PROJEKT BUDOWLANY
Stréze 396 33-331 Stréze

Obiekt i adres:
Gminna Biblioteka Publiczna na dz. nr 432,

obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybéw

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
ELEWACJA 1:50
POLUDNIOWO-ZACHODNIA ) 04. 2022r.

Projektant: mgr inz. arch. Podpis Branza:

Jacek Najbar
upr. GAS-834/A-28/85

tech. bud. Podpis
Mariusz Surma

Architektura

Opracowat:

sprawdzajacy] mgr inz. arch. Podpis

Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90
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Jednostka projektowa:
77 | "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Gminna Biblioteka Publicznaw | Stadium:

Grybowie z siedziba w Strézach PROJEKT BUDOWLANY
Stréze 396 33-331 Stroze

Obiekt i adres:
Gminna Biblioteka Publiczna na dz. nr 432,

obr. Kruzlowa Nizna, gm. Grybow

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
ZBIORNIK NA WODY DESZCZOWE B.S. 04. 2022r.
Projektant: mgr inZ. arch. Podpis Branza:
Jacek Najbar )
upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis

Mariusz Surma

sprawdzajacy| mgr inz. arch. Podpis
Janusz Wysocki
UAN.I-8340/A-54/90




ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPINIE, UZGODNIENIA, POZOWLENIA | INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
BUDOWLANEGO: wraz z instalacjami i urz gdzeniami /zbiornik na
wody opadowe/ oraz budow g sieci wodoci ggowej i
rozbiérk g budynku szkoty
ADRES: dziatka. nr 432
obreb: Kru zlowa Ni zna (0006)
jedn. ewid: Grybow

INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie
z siedzib g w Stré zach Stroze 396 33-331 Stroze

KATEGORIA OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO:



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Zatgczniki projektu budowlanego

Spis zawartosci

Informacja BIOZ

Warunki techniczne na przebudowe wodociggu
Opinia sanitarna nr 80/22



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegdlnych elementdw.

roboty ziemne

fundamenty

izolacje pionowe i poziome

Sciany kondygnacji parteru

strop nad parterem

Sciany kondygnacji poddasza
wykonanie wiezby dachowej

roboty pokrywcze

izolacje termiczne stropu poddasza
montaz stolarki

roboty wykohczeniowe wewnetrzne
wykonanie schodéw zewnetrznych
roboty wykohczeniowe zewnetrzne

OO0 000000000 O0OO0o

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

- Budynek przeznaczony do rozbidrki
- Sie€ gazowa i sie¢ wodociggowa,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi
- sie¢ gazowa

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko wpadniecia do wykopu (roboty
ziemne)

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci (roboty
dekarskie i na rusztowaniach)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonej pracy
jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych



- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiada¢ niezbedny zasob
wiedzy z zakresu bhp

- w ramach szkolenia pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogélny oraz
instruktaz na stanowisku roboczym

- W czasie instruktazu ogdlnego pracownika nalezy zaznajomi¢ z podstawowymi
zasadami i przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia lub
wypadku przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczeg6lnymi
przepisami i zasadami bhp i przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze
stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze
szczegOllnym uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

- odpowiedni dobér sktadu osobowego brygady roboczej

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng

- okreslenie metod wykonywania robo6t

- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru

- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym

- zapewnienie bezpieczehstwa osobom przechodzgcym obok

- zabezpieczenie wykopow poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m nad terenem

- wihasciwa obstuga maszyn, urzgdzen technicznych i pomocniczych

- wiasciwe skladowanie i magazynowanie materiatéw

- prawidlowy montaz i demontaz rusztowan

- transportowanie materialtdw na dach przy uzyciu wysiegnika z zawieszonym krgzkiem o
konstrukcji zapobiegajgcej spadaniu liny

- materialy sktadowane na dachu i narzedzia zabezpieczone przed upadkiem

- zabezpieczenie pracownikéw pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwatych i
dostatecznie wytrzymatych elementow



