Wodzierady, dnia 20.082022 r.

Znak: ROS.6220.1.2.2022

Zalacznik nr 1 do decyzji ROS.6220.1.2021 z dnia 20.05.2022r.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszego opracowania jest charakterystyka przedsigwziecia polegajacego

przebudowie drogi gminnej wewnetrznej w m. Dobruchéw w gminie Wodzierady. Inwestycja
znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrona. Niniejsza karta informacyjna przedsigwziecia
(KIP) jest zalacznikiem do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje inwestycji, o ktérej mowa.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w spraWie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko [Dz. U. z 2019 r, poz. 1839 ze
zm.] do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, o
ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1, 2, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko [Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.]
przedsigwzigcie (Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wodzierady -
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Dobruchéw) zaliczane jest do grupy — ,,Drogi

o nawierzchni twardej o calkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione

w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drég oraz obiektéw mostowych stuzacych do obshugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,

o ktérych mowa wart. 6, ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ochronie
przyrody (§ 3 ust.1 pkt 60)”.

Majac powyzsze na uwadze, w §wietle prawa krajowego (Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko) przedsiewziecie kwalifikuje si¢ do

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych

obowiazek sporzagdzenia raportu oddziatywaniu na §rodowisko moze byé wymagany.
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1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szata roslinna

Rodzaj przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy
Wodzierady — Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Dobruch6w”. Sumaryczna dtugosé
drogi objetej opracowaniem wynosi okoto 1980 m.

Konstrukcje nawierzchni projektowanego ukladu drogowego przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(aktualny tekst jednolity), Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych - Zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Usytuowanie przedsiewziecia:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
wojewddztwa tddzkiego, w powiecie taskim, na terenie gminy Wodzierady, na dziatkach
ewidencyjnych nr:

o dzialki nr ewid. 97, 71, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6 obreb Dobruchdw.

Dla obszaru, przez ktdry przebiega droga nie ustalono MPZP. Gmina Wodzierady posiada
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy (uchwaly Nr
XXX/250/2021 Rady Gminy Wodzierady z dnia 16 wrzesnia 2021 r.) zapisy nie kolidujg z

planowang przebudowg drogi gminne;.
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Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wodzierady -
przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Dobruchéw
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Ryc. 2. Lokalizacja inwestycji: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w Dobruchowie na tle
gminy Wodzierady.
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Parametry techniczne obecnie istniejgcej drogi

Przebudowywana droga gminna, gm. dtugosci ok. 1980 m posiada jezdnie o nawierzchni
gruntowej ulepszonej kruszywem tamanym o szerokosci srednio ok. 4,0 m. Stan techniczny jezdni
ocenia si¢ jako dostateczny, widoczne sg czesto wystepujace ubytki i nierdwnosci. Brak jest
wydzielonych chodnikéw, przedmiotowa droga posiada pobocza gruntowe o nieregularne;
szerokosci. Zjazdy do posesji maja nawierzchni¢ gruntowsg o nieregularnych ksztattach lub
utwardzong o nawierzchni brukowej i thuczniowej. Tereny nieutwardzone w obrebie pasa
drogowego zagospodarowane sg zielencami. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych
odprowadzane sg w stanie istniejagcym powierzchniowo do przydroznego rowu odwadniajgcego
wystepujacego na czgsci przebudowywanego odcinka drogi oraz poprzez tereny zielone w pasie

drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

Parametry techniczne planowanej drogi

e kategoria drogi: wewngtrzna,

e klasa drogi: D — dojazdowa,;

e szerokos¢ jezdni: 4 m;

e przekrd) poprzeczny jezdni dwustronny 2% w kierunku poboczy, pochylenie
poprzeczne pobocza: od 6 do 8%;

e szerokos¢ pobocza utwardzonego: 0,50 m, szerokos¢ catkowita pobocza 0,75 cm;

e dostepnos¢ do drogi nieograniczona,

e odprowadzenie wdd deszczowych — poprzez istniejace rowy/muldy odwadniajgce
wystepujace na czesci odcinka do przebudowy wzdluz drogi — wyzej wymienione
elementy odwodnienia wymagaja odmulenia lub ponownego wykonania. Czgs¢ wod
opadowych rozprowadzona zostanie przy pomocy spadkéw poprzecznych i
podtuznych na tereny zielone w obrebie istniejagcego pasa drogowego. Sposob
odwodnienia po przebudowie nie zmieni si¢ wzgledem istniejgcego sposobu
odwodnienia przed przebudowa przedmiotowej drogi. Szczegdly odnosnie
wystgpowania poszczegoélnych wyzej opisanych form odwodnienia, zgodnie z

zalacznikiem graficznym projektowanego zagospodarowania terenu.
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Konstrukcja jezdni bitumicznej

e Kategoria ruchu — KR1
¢ Grupa no$nosci podtoza — G1

* Wartos¢ wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa
1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,5mm — gr. 20 cm

4, Podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja zjazdow/utwardzen pasa drogowego z kruszywa tamanego :

1. Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm — gr.
10 cm

2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja pobocza z kruszywa tamanego:

1. Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm — gr.
10 cm

2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny tekst

jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
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Usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem GZWP, JCWP, JCWPd:

Lokalizacja inwestycji wzgledem Gléwnych Zbiornikéw Woéd Podziemnych (GZWP):

Inwestycja znajduje sie poza GPZWP, na wschod od przebiegu drogi w odlegtosci 10 km,
znajduje si¢ GZWP nr 401 Zbiornik Niecka Lodzka.

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wodzierady -
przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Dobruchéw
Potozenic przedsiewziecia na tle Gtownych Zbiornikow Waod Podziemnych
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Ryec. 3: Polozenie przedsigwziecia na tle Gléwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych.
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Lokalizacja inwestycji wzgledem jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPA):

Inwestycja znajduje sig¢ obrebie JCWPd: 72 (PLGW600072).

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wodzierady -
przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Dobruchéw

Lokalizacja przedsiewziecia na tle JCWPd
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Ryc.4: Polozenie przedsigwzigcia na tle jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPA).
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Lokalizacja inwestycji wzgledem jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP):

Inwestycja znajduje si¢ obrgbie RW600017183271.

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wodzierady -
przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Dobruchow
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Ryc.5: Potozenie przedsiewzigcia na tle jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP).

Ujecia wody
W zasiggu oddzialywania inwestycji nie znajduja si¢ ujecia wod podziemnych.
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Pokrycie szatg roslina, sSrodowisko przyrodnicze:

Odcinek drogi gminnej wewngtrznej w m. Dobruchéw objety pracami przebiega przez

mozaike krajobrazu gruntéw uzytkowanych rolniczo oraz zabudowy zagrodowe;j.

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wodzierady -
przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Dobruchéw

Przedsiewziecie na tle ortofotomapy
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Ryc. 6. Lokalizacja drogi gminnej natle ortofotomapy przedstawiajgcej zagospodarowanie
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Flora w poblizu inwestycji jest reprezentowana przez gatunki  pospolite i
rozpowszechnione w centralnej Polsce. Na zinwentaryzowanym terenie nie wystepuja chronione
typy siedlisk przyrodniczych wymienione w Zataczniku I Dyrektywy Siedliskowej ani gatunki
roslin, grzyboéw objetych ochrong lub wymienionych w Zataczniku II Dyrektywy Siedliskowe;.
Droga przeznaczona do modernizacji przebiega od skrzyzowania z droga wojewodzka 710 (£.6dz
— Blaszki) nastgpnie biegnie krawedzig niewielkiej doliny cieku Pisia w kierunku pétnocnym. Po
okoto 0,6 km skreca w kierunku wschodnim i biegnie az do drogi gminnej Dobruchow —
Wrzagsawa. Droga sasiaduje z zabudowa zagrodowa 1 gruntami ornymi oraz uzytkami tgkowymi
(na zachdd od drogi, wzdtuz cieku Pisia). Droga sasiaduje  z niewielkimi grupami drzew,
pasami przycietych drzew — odrosli, kepami krzewow. Nie przechodzi przez kompleksy lesne oraz
zwarte zadrzewienia. Nie przechodzi przez rzeki, cieki, obszary podmokte. W trakcie prac nie
beda wycinane drzewa lub krzewy o powierzchni, ktore wymagaly uzyskania decyzji
administracyjnych.

Na poboczach drogi stwierdzono rosliny typowe dla przydrozy, poboczy, skraju upraw
rolnych i lesnych, jak: krwawnik pospolity (Achillea millefolium), maruna bezwonna
(Matricaria perforata), fiolek polny (Viola arvensis), wilczomlecz sosnka (Euphorbia
cyparissias), konczyna polna (7Trifolium arvense), konczyna takowa (Trifolium pratense),
babka lancetowata (Plantago lanceolata), babka zwyczajna (Plantago major), cykoria
podréznik (Cichorium intybus), bylica piotlun (Artemisia absinthium), salata kompasowa
(Lactuca serriola), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), mniszek lekarski
(Taraxacum officinale), lepnica rozdgta (Silene vulgaris), topian sp.( Arctium sp.) $mialek

darniowy (Deschampsia caespitosa), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos).

Uzytki takowe, z ktérymi sgsiaduje droga wzdtuz doliny Pisi sg uzytkowane intensywnie, na
czgsdci dzialek widoczne dosiewanie traw o duzej produktywnosci. W czasie kontroli natgkach
oraz na miedzach obydwu dziatek stwierdzono takie rosliny, jak: wrotycz (Tanacetum vulgare),
krwawnik (Achillea millefolium), babka lancetowata (Plantago lanceolata), mniszek lekarski
(Taraxacum officinale), kosmatka polna (Luzula campestris), chaber lakowy (Centaurea
jacea), koniczyna biata (Trifolium repens), brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis),
piaskowiec macierzankowy (Arenaria serpyllifolia), przytulia pospolita (Galium mollugo),
bluszezyk kurdybanek (Glechoma hederacea), przywrotnik pasterski (4/chemilla monticola),
szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) oraz trawy: perz (Elymus sibiricus), stoklosa migkka

(Bromus hordeaceus), $miatek darniowy (Deschampsia caespitosa), kupkéwka pospolita
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(Dactylis glomerata), wiechlina lakowa (Poa pratensis), mietlica pospolita (Agrostis capillaris)

zycica trwala (Lolium perenne), kostrzewa takowa (Festuca pratensis).

Pojedyncze drzewa w poblizu drogi to brzozy brodawkowate (Betula pendula), olchy
czarne (Alnus glutinosa), klony jesionolistny (dcer negundo), robinia akacjowa (Robinia
pseudoacacia), dab bezszyputkowy (Quercus petraea), klon pospolity (Acer platanoides) oraz
krzewy, jak bez czarny (Sambucus nigra), r6za sp. (Rosa sp.).

Chronione gatunki roslin
Ochrona gatunkowa jest jedng z prawnych form ochrony przyrody w Polsce (ustawa o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 22020 . poz. 55, 471, 1378). Lista gatunkow
grzybow, roslin chronionych stanowi zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 (Dz. U. 2014, poz.1408, 1409).
Na dziatkach objetych inwentaryzacja nie stwierdzono stanowisk gatunkéw chronionych

gatunk6w mchéw, porostéw, grzybéw oraz roslin naczyniowych.

Herpetofauna

W bezposrednim sasiedztwie modernizowanej drogi brak zbiornikéw, okresowych
zastoisk wody - potencjalnych miejsc rozrodu ptazéw. Wzdhuz przebiegu przebudowywanej drogi
dominujg uzytki takowe, grunty orne oraz zabudowa.

Mozliwe jest tu wystgpowanie gatunkéw ptazéw takich, jak: ropucha szara (Bufo bufo) i
ropucha zielona (Bufotes viridis). Obydwie ropuchy zwigzane sg z woda tylko w okresie rozrodu
(oraz sporadycznie w okresie zimowania), pozostala cze$é zycia spedzaja czesto w duzej
odlegtosci od miejsc rozrodu w réznego rodzaju typach siedlisk, jak uprawy rolne, zadrzewienia,
w ktérych nocujg i zeruja.

Obszary tgkowe w dolinie Pisi moga by¢ wykorzystywane przez ,,zaby brunatne”. Zaba
moczarowa (Rana arvalis) - przedstawiciel grupy zab ,brunatnych” wraz z zaba trawna (Rana
temporaria). Grupa zab ,,brunatnych” charakteryzuje sie brunatnym, brazowym (a takze szarym,
oliwkowym ale nigdy nie intensywnie zielonym) ubarwieniem wierzchniej czgsci ciata. W
odréznieniu od ,,zab zielonych” sg w mniejszym stopniu zwiazane ze srodowiskiem wodnym, w
zbiornikach przebywajag w okresie rozrodu. Zabe moczarowa charakteryzuje w okresie
godowym silny dymorfizm ptciowy, samce majg blado blekitny kolor. Rozréd zaczynaja bardzo
wezesnie, zaraz po zejSciu $niegdéw i pierwszych ociepleniach. Zimuje na ladzie. Zaba trawna -

kolejny przedstawiciel grupy zab ,brunatnych”. W poréwnaniu z zaba moczarowg preferuje
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bardziej wilgotne siedliska. Na gody wybierajg ptytkie zbiorniki, czesto sg to rozlewiska ciekow.

Zimuje na dnie wdd plynacych, w strumieniach, matych rzekach.




Mtlode osobniki zimujg czesto na ladzie. W czasie fazy aktywnej Zycia niezwiazana ze
srodowiskiem wodnym, spotykana w wielu siedliskach. Dobrze znosi sasiedztwo cztowieka,
czgsto spotykana w ogrodach i parkach.

Brzegi rowow, cieku moga by¢ miejscem, gdzie stwierdzane sa ,,zaby zielone”. Zaba
jeziorkowa (Rana lessonae) oraz zaba wodna (Rana esculenta) sa przedstawicielami tej grupy
razem z zabg $mieszka. Zaby jeziorkowe tworza najczesciej w miejscach wystepowania populacje
mieszane z zabami wodnymi. Zaba wodna jest mieszaficem, ktéry w naturze moze powstaé na
trzy sposoby: z krzyzowania zaby $mieszki z zabg jeziorkowa; z krzyzowki mieszanca z Zabg
smieszkg lub jeziorkowa oraz z krzyzowki dwéch mieszancow. Zaba jeziorkowa wystepuje czesto
w matych i ptytkich zbiornikach. Unika wod ptynacych i duzych jezior. Zimujg na ladzie. Zaba
wodna zasiedla wody stojace - jeziora, zwirownie, starorzecza, stawy w poblizu zabudowan, ale i
wody ptynace - kanaty, rowy i rzeki. Gatunki stwierdzane na zbiornikach wodnych takze na

brzegach ciekéw w miejscach z bogata roslinnoscia brzegowa.

W trakcie prowadzenia prac nie zostang zniszczone zbiorniki wodne, siedliska rozrodu lub
spowodowane zmiany stosunkéw wodnych, ktére by wplynely na stan siedlisk wystepowania

gatunkow plazow.

Awifauna
Awifauna obszaru, przez ktory przebiega droga przeznaczona do modernizacji
reprezentowana jest przez gatunki pospolite i rozpowszechnione w skali kraju. W poblizu drogi
dominuja trzy typy mozaika krajobrazu rolniczego, uprawy rolne oraz pojedyncze zabudowania
gospodarcze/jednorodzinne z ogrodami przydomowymi.

Zadrzewienia

W czesci drogi sgsiadujgcej z ciekiem znajdujg si¢ zadrzewienia olchowe, przy
zabudowie zagrodowej wystepujg niewielkie grupy drzew réznych gatunkéw. Drzewa, krzewy
rosngce wzdiuz drogi w sezonie legowym sa wykorzystywane przez ptaki jako miejsca
zerowania i zakladania gniazd. Gniazduja tutaj gatunki rozpowszechnione i pospolite, jak: zigba
(Fringilla coelebs), kapturka (Sylvia atricapilla), piecuszek (Phylloscopus  trochilus),
pierwiosnek (Phylloscopus collybita), $wistunka lesna (Rhadina sibilatrix), zaganiacz
(Hippolais icterina), $wistunka (Rhadina sibilatrix), mucholéwka szara (Muscicapa striata),
bogatka (Parus major), modraszka (Cyanistes caeruleus), rudzik (Erithacus rubecula),
strzyzyk (Troglodytes troglodytes), kos (Turdus merula), Spiewak (Turdus philomelos), szpak
(Sturnus vulgaris), wilga (Oriolus oriolus), sjka (Garrulus glandarius), sroka (Pica pica).
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Uprawy rolne

Na gruntach ornych i uzytkowanych takowo w poblizu drogi gniazduja pospolite gatunki
zwigzane z krajobrazem rolniczym, jak: skowronek (Alauda arvensis), potrzeszcz (Emberiza
calandra), trznadel (Emberiza citrinella). W poblizu, na otwartych polach obserwowano kruki
(Corvus corax), ktore podobnie jak myszotowy (Buteo buteo) wykorzystywaty grunty rolnicze

jako miejsca zerowania.
Zabudowa zagrodowa

W poblizu inwestycji znajduja si¢ zabudowania jednorodzinne - zagrodowe, czesto z
ogrodami. W poblizu zabudowy znajduja sie¢ niewielkie zadrzewienia, sady. W
zabudowaniach mieszkalnych znajdujacych si¢ w poblizu inwestycji gniazdujg gatunki czesto
zwigzane z siedzibami ludzkimi: wrobel (Passer domesticus), mazurek (Passer montanus),
pliszka siwa (Motacilla alba), kopciuszek (Phoenicurus ochruros), dzwoniec (Chloris chloris)

1 pleszka (Phoenicurus phoenicurus).

Teriofauna

W poblizu modernizowanej drogi wystepujg pospolite gatunki ssakow, spotykane w
krajobrazie rolniczym z zabudowaniami. Na terenie upraw zbozowych w trakcie kontroli
obserwowano sarny (Capreolus capreolus). Na rzyskach w poblizu drogi stwierdzono $lady
obecnosci gryzoni, prawdopodobnie nornika zwyczajnego (Microtus arvalis) lub nornicy rudej
(Clethrionomys glareolus). Niewatpliwie w poblizu wystepuja tez inne pospolite gatunki gryzoni,
jak: mysz domowa (Mus musculus), mysz polna (Apodemus agrarius), bedace gatunkami
pospolitymi i bardzo licznymi w odpowiednich biotopach w catym kraju. Z rzedu drapiezne
(Carnivora) obserwowano na tym terenie lisa (Vulpes vulpes). W poblizuinwestycji stwierdzono,
na Igkach tez obecnos¢ gatunku objetego czesciowa ochrong gatunkows kreta (Talpa europaea).
Na omawianym terenie, w pasie przeznaczonym pod modernizacje i przebudowe drogi nie
stwierdzono budowli mogacych stuzy¢ jako miejsca schronienia kolonii rozrodczych nietoperzy.
W czasie prowadzenia prac nie beda wyburzane konstrukcje, ktore moglyby stuzy¢ jako miejsca

wystepowania kolonii letnich oraz zimowych nietoperzy.
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3. Rodzaj technologii planowanego przedsiewziecia

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na odcinku ok.1980 m. Omawiany odcinek
stanowi droge wewngtrzng gminng klasy D. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,0 m. Zaprojektowano
obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o
szerokosci 0,50 m oraz odmulenie istniejagcych rowéw odwadniajacych o zmiennej szerokosci,
wraz z remontem istniejacych przepustéw lub wymiana na nowe, ze wzgledu na poziom
uszkodzenia materiatu. Pnie przewiduje si¢ wycinki drzew o rozmiarach wymagaj aych odrebnego
postepowania administracyjnego w sprawie wycinki drzew. Krawedzie jezdni wyokraglono
promieniami (zgodnie z przebiegiem istniejagcym zaznaczonym na planie sytuacyjnym). Wzdtuz
calego odcinka zaprojektowano remont indywidualnych istniejacych zjazdéw do dziatek o
nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 10 cm (lokalizacja i szerokosci zgodnie z rysunkiem planu
sytuacyjnego) wraz z poboczami i istniejacymi utwardzeniami pasa drogowego.

Konstrukcj¢  nawierzchni  projektowanego ukladu drogowego przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z p6zniejszymi
zmianami), Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych - Zatgcznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
W czasie rob6t budowlanych (robét ziemnych), po odstonigciu podloza gruntowego przed
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania.
Oceng nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 z
badania plyta statyczna na powierzchni podloza gruntowego i poréwnanie CzZy wyznaczona
wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza (G1). Grunty organiczne oraz nasypy
niebudowlane nie mogg stanowi¢ podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym gruncie
organicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupemi¢ pod konstrukcje nawierzchni
gruntem G1 - niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetniaé podtoze nalezy
zageszczajgc warstwowo). Grupa nosnosci podloza okres§lona w czasie robét nie moze by¢ nizsza
(bardziej niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania
kontrolne wykaza taki przypadek to nalezy wzmocnié¢ podloze gruntowe z zastosowaniem
technologii zapewniajacej uzyskanie przyjetej w projekcie wartosci E2. Podloze o grupie nosnosci
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projektowang jezdnig nalezy osiggna¢ za pomocg wzmocnienia podtoza przez wykonanie pod
konstrukcjg warstwy gruntéw stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym
popiotem lotnym) — zgodnie z rysunkami przekrojow poprzecznych bedgcymi skladnikami
niniejsze] dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia w podtozu pod zjazdami,
poboczem gruntéw podloza o grupie nos$nosci innej niz G1 nalezy je doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 w sposéb uzgodniony z Projektantem i Zamawiajgcym, w oparciu o rozwigzania
zawarte w ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” — zalgcznik

do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2-014

Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka projektowanej drogi przewiduje si¢ za pomocg
istniejacych rowdéw/muld odwadniajgcych wymagajgcego odmulenia, wystepujgcych naczesei
odcinka drogi przewidzianych do przebudowy. Miejscami wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu. Przy
projektowaniu budowy drogi uznano, ze takie rozwigzanie, gdzie sptywajaca woda bedzie ulegata
przesaczaniu jest rozwigzaniem optymalnym, ktére w najmniejszym stopniu zmieni warunki
hydrologiczne w poblizu realizowanej inwestycji. Konstrukcja odwonienia nie ma wptywu na
przemieszczanie matych zwierzat (np. plazy, jeze), brak kraweznikow, elementéw betonowych o
wysokich krawedziach. Nachylenia rowow odwadniajagcych majg niewielki kat i nie stanowig

przeszkody dla przemieszczania zwierzat.

Realizacja inwestycji nie bedzie wigzata sie z prowadzaniem prac ziemnych o duzym
zakresie, prace bedg ograniczone do przebudowy drogi i infrastruktury. Wybranie tego
rozwigzania pozwolito ograniczy¢ oddziatywanie inwestycji na warunki hydrologiczne, woda
odprowadzana z jezdni bedzie w wiekszosci odprowadzana na grunty przylegle co ograniczy
splyw powierzchniowy bedzie ograniczony. Realizacja inwestycji nie wprowadzi zmian stanu
wod ze szkoda dla gruntow sgsiednich.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrozenia dla osiagniecia celow srodowiskowych
okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Rozporzgdzenie Rady
Ministréw z dnia 18.10.2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Odry (Dz.U. z 2016, poz. 1967).
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4. Ewentualne warianty przedsiewziecia

Z uwagi na specyfike inwestycji, ktéra dotyczy ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej

w m. Dobruch6w”, rozwazaniu poddano nastepujace warianty:

Wariant ,,0” — bezinwestycyjny:

Wariant bezinwestycyjny - zakfada odstapienie od przeprowadzenia kompleksowych dziatan
inwestycyjnych i utrzymywanie obecnego stanu technicznego drogi. Zaniechanie inwestycji
uniemozliwitoby poprawe stanu technicznego odcinka drogi gminnej. W takim przypadku droga
funkcjonowataby w obecnym stanie, w zwiazku z czym nie poprawiltyby si¢ warunki korzystania
z drogi (komfort jazdy, plynno$¢ ruchu, oddzialywanie hatasu na mieszkancow) oraz
bezpieczenistwo uzytkownikéw. Nie uleglyby poprawie wyniki oddziatywania drogi na
srodowisko, w tym: ilo$¢ emitowanych zanieczyszczen oraz wskazniki poziomu hatasu
wynikajace z jej uzytkowania. Dzialania zwigzane z wariantem »Zerowym”, polegajace jedynie na
biezacym utrzymaniu istniejacej drogi, bez podnoszenia i poprawy jej parametréw technicznych,

moga zatem okazac si¢ niewystarczajace.

Wariant inwestycyjny I (wariant proponowany przez Whnioskodawcg):

Za wyborem wariantu inwestycyjnego przemawiaja wzgledy techniczne, poprawa
bezpieczefistwa uzytkownikéw drogi. Wybér Wariantu I korzystnie wplynie na podwyzszenie
bezpieczenstwa na drodze ze wzgledu na poprawe stanu technicznego drogi, zmniejszy obecne
pylenie drogi z kruszywa przy zabudowaniach. Analiza stanu obecnego drogi oraz analiza
zapotrzebowania spotecznego pozwolily okresli¢ optymalny zakres inwestycji.

Inwestycja bedzie shizyla mieszkaficom gminy oraz innym uzytkownikom. Bezposrednio

inwestycja bedzie najbardziej korzystna dla mieszkancéw wsi Dobrochéw.

Wariant inwestycyjny II (wariant alternatywny):

Nie przewiduje si¢ wariantowosci przedsiewziecia dla zadania przebudowa drogi w m.
Dobrochéw. Obecne zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura narzucaja jeden wariant
mozliwy do wykonania w odniesieniu do planowanego przedsigwzigcia. Nie przedstawia sie
innych mozliwosci, poniewaz przebudowa dotyczy istniejacej juz drogi — polega na podniesieniu
jej stanu technicznego, w istniejacym $ladzie. Warianty alternatywne musialyby zajac¢ szerszy pas
drogowy i wiazatyby si¢ z duzg wycinka na terenach lesnych, dlatego zrezygnowano z ich
procedowania. Za wariant najkorzystniejszy dla realizacji uznaje si¢ Wariant inwestycyjny I

wnioskowany przez Inwestora. Nieznaczne ucigzliwosci dla srodowiska zwigzane z faza budowy

majg charakter przejsciowy, faza eksploatacji nie spowoduje wigkszych niz obecnie oddziatywan.




5. Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody i innych surowcéw,
materialow, paliw i energii
Potrzebne materialy do budowy takie, jak: piasek, kruszywo, beton asfaltowy,

drobnowymiarowe elementy betonowe beda transportowane z zewnatrz w zaleznosci od
wystepujacych potrzeb.
Woda do wykonania robdt drogowych bedzie dowozona samochodami/beczkowozami
przystosowanymi do realizacji robdét drogowych w specjalnych pojemnikach lub za zgoda
zarzadcy pobierana z sieci wodociggowej rozdzielcze;j.
Przebudowa drogi wigze si¢ rOwniez ze zuzyciem paliw, wykorzystywanych do zasilania maszyn
1 pojazdow na budowie oraz energii elektrycznej, wykorzystywanej m. in. do zasilania urzadzen,
zaplecza budowy, o$wietlenia terenu budowy.
Przy realizacji prac budowlanych wykorzystywane beda materialy budowlane, odpowiednie dla
tego rodzaju inwestycji. Surowce i materiaty bedg pochodzity z mozliwie najblizej polozonych
wytworni i sktadéw budowlanych. Uzyte do budowy surowce bedg wykorzystywane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na odzysk materiatow
i surowcow w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.
Paliwa i energia bedg pochodzily mozliwie od najblizszego dostawcy. Szacowane ilosci wody 1
paliw oraz energii na etapie realizacji inwestycji:
- woda ok. 540 - 580 m?;

- paliwa ptynne (olej napedowy) ok. 7,5 - 8,4 Mg;

- energia elektryczna ok. 300 - 400 kWh.
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6. Rozwiazania chronigce §rodowisko

Ochrona powierzchni ziemi

W trakcie realizacji przedsigwzigcia podejmowane beda dzialania zmierzajace do
zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen, w celu
zminimalizowania mozliwoéci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olei, benzyn).
Kierownik robét zostanie zobligowany do monitorowania sprawnosci sprzgtu pod katem
ewentualnych wyciekéw ptynéw eksploatacyjnych, w celu unikniecia przedostania sie tych

substancji do srodowiska.

e Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz skazeniom waod powierzchniowych

i podziemnych

Przeciwdzialanie grupie zagrozen wod powierzchniowych i podziemnych na etapie prac

zalezy od odpowiedniej organizacji robot, tak aby nie stanowily one zagrozenia ani
wyciekami eksploatacyjnymi, ani wyciekami awaryjnymi. Podobnie jak w przypadku
ochrony powierzchni ziemi ograniczenie mozliwosci zanieczyszczenia wod podziemnych i
powierzchniowych wigze si¢ z koniecznoscia wyeliminowania zdarzen sprzyjajacych
przedostawaniu si¢ do $rodowiska wodnego substancji niebezpiecznych zawartych oraz
plynéw eksploatacyjnych z wykorzystywanych urzadzen. Realizacja powyzszego bedzie
polegala na podejmowaniu dziatan tozsamych jak w przypadku eliminacji potencjalnych
zagrozen powierzchni ziemi. W czasie prowadzenia prac, biorac pod uwage uksztaltowanie

terenu oraz budowe geologiczng nie bedzie konieczno$ci prowadzenia odwodnien
wykopow.

e Ochrona przed halasem.

Zwigkszony poziom hatasu pochodzit bedzie z pracy sprzetu mechanicznego wykonujacego
roboty zwigzane wykonaniem prac budowlanych oraz ruchu pojazdow. Ta emisja bedzie
minimalizowana poprzez zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych,
posiadajgcych wilasciwe atesty urzadzen i samochodéw. W obszarze przeprowadzanej
budowy moga wystapi¢ krétkotrwate nasilenia hatasu zwigzane z praca maszyn drogowych.
Emitowany hatas podczas budowy bedzie minimalizowany poprzez zastosowanie
elementéw amortyzujacych, obudowy urzadzen lub maszyn w catosci lub j&j czesci

ostonami akustycznymi, jak rowniez poprzez zastosowanie wysokiej jakosci thumikéw  w

silnikach spalinowych. Ponadto zaklada sie stosowanie sprzetu sprawnego pod wzgledem




technicznym, dopuszczonego do ruchu i uzytkowania. Prace beda wykonywane w ciggu

dnia od godziny 7 do 19.

Dla omawianego terenu w gminie Wodzierady uchwalono Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Obszar wzdluz drogi gminnej to tereny: zabudowy mieszkaniowej i
zagrodowej, uzytkéw rolnych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku w odniesieniu do drog w
obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla terenow zabudowy mieszkaniowej

warto$¢ progowa poziomu hatasu komunikacyjnego wynosi 55 dB w porze dniai 50 dBw

porze nocy.
; Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Rodzaj terenu :
- drogi
LAeqD LAeqN
Tereny zabudowy
mieszkaniowej przedzial czasu odniesienial przedzial czasu odniesienia
jednorodzinnej réwny 16 godzinom réwny 8 godzinom
55 50
T bud
ereny zabudowy 60 .
zagrodowej
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e Ochrona powietrza atmosferycznego:

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, bedzie wigzala si¢ z emisja
niezorganizowang spalin z silnikéw pojazdéw i maszyn roboczych. Do atmosfery beda
emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek
wegla, weglowodory. W fazie eksploatacji zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla
komunikacji samochodowe;j sg:

- tlenki azotu z dominacjg dwutlenku azotu (NO?), powstajgce podczas spalania paliw w
silnikach,

- tlenki siarki z przewagg dwutlenku siarki (SO®) powstajace podczas spalania oleju
napedowego.

Powyzsza emisja niezorganizowana bedzie ograniczona jedynie do terenu budowy i jest
trudna do oszacowania, gdyz zalezy od wielu czynnikéw np. intensywnosci wiatru
powodujgcego rozwiewanie lekkiego materiatu, wilgotno$ci powietrza, ilosci opadéw itp.
W trakcie realizacji robét emisja zanieczyszczen bedzie posiadata charakter czasowy,
lokalny i bedzie zmieniata si¢ w zaleznosci od miejsca robot i zniknie wraz z ich
zakonczeniem. Oddziatywania na sSrodowisko mogace wystapi¢ w trakcie realizacji
przedmiotowego przedsiewzigcia majg charakter chwilowy, krétkotrwaly, o niewielkim
natgzeniu 1 ustagpia po zakonczeniu robot. Teren zajety pod prace budowlane ograniczony

bedzie do niezbednego minimum.

e Ochrona przyrody:

Przebudowa drogi gminnej zostala zaprojektowana w taki sposéb by droga po realizacji
miescita si¢ w obecnym $ladzie drogi co pozwolilo ograniczy¢ ingerencje w sasiednie. Ze
wzgledu na realizacje inwestycji nalezy jak najoszczedniej korzystaé z terenu, prace
ograniczy¢ do obszaru obecnej drogi z kruszywa. Nie nalezy maszynami budowalnymi
wjezdzaé pomigdzy drzewa znajdujace si¢ poblizu drogi, prace nalezy pro

Place magazynowe, techniczne, miejsca postoju parku maszynowego nalezy zlokalizowaé

poza doling Pisi, uzytkami tgkowymi.

Na omawianym odcinku drogi wody opadewe odprowadzone beda na tereny zielone oraz
muldy odparowujaco-chtonne. W celu zmniejszenia wptywu na migrujace plazy oraz male
zwierzgta zaprojektowano rowy/muldy o Scianach ziemnych i nachyleniu 1:1,5. Sciany beda
pokryte roslinnoscig i beda umozliwialy wydostawanie si¢ zwierzat. Konstrukcje odwodnier

zaprojektowano w taki sposéb by unikna¢ powstania miejsc, z ktérych zwierzeta nie beda




mogly si¢ wydostawac, nie zastosowano takich rozwigzan, jak tzw. ,korytka krakowskie”,

pomimo, ze pozwalajg na zmieszczenie wigkszej ilosci elementdw drogi w pasie drogowym.

e Ochrona gatunkowa

Na etapie sporzadzania dokumentacji KIP nie stwierdzono chronionych gatunkéw roslin
grzybow, ktorych stanowiska uleglyby zniszczeniu. Wycinke krzewow (pojedyncze kepy o
niewielkiej powierzchni, nieprzekraczajacej 20m2) nalezy przeprowadzi¢ w terminie od 15
pazdziernika do 1 marca lub w innym terminie pod nadzorem przyrodniczym. Wyzej
wymieniong wycinke krzewéw nalezy wykona¢é w celu poprawy widocznosci

uzytkownikow ruchu w miejscach skrzyzowan i ostrych tukéw drogi.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniach chronigcych srodowisko

Podczas realizacji przebudowy drogi do srodowiska wprowadzana bedzie energia w
postaci oddziatywania akustycznego. Zaktada si¢, ze przy zachowaniu urzadzen transportowych
we wilasciwym stanie technicznym, izolinia hatasu od eksploatacji tej drogi, na najblizszych
terenach chronionych nie przekroczy 50 dB w dzien (prace beda wykonywane w porze dzienne;j).
Podczas realizacji przebudowy drogi nie przewiduje sie zorganizowanej emisji zanieczyszczen do
powietrza. W trakcie wykorzystywania samochoddéw i maszyn roboczych cigzkich, podczas
budowy, a nastepnie podczas eksploatacji drogi, do powietrza beda emitowane niezorganizowane
emisje zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw stuzacych do napgdu samochodéw. Emisja
zanieczyszczen do powietrza ze spalania paliw w samochodach i maszynach roboczych
ciezkich uzywanych w catym okresie realizacji inwestycji, nie powinna przekroczy¢ wartosci
dopuszczalnych.

W fazie budowy Scieki bytowe bedg gromadzone w bezodptywowych zbiornikach i wywozone z
miejsca budowy.

Wplyw przedsiewzigcia na zmiany i jego adaptacje do zmian klimatu
Powyzsze przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zmiany klimatyczne. Przy projektowaniu

parametrow technicznych, technologii wykonania drogi uwzgledniono mozliwos¢ zmian

klimatycznych, zmiany dystrybucji opadéw, zmiany srednich temperatur miesigcznych.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko
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Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje powstania transgranicznego oddzialywania

na srodowisko.
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9. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniach chronigcych srodowisko

Podczas realizacji przebudowy drogi do $rodowiska wprowadzana bedzie energia w
postaci oddzialywania akustycznego. Zaktada si¢, ze przy zachowaniu urzgdzen transportowych
we wiasciwym stanie technicznym, izolinia hatasu od eksploatacji tej drogi, na najblizszych
terenach chronionych nie przekroczy 50 dB w dzien (prace bedg wykonywane w porze dziennej).
Podczas realizacji przebudowy drogi nie przewiduje sie zorganizowanej emisji zanieczyszczen do
powietrza. W trakcie wykorzystywania samochodéw i maszyn roboczych ciezkich, podczas
budowy, a nastgpnie podczas eksploatacji drogi, do powietrza beda emitowane niezorganizowane
emisje zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw stuzgcych do napedu samochodéw. Emisja
zanieczyszczen do powietrza ze spalania paliw w samochodach i maszynach roboczych
cigzkich uzywanych w catym okresie realizacji inwestycji, nie powinna przekroczyé wartosci
dopuszczalnych.

W fazie budowy Scieki bytowe beda gromadzone w bezodptywowych zbiornikach i wywozone z
miejsca budowy.

Wplyw przedsigwziecia na zmiany i jego adaptacje do zmian klimatu
Powyzsze przedsigwzigcie nie bgdzie miato wplywu na zmiany klimatyczne. Przy projektowaniu

parametrow technicznych, technologii wykonania drogi uwzgledniono mozliwo$¢ zmian

klimatycznych, zmiany dystrybucji opadéw, zmiany srednich temperatur miesiecznych.

10.Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko

Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje powstania transgranicznego oddzialywania

na srodowisko.
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11.0bszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania
przedsiewzigcia

Realizowana inwestycja, modernizacja drogi gminnej w Dobruchowie nie znajduje sie na

terenie obszaréw chronionych.

Pomniki przyrody

Najblizej i inwestycji w odlegtosci okoto 2,5 km na wschéd od inwestycji znajduja si¢ 4
pomniki przyrody - drzewa w parku w Kwiatkowicach. Na zachéd od inwestycji znajduje si¢
osiem drzew pomnikowych w parku dworskim w Rzepiszewie. Brak potencjalnego
oddzialywania negatywnego inwestycji na pomniki przyrody.
W promieniu 5 km od planowanej przebudowy drogi wewnetrznej gminnej w Dobrochowie nie
znajduja si¢: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoty

przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne.

Realizacja inwestycji, modernizacja drogi bedzie miata potencjalne oddziatywanie lokalne i nie
wplynie na obszary potozone poza bezposrednia strefa oddziatywania. Ze wzgledu na niewielki
zakres planowanych prac, prowadzanie inwestycji w $ladzie istniejacej drogi, znaczne
odlegtosci od obszaréw chronionych brak potencjalnego wptywu inwestycji na stan zachowania

obszaréw objetych ochrona.

Korytarze ekologiczne

Przebudowa drogi gminnej, nie znajduje si¢ w obszarach, na ktérych wyznaczone sg
korytarze ekologiczne z europejskiej sieci ECONET-PL (Liro 1998) oraz korytarze ekologiczne
zamieszczone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na Geoportalu, wersja z roku
2012.
Droga przeznaczona do modernizacji nie przecina lokalnych korytarzy ekologicznych jak doliny
ciekéw, pasy zadrzewien, kompleksy lesne. Brak negatywnego oddzialywania planowane;

inwestycji na korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym i regionalnym.
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12. Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne

Planowany teren inwestycji wedlug Studium uwarunkowan 1 kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady nie znajduje si¢ w strefie krajobrazu

kulturowego zwigzanego z gospodarkg rolng.

W strefie oddziatywania inwestycji nie znajdujg si¢ zewidencjonowane stanowisko
archeologiczne, inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk

archeologicznych.

13. Przedsigwziecia realizowane i zrealizowane znajdujace si¢ na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacje przedsiewzigcia lub ktérych oddzialywania mieszczg si¢ w
obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia - w zakresie, w jakim ich
oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzigciem

Zakres i skala planowanej inwestycji nie powoduja ryzyka skumulowania oddziatywan na
etapie realizacji. W bezposrednim sgsiedztwie planowanych prac modernizacyjnych drogi
gminnej, nie bedg prowadzone inwestycje, ktére prowadzilyby do zwigkszania sumy

negatywnych oddzialywan - efektu skumulowanego inwestycji.
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