Opis do instalacji wodociągowej i linii oświetlenia

BRANŻA SANITARNA
· Budowa przyłącza wodociągowego
· Budowa uzbrojenia - przyłącza zdroje wodne (miejsca poboru wody) 
Roboty ziemne i montażowe
W celu poboru wody na terenie cmentarza należy wykonać przyłącze wodociągowe do działki 264. Należy wykonać z rury PE o średnicy 50mm. Przyłącze należy włączyć do sieci wodociągowej , która biegnie w działce 264. Sieć ma średnicę 80mm. W miejscu włączenia należy zastosować nawiertkę z zasuwą uzbrojoną w skrzynkę zasuwową uliczną i tabliczkę oznaczenio0wą umieszczoną na stałym obiekcie. Przyłącze wykonać na głębokości 1,30m pod powierzchnią terenu po niwelacji. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 30 cm. Ponad wierzch rury wykonać podsypkę grubości 30 cm. Pozostały wykop zasypać warstwami z odpowiednim zagęszczeniem gruntem rodzimym bez grud , kamieni oraz korzeni. Trasę przyłącza należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną. Taśmę lokalizacyjną należy umieścić 30 cm nad rurociągiem i przytwierdzić po obu końcach do metalowych części armatury wodociągowej. Przyłącze należy zakończyć studnią wodomierzową DN 1000 z wodomierzem Ø 15 , Q3=2,5 [m3/h] z zaworami Ø 20przed i za wodomierzem oraz z zaworem antyskażeniowym.  Studnię należy wyposażyć we właz zamykany. Studnię należy zlokalizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w ciągu projektowanej alejki .

BRANŻA ELEKTRYCZNA (oświetlenie alejek cmentarnych  . lampy oświetleniowe – 11 szt)

· Budowa nowej linii oświetleniowej cmentarza na działce 264 z przyłączeniem do istniejącej  sieci oświetleniowej cmentarza. 
[bookmark: _GoBack]Zgodnie z wytycznymi Inwestora . W celu wykonania oświetlenia na cmentarzu w Kamieniu Pomorskim, należy wybudować, poprzez projektowane słupy oświetlenia parkowego. Linie kablowe typu YAKXs 4*25 mm2, które zasilić z za układu pomiaru energii elektrycznej, zgodnie ze schematem ideowym sieci oświetleniowej – rys. nr 2, z istniejącego słupa oświetleniowego  – w części istniejącej cmentarza.,
· W projektowanych słupach stosować tabliczki bezpiecznikowe IZK-4 w drugiej klasie izolacji. Obwody opraw oświetleniowych zabezpieczyć w tabliczkach słupowych wkładką topikową szybką typu Biwts-2A.
· Stosować słupy aluminiowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez anodowanie w kolorze INOX wykonane wg. normy PN-EN 40-7:2004, przeznaczone dla III strefy obciążenia wiatrem, z zaciskami uziemiającymi. Całkowita wysokość zamontowania oprawy oświetleniowej 
4,50 – 5  m. Słupy mocowane na fundamentach typu F100A. Łączenie słupa do fundamentu za pomocą nakrętek z łbami kulistymi zabezpieczonymi plastikową nakładką. Podstawa słupa nie może wystawać ponad chodnik więcej niż 20mm. Słupy montować tak, aby okienka rewizyjne zwrócone były w stronę alejek. Na pokrywach wnęk słupowych umieścić tabliczki informacyjne ostrzegawcze, a na słupach numerację.
· Zastosować oprawy oświetleniowe typu LED z mocą 71W, generującą strumień świetlny 8100lm, o temperaturze barwowej światła 4000K, zasilane i sterowane regulatorem mocy (z możliwością redukcji mocy do 50% w godz. 23-5, II klasa ochronności przeciwporażeniowej, IP66.

