Uzupetnienie obrébki murka

ISTNIEJACA PLYTA NAJAZDOWA
skala 1:50

Demontaz istniejgcej berieroporeczy i
zamontowanie jej na nowym murku zelbetowym

Wykonanie murka zelbetowego wklejonego
w istniejaca ptyte najazdowg wg detalu

wg materiatu istniejacego I
oraz wykonaie nowej obrébki '
z blachy nierdzeniej

Murek zelbetowy
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ZESTAWIENIE STALI

Nr Dlugos¢ Liczba DI. tgczna
[ Stal 3 . b B500S
preta O et | ROV | poeii | PSS 010
[-] | Tmm] [-] [m] [szt] [m]
1 [ 10 [ B50S [ 045 [ 1 [ 1 | 1 | 045
Murek Zzelbetowy
1 0 B500S 0,45 40 2 80 36,00
2 0 B500S 4,00 3 2 6 24,00
Razem dlugos¢ pretdw [mb 60,45
asa_jednostkowa [kg/mb 0,617
asa pretéw dla danej srednicy kg 37,3
asa_tqcznie kg 37,3

UWAGA : Sumaryczna dlugos¢ pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Y

Uzupetnienie obrébki murka
wg materiatu istniejacego
oraz wykonaie nowej obrébki
z blachy nierdzeniej

UWAGA:

Beton: C30/37 W8
. Stal zbrojeniowa:B500S

Otulina: 3 cm

. Wykonanie murka wyrdwnujqcego:

zdemontowa¢ barieroporecze

zfrezowa¢ powierzchnie na odcinku wykonywania murka

wykona¢ warstwe szczepnq

wklei¢ prety #10 B500S na glebokos¢ ok. 15cm

utozy¢ prety podtuzne #10 B500S

zaszalowa¢ murek wyréwnujq¢ poziom wzgledem poziomu przyczdtka
zala¢ betonem C30/37 W8

montaz barieroporeczy.

Uzupetnienie od strony zewnetrznej obudowy, oraz blacharki z blachy

nierdzewnej

y BIURO PROJEKTOWE
HAWK STRUCTURES
mgr inz. Bartosz Januszewski
pl. Zawiszy Czamego 4/2; 70-212 Szczecin

tel. +48-91-813-67-89 e—mail:biuroBhawkstuctures.eu
fox. +48-91-813-67-87 hawkstructures@02.pl

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw bedq naruszeniem przepisow
wynikajqeych z Ustawy z dnia 4.02.1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

TEMAT

Ocena stanu technicznego nawierzchni kfadki
pieszo—jezdnej w Porcie Jachtowym wyspy Grodzkiej
wraz ze sposobem naprawy oraz okreslenie osiadan

wraz ze sposobem wzmocnienia—naprawy murdw
przyczotkowych i otaczajqce jq nawierzchnie.

ADRES

SZCZECIN-WYSPA GRODZKA
dz. nr 11 obr. 84 Srédmiescie
czes¢ dz. nr 12/5 obr. 84 Srodmiescie
czes¢ dz. nr 3/1 obr. 83 Srodmiescie
czest dz. nr 5/1 obr. 83 Srédmiescie
czes¢ dz. nr 2 obr. 85 Srédmiescie
czes¢ dz. nr 3/2 obr. 85 Srodmiescie
czes¢ dz. nr 4/2 obr. 85 Srodmiescie
czes¢ dz. nr 94/4 obr. 84 Srédmiescie

INWESTOR

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armi Krajowej 1
70-456 Szczecin

mqr inz. Bartosz Januszewski
& upr. nr ZAP/0102/POOK /08
| spec. konstrukcyjno—budowlana

x| inz. Stanistaw Kaminski
§| upr. nr ZAP/0136/POOM/05
=| spec. konstrukcyjno—budowlana

BRANZA MIEJSCE | DATA

MOSTOWA Szczecin LISTOPAD 2022

Most pieszo-jezdny .
g Szczegt wykonania 128
£ murka wyrownawczego :
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