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1.1 | PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania niniejszej Opinii jest Umowa Nr DT.411-22/2-4-DB z dn. 01.08.2022r.
zawarta z Gming Miasto Szczecin reprezentowang przez Zegluge Szczecinskag Turystyka
Wydarzenia Sp. z 0.0..
1.2 | CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu istniejacego nawierzchni ktadki pieszo-jezdnej
oraz okreslenie przyczyn osiadania muréw przyczdtkowych i sgsiadujacej z ktadka nawierzchni.
1.3 | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje analizg zakresu wymaganego przez Zamawiajgcego wraz z
opracowaniem programu naprawczego.
1.4 | MATERIALY ZRODLOWE
Do opracowania niniejszej Opinii wykorzystano:
- czesciowa dokumentacje wykonawczo-warsztatowg dostarczong przez Zamawiajgcego,
- czesciowg dokumentacje powykonawczg uzyskana w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu
Miasta Szczecin,
- inwentaryzacje geodezyjng wykonang we wiasnym zakresie,
- badania geologiczne w rejonie osiadajgcych murkéw oporowych (skrzydet) od strony Wyspy
Grodzkiej, wykonang we wtasnym zakresie,
- pomiary i odkrywki wiasne.
1.5 | STANISTNIEJACY

1. USYTUOWANIE
Ktadka pieszo -jezdna jest usytuowana nad kanatem Duriczyca i tgczy nabrzeze Staréwka
z Wyspa Grodzka w Szczecinie.
Podstawowa funkcjg obiektu jest przenoszenie ruchu pieszego, rowerowego
i okazjonalnego w celu zapewnienia komunikacji w rejonie Portu Jachtowego Szczecin.
Ktadka posiada przegsto zwodzone umozliwiajace przeptywanie jednostek w obrebie
istniejgcej w jego otoczeniu mariny.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Kanat Dunczyca jest jednym z gtéwnych koryt rzeki Odry Zachodniej i ze wzgledu na
swoje potozenie jest zakwalifikowany jako wewnetrzne wody morskie.
Kanat Dunczyca jest torem wodnym o szerokosci 15,0m.
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W rejonie ktadki pieszo-jezdnej, warunki hydrograficzno-hydrologiczne charakteryzujg sie
wystepowaniem wielu zjawisk, takich jak cofki wiatrowe, doptywy ze zlewni oraz stany
morza i zalewu, ktére majg istotny wptyw na ksztattowanie sie poziomu zwierciadta wody
rzeki odry w dolnym jej biegu. Z kolei cofka morska wystepuje zwykle wraz z cofkg
wiatrowg spowodowang wiatrami z kierunkéw poétnocnych.

Wspomniane zjawiska wywotujg duze pietrzenie zwierciadta wody wywolujgc sztormowe
wezbrania odmorskie.

W okresach stanow niskich w kanatach rzeki Odry wystepujg prady przypowierzchniowe
wsteczne do przekroju gtdbwnego, wywotane silnymi wiatrami z kierunkéw poétnocnych i
potnocno-zachodnich, co ma istotny wptyw na ksztattowanie sie pozioméw wody. Wiatr
wiejacy nad powierzchnig morza z kierunkow potnocnych i pétnocno-zachodnich spietrza
zwierciadto wody w rejonach przybrzegowych powodujac przeniesienie sie jego poziomu
w gore ujs¢ rzecznych.

Zasieg stanu morza w ujsciu rzeki Odry obserwuje sie powyzej przekroju Bielinek (677,0),
tj. ok. 150km od morza.

Kanat Dunczyca jest jedng z odnog rzeki Odry Zachodniej taczacych rzeke z jeziorem
Dabie, poprzez swoje ujscie dwoma ramionami (Dufczyca Zachodnia i Dunczyca
Wschodnia), okalajacymi wyspe Regalicki Chetm. Duriczyca rozdziela dwie najwieksze
wyspy - Ostrow Grabowski i Ostrow Mielenski, nie tworzgc obecnie jednolitego nurtu
wskutek przeprowadzenia w tym rejonie robdt hydrotechnicznych w postaci m. in.
zasypania w dwoch miejscach jej koryta, przez co uzyskano potgczenie wysp Ostrow
Mielenski i Ostrow Grabowski dwoma nasypami ziemnymi. Dodatkowo, jeden z nasypow
taczy wyspe tasztownia z potwyspem Ewa. Przy potaczeniu Dunczycy z kanatem
wroctawskim od Duiczycy odgatezia sie Basen Cichy.

Pod wzgledem potozenia i morfologii, Wyspa Grodzka jest usytuowana w korycie rzeki
Odry, pomiedzy gtéownym nurtem Odry Zachodniej a jedng z jej odnég — Duriczyca.
Topograficznie nalezy jg lokalizowaé miedzy nabrzezem Staréwka od strony wschodnie;
i ul. Jana z Kolna od strony zachodniej.

Charakterystyka geomorfologiczna regionu szereguje potozenie Wyspy Grodzkiej w
Mezoregionie Doliny Dolnej Odry a nastepnie w Migedzyodrzu, ktére jest najnizszym
wewnetrznym tarasem zalewowym rzeki Odry. Obecne rzedne terenu wahajg sie miedzy
0,6 a 1,9m npm.

Na podstawie badan archiwalnych oraz dokumentacji udostepnionej przez
Zamawiajacego, podtoze w rejonie Wyspy Grodzkiej oraz Nabrzeza Staréwka stanowig
utwory czwartorzgdowe wieku holocenskiego o genezie rzecznej (Qh) i bagiennej (*Qh)
nie przewiercone do gtebokosci rozpoznania wynoszacej 18,0m.

Nizsze warstwy podtoza utworu holocenskiego zalegaja réznoziarniste piaski rzeczne,
gtéwnie Srednie, czesto z domieszkg zwiru i humusu oraz lokalnie pospdétki (strop na
gtebokosci 7,8 — 10,7m ppt). Osady piaszczyste przykrywa warstwa namutow
organicznych oraz torféw, lokalnie mad rzecznych o migzszosci 5,5 — 7,6m.
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Seria osadéw organicznych charakteryzuje sie duzym zréznicowaniem. W czesci
potnocnej serie organiczng buduja niemal wylgcznie osady bagienne, natomiast na
pozostatym obszarze dominujg namuly organiczne. Udziat torféow w serii organicznej
zmniejsza si¢ w kierunku potudniowo-zachodnim . W partiach spggowych
zréznicowanych warstw litologicznych znajdujg sie humusowe piaski gliniaste i gliny
pylaste przy dominacji namutéw organicznych.

Utwory rodzime przykrywa warstwa nasypéw niekontrolowanych zbudowanych gtéwnie z
gruntow piaszczystych i organicznych, lokalnie — nasypéw gliniastych. Migzszosc
warstwy wynosi 1,2 — 3,5m.

Na podstawie badan archiwalnych oraz przeprowadzonych badan wtasnych potwierdza
sie poziom pierwszego zwierciadta wéd gruntowych o charakterze swobodnym na
gtebokosci 0,13-1,4m ppt — dla piaszczystych nasypéw niekontrolowanych (ok. 0,13-
0,21m npm).

Gtowny poziom wodonosny stanowig piaski rzeczne zalegajace na gtebokosciach 7,8 —
10,7m ppt, transportujgce wode podziemng o zwierciadle napietym stabilizujgcym sie na
rzednych 0,15 - 0,29m npm.

Cechg charakterystyczng lustra wody w rzece odrze i sgsiadujacych akwenach sg
krotkookresowe, znaczne wahania wynikajgce z warunkéw pogodowych, skutkujgce
rowniez lokalnymi, krétkotrwatymi podtopieniami.

Reasumujgc, warunki wodne uznaje sie jako niekorzystne.

3. PARAMETRY TECHNICZNE KtADKI PIESZO-JEZDNEJ

- klasa obcigzen: do 3,5t
- szerokos$¢ w Swietle barier powierzchni ruchu
oraz przesta zwodzonego: 4060mm netto
- szerokosc¢ catkowita powierzchni ruchu
oraz przesta zwodzonego: 4700mm
- dtugos¢ charakterystyczna mostu: 110,63m
- promien tuku powierzchni ruchu: ok. 962,70m
- Swiatto maksymalne toru wodnego
przy sredniej wodzie 345,0cm
- $Swiatto minimalne toru wodnego
przy sredniej wodzie: 335,0cm

- charakterystyczna dtugosc¢ tuku przesta zwodzonego : 23,98m
- powierzchnia ptyty gérnej wraz z przestem zwodzonym: 518,84m2

4. KONSTRUKCJA NOSNA | POMOST
Konstrukcje ktadki stanowi przesto tukowe ztozone z 2-ch skrajnych piyt zelbetowych
opartych na konstrukgcji stalowej oraz ruchomego przgsta o konstrukcji stalowej spawane;.
Przesta mostu sktadajg sie z plyty zelbetowej zespolonej z konstrukcja belek stalowych.
Belki stalowe w postaci dwuteownikéw oparte sg za pomoca tozysk przesuwnych oraz
statych posadowionych na filarach mostowych. Filary mostowe stanowig ustréj nosny
konstrukcji ktadki pieszo-jezdne;.

5. PRZYCZOLKI | POLACZENIE Z DOJAZDAMI
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Obiekt posiada od strony Wyspy Grodzkiej jeden przyczétek. Od strony Wyspy
tasztownia (Nabrzeze Stardwka), konstrukcja ktadki jest zdylatowana od konstrukcji
istniejgcego nabrzeza poprzez wykonstruowanie najazdu na nabrzezu i stalowego trapu
taczacego przegubowo najazd z ptytg gérng ktadki. '

Najazd na przyczétek od strony Wyspy Grodzkiej posiada konstrukcje analogiczng jak od
strony nabrzeza Staréwka.

6. POLACZENIE Z SIECIA DROGOWA

Ktadka pieszo-jezdna nie jest czescig sieci drogowej na Wyspie tasztownia, poniewaz
zgodnie z jej przeznaczeniem — ma zapewnia¢ komunikacje pieszg i rowerowa.
Jednakowoz, Konstrukcja kiadki umozliwia jednostkowe przejazdy pojazdow
samochodowych o nosnosci do 3,5t, w tym dla przejazdu pojazdéw ratowniczych,
zaopatrzenia i utrzymania terenu. Dlatego tez po obu stronach obiektu wykonstruowano
pochylnie najazdowe o nachyleniu <6%.

Dojazd kotowy do kfadki prowadzi przez ul. Wendy, ktéra w korncowym odcinku zmienia
charakter z drogi publicznej na droge wewnetrzna a nastepnie poprzez utwardzony plac
manewrowy.

7. ODWODNIENIE
Obiekt jest wyposazony w odwodnienie ptyty pomostu. Istniejgce odwodnienie wykonano
w formie naturalnych spadkéw podiuznych i spadkéw poprzecznych obustronnych
wykonanych poprzez ukosowanie nawierzchni drewnianej. Na krawedziach bocznych
ptyty gérnej wykonano rynienki zbiorcze wraz z rurami spustowymi przecinajgcymi piyte
dolng z odprowadzeniem do wéd kanatu Dunczyca.
Odwaodnienie przesta zwodzonego wykonano przy pomocy rynny obwodowe] z
odprowadzeniem do rur spustowych statych zamocowanych do nieruchomej czesci
konstrukciji i nastepnie - do Dunczycy.
Odwodnienie najazdéw wykonano zgodnie z istniejgcymi spadkami - do odwodnienia
liniowego potgczonego z kanalizacjg deszczowg

1.6 | Ocena stanu technicznego nawierzchni

Nawierzchnia:
Nawierzchnie stanowi pomost z desek tarasowych 32x150mm mocowanych przy pomocy

wkretéow do podituznic o wymiarach 32x150mm na catej diugosci ktadki. Podtuznice mocowane
sg bezposrednio do pomostu poprzez kofki rozporowe. Czes$¢ z podtuznic z uwagi na brak
wietrzenia jest w stanie nienadajgcym sie do uzytkowania. Z tego powodu pojazdy poruszajace
sie¢ po nawierzchni powoduja wycigganie wkretébw mocujgcych nawierzchnie. Z rozmowy
z przedstawicielami eksploatacyjnymi ktadke wynika, ze czesto muszg dokrecac deski
nawierzchni. Potwierdza to, ze jedna deska mocowana jest kilkkoma wkretami. Sytuacja taka jest
bardzo uciazliwa utrzymaniowo, oraz uniemozliwia przejazd kladka wiekszych pojazdéw
o catkowitym ciezarze 3,5t. Wyrywane wkrety stwarzaja dodatkowo zagrozenie dla pieszych, jak
i dla két pojazdéw samochodowych.

Stan nawierzchni okresla sie jako niezadawalajgca.

1.7 | Ocena stanu technicznego barieroporeczy
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Barieroporgcz wykonana jest ze stali nierdzewnej mocowanych bezposrednio do konstrukcji ptyty
zelbetowe] ktadki, oraz zwodzonego przesta stalowego. Jest w stanie dobrym. Jedynym
mankamentem jest ciagtosci gérnego pochwytu na styku skrzydet przyczotka z ptyta przejsciowa.
Spowodowane jest to zréznicowanym sposobem posadowienia. Przyczétek jest oparty na
palach, natomiast ptyta przejsciowa na nasypie, ktory ulega komprymaciji.

1.8 | ZAKRES ROBOT WEDLUG PROGRAMU NAPRAWCZEGO

W zrealizowania petnego zakresu napraw, nalezy wykonac nastepujace roboty:

- demontaz nawierzchni z desek tarasowych grubosci 32,0mm,

- demontaz podtuznic montazowych z desek tarasowych 32,0mm,

- usuniecie izolacji z papy termozgrzewalnej na obiekcie,

- demontaz barieroporeczy na skrzydtach od strony Wyspy Grodzkiej,

- oczyszczenie powierzchni w celu usuniecia resztek izolacji z papy z powierzchni ptyty metoda
strumieniowo $cierna,

- reprofilacja plyty tgcznie z naprawami drobnych ubytkéw zaprawami PCC,

- demontaz wszystkich blach dylatacyjnych ze stali nierdzewne;,

- uszorstnienie gornej powierzchni skrzydet od strony Wyspy Grodzkiej,

- wklejenie kotew ze stali @10 B500S w celu zespolenia nadbudowy skrzydet,

- zbrojenie nadbudowy skrzydet pretami @10 B500S po 3 sztuki,

- wykonanie nadbetonu na skrzydtach od strony Wyspy grodzkiej - beton C30/37,

- wykonanie warstwy reprofilacyjnej z zapraw PCC na piytach dojazdowych do obiektu,

- wykonanie nawierzchnioizolacji grubosci 5,0mm z zywic epoksydowo-poliuretanowych, np.
typu SikaFloor,

- montaz blach dylatacyjnych i obrébek blacharskich.

- montaz ponowny barieroporeczy na plycie przej$ciowej uprzednio zdemontowane;j.

- rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej i ponowne wbudowanie.

UWAGA:

Konieczno$¢ nadbudowy skrzydet wynika z faktu, ze badania geologiczne potwierdzity, ze
zalegajace grunty nieno$ne zostaty w powaznym stopniu skomprymowane. By¢ moze, po 4-5
latach, bedzie znowu konieczne zlicowanie ptyty przejsciowej ze skrzydtami przyczotka ktadki.

1.8 | BADANIA GEOTECHNICZNE

Dokumentowany obszar znajduje sie w Szczecinie na terenie portu jachtowego na
Wyspie Grodzkiej, badania prowadzono we wskazanym punkcie w obecnosci projektanta.
Teren wyspy w tej czesci jest zagospodarowany z ograniczonym dostepem przez most.
Pod wzgledem fizyczno-geograficznym rozpatrywany teren potozony jest na obszarze
Doliny Dolnej Odry (313.24), ktére nalezg do makroregionu Pobrzeza Szczecinskiego
wchodzacego w sktad Pobrzezy Potudniowobattyckich, nalezgcych do Nizu Srodkowo-
europejskiego.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, Zze podioze
zbudowane jest z warstwy nasypowej gtoéwnie piasku $redniego o migzszoéci 3,0-3,8 m
ponizej wystepuja grunty organiczne (torfy i namuty), ktérych w zakresie opracowania
zostaty przewiercone ich migzszo$¢ wynosi 5,0-6,5 m. Pod warstwg gruntow
organicznych wystepujg piaski drobne rzeczno-rozlewiskowe szare $rednio
zageszczone.
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Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. W czasie
badar terenowych stwierdzono swobodne zwierciadto wody gruntowej w obrebie warstwy
nasypowej na gtebokosci 1,6 m p.p.t. Woda gruntowa swoim poziomem nawigzuje do
poziomu wody w Odrze, rzeki Dunczycy.

ANALIZA BADAN

1.10

Przy zachowaniu obcigzenie na obecnym poziomie w obrebie nasypu, obcigzenia te nie
powinny si¢ przyczyni¢ do nadmiernego osiadania konstrukcji. Im blizej konstrukcja
posadowiona bedzie blizej stropu warstwy gruntéw organicznych tym znaczniej bedzie
ona oddziatywac na ta warstwe i moga wowczas pojawia¢ sie dodatkowe
przemieszczenia konstrukgji. Z uwagi na wystepowanie nasypu okoto 10 lat na tej czesci
wyspy czesciowo grunt organicznych pod wptywem tego obcigzenia zostat czesciowo
skonsolidowany. Wyniki pomiaréw geodezyjnych kontrolnych powinny wykazywac
stabilizacje osiadan i w takiej sytuacji mozna uznaé, ze grunty organiczne pod wptywem
zadanego obcigzenia od nasypu zostaty czesciowo skonsolidowane.

WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku analizy statyczno-wytrzymatosciowej stwierdza sie co nastepuje:

Dopuszcza sig sporadyczny ruch samochodowy nienormatywny o tacznym ciezarze 10t.
W tym czasie na obiekcie nie moze znajdowac sie zaden inny pojazd oraz powinien byé
zatrzymany ruch pieszych.

1.11 | OPRACOWAL

inz. Stanistaw M. Kaminski
upr. nr 29/52/2000
spec. mostowa
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2. ‘ UPRAWNIENIA ZAWODOWE DO WYKONANIA OPRACOWANIA
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HAWK STRUCTURES
mgr inz. Bartosz Januszewski

RS P O L SKA
AN
,-r*l-'ﬁ{"l N 28 A
'.r | \. l\“ I
S INIYNIEROW

=TI BUDOWNICTVA

Zaswiadczenie
0 numer e weryfikacyjnym:
ZAP-N1R-RA9-V3T *

Pan Bartosz Ziemowit JANUSZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0047/09

adres zamieszkania ul. Swierkowa 3 b, 73-108 KDBYLANKA

jest cztonkiem Zachodniopamorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnodd cywiine).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 énia 2001 r. o podpisie elektrenicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryflikcwanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikat sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wissnorgczrymi.)

* Weryfikaciz poprawnosci danych w niniejstym zaswiadezeniu mozna sprawd:zié za pomocy numeru weryfikacyjnego zoswiadczenia na
stronie Polskiej Izby iniynierdw Budownictwa www.pib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wilaiciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

J .
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HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski

WOJEWODA Szczecin, dnia 12 prudnia 2000r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IML.1-7136-11/2000

DECYZJA Nr 29/5z/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994t. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89, poz. 414 z poén. zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Stanislawa KAMINSKIEGO z dnia 04.10.2000 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
mni¢ komisjg

NADAJE
Panu Stanistawowi KAMINSKIEMU

inzynierowi budownictwa lgdowego
ur. dnia 20 pazdziernika 1942r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwicrdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zarzadzeniem Nr 338 z dnia 06 pazdziernika 2000r. posiadania przez Pana
Stanistawa KAMINSKIEGO wymaganego prawem wyksztaleenia oraz praktyki zawodewej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnodei, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. -~ Tu5me

Otzvmuja; A : [f A
1. PanStanistaw Kamitski | @ 2 0JEHO) ﬁ‘hcmnmofifjaﬂsm

ul. Ruska 33F/2 W, N g Sy e

70-132 Szezecin Mo TERa s il oy :'h'[' s | L
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru i S ROy LBk -

Budowlanego w Warszawie

OCENA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z PROGRAMEM NAPRAWCZYM - Kt ADKA PIESZO-JEZDNA NA WYSPE GRODZKA W SZCZECINIE
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HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
Szczecin, dnia /(' grudnia 2002 1.

R.R.I.HM.7133-12/02
DECYZJA Nr 15Rz2002

Na podstawie art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r.- tekst jednolity z p6zn.
zmianami), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana
Stanislawa Mieczyslawa KAMINSKIEGO s. Juliana, z dnia 27.11.2002r.
wraz z dokumentami stwierdzajacymi wymagane wyksztalcenie i praktyke
zawodowa, opiniami rzeczoznawcéw budowlanych i SLHTK Oddzialu

w Szczecinie.

NADAJE

" Panu Stanislawowi Mieczyslawowi KAMINSKIEMU
inz. budownictwa lgdowego
ur. dnia 20 pazdziernika 1942r, w Krakowie

TYTUL
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli mostow,
wiaduktow, przepustéw, tuneli, estakad, naziemnych i podziemnych
przejé¢ komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drog,
stanowigcych dojazdy do tych budowli,

2. sporzadzania projektéw budowli mostéw z ograniczeniem do
projektowania technologii budowy mostéw.

Pan Stanislaw Mieczyslaw KAMINSKI moze wykonywaé funkcje
rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyzej wymienionym

zakresie.
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mgr inz. Bartosz Januszewski

T L T )

15 ust. 1 ustawy Prawo "budowlane z dnia 7 lipca 1 1994r (Dz.U. Nr 106 poz.
1126 z 2000r. z pémejszymx ztmanamx) to znaczy

1. korzysta w pelni z praw publicznych, . i < i,

2., posiada dyplom ukoficzenia wyzszej ¢ uczelm ‘s il A

3. odbyiSlatpraktylopouzyskamunprawmeﬂbudowlanych, Cis i
4. uzyskat opini¢ dwoch rzeczoznawcdw. budowlanych odpomedmej

specjalnoei, -, - ;
5. uzyskal opini¢ wlasclwego stowanyszema,

orzeczono jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji,
za moim posrednictwem

R el (Tt
WSV JEW DDA

POUCZENIE T
Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane - podstawg do podjecia

czynno$ci rzeczozmawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu do
centralnego rejestru rzeczoznawcéw budowlanych.

Otrzymuja;
1. Pan Stanistaw Kamifiski
ul. Ruska 33F/2
70-132 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Watszame
3. ¥Wydzial Rozwoju Reglona]nego ZUW '

S Aera, "-.,“
A A .

wykazalo, z¢ Pan Stanislaw Mieczyslaw KAMINSKI spetnia wymogi art. -

OCENA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z PROGRAMEM NAPRAWCZYM - Kt ADKA PIESZO-JEZDNA NA WYSPE GRODZKA W SZCZECINIE
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HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:
ZAP-WBG-9ZT-GJ4 *

Pan Stanistaw KAMINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BM/1858/01

adres zamieszkania ul. Zajecza 14 k, 70-795 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskie] 1zby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wtasciwe] Okregowe] lzby Indynieréw
Budownictwa.

\/g-_@u:z_
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HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski
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HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski

3. ‘ ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA
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mgr inz. Bartosz Januszewski

3.1. | WSTEP
W dokumentacji archiwalnej nie znalazly sie informacje i obliczenia, ktére jednoznacznie
okreslatyby o nosnosci obiektu. Na dzien dzisiejszy jest tylko informacja, ze nosnosé kiadki
pieszo-jezdnej jest przeznaczona dla pojazdéw do 3,5t.
Ze wzgledu na konieczno$¢ obstugi wyspy grodzkiej przeprowadzana jest analiza dla pojazdow
0 masie catkowitej 10t.
Celem wykonania analizy wytrzymatosciowej jest sprawdzenie mozliwosci potwierdzenia
bezpiecznego przejazdu ww pojazdem.

3.2 | ZALOZENIA
Z uwagi na brak obliczen oraz opisu wskazujgcego na no$nos¢ obiektu, przyjeto, ze ktadka winna
przenosi¢ obciagzenie thumem w wysokosci 4 kN/m2 — wg PN 95/10030.
Do obcigzenia podstawowego nalezy przyjaé zgodnie z norma wspétczynnik obcigzen dla stanéw
granicznych no$nosci wynoszacy 1,3.

3.3 | OBCIAZENIE OBLICZENIOWE

Obcigzenie obliczeniowe:
40x1,3=520kN

Na podstawie otrzymanej z Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin czesciowej
dokumentacji powykonawczej a takze pomiaréw i ogledzin wiasnych, ustalono, ze ktadka
wykonana jest z trzech segmentow.

SEGMENT |
Dzwigary HEB300 ze wspotpracujacy plyta zelbetowa gr. 0,20 m o nastepujacych rozpietosciach
teoretycznych:

1,7+ 3,6 + 9,8+ 14,0 + 10,8 [m] — od strony Nabrzeza Staréwka

SEGEMNT II

Przesto podnoszone — dzwigary skrzynkowe z ptytg ortotropowa
Dtugos¢ catkowita: 23,98m
Czesé¢ wspornikowa: 20,40m
Przeciwwaga: 3,00m
Rozpietos¢ teoretyczna przesta zwodzonego: 19,53m
SEGMENT Il

Szerokos¢ robocza pomostu: 4,50m

19
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mgr inz. Bartosz Januszewski

Obcigzenie obliczeniowe:
924+11,2+96+4+ 10,2+ 3,7 [m]

W analizie wytrzymato$ciowej wzieto pod uwage nastepujace aspekty:
- obcigzenie ttumem: 5,20 kN

- poza normowe obcigzenie samochodem 10t : 100kN x 1,5 = 150 kN
- powierzchnia i nosnos¢ catkowita poszczegolnych przeset

1,7x5,2x 4,05 = 35,82 kN

3,6 x52x4,05=7582kN
9,8x4,05x 52 =20639 kN
14,0 x 4,05 x 5,2 = 294,84 kN
19,53 x4,05x 5,2 =411,31 kN
9,05 x4,05x5,2 =190,59 kN
11,2 x 4,05 x 5,2 = 235,87 kN
9,6 x4,05x52=202,18kN
10,2 x 4,05x 5,2 = 214,82 kN
3,7x4,05x52=7792 kN

Obcigzenie obliczeniowe od samochodu: 150 kN

3.4 | WYKORZYSTANIE OBCIAZEN

Najdtuzsze przesto to przesto podnoszone

150
411,31

= 0,36% wykorzystania

Najdituzsze przesto zespolone:
150

294,84

= 0,508% wykorzystania
Z uwagi na fakt niskiego wykorzystania obcigzenia, nie stwierdzam ugiecia.

3.5 | WNIOSKI

Przeprowadzona analiza potwierdza mozliwos¢ jednorazowego wprowadzenie pojazdow
o masie nieprzekraczajgcych 10t. z zachowanie predkosci maksymalnej 10km/h. Nie ma
mozliwosci wprowadzania jednoczesnie wiecej niz jednego pojazdu na ktadke.

OPRACOWAL

inz. Stanistaw M. Kaminski
upr. nr 29/Sz/2000
spec. mostowa

20
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4. ‘ BADANIA GEOTECHNICZNE | POMIARY GEODEZYJNE WLASNE
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AllR Agnieszka Bednarek
Pilchowo ul. Olchowa 9
72-004 Tanowo
allr@allr.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca warunkow gruntowo-wodnych
w obrebie fragmentu dz. nr 11 obre¢b Srédmiescie 84

MIEJSCOWOSC:
GMINA:
POWIAT:

WOJEWODZTWO:

WYKONAL.:

Szczecin

Szczecin

szczecinski
zachodniopomorskie

dr inz. Roman Bednarek

Szczecin, pazdziernik 2022



OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych
AllR w obrebie fragmentu dz. nr 11 obrgb Srédmiescie 84

Spis tresci
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKU-
MENTACJI

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
4. OPIS TERENU

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe . . . . . . . . .. .. e
5.2. Prace geodezyjne . . . . . . ..

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA
I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna . . . . . . ... ... . ... ...
6.2. Warunki wodne spodziewane . . . .. ... ... ... .. ... .....
6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza . . . ... ... ... ... ...

7. WNIOSKI I ZALECENIA

Zalaczniki:

Zal. 1 Mapa dokumentacyjna skala 1:500 szt. 1
Zal. 2 Karta dokumentacyjna otworu badawczego szt. 1
Zal. 3 Przekroj geotechniczny szt. 1



OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych
AllR w obrebie fragmentu dz. nr 11 obr¢gb Srédmiescie 84

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Projektanta, dotyczy okreslenia warunkéw grun-
towo — wodnych w obre¢bie plyty najazdowej na przyczdlek mostu od strony Wyspy
Grodzkiej na terenie portu jachtowego.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DO-
KUMENTACIJI

2.1. Wigja lokalna terenu.

2.2. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500.

2.3. Wyniki badan terenowych wykonanych 4.10.2022 r.

2.4. Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préob gruntowych.
2.5. PN - 86 / B -02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.
2.6. PN - 81/ B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

2.7. PN - 88 / B - 04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.8. PN - 81 / B - 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.9. PN-B-02479:1998 Dokumentowanie geotechniczne.
2.10. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
2.11. PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane.
2.12. PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntéw.

2.13. Karczewski A. Geomorfologia. Nizina Szczecinska i Pojezierze Mysliborskie. UAM
Poznan 1998 r.

2.14. Dokumentacja geologiczno — inzynierska podloza rejonu projektowanego Portu
Jachtowe-go w Szczecinie, wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne GEO-
PROJEKT SZCZE-CIN Spétka z o. o., w listopadzie 2010 roku

2.15. Dobracki Ryszard: Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 ark.
Szczecin (228). Panstwowy Instytut Geologiczny. Pafstwowy Instytut Badawczy.
Warszawa 1982 r.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okre$lenie budowy geologicznej podloza, ocena warunkéw
gruntowo-wodnych przy plycie najazdowej na przyczdlek mostu prowadzacego z Fasz-
towni na Wyspe Grodzka.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie badan terenowych,
- wykonanie badania $cinania sonda krzyzakowa FVT,



OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych
AllR w obrebie fragmentu dz. nr 11 obreb Srédmiescie 84

- wykonanie pomiaréw poziomu wody gruntowe;j,

wykonanie pomiaréw poziomu wody w Dunczycy,

- analize makroskopowa prébek gruntu,

opracowanie kameralne,

analize wytrzymaltosciowa podloza oraz wnioski i zalecenia.

4. OPIS TERENU

Dokumentowany obszar znajduje si¢ w Szczecinie na terenie portu jachtowego na
Wyspie Grodzkiej, badania prowadzono we wskazanym punkcie w obecnosci projek-
tanta. Teren wyspy w tej czesci jest zagospodarowany z ograniczonym dostepem przez
most.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym rozpatrywany teren polozony jest na obsza-
rze Doliny Dolnej Odry (313.24), ktére nalezg do makroregionu Pobrzeza Szczecifskiego
wchodzacego w sktad Pobrzezy Potudniowobaltyckich, nalezacych do Nizu Srodkowo-
europejskiego.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe

Prace terenowe wykonane byly 4 pazdziernika 2022 roku. Na dokumentowanym te-
renie wykonano, zgodnie z ustaleniami projektanta jeden otwoér wiertnicy malodredni-
cowy mechanicznym systemem udarowo-obrotowym zabezpieczony systemem okladzin
rurowych. Obok wykonano w obrebie warstwy gruntéw organicznych sonde krzyzako-
wa. Wykonano 8 szt. $cie¢ wykonujac badanie wytrzymaloéci na écinanie w warunkach
bez odptywu. Otwér badawczy wykonano do glebokosci 12,0 m p.p.t. Sondowanie wy-
konano w przelocie 4 + 8 m p.p.t. Po wykonaniu prac wiertniczych i badaniach makro-
skopowych otwér zostal zlikwidowany. Lokalizacje otworu przedstawiono na zalaczonej
mapie dokumentacyjnej rys. 1, wyniki badaf przedstawiono na karcie dokumentacyjnej
otworu badawczego (szt. 1) tacznie z wynikami $cie¢. Likwidacja otworéw nastapila po-
przez warstwowe zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewierconych warstw
z ubiciem ich.

5.2. Prace geodezyjne

Rzedne otworéw ustalono w oparciu o plan sytuacyjno - wysokoéciowy w skali 1:500
dostarczony przez Zleceniodawce i w oparciu o niwelacje techniczng wykonang 4 paz-
dziernika 2022 roku z wykorzystaniem odbiornika GNSS przyjmujac uklad wysokoscio-
wy PL-EVRF2007-NH.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA
I GEOTECHNICZNA PODEOZA

6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Omawiany teren polozony jest na obszarze szerokiej Doline Dolnej Odry, gdzie wla-
Sciwa rzezba terenu utworzona zostala w czasie zaniku fazy pomorskiej. Wszelkie za-
glebienia i obszary bezodplywowe wypelniane byly materialem organicznym. Szeroka
dolina wypelniala si¢ torfami i namutami o do$é znacznej miazszoéci w wielu miejscach
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przekraczajaca 8-12 m. Ostateczna forme obszar uzyskal kilka lat temu, gdzie zostal
uformowany nasyp, wybudowane zostato nabrzeze, a teren zostal zagospodarowany.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sig, ze podloze zbudo-
wane jest z warstwy nasypowej glownie piasku éredniego o miazszosci 3,0-3,8 m ponizej
wystepuja grunty organiczne (torfy i namuly), ktérych w zakresie opracowania zosta-
ly przewiercone ich miazszos¢ wynosi 5,0-6,5 m. Pod warstwa gruntéw organicznych
wystepuja piaski drobne rzeczno-rozlewiskowe szare srednio zaggszczone.

6.2. Warunki wodne spodziewane

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. W cza-
sie badan terenowych stwierdzono swobodne zwierciadlo wody gruntowej w obrebie
warstwy nasypowej na glebokosei 1,6 m p.p.t. Woda gruntowa swoim poziomem nawia-
zuje do poziomu wody w Odrze, rzeki Duficzycy. Po opadach deszczu nadmiar wody
bedzie infiltrowal i odplywal w kierunku koryta rzeki. Poziom wody w Odrze moze sie
wahaé okoto 1,5 m zaleznie od wystapienia fali powodziowe]j, spietrzenia wody wywo-
lanej cofka. W dniu badania 4 pazdziernika poziom wody w otworze nawiercono na
glebokosci 1,6 m p.p.t. i odpowiadal on poziomowy wody w rzece, ktéry zanotowano
przy moscie na rzednej 0,35 m n.p.m.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza

Na podstawie wykonanej analizy warunki gruntowe nalezy uznaé¢ za zlozone w za-
kresie oddzialywania konstrukeji, w podlozu wystapia grunty nasypowe nad warstwa
gruntéow organicznych.

Ze wzgledu na charakter podloza budowlanego (zlozone warunki gruntowe) oraz
ze wzgledu na charakter istniejacego obiektu problem zakwalifikowano do II Kategorii
Geotechnicznej (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 r).

Kierujac sie geneza gruntéw i jednolitoscia ich parametréw geotechnicznych w pod-
tozu w zakresie opracowania wydzielié mozna trzy warstwy geotechniczne. Warstwe
wierzchnia stanowi nasypowa warstwa zbudowana z piasku éredniego przewaznie $red-
nio zaggszczonego o miazszosci 3,0-3,8 m, ponizej wystgpuje grunt organiczny (torf i
namul), a pod warstwa gruntéw organicznych piaski drobne rzeczno-rozlewiskowe.

W uktadzie warstw wydzielono nastepujace warstwy:

— Warstwa I
Warstwa nasypowa warstwa piaskéw $rednich, dla ktérej przecietne parametry
geotechniczne beda odpowiadaly piaskom $rednim, w warstwie nasypowej na-
potka¢ mozna gruz betonowy o znacznych gabarytach, ktéry przykryty zostal
warstwa piasku Sredniego.

— Warstwa II
Warstwa gruntéw organicznych — torfy i namuly, dla warstwy tej mozna przyjaé
orientacyjne parametry geotechniczne: ¢ = 5+ 7°, ¢ = 5 + 8kPa, v = 10,8 =+
14,0kN/m3, My = 0,2 + 0,8 MPa.

Uktad warstw podloza gruntowego zobrazowano na przekroju geotechnicznym.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

7.1. Podtoze gruntowe na fragmencie dokumentowanej dzialki nr 11 obreb Srédmiescie
84, fragment Wyspy Grodzkiej przy plycie najazdowej na przyczélek, w Szczeci-
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

nie zbudowane jest z warstwy nasypowej o miazszosci dochodzacej do 3,0-3,8 m.
W ukladzie warstw pod warstwa nasypowa wystepuje warstwa gruntow organicz-
nych: torfy i namuly, ktérych miazszosé wynosi 5-6,5 m, pod warstwa nasypowa
wystepuja piaski drobne rzeczno-rozlewiskowe.

W czasie badan terenowych stwierdzono swobodne zwierciadlo wody gruntowej
w obrebie warstwy nasypowej na glebokosci 1,6 m p.p.t. Poziom wody gruntowej
bedzie nawigzywal do poziomu wody w Odrze i Dunczycy. Poziom wody w Odrze
moze si¢ waha¢ okoto 1,5 m zaleznie od wystapienia fali powodziowej, spietrzenia
wody wywolanej cofka.

Warunki gruntowe z uwagi na charakter obicktu oraz poziom zwierciadla wody
gruntowej zaliczono do zlozonych.

Na podstawie wykonanych $cie¢ sonda krzyzakowa otrzymano wytrzymalosé na
Scinanie w warunkach bez odplywu i uzyskano wyniki w przedziale od 45 kPa
do 66 kPa. Grunty organiczne w miejscu badania wykazywaly czeéciowe skonso-
lidowanie, czesciowe rozlozenie materialu organicznego, ale wystepowaly rowniez
wyraznie kawalki zdrewniale korzeni i galezi.

Przy zachowaniu obciazenie na obecnym poziomie w obrebie nasypu, obciazenia
te nie powinny sie przyczyni¢ do nadmiernego osiadania konstrukcji. Im blizej
konstrukeja posadowiona bedzie blizej stropu warstwy gruntéw organicznych tym
znaczniej bedzie ona oddzialywaé na ta warstwe i moga wowezas pojawiaé si¢ do-
datkowe przemieszczenia konstrukeji. Z uwagi na wystepowanie nasypu okolo 10
lat na tej czesci wyspy czesSciowo grunt organicznych pod wplywem tego obciazenia
zostal czesciowo skonsolidowany. Wyniki pomiaréw geodezyjnych kontrolnych po-
winny wykazywac stabilizacj¢ osiadan i w takiej sytuacji mozna uznaé, ze grunty
organiczne pod wplywem zadanego obcigzenia od nasypu zostaly czesciowo skon-
solidowane.
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SPIS RYSUNKOW:

OPRIENTACJA

K.1.1

MOST PIESZO-JEZDNY: RZUT PLYTY GORNEJ; STAN ISTNIEJACY

K12

MOST PIESZO-JEZDNY: RZUT PLYTY GORNEJ; STAN PROJEKTOWANY

K2.1

MOST PIESZO-JEZDNY: PRZEKORJ POPRZECZNY:; STAN ISTNIEJACY

K22

MOST PIESZO-JEZDNY: PRZEKROJ POPRZECZNY; STAN ISTNIEJACY

K.3

MOST PIESZO-JEZDNY: SZCZEGOt. WYKONANIA MURKA WYROWNAWCZEGO
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