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Opracowania

Przedmiar Robét Budowlanych

Nazwa Projektu

Obiekt

OCENA STANU TECHNICZNEGO
NAWIERZCHNI KLADKI PIESZO-JEZDNEJ
W PORCIE JACHTOWYM WYSPY GRODZKIEJ WRAZ
ZE SPOSOBEM NAPRAWY ORAZ OKRESLENIEM
OSIADAN WRAZ ZE SPOSOBEM WZMOCNIENIA-
NAPRAWY MUROW PRZYCZOLKOWYCH |
OTACZAJACE JA NAWIERZCHNIE

KtADKA PIESZO- JEZDNA

Adres

SZCZECIN-WYSPA GRODZKA

dz. nr 11 obr. 84 Srodmiescie

czes$¢ dz. nr 12/5 obr. 84 Srédmiescie
cze$é dz. nr 3/1 obr. 83 Srodmiescie
cze$é dz. nr 5/1 obr. 83 Srédmiescie
cze$é dz. nr 2 obr. 85 Srédmiescie
czeé¢ dz. nr 3/2 obr. 85 Srédmiescie
cze$¢ dz. nr 4/2 obr. 85 Srodmiescie
cze$é dz. nr 94/4 obr. 84 Srédmiescie

Branza

Mostowa

Inwestor

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Projektant
Glowny:

mgr inz. Bartosz Januszewski
upr. nr ZAP/0102/POOK/08
spec. konstrukcyjno-budowlana

Projektant:

inz. Stanistaw M. Kaminski i
upr. nr 29/Sz/2000 /
spec. mostowa
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mgr inz. Bartosz Januszewski




OCENA STANU TECHNICZNEGO NAWIERZCHNI KLADKI PIESZO-JEZDNEJ W PORCIE JACHTOWYM WYSPY GRODZKIEJ
WRAZ ZE SPOSOBEM NAPRAWY ORAZ OKRESLENIEM OSIADAN , WRAZ Z ESPOSOBEM WZMOCNIENIA - NAPRAWY

PROGRAM NAPRAWCZY
PRZEDMIAR ROBOT

niniejszy Kosztorys zostat sporzadzony w oparciu 0 SEKOCENBUD: BRZ i BCD za Il kwartat 2022

Podstawa dla Nazwa Cena
Lp. pozycji Wyszczegdbinienie elementu rozliczeniowego . » jednostkowa | Wartosé PLN
P kosztozrivsjowej " 9 9 jednostka flos€ ' PLN
1 2 3 4 5 6 7
1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI| Z DESEK TARASOWYCH
136,4 x 4,57 = 623,348 3 19,15
623,348 x 0,032 - 19,94700
2 ROZBIORKA PODLUZNIC Z DESEKTARASOWYCH
136,4x 23,0x 0,15 x 0,032 -= 15,058 m3 15,06
3 ROZEBRANIE IZOLACJI | PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
118 x 4,57 =539,26 m2 539,26
4 REPROFILACJA POWIERZCHNI BETONOWYCH GR. DO 2,0
cm
118X 4,57 =412,36 m2 412,36
5
DEMONTAZ BARIEROPORECZY
3,9+3,9=7,80m
7,8 M x 19,70 =153,66kg x 70,87 mb 27,30
6 CZY' IENI - I CHNI
BETONOWYCH | STALOWYCH
118,0 x 4,57 =539,26 m2 539,26
7 WYKONANIE REPROFILACJI SKRZYDEL BETONEM C30/37
7,.80x0,3x0,1=0,234 m3 0,24
s WYKONANIE REPROFILACJI BETONU NA DOJAZDACH W
ZAKRESIE 0,1 - 0,03m ZAPRAWAMI PCC
m2 117,28
9 WYKONANIE NAWIERZCHNIOIZOLACJI GR. 0,5cm
m2 475,12
10 ROZBEBRANIE KOSTKI KAMIENNEJ PLOMIENIOWANEJ
6,0x5,60x2 m2 47,22
11 DOWIAZANIE KOSTKI DO NAWIERZCHNIOIZOLACJI NA
PODSYPCE CEMOENTOWO-PIASKOWEJ
6x5,60 szt 12,00
RAZEM
OGOLEM




