Zarzad Powiatu w Pile

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

,NAPRAWA UBYTKOW | SP E’KAN NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH Z
UZYCIEM EMULSJI | GRYSOW REMONTEREM TYPU PATCHER”



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihhicznej (SST)gswymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznych przyyciu remonteréw typu ,Patcher”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosawjast jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach powiatowpciwiatu pilskiego
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awénych z wykonaniem i
odbiorem remontu @stkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typdrmedzajéw i obejmuj: napravge wybojow i
obtamanych krawdzi, uszczelnienie pojedynczychkmie¢ i wypetnienie ubytkow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Remont czstkowy nawierzchni - zespét zabiegdw technicznyeykonywanych na bieco, zwgzanych z usuwaniem
uszkodzé nawierzchni zageajacych bezpiecaestwu ruchu, jak réwniezabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamuog
proces powikszania si powstatych uszkodze

Pogcie ,remont castkowy nawierzchni” migi sie w ogélnym pagciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest
objete ogdlniejszym pegciem ,utrzymanie drég”.

Rodzaje zahiegdw w asortymentach robdt utrzymanibwyc

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicgaaa gibokasé nie wicksz niz grubdié warstwyscieralnej.
1.4.3. wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczoet gébokas¢ wigksz niz grubdié warstwyscieralnej.

1.4.4. pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fhit.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania cgstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiatyayte do tego celu powinny bydostosowane do rodzaju
i wielkosci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubyitkwyboje) oraz uszkodzenia kredzi jezdni
(obtamania) naley naprawia:

- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzugad cknieniem mieszank grysu i emulsji asfaltowej
bezpdrednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwicieralnej naley naprawia:

- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podgeasjcia spryskuj nawierzchng emulsj, rozsypug grysy
i wciskap je w emulsj.

2.5. Kruszywo

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych nafestosowa grysy odpowiadagce wymaganiom podanym
w PN-B-11112:1996 [1].
2.6. Lepiszcze

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowa kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-&@;65, K1-70 odpowiadage wymaganiom podanym w EmA-99
[3]. Przy remoncie eitkowym nawierzchni obgionych ruchem wekszym odsredniego naley stosowa kationowe
emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadoweykiis65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Mozna stosowatylko emulsje asfaltowe posiadag¢ aprobattechniczin, wydary przez uprawniomjednostk.
3. Sprat
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsie mazliwoscig korzystania ze spgtu do przygotowania
nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- sprzarki o wydajnéci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujstymi dyskami z drutéw stalowychSrednica dyskéw
wirujacych (z drutéw stalowych) z gikoscia 3000 obr./min nie powinna bymniejsza od 200 mm. Szczotki sdudo
czyszczenia naprawianyclgkmic¢ oraz krawdzi przycitych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemido nich
samoprzylepnych §an kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarmv z pochtaniaczami zanieczyszgzezamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych.
3.3. Specjalistyczny spret do naprawy powierzchniowych uszkodzé
Do naprawy powierzchniowych uszkodzév tym wybojéw) mana wy¢ specjalne remontery, wprowacdzeze
pod cknieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan kationowa emulsj asfaltovs w oczyszczone sgronym powietrzem
uszkodzenia.



Urzadzenia te nadajsie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych {paalych) pknie¢ (szerszych od 2 cm)
oraz gebokich ubytkéw i wybojéw (powsej 3 cm) ale take do wypetiania powierzchniowych uszkodlziezanizen
powierzchni warstwyscieralnej. Remonter powinien &ywyposaony w wysokowydajs dmuchaw do czyszczenia
wybojéw, silnik o mocy powsej 50 kW napdzapcy pomg hydrauliczim o wydajndci powyzej 65 I/min przy obrotach
2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawrzema wirnikami do usuwania zanieczysicz@adawania ziarnom
grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub&®do 12 mm) diej predkasci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z
emulsp.

Zbiornik emulsji o pojemnizi 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W inpa emulsji o wydajnéci 42
I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysow meaze.

Remonter powinien lywyposaony w uktad dostarczania grysu przémikiem slimakowym ze standardowego
samochodu samowytadowczego, aztakv uklad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltopejzak@czeniu remontu
czastkowego.

W zaleznosci od potrzeb naly zapewni wycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfatip stosowanej
w technice naprawy spryskiem lepiszcza i pesja kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Bckszadici robot
remontowych megna stosowé& skrapiarki mate z¢cznie prowadzon lan@ spryskujca. Podstawowym warunkiem
jest zapewnienie stalego wydatku lepiszczay alatwi¢ operatorowi rGwnomierne spryskanie lepiszczem aajamego
miejsca w zatgonej ilosci (I/m?).

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,na graco”

Mieszank betonu asfaltowego néde transportowé& zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05
+Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, naje transportowé& gorca mieszank mineralno-asfaltow w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe ,na zimno” powinnyycb transportowane zgodnie z OST D-05.03.06
+Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychwarizanych i wbudowywanych ,na zimno”.
4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno b¥ transportowane i skladowane zgodnie z OST D-0883: 05.03.10 ,Nawierzchnia
powierzchniowo utrwalana”.

4.5. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.6. Transport innych materiatéw

Pozostate materiaty powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producengoiv inateriatow.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MX@@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkofize prawdopodobnych przyczyn ich powstania pgleistalc sposéb naprawy,
korzystajic np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wylhajuobtamanych kragdzi nawierzchni) do naprawy naie
wykona bardzo starannie przez:

- usunkcie lwznych okruchéw nawierzchni,
- usunkcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokladne oczyszczenie dna i kegilzi uszkodzonego miejsca zhych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.

5.2.1 Uzupetnianie ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza pwwierzchni warstwyscieralnej technik sprysku lepiszczem i
posypania grysem

Technologia uzupetniania ubytkéw ziarn, kruszywlepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym
powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 ,Nexzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana” irwki
opisane w tej OST powinny byrzestrzegane. Technologia ta nie dotyczy drogtedorii ruchu od KR3 do KR6.

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkéi ubytkow naley stosowa odpowiedni sprg do ich naprawy.

Przy wikszych powierzchniach uszkodzonych wglestosowd remonter wykonujcy przy jednym przégiu
maszyny, sprysk lepiszczem (kationpamulsj asfaltows), posypanie grysem granulowanym i $viécie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych zyaastosowé specjalny remonter natryskoy pod cénieniem
jednoczénie kruszywo z modyfikowankationows emulsy asfaltovg. Remonter ten unitiwia oczyszczenie naprawianego
miejsca spgzonym powietrzem, a naginie poprzeze¢t samy dysz natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emuls;ji
asfaltowej. Naspnie przy uyciu tej samej dyszy natryskujezg0od cénieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym
(w dyszy) emulsj W koncowej fazie naley zastosowénatrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcjatb 4 mm.

W zalenosci od tekstury naprawianej nawierzchni rigleastosowé odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4
mm lub od 4 do 6,3 mm lub 8 do 12mm).

Bezpdrednio po tak wyremontowanym miejscu zamdbywa si¢ ruch samochodowy.

6. Kontrola jakaici robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.




6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robt Wykonawca powinien uzy&kaprobaty techniczne na materialy oraz wymagane
wyniki bada materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t égstawt je Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu remontu.
W czasie wykonywania napraw uszkoflzelezy kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyaamieszanek, ktérymi ¢dzie wykonywany remont
uszkodzonego miejsca,

- ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na mcodziennie,
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogoine”
pkt 7.
8. Odbidr robdt
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M000 ,Wymagania ogolne”
pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektova, SST
i wymaganiami layniera, j&li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchnii¢gslekravwedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usungcie wody),

- ew. spryskanie dna i bokéw emulsisfaltovs,
9. Podstawa ptatnsri
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania remontugstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniergksfi obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywdz odpadow,

- dostarczenie materiatow i spta na budow,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumerdgmjojektows i SST,

- pomiary iswiadectwa dopuszczenia do stosowania materiatow,
- odtransportowanie spyt z placu budowy.

10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych
2. BN-77/6771-02 Masy asfaltowe. Asfaltowe emulg@dnowe

10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfeé@ EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDi
Warszawa, 1999.



