SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST-01

Nazwa zadania:

Remont zewnetrznych schoddw, drog, chodnikow , nawierzchni
Miejsce wykonania robot :

Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 25.
Inwestor:

Miasto Katowice z siedzibg w Katowice ul. Miynska 4

KOD CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu budowy
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynku

Data opracowania:
Czerwiec 2023 rok



1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
szczegoOtowe, dotyczace wykonania i odbioru posadzek z zywic na podescie
zewnetrznych, zadaszonym wejscia gtdwnego do przedszkola.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna opracowana jest w celu stosowania jako
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji wykonania posadzki zywicznej
epoksydowej w obiekcie

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla
poszczegolnych etapdw roboét zwigzanych z wykonaniem ca 75 m? posadzki zywicznej
na nawierzchni zewnetrznej, zadaszonej budynku przedszkola

1.3.1. wyréwnanie nawierzchni betonowej, gruntowanie , utozenie siatki

1.3.2. zaimpregnowanie catego podtoza preparatem epoksydowym w celu jego
wzmocnienia, jako warstwa zaczepna,

1.3.3. wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzke z mas zywicznych;

1.3.4. wykonanie posadzki z zywic polimerowych gr. 2-3 mm antyposlizgowej, wysycanej
kolorowym kruszywem w wybranym kolorze w technologii zasypywanej;

1.3.5. wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych;

1.3.6. wykonanie cokotéw przysciennych z zywic epoksydowych z wyobleniem kata
prostego (podtoga — $ciana i podtoga - filar);

Odpady powstate podczas prowadzenia robot Wykonawca zagospodaruje poprzez
wywiezione na wysypisko,

Koszt wywiezienia i ztozenia na wysypisku lub utylizacji wliczony jest przez Wykonawce
w cene oferty.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ ze
Szczegodtowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonaweca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST-00
Catos¢ materiatéw uzytych do wykonania posadzki nie moze posiadaé parametrow
nizszych niz cytowane w przedmiarach i SST-01.
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2.2. Rodzaje materiatéw — opis wyrobow.

2.2.1 Zywica mineralno-epoksydowe typu szpachlowego oparta na bazie preparatu
gruntujgcego, kompozycji zywicznej (przeznaczonej do uzyskania masy
podstawowej oraz do uzyskania warstwy zamykajacej).

Jako wypetniacza przy wykonywaniu posadzek stosuje sie piasek kwarcowy barwiony
I niebarwiony. Posadzki wykonane z zywic mineralno-epoksydowych przeznaczone sg
do stosowania w obiektach budownictwa przemystowego, w obiektach uzytecznosci
publicznej

Posadzki mogg by¢ wykonywane w miejscach, w ktorych przewiduje sie wystepowanie
obcigzen odpowiadajgcych warunkom transportu ciezkiego, tj. obcigzen, jakie powodujg
pojazdy na kotach ogumionych o nacisku na os powyzej 50 kN, pojazdy na kotach
twardych o nacisku powyzej 6kN oraz intensywny ruch pieszy.

Wiasciwosci techniczne podstawowe

- Przyczepnos$¢ do zagruntowanego podktadu betonowego........ = 2,0 MPa
- ChtonNOSE WOdY.......cviiii i <1,0%
- Wiasciwosci przeciwpos$lizgowe. .......cooieiiiii i >2R9

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien posadzka trudno zapalna

2.2.2. Preparat gruntujacy do cementowych zapraw naprawczych i posadzek
samopoziomujacych — koncentrat.
Preparat gruntujgcy jest skoncentrowang wodng dyspersjg polimerowg przeznaczong do
gruntowania podiozy betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowany réwniez jako
materiat gruntujgcy przed aplikacja samopoziomujgcych posadzek cementowych, lub
mineralnych zapraw naprawczych.
Preparat po rozciehnczeniu z wodg penetruje w gitgb podtoza zmniejszajg jego
porowatosé. Tym samym stabilizuje chionno$¢ podloza oraz redukuje jego
powierzchniowg nasigkliwos¢. Jednoczes$nie tworzy na powierzchni cienkg, szczelng
warstewke, ktoéra zwieksza przyczepnos¢ miedzy istniejgcym podtozem, a nowo
wykonywang warstwg posadzkowa

2.2.3. Samopoziomujgca masa wyréwnujaca, podktad pod posadzki przemystowe.
Beton zywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozpuszczalnikowej zywicy
epoksydowej o niskiej lepkosci, suszonego piasku kwarcowego o odpowiednio
wyselekcjonowanym ziarnie.
Tak dobrana kompozycja charakteryzuje sie wysokg wytrzymatoscig na $ciskanie
i zginanie
- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza betonowego

2.2.4. Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania warstw wyréwnawczych
i ochronnych na betonie
Tréjsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bez rozpuszczalnika do wykonywania
warstw wyréwnawczych i ochronnych na betonie. Przeznaczona do szpachlowania,
szlamowania lub natryskiem podtozy mineralnych warstwg o grubosci 0,5-3,0 mm
stosowang jako bariera przeciwwilgociowa pod zywice epoksydowe, na podiozach
wilgotnych, takze na wilgotny beton. Charakterystyczng cechg zaprawy jest zachowanie
szczelno$ci dla cieczy i przepuszczalnos¢ dla pary wodne;j.

2.2.5. Materialy do wykonania posadzki powinny by¢ dostarczone na budowe
Z nastepujacymi dokumentami:
- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci,
- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,
- informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajgcej
zmywajgce, zgodnie z Ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11
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stycznia 2001r. (Dz. U. nr 11, poz. 84) z p6zn. zm. ), nie mogg by¢ przyjete na budowe,
jezeli nie posiadajg ,karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”.

Podczas przyjmowania na budowe materiatéw przeznaczonych do wykonania posadzki
wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentdéw dostarczonych
na budowe wraz z materiatami do wykonania modernizacji posadzki oraz wyglad
zewnetrzny, kolor, stan skupienia itp. wlasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego
materialu  z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do
sprawdzenia podczas kontroli biezgcej. Materiaty, ktére zostaty przyjete na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinny by¢ skiadowane zgodnie z warunkami ich
przechowywania.

Na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego 2adang partie materialu Wykonawca
podda badaniom laboratoryjnym. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

2.3. Przygotowanie materialdow do wykonania posadzki z zywic na podescie na
zewnatrz budynku. Podest zadaszony.

Materiaty do wykonania posadzki z zywicy — bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania posadzki — powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do temperatury
istniejgcego podtoza. Podstawowe czynnosci przygotowujgce posadzkowe kompozyty
zywiczne sg nastepujgce:
- wymieszanie skfadnikbw danego materiatu, zaréwno jedno-, jak i dwu- lub
trojsktadnikowego, ktére ma na celu doprowadzenie materiatu do ujednorodnienia.
Mieszanie powinno sie wykonywac¢ mechanicznie przez co najmniej 3 min.,
- rozcienczenie materiatu odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez
producenta, co powinno przygotowa¢ wyrob do stosowania, jezeli ulegt on zageszczeniu
w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,
- przygotowanie posadzkowych kompozytow zywicznych, ktére powinno odbywac sie
w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi,
w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15°C i nie wyzszej niz 25°C oraz wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajgcej 70%.

Uwaga: Wymagane jest, aby posadzka epoksydowa wykonana byta wytacznie z zestawu
materialéw dobranych dla danego systemu posadzkowego, zgodnie instrukcjg
techniczng posadzki.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu atest Panstwowego
Zaktadu Higieny (lub réwnowazny), poswiadczajacy ze zaproponowany system
posadzkowy z zywic epoksydowych (gotowy wyréb) jest dopuszczony do
stosowania na zewnatrz budynku ( taras, podest itp.)

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania
robét bedzie wykorzystywany sprzet elektryczny wéwczas wykonawca musi uzyskac od
Przedstawiciela Zamawiajgcego warunki przytgczenia tych urzadzen do sieci
energetycznej. Dotyczy to w szczegolnosci mocy urzadzen jak i napiecia ich zasilania.
Sie¢ energetyczna w zaktadzie pracuje w uktadzie TN-C. System ochrony od porazen
pradem elektrycznym: zerowanie. Po podigczeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek
urzgdzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow
stwierdzajgcych zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, o ile takie jest
wymagane. Protokét z wykonania préb i pomiarow Wykonawca przekaze
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Urzadzenia, maszyny bgdz sprzet, dla ktérych wyniki
pomiarow byty negatywne sg zabronione do stosowania.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
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nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
SST-01, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.1. Wykonanie posadzek z zywic epoksydowych.

5.1.1. Posadzki z zywicy polimerowe;j.

Wykonanie posadzki grub.2-3 mm z zywicy epoksydowej — warstwa konczaca
(nawierzchniowa)

Zakres prac zwigzanych z wykonczeniem posadzki obejmuije;

- utozenie przez wylewanie zywicy epoksydowej, antyposlizgowej warstwy
nawierzchniowej posadzki antyposlizgowej, wysycanej kolorowym kruszywem w
wybranym kolorze w technologii zasypywanej,

- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania petnej wytrzymato$ci mechanicznej
posadzki.

5.1.2. Wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych .
Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - elastyczng zywicg epoksydowa.
Zakres prac zwigzanych z wypetnieniem szczelin obejmuje:
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,
- przygotowanie podtoza do wypetnienia szczelin dylatacyjnych z zywicy epoksydowej,
- wypetnienie dylatacji zywicg epoksydowa.

5.1.3. Wykonanie cokotéw przysciennych.
Wykonanie cokotow z zywic epoksydowych z wyobleniem kata prostego,
Zakres prac zwigzanych z wykonaniem cokotow przysciennych obejmuije;
- wykonanie cokotéw przysciennych z wyobleniem kata prostego - sciana —posadzka lub
stupy — posadzka zywicg epoksydowgq ,
- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci mechaniczne;j
cokotéw.

6. Kontrola jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosé robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakos¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z czestotliwoscig zapewniajgcy, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST-01.

7. Odbiér robot
Rodzaje odbioréow robét
W zaleznosci od odpowiednich ustalenh, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu — odbiorowi robdt ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow czesciowych, podczas,
ktorych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac.
W odbiorze powinni uczestniczyé przedstawiciele Zamawiajgcego oraz przedstawiciele
Wykonawcy.

7.1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu
Odbidr robét ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

-5-



ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego..

7.2. Odbiér koncowy robét
Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci i jakosci. O catkowitym zakohczeniu robét oraz gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci zakresu
wykonania robét z ofertg i Szczegotowag Specyfikacjg Techniczna.

7.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Obmiar robét
Przy ryczattowym rozliczaniu robét obmiar nie jest wymagany.

9. Rozliczenie robot
Rozliczenie robét nastgpi w formie wynagrodzenia ryczattowego art. 632 KC.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr.243 p0z.1623).

10.2. Wykaz przepiséw i norm.

10.2.1. Instrukcja ITB nr 228 Dotyczgca wykonywania posadzek zywicznych,

10.2.2. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

10.2.3. PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

10.2.4. PN - 82/B — 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami,

10.2.5. PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe.

10.2.6. PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne — Zywice epoksydowe.

10.2.7. PN-EN 1SO 9514:2000 Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.

10.2.8 STWIORB - Posadzki Przemystowe - posadzki z zywic epoksydowych
i poliuretanowych. (  Wydawnictwo Osrodka Wdrozen Ekonomiczno -
Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z o0.0.



