PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI :  Awaryjny remont wewnetrznych stref komunikacyjnych i stref wejsciowych
ADRES INWESTYCJI :  Miejskie Przedszkole nr 45 Katowice

INWESTOR : Urzad Miasta Katowice

ADRES INWESTORA : Kaatowice ul.Miyiska 4

DATA OPRACOWANIA . 18.06.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.06.2023



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2- demontaz okna wraz z drzwiami ( BEZ MONTAZU) -
analogia WSPOLCZYNNIK DO R= 0,5, WSPOLCZYNNIK M=0
3,2*2,1 m?2 6,720
RAZEM 6,720
2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-03 towo-wapiennej pustakami 'Alfa'- pustaki ceramiczne. Domurowanie $cianki o
wymiarach 175 cm*70 cm *24 cm + filarek 24*24 cm*140 cm
1,75*0,7*0,24+0,24*0,24*1,4 m3 0,375
RAZEM 0,375
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
0711-06 Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
1,75*0,7+1,0"1,4 m?2 2,625
RAZEM 2,625
4/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, pus- |m?2
0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
1,75*0,7+1,0"1,4 m?2 2,625
RAZEM 2,625
5/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - Okno ciepte aluminium nie m2
1024-04 otwierane(FIX) , szyba obustronnie bezpieczna . Kolor biaty
1,75*0,7 m?2 1,225
RAZEM 1,225
6/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych , kolor biaty, ciepte aluminium, |m2
1024-08 samozamykacz, elektrozaczep lub elektrozwora oraz przewody do podigcze-
nia do instalacji domofonowej . Zewnetrznie pochwyt, wewnetrznie ( do ustale-
nia z Dyrektorem Przedszkola. Drzwi majg zamykac sie dodatkowo na 2 zamki
patentowe. Ponadto drzwi oba skrzydta przeszklone dwustronnie szybg P4,
Prog w drzwiach ptaski - najazdowy.
1,562*2,1 m?2 3,192
RAZEM 3,192
7|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
1,62*2,1*241,75*2+1,4*2 m 12,684
RAZEM 12,684
8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 Scian farbg zmywalng
1,75*0,7 +(0,5*[1,4*2+3,2*0,6+1,0%1,4)]+2,0 m?2 6,285
RAZEM 6,285
9/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan- ZABETONOWANIE BRUZ-
DY W POSADZCE POP WYKUCIU DRZWI
1,55 m 1,550
RAZEM 1,550
10 Wywo6z materiatéw z demontazu i utylizacja kpl
kal wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44313




