SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:
Awaryjny remont wewnetrznych stref komunikacyjnych 1 stref wejsciowych

OBIEKT: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 45
ADRES: KATOWICE UL. SOKOLSKA 25

INWESTOR: MIASTO KATOWICE

KOD CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

4542 0000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Katowice 20.06.2023 r.
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SST -01

NAZWA ZADANIA:
AWARYJNT REMONT WEWNETRZNYCH STREF KOMUNIKACYJNYCH I
STREF WEJSCIOWYCH
MIEJSCE WYKONANIA ROBOT:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 45, KATOWICE UL. SOKOLSKA 25

1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z demontazem uszkodzonej witryny drzwiowo okiennej PCV,
i montazem okna i drzwi dwuskrzydtowych z cieptego aluminium wraz z domurowaniem
Scianki i filarka ~ w ramach zadania ,, Awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref
wejsciowych”.

2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.

3 Zakres robét objetych ST :

demontaz witryny okienno- drzwiowej PCV

- podmurowanie $cianki okiennej

- wymurowanie filarka

- otynkowanie domurowanej $cianki i filarka

- wyrdwnanie przestrzeni progowej drzwi

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okna w otworach,

- uszczelnienie 1 1zolacja wokot osciezy okiennych 1 drzwiowych

- wykonanie tynku i malowanie $cianki i o$ciezy od wewnatrz jednokrotnie
- regulacja skrzydel drzwiowych , sprawdzenie dzialania elektro zaczepu
wmontowanego w drzwi.

4  Szczegolowy opis robét I przewidzianych do wbudowania drzwi i okna.

Zakres prac remontowych montazu drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych
przeszklonych szktem P4 od zewnatrz oraz okna aluminiowego z statym szklenie (FIX) szklem
bezpiecznym stanowigcych wejscie gtbwne do przedszkola.
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Drzwi i okno aluminiowe przeznaczone do wbudowania musi spelnia¢ warunki WT 2021
Pozostate dane umieszczono na opisie szkicoéw drzwi i okna.

5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

5.1 Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sg
materialy powszechnie stosowane w budownictwie , posiadajace swiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu wbudowania ,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakos$c¢.

5.2 Spriet

Wykonawca zobowiagzany jest do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych rob6t , zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow itp.

5.3 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu , ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadanie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg .

5.4 Wykonanie robét

* Ogolne warunki wykonania 1 odbioru robot zawarte sg w publikacji ,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ,,

*  Wykonawca ma obowigzek wykonania robot zgodnie z wiedzg 1 sztuka budowlang,
wytycznymi niniejszej specyfikacji, opisem robot oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t

*  Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonywanie robot w warunkach utrudnionych z uwagi
na przebywanie osob na terenie remontowanego obiektu.

* Nalezy zglaszac¢ na biezaco do odbioru Inspektorowi nadzoru roboty zanikowe.

* Przed wbudowaniem materialow przedstawi¢ atesty dopuszczajace wyrdb do
wbudowania.
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8.5 0gélne zasady montaiu okien i drzwi

5.5.1 Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w oSciezu tak, aby nie powstaly mostki
termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej
stronie o$cieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac¢ ogdlne zasady usytuowania okien: -
w $cianie jednowarstwowej - w potowie grubosci $ciany,
- w S$cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,
- w Scianie z ociepleniem zewngetrznym - jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.5.2 W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢
usytuowane tak, by wegarek zaslanial stojaki i nadproze o$cieznicy na
szeroko$¢ nie wiekszg niz polowa szerokosci ksztaltownika oScieznicy.

5.6 Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.6.1 Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniaé:
luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang
wymiaréw okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji
budynku nie ograniczajaca funkcjonalnosci okna / drzwi, - miejsce dla klockéw

dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania si¢ ksztalttownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, srub lub kotew, bez
zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.

5.7 Uszczelnienie i izolacja polgczenia okna/drzwi ze sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a o$ciezem przed
wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatdéw uszczelniajacych, dotyczacych:
- zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow,
- oczyszczenia powierzchni przylegania,
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
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- wymagan w zakresie wilgotnosci 1 temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewngtrznej, srodkowe;j
1 zewngtrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpr¢znych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie miedzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszezelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po
stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na
zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajagcymi je materiatami. Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki
wypelniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materialow izolacyjnych (np.
welny), ktore zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy o$cieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwa
izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia polaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta.

Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz
czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny,
a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewngtrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasSm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane
w taki sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wngtrza szczeliny
mig¢dzy oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je materiatami.

5.8 Kontrola jakosci robot

* Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robot dla osiggnigcia
efektu uzytkowego .

*  Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robdt. Kontrola
powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o : ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych / T.1, c¢z.I-IV ,Tom II ™.

* kontrola zgodnosci stosowanych ,materialow ze specytfikacja techniczng , opisem
przedmiotu zaméwienia i przedmiarem robot
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* kontrola kompletnosci wymaganych atestow

* kontrola certyfikatow i o§wiadczen , kontrola zgodno$ci wymagan dotyczacych
wyrobow stosowanych w instalacjach oraz kompletnosci wyrobow 1 dziatania
instalacji.

6 Ogélne wymagania dotyczace robot

6.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w obrebie wykonywanych prac
w okresie trwania realizacji zadania az do momentu zakonczenia i odbioru koncowego robot.

6.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot placu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wglad na :

* lokalizacje magazynoéw

» $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami 1

gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

6.3 Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz w maszynach i pojazdach . Materialy
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osoOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot.

6.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

6.5 Ochrona Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do robdt od rozpoczgcia realizacji do czasu odbioru koncowego.
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6.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane
z robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod.

7 Odbiér robét

7.1 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

7.2 Odbior koricowy

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
+ $wiadectwa jakosci materiatow, atesty
» protokoly dokonanych pomiarow

8  Podstawa platnosci

Wynagrodzenie za prace objete przetargiem okreslone zostanie w zlozonej przez
Wykonawce ofercie cenowej. Podstawa realizacji faktury jest podpisany przez Inspektora
Nadzoru protoko6t wykonania robot.

9 Dokumenty odniesienia

9.1 Obowigzujgce Normy PN-EU , Zarzgdzenia i przepisy Prawa Budowlanego i Pzp
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