
Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 7cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm
Wzmocnienie podłoża gruntowego - stabilizacja cementem 
Rm=1.5MPa gr. 20cm

Odcinek w km 0+370 - 2+618

2% 2%

*Pochylenie poprzeczne na łuku jednostronne 3%

Przebudowa drogi gminnej K361556,K361509 w Zubrzycy Górnej

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm
Wzmocnienie podłoża gruntowego - stabilizacja cementem 
Rm=1.5MPa gr. 20cm

0.50 - 0.75 1.5-2.0 1.5-2.0 0.50- 0.75

3.00-4.00

2% 2%

*Pochylenie poprzeczne na łuku jednostronne 3%

Frezowanie istniejącej nawierzchni, podkorytowanie

Odcinek w km 0+020 - 0+370

Przebudowa drogi gminnej K361556,K361509 w Zubrzycy Górnej

2.25-5.00

Skala 1:50

Zakres przebudowy jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 
2022 r. ( Dz.U z 2022 poz. 1518 )- w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
dróg publicznych - § 2 ust.3 pkt. 2a oraz ust. 5  - ponieważ wystepują trudne warunki w 
zagospodarowaniu terenu z uwagi na brak mozliwosci terenowych:  brak własności działek 
prywatnych w tym działek leśnych dla których należałoby dokonac wycinki drzew przy 
jednoczesnej koniecznosci wyłaczenia gruntów z produkcji leśnej, dodatkowo w celu ograniczenia 
odziaływania na środowisko planowanej przebudowy na etapie budowy i eksploatacji, wykonanie 
rozwiazania standardowego jest nieekonomiczne , uznano konieczność ograniczenia  
(zminimalizowania) oddziaływania na środowisko przyrodnicze, wyłacznie do planowanej 
przebudowy drogi (praktycznie po istniejacym w terenie śladzie) jako drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych i leśnych dla niewielkiej grupy użytkowników tej drogi, przy jednoczesnym 
wprowadzenia strefy ograniczonej predkości .
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