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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wycinkg (usuni¢ciem) drzew i krzewdéw w ramach zadania pn.
"Budowa biezni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowroctawiu".

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot:

— usunigcie drzew — $cinanie drzew w warunkach utrudnionych (z uzyciem podno$nika
samochodowego) z karczowaniem pni i korzeni oraz wywiezieniem uzyskanych materiatow w
miejsce wskazane przez Inwestora,

— reczne karczowanie krzewoOw wraz z wywiezieniem galezi i karczy w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Ilo$¢ robot do wykonania: wg przedmiaru robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy uzyskane z wycinki

W wyniku usunigcia drzew i karczowania krzewoéw powstang materiaty do usunigcia z terenu budowy —
odcinki dluzyc, galezie i karcze. Miejsce wywiezienia materiatow z wycinki wskaze Inwestor. Jezeli
Inwestor nie wskaze miejsca wywozu, Wykonawca bedzie obowigzany zagospodarowa materialy we
wlasnym zakresie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robot zwigzanych z wycinka i karczowaniem drzew nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:
— podnosnik samochodowy,
—  pily mechaniczne,
— zuraw samochodowy i tadowarka do zatadunku dluzyc, karpiny, gatezi i karczy na s$rodki
transportowe,
— samochody skrzyniowe.
Pozostate roboty zostang wykonane recznie:

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
Odcinki dhuzyc, gatezie i karcze nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi posiadajacymi plandeki
zabezpieczajace trasg przewozu przed zanieczyszczeniem.
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Pozostale materiaty mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu pod warunkiem stosowania
ogolnie obowiazujacych przepiséw o przewozie tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wycinki oraz karczowania drzew i krzewéw

Wykonawca powinien wyznaczy¢ w terenie drzewa i krzewy do usunigcia zgodnie z projektem
wykonawczym przekazanym przez Zamawiajacego. W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac si¢ z
Projektantem.

Miegjsce wykonywania robot nalezy oznakowaé i wygrodzi¢, zabezpieczajac przed dostgpem osédb
niepowotanych.

Wykonawca jest obowiazany powiadomi¢ wlascicieli urzadzen obcych znajdujacych si¢ na terenie
wycinki o terminie wycinki drzew. Odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenie urzgdzen obcych ponosi
Wykonawca.

Wycinke nalezy prowadzi¢ w sposob uzgodniony z Inzynierem, np. czesciami lub etapami, zwracajac
uwage na istniejgce drzewa nie przeznaczone do wycinki oraz na znajdujace si¢ w pasie prowadzonych robot
urzadzenia obce.

Karpiny i korzenie drzew i krzewow nalezy wykopaé, a nastepnie wypelic¢ powstale doly miejscowym
gruntem 1 zagesci¢ warstwami. Jezeli w sasiedztwie usuwanego drzewa wystepuja podziemne urzadzenia
obce, zaleca si¢ zamiast usuwania karpiny i korzeni dokona¢ frezowania pnia na wymagang glgbokosc.
Decyzj¢ kazdorazowo podejmuje Inzynier w uzgodnieniu z Projektantem.

Material z wycinki nie moze by¢ sktadowany na placu budowy. Po dokonaniu obmiaru uzyskanego
materiatu nalezy go zatadowac na $rodki transportu i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Jezeli Inwestor nie wskaze miejsca wywozu, Wykonawca bedzie obowigzany zagospodarowaé materialy we
wlasnym zakresie.

Nie wolno $cina¢ ani karczowa¢ drzew przed $witem i po zapadnieciu zmroku, w czasie mgly i
porywistych wiatréw, przy zawiejach $nieznych i silnych mrozach, a takze w czasie ulewnych deszczow.
Drzewa podcictego lub naruszonego w inny sposob nie wolno pozostawi¢ na noc ani na czas przerwy
$niadaniowe;j.

5.3. Zasady prowadzenia robét w zasiegu koron istniejacych drzew

W zasiegu koron istniejacych, zachowywanych drzew nie powinien poruszac si¢ sprzet mechaniczny.
Koniecznos¢ wykonania robot w tej strefie powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez
Inzyniera.

5.4. Zasady postepowania w przypadku uszkodzenia drzewa

W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego, pnia lub korony drzewa nalezy wykona¢ prace
zmierzajace do jego zabezpieczenia. Prace te moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje po zatwierdzeniu przez Inzyniera. Prace te beda wykonane na koszt Wykonawcy.

W przypadku trwatego zniszczenia ro$linnosci, ktora miala by¢ zachowana, Wykonawca jest
zobowiazany do odtworzenia jej na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Projektanta, Inzyniera i
odpowiednie wtadze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wycinki i karczowania

Sprawdzenie robot zwigzanych z wycinkg i karczowaniem drzew oraz krzewow nalezy przeprowadzi¢
poprzez oceng prawidlowosci i kompletnosci wykonanych rob6t oraz usunigcia pozostatosci po wycince i
karczowaniu z terenu budowy.

6.3. Kontrola rob6t prowadzonych w zasiegu koron drzew
Kontrola jako$ci robot prowadzonych w zasiegu koron drzew polega na sprawdzeniu, czy w wyniku
prowadzonych robot nie zostaty uszkodzone korzenie, pnie lub gatezie drzew.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe dla wykonanych robot nalezy przyjmowac na podstawie przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robodt
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedhug przedmiaru robot.
Cena wykonania robot zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow obejmuje:
— wyznaczenie drzew i krzewow do wycinki,
— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,
— obcigcie gatezi oraz etapowe $cinanie pni drzew,
— karczowanie karpin i korzeni lub frezowanie pni na wymagana gtebokosc,
— wyciecie i wykarczowanie krzewow,
— dokonanie obmiaru uzyskanego materiatu,
— wywiezienie pni, galezi i karczy w miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospodarowanie we
whasnym zakresie (w zalezno$ci od uzgodnien z Inzynierem),
— zasypanie powstatych doléw gruntem miejscowym z zageszczeniem,
— usunigcie z terenu budowy pozostatosci po wycince,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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