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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa,
- Inwentaryzacja drogi, pomiary,
- Wytyczne Inwestora.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest:

Przebudowa drogi gminnej Wysoka Gfogowska - Tajecina
km 0+000 — 0+600 polegajgca gftownie na likwidacji uszkodzonych
I zdeformowanych miejsc, wyprofilowaniu oraz wzmocnieniu konstrukcji
drogi, poprawie bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Droga zlokalizowana jest na dziatce numer ewidencyjny 2270 pofozonef
w miejscowosci Wysoka Gflogowska, bedacej w administrowaniu
Gminy Gfogow Mip.

Calosc¢ planowanej inwestycji miesci sie w granicach pasa

drogowego bez naruszania granic wiasnosci i stosunkéw wodnych

na dziatkach sasiednich .

3. Zakres opracowania. Opis stanu istniejgcego.

Droga gminna Wysoka Gfogowska — Tajecina km 0+000 —
0+600 zlokalizowana na dziafce j/w znajduje sie na terenie zabudowy
Jjednorodzinnej, kompleksu lesnego | spetnia takze role dojazdu do
gruntow rolnych. Zty stan techniczny nawierzchni zwirowej, Zwirowo
ttuczniowej szerokosci 3,5 m, a szczegolnie wyrwy, koleiny, rozmyte
gruntowe pobocza stwarza duze zagrozenie dla jej uzytkownikow.
Planowana przebudowa drogi nie spowoduje Zadnych zmian

w zagospodarowaniu terenu. Poprawi bezpieczenstwo uzytkownikow,
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zmniejszy ucigzliwos¢ dla otoczenia poprzez znaczng eleminacje
zanieczyszczenia powietrza i hatasu.
3.1. Odwodnienie.
Przedmiotowy odcinek drogi posiada system odprowadzenia woéd
opadowych powierzchniowy i za pomocg spadkow poprzecznych oraz
podfuznych jezdni do istniejgcych rowow przydroznych. Aktualnie nie
spetniajg swojego zadania. Zamulone, pozarastane roslinnoscig. Skarpy
I przeciwskarpy czesciowo oberwane. Rozmyte pobocza.
3.2. Przepusty.

- bez zmian.

4.Rozwigzania projektowe.

- Parametry techniczne drogi:
Droga gminne klasy D.
Predkosc projektowa 30 km/h.

Szerokosc jezdni 4,0 m.

® ¢ o ¢

Szerokosc¢ poboczy gruntowych 0,50 - 0,75 m.

Szczegdty: sytuacja, przekréj normalny, przedmiar robot.
4.1. Konstrukcja wzmocnienia km 0+000 — 0+600:
1. nawierzchnia z kruszywa famanego / ttucznia / gr. 10,0 cm
wg PN — S — 06102, po uprzednim uzupetnieniu kolein w ilogci 30 m®,
wyprofilowaniu, zageszczeniu podfoza i wykonaniu poszerzen.
4.2. Konstrukcja poszerzen szerokosci 70 cm:
1. podbudowa goérna z kruszywa tamanego / ttucznia / gr. 20,0 cm
wg PN — S — 067102, po uprzednim wykonaniu koryta Sredniej grubosci
20 cm, wyprofilowaniu i zageszczeniu podfoza.
- Szczegoty: przekroj normalny, przedmiar robot.

4.3. Odwodnienie.

Na przebudowywanym odcinku pozostaje bez zmian z wyjgtkiem
oczyszczenia | odmulenia rowow do 10,0 cm wraz z wyprofilowaniem

_§k3rp. Szczegc’a_fy: przekroj normalny, przedmiar robot.
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4.4. Przepusty.

- bez zmian.
4.5. Roboty ziemne:
-nalezy szczegolng uwage zwrdcic na wtasciwe zageszczenie dla
uzyskania normatywnego stopnia zageszczenia wg PN-S-02205.
Wszystkie roboty ziemne w sasiedziwie wystepowania urzadzen
obcych nalezy wykonywac recznie.
5. Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajgce

Na czas prowadzenia rob6t nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogowymi w tej
sprawie. Organizacja rob6ét — praca ludzi, sprzetu i roztadunek
materiatow musi zapewni¢ wykonywanie robét bez zbednego
zajmowania jezdni drogi.

Robotnicy pracujgcy na budowie winni posiada¢ przeszkolenie
ogoéine w zakresie BHP oraz szczegdétowe przeszkolenie na stanowisku

roboczym.

6. Ochrona Srodowiska, rozbiérki, Zajecie i charakter terenu:

- inwestycja

a/ nie wplynie na pogorszenie Srodowiska naturalnego. Nie spowoduje
ona wzrostu emisji /Dz. U. Nr 179 2z 29-10-2002 r. poz.
1490/ Przebudowa drogi nie wymaga rozbiérki zadnych obiektow
budowlanych. Dziatki i teren, na ktérym znajduje sie remontowany obiekt

nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej,

b/ nie posiada cech wplywajgcych ujemnie na ekologie tj: istniejgcy
drzewostan, czy wody podziemne i nie wytwarza Sciekéw, emisji
zanieczyszczen gazowych, odpadow, wibracji, itp. Nie bedzie wiec
oddziatywata na dziatki sgsiednie.

¢/ Wykonawca prowadzgcy prace przy realizacji inwestycji musi:




1.prowadzic je wytgcznie w ciggu dnia celem minimalizacji ucigzliwosci
hafasowey,

2. zminimalizowac powierzchnie terenu pod zaplecze budowy, a po jej
zakonczeniu teren zrekultywowac,

3. uzywac sprzetu nie powodujgcego zanieczyszczenia gruntu | woéd
paliwem i smarami,

4. skfadowanie | wbudowywanie materiatdw prowadzi¢ w Sposob
ograniczajgcy emisje niezorganizowang pytu do powietrza,

Odpady powstate w trakcie budowy przekazywaé podmiotom

posiadajgcym odpowiednie zezwolenia,

5. prace w poblizu drzew i krzewbw tak wykonywac, aby nie uszkodzic
systemu korzeniowego,

6. Prace dotyczgce odmulenia rowow i remontu przepustow prowadzi¢
W Okresie bezdeszczowym od 01 lipca do 30 wrzesnia z uwagi na okres
rozrodczy ptazow,

7. ode na cele przedmiotowego zamierzenia dostarczac
beczkowozami, za$ Scieki bytowe na etapfe’f‘éﬁmynowac?
Wszczelnym przenosnym zbformku i okresowo wywozi¢ do oczyszczalni

SW

8. teren po wykonaniu inwestycji przywrdocic do stanu pierwotnego.

7. Technologia wykonania robot, wymagania i odbiory:
Wymagania techniczne przy wykonywaniu robét i ich odbiorach wg

obowigzujgcych norm i przepisow.

Opracowat:

mgr inz. 1*)'&7@‘( Cvganik
upr. nr'D- 1/8%




RZESZOW 2024-07-11
Licencjanr PODGIK.4211.1.12745.2024_1816_ CL2

1. Mazwa organu wydajacego licencje: STAROSTA RZESZOWSKI
PODGIK w Rzeszowie

2. Licencjobiorca: PPUH AN-FRANK
Franciszek Cyganik
Paderewskiego 1A/20
35-328 RZESZOW

3. Informacje o materialach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

. Identyfikator i . ” Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Lp Nazwa materiatu zasobu Diata vyhonnmiakopil odnosi sie licencja
1 Arkusz mapy zasadniczej W P.1816.2014.550 2024-07-11 Wysoka Glogowska dz. 2259/3
postaci drukowane;j

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorce do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przgz licencjobiorce innym
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4. Z up. ST STY

pdapE 5'35 3 %“

orzata Zdeb
upowaznionej osoby

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z poZn. zm.)
kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci optaty za udostgpnienie

tych materiatow.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacj¢ autentycznosci licencji:
17cad7fl-ac41-4854-9¢08-e8fealdcc570

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji. o ktorej mowa w pkt 1:
https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
2024-07-11 11:39:13
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzgdowej

S)pouczenie o sposobie weryfikacji: o ktérym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronic internetowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisaé identyfikator o ktérym mowa w LA i a@:@ﬁ)w@s’@ﬂmj

Z ORYGINALEM

NIP 813{013-92-32



