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~ SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przebudows drogi gminnej Wysoka Glogowska — Tajecina km 04000 — 0+600.
1.2, Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

zwigzanych z przebudows drogi gminnej Wysoka Glogowska — Tajecina km 04000 — 0+600.

2. USTALENIA OGOLNE
2.1. Specyfikacje techniczne

Niniejsze opracowanie zawiera:

Nr Tyt specyfikaciji Strona
1 Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych 2-4
2 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 5-6
3 Roboty ziemne 7-11
4 Rowy 12
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~ SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia
obiektéw inzynierskich.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

zwigzanych z przebudowq drogi gminnej Wysoka Glogowska — Tajecina km 0+000 — 0+600.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacyi dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych odtworzeniem trasy
1 punktow wysokosciowych.
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wehodza;
e  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
e uzupelmienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e  zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb ulatwiajacy

odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowad pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugoéc od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m 1 dlugosci okolo 0,30 m,
a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dlugosc okolo 0,50 m 1 przekrd) prostokatny.

3.SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowvch nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

e mwelatory,

e dalnuerze,

e tyczki,

e laty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie

wymagane] dokladnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

Spreet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W
oparciu o materaly dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia 1 pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazuja
na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wymkow pomiarow przez Inspektora
nadzoru. Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza hy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okredlajace w sposob wyrainy i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma 1 wzor tych oznaczen
powinny byé zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy, Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla
prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punkidw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub slupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, polozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odlegloé¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.
Maksymalna odlegloé¢ micdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowe] w terenie plaskim powinna wynosic 500
metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery
robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci slupkéw betonowych lub grubych ksztaltowntkow stalowych,
osadzonych w gruncic w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rzedne reperow
roboczych nalezy okre§lac z taka dokladnoscia, aby Sredni blad niwelacji po wyrdwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacj¢ podwoéjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej. Of trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich
w odlegloéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadzie) niz co 50 metrow. Dopuszczalne
odchylenie svtuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnosciq do 1 ¢m w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt.
2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwezas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po

obu stronach ost, umieszczonych poza granica robot.
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5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopoéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektows oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Do wyznaczania krawedzi
nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow
o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie
nasypow 1 wykopoéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacjy, projektowa,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosct prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowa odtworzonej trasy w terenie jest — 1 km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT
Odbior rob6t zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw

pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
®  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
e zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie

1 ewentualne odtworzenie.
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PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
zwigzanych wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
1.2, Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
zwiazanych z przebudows drogi gminnej Wysoka Glogowska — Tajecina km 04000 — 0+600.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:
e warstwy gorej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm,
e  nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 10 cm,
2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, zawiera PN-8-06102 — Drogi samochodowe.
Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprze¢tu  zawiera PN-S-06102— Drogi  samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zawiera PN-5-06102— Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
5. WYEONANIE ROBOT

Zasady wykonania robot zawiera PN-5-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci  robot zawiera PN-8-06102— Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa wykonanej warstwy podbudowy jest - 1 m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy obejmuje:

®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robét,

dostarczenie materialow,

przygotowanie podloza,

ulozenie 1 wyrdwnanie warstwy do wymaganego profilu,

zageszezenie wyprofilowane] warstwy,

przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjaych, wymaganych w PN-8-06102 — Drogi  samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

utrzymanie warstwy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotvczace wykonania 1odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robét ziemaych,
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
zwiazanych z przebudowsq drogi gminne; Wysoka Glogowska — Tajecina km 0+000 — 0+600.
1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem:
e koryta jezdni glebokosci do 40 cm z profilowaniem i zaggszczeniem podloza pod warstwy konstrukeyjne jezdni, kat.

gruntu -1V,

e  plantowanie skarp, dna i korony nasypéw lub wykopdw, kat. gruntu I-I11,
e  plantowanie poboczy,
e zdjecie warstwy ziemi urodzajne ze zlozeniem urobku na odklad,
e robot ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu I1I,
e robot ziemnych z transportem urobku samochodami 1 zlozeniem urobku na odklad, kat. gruntu 111,
° wykopow na odklad, kat. gruntu T -1V,
° formowanie nasypow z ziemi z odkladu, kat. gruntu 111 — 1V,
e formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowyladowczymu, kat. gruntu 111 — 1V,
e  zasypaniem wykopdw, kat. gruntu I - 111,
e  dokopu gruntu - robdt ziemaych z transportem urobku samochodami w miejsce wbudowania, kat. gruntu 1,

e  przemieszczanie urobku spychaczami w miejsce whudowania, kat. gruntu 1

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania, zawiera PN-8-02205 Drogt samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
4, TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu zawiera PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.
5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania robot zawiera PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot zawiera PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
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Jednostkq obmiarowaq jest

e 1 m? (metr kwadratowy) podloza, koryta, skarp, dna i korony nasypéw lub wykopéw 1 zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej,

e 1 m? (metr szescienny) na podstawie obmiaru objetosci wykopu,

° 1 m? (metr szescienny) na podstawiec obmiaru objetosci gruntu wbudowanego przy zasypaniu wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, ST 1 wymaganiam: Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

odspojente gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe 1 odwiezienie w miejsce wbudowania na poboczu
lub na odklad,

profilowanie dna koryta lub podloza,

zageszczenie dna koryta lub podloza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

utrzymanie koryta lub podloza.

Cena wykonania 1 m? plantowanie skarp, dna 1 korony nasypow lub wykopow obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przekopanie rowkéw kierunkowych lub podsypanie sciezek na skarpach, rozmieszczonych co 5 m, ze sprawdzeniem
prawidlowosci ich wykonania za pomoca trjkata skarpiarskiego lub laty,

scinanic wypuklosci oraz zasypanie wglebien miedzy rowkami z odrzuceniem nadmiaru ziemi na pobocze lub do
podstawy skarpy,

zageszezenie wyprofilowanych 1 uzupelnionych skarp, doa 1 korony nasypow lub wykopow,

przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne., Wymagania 1 badania.

Cena wykonania 1 m? plantowania poboczy obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyrownanie powierzchni poboczy do wymaganego profilu przez scinanie wypuklosci lub uzupelnienie poboczy
gruntem z odkladu,

zageszezenie wyprofilowanych 1 uzupelnionych poboczy,
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przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania.

Cena wykonania 1 m? zdjecie warstwy ziemi urodzajnej ze zlozeniem urobku na odklad obeymuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

odspojenie gruntu z przemieszczanie materialu na odklad,

utrzymanie koryta lub podloza,

zhaldowanie lub rozprofilowanie urobku.

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania 1 badania.

Cena wykonania 1 m?® robét ziemnych poprzecznych na przerzut z wbhudowaniem ziemi w nasyp:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie drog dojazdowych do miejsca robdt na czas ich prowadzenia, a nastgpnie ich rozebranie,

wykonanie odspojenta 1 przemieszczenia urobku,

wbudowanie urobku w nasyp,

zageszczenie gruntu whudowanego w nasyp,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

profilowanie dna wykopu 1 skarp,

zageszezenie powierzchn wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania.

Cena wykonania 1 m?® robdt ziemnych z transportem urobku samochodami 1 zlozeniem urobku na odklad obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie drog dojazdowych do miejsca robot na czas ich prowadzenia, a nastgpnie ich rozebrante,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

odspojenie gruntu z zaladunkiem na srodki transportowe 1 odwiezienie na odklad,

umieszczenie urobku w miejscu odkladu,

zhaldowanie lub rozprofilowanie urobku.

Cena wykonania 1 m® robét ziemnych na odklad obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie drog dojazdowych do miejsca robot na czas ich prowadzenia, a nastgpnie ich rozebranie,
wykonanie odspojenia i przemicszczenia urobku,

umieszczenie urobku poza wykopem w miejscu odkladu,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

profilowanie dna wykopu 1 skarp,
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zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe

ziemne. Wymagania 1 badania.

Cena wykonania 1 m® formowanic nasypow z ziemi z odkladu obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie drég dojazdowych do miejsca robot na czas ich prowadzenia, a nastgpnie ich rozebranie,
przemieszczenie urobku z odkladu w miejsce whudowania,

nadanie zlozonej ziemi okreslonej formy geometrycznej poprzez ulozenie warstwami grubosct do 30 cm,
zageszezenie warstw gruntu w nasypie ze zwilzeniem ich w miarg potrzeby,

profilowanie oraz obrobienie skarp i korony nasypu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe

ziemne. Wymagania 1 badania.

Cena wykonania 1 m? formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowyladowczymi obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie drég dojazdowych do miejsca rob6t na czas ich prowadzenia, a nastgpnie ich rozebranie,
wyladowanie ziemi ze Srodkéw transportowych w miejscu wbudowania,

nadanie zlozonej ziemi okreslonej formy geometrycznej poprzez ulozenie warstwami grubosci do 30 cm,
zageszCzenie warstw gruntu w nasypie ze zwilzeniem ich w miarg potrzeby,

profilowanie oraz obrobienie skarp 1 korony nasypu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe

ziemne. Wymagania 1 badania.

Cena wykonania 1 m? zasypania wykopow obejmuje:
wy vp ykop jmuyj

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie drég dojazdowych do miejsca robét na czas ich prowadzenia, a nastepnie ich rozebranie,
wykonanie odspojenia i przemieszczenia urobku,

wbudowanie urobku w nasyp,

zageszezenie gruntu wbudowanego w nasyp,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

profilowanie dna wykopu i skarp,

zageszezenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe

ziemne. Wymagania i badania,

. Roboty

. Roboty

. Roboty

. Roboty

Cena wykonania 1 m* dokop gruntu - robét ziemnych z transportem urobku samochodami w miejsce whudowania

obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
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e wykonanie drog dojazdowych do miejsca robét na czas ich prowadzenia, a nastgpnie ich rozebranie,

e zakup i transport materialu (gruntu kat. I — I1I) w miejsce whudowania (Wykonawca dokona zakupu materiaiu
we wlasnym zakresie),

e wyladowanie materialu ze §rodkéw transportowych w miejscu wbudowania,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania.

Cena wykonania 1 m?® przemieszczania urobku spychaczami w miejsce whudowania obejmuyje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

° oznakowanie robot,

®  przemieszczanie materialu w miejscu whudowania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4
ROWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych renowacjq rowow.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
zwiazanych z przebudows drogi gminnej Wysoka Glogowska — Tajecina km 0+000 — 0+600.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
oczyszezenia rowow z namultu grubosci do 10 cm z wyprofilowaniem skarp.
2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, zawiera PN-5-002204 Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog,

3.SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu zawiera PN-5-002204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zawicra PN-5-002204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robdt zawiera PN-8-002204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robot zawiera PN-8-002204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowsq jest m (metr) 0CzysZCZONEgo rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sic za wykonane jesli sy zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m oczyszczenia rowu obejmuje:
° roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,
° oznakowanie robot,
e  oCzyszCzenie rowu,
e  poglcbianie i profilowanie rowu 1 skarp,
° scigcie trawy i krzakow,
° odwiezienie urobku,
e roboty wykonczeniowe i przeprowadzenic pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-8-002204 Drog

samochodowe. Odwodnienie drog.
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