Projektowana rozdzielnia RG1
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Istniejgca rozdzielnia RG

Flowair SLIM N-100
1=0,6 A, U=230V Nel= 0,140 kW
montaz nad sufitem podwieszanym
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RG1

Podgrzewacz pojemnosciowy V=10l
U=230V Pel=1,5kW
montaz nad sufitem podwieszanym

Nagrzewnica kanatowa DH-200/45T @200

N=400V Pel=6000W

montaz nad sufitem podwieszanym
Wentylator kanatowy TD-500/160 Silent
Ecowat N=230V Pel=39W

montaz nad sufitem podwieszanym

Isniejgcy przewod odprowadzajgcy instalacji /

odgromowej z drutu FeZn fi 8 do wymiany. Montaz
w rurce ostonowej odgromowej w ociepleniu.

LEGENDA

Gniazdo pojedyricze 16A/~230V, 1P+N+PE, |P44

Punkt zasilania zakoriczony puszkg ~230V

Punkt zasilania zakoriczony puszkg ~400V

Punkt potgczenia wréwnawczego

UWAGI

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedzg techniczng.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy przed

rozpoczeciem robét montazowych i wykoficzeniowych.

Materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez
wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas budowy nalezy stosowac¢ aktualne normy i przepisy
techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy
wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o
stopniu ochrony min. IP20.

Przewody i kable zasilajgce nalezy rozprowadza¢ w przestrzeni technicznej nad
sufitem podwieszanym, natomiast zej$cia do osprzetu elektroinstalacyjnego
nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe IP20 oraz IP44 nalezy montowa¢ na wysokosci 30 cm od
posadzki, natomiast w pomieszczeniach socjalnych montaz gniazd wtyczkowych
IP44 nalezy dopasowac¢ do okreslonej zabudowy.

Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonaé¢ w koordynacji z
pozostatymi branzami.

Czesc¢ opisowa PW stanowi integralny element dokumentacji.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJL:

— powierzchnia uzytkowa (obj. oprac.) — 72.16 m2
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