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l1l. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi
ponizej materiatami stanowigcymi podstawe do jego wykonania:

e Zzlecenie Inwestora,

e projekt architektoniczno-konstrukcyjny obiektu,

e zalecenia i wytyczne Inwestora,

e karty katalogowe i oferty producentéw,

e obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJL.
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa pomieszczen sanitariatow w
budynku edukacyjnym z infrastrukturg” przy plac T. Kosciuszki 5, 64-100
Leszno dz. nr: 1/12; obreb; 0002 Leszno.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje:

¢ instalacje oswietlenia podstawowego,

instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
¢ instalacje gniazd wtykowych 230V,

e wewnetrzne linie zasilajgce,

e zasilanie wentylacji,

e instalacje potgczen wyréwnawczych,

4. DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.

Ukfad zasilania TN-S
Napiecie zasilania 230/400 V
Czestotliwos¢ pracy 50Hz

Moc zainstalowana poczgtkowa 11,3 kW
Moc zapotrzebowana poczgtkowa 7,09 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci 0,7

Ochrona od porazen — podstawowa szybkie wytgczenie zasilania
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5. PROJEKTOWANE PRACE.

5.1. ZASILANIE OBIEKTU.

Modernizowane pomieszczenia budynku zostanie zasilona z istniejgce;j
rozdzielnicy RG zlokalizowanej w klatce schodowej pom. 0.1. Od rozdzielni RG
poprowadzony zostanie kabel YKYZo 5x4mm2 do projektowanej rozdzielnicy RG1.
Kabel zostanie utozony pod tynkiem w rurze ostonowe;.

Moc przytgczeniowa obiektu potrzebna do funkcjonowania jest wystarczajgca
do zasilenia aktualnych potrzeb.

5.2. DEMONTAZE.
Na obiekcie rozpig¢ i zdemontowac istniejgcg instalacje elektryczna.

Zdemontowany materiat zutylizowac.

5.3. ROZDZIELNICE.

W projektowanym obiekcie zaprojektowano rozdzielnice oddziatowg
oznaczong jako RG1 umiejscowiong w pomieszczeniu nr 0.2 pomieszczenie
gospodarcze.

Rozdzielnice wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny, ograniczniki przepiec,
zabezpieczenia roznicowoprgdowe oraz wytgczniki nadprgdowe. Rozdzielnice winna
posiadac rezerwe miejsca na rozbudowe nie mniejszg niz 30%. Wewnatrz szaf
umiesci¢ schemat rozdzielni. Przewody wprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe.
Szczegotowe schemat rozdzielni zostat pokazane w projekcie wykonawczym rys.
IE/3.

5.4. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA.

Na budynku zamontowany jest istniejgcy gtowny wytgcznik p-poz odcinajgc
doptyw energii elektrycznej do catego obiektu z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

5.5. TRASY KABLOWE

Na obiekcie nie sg planowane trasy kablowe.
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5.6. INSTALACJE OSWIETLENIA.

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S
przewodem YDYpzo 3x1,5mm o izolacji 450/750 V. Zatgczanie o$wietlenia
zaprojektowano jako automatyczne poprzez czujniki ruchu 360 st. i taczniki. tgczniki
montowac na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki. Doboru i rozmieszczenia opraw
dokonano w oparciu o wymagania obowigzujgcej normy oswietleniowej przy
wykorzystaniu programu ,Dialux”. Wszystkie oprawy zaprojektowano jako oprawy
LED o barwie Swiatta 840K.

W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet uszczelniony o IP44. Zejscia
do wytgcznikow wykonac podtynkowo w tynku. Wszystkie przejscia przewodow
instalacji elektrycznej przez Sciany, stropy itp. chroni¢ przed uszkodzeniami.
Przejscia wykonac w przepustach rurowych. Instalacje prowadzic:

- 30 cm od posadzki i sufitu,

- 15 cm od naroznikéw Scian i drzwi,

- zachowac¢ normatywne odlegtosci od innych instalaciji.

Wzdtuz droég ewakuacyjnych oraz nad wejsciami do tych pomieszczen
zamontowano oprawy awaryjne o czasie swiecenia min. 1 godzina. Oprawy potgczyc¢
bezprzerwowo z rozdzielnicg. Natezenie oswietlenia awaryjnego nie powinno by¢
mniejsze niz 5Ix na drodze ewakuacyjnej 1Ix w ptaszczyznie pionowe;j.

Natezenia oswietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz
zalecen inwestora i wynosi:

e toalety i pom. gospodarcze 200 Ix

e komunikacja 150 Ix

5.7. INSTALACJA GNIAZD 230 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2.
Przewody uktadac podtynkowo w tynku. Wszystkie przejscia przewodow instalacji
elektrycznej przez sciany, stropy itp. chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia
przewodow przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo.

Wysokos¢ posadowienia gniazd w pomieszczeniach mokrych 1,3m od
posadzki. Stosowac osprzet podtynkowy uszczelniony IP44 montowany podtynkowo.

Zachowac strefy bezpieczenstwa i zasady wykonywania instalacji w

tazienkach. Gniazda w tazience nalezy instalowac nie blizej niz 0.5m od umywalki.
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5.8. INSTALACJA GNIAZD 400 V.

W projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje sie instalacji gniazd 400V.

5.9. INSTALACJA SILOWA.
Instalacje sitowg w obiekcie tworzg obwody wlz poprowadzone do:
— zasilanie rozdzielnic
Instalacje utozy¢ w rurce instalacyjnej tak jak opisano dla pozostatych

instalaciji.

5.10. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE.

W projektowanym lokalu nie planuje sie wykonania oswietlenia

zewnetrznego.

5.11. INSTALACJA WENTYLACJI.

Instalacja zasilania wentylacji okreslona jest na rysunkach w zakresie zgodnym
z opracowaniem branzy sanitarnej. Zastosowane jednostki wentylacji - patrz
opracowanie branzy sanitarne;.

Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do w/w jednostek wentylacji z
rozdzielnicy RG1.

5.12. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

Instalacje potgczen wyréwnawczych wykona¢ w catym obiekcie.
Rozprowadzenie instalacji wykona¢ zgodnie z zasadami przyjetymi dla pozostatych
instalacji. Do instalacji podtgczy¢ szyny PE rozdzielnic, metalowe obudowy urzadzen
technologicznych, metalowe rury instalacji wodnej, itp.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicy dziatki,
na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek
sgsiednich.
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5.8. INSTALACJA GNIAZD 400 V.
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7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako system ochrony podstawowej od porazen prgdem elektrycznym
zastosowano izolacje czesci czynnych.

Zgodnie z wymaganiami przepisow dla urzgdzen elektroenergetycznych o
napieciu 0,4 kV jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
ochrone przez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.
Zgodnie z powyzszym wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy przytaczy¢ do
uziemionego punktu zasilania za pomocg przewoddéw ochronnych. Dla ochrony
obwodoéw odbiorczych urzgdzeniem ochronnym sg bezpieczniki i wytgczniki
instalacyjne nadmiarowe. Dla uzupetnienia ochrony dodatkowej zaprojektowano
dodatkowo wytgczniki przeciwporazeniowe, réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym
30 mA.

Po wykonaniu montazu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

8. ZAGADNIENIA BHP.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje
elektryczne sg wykonywane jako troj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem
zerowym ,N" i ochronnym ,PE". W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki
ochronne réznicowoprgdowe oraz wytgczniki samoczynne, ktérych zadaniem
jest dostatecznie szybkie odtgczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana

zostanie instalacja potgczen wyréwnawczych.

9.BILANS MOCY.
Rozdzielnica ,RG1”

Moc Prad . Moc Prad
Nazwa obwodu Zhamionowa | znamionowy Wspot. zapotrz. | zapotrz.

Pi [kW] li [A] Kj Pz[kW] | IB[A]
Nagrzewnica kanatowa 6 9,2 0,7 4,2 6,4
Podgrzewacz przeptywowy 1,5 6,9 0,7 1,05 4,9
Podgrzewacz przeptywowy 1,5 6,9 0,7 1,05 4,9
Wentylator kanatowy 0,04 0,2 0,7 0,028 0,1
Wentylator kanatowy 0,04 0,2 0,7 0,028 0,1
Gniazda 230V 2 9,3 0,7 1,4 6,5
Oswietlenie 0,2 0,9 0,7 0,14 0,6
Oswietlenie AW/EW 0,011 0,1 0,7 0,007 0,07
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Uwagi

1. Prace wykonac¢ w oparciu o niniejszg dokumentacje stosujgc sie bezwzglednie
do zamieszczonych w niej uzgodnien, decyzji i zgdd oraz zawartych w nich
zapisow.

2. Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary energetyczne.

3. Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

4. Stosujgc zamienniki nie mozna ich zastosowac¢ bez przedstawienia certyfikatow i

aprobat technicznych potwierdzajgcych ich wiasciwosci techniczne.

5. Wszelkie zmiany w wykonywanych instalacjach wymagajg pisemnej zgody

projektanta.
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CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja_dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji
oswietleniowej, oswietlenia ewakuacyjnego, gniazd 230V, silowej, polgczen wyrownawczych,
uziomu i_instalacji odgromowej w_zamierzeniu_budowlanym _pn. ,,Przebudowa pomieszczen
sanitariatow w budynku edukacyjnym z infrastrukturg”

1. Zakres robdt instalacyinych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji:

1. Roboty przygotowawcze:
— szczegOtowe zapoznanie si¢ z projektem
— wizja lokalna w terenie i w obiekcie
— wyznaczenie miejsca na sktadowanie materialow
— zwiezienie materialu

2. Roboty montazowe:
- ukladanie kabli,
- wykonanie polaczen instalacji,
- wykonanie pomiardéw elektrycznych,
- regulacja i uruchomienie urzadzen,
- odbidr techniczny,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

1l Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Nie dotyczy.

1l Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogqg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy.

1V Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacvch podczas realizacji robot
elektrveznych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silnopradowych,
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,
- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robot instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP

~ przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznacé si¢ szczegdtowo z dokumentacja
budowlang, zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujac wytyczne wykonawstwa i1 odbioru robot

- calos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
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przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot
ziemnych 1 pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwu wynikajgcemu z
planowanej inwestycji w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

~ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie prowadzenia robot,
~ prowadzenie robot wg obowigzujacych przepisow BHP,

Opracowat
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rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot
ziemnych 1 pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwu wynikajgcemu z
planowanej inwestycji w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

~ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie prowadzenia robot,
~ prowadzenie robot wg obowigzujacych przepisow BHP,
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