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1.  Koncepcję awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy
uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2.  Dodatkowo należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde
urządzenie PPOŻ, punkt pierwszej pomocy i przycisk 
alarmowy.

3.  Oprawy doświetlające urządzenia ppoż montować na 
wysokości 2,5m na wysięgniku lub zwieszając ,,na 
sztywno''.

4.  Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych 
rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktowac jako 
poglądowe.

5.  Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu
opraw kierunkowych należy ustalic z nadzorem ppoż.

6.  Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi
ewakuacyjnej.

UWAGI

Oprawa 2 830 12W IP44

LEGENDA
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Oprawa 2 830 16W IP44 Z MODUŁEM AW ATI 1H

Oprawa 2 830 22W IP44 Z MODUŁEM AW ATI 1H

Oprawa 45 930 10W IP54

Oprawa 830 24W IP54

Oprawa 65 830 41W Z MODUŁEM AW ATI 1H

Oprawa awaryjna 3 A 1x3 1 ASM N

Oprawa ewakuacyjna 2 A 1,2 1 PIKTOGRAM

Czujka ruchu i obecności, 360 IP44, n/t

Łącznik pojedynczy 230V,16A, IP20, p/t

F1.1 Oprawa TYPU PLAFON Z CZUJNIKIEM RUCHU


