KOSZTORYS OFERTOWY

,Zabezpieczenie jezdni i chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 222 w miejscowosci
Siwiatka w km od ok. 30+048 do ok. 30+118”

Poz.

Nr specyfikacji
technicznej

Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych
(Opis robét i obliczenie ich ilosci)

Jednostka

Cena jedn.

Wartosé

Nazwa llosé

zt netto

zt netto

2

3

4 5

6

7

D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

D-M 00.00.00

Utrzymanie ruchu i bezpieczenstwo

- koszt dodstosowania do wymagan specyfikacji 00.00.00
roboty, czynnosci i opracowania zawarte w D-M 00.00.00
oraz zat. nr 1 do Wzoru Umowy - Szczegotowe Warunki
Raalizacji Przedmiotu Zaaméwienia przewidziane do
zrealizaowania przez wykonawce, a nie wyszczegolnione
w niniejszym kosztorysie

ryczatt 1,00

- wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu

ryczatt 1,00

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Geodezyjna Obstuga Inwestyciji

- zakres objety inwestycja wraz z pomiarami niezbednymi
do odtworzenia stanu istniejacego oraz dokumetacji
powykonawczej

ryczatt 1,00

D.01.02.02

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

- zdjecie warstwy humusu $r. gr. 30 cm z utylizacjg wraz z
wycieciem zakrzewien i podrostow

m? 280,00

D.01.02.04

Rozbidrki elementéw drdg i ulic

- rozbidrka nawierzchni bitumicznych wraz z
obramowaniem o $redniej grubosci 30cm

m? 570,00

- rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw
betonowych wraz z obramowaniem o tacznej Sredniej
grubosci wraz z podbudowa 40 cm

m? 400,00

- rozbiérka podbudowy pod nawierzchnig o facznej Sredniej
grubosci 50 cm

m? 660,00

- rozbiorka i odtworzenie elementéw kolidujacych na czas
realizacji robdt wystepujacych w terenie a nie opisanych w
kosztorysie

ryczatt 1,00

- rozbiérka systemu kanalizacji deszczowej ze
sktadowaniem i zabezpieczeniem (w tym 7 studni, wpusty,
przykanaliki) wraz z wykonaniem przelewu na czas robét

mb 88,00

10

- rozbidrka gazu wraz ze sktadowaniem i zabezpieczeniem

mb 16,00

1

- rozhidrka kompletu o$wietlenia drogowego (stupy szt 2,
okablowanie,fundamenty) ze sktadowaniem i
zabezpieczeniem wraz z wykonaniem zasilania pozostatej
czesci oSwietlenia

mb 80,00

12

-rozbiorka linii napowietrznej elektroenergetycznej
(uzalezniona od technologii rob6t) ze sktadowaniem i
zabezpieczeniem wraz z wykonaniem ciagtosci linii
elektroenergetycznej zapewnajacej kontynuacije zasilania

mb 100,00




13

-demontaz istniejacych znakow drogowych ze
stupkiem/konstrukcjg wsporczg wraz ze sktadowaniem i
zabezpieczeniem

kpl.

10,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopéw

14

- wykonanie wykopow

1925,00

D.02.02.01.KO

Wykonanie konstrukcji oporowej

15

- wykonanie paloScianki wraz ze skuciem gtowic

970,00

16

-wykonanie oczepu zelbetowego

75,00

17

- wykonanie betonu podktadowego gr. 10 cm

9,00

18

- utozenie siatek stalowych

1200,00

D.02.02.01.PP

Pale przemieszczeniowe

19

- wykonanie oraz skucie pali

2 465,00

20

- wykonanie materaca geosyntetycznego wypetnionego
kruszywem w tym pod studnie, kanalizacje, gaz (gr,0,5m)

1450,00

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

21

- wykonanie nasypow

1500,00

D.02.03.01e

Ulepszone podtoze

22

- wykonanie podbudowy pomocniczej MN o CBR > 60% gr
25¢cm

650,00

23

- georuszt heksagonalny

650,00

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

24

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie
emulsjg asfaltowg C 60 BP3 ZM warstw konstrukcyjnych
(warstwa podbudowy i warstwa wigzaca) +zabezpieczenie
powierzchni skropionej preparatem ochronnym

1140,00

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

25

- mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 o gr. 20 cm
(Konstrukcja jezdni gtéwnej, chodnikow i zjazdéw)

970,00

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

26

- warstwa podbudowy z AC22P 35/50 o gr. 10 cm

570,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

27

- warstwa wigzaca z AC16W 35/50 o gr.6cm ,

570,00

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA

)

28

- utozenie warstwy $cieralnej z SMA8 PMB 45/80-55 o gr.
4cm

570,00

D.05.03.23

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

29

- odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j gr.
8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (chodniki,
zjazdy) z materiatu z rozbiorki, elementy uszkodzone
nalezy zastapi¢ nowymi

400,00




* D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE — —
* D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
30 - umgcnlenle skarp przez humusowanie gr. 10 cm (do i 280,00
granic pasa drogowego)
* D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = =
* D.07.01.01 Oznakowanie poziome
3 - odtworzenie oznakowania poziomego m? 40,00
. D.07.02.01 Ozna_kowa!ne pionowe oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu
22 - odtvyorzeme oznakowania pionowego z istniejacych st 10,00
znakow
* D.07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
33 - ustawienie ogrodzen U-11a szczeblinkowa kolor szary mb 70,00
* D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC = =
* D.08.01.01  |Krawezniki betonowe
n - u§taW|en|e kraweznikéw betonowy'ch wystajqcych i mb 200,00
najazdowych 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
* D.08.03.01 Betonowe obrzeze chodnikowe
- ustawienie obrzezy betonowych30x8x100 cm na
35 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z materiatu z mb 170,00
rozbiorki
* ROBOTY BRANZOWE — —
* D.01.03.06 |Gaz
36 - odtworzenie gazu mb 16,00
* D.03.02.01 Branza kanalizacji deszczowej
37 - odtworzgme kompletnej kanalizacji deszczowej wraz z mb 88,00
wpustami
D.07.07.01 Banza energetyczna
38 - odtworzeme kompletnego o$wietlenia drogowego wraz ze mb 80,00
stupami szt 2
39 - ewentualne odtworzenie linii elektroenergetycznej mb 100,00

(uzaleznione od technologii robét)




* D.09.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE — — = —

* D.09.01.01 |Zielen drogowa

40 - obsianie trawg skarp (do granic pasa drogowego) m? 280,00
RAZEM (netto):
PODATEK VAT ...... %:

CENA OFERTOWA (brutto):
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Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.



