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Platforma zakupowa Zamawiajacego

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na: Zabezpieczenie jezdni i chodnika
w ciagu drogi wojewddzkiej nr 222 w miejscowosci Siwiatka w km od ok. 30+048 do ok. 30+118

Oznaczenie postepowania: 6/DZP/2021/TP/WRI

ZAPYTANIANR1
(pytania od nr 1 do nr 15)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2019 z pézn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zlozone wnioski o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Warunkéow Zaméwienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

W projekcie technologicznym warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% ma
grubos$¢ 25 cm, a we wzorze kosztorysu w pozycji nr 22 ma grubo$¢ 20 cm. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowiedz:

W poz. nr 22 kosztorysu ofertowego nastapita omytka pisarska i warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
niezwigzanej o CBR>60% ma grubo$¢ 25 cm.

Patrz Zmiana SWZ nr 1 z dn. 16.08.2021 r.

Pytanie nr 2:

W projekcie technologicznym autorstwa ARKAS Projekt sp. z 0.0 Sp. K projektant wskazuje na koniecznosé¢
wykonania nad glowicami pali przemieszczeniowych wykonanie warstwy z siatki stalowej oraz dodatkowego
materaca kruszywowego. W STWiIORB D-02.02.01 PP Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego. Projektant
przedstawit wymagania dla konstrukcji materaca kruszywowego nad palami o grubosci 25cm (wysokos¢
geokraty) bez dodatkowej siatki stalowej. Prosimy o jednoznaczne wskazanie rozwigzania warstwy nad palami
przemieszczeniowymi oraz dodanie przekroju poprzecznego dla tego rozwigzania.

Odpowiedz:

Konstrukcje warstw nad palami nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem technologicznym i rysunkiem nr 2.2,
tj.: warstwa z siatek stalowych (opisana w STWiORB D-02.02.01 KO, gdyz jest to element kotwigcy palisade),
nastgpnie warstwa geomateraca o grubosci okoto 50 cm (opisana w STWiORB D-02.02.01 PP). W STWiORB D-
02.02.01 PP wkradt si¢ btad polegajacy na omytkowym opisaniu geokraty o grubosci 25 cm. Zgodnie z projektem
technologicznym materac geosyntetyczny sktada si¢ z nastepujacych warstw:

- warstwa geotkaniny o wytrzymatosci 200 kN (wzdtuz i S0kN (w poprzek) — czyli 200/50,

- wypehienie materiatem nasypowym,

- warstwa geotkaniny 200/50.

Zapis pkt 2.7 STWIORB D-02.02.01.PP zmienia si¢ na:

,»Nad gtowicami pali przemieszczeniowych zostanie wykonany materac geosyntetyczny. Materac geosyntetyczny
zostanie wykonany z geotkanin o odpowiedniej wytrzymatosci na rozciaganie oraz kruszywa — zgodnie z
Projektem.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie geotkaniny: 200/50 — wytrzymatos¢ dtugoterminowa.
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Kruszywo do zasypu: zwiry, pospotki o nastepujacej frakeji:

- frakcja od 0-0,2 mm <5%

-0,2-2mm < 20%

-2-16 mm < 35%

- 16 — 32 mm — pozostata czgs¢

Materac geosyntetyczny moze zosta¢ zmodyfikowany na etapie Projektu technologicznego, po wykonaniu
odpowiednich obliczen. Konstrukcja materaca podlega akceptacji Projektanta oraz Inzyniera.”

Patrz Zmiana SWZ nr 1 z dn. 16.08.2021 r.

Pytanie nr 3:

W pkt 7.2.5 projektu technologicznego projektant zdefiniowal materac geosyntetyczny jako 2 warstwy z
geotkaniny o wytrzymatosci 200 kN/m. Natomiast w ST D-02.02.01.PP WYKONANIE WZMOCNIENIA
PODLOZA GRUNTOWEGO METODA PALI PRZEMIESZCZENIOWYCH w pkt 2.7 Materac geosyntetyczny
(na obszarach PP) material na materac okreslono jako geotkaning 200/50 — wytrzymato$¢ dtugoterminowa oraz
,»Wysoko$¢ geokraty :25cm ” Prosimy o jednoznaczne okreslenie parametrow geosyntetyku na warstwe materaca.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4:

W SST D.02.03.0le pkt 2.3 podano tylko jedno uziarnienie mieszanki, w zwigzku z powyzszym prosimy
o dopuszczenie pozostatych mieszanek o uziarnieniu zgodnym z WT-4 2010 z zachowaniem pozostatych
parametrow.

W SST D.02.03.01e pkt 2.3 podano niewlasciwg krzywa uziarnienia. Prosimy o potwierdzenie, ze krzywe
uziarnienia majg si¢ miesci¢ w krzywych granicznych dla warstw podtoza ulepszonego zgodnie z WT-4 2010.

W SST D.02.03.0le pkt 2.4 podano zawyzony parametr CBR dla mieszanki niezwigzanej, prosimy
o potwierdzenie, ze wymagany wskaznik CBR ma by¢ zgodny z WT-4 2010 jak dla warstw podtoza ulepszonego.
Odpowiedz:

Parametry podane w ST D.02.03.01¢ sa poprawne. Roznig si¢ one od wymagan WT-4 dla ulepszonego podtoza,
gdyz jest to indywidualnie zaprojektowana warstwa mieszanki stabilizowanej georusztem i w zwigzku z tym
parametry kruszywa zostaly zmodyfikowane w stosunku do wymagan WT-4.

Pytanie nr 5:

W pkt nr 13 zatgcznika nr 1 do umowy "Szczegodtowe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia" Zamawiajacy
zobowigzuje wykonawce do zorganizowania tak prac budowlanych, aby w okresie od 1 pazdziernika do 31 marca
mozliwe bylo funkcjonowanie istniejacego lub nowego os$wietlenia je zastgpujacego. Ze wzgledu na fakt
koniecznoséci demontazu istniejacego oswietlenia przed wykonaniem palowania, prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zapewnienia funkcjonowania o$wietlenia na odcinkach poza zakresem
objetym robotami budowlanymi (na odcinku dw222 objetym przedmiotowym postgpowaniem w czasie trwania
robo6t nie bedzie o§wietlenia).

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu dla spotecznosci lokalnej i komunikacji zbiorowej
Wykonawca ma poprowadzi¢ droge objazdowa po drodze gminnej ( ul. Dgbowa i ul.Le$na) o nawierzchni
gruntowej. Zgodnie z pkt 16 zatgcznika nr 1 do umowy "Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia"
wymaga si¢ aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty nawierzchnie bitumiczng lub z ptyt drogowych. Prosimy
o potwierdzenie ze Zamawiajacy nie b¢dzie wymagal od Wykonawcy utwardzenia drogi objazdowej po drodze
gminnej (ul. Dgbowa i ul.Lesna) poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej lub utozenia ptyt drogowych.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza. Rownoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze m.in. w pkt 10 i w pkt 12 zatgcznika nr 1 do
Umowy przedstawit wymogi w zakresie przygotowania i utrzymania drogi gminnej stanowiacej objazd dla DW
222 dla m.in. spotecznosci lokalnej, komunikacji zbiorowej, shuzb ratunkowych.
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Pytanie nr 7:

Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp naktada na Zamawiajacego obowiazek opisania przedmiotu zamowienia w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslen, uwzglednienia
wszystkich wymagan i okoliczno$ci mogacych mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Majac powyzsze na wzgledzie
zwracamy si¢ z prosba o jednoznaczne okreslenie zakresu dla pkt 8 ,rozbiorka i odtworzenie elementow
kolidujacych na czas realizacji robot wystepujacych w terenie a nie opisanych w kosztorysie ofertowym.
Zapis ten stuzy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady rownego dostepu do
zamowienia, wyrazonych art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Biorac pod uwage zapis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z
ktorym przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisywaé w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwa konkurencje,
wystarczy do stwierdzenia faktu nieprawidlowo$ci w opisie przedmiotu zamowienia, a tym samym sprzecznosci
z prawem, jedynie zaistnienie mozliwosci utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie okreslonych
zapisow w specyfikacji, niekoniecznie za$ realnego uniemozliwienia takiej konkurencji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w poz. 8 formularza kosztorysu ofertowego znajduja si¢ elementy (w tym drenaze),
ktore mogly nie zosta¢ zinwentaryzowane np. przez geodete lub zarzadce sieci a moga wystapi¢ w terenie
i ktorych rozbiorka bedzie wymagana w celu wykonania zabezpieczenia jezdni i chodnika w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 222 w miejscowosci Siwiatka. Dodatkowo w tej pozycji miesci si¢ zakres rozbiorek, ktore moga
wystapi¢ w wyniku technologii i organizacji rob6t przyjetych przez Wykonawcg robot.

Pytanie nr 8:

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary umownej wskazanej w §20 ust. 1 pkt 13 do wysokos$ci 0,02
%. Kara w wysokos$ci 5 % kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towarow i ustug za brak zaptaty lub nieterminows zaplat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest razaco wygérowana i Wykonawca wnosi o jej obnizenie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu § 20 ust. 1 pkt 13 Wzoru umowy.
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Pytanie nr 9:

Zgodnie z §20 pkt. 1 ppkt. 8 umowy z Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Gdansku Wykonawca za odstapienie
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy zaptaci kare w wysokosci 20 % wartosci netto przedmiotu
zamoéwienia. Majac na uwadze kodeksowa zasadg réwnosci stron, Wykonawca wnosi o zmiang wysokosci kary
za rozwigzanie umowy (§20 pkt. 2 ) z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego na kar¢ w wysokosci 20% wartosci
netto przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu § 20 ust. 1 pkt 8 Wzoru Umowy.

Patrz Zmiana SWZ nr 1z dn. 16.08.2021 r.

Pytanie nr 10:

Whioskujemy o zmiang warunku udzialu w postgpowaniu dot. zdolnosci zawodowej personelu osoby wskazanej
na stanowisku kierownika budowy o brzmieniu: ,,Posiada do$wiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik
robot branzy drogowej w realizacji (przez caly okres trwania robdt zwigzanych z wglebnym wzmocnieniem
podloza) co najmniej dwoch zadah ktérych przedmiotem byta budowa lub przebudowa drogi klasy minimum G*
w ramach ktoérej wykonano wglebne wzmocnienie podloza polegajace na wykonaniu pali/kolumn w technologii
przemieszczeniowe] na dtugosci odcinka drogi minimum 60,0 m. Spetnianie powyzszego warunku nalezy
wykaza¢ dla kazdego zadania odrebnie”.

Wykonawca wnioskuje o zmiang klasy drogi na min. L. Wzmocnienia podloza palami/kolumnami jest
wykonywane w tej samej technologii bez wzgledu na klasg¢ drogi. Tak sformutowany warunek ogranicza udziat
firm budowlanych w postgpowaniu. Wzmocnienia drog klasy min. G sa z reguly realizowane na duzych
kontraktach, na ktorych kadra zatrudniona jest tylko na czas trwania robdt. Wnioskujemy o zmiang zapisu w
nastepujacy sposob:

,Posiada doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik roboét branzy drogowej w realizacji (przez caly
okres trwania robot zwigzanych z wglebnym wzmocnieniem podtoza) co najmniej dwoch zadan ktérych
przedmiotem bylta budowa lub przebudowa drogi klasy minimum L* w ramach ktérej wykonano wglebne
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wzmocnienie podtoza polegajace na wykonaniu pali/kolumn w technologii przemieszczeniowej na dtugosci
odcinka drogi minimum 60,0 m.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowej personelu
Wykonawcy.

Patrz Zmiana SWZ nr 1 z dn. 16.08.2021 r.

Pytanie nr 11:

Prosze o potwierdzenie, ze przez robot¢ budowlang wykonana nalezy rozumie¢ wykonane roboty, dla ktérych
wystawiono Protokét odbioru robét lub Swiadectwo Przejecia lub réwnowazny dokumenty w przypadku
zamowien, w ktorych nie wystawiono Protokohu odbioru lub Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w sposob jednoznaczny, obiektywny i niebudzacy watpliwosci okreslit warunek udziatu
W postgpowaniu zarowno w zakresie wykazania minimalnej zdolno$ci zawodowej Wykonawcy jak i, zgodnie
z odpowiedzia na pytanie nr 10, wykazania przez Wykonawce spetniania minimalnej zdolnosci zawodowe;j
personelu Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajagcy nie widzi uzasadnienia dla udzielania
dodatkowych potwierdzen.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiajacy potwierdza ilosci przedstawione w kosztorysie ofertowym w zakresie wykonania konstrukcji
oporowej oraz pali przemieszczeniowych? W ocenie Oferenta przedstawione ilo$ci nie s3 zgodne z zatagczonym
Projektem Technologicznym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze iloSci przedstawione w Kosztorysie Ofertowym posiadaja zapasy, ktore
sg przewidziane na ewentualne rozbieznosci wzgledem wykonanej dokumentacji geotechnicznej w stosunku do
wystepujacych w terenie warunkow gruntowych, ktore to mogag spowodowac konieczno$¢ poglebienia pali
w wyniku tych réznic.

Ostateczne ilosci metréw w zakresie wykonania konstrukcji oporowe;j i pali przemieszczeniowych bedg rozliczane
wedtug wykonanej dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 13:

Dot. poz. 22 kosztorysu ofertowego — ,,wykonanie podbudowy pomocniczej MN o CBR >60% gr. 20 cm” —
pozycja ta mowi o grubosci warstwy 20 cm natomiast projekt technologiczny o warstwie grubosci 25 cm. Jaka
nalezy przyja¢ grubos$¢ podbudowy? Jezeli grubos¢ powinna wynosi¢ 25 cm, prosimy o zmiang¢ pozycji kosztorysu
ofertowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy skorygowat formularz kosztorysu ofertowego w zakresie poz. nr 22 zgodnie z odpowiedzig na
pytanie nr 1.
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Pytanie nr 14:

Dot. poz. 8 kosztorysu ofertowego — ,,rozbiorka i odtworzenie elementéw kolidujacych na czas realizacji robot
wystepujacych w terenie a nie opisanych w kosztorysie”. Powyzsza pozycja wymusza na Wykonawcy wzigcie
odpowiedzialnosci za sytuacje, ktorych nie da si¢ przewidzie¢, co jest sprzeczne z PZP. Wnosimy o usunigcie tej
pozycji z kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie nr 7 zlozyt dodatkowe wyjasnienia w zakresie poz. nr 8 kosztorysu
ofertowego.

Pytanie nr 15:

Dot. D. 02.02.01.PP Specyfikacji technicznej — materac geosyntetyczny. Czy materac geosyntetyczny powinien
sktada¢ si¢ rowniez z geokraty o ktorej mowa w pkt. 2.7. Z projektu wykonawczego nie wynika konieczno$é
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zastosowania geokarty. Jezeli nalezy zastosowac technologi¢ opisang w SST prosimy o odpowiednie korekty
w projekcie i kosztorysie.

Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Z powazaniem

DYREKTOR

mgr inz. Grzegorz Stachowiak

(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneksnr1doSWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. Aa

Osoba prowadzaca postepowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963,

Informacje¢ na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Pafistwo na naszej stronie internetowej pod ponizszym linkiem:
http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/
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