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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
Lp Wyszczegodlnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1. |Budowa stupdéw stylowych 9m z fundamentem kpl. 12
2. |Budowa stupdéw stylowych 5m z fundamentem kpl. 11
3. |Montaz opraw oswietleniowych LED drogowych stylowych kpl. 12
4. |Montaz opraw os$wietleniowych LED parkowych stylowych kpl. 11
5. |Budowa kablowej linii oswietlenia mb 1007
6. |Demontaz stupdw oswietleniowych kpl. 16
7. |Demontaz opraw na elewacji budynku kpl. 3




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowe;j

0,4kV oswietleniowe;j

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje budowe stupdw, wytrasowanie kabla, dobdr zabezpieczen, ochrone
przeciwporazeniowg, sposéb zasilania opraw oswietleniowych. Szczegétowa lokalizacja urzadzen zostata

przedstawiona na zatagczonym projektem zagospodarowania terenu.

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Aktualna mapa do celéw projektowych

e Uzgodnienie z Inwestorem (Zamawiajgcym),
e  Opinia z narady koordynacyjnej

e Obowigzujace przepisy i normy

2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca
Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejacej szafce SOK bedacej wtasnoscia UM Bydgoszcz.
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sg zaciski

pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w stacji w kierunku instalacji obiorcy.

2.4.2. Obwody oswietleniowe

Projektowany obwdd oswietleniowy wykonac¢ kablem YKY 5x16mm2. Wzdtuz projektowanego kabla
utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm. Kabel zasili¢ z istn. stupéw OU nalezgcych do Miasta Bydgoszcz.

Dodatkowo od istn. SO 296 Sw. Trécy Totalizator nalezy poprowadzié linie kablowa do najblizszej wneki
stupowej na elewacji budynku w celu zachowania ciggtosci obwodu oswietleniowego ENEA Oswietlenie.
Potaczenie to wykonaé kablem YAKXs 4x35mm?2,

Kable oswietleniowe w ziemi uktadaé z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m w
rurze ostonowej gietkiej ®110. Na utozony kabel nasypa¢ 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢
tasmg w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé w czytelny i trwaty
sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu). Przejscia pod drogami kabla energetycznego
wykonac bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przeciskiem w rurze ostonowej sztywnej Przecisk wykonac¢ na
catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci min. 1,2m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia.
Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem



2.4.3. Rodzaje stupow

Rodzaje stupdw podano na planie oswietleniowej linii - Rys. nr 1.

Do oswietlenia ulic zaprojektowano stupy stalowe typy , bydgoskiego” wysokosci 9m (montaz oprawy
na 8,6m) z wysiegnikiem ozdobnym typu ,pastorat” o dtugosci wysiegu ok. 0.8m. Do oswietlenia parku
zaprojektowano stupy stalowe typy ,bydgoskiego” wysokosci 5m z oprawg oswietleniowa na szczycie
stupa. Sylwetke projektowanych stupdw przedstawiono na ponizszym rysunku. Wszystkie stupy
przystosowane do montazu na fundamencie prefabrykowanym.

Wszystkie stupy powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

e  Stup wykonany ze stali pokrytej powtoka antykorozyjng
e Powtoka antykorozyjna, na ktérg sktada sie: ocynk ogniowy, farba podktadowa oraz farba
nawierzchniowa (utwardzona)
e  Stup sprzedawany jako komplet, tj.:
o Stup
Fundament
Baza ozdobna
Drzwiczki
Herb ozdobny mocowany na bazie

O O O O O

Pierscien mocujacy



Proponowana sylwetka stupa

Proponowana sylwetka stupa 9m z wysiegnikiem typu Proponowana sylwetka stupa 5m
,pastorat”

Naruszone skarpy rowdéw przydroznych, poboczy nalezy odtworzy¢ i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Numerowanie stupdw omowic z Inwestorem.




2.4.4. Oprawy o$wietleniowe

Do oéwietlenia ul. Czartoryskiego dobrano oprawy LED o mocy 45,5W, do ul. Sw. Tréjcy oprawy LED o mocy

68,5W i nastepujgcych parametrach technicznych:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem  zasilajgcym,
a uktadem optycznym)

Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Klosz w ksztatcie ,,szyszki”, przezroczysty z PC

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK10. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa przystosowana do montazu zwieszanego, za pomocg $ruby z gwintem 1”

Oprawa musi spetnia¢ wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W i 70W
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-
ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem
Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie
petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

- lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych diod LED
z soczewkami

Minimalny strumien $wietlny Zzrédet swiatta — 7100Im i 11800Im

Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K £10%

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw
lampowych”

Trwatos$¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury Tc = 105°C min.
100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)



e Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac deklaracje srodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z I1SO
14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong jednostke badawczg

e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkgcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi
zawierac adres fabryki - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznosc¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

e Oprawy muszg spetnia¢é parametry fotometryczne niegorsze niz przedstawione w obliczeniach
referencyjnych, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi w ogdlnodostepnym
programie komputerowym np. Dialux, Relux

e Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora, pozwalajgca wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne

e Whyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z cechami wzorniczymi umieszczonymi ponizej. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw 5% pod warunkiem zachowania proporcji oraz ksztattu

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Do oswietlenia parku dobrano oprawy LED o mocy 32,2W i nastepujacych parametrach technicznych:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem  zasilajgcym,
a uktadem optycznym)

e Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

e Materiat klosza: Klosz w ksztatcie ,,szyszki”, przezroczysty z PC

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK10. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa przystosowana do montazu bezposrednio na stupie, z zastosowaniem wysiegnika dedykowanego

e Oprawa musi spetnia¢ wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w system regulacji ci$énienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 35W

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $Swietinego bez sygnatu

zewnetrznego
e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem
e Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
e Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie
petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej

wielosoczewkowej matrycy LED, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych diod LED
z soczewkami

e  Minimalny strumien swietlny zrédet Swiatta — 4500Im

e Temperatura barwowa Zrédet Swiatta: 2700K £10%

e Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw
lampowych”

e Trwato$¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury Tc = 105°C min.
100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)



Wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ deklaracje srodowiskowa (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z I1SO
14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong jednostke badawczg

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkgcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi
zawierac adres fabryki - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznosc¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny
Oprawy muszg spetnia¢ parametry fotometryczne niegorsze niz przedstawione w obliczeniach

referencyjnych, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi w ogdlnodostepnym
programie komputerowym np. Dialux, Relux

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora, pozwalajgca wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy zgodny z cechami wzorniczymi umieszczonymi ponizej. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw £5% pod warunkiem zachowania proporcji oraz ksztattu

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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2.4.5. Tabliczki bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo bezpiecznikowe w Il klasie

ochronnosci z wktadka topikowa BiWts-4A.

2.4.6. Przewody oswietleniowe
Oprawy nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 3x2,5 mm?

prowadzonym w rurze ochronnej gietkiej.

2.4.7. Ochrona odgromowa i uziemienia
Stupy i czesci podlegajace uziemieniu potaczyé bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm. Uziemienie wykona¢ jako

szpilkowe typu TP 2x10. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodow i kabli,
oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

zastosowano urzadzenia w drugiej klasie ochronnosci.

2.6. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA (ENEA OSWIETLENIE)

Zgodnie z Warunkami technicznymi nr WT-R0O1-008-2024 nalezy zdemontowac oprawy, stupy, kable
obwodowe wzdtuz ulicy Sw. Tréjcy od szafki o$wietleniowej SO 2-1-0461011-300 B-SO 296 do skrzyzowania ulic
Czartoryskiego i Sw. Trdjcy; oprawy, stupy, wneki na budynkach i kable obwodowe wzdtuz ul. Czartoryskiego
oraz na skwerze. Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Nawierzchnie po robotach demontazowych
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Prace demontazowe nalezy wykonywaé przy odtgczonym napieciu i
obustronnie uziemionej sieci elektroenergetycznej. Miejsce prac oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi. Elementy zdemontowane zutylizowaé. Potwierdzenie utylizacji dotgczy¢ do dokumentacji
odbiorowej.

Stosowac sie do pozostatych zalecen zawartych w Warunkach technicznych nr WT-R01-008-2024.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz.463 z pdzniejszymi zmianami) warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich informacji,

ktore mogg miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swoj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace przy
sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisow.
Nalezy dbaé¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robdt. Po zakornczeniu robét
instalacyjno-montazowych, przed wtgczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonac pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

sprawdzic ciggtosé zyt kabli zasilajacych,

wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.
- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu dostosowania
zamawianej mocy do obcigzed po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen, elementdéw osprzetu zastosowanych

w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéow z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.
Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodni¢ przed zamdwieniem z Zamawiajacym oraz
Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, prébki materiatow
w postaci wzoréw oraz inne dokumenty gwarantujgce niepogorszenie parametrow

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robdt montazowych
zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:
1. Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;
2. W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktorymkolwiek z elementéw wchodzacych w
sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu

wyjasnienia problemu lub niescistosci;
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10.

11.

12.

13.
14.

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bteddw, uchybien, opuszczen w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwtoczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i urzadzen instalacyjnych oraz
robét montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposdb zapewniajgcy prawidtowe
dziatanie i petng funkcjonalnos$¢ instalacji elektrycznej;

W fazie poprzedzajgcej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, szczegdlnie w kwestii miejsc wspdlnych styku réznych
instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementédw rdznych instalacji konieczne jest
powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantéow w celu wyjasnienia powstatych problemow,
samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu
koordynacyjnego oraz zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie robdt na
placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu projektowego, rdznice
wynikajagce z uszczegétowienia poszczegdlnych rozwigzan  uzytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

Ewentualna mozliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposéb pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robdt muszg posiada¢ znak CE,
deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatéw gtéwnych) nalezy traktowac jako wzorcowe; préba ewentualnej zmiany na réwnowazne
odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zosta¢ zaakceptowana przez
projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny odpowiedniej
dokumentacji technicznej zamiennikdw wraz z prébkami materiatowym, konieczna jest szczegétowa
weryfikacja parametréw oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie
elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw nalezy
uzgodnié jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robét instalacyjnych na placu budowy w okresie 12 miesiecy od
daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych
materiatéw, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowa nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje.
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15.

16.

17.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich z
zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedza
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swodj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robét
mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochoddw w rejonie prowadzonych
robot.

Wszelkie napotkane urzadzenia traktowac jako czynne. Zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykona¢ przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem recznym. Istniejgcy sie¢ energetyczng nN
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.

Po zakonczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i
zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i

utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.
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Cieszyn, maj 2024
4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725
z pbézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oswietleniowej w m. Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego, Sw.
Trdjcy, dz. nr 119/3 obr. 0082, dz. nr 100/1, 33, 122, 120, 26, 131/3, 131/5, 131/6 101/3, 105/3, 133 obr. 0097
j.ewid. 046101_1 Bydgoszcz , wykonanej dla Miasto Bydgoszcz - Zarzad Dréog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy ,ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz sporzgdzono zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i
uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem obiektu budowlanego o prostej
konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z

przepisami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO

OKREGOWE!J 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA

PODLASKA
.| OKREGOWA
N1 zZ B A
%/” INZYNIEROW
: T( BUDOWNICTWA
Biatystok, dnia 11 czerwca 2019 r.
POIIB.KK.7131/001/19 :

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z péZniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), po ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK MAKSYMOWICZ

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec .

Otrzymuja:
1. Pan Marek Maksymowicz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI MAKSYMOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokélce «

numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi
zmianami).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N
B

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-HJW-KGL-5WH *

Pan Marek Maksymowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0059/19

adres zamieszkania ul. Sudecka 10/11, 15-552 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-05 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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