
Samoczynne wyłączenie

zasilania

System sieci: TN-C

OZNACZENIA - PROJEKTOWANE

4A

proj. słup OU

LED 88W

h=9m

dł. wys. 1,0m

długość wysięgnika (X)

moc oprawy

zabezpieczenie w tabliczce bezpiecznikowej

wysokość zawieszenia oprawy (h)

nr słupa

numer żyły kabla

nr 2/UG

S1

- proj. oprawa drogowa

- proj. oprawa parkowa

4A

proj. słup OU

h=8,6m

YKY 0.6/1kV 5x16

-37(45) m-

S1

LED 45,5W

nr 1

YKY 0.6/1kV 5x16

-11(18) m-

istn.

istn. słup OU

istn.

nr 49

4A

proj. słup OU

h=8,6m

YKY 0.6/1kV 5x16

-26(33) m-

S2

LED 45,5W

nr 2

4A

proj. słup OU

h=8,6m

YKY 0.6/1kV 5x16

-23(30) m-

S3

LED 45,5W

nr 3

proj. słup OU

YKY 0.6/1kV 5x16

-23(30) m-

nr 3/1

4A

proj. słup OU

h=8,6m

YKY 0.6/1kV 5x16

-29(36) m-

S2

LED 45,5W

nr 4

4A

proj. słup OU

h=8,6m

YKY 0.6/1kV 5x16

-30(38) m-

S3

LED 45,5W

nr 5

4A

proj. słup OU

h=8,6m

YKY 0.6/1kV 5x16

-34(42) m-

S1

LED 45,5W

nr 6

4A

proj. słup OU

h=8,6m

YKY 0.6/1kV 5x16

-37(45) m-

S2

LED 45,5W

nr 7

4A

proj. słup OU

h=8,6m

YKY 0.6/1kV 5x16

-39(47) m-

S3

LED 45,5W

nr 8

4A

proj. słup OU

h=8,6m

S1

LED 45,5W

dł. wys. 0,8m

typu "pastorał"

nr 9

Ru<10W

4A

LED 32,2W

h=5m

S1

dł. wys. 0,8m

typu "pastorał"

dł. wys. 0,8m

typu "pastorał"

dł. wys. 0,8m

typu "pastorał"

dł. wys. 0,8m

typu "pastorał"

dł. wys. 0,8m

typu "pastorał"

dł. wys. 0,8m

typu "pastorał"

dł. wys. 0,8m

typu "pastorał"

dł. wys. 0,8m

typu "pastorał"

YKY 0.6/1kV 5x16

-28(35) m-

proj. słup OU

nr 3/2

4A

LED 32,2W

h=5m

S2

YKY 0.6/1kV 5x16

-23(30) m-

proj. słup OU

nr 3/3

4A

LED 32,2W

h=5m

S3

YKY 0.6/1kV 5x16

-23(30) m-

proj. słup OU

nr 3/4

4A

LED 32,2W

h=5m

S1

YKY 0.6/1kV 5x16

-18(25) m-

proj. słup OU

nr 3/5

4A

LED 32,2W

h=5m

S2

YKY 0.6/1kV 5x16

-16(23) m-

proj. słup OU

nr 3/6

4A

LED 32,2W

h=5m

S3

YKY 0.6/1kV 5x16

-26(33) m-

proj. słup OU

nr 3/7

4A

LED 32,2W

h=5m

S1

YKY 0.6/1kV 5x16

-30(38) m-

proj. słup OU

nr 3/4/1

4A

LED 32,2W

h=5m

S2

YKY 0.6/1kV 5x16

-36(44) m-

4A

LED 32,2W

h=5m

S3

proj. słup OU

nr 3/4/2

YKY 0.6/1kV 5x16

-19(26) m-

4A

LED 32,2W

h=5m

S1

proj. słup OU

nr 3/4/3

Ru<10W

Ru<10WYKY 0.6/1kV 5x16

-21(28) m-

proj. słup OU

nr 3/6/1

4A

LED 32,2W

h=5m

S2

Ru<10W

4A

proj. słup OU

h=8,6m

YKY 0.6/1kV 5x16

-30(38) m-

S1

LED 68,5W

nr 1

YKY 0.6/1kV 5x16

-68(77) m-

istn.

istn. słup OU

istn.

4A

proj. słup OU

h=8,6m

YKY 0.6/1kV 5x16

-29(36) m-

S2

LED 68,5W

nr 2

4A

proj. słup OU

h=8,6m

S3

LED 68,5W

nr 3

dł. wys. 0,8m

typu "pastorał"

dł. wys. 0,8m

typu "pastorał"

dł. wys. 0,8m

typu "pastorał"

Ru<10W

istn. SO 296 Św.

Trócy Totalizator

własność ENEA

Oświetlenie

istn.

istn. oprawa

istn.

na elewacji

YAKXS 0.6/1kV 4x35

-165(180) m-

Współpraca

Imię i Nazwisko Nr uprawnień
Data

Nazwa

rysunku

Podpis Nr rys.

Skala

R. Kuczyński, M. Kupryciuk

Inwestor:

Adres:

Nazwa

inwestycji

Projektant Marek Maksymowicz

23.05.2024

PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

2

-:---

Schemat elektryczny

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oświetleniowej

m. Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego, Św. Trójcy, dz. nr 119/3 obr. 0082, dz. nr 100/1,

33, 122, 120, 26, 131/3, 131/5, 131/6 101/3, 105/3, 133 obr. 0097  j.ewid.

046101_1 Bydgoszcz

Projektowane urządzenia oznaczono kolorem czerwonym i fioletowym

ul. Czartoryskiego

ul. Św. Trójcy

UWAGA: Numeracje słupów uzgodnić wcześniej z Inwestorem i/lub dostosować do

stanu istniejącego w terenie.
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