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PDL/0090/PBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

1

1:500

Projekt zagospodarowania terenu

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oświetleniowej

m. Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego, Św. Trójcy, dz. nr 119/3 obr. 0082, dz. nr 100/1,

33, 122, 120, 26, 131/3, 131/5, 131/6 101/3, 105/3, 133 obr. 0097  j.ewid.

046101_1 Bydgoszcz

proj. słup OU z oprawą ośw. drogową stylową, na wysięgniku stylowym, na 

fundamencie prefabrykowanym

proj. słup OU z oprawą ośw. parkową stylową, montaż na szczycie słupa, na 

fundamencie prefabrykowanym

proj. sieć kablowa oświetleniowa nn - YKY 5x16mm² w rurze ochronnej 

Ø110mm

proj. sieć kablowa oświetleniowa nn - YAKXs 4x35mm² w rurze ochronnej 

Ø110mm - zachowanie ciągłości obwodu ENEA Oświetlenie

proj. rura osłonowa sztywna Ø110 (przecisk/przewiert)

proj. uziemienie Ru<10Ω

oznaczenie działki objętej opracowaniem

urządzenia przeznaczone do demontażu 

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna

z treścią, poświadczonej przez wykonawcę, mapy do celów projektowych,

opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych.

Protokół weryfikacji nr P.0461.2024.311 z dnia 02.02.2024.

mgr inż. Marek Maksymowicz, upr. bud. PDL/0090/PBE/19

0,9m

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna

z treścią, poświadczonej przez wykonawcę, mapy do celów projektowych,

opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych.

Protokół weryfikacji nr P.0461.2024.311 z dnia 02.02.2024.

mgr inż. Marek Maksymowicz, upr. bud. PDL/0090/PBE/19

UWAGA:

Podczas prac należy chronić punkty osnowy geodezyjnej nr: 5.1382

oraz 5.1381 występujące w pasie robót poprzez np. ich wygrodzenie

i zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą. W przypadku naruszenia

znaku geodezyjnego wykonawca jest zobowiązany do jego

odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Grodzkiego

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy.

Proponowane zabezpieczenie:

Pzed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji, należy

dla punktów osnowy geodezyjnej nr 5.1382 oraz 5.1381 narażonych

na uszkodzenie lub zniszczenie wykonać zabezpieczenie minimum

4 pobocznikami - bolcami metalowymi położonymi poza zasięgiem

prac budowlanych. Punkty zabezpieczające powinny być

rozmieszczone tak, aby umozliwiły po zakończeniu robót,

odtworzenie uszkodzonego lub zniszczonego punktu osnowy

poziomej.

Z punktów osnowy do punktów zabezpieczających oraz między

punktami zabezpieczającymi należy pomierzyć kąty i boki.
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