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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
Lp Wyszczegodlnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1. |Budowa stupdéw stylowych 9m z fundamentem kpl. 12
2. |Budowa stupdéw stylowych 5m z fundamentem kpl. 11
3. |Montaz opraw oswietleniowych LED drogowych stylowych kpl. 12
4. |Montaz opraw os$wietleniowych LED parkowych stylowych kpl. 11
5. |Budowa kablowej linii oswietlenia mb 1007
6. |Demontaz stupdw oswietleniowych kpl. 16
7. |Demontaz opraw na elewacji budynku kpl. 3




2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej

0,4kV oswietleniowe;j

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje budowe stupow, wytrasowanie kabla, dobdr zabezpieczen, ochrone
przeciwporazeniowa, sposob zasilania opraw oswietleniowych. Szczegdétowa lokalizacja urzadzen zostata

przedstawiona na zatagczonym projektem zagospodarowania terenu.

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Aktualna mapa do celdw projektowych

e Uzgodnienie z Inwestorem (Zamawiajgcym),
e Opinia z narady koordynacyjnej

e  Obowigzujgce przepisy i normy

2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca
Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejgcych szafkach SOK nr 206 i 197 bedacych wtasnosciag UM
Bydgoszcz. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci
sg zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w stacji w kierunku instalacji

obiorcy.

2.4.2. Obwody oswietleniowe

Projektowany obwdd oswietleniowy wykonac¢ kablem YKY 5x16mm2. Wzdtuz projektowanego kabla
utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm. Kabel zasili¢ z istn. stupodw OU nalezgcych do Miasta Bydgoszcz.

Dodatkowo od istn. SO 296 Sw. Trécy Totalizator nalezy poprowadzié linie kablowa do najblizszej wneki
stupowej na elewacji budynku w celu zachowania ciggtosci obwodu oswietleniowego ENEA Oswietlenie.
Potaczenie to wykonaé kablem YAKXs 4x35mm?2,

Kable oswietleniowe w ziemi uktadaé z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m w
rurze ostonowej gietkiej ®110. Na utozony kabel nasypa¢ 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢
tasma w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé w czytelny i trwaty
sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu). Przejscia pod drogami kabla energetycznego
wykonac bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przeciskiem w rurze ostonowej sztywnej Przecisk wykona¢ na
catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci min. 1,2m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia.
Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.



2.4.3. Rodzaje stupow
Rodzaje stupdw podano na planie oswietleniowej linii - Rys. nr 1.
Do oswietlenia ulic zaprojektowano stupy stalowe typy ,bydgoskiego” wysokosci 9m z wysiegnikiem
ozdobnym typu ,pastorat” o dtugosci wysiegu ok. 0.8m. Do oswietlenia parku zaprojektowano stupy
stalowe typy ,bydgoskiego” wysokosci 5m z oprawg oswietleniowa na szczycie stupa. Sylwetke

projektowanych stupoéw przedstawiono na ponizszym rysunku. Wszystkie stupy przystosowane do montazu

na fundamencie prefabrykowanym.
Wszystkie stupy powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

e  Stup wykonany ze stali pokrytej powtoka antykorozyjng

e Powtoka antykorozyjna, na ktérg sktada sie: ocynk ogniowy, farba podktadowa oraz farba
nawierzchniowa (utwardzona)

e Kolor RAL7021

e  Stup sprzedawany jako komplet, tj.:

Stup

Fundament

Baza ozdobna

Drzwiczki

Herb ozdobny mocowany na bazie

O O O O O

Pierscien mocujacy

Numeracje stupédw uzgodnié wczeséniej z Inwestorem i/lub dostosowaé do stanu istniejgcego w

terenie.
Naklejki numeracji stupdw powinny mie¢ biate tto, napis czarny i powinny by¢ umieszczone od strony
drogi na wysokosci 180 — 200cm, cyfry jednakowej wysokosci. W numeracji uwzgledni¢ nr SO (po ukosniku)

/ nr obwodu / nr stupa / numer odgatezienia.



Proponowana sylwetka stupa

Proponowana sylwetka stupa 9m z wysiegnikiem typu Proponowana sylwetka stupa 5m
,pastorat”

Naruszone skarpy rowdw przydroznych, poboczy nalezy odtworzy¢ i przywrdcié do  stanu

pierwotnego.



2.4.4. Oprawy o$wietleniowe

Do os$wietlenia ul. Czartoryskiego dobrano oprawy LED o mocy 45,5W, do ul. Sw. Trdjcy oprawy LED o mocy

68,5W i nastepujgcych parametrach technicznych:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem  zasilajgcym,
a uktadem optycznym)

Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor RAL 7021
Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Klosz w ksztatcie ,,szyszki”, przezroczysty z PC

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK10. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa przystosowana do montazu zwieszanego, za pomocg $ruby z gwintem 1”

Oprawa musi spetnia¢ wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W i 70W
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem
Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie
petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych diod LED
z soczewkami

Minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta — 7100Im i 11800Im

Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K £10%

Oprawy muszg spetnia¢é wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Trwatos$¢ strumienia $wiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury Tc = 105°C min.
100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009



e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac deklaracje srodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z I1SO
14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong jednostke badawczg

e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi
zawierac adres fabryki - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznosé swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

e Oprawy muszg spetnia¢ parametry fotometryczne niegorsze niz przedstawione w obliczeniach
referencyjnych, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi w ogdlnodostepnym
programie komputerowym np. Dialux, Relux

e Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora, pozwalajgca wykonac sprawdzajgce obliczenia fotometryczne

e Whyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z cechami wzorniczymi umieszczonymi ponizej. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw 5% pod warunkiem zachowania proporcji oraz ksztattu

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

263mm
555mm
555mm
629mm

O|l0O|®| >

500 00

cdikim n=87%
——co.cien 0. cam

edikim n=87%

——c0.C180 ——C80.C270

Oprawa 68,5W Oprawa 45,5W



Do oswietlenia parku dobrano oprawy LED o mocy 32,2W i nastepujacych parametrach technicznych:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem  zasilajgcym,
a uktadem optycznym)

e Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor RAL 7021

e Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

e Materiat klosza: Klosz w ksztatcie ,,szyszki”, przezroczysty z PC

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK10. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa przystosowana do montazu bezposrednio na stupie, z zastosowaniem wysiegnika dedykowanego

e Oprawa musi spetnia¢ wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem

e Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
e Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie
petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej

wielosoczewkowej matrycy LED, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych diod LED
z soczewkami

e Minimalny strumien swietlny zrédet Swiatta — 4500Im

e Temperatura barwowa Zrédet Swiatta: 2700K £10%

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw
lampowych”

e Trwato$¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury Tc = 105°C min.
100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci



Oprawa musi posiada¢ deklaracje srodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z I1SO
14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong jednostke badawczg

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkgcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi
zawierac adres fabryki - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznosc¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny
Oprawy muszg spetnia¢ parametry fotometryczne niegorsze niz przedstawione w obliczeniach

referencyjnych, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi w ogdlnodostepnym
programie komputerowym np. Dialux, Relux

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora, pozwalajgca wykonac sprawdzajgce obliczenia fotometryczne

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy zgodny z cechami wzorniczymi umieszczonymi ponizej. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw £5% pod warunkiem zachowania proporcji oraz ksztattu

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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2.4.5. Sterowanie
Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawa.

e ptynnaregulacja natezeniem oswietlenia

e jednostka centralna powinna zapewniac mozliwosé natychmiastowego zatgczenia
i wytgczenia grup opraw w linii bez opdznien

e t3cznosc pomiedzy sterownikami znajdujacymi sie w szafach oswietleniowych,
a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w pasmie 125-140 kHz ma
by¢ zrealizowana zgodnie z europejskg normg CENELEC

e przy zastosowaniu opraw LED-owych ukfady zasilajgce powinny mie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji
poprzez interfejs Dali do podtagczenia sterownika sieciowego montowanego w stupie lub w oprawie

e dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji danych po sieci
230VAC

e w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajgcej z braku zasilania nalezy zapewni¢ prace
latarn jak w okresie przed montazem systemu.

e prowadzenie pomiaréw okreslonych nizej wielkosci:

e pomiar napiecia zasilajgcego

e pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii

e  pomiar czasu pracy zrédta

e uktad musi detekowac przepalenie zrédta swiatta i wysytac te informacje na Dyspozytornie lub SMS-
em ze sterownika szafkowego.

e w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mie¢ mozliwos¢
sterowania jednoczesnie 2 oprawami oraz posiadac przynajmniej 1 wejscie binarne do np.: detekcji
otwarcia pokrywy stupa lub podtaczenia czujnika ruchu.

e System musi zapewniac jednoczesng zmiane natezenia oswietlenia grupy opraw,

2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo bezpiecznikowe w Il klasie

ochronnosci z wktadka topikowa BiWts-4A.

2.4.7. Przewody oswietleniowe
Oprawy nalezy przytaczyé do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 4x2,5 mm?

prowadzonym w rurze ochronnej gietkiej.

2.4.8. Ochrona odgromowa i uziemienia
Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu potgczyé bednarka ocynkowang FeZn25x4mm. Uziemienie wykonac jako

szpilkowe typu TP 2x10. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodow i kabli,
oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

zastosowano urzadzenia w drugiej klasie ochronnosci.

2.6. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA (ENEA OSWIETLENIE)
Zgodnie z Warunkami technicznymi nr WT-RO1-008-2024 nalezy zdemontowa¢ oprawy, stupy, kable

obwodowe wzdtuz ulicy Sw. Tréjcy od szafki oéwietleniowej SO 2-1-0461011-300 B-SO 296 do skrzyzowania ulic
11



Czartoryskiego i Sw. Trdjcy; oprawy, stupy, wneki na budynkach i kable obwodowe wzdtuz ul. Czartoryskiego
oraz na skwerze. Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Nawierzchnie po robotach demontazowych
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Prace demontazowe nalezy wykonywaé przy odtgczonym napieciu i
obustronnie uziemionej sieci elektroenergetycznej. Miejsce prac oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi. Elementy zdemontowane zutylizowaé. Potwierdzenie utylizacji dotgczy¢ do dokumentac;ji
odbiorowej.

Stosowac sie do pozostatych zalecen zawartych w Warunkach technicznych nr WT-R01-008-2024.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz.463 z pdzniejszymi zmianami) warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich informacji,

ktére moga miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swéj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace przy
sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisow.
Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po zakonczeniu robdt

instalacyjno-montazowych, przed wtgczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

sprawdzic ciggtosé zyt kabli zasilajacych,

wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.
- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu dostosowania
zamawianej mocy do obcigzen po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-

rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatdéw, urzadzen, elementédw osprzetu zastosowanych
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w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z

zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodni¢ przed zamodwieniem z Zamawiajgcym oraz

Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, probki materiatow

w postaci wzoré6w oraz inne dokumenty gwarantujagce niepogorszenie parametréw

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robdt montazowych

zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1.

Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepisow BHP;

W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z elementéw wchodzgcych w
sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu
wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ ewentualnych bteddw, uchybien, opuszczen w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwioczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéow i urzadzen instalacyjnych oraz
robot montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposdb zapewniajacy prawidiowe
dziatanie i petng funkcjonalnosc instalacji elektrycznej;

W fazie poprzedzajgcej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowaq, szczegdlnie w kwestii miejsc wspdlnych styku réznych
instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementdw rdznych instalacji konieczne jest
powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantdw w celu wyjasnienia powstatych problemdw,
samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu
koordynacyjnego oraz zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie robot na
placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakorczeniu procesu projektowego, rdznice
wynikajagce z uszczegétowienia poszczegdlnych rozwigzan  uzytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

Ewentualna mozliwo$é wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposéb pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robdt muszg posiada¢ znak CE,

deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatéw gtéwnych) nalezy traktowac jako wzorcowe; préba ewentualnej zmiany na réwnowazne
odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zosta¢ zaakceptowana przez
projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny odpowiednigj
dokumentacji technicznej zamiennikow wraz z probkami materiatowym, konieczna jest szczegétowa
weryfikacja parametrow oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie
elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw nalezy
uzgodnié jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania roboét instalacyjnych na placu budowy w okresie 12 miesiecy od
daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych
materiatéw, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowag nalezy wykonaé projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich z
zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedza
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robdt
mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzonych
robot.

Wszelkie napotkane urzgdzenia traktowac jako czynne. Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonac¢ przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem recznym. Istniejgcg sie¢ energetyczng nN
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.

Po zakonczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i
zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i

utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

(Wyniki obliczen znajduja sie w tabeli)
4.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

gdzie:
- ki — wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspétczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

4.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
® Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdéd oswietleniowy:

_ 1,5 Pob/

I, =
g U-cosp

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetniaé nastepujace warunki:

L,<I<I,
I,=1451,
gdzie:
]B- prad obliczeniowy
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
]2- prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych
IZ - obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw

Dopuszczalna obcigzalnoé¢ dtugotrwata kabla YKY 5x16mm? wynosi ]Z =98 A. Linia zasilajagca obwdd

oswietleniowy zabezpieczona jest wktadkg bezpiecznikowa, ktérej wartos¢ podano w tabeli ponizej.
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4.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, =—)> Pl
% ]/'S'UZ Z i 1l

gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia
¥ - konduktywnos$¢ przewodu

s — przekrdj przewodu
Pi—moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li—i-ty odcinek obwodu

AUy, =AU 050 + AU

% projS

4.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

YAKXS 4x35mm? Proj. stup YDY 4x2,5mm?2

(<0l
=

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

® Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu

oswietleniowego

Z, =JR* + X?
_ 0,8 ) UO
k — Zk

I, >1,
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6.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

ol o .
o £zl 5| =
o) ola |y 2 w
SE[S gk Sz @ g
z| €|l e =2
. ol 817§l 8
L.p. |Materiaty: J.m. o] O
KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
1|Stup stalowy typu "bydgoskiego" h=9m szt 3 9 12
1|Stup stalowy typu "bydgoskiego" h=5m szt 11 1
3|Wysiegnik typu "pastorat" do stupa 9m szt 3 9 12
4|Fundament do w/w stupa szt 3 9 | 11 23
ELEMENTY OSWIETLENIA
5(Oprawa drogowa LED 45,5W kpl 9 9
6|Oprawa drogowa LED 68,5W kpl 3 3
7|Oprawa parkowa LED 32,2W kpl 11 1
8|Sterownik DALI wnekowy kpl | 3 9 | 11 23
9(lzolowane zgcze kablowe - IZK (Il klasa ochr.) kpl | 3 9 | 11 23
10|Bezpiecznik BiWts 4A szt 3 9 | 11 23
11|Przewdd YDY 4x2,5mm? w rurze ostonowej gietkiej m 30 | 90 | 66 186
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
12|Pret5/8" o dt.1,5m szt | 12| 12| 36 60
13|Gtowica szt | 4 4 |12 20
14|Ztgczka 5/8” szt 8 8 | 24 40
15| Grot stalowy 5/8" szt | 4 4 |12 20
16|Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 4 [ 12 20
17 |Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 4 4 [ 12 20
ELEMENTY WSPOLNE
18|Kabel YAKXs 4x35mm? m 180 180
19|Kabel YKY 5x16mm2 m 151 (364|312 827
20|Bednarka FeZn30x4mm m 1302922431168 | 833
21|Folia niebieska m 127 (289240(165| 821
22|Rura ostonowa do przeciskow ®110 m 32 37| 69
23|Rura ostonowa gietka ®110 m 137|307 | 256|177 | 877
ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE
Materiat J.m. Razem Wiasnosé
Stup kpl. 16 ENEA
Oswietlenie
Oprawa oswietleniowa kpl. 19 ENEA
Oswietlenie
Whneki kablowe na kpl. 3 ENEA
budynkach Oswietlenie
Kabel obwodowy m ok. 1000 ENEA
Oswietlenie
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7.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oswietleniowej

m. Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego, Sw. Tréjcy
dz. nr 119/3 obr. 0082, dz. nr 100/1, 33, 122, 120, 26, 131/3, 131/5, 131/6
101/3, 105/3, 133 obr. 0097 j.ewid. 046101_1 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz - Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Marek Maksymowicz

Nr. upr. PDL/0090/PBE/19
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Cieszyn, maj 2024
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Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oswietleniowej

Projektowany zakres robét.

1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oswietleniowe;j

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

6.2

6.3

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.
Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.
Drogi publiczne.
Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.
Zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym (2.1).
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikéw na
stupach nn.
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z
brygadg w celu omodwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na
budowie.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego. W szczegélnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mieé
zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywac prac samodzielnie.
Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia, termin i
czas wyltgczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikdw energetyki zawodowej ww.
wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody

obliczania.
e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0:

Obliczenia pradéw.
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f)  PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem PTPiREE Poznan
2005 rok
h) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.
6.4 Teren robot zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych.

6.5 Praceisposob zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnié¢ we wtasciwym Zarzadzie Drég.
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Cieszyn, maj 2024
8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725
z pbézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oswietleniowej w m. Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego, Sw.
Trojcy, dz. nr 119/3 obr. 0082, dz. nr 100/1, 33, 122, 120, 26, 131/3, 131/5, 131/6 101/3, 105/3, 133 obr. 0097
j.ewid. 046101_1 Bydgoszcz , wykonanej dla Miasto Bydgoszcz - Zarzad Dréog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy ,ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz sporzadzono zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i
uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem obiektu budowlanego o prostej
konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z

przepisami przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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9.

SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa Nr rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu RYS 1
2 Schemat elektryczny RYS 2
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LEGENDA:
? proj. stup OU z oprawg osw. drogowa stylowa, na wysiegniku stylowym, na
fundamencie prefabrykowanym
\ proj. stup OU z oprawg o$w. parkowa stylowa, montaz na szczycie stupa, na
' fundamencie prefabrykowanym
_______ proj. sie¢ kablowa o$wietleniowa nn - YKY 5x16mm? w rurze ochronnej W’“’”aé"cabEnEr y Inwestor:Miasto Bydgoszcz - Zarzad Drég Miejskich | Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
@110mm S e o LA NgD ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz
.y o . , e i Adres: m. Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego, Sw. Trojcy, dz. nr 119/3 obr. 0082, dz. nr 100/1,
_______ proj. sie¢ kablowa o$wietleniowa nn - YAKXs 4x35mm* w rurze ochronnej GBRNAZOB 43400 CIESZYN 33, 122, 120, 26, 131/3, 131/5, 131/6 101/3,105/3, 133 obr. 0097 j.ewid.
@110mm - zachowanie cigglosci obwodu ENEA Oswietlenie e 046101_1 Bydgoszcz
I — i i i Nazwa T i i &\ iowei
prol ua ostonowa szykna 110 (precskiprzswier) inwestycji | Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV o$wietleniowe]
—in proj. uziemienie Ru<10Q SKal
e : Nazwa ; : ala
oznaczenlle dziatki objetej opracowaniem rysunku Projekt zagospodarowania terenu 1500
>< urzadzenia przeznaczone do demontazu Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data Nrrys.
Projektant | Marek Maksymowicz | FEi el e rbomdain 23.05.2024
1
Wspotpraca | R. Kuczynski, M. Kupryciuk



AutoCAD SHX Text
LEGENDA:


ul. Czartoryskiego

dt. wys. 0,8m dt. wys. 0,8m dt. wys. 0,8m dt. wys. 0,8m dt. wys. 0,8m dt. wys. 0,8m dt. wys. 0,8m dt. wys. 0,8m dt. wys. 0,8m
typu "pastorat” typu "pastorat" typu "pastorat" typu "pastorat” typu "pastorat" typu "pastorat" typu "pastorat” typu "pastorat" typu "pastorat”
LED 45,5W LED 45,5W LED 45,5W LED 45,5W LED 45,5W LED 45,5W LED 32,2W LED 45,5W LED 45,5W LED 45,5W istn.
S1 S3 S2 S1 S3 S2 S1 S3 S2 S1
h=8,6m h=8,6m h=8,6m h=8,6m h=8,6m h=8,6m h=5m h=8,6m h=8,6m h=8,6m
a’ 4A E’ 4A a’ 4A a’ 4A E’ 4A a’ 4A E 4A E’ 4A E’ 4A a’ 4A a istn.
_____R VAN VAN VAN VAN VAN 7\ VAN VAN VAN 7
Ru<10  YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16
_ -39(47) m- -37(45) m- -34(42) m- _ -30(38) m- -29(36) m- -23(30) m- _ -23(30) m- -26(33) m- -37(45) m- _ -11(18) m-
proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU istn. stup OU
nr9 nr8 nr7 nré nr5 nr4 nr3/1 nr3 nr2 nr1 nr49
LED 32,2W LED 32,2W LED 32,2W LED 32,2W LED 32,2W LED 32,2W
S1 S3 S2 S1 S3 S2
h=5m h=5m h=5m h=5m h=5m h=5m
E’A&A E’A&A E’AA E’AA E’A&A E4A
X 7\ VAN 7\ VAN VAN
Ru<t0q  YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16
X -26(33) m- X -16(23) m- -18(25) m- -23(30) m- X -23(30) m- X -28(35) m-
proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU
nr3/7 nr 3/6 nr3/5 nr 3/4 nr3/3 nr3/2
LED 32,2W LED 32,2W LED 32,2W LED 32,2W
S2 S2 S3 S1 .
T T T Samoczynne wytgczenie
h=5m h=5m h=5m h=5m H H
zasilania
B o B B System sieci: TN-C
Z 7N VAt z
YKY 0.6/1kV 5x16 RU<100 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 YKY 0.6/1kV 5x16 RU<100
-21(28) m- ) -30(38) m- ) -36(44) m- ) -19(26) m-
proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU proj. stup OU
nr 3/6/1 nr 3/4/1 nr 3/4/2 nr 3/4/3
OZNACZENIA - PROJEKTOWANE
| S T o fugosé wysiegnika (X)
u ' W ' rOJ Cy . wys. 1,0m /m o oprety
wysoko$¢ zawieszenia oprawy (h o aan umer zyly kabla
Wysokosé zawieszenia oprawy (h) Lebggw <
S1
h=9m /zabezpieczenie w tabliczce bezpiecznikowej
E’ 4A
proj. stup OU/r stupa
dt. wys. 0,8m dt. wys. 0,8m dt. wys. 0,8m nr2UG
typu "pastorat” typu "pastorat" typu "pastorat"
LED 68,5W LED 68,5W LED 68,5W istn. istn.
S3 S2 S1
istn. S0 296 Sw, - - - - proj. oprawa drogowa
Trboy Totakzator h=8,6m h=8,6m h=8,6m proj. op g
wiasno$¢ ENEA .
Oéwietlenie E’ 4A a’ 4A E’ 4A E’ istn. istn. ? - proj. oprawa parkowa
EN VAN VAN 7 . , e P . -
Rucion YKY 08KV 5x6 VKY 0.4 516 VKY 00 5x16 UWAGA: Numeracje stupow uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem i/lub dostosowac do
-29(36) m- -30(38) m- -68(77) m- i iai :
proj. stup OU (36)m proj. stup OU (36 m proj. stup OU (17)ym istn. stup OU istn. oprawa stanu IStnleJacego w terenie.
nr3 nr2 nr1 na elewacji . . o
Projektowane urzgdzenia oznaczono kolorem czerwonym i fioletowym

YAKXS 0.6/1kV 4x35
-165(180) m-

Wykonawca:

Inwestor:Miasto Bydgoszcz - Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczyf

f ECOENEIQY ul. Toruriska 174a, 85-844 Bydgoszcz
oy POAND Adres: m. Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego, Sw. Tréjcy, dz. nr 119/3 obr. 0082, dz. nr 100/1,
GORNA 29B 43-400 CIESZYN 33,122, 120, 26, 131/3, 131/5, 131/6 101/3, 105/3, 133 obr. 0097 j.ewid.

Mspsittinean WY 046101_1 Bydgoszcz

mevze";?ycji Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV o$wietleniowe]

Neoneu | Schemat elekiryczny S_l:(_e_‘la
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis |Data Nrrys.

ProjeKtant | Marek Maksymowicz | B e G Blean ™ 23.05.2024

Wspotpraca| R. Kuczynski, M. Kupryciuk ?




10. ZAtACZNIKI

10.1. WARUNKI TECHNICZNE ZDMiKP

 — Zarzad Drég Miejskich

V—// i Komunikacji Publicznej -
w Bydgoszczy ’

Bydgoszcz, dnia 20.11.2023 r.

Warunki techniczne projektowania, budowy i likwidacji o$wietlenia

ul. Czartoryskiego 250 m oraz ul. Sw. Tréjcy odcinek od ul. Poznanskiej do

10.

posesiji nr 8.

. Zaprojektowaé nowe oswietlenie ul. Czartoryskiego na odcinku

ok. 250 m, zgodnie z zatgcznikiem graficznym oraz ul. Sw. Tréjcy.

Stupy o$wietleniowe aluminiowe anodowane, stozkowe, przekrdj okrggly
0 wysokosci wg obliczer, osadzone na fundamencie prefabrykowanym.
Oswietlenie ul. Czartoryskiego oraz Sw. Tréjcy zasilié z stupa o$wietleniowego
(z szafy SOUM 208) wtasnosci ZDMiIKP znajdujgcego sie na ul. Focha
(lokalizacja stupa w zataczniku). Zakres budowy oswietlenia zaznaczono
w zatgczniku graficznym.

. Na ul. Czartoryskiego oraz Sw. Tréjcy nalezy zlikwidowaé wszystkie urzadzenia

Enea Oswietlenie sp. z 0.0. ZDMIKP wystapito o warunki likwidacji o$wietlania
do Enea Oswietlenie. Likwidacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
gestora (16 lamp).

Kable obwodowe YKY 5-zytowe wg obliczen, ostonié rurami PCV @110 na calej
diugosci.

Oprawy o$wietleniowe ze zrodtem LED o mocy wg obliczen i cechach
charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelnos¢ komory optycznej
komory zespotu sterowania IP66. W oprawie lub stupie zainstalowany nowy
sterownik zgodny z systemem DALI w celu wigczenia do systemu sterowania
oSwietleniem (zgodnie z zatgcznikiem), skuteczno$¢ Swietina oprawy 130Im/W.
Uzyskac¢ rownomiernosc¢ oswietlenia zgodnie z obowigzujgcg norma dla danej
sytuacji owietleniowe;.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje oswietlenia
w ZDMIKP Zespét Elektroenergetyczny.

W trakcie projektowania konsultowaé sie z przedstawicielem ZDMiKP Zespét
Elektroenergetyczny tel. 582-27-01.

Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Zespot Elektroenergetyczny.

Starszy inspektor padzory
Daﬁu.%:l
up~ bud. nrGPKG-1-7342-33/55

ol

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. 52 / 582 27 23, fax 52 /582 27 77
zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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10.2. WARUNKI TECHNICZNE LIKWIDACJI URZADZEN ENEA OSWIETLENIE

Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz
A ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan
E Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz tel. +48/52 313 17 50
nea 85-079 Bydgoszcz, ul. Kosciuszki 53 sosw.ro1@enea.pl

Bydgoszcz, 31 stycznia 2024

Enea Oswietlenie/OP/RO1 ZDMiKP Bydgoszcz
WEA24E001017 ul. Toruriska 174a
K2400034219 85-844 Bydgoszcz

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-008-2024

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na usunigcie infrastruktury oswietleniowej
na ulicy Czartoryskiego w Bydgoszczy.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow o$wietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:
SO 2-1-0461011-300 B-SO 296 Sw. Tréjcy Totalizator ST 11865 Totalizator,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo, Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz podaje
warunki na likwidacje istniejacej sieci oswietlenia drogowego:

o Istniejgca likwidowana kablowa sie¢ o$wietleniowa zasilana jest
z szafki oswietleniowej SO 2-1-0461011-300 B-SO 296 Sw. Tréjcy
Totalizator,

e Obwdd nr 1 (oprawy, stupy, kable obwodowe) wzdtuz ulicy Sw. Tréjcy
od szafki do skrzyzowania ulic Czartoryskiego i Sw. Tréjcy
zdemontowac,

e Od szafki do pierwszej pozostawionej wneki na ulicy Sw. Tréjcy utozyé
nowy kabel w celu zapewnienia zasilania pozostatej cze$ci obwodu,

e Obwdd nr 2 (oprawy, stupy, wneki na budynkach, kable obwodowe,)
wzdtuz ulicy Czartoryskiego oraz na skwerze zdemontowac,

o Elementy zdemontowane =zutylizowa¢. Potwierdzenie utylizacji
dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j,

e Staly nadzér nad likwidacjg przez caly czas trwania inwestycji
prowadzi¢ bedg pracownicy Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz,

e Zgtosi¢ odbior etapowy demontazu kazdego obwodu objetego
likwidacjg. Protokét odbioru etapowego jest elementem protokotu

Centrala

EN

Kapitat wptacony: 182 127 000 PLN

h infor




trwalego cdigczenia — likwidacji sieci ENEA Oswietlenie sp. z o.o. po
cafkowitym zakonczeniu inwestycji,

Odbiory etapowe bedg odbywaly sie bezposrednio na placu budowy,
Nie podiaczaé siecifurzadzen innych wiadajacych do siecilurzadzen
péwietleniowych bedacych na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Opracowat dokumentacie techniczng i przediozyé do uzgodnienia
w Rejonie Oswistleniowym Bydgoszez (1egz. paplerowy, 1egz.
elekironiczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),
Minigjsze warunki likwidacji beds skuteczne pod warunkiem podpisania
z EMEA Oéwietlenie sp. 2z oo, umowy likwidacyjne|, kitra nalezy
dotaczyé do dokumentac]i projektowej. Umowa sporzadzona zostanie
przez ENEA Ojwietlenie sp. zo.o, na podstawie kosziorysu
inwestorskiego, zestawien montazowych/demontazowych i regulowaé
bedzie sposob przekarania na majatek ENEA Oswietlenie =p. z 0.0,
nowopowstabych (lub likwidacji istniejgcych) elementow sieci,

Prace beda wykonywane bez inwestycji ENEA Odwietlenie sp. z 0.0,
Calosc prac wykonac zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapic pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszezenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem  przedstawizjgc  harmonogram  prac  zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami,

Przed przysigpieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikacii
urzadzen podziemnych,

W czasie trwania prac zachowad ciaglod¢ dzislania urzadzen
oswietleniowych nie objetych likwidacja,

Po wykonaniu robot calosc podlega  odbiorowilsprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswistleniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
S5-ciu dni przed proponowang daty, dostarczenia dokumentac
powykonawczej, protokoldw  badarf, zestawienia materiatow
zdemontowanych oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng
urzadzer,

Warunki dotycza tylko sieci oSwietlenia bedace] we wiadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0,

W przypadku uszkodzenia elementdw sieci oswietleniowe] podozas
prac Inwestor wymieni j& na nowe i takie same we wiasnym zakresie,
Jesli zajdzie wyZze| opisana koniecznosd naprawy siecl, Wykonawca
nigzwlocznie  wystapi do  Rejonu  Odwietleniowego Bydgoszez
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposdb ich
przeprowadzenia,

Integralng czesc warunkow stanowig ,Ogdlne wymagania dotyczgoe
sieci oswietlenia drogowego®,
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Niniejsze warunki 53 wazne dwa lata od dnia 31.01.2024 r.

Z powaZaniem

Uyraktor
wenu Oawietlan

i ;'I' Boczkowskl
calasznikl

Ogdine wymagania dotycrgee siec pdwiatlenis drogowego — 2 sir,
Faszport szafkl objebe| zakresem likwidssc)l
ala

-'"E‘ M -

Sprawe prowadzi Krzyvsztof Ciara tel, 52 313 17 52,
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Zatgcznik nr 1 do WTP nr WT-RO1-008-2024 : dnia 31.01.2024 1,

10.
11

1k
13.

0.

1L

15.

7.

18.

aot

OGOLNE WYMAGAMIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Supy stalowe scynkowane o grubodei dcianki min, 4mim, stodkowe 1 trwalym oznaczeniem typu | roku produkcji
{Srednica wigrzchotka G0mm, dla slupdw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE
Wigka kablowa na wysokodci G0cm nad tiemig, ustawiona w sposdh umoiliwiajgoy bezplecme wykonywanie prac
Ciait podriemna slupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjy farba TIKKURILA
MAKDR-TIX {szary metaliceny] lub rownowaing, w preypadku sfupdw  typu parkowego jake ochrone okolic
preyziemia shupow naledy rastosowad rgkawy 2 tworzyw termokurczliveych [pomledzy otworem wpustowym kabll
# wneky shupowg)
Stupy winny posiadac dwa otwory umodliwiajgoe wprowadzenie kabll [ gdrna krawedd otworu - S0cm od
pozicmu gruntu}
Do shupa naledy wsypad plasek {2wir] do wysokodcl 20cm powyle] weficia kabla do shupa.
Stupy powinny yd whopywane w zlemd na glebokodcd min. 120 cm |, lece nie mniej nid na glebokofcl posadowiania
stupdw |ak dia gruntu stabego — w zaleinodc] od wysokodei shupa
Shupy z wyslegnikiern winny byé todone 2 dwdch oddzielnych elementdw — shupn oraz wysiggnika, Maksymalna
dlugodc wyslegnika 1,5m
W kaddym slupie przewdd PEN potacrony 2e sdupem,
Stupy skrajne, odgaleine i co 500 m w obwodzie winny byd uziemione, Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
rewnatrz shupa. Slup winien posiadad fabrpcznie proygotowany racisk uziemiajacy na sewnitrz shupa
Numerowanie supdee 77 Stupa [ ar _ olirodu

e aafki

Slupy, wyslggniki | oprawy winny nawigrywad do jul istnigjgoych,
Polgcrenia srubowe naledy rakonserwowad
Migdry afiq odwietleniowy a pierwszymi stupami obwoddw naleiy uloive tadmg stalowg oomkowana Fe-Zn
min. [(4*25mm).

Kable i preowody
Priekedj kabla wg oblicoed lecz nim minigj niz - 4x 16mm? dia ciggow spacerowych, 4x25mm? dia pozostabych oraz
kabli kaskadowych
Glgbokasd uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenla proy ukladaniu kabli nie powinna byd mniejsza niz -5 “C lub nle nizsza od te] jaky zaleca
producent,
Kabael uktadad na podsypce plaskowe| o grubosdci 10 om, motliwie rdwnolegle do drdg | chodndkdw
Falia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z dug bosclg gruzu kable ukiadad na cate| trasie w rurach ostonowych
AROT i 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winlen bye oslonigty gletks rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 20cm typu
DWR 50 lub rdwnowaing ora: zabarpiecaye folig otwory by uniemoziiwic dostawanie sie plasky do shupa
Whetrze slupa nalezy wypelnic plaskiem 20cm powyie] otworns wprowadzenta kabla
Naleiy zostawst zapasy kabll (w plonie} pray slupach | szafkach ok. 2,5 dia preekrol do 25mm? | k. 3m  dla
wyiszych przekral.
W przypadku wystapéenia kolizfi @ kablami odwietleniowymi ENEA Diwistlenie sp. 2 0.0, nie wyraka mgody na
mufowznle kabli podezas preebudowy. Naledy wymienid cale odoinki miedzy slupami
Przepusty pod drogaml, wiazdaml 2 nawderzchni nlerozbleralngj @ rezerwy 50%

. Glowice termokurcziiwe na kablach typy SKE 3M lub rdwnownine
. Qenaczniki co 10m | prry stupach, prrepustach, seafkach o trefci: typ kabla, uiytkownik, rok ulodenia (YAKY

dx...mm?, oawietlenie, rok.| dle kabla rasilajgeego (kaskadowege) dodatkowa — zasilania (kaskada)

. Przewody w stupie od rabezpicczenia do oprawy okrggly YDY 3x2,5mm?

W stupach stosawat zhycea 17X,

Maksymalna ilosé kabli wprowadzonych do shuga 3,

Chgi rowerowe bez wepledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowad jako nawlerzchnle nberozbleraing,
w pwigtkil @ powyiszym przecinajjoe sig ze fcieiky kable naleiy uldadad w przepustach z rur ostonowych oraz
kabde ukladat poza ciggami rowerowymi.

Nalaiy zachowad cigghodc dzialania istniejgrego ofwietlenia nie podiegajgcego przebudowle podozas prowadzenia
prac rwigzanych z budowsg, przebudows, rozbudows ofwietlenia w ramach prac budowlanych,

Uzgodnienia
Przed urgodnizniem dokumentac]i w ZUDP nalety uzgodnid saceegdly powlizzad 1 siecly istniejgcq

Do uzgadnlanef w ENEA Diwietlanie sp. z .o, dokumentacii naledy dofaeryd | preekazad jef wergje elektranicong
dokumentac)i
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Przy przebudowie nalety opracowad i uzgodnid harmonogram prac zapewniajgoy claghoss zasilania pozostatego
oéwietlenia.

Przed przystapleniem do prac budowlanych naledy w obszarze terene budowy zinwentaryzowsd istniejgce niz
podlegajqee oraz  podlegajgee przebudowie [ likwidaci oSwietlenie, Prace prowadzid w uzgodnieniu 2 ENEA
Ddwietlanie sp. 2 0.o..

Ddbiory
Preed preystypieniem do prac naledy wstalid tryb odblordw oraz przekazac egremplarz projektu technicznegs do
ENEA Odwietlenie &p. & 0.0, kidry zostanie pwrbcony po zakoficzeniu prac.
Do odbiorny kadcowego nalety prrediodyt dwa egremplarze dokumantow zawierajgoych:
oéwiadczenie kierownika budowy
dokumentaciy powykonawezy w wersji elektranicing] {format POF)
dokumentacig powykonawoz
mapg gecderyjng powykonawcig
wspdirzadne geodezyjne w ukladzie wymaganym prze: ENEA Operator sp. 2 0.0.|piya)
szkice polowe 2 wykazem wspdbrzednych 1 odwiadcreniem o :godnodel wykonania prac zgodnée 2 projektam
notatkl 2e sprawdzenia technicznego
wytkaz odclowy podstawowych materiahdw
pratokoby pomiardw elektrycznych
pokwitowanie odbloru materlahdw @ demontaiu
k. cerylikaty, atesty, deklaracje rgodnoscl
Widr protokedu edbisru do pobrania w ENEA Odwietlente sp. z 0.0,
Wazelkie materialy siecl odwietleniowe| ulegajaee demontaiowl podczas budowy / przebudowy naledy rwrdcic do
EMEA Diwietlenie sp. 1 o.0. ta pokwitowaniem rdania materiztdw.

CfrFmopap gy
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10.3.PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Bydgoszcz dn. 16.04.2024
Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 10.04.2024 — 16.04.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzgdzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.117.2024

Przedmiot narady:
Sie¢ elektroenergetyczna - oswietlenie

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Dziatki

Miasto Bydgoszcz 0082 119/3

Miasto Bydgoszcz 0097 100/1, 101/3, 105/3, 120, 122, 131/3, 131/5, 131/6, 133, 26, 33

Adres: ul. Czartoryskiego, Sw. Tréjcy
Whioskodawca: ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK , ul. GORNA 29B, 43-400 Cieszyn

Przewodniczacy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikéw narady:
Prezydent Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Magdalena Zalewska-Romel
Z uwagami:

1. Podczas prac nalezy chroni¢ punkt osnowy geodezyjnej nr: 5.1382 oraz 5.1381 wystepujacy w pasie robot poprzez np.
ich wygrodzenie i zabezpieczenie tasmg ostrzegawczg. W przypadku naruszenia znaku geodezyjnego wykonawca jest
zobowigzany do jego odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Bydgoszczy

Wydziat Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Radostaw Szewczuk
Bez uwag.

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej, Osoba reprezentujaca: Dominik Malcer

Bez uwag.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Agnieszka Stotwinska-Aniszewska
Bez uwag.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z o0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Ryszard
Rapel

Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci gazowej, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0., Osoba reprezentujaca: Maciej Szenefeld
Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwo$é uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci cieptowniczej, a takze pokrycia wszelkich kosztédw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac

strona 1z 3
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normatywne odlegtosci od w/w sieci.

2. Wszelkie prace w zblizeniu do sieci cieptowniczej wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Przedstawiciela
KPEC Sp. zo.0.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Malgorzata Dylas
Z uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb MWiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

Do MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robét budowlano-montazowych (z dwutygodniowym
wyprzedzeniem) oraz uzyskaé¢ odbior robot.

2. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci wod-kan., a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Osoba reprezentujaca: Natalia Wudarska
Z uwagami:

1. Obowigzuje ochrona drzew w tym ich systemow korzeniowych zgodnie z przepisami art. 6 i 75 ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska (POS), art. 87a ustawy o Ochronie Przyrody. Zaleca sig szczegdlng ochrone okazatego wigzu rosngcego w
okolicy ul. Czartoryskiego 9.

NETIA S.A., Osoba reprezentujgca: Waldemar Wachowski
Z uwagami:

1.Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejgcg kanalizacjg Netia S.A rozwigza¢ zgodnie z normami prawa
budowlanego. Przy zblizeniu lub skrzyzowaniu linia kablowa powinna by¢ zabezpieczona rurami ochronnymi na catej
dtugosci. Zachowac¢ przepisowe odlegtosci w pionie i poziomie od kabli.

2. Prace ziemne prowadzone w poblizu urzgdzen Netii S.A. wykona¢ sposobem recznym (fopatg).

3. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikte z uszkodzen urzadzen telekomunikacyjnych Netii
S.A. podczas prowadzenia robot.

4. Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizen urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Netii S.A. w Bydgoszczy
(nadzor jest ptatny wedtug stawek Netii S.A).

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury telekomunikacyjnej z
zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.

6. Netia S.A nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

7. W projektowanych wjazdach, zjazdach i pod drogami nalezy oraz odcinkach jezdni krzyzujacych sie z istniejacg
infrastrukturg techniczng Netii nalezy, jg pogtebi¢ i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi ?160.

8. Wszelkie ewentualne zaktocenia i przerwy w tgcznosci wynikajgce z awarii powstatych na skutek prowadzenia robét
obcigzajg wykonawce (inwestora).

9. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomic¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;

10. Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zgtosi¢ o terminie rozpoczecia robét ziemnych oraz przedstawi¢ harmonogram
prac z pieciodniowym wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Grunwaldzkiej 229 w Bydgoszczy (tel-22/ 701 15 11).

11. Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru.

12. Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem warunkéw technicznych, przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny
przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury
Netii ponosi inwestor.

13. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ kalibracje potwierdzajgcg drozno$¢ kanalizaciji teletechnicznej po
wykonanych pracach w obrebie infrastruktury Netia S.A. w obecnosci przedstawiciela — wtasciciela sieci.

Netia S.A. zastrzega sobie , ze do czasu realizacji projektu, zawarto$¢ sieci Netia S.A moze ulec zmianie pod wzgledem
zasobnosci sieci teletechniczne;j.

CHEMWIK Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Dariusz Jabtonski
Bez uwag.
ENEA Operator Sp. z 0.0 Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentujaca: Jacek Sobiereiski

Bez uwag.

Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL
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2. PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy
3. D-ENERGIA

4. Enea Oswietlenie sp.z 0.0. Oddziat Poznan Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U. z 2023 r. poz. 1752), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych
organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo falszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoséci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

(podpis przewodniczacego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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10.4.POZWOLENIE KONSERWATORSKIE — DECYZJA NR 96/2024

data wplywu
63842604, CL 5P
22 05. 2924

Bydgoszcz, dnia 17.05. 2024r 7 A LA\ 3
BKZ7.4125.3.3.4.2024.1J - SR

DECYZJA Nr96/2024

Napodstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 96 ust. 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.Dz. U. z 2022, poz.
840 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22024, poz. 572.), § 13 ust. 1 pkt 1-2 oraz 5-6, ust. 2 pkt 1-5, ust. 3rozporza;dzema
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzema
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na' List¢ Skarbéw' Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru: zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw ( t.j. Dz. U. z 2018; poz. 1609 z pdzn. zm.), a
takze Porozumienia pomiedzy Wojewoda Kujawsko — Pomorskim-a Prezydentem Miasta
Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powierzénia prowadzenia niektorych spraw
z zakresu ‘whasciwosci Kujawsko' — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Miastu Bydgoszcz, z p6Zn. aneksami

po rozpatrzeniu wniosku:

Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy reprezentowanego
przez pelnomocnika Eco Energy Poland Mariusza Starika, ul. Gérna 29b, 43-400 Cieszyn

z dnia 16.04.2024 r. wplyw 18.04.2024 r.
nzupehionym w dniu 16.05.2024 r.

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanego do
rejestru zabytkéw historycznego ukladu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespolu :

na obszarze Stare go Miasta Bydgoszczy wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A/324:
- Czartoryskiego, Sw. Tréjcy, dz nr 119/3 obr. 0082, dz nr 100/1, 33, 122, 120, 26, 131/3,
131/5, 131/6, 101/3, 105/3, 133 obr. 0097

udzielam pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanego do
rejestru zabytkéw historycznego ukladu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespolu :
na obszarze Starego Miasta Bydgoszezy wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A/324:

- Czartoryskiego, Sw. Tréjey, dz nr 119/3 obr. 0082, dz nr 100/1, 33, 122, 120, 26, 131/3,
131/5, 131/6, 101/3, 105/3, 133 obr. 0097:

-budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV o$wietlenia ulicznego w zakresie
posadowienia stupow o$wietleniowych, podwieszenia opraw o$wietleniowych typu Albany
wg zalgczonego projektu pn. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej m. Bydgoszez,
ul. Czartoryskiego, Sw. Trojcy autorstwa mgr inz. Marka Maksymowicza z kwietnia 2024
roku
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Pozwolenie zostaje udzielone: Zarzadowi Drég Miejskich 1 Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy

Pozwolenie wazne do: 31.12.2027 1.
Pozwolenie zostaje udzielone na nastepujgcych warunkach:

e postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ zmienione lub cofnigte na podstawie art. 47 ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami;

e nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczgcia i
zakoficzenia robdt budowlanych;

e nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkow o terminie podjgcia
okreslonych czynnosci zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed
dniem rozpoczgcia tych czynnosci;

¢ nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych;

e nalezy dokonywa¢ odbioru czesciowego i koncowego wykonanych rob6t budowlanych
z udzialem Miejskiego Konserwatora Zabytkow;

e nalezy podja¢ inne dziatania, ktdre zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow.

UZASADNIENIE

Decyzja w calosci uwzglednia zadania strony wobec czego w oparciu o art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przyshuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia (art. 127 § 11 §
2 oraz art.129 § 11 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do ‘wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydatl decyzjg. Z dniem doreczenia
organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesieniu odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. .127a § 1.1 § 2 Kodeksu
post¢powania administracyjnego). ] T—

Otrzymujq:
\/ adresat
2. aa
o wiadomosci.
AWUOZ w Toruniu- Delegatura w Bydgoszczy

Nie dokonano zaplaty optaty skarbowej na rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy o numerze
5212406960 3892 1000 0000 0000 za wydanie decyzji zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 .
o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023, poz.2111). Wnioskodawca jest zwolniony.
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10.5.UZGODNIENIE Z ZARZADEM DROG MIEJSKICH | KOMUNIKAC)I PUBLICZNE)J

A Y Zarzad Drég Miejskich
:f i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 23.05.2024 r.

UE.5041.156.2024

ECOENERGY
POLAND

ul. Gérna 29B
43-400 Cieszyn

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowy o$wietlenia ulicy Czartoryskiego
oraz ulicy Swietej Tréjcy w Bydgoszczy

W nawigzaniu do przedtozonego projektu budowy oswietlenia ulicy Czartoryskiego oraz
ulicy Swietej Tréjcy w Bydgoszczy informuje, ze uzgadniam projekt z uwaga:
1. Stupy oéwietleniowe — kolor RAL 7021.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. ZDMiKP-UE-a/a

Kontakt:

Dariusz Radzimski
St. inspektor nadzoru
52 582 27 01 —
dariusz.radzimski@zdmikp.bydgoszcz.pl

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. 52 / 582 27 23, fax 52 /582 27 77
zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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10.6.ENEA OSWIETLENIE — ZGODA NA LIKWIDACJE OSWIETLENIA

/} Rejon OSwietleniowy Bydgoszcz data Wp‘iyVVU
00 i
E nea EFMAQ2YG L1 pp
eosw.rol@enea.pl ‘

21 05. 1
b B,

Bydgos: feie) paides . 3

Enea Oswietlenie/OP/R1 ECO ENERGY POLAND
WEA24E0002662 ul. Gérna 29 B
K2400154160 43-300 Cieszyn

dotyczy: likwidacji sieci oSwietlenia na ulicy Sw. Tréjcy i Czartoryskiego
w Bydgoszczy.

Rejon Oéwietleniowy Bydgoszcz po sprawdzeniu przedtozonego projektu
budowlanego:

OBIEKT: Sie¢ elektroenergetyczna — likwidacja z przebudowa

ADRES: Bydgoszcz ul. Sw. Tréjey i Czartoryskiego

stwierdza zgodno$é projektu z wytycznymi technicznymi ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. WT-R0O1-008-2024 z dnia 31.01.2024 roku i uzgadnia niniejszy
projekt z uwagami:

1. Uzgodnienie dotyczy tylko sieci oswietlenia drogowego wlasnosci
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

2. Niniejsze uzgodnienie na likwidacje sieci bedzie skuteczne pod
warunkiem zawarcia przez Inwestora, przed rozpoczeciem robét,
umowy likwidacyjnej, o ktorej mowa w warunkach technicznych.

3. Uzyskaé pozwolenie na budowe/potwierdzenie zgloszenia robét.

4. Przed rozpoczeciem robét wykonawca zglosi sie o dopuszczenie
do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz.

Przed przystgpieniem do robot zaktualizowaé dokonane naniesienia
uzbrojenia podziemnego i powiadomi¢ Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia jego wydania.

Z powazaniem
Dyrektof
Rejonu Oswietjeniowego
~Bydgegzcz
i
nusz Botzkowski

Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52

Centrala

Stoncu 3l 33 tu wiv enga-oswietlenis i
~aa Reionowy Szezecin ~ Centru 1w Mdzi Gospodarczy
Kraiowego Rejestry Sadowego nr KRS (000067552 <apitat zaktadowy' 182 127 000 PLN Kapuat wplaceny 182 127 000 PLN
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ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz

Park - jezdnia

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

5.00m

Jezdnia 1 (P3), 145.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
=

I 29.00 m



ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz

Park - jezdnia

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

A

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 322 W
Nazwa artykutu ALBANY GEN2 MIDI/ Prampa 4590 Im
5308/ 20 LEDs
500mA WW 727 Poprawa 35451Im
32,2W / Pos-Top /
566932 n 77.23%
Wyposazenie 1x 20 LEDs 500mA

WwW 727

DIALux



ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz

Park - jezdnia

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

ALBANY GEN2 MIDI/ 5308 / 20 LEDs 500mA WW 727 32,2W / Pos-Top / 566932 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 29.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 5.400 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.2 W

Moc / trasa

1094.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 366 cd/kim
> 80°:61.9 cd/klm
> 90°: 7.21 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.80

)



ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz D | A I_u X

Park - jezdnia

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 8.73 Ix [7.50 - 11.25] Ix v’
Emin 245 Ix >1.50 Ix v’

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Park - jezdnia Dp 0.025 W/ Ix* m? -
ALBANY GEN2 MIDI/ 5308 / De 0.9 kWh/m? rok 128.8 kWh/rok

20 LEDs 500mA WW 727
32,2W / Pos-Top / 566932 (z
jednej strony na dole)




ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz | L

Plan sytuacyjny opraw

PROJEKTOWYCH
1:500
m. Bydgoszcz

7, ul. Czartoryskiego, w. Tréjcy

).4.3,.15.2.1, 3
3

tok'tnych 2000 s. 6
NH

i —

T LT




ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz D | A I_u X

Plan sytuacyjny opraw

Schréder - - ALBANY GEN2 MIDI/ 5308 / 20 LEDs 500mA WW 727 32,2W / Pos-Top / 566932
1x 20 LEDs 500mA WW 727

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
125.775m 413.586 m 5.900 m 0.0°/-0.0°/-6.0° 0.80
153.434 m 409.339m 5.900 m 0.0°/-0.0°/-10.3° 0.80 IEI
182.087 m 405.758 m 5.900 m 0.0°/-0.0°/-5.4° 0.80
199.296 m 402.031m 5.900 m 0.0°/-0.0°/-35.5° 0.80
198.896 m 426.922m 5.900 m 0.0°/-0.0°/-134.4° 0.80
220.614m 454.172'm 5.900 m 0.0°/-0.0°/-99.4° 0.80
218.230m 438.568 m 5.900 m 0.0°/-0.0°/-97.7° 0.80
214991 m 412.342m 5.900 m 0.0°/-0.0°/-93.6° 0.80
211.393m 391.384m 5.900 m 0.0°/-0.0°/-95.0° 0.80
163.510 m 397.580m 5.900 m 0.0°/-0.0°/82.0° 0.80 EI
209.568 m 366.462 m 5.900 m 0.0°/-0.0°/-95.0° 0.80




ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz

Lista opraw

q)razem

38995 Im

Schréder

Experts in lightability™

Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

3542 W 110.17 Im/W

A

Szt. 1M P 322W
Producent Schréder PLampa 4590 Im
Nazwa artykutu ALBANY GEN2 MIDI/ Poprawa 3545 1m
5308/ 20 LEDs
500mA WW 727 n 77.23%
32,2W / Pos-Top /
566932 Skuteczno$c 110.1 Im/W
Swietlna

Wyposazenie

1x 20 LEDs 500mA
WW 727

DIALux



DIALux
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ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz

(Scena swietlna 1)
Obiekty obl

PROJEKTOWYCH

1:500

m. Bydgoszcz

7, ul. Czartoryskiego, w. Tréjcy

)43,.15.21, .3

3

tok'tnych 2000 s. 6

P.ose1

. nr 21863

10



ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz D | A I_u x

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ernaks Uo (g1) 92 Indeks

Alejki 9.71 Ix 1.97 Ix 18.6 Ix 0.20 0.11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

1N



ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz D | A Lu x

(Scena swietlna 1)

Alejki

g2 3 =
3 %D ;r;go ,!
) e IS 4{7/
o
\
Z oprawg oSw.LED parl

proj

fipofaoe

B#
Y
N
| > &

8
[

5m:

5
@rawg os$w.LED parkowg

proj. stup OU h
z oprawg oéw.|[ED parkowg
| megy 322W
e nr 343
03
). stup OU h
o mocy 32,2W
nr3f5

2

g oéw.LED parkowa

i pl’\

proj. stup O
o mocy 32, 2W
5

nr3/3

i

a/q $w.LED parkowa
/ o mocy 32,2W
e o o
) _2 |

g pr&q. Aup QU b
P ot L arkowg
, 32,2W
: \ [ nrae

/

2 0pr:

‘ e
1
e

4 T g

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo (1) g2 Indeks

Alejki 9.71 Ix 1.97 Ix 18.6 Ix 0.20 0.11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz D | c L

ul. Czartoryskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 72.00 m? 200m
Jezdnia 1 (M4), 216.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ] C ] C ] | ; 6.00m
—
Chodnik 1 (P3), 72.00 m? 200m

36.00 m

13



ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz

ul. Czartoryskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Experts in lightability™

Producent Schréder P 455 W
Nazwa artykutu ALBANY GEN2 MIDI / PLampa 7171 Im
5367/ 20 LEDs
700mA NW 740 Poprawa 6252 Im

45,5W/ /548692

n 87.18 %

Wyposazenie 1x 20 LEDs 700mA
NW 740

DIALux

14



ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz D | A I_u X

ul. Czartoryskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ALBANY GEN2 MIDI/ 5367 / 20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / / 548692 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 36.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.300 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.800 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 45.5 W 2
Moc / trasa 1274.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 733 cd/klm
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 183 cd/klm
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90°: 3.20 cd/klm

uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4

MF 0.80




ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz D | A I_u X

ul. Czartoryskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 5.84 Ix [5.00 - 7.50] Ix v’

Emin 3.29Ix >1.00 Ix v’
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? >0.75 cd/m? Vv

Uo 0.52 2040 v/

Ui 0.63 >0.60 v’

I 15 % <15% v/

ReM 0.48 -
Chodnik 1 (P3) Em 8.84 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Ermin 311 Ix 2 1.50 Ix v/

(1) instruktywnie, poza ocena

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Czartoryskiego Dp 0.013 W/Ix*m? -
ALBANY GEN2 MIDI/ 5367/ De 0.5 kWh/m? rok 182.0 kWh/rok

20 LEDs 700mA NW 740
45,5W / /548692 (z jednej
strony na dole)




ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz D | A I_u x

ul. Sw. Tréjcy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P2), 72.50 m? oo
Jezdnia 1 (M4), 261.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
C ] C ] C ] C ] g‘oom
=
Chodnik 1 (P3), 72.50 m? oo

29.00 m
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ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz

ul. Sw. Tréjcy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder Q

Experts in lightability™

Producent Schréder P 68.5W
Nazwa artykutu ALBANY GEN2 MIDI / PLampa 11849 Im
50010 /40 LEDs
550mA NW 740 Poprawa 10340 Im

68,5W / /549032

n 87.27 %

Wyposazenie 1x 40 LEDs 550mA
NW 740

DIALux
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ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz D | A I_u X

ul. Sw. Tréjcy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ALBANY GEN2 MIDI/ 50010 / 40 LEDs 550mA NW 740 68,5W / / 549032 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 29.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.300 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -2.100 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.800 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 68.5W 2
Moc / trasa 2329.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 436 cd/klm
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 105 cd/klm
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 2.75 cd/klm

uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF 0.80




ul. Czartoryskiego, $w. Tréjcy, Bydgoszcz D | A I_u X

ul. Sw. Tréjcy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P2) Em 13.35Ix [10.00 - 15.00] Ix v’

Emin 5.19Ix >2.00Ix v’
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? >0.75 cd/m? Vv

Uo 0.53 2040 v/

Ui 0.84 >0.60 v’

I 2% <15% v/

Ret!) 0.54 -
Chodnik 1 (P3) Em 8.06 Ix [7.50 - 11.25] Ix v

Ermin 491 Ix 2 1.50 Ix v/

(1) instruktywnie, poza ocena

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Sw. Tréjcy Dp 0.013 W/Ix*m? -
ALBANY GEN2 MIDI / De 0.7 kWh/m? rok 274.0 kWh/rok

50010 / 40 LEDs 550mA NW
740 68,5W / /549032 (z
jednej strony u gory)
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