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Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV o$wietleniowej

Projektowany zakres robét.

1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oswietleniowe;j

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

6.2

6.3

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.
Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.
Drogi publiczne.
Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.
Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikow na stupach
nn.
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z
brygada w celu omdwienia zakresu robét, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdélnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni
posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mieé¢ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie mogg wykonywac prac samodzielnie.
Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
Prace na linii kablowe]j elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia, termin i
czas wylfaczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikdw energetyki zawodowej ww.
wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

c¢) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradéw zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i metody

obliczania.



e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0:
Obliczenia pradéw.

f)  PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

g) ,Ochronasieci elektroenergetycznych od przepiec" - opracowanie pod patronatem PTPiREE Poznar 2005
rok

h) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych.

6.5 Praceisposdb zabezpieczenia terenu robét w pasie drogowym uzgodni¢ we wiasciwym Zarzadzie Drog.



2. PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Bydgoszcz dn. 16.04.2024

Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 10.04.2024 — 16.04.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.117.2024

Przedmiot narady:
Sie¢ elektroenergetyczna - oswietlenie

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Dziatki

Miasto Bydgoszcz 0082 119/3

Miasto Bydgoszcz 0097 100/1, 101/3, 105/3, 120, 122, 131/3, 131/5, 131/6, 133, 26, 33

Adres: ul. Czartoryskiego, Sw. Tréjcy
Whioskodawca: ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK , ul. GORNA 29B, 43-400 Cieszyn

Przewodniczacy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikow narady:
Prezydent Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Magdalena Zalewska-Romel
Z uwagami:

1. Podczas prac nalezy chroni¢ punkt osnowy geodezyjnej nr: 5.1382 oraz 5.1381 wystepujgcy w pasie robét poprzez np.
ich wygrodzenie i zabezpieczenie tadmg ostrzegawcza. W przypadku naruszenia znaku geodezyjnego wykonawca jest
zobowigzany do jego odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Bydgoszczy

Wydziat Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Radostaw Szewczuk
Bez uwag.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej, Osoba reprezentujgca: Dominik Malcer

Bez uwag.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Agnieszka Stotwinska-Aniszewska
Bez uwag.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z o0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Ryszard
Rapel

Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci gazowej, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0., Osoba reprezentujgca: Maciej Szenefeld
Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robo6t do prowadzenia prac w spos6b wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci cieptowniczej, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé
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normatywne odlegtosci od w/w sieci.

2. Wszelkie prace w zblizeniu do sieci cieptowniczej wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem Przedstawiciela
KPEC Sp. z 0.0.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Malgorzata Dylas
Z uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb MWiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

Do MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zgtosi¢ rozpoczecie rob6t budowlano-montazowych (z dwutygodniowym
wyprzedzeniem) oraz uzyskaé¢ odbior robot.

2. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce roboét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci wod-kan., a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Osoba reprezentujgca: Natalia Wudarska
Z uwagami:

1. Obowigzuje ochrona drzew w tym ich systemow korzeniowych zgodnie z przepisami art. 6 i 75 ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska (POS), art. 87a ustawy o Ochronie Przyrody. Zaleca sig szczegélng ochrone okazatego wigzu rosngcego w
okolicy ul. Czartoryskiego 9.

NETIA S.A,, Osoba reprezentujgca: Waldemar Wachowski
Z uwagami:

1.Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejgca kanalizacjg Netia S.A rozwigzaé zgodnie z normami prawa
budowlanego. Przy zblizeniu lub skrzyzowaniu linia kablowa powinna by¢ zabezpieczona rurami ochronnymi na catej
dtugosci. Zachowac przepisowe odlegtosci w pionie i poziomie od kabli.

2. Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen Netii S.A. wykona¢ sposobem recznym (topatg).

3. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikte z uszkodzen urzadzen telekomunikacyjnych Netii
S.A. podczas prowadzenia robot.

4. Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizen urzgdzen prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Netii S.A. w Bydgoszczy
(nadzér jest ptatny wedtug stawek Netii S.A).

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury telekomunikacyjnej z
zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.

6. Netia S.A nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

7. W projektowanych wjazdach, zjazdach i pod drogami nalezy oraz odcinkach jezdni krzyzujgcych sie z istniejgca
infrastrukturag techniczng Netii nalezy, jg pogtebic i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi ?160.

8. Wszelkie ewentualne zakidcenia i przerwy w tgcznosci wynikajgce z awarii powstatych na skutek prowadzenia robét
obcigzajg wykonawce (inwestora).

9. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;

10. Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zgtosi¢ o terminie rozpoczecia robét ziemnych oraz przedstawi¢ harmonogram
prac z pieciodniowym wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Grunwaldzkiej 229 w Bydgoszczy (tel-22/ 701 15 11).

11. Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru.

12. Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem warunkéw technicznych, przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny
przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury
Netii ponosi inwestor.

13. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ kalibracje potwierdzajgca drozno$¢ kanalizacji teletechnicznej po
wykonanych pracach w obrebie infrastruktury Netia S.A. w obecnos$ci przedstawiciela — wiasciciela sieci.

Netia S.A. zastrzega sobie , ze do czasu realizacji projektu, zawarto$¢ sieci Netia S.A moze ulec zmianie pod wzgledem
zasobnosci sieci teletechnicznej.

CHEMWIK Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Dariusz Jabtonski
Bez uwag.
ENEA Operator Sp. z 0.0 Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentujaca: Jacek Sobiereiski

Bez uwag.

Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL
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2. PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy
3. D-ENERGIA

4. Enea Os$wietlenie sp.z 0.0. Oddziat Poznan Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].

Dz. U. z 2023 r. poz. 1752), nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowane;j sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych
organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

(podpis przewodniczacego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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3.

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE — DECYZJA NR 96/2024

data wplywu
639u. 2624 .Cl.6p
22 05 1

Bydgoszcz, dnia 17.05.2024r: /, [ -
BKZ.4125.3.3.4.2024.1] TR S

~-.
be

DECYZJA Nr96/2024

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 96 ust. 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022, poz.
840 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2024, poz. 572.), § 13 ust. 1 pkt 1-2 oraz 5-6, ust. 2 pkt 1-5, ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw ‘albo na List¢ Skarbéw' Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru’ zabytkow; a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1609 z p6zn. zm.), a
takze Porozumienia pomiedzy Wojewoda Kujawsko — Pomorskim a Prezydentem Miasta
Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powierzénia prowadzenia niektorych spraw
z zakresu wiasciwosci Kujawsko'— Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Miastu Bydgoszcz, z p6zn. aneksami

po rozpatrzeniu wniosku:

Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy reprezentowanego
przez pelnomocnika Eco Energy Poland Mariusza Stanka, ul. Gérna 29b, 43-400 Cieszyn

z dnia 16.04.2024 r. wplyw 18.04.2024 r.
uzupelnionym w dniu 16.05.2024 r.

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanego do
rejestru zabytkéw historycznego ukladu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespolu :

na obszarze Starego Miasta Bydgoszczy wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A/324:
- Czartoryskiego, Sw. Tréjey, dz nr 119/3 obr. 0082, dz nr 100/1, 33, 122, 120, 26, 131/3,
131/5, 131/6, 101/3, 105/3, 133 obr. 0097

udzielam pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanego do
rejestru zabytkéw historycznego ukladu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespolu :
na obszarze Starego Miasta Bydgoszczy wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A/324:

- Czartoryskiego, Sw. Tréjcy, dz nr 119/3 obr. 0082, dz nr 100/1, 33, 122, 120, 26, 131/3,
131/5, 131/6, 101/3, 105/3, 133 obr. 0097:

-budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV o$wietlenia ulicznego w zakresie
posadowienia shupéw o$wietleniowych, podwieszenia opraw o$wietleniowych typu Albany
wg zalgczonego projektu pn. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej m. Bydgoszcz,
ul. Czartoryskiego, Sw. Tréjcy autorstwa mgr inz. Marka Maksymowicza z kwietnia 2024
roku
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Pozwolenie zostaje udzielone: Zarzadowi Drog Miejskich 1 Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy

Pozwolenie wazne do: 31.12.2027 1.
Pozwolenie zostaje udzielone na nastepujacych warunkach:

e postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ zmienione lub cofnigte na podstawie art. 47 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami;

e nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczgcia i
zakonczenia robot budowlanych;

e nalezy zawiadomi¢ Miegjskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjgcia
okreslonych czynnosci zwiazanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed
dniem rozpoczgcia tych czynnosci;

e nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach
lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych;

e nalezy dokonywac odbioru czesciowego i konicowego wykonanych robét budowlanych
z udziatem Miejskiego Konserwatora Zabytkow;

e nalezy podjaé inne dziatania, ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow.

UZASADNIENIE

Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony wobec czego w oparciu o art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przyshuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia (art. 127 § 11 §
2 oraz art.129 § 11 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesieniu odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. -127a § 1 i § 2 Kodeksu

postgpowania administracyjnego). . PREZYDENTA Mis
LINTA | A »”l,‘\

‘/)/‘“O 3 Jantopd, |
N - ntol
Otrzymujq: (,ﬁgc-;?r._vogp;cjgu Z:J\L
e of v a I‘ Ov
adresat A
2. aa

o wiadomosci:
. XWUOZ w Toruniu- Delegatura w Bydgoszczy

Nie dokonano zaplaty optaty skarbowej na rachunek bankowy Miasta Bydgoszczy o numerze
5212406960 3892 1000 0000 0000 za wydanie decyzji zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 r.
o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023, poz.2111). Wnioskodawca jest zwolniony.
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4. WARUNKI TECHNICZNE LIKWIDACJI URZADZEN ENEA OSWIETLENIE

Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz
A ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan
E Rejon Oswietleniowy Bydgosz
nea 85-079 Bydgoszcz, ul. Koscil

Bydgoszcz, 31 stycznia 2024

Enea Oswietlenie/OP/RO1 ZDMIiKP Bydgoszcz
WEA24E001017 ul. Torunska 174a
K2400034219 85-844 Bydgoszcz

Warunki techniczne projektowania nr WT-R01-008-2024

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na usunigcie infrastruktury oswietleniowej
na ulicy Czartoryskiego w Bydgoszczy.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow o$wietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:
SO 2-1-0461011-300 B-SO 296 Sw. Trojcy Totalizator ST 11865 Totalizator,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo, Rejon O$wietleniowy Bydgoszcz podaje
warunki na likwidacje istniejgcej sieci oswietlenia drogowego:

o Istniejgca likwidowana kablowa sie¢ o$wietleniowa zasilana jest
z szafki oswietleniowej SO 2-1-0461011-300 B-SO 296 Sw. Tréjcy
Totalizator,

e Obwod nr 1 (oprawy, stupy, kable obwodowe) wzdtuz ulicy Sw. Tréjcy
od szafki do skrzyzowania ulic Czartoryskiego i Sw. Trojcy
zdemontowag,

e Od szafki do pierwszej pozostawionej wneki na ulicy Sw. Tréjcy utozyé
nowy kabel w celu zapewnienia zasilania pozostatej czesci obwodu,

e Obwdd nr 2 (oprawy, stupy, wneki na budynkach, kable obwodowe,)
wzdtuz ulicy Czartoryskiego oraz na skwerze zdemontowac,

e Elementy zdemontowane =zutylizowaé. Potwierdzenie utylizacji
dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j,

o Staly nadzér nad likwidacjg przez caly czas trwania inwestycji
prowadzi¢ bedg pracownicy Rejonu O$wietleniowego Bydgoszcz,

o Zgtosi¢ odbiér etapowy demontazu kazdego obwodu objetego
likwidacjg. Protokdt odbioru etapowego jest elementem protokotu

Centrala




trwalego odigozenia — likwidacji sieci ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, po
catkowitym zakonczeniu inwestycji,

Odbiory etapowe beda odbywaly sie bezposrednio na placu budowy,
Nie podigczad siecifurzadzen innych wiadajgcych do siecifurzadzen
oswietleniowych bedacych na majgthu ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Opracowac dokumentacje techniczng iprzediozyé do uzgodnienia
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz (1egz. paplerowy, 1egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),
Ninigjsze warunki likwidacji beds skuteczne pod warunkiem podpisania
z ENEA Qéwietlenie sp. z o.o. umowy likwidacyjnej, kidra nalezy
dolgczyé do dokumentacji projektows|. Umowa sporzgdzona zostanie
przez ENEA Oswietlenie sp. zo.o, na podstawie kosziorysu
inwestorskiego, zestawien montazowych/demontazowych i requlowad
bedzie sposdb przekazania na majgtek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
nowopowstalych (lub likwidacji istnigjgcych) elementdw sieci,

Prace beda wykonywane bez inwestycji ENEA Odwietlenie sp. z 0.0.,
Calosc prac wykonac zgodnie z chowiazujgcymi normami i przepisami,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapic pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszez o dopuszezenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem  przedstawiajac  harmonogram  prac zgodnie
z obowlgzujgeymi przepisami,

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonac identyfikacii
urzadzen podziemnych,

W czasie trwania prac zachowad cigglosc dzislania urzadzen
oswietleniowych nie objetych likwidacia,

Po wykonaniu robot calos¢ podlega  odbicrowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswistieniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
S-ciu dni przed proponowana dats, dostarczenia dokumentagii
powykonawcze], protokofdw  badan, zestawienia  materiatow
zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
urzadzen,

Warunki dotycza tylko sieci cswietlenia bedace] we wiadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0,

W przypadku uszkodzenia elementow sieci oswietleniows] podczas
prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wiasnym zakresie,
Jesli zajdzie wyZe| opisana koniecznost naprawy siecl, Wykonawca
nmiezwlocznie  wystapi do Rejonu  Obwietleniowego  Bydgoszcz
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposob ich
przeprowadzenia,

Integralng czesc warunkow stanowig ,Ogolne wymagania dotyczace
sieci oSwietlenia drogowego”,
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Niniejsze warunki sa wazne dwa lata od dnia 31.01.2024 r.

Z powazaniem

Uyrakctor
iy Dawietlani

1, Ogdlne wymaganis dotycrgee sieci odwistlznia drogowago — 2 sir.
2. Paszpor szafki objetef zakresem likwidssjl
kg,

1. ala

Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52,
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGD.

Supy
Stupy stalowe ecynkowane o grubode dcianki min, 4mim, stodkowe 1 trwalym oznaczeniem typu | roku produkcji
{4rednica wierzchotka G0mm, dla slupdw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE
Wrigka kablowa na wysokodici G0cm nad ziemig, ustawiona w sposoh umoiliwiajgoy bezpiecine wykonywanie prac
Cadt podriernna shupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TISKURILA
MAKDR-TIX {szary metaliczny) lub réwnowaing, w proypadiu stupdw  typu parkowego jako ochrone okolic
prayziemia shupow naledy astosowac rgkawy 2 tworzyw termokurczliveych [pomiedzy otworem wpastowym kabll
# wngks stupows)
Stupy  winny posiadac dwa otwory umoiliwiajgce wprowadzenie kabll [ gdrna krawedi otworu - S0cm od
poziomu gruntu}
Do shepa naledy wsypad plasek {Fwir] do wysokodol 20cm powyle] wejicia kabla do slupa.
Stupy powinny byd wkopywane w zlemd na glebokodcl min. 120 cm |, lecz nie mniej nid na glebokofel posadowiania
shupdav |ak dia gruntu stabega — w zaleinodcl od wiyaokodei stupa
Stupy z wyslegnikiem winny byé shodone @ dwdch oddzisinych elementdw — shepa oraz wysisgnika. Maksymalna
dlugoic wysiggnika 1,5m
W ksdohym slupie preewad PEN podgcrony 2e dduperm,
Stupy skrajne, odgaleine i co 500 m w obwodzie winny byd wziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosc 20cm na
rewngtrz shupa. Slup winien posisdad fabrycznie proveotowany racisk uziemiajacy na rewnitrz shupa

Nurerowanie stupdw: 0 lupa | ar _ obiody
nr _ azafki
Slupy, wyslegniki | oprawy winny nawigrywad do jul istnieigcych,
Polgcrenia drubowe naledy rakonserwowat
Migdzy szafiq cdwietleniowy a pierwszymi stupami obwoddw nalely uboiye tasmg stalows ooynkowang Fe-Zn
min. [4*25mim).

Kable i przowody
Preekrdj kabla wg obliczen lacz nim mnigj niZ - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dia pozostakych oraz
kabli kaskadowych
Glebokost uktadania 50cm pod chodnikiam, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna byd mndejsza niz -5 *C lub nie nizsza od te] jaky zaleca
producent,
Kabel uktadac na podsypce plaskowe] o grubosci 10 om, motliwie rdwnolegle do drdg | chodndkdw
Falia miebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duiy lkodclg gruzu kable ukdadad na cale| trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50475
Wprowadzany kabel do stupa winien byc ostonlety gletks rurg greboéclenng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub rdwnowaing oraz zabazpieczyc folig otwory by unlemoziiwic dostawanie sie plasku do shupa
Whetrze slupa nalety wypelnic piaskiem 20cm powyie| otworns wprowadzenta kabla
Naleiy zostawsl zapasy kabll (w plonie} pray slupach | szafkach ok. 2,5 dia przekrod do 25mmE § ok 3m dla

wyiszych przekrol.

. W przypadku wystapéenia kolizji 2 kablami odwistleniowymi EMEA Qiwistlenie sp. 2 0.0, nie wyrata mgody na

mufowanle kabli podezas presbudoey. Malezy wymienid cale adeinki migdzy stupami

. Przepusty pod drogaml, wiazdaml 2 nawilarsehnl nlerocbleralng) @ rerenwy 50%
. Glowice termokurcziiwe na kablach typy SKE 3M lub rdwmowaine
. Oznaczniki co 10m | pezy slupech, preepustach, szafkach o tredci: typ kabla, uiythownik, rok ulofenia [YAKY

As...mm?, odwsetlenie, rok.| die kabla ragilajgeege (kaskadowegs| dodatkowa — zasilania (kaskada)

. Preewody w stupie od rabezpiecrenia do oprawy okrggly YDY 3x2,5mm?

. W shupach stosowac thjcea 12X,

. Maksymalna ilode kabli wprowadzonych do slupa 3,

. gl rowerowe ber wzpledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowad jako nawlerzchnle nberozbleralng,

w pwigku @ powyiszym przecinajjoe sie ze fcieiky kable naleiy ukadad w przepustach z rur ostonowych oraz
kabde ukladat poza ciggami rowerowymi.

Naleiy zachowad cigghodc dziatania istniejarego oéwietlenia nie podiegajacego przebudowle podczas prowadzenla
prac rwigzanych z budows, przebudows, rozbudowy oswietienia w ramach prac budowlamych,

Uzgodnienia
Przad urgodnieniem dokumentaci w ZUDP nalety urgodnic szceegdly powlazad 1 siecls istniefacy

Do uzgadnlanef w ENEA Odwletlenie sp. 2 o.o. dokumentacil nalety dolgcryd | preskazad jef werge elektronicong
dokumentac)l
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Przy przebudowie nalety opracowad i uzgodnid harmonogram prac zapewndajgoy claghodf zasilania pozostatego
oiwietlenia.

Przed praystapleniem do prac budowlanych naledy w obszarze terenu budowy zimwentaryzowal istniejgce nie
podlegajgoe oraz  podiegajgee przebudowie / fikwidacji ofwietlenie, Prace prowadzié w uzgodnieniu @ ENEA
Oéwietlenle sp. 2 0.0

Ddbiary

Preed praystypieniem do prac naledy ustallé tryb odblordw oraz przekazac egremplarz projektu technicznege do
EMEA Ddwistlenie $p. 2 0.0, kbary zostanie 2wrdcomy po zakodczeniu prac.

Do odbior kodcowego nalety preediodyd dwa egremplarze dokumenttw zawierajgoych:

oiwiadcrenie kierownika budowy

dokumentaciy powykonawes) w wersji elektronicing] {format PDF)

dokumentacie powykonawczy

mapg geodenyjng powykonawcig

wspdirzadne geodezyjne w ukiadzie wymaganym pree: ENEA Operator sp. 2 o.0.phyta)

szkice polowe 2 wykazem wspohrzednych ¢ oswiadcreniem o rgodnadc] wykonania prac zgodns 2 projektem
notatkl 2e sprawdzenia technicanego

wytkaz lodclowy podstawowych materiatdw

protokoby pomiardw elektrycznypch

pokwitowanle odblore materlahéw z demontaiu

k. ceryfikaty, atesty, deklaracje 1godnoscl

Widr protokedu edhioru do pobrania w ENEA Odwietlenke sp. 2 0.0,

Wizalkia materialy siec adwistleniowe| ulegajges demontatowl podezas budowy / przebudowy naledy pwrdcic do
ENEA Dfwietlenia sp. 2 0.0. ta pokwilowaniem zdania materiahdw,

SrFmompRpEe
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