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1. ZAKRES ROBOT OBIETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegélnienie Jednostka lloéé
1 2 3 4
1. |Budowa stupdw stylowych 9m z fundamentem kpl. 12
2. |Budowa stupéw stylowych 5m z fundamentem kpl. 11
3. |Montaz opraw oswietleniowych LED drogowych stylowych kpl. 12
4. [Montaz opraw o$wietleniowych LED parkowych stylowych kpl. 11
5. |Budowa kablowej linii oswietlenia mb 818
6. |Demontaz stupéw oéwietleniowych kp!. 16

7. |Demontai opraw ha elewacji budynku kpl. 3







2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej

0,4kV oswietleniowej

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje budowe stupéw, wytrasowanie kabla, dobér zabezpieczer, ochrone
przeciwporazeniows, sposéb zasilania opraw oswietleniowych. Szczegélowa lokalizacja urzadzeri zostata

przedstawiona na zataczonym projektem zagospodarowania terenu.

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Aktualna mapa do celéw projektowych

e Uzgodnienie z Inwestorem (Zamawiajacym),
e  Opinia z narady koordynacyjnej

e  Obowigzujgce przepisy i normy

2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca
Pomiar energii elektrycznej znajduje si¢ w istniejacej szafce SOK bedacej wiasnoscia UM Bydgoszcz.
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sg zaciski

pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w stacji w kierunku instalacji obiorcy.

2.4.2, Obwody oéwietleniowe

Projektowany obwéd oswietleniowy wykonaé kablem YKY 5x16mm2. Wazdiuz projektowanego kabla
utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm. Kabel zasili¢ z istn. siupéw OU nalezgcych do Miasta Bydgoszcz.

Dodatkowo od istn. SO 296 Sw. Trécy Totalizator nalezy poprowadzi¢ linie kablowa do najblizszej wneki
stupowej na elewacji budynku w celu zachowania cigglosci obwodu oswietleniowego ENEA Ofwietlenie.
Potaczenie to wykonad kablem YAKXs 4x35mm?2.

Kable odwietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujacymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m w
rurze ostonowej gigtkiej ®110. Na utozony kabel nasypa¢ 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢
tasma w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé w czytelny i trwaty
sposob w charakterystycznych miejscach (w stupach, w zigczu). Przejécia pod drogami kabla energetycznego
wykona¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przeciskiem w rurze ostonowej sztywnej Przecisk wykonaé na
catej szerokosci pasa zewnetrznego na glebokosci min. 1,2m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia,
Istniejace nawierzchnie na trasie ukladanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Powiadomi¢ Inwestora i dokonac wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.



2.4.3. Rodzaje stupéw
Rodzaje stupow podano na planie oswietleniowej linii - Rys. nr 1.
Do oswietlenia ulic zaprojektowano stupy stalowe typy ,bydgoskiego” wysokosci 9m z wysiegnikiem
ozdobnym typu ,pastorat’ o dtugosci wysiegu ok. 0.8m. Do oswietlenia parku zaprojektowano stupy
stalowe typy ,bydgoskiego” wysokosci 5m z oprawg oswietleniowa na szczycie stupa. Sylwetke

projektowanych stupéw przedstawiono na ponizszym rysunku. Wszystkie stupy przystosowane do montazu

na fundamencie prefabrykowanym.
Wszystkie stupy powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:

o Stup wykonany ze stali pokrytej powtokg antykorozyjna
e Powloka antykorozyjna, na ktorg sklada sie: ocynk ogniowy, farba podkitadowa oraz farba
nawierzchniowa (utwardzona)
e  Stup sprzedawany jako komplet, tj.:
o Stup
Fundament
Baza ozdobna
Drzwiczki
Herb ozdobny mocowany na bazie
Pierscien mocujacy

o 0O 0 0O ©



Proponowana syiwetka stupa

Fa
) 2
—
Proponowana sylwetka stupa 9m z wysiegnikiem typu Proponowana sylwetka stupa Sm
»pastorat”

Naruszone skarpy rowdéw przydroinych, poboczy nalezy odtworzyé i przywrécié do  stanu

pierwotnego.




2.4.1. Numerowanie stupéw

Numerowanie stupédw omadwic z Inwestorem.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego naklejki powinny posiadac:

» kolor tta —czarny,

* opisy numeracji latari umieszcza¢ na stupach od strony ulicy na wysokos$ci 180 do 200 cm,
o cyfry jednakowej wysokoéci,

¢ poda¢ oznaczenie ,UM”

¢ podaé numer latarni (po ukosniku) / numer cbwodu

* pod opisem numeracji nalezy poda¢ rok, w ktdrym realizowana byta inwestycja budowy oswietlenia.

Znaki ostrzegawcze nalezy umieszczaé na pokrywach wnek ztacz kablowych wszystkich latari. Naniesienie

przedmiotowych oznaczen farbg zamawiajqcy uznaje jako sposob trwaty.

2.4.2. Oprawy o$wietleniowe
Do oéwietlenia ul. Czartoryskiego, Sw. Tréjcy oraz parku dobrano oprawy LED o nastgpujacych parametrach
technicznych:
e materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo na kolor z palety RAL (kolor czarny)
» materiat klosza - poliweglan przeiroczysty
¢ montaz bezposrednio na stupie, oprawa z mocowaniem g42mm
e stopieni odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08
¢ szczelnosé komory optycznej ~ P66
¢ szczelno$¢é komory elektrycznej — IP55
* Znamionowe napiecie pracy — 230V/S0Hz
¢ ukiad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL!
e ochrona przed przepieciami — 10kV
« klasa ochronnosci elektrycznej: Il
« Uktad zasilajgcy jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
¢ rodzaj Zrodta swiatta — LED
¢ strumieni Swietlny proponowanych opraw (po uwzglednieniu wszystkich strat) nie nizszy niz w obliczeniach
referencyjnych.
» zakres temperatury barwowej irédet $wiatta — 4000K (barwa neutralna) na ulice i 2700K (barwa ciepta) do
parku
e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
» oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

¢ wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009



* dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

* w przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédiowe pliki obliczeniowe

* Dostepno$¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych {np. Dialux, Reiux).

* Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym oswietlanym
obszarze, wymaga sig, aby oprawy danego rodzaju (np. dekoracyjne) o réznych mocach posiadaty jednakowy

ksztatt {(jedna rodzina opraw).

=
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Proponowana sylwetka oprawy stylowej Proponowana sylwetka oprawy stylowej
(590mm x 570mm x 590mm) z uchwytem do montazu bezposrednio na stup

w parku



2.4.3, Tabliczki bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach kablowych naleiy zainstalowaé izolowane gniazdo bezpiecznikowe w 1l klasie

ochronnosci z wktadkg topikowg BiWts-4A.

2.4.4. Przewody o$wietleniowe
Oprawy nalezy przytaczyé do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 3x2,5 mm?

prowadzonym w rurze ochronnej gietkiej.

2.4.5. Ochrona odgromowa i uziemienia
Stupy i czedci podlegajgce uziemieniu pofaczyé bednarka ocynkowang FeZn25x4mm. Uziemienie wykonac jako

szpilkowe typu TP 2x10. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 100,

2.5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli,
oraz ostony zewnetrzne urzadzer elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim {ochrona dodatkowa)
zastosowano urzadzenia w drugiej klasie ochronnosci. Metalowe czesci stupa nalezy podiaczy¢ przewodem

ochronnym z bednarka.

2.6. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposdb, aby elementy urzadzen demontowanych
nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym ich demontaz. W przypadku braku mozliwosci
zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomic o tym Inwestora
i uzyskaé od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem powinny
byé zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i wyrownane do poziomu istniejgcego terenu.
Nawierzchnie po robotach demontazowych nalezy przywrécié do stanu pierwotnego. Prace demontaiowe
nalezy wykonywaé przy odigczonym napieciu i obustronnie uziemionej sieci elektroenergetycznej. Miejsce prac

oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz.463 z p6iniejszymi zmianami) warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich informaciji,
ktore moga mieé istotny wptyw na obliczenie ceny.



Zakupi i dostarczy na swéj koszt materialy potrzebne do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegdlnoéci ze Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W miejscach zblizerh i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace przy
sieciach istniejgcych wykonywaé pod statym nadzorem uzytkownika z zachowanhiem obowiazujacych przepiséw.
Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po zakoriczeniu robét
instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:
- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,
- sprawdzi€ ciggtosé 2yt kabli zasilajacych,
- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- sporzadzi¢ protokoly z powyiszych pomiaréw.
- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu dostosowania
zamawianej mocy do obcigzeri po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowiazany do opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikle, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrze¢: protokoly pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami z badari odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen, elementéw osprzetu zastosowanych

w obiekcie,

Zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z
zastrzezeniem, Ze musza spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakoéciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.
Wszelkie zmiany materiatléw naleizy uzgodni¢ przed zaméwieniem 2z Zamawiajacym oraz
Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, prébki materiatéw
W postaci wzoréw oraz inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie parametréw

wytrzymatosciowo-oéwietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdine zwiazane z wykonaniem robdt montazowych
zgodnie z niniejszg dokumentacja projektowa:

1. Roboty budowlane oraz prace montazowe musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;

2. W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z elementow wchodzacych w
sktad catoéci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu
wyjasnienia problemu lub niescistoéci;

3. Generalny wykonawca nie moie wykorzystywacé ewentualnych btedéw, uchybieni, opuszczern w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnoéci konieczne jest bezzwtoczne

powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich Zmian;
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementdw i urzadzen instalacyjnych oraz
robét montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposdb zapewniajgcy prawidiowe
dziatanie i petng funkcjonalnos¢ instalacji elektrycznej;

W fazie poprzedzajacej gléwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek doktadnego
zapoznania sie z dokumentacja projektowa, szczegéinie w kwestii miejsc wspodlnych styku réznych
instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementéw réznych instalacji konieczne jest
powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantéw w celu wyjasnienia powstatych problemow,
samodzielne dzialania w sensie wykonania prac demontaiowych bez stworzenia planu
koordynacyjnego oraz zgtoszenia problemu obciazaja finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie robét na
placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakoriczeniu procesu projektowego, roinice
wynikajagce z uszczegdtowienia poszczegdlnych rozwigzan uizytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

Ewentualna moiliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposob pisemny;

Materialy instalacyjne lub budowlane uiywane w trakcie realizacji rob6t musza posiada¢ znak CE,
deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

Materialy instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatow gtéwnych) nalezy traktowaé jako wzorcowe; préba ewentualnej zmiany na réwnowaine
odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zosta¢ zaakceptowana przez
projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny odpowiedniej
dokumentacji technicznej zamiennikéw wraz z prébkami materiatowym, konieczna jest szczegétowa
weryfikacja parametréow oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie
elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majagce wplywu na parametry techniczne zastosowanych elementdw naleiy
uzgodnié jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robét instalacyjnych na placu budowy w okresie 12 miesiecy od
daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych
materiatéw, osprzetu, urzgdzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowa naleiy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robot, prowadzenie ich 2
zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg

techniczna. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robot
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16.

17.

mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzonych
robat.

Wszelkie napotkane urzadzenia traktowac jako czynne. Zachowaé szczegdlng ostroino$é przy
zblizeniach i skrzyiowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem recznym. Istniejaca sie¢ energetyczna nN
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowar z kablami
telekomunikacyjnymi, kable ostaniaé rurami dwudzielnymi.

Po zakoriczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i
zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i

utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

s
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4. SPIS RYSUNKOW
L.p. Nazwa Nr rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu RYS 1
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Stupy
SM

Stalowy stup SM

Stup wykonany ze stali pokrytej powtoka
antykorozyjng. Dostepny w wysokoséciach

od 3 do 8,6 m z wysiegnikami typu pastorat
w wersji pojedynczej oraz podwdjnej. Istnieje
mozliwos¢ dostosowania stupa do innych
typow wysiegnikdw wg specyfikaciji klienta.

= Fa

I'JI

Powtoka antykorozyjna:

- ocynk ogniowy

- farba podktadowa

- farba nawierzchniowa (utwardzona)

Typ Wysokosé¢ Stopa

SM-3 3m 22x22 ¢m
SM-3,5 3,5m 22x22 ¢cm
SM-4 4m 22x22 cm
SM-4,5 45m 22x22 cm
SM-5 5m 22x22 cm
SM-6 6m 22x22 cm
SM-7 74m 25x25 cm
SM-9 8,6m 25x25 cm

Stup sprzedawany jako komplet:

- Stup

- Fundament

- Baza ozdobna

- Drzwiczki

- Herb ozdobny mocowany na bazie
- Piersciert mocujacy

str. 1
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Stupy
SM

Do produkowanych stupow oferujemy wysiegniki typu pastorat lub staromiejski. Wysiegnik
pastorat jest oferowany w dwdch rozmiarach 170 x 63 cm oraz 180 x 85 cm.

N — Fay
vy
= L
Wysiegnik typu pastorat Wysiegnik typu staromiejski

W naszej ofercie znajdujg sie réwniez fundamenty prefabrykowane do posadowienia stupow
os$wietleniowych.

Stup SM-9 wraz z wysiegnikiem typu pastorat Stup SM-6

str. 2



Sch réder OSWIETLENIE ULICZNE ]

Experts in lightability™

ALBANY LED

I Klasyczny design potgczony z technologia
LENSO LED

"2

Wszechstronna i ponadczasowa oprawa oswietleniowa
ALBANY LED, jest odpowiednia zaréwno do o$wietlenia
duzych aglomeracji migjskich, jak | niewielkich miast.
Dostepna jest w dwdch wersjach (Midi oraz Maxi).

Oprawa ALBANY LED taczy najnowoczesniejsze rozwigzania
techniki. Poprawia jakos$¢ oéwietlenia, komfort i
bezpieczenstwo mieszkancéw, a jednoczesnie jest
energooszczedna i przyczynia sig do zmnigjszenia emisji
Co2.

Doskonale sprawdzi sig do o$wietlenia gtéwnych ulic,
uliczek, skweréw czy tez placéw w centrach miast.

IP 66 IK 08

A ®

C€

OSIEDLOWE 1 MOSTY $CiEZKI STACJE PARKINGI{ DUZE OBSZARY SKWERY | ULICE !
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE



ALBANY LED | ropsumowanie Schréder

Koncepcja

ALBANY LED sktadaja sie z karpusu wykonanego z aluminium oraz klosza PC odpornego na
promieniowanie UV.

Oprawa ALBANY LED wyposazona jest w modut LED-owy LensoFlex®2, zapewniajgcy wysokie
parametry fotometryczne, dostosowane do ckreslonego zastosowania, przy minimalnym
zuzyciu energii elektryczne).

Dostep do komory osprzetu odbywa sie beznarzedziowo poprzez przekrecenie klamry
zamykajgcej o % obrotu. Pozwala to na swobodne | bezpieczne opuszczenie komory optycznej
na zawiasie.

Oprawa ALBANY LED dostepna jest z roznymi mozliwosciami montazu. Moze by¢
zainstalowana za pomocg montazu zwieszanego: za pomoca gwintu 1 lub 1%4” (opcja),
zabezpieczonego przeciwnakretka.

Dwa dostepne rozmiary, oferujg najtepsze
rozwigzanie dla kazdego zastosowania.

Dostepny jest réwniez montaz bezposrednio na stuple lub przewieszkowy.

ALBANY LED oferuje montaZ na przewieszke
lub bezposrednio na stupie.

PRZYKEADOWE
LASTOSOWANIA

o OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI

KLUCZOWE ZALETY

¢ Klasyczny design potaczony z
technologig LED

¢ Niskie zuzycie energii
¢ MOSTY

o Zréznicowana fotometria odpowiednia

o SCIEZKI ROWEROWE | PIESZE A A e | e

* STACJE KOLEJOWE | METRO » Dwa rozmiary, pozwalalgce dopasowaé
 PARKINGI cprawe do otoczenia pod wzgledem
stylistycznym

* DUZE OBSZARY e Wytrzymate i przetwarzalne materiaty

o SKWERY | OBSZARY SPACEROWE ) Y ) [
» Wiele mozliwosci montazu

¢ ULICE | AUTOSTRADY (bezposrednio lub podwieszonych)

ALBANY LED dostepna jest z szerokim
zakresem optyk: LensoFlex®2.

tatwy dostgp do komory osprzgtu oprawy.

Copyright ® Schréder SA - styczen 2022. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. ALBANY LED | 2



ALBANY LED | roroverrin

Schréder

LENSO
l=|.£x_2 LensoFlex*2

LensoFlex®2 bazuje na zasadzie dodawania rozsytow $wiatta
pojedynczych died etektroluminescencyjnych. Kazdy LED
wyposazony jest w soczewke wykonang z polimetakrylanu etylu
(PMMA), ktora ksztattuje kompletny rozsyt swiatta oprawy
oswietleniowej. Intensywnos¢ éwiecenia jest uzalezniona od
liczby diod oraz pradu ich wysterowania. Sprawdzona koncepcja
LensoFlex®2 zawiera szklany klosz uszczelniajgey | chroniacy
moduty LED wraz z soczewkami przed wptywem agresywnego
otoczenia.

¥.5 V.5 L i
- . L - . L] ]
v }:“. - B i
I35 330 FRh- #3 |
s & s 90 & s :
=28 T3 T ¥
.
- - & v
g .t ] ]
. ® - o @ o 1
B 3 .:. i »

Copyright © Schréder SA - styczen 2022, Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

Eliminacja Swiatla niepozadanego (Back
Light control)

Jako opcja, LensoFlex®2 i LensoFlex®4 moga byé wyposazone w
system eliminujgcy emisje $wiatta niepozadanego (Back Light
control) (rysunek B).

Ta dodatkowa funkcja eliminuje rozsyt $wiatta na boki oprawy
aby ograniczy¢ $wiecenie oprawy w strone budynkéw.

A. Bez eliminacji $wiatta niepozadanego | B. Z eliminacjg $wiatta
niepozadanego

ALBANY LED [ 3



ALBANY LED | svstemy sterowania Schréder

Profil redukcji mocy

Inteligentne zasilacze oprawy moga by¢ zaprogramowane w
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Mozliwe jest
utworzenie do pigciu przedziatéw czasowych oraz poziomoéw
$wiecenia. W ciggu trzech plerwszych cykli pracy, na podstawie
zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w ktorym
momencie nocy ma obnizy¢ emitowany strumieri $wietlny, aby
prawidtowo realizowaé ustawiony program redukcji mocy.
Zastosowanie tego typu, dopasowanego do wymagarn systemu
redukcji mocy, generuje maksymalne oszczednoséci jednoczesnie
utrzymujac wymagany poziom oswietlenia i rownomiernosci
przez cata noc.

A

100%

80%

|
40% LM

20%

7 pil 23 ot a3 05 o7

A. Wydajnos¢ | B. Czas

Copyright ® Schréder SA - styczer 2022. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i mogg ulec zmianie bez powladomienia. ALBANY LED | 4



ALBANY LED | schreder exenra Schréder

Wiodaca platforma do zarzadzania miejska
infrastruktura

Schréder EXEDRA jest najbardziej zaawansowanym systemem
zarzadzania o$wietleniem na rynku, stuzacym do sterowania,
monitorowania | analizy o$wietlenia ulicznego w sposéb przyjazny
dla uzytkownika. Dzigki tej nowej platformie, zarzadcey Infrastruktury
moga zdalnie sterowad pracg opraw, sciemnia¢ je w zaleznosci od
potrzeb, wystac zgtoszenie, tatwo stworzy¢ raporty, czy wejsé w
interakcje z sensorami | urzadzeniami zainstalowanymi w

Schréder EXEDRA to najbardziej zaawansowany system sterowania przestrzeni publicznej.

oswietleniem ulicznym dostepny na rynku, umozliwiajacy

kontrolowanie, monitorowanie | analizg stanu oéwietlenia miejskiego  Doskonate rozeznanie-éwietne decyzje
w przyjazny dla uzytkownika sposob.

System Schréder EXEDRA zblera ogromna iloé¢ danych ze
wszystkich urzadzen koncowych (sterownikéw), analizuje i w
intuicyjny sposéb wyswietla je koricowym Uzytkownikom, aby
pomdc im w podjeciu odpowiednich dziatan.

Bezpieczenstwo przede wszystkim

Schréder EXEDRA wykorzystuje najnowoczesnlejsze zabezpieczenia
danych przed wtamaniami i ich utrata. Do tego celu wykorzystuje
enkrypcje, hashing (funkcje skrétu), generowanie tokendw i
zarzadzanie kluczami, ktére zabezpieczaja dane w catym systemie i
zwigzanych z nim ustugami przed nieuprawnionym dostepem.

Standaryzacja na rzecz interoperacyjnych
ekosystemoéw

Schreder odgrywa kluczowsg role w prowadzeniu standaryzacji z
sojuszami I partnerami takimi jak uCIFI, TALQ czy Zhaga. Wspdlnymi
sitami dostarczamy rozwigzanie zaprojektowane do poziomaj i
pionowsj integracji, od urzadzen do oprogramowania oraz jezyka
{modelu danych) w petni bazujac na otwartych standardach i
Jrotokotach.

WybraliSmy roéwniez najlepszego dostarczyclela ustug na swiecie,
MicrosoftTM Azure, zapewnia on, na najwyzszym poziomie zaufania,
transparentno$¢, zgodnoéé ze standardami i zgodno$¢ z przepisami.

Przetamywanie lodow

W sztywnym, zamknigtym $wiecie systemow sterowania
oswietleniern, Schréder EXEDRA jest kompleksowym |
przetomowym rozwigzaniem burzacym poprzedni stan.

Ta platforma jest stworzona, aby uwolnié prawdziwa, petna
interoperacyjnost i oferuje:

. mozliwos¢ kontroli urzgdzen (opraw oéwietleniowych)
innych producentéw

. mozliwos¢ zarzadzania sterownikami opraw i integraciji ich
z czujnikami innych producentéw

. mozliwos¢ podtaczenia urzadzen | platform innych
producentow

Automatyczna konfiguracja

Schréder EXEDRA jest rozwigzaniem typu Piug-And-Play. System
nie wymaga instalacji sterownikow centralnych (Gateway).

Po plerwszym zasileniu, sterownik na oprawie automatycznie
nawigzuje potaczenie wykorzystujgc sie¢ komaorkows, a nastepnie
algorytmy, zapisane w oprogramowaniu sterownika rozpoznajg,
weryfikujg i sczytujg dane o oprawie, czego ostatecznym efektem
Jest pojawienie sig ikonki oprawy w interface’ie uzytkownika.

Copyright © Schréder SA - styczer 2022. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny | moga ulec zmianie bez powiadomienia. ALBANY LED | 5



ALBANY LED | charaxterysTYKA

Schréder

OGOLNE INFORMACJE

WARUNKI PRACY

Sugerowana
wysokos$¢ motazu

Zintegrowany
zasilacz

znak CE
Certyfikat ENEC
Zgodny z ROHS

Francuskie prawo z
27 grudnia 2018 r. -
Zgodne z typami
zastosowan

Certyfikat BE 005
Standardy

4m do 10m | 13' do 33"

Tak

Tak
Tak
Tak
a,bcdefg

Tak

LM 79-08 (wszystkie pomiary wWg
ISO17025 wykonane w akredytowanym
laboratorium)

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Maksymalna
temperatura pracy
(Ta)

-30 °C do +50 °C / -22 °F do 122 °F

- W zaleznosci od konfiguracyi oprawy. Aby uzyskac wiecej informacyi,

Obudowa
Optyka
Klosz

Obudowa i
wykoriczenie

Kolor
Szczelnosgé oprawy

Odpornosé na
uderzenia

Test na wstrzgsy

Dostep do
konserwacji

+ Komora elekryczna IP 43.

Aluminium
PMMA
Poliweglan

Poliestrowa farba proszkowa

AKZO grey 900 sanded
1P 66
1K 08

Zgodny ze zmodyfikowanym IEC 68-2-6
(0.5G)

Beznarzedziowy dostep do komory
elektrycznej

- Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostepne na zapytanie.

skontaktuj sig z narmi

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Klasa ochronnosci Class | EU, Class | EU
elektrycznej

Napiecie 220-240V - 50-60Hz

znamionowe

Wspétczynnik mocy
(przy petnym
obcigzeniu)

Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe
(kv)

Kompatybilnosc
elektromagnetyczna
(EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

0.8

10

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-4-5
/ EN 61547

1-10V, DALI

AmpDimn, Bi-power, Profil redukcji mocy,
Zdalne zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Schréder EXEDRA

INFORMACJIE OSWIETLENIOWE

Temperatura
barwowa

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

2200K (WW 822)
2700K (WW 727)
3000K (WW 730)
3000K (WW 830)
4000K (NW 740)

>80 (WW 822)
>70 (WW 727)
>70 (WW 730)
>80 (WW 830)
>70 (NW 740)

Wskaznik udziatu <5%

Swiatta wysytanego

ku gorze (ULOR)

ULR <5%

- ULOR moze sfe roznic w zaleZnosci od konfiguracfi. Prosimy
skonsultowac sig z nami.

- ULR moze sig réznic w zaleznosci od konfiguracyi. Prosimy skonsultowac
sig z nami.

Copyright ® Schréder SA - styczen 2022. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. ALBANY LED | &



ALBANY LED | charakTERYSTYKA Schréder

WYMIARY | MONTAZ

AxBxC (mm | inch) ALBANY MIDI LED - 590x570x590 | 23,2%22,4x23,2
ALBANY MAXI LED - 700x650x700 | 27,6x25,6x27,6
Waga (kg | lbs) ALBANY MIDI LED - 8]17,6

ALBANY MAXI LED - 10} 22,0

Opornos¢ aerodynamiczna (CxS) ALBANY MIDI LED - 0,10
ALBANY MAXI LED - 0,14

Sposoby montazu Montaz na stupie o $rednicy - @60mm
Montaz na stupie o srednicy - @76mm
Montaz bezposrednio na stupie- @89mm
Montaz bezposdrednio na stupie — @101mm
Montaz zwieszany 1" meski uchwyt
Montaz zwieszany 1" 1/4 meski uchwyt
Montaz zwieszany 1" Zzenski uchwyt
Przewieszkowy

[( AlC

Copyright © Schréder SA - styczer 2022. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny | moga utec zmianie bez powiadomienia. ALBANY LED |7



ALBANY LED | wypainose

Schréder

Strumien Strumien Strumien Strumlen i .Strumien s‘ku.tecznosc
. o, - = Swietlny zakres swietlna
swietlny zakres | swietlny zakres | $wietlny zakres | Swietiny zakres (trm) Moc (W) * (/W)
(tm) (lm) (Im) (lm) .
Ciepty biaty 727 | Ciepty biaty 730 | Ciepty biaty 822 | Ciepty biaty 830 SETeRlyy BiSt
Oprawa Liczba LED | Prad (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max Feteinethia
16 200 1100 1400 1200 1500 800 1000 1000 1200 1200 1500 1 n l 136 s
16 300 1500 1900 1600 2100 1100 1500 1400 1700 1700 2100 15,8 15,8 ! 133 =50 |
16 400 1800 2400 2100 2600 1400 1800 1700 2200 2100 2700 20,8 20,8 130 Lenso,
16 500 2300 2900 2400 3000 1700 2200 2000 2600 2500 3100 259 259 120 wEso
16 600 2600 3200 2700 3400 1900 2400 2300 2900 2800 3600 311 EIN] l 16 wso |
16 700 2800 3600 3000 3800 2100 2700 2500 3200 3100 3900 36,4 364 107 Eo
’ ' unrzl
1% 820 3100 3900 3300 4100 2300 2900 2800 3500 3400 4200 43 43 98 1o,
24 200 1700 2100 1800 2200 1300 1600 1500 1900 1800 2300 154 15,4 149 Lo
24 300 2300 2900 2500 3100 1700 2200 2100 2600 2600 3200 225 22,5 142 s
24 400 2900 3700 3100 3900 2200 2800 2600 3300 3200 4000 20,9 29,8 134 Lewso,
24 590 3900 4800 4100 5100 2900 3600 3500 4300 4200 5300 44,5 445 19 Lso.
24 700 4300 5400 4500 §700 3200 4000 3800 4800 4700 5900 53,5 53,5 10 LEns
D
L 24 800 4600 5800 4900 6100 3500 4300 4100 5200 5000 6300 615 615 102 w0
=
E 24 200 4800 6100 5100 6400 3600 4600 4300 5400 5300 6700 69,5 69,5 96 s,
-
2 24 1000 5000 6300 5300 6700 3800 4700 4500 5600 5500 6900 78 78 88 | s,
32 200 2300 2800 2400 3000 1700 2100 2000 2500 2500 3100 20 20 165 Elu’s‘qzl
32 300 3100 3900 3300 4200 2300 3000 2800 3500 3400 4300 29,6 28,6 145 E@z
32 450 4300 5400 4500 5700 3200 4000 3800 4800 4700 5900 455 455 130 s
32 500 4600 5800 4900 6100 3500 4400 4100 5200 5100 6300 50 50 126 s
32 600 5200 6500 5500 6900 3900 4900 4700 5900 5700 7200 60 60 120 o,
32 700 5700 7200 6100 7600 | 4300 5400 5100 6400 6300 7900 70 70 113 [
32 900 6500 8100 6900 8600 4900 6100 5800 7300 7100 8900 89 89 100 s,
32 1000 6700 8400 7100 8900 | 5000 6300 6000 7500 7300 9200 99 929 93 oo,
48 200 3400 4300 3600 4500 2600 3200 3100 3800 3700 4700 28,9 289 163 ienso
48 300 4700 5200 5000 6300 3500 4500 4200 5300 5200 6500 43 ‘ 43 151 o,
48 400 5900 7400 6300 7800 4400 5600 5300 6600 6500 8100 57,5 ! 575 141 whs
48 550 7400 9300 7900 9800 5600 7000 6600 8300 8100 10200 80 ! 80 128 o,

Tolerancja strumienia Swietlnego + 7%, catkowite] mocy oprawy + 5%
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ALBANY LED | wypanosc

Schreéeder

Strumien Strumien Strumier Strumien . .Strumlen S'kt{teczneéC
= - . PR swietlny zakres Swietlna
$wietlny zakres | Swietlny zakres | $wietlny zakres | éwietiny zakres () Moc (W) * (m/w)
{lm) (lm) (Im) (Irm) ]
Cieply biaty 727 | Ciepty biaty 730 | Clepty biaty 822 | Ciepty biaty 830 Ne“m;g‘g DR,
Oprawa Liczba LED | Prad (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max otometria
16 200 1100 1400 1200 1500 800 1000 1000 1200 1200 1500 " n 136 Lewso,
16 300 1600 1900 1700 2100 1200 1500 1400 1700 1700 2100 15,8 15,8 133 G
16 400 2000 2400 2100 2600 1500 1800 1800 2200 2200 2700 20,8 20,8 130 imiso,
%
16 500 f 2300 2900 2500 3000 1700 2200 2160 2600 2800 3100 25,9 259 120 [
16 600 2600 3200 2800 3400 2000 2400 2400 2900 2800 3600 31 al 116 0
[ ]
16 [ 700 2800 3600 3100 3800 2200 2700 2600 3200 3200 3200 36,4 364 107 w0,
16 900 3300 4000 3800 4300 | 2500 3000 2900 3600 IBOO 440G 465 485 a5 Leso.
16 1000 3400 4200 3600 4400 2500 3100 3000 3700 3700 4600 52 52 ae Lensy
&
- . -
Z
E 24 200 1700 2100 1800 2200 1300 1600 1500 1900 1900 2300 15,4 15,4 149 o
2
g — - —
-t
<
24 300 2400 2900 2500 3100 1800 2200 2100 2600 2600 3200 225 225 142 o0
24 400 3000 3700 3200 3900 2200 2800 2700 3300 3300 4000 299 29,9 134 [
24 500 3600 4500 3900 4700 2700 3400 3300 4000 4000 4900 376 3786 130 e
24 590 3900 4800 | 4200 5100 3000 3600 3500 4300 | 4300 5300 445 445 19 sy,
24 700 4400 5400 4600 5700 3300 4000 3900 4800 4800 £900 53,5 235 10 Lo,
24 800 4700  SBOO | 5000 6100 3500 4300 @ 4200 5200 5100 8300 B15 615 102 Lewso
24 800 4900 6100 5200 8400 3700 4600 4400 5400 5400 6700 69,5 685 96 o,
24 1000 5100 ' 3900 4700 4600 5600 5600 6900 78 B 88 Lenso,

|

6300 } 5400 6700

Tolerancja strumienia $wietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy * 5%
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ALBANY LED | wypamose

Schréder

Strumien Strumient Strumien Strumier i S Fumisn Slku_tecznosc
renrt - ; Swietlny zakres Swietlna
Swietlny zakres | $wietlny zakres | swietlny zakres = $wietlny zakres *
{am) () {lm) . Moc (W) (Im/w)
Ciepty biaty 727 | Ciepty biaty 730 | Cieply bialy 822 = Cieply blaty 830 Ne”"ig’g )
Oprawa Liczba LED | Prad (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max Fotometria
32 200 2300 2800 2400 3000 1700 2100 2100 2500 2500 3100 0 20 155 ﬁ'ﬁqzl
32 300 3200 3900 3400 4200 2400 3000 2900 3600 3500 4300 296 296 145 Lo
}
32 450 4400 5400 4600 5700 3300 4000 3900 4800 4800 5900 455 455 130 ienso
32 500 4700 5800 5000 6100 3500 4400 4200 5200 5200 6300 50 50 126 oo,
32 600 5300 8500 5700 6200 | 4000 4900 | 4800 5800 | 5BOO 7200 60 &0 120 Lo
32 700 5900 7200 6200 7600 4400 5400 5300 6400 6400 7900 70 T 13 LEnsD
32 800 6300 7700 8700 8200 4700 8800 5600 6900 6200 8400 80 80 105 (s
g
-
3
= 32 800 6600 8100 7000 8600 5000 6100 5900 7300 7200 8900 ao 89 100 Lewso
z
<
m
—
<
32 1000 6800 8400 7300 8900 5200 6300 6100 7500 7500 9200 28 99 93 L=
48 200 3500 4300 3700 4500 2600 3200 3100 3800 3800 4700 289 289 163 1450, l
48 300 4800 5800 5100 6300 3600 4500 | 4300 5300 | 5300  ®E00 43 43 151 5o,
48 400 6000 TAD0 | 6400 7800 4500 5600 5400 6600 | §&00 8100 575 675 141 im0
48 550 7600 4300 | BOOL 9800 | 5700 7000 | §800 8300 | 8300 10200 BO B0 128 w0
48 600 8000 9800 | 8500 0 | 6000 7400 | 7200 8800 & 8800 0 | & 86 26 | e
48 700 8800 10(? 0 9300 1400 6600 8100 7900 9700 9700 11800 o 101 17 im0

Tolerancja strumienia $wietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
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