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AUTORSIKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BULAT
60-113 Poznan ul.Skalna7 tel / fax +48 61830 2734 | biuro@bulat.com.pl

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SCENY, ZADASZENIA SCENY ORAZ WIDOWNI AMFITEATRU W CZARNKOWIE

TABELA ROWNOWAZNOSCI

WYPOSAZENIE MEBLOWE

OZNACZENIE

DLUGOSC
(cm)

SZEROKOSC (cm)

WYSOKOSC
(cm)

OPIS

WIDOK

PRODUKT

REFERENCYJNY

BK1

69

63

98

FOTEL BIUROWY -OBROTOWY, KOLYSKOWY MECHANIZM Z
BLOKADA W 1 POZYCJI | REGULACJA WYSOKOSCI,
PODSTAWA KRZYZAK ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO,
PODLOKIETNIKI MALOWANE PROSZKOWO, TWARDE KOLKA
NA MIEKKA POWIERZCHNIE, TAPICERKA W KOLORZE SZARYM

BKN

43

58

64

KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY - TRZY SZUFLADY |
PORNIK, KOLOR BIALY, SZUFLADY BEZ WIDOCZNYCH
UCHWYTOW, KOLKA Z HAMULCAMI

Mikomax Longplay LGG-

KO-001




BS1

135

68

74

STOE BIUROWY - NIESKLADANY, KONSTRUKCJA TYPU A, NOGI
POCHYLONE W JEDNEJ PLASZCZYZNIE, STELAZ
CHROMOWANY, BLAT MELAMINA gr.25mm, KOLOR BIALY

Bejot ORTE 4LA

BSz

268

63

280

SZAFA BIUROWA - WNEKOWA, ZABUDOWANA NA WYMIAR,
WYDZIELONA CZESC UBRANIOWA, DRZWI PRZESUWNE, KLOR
BIALY

NA ZAMOWIENIE

GK1

56

53

77

KRZEStO OBROTOWE NA NOGACH STALYCH, PODSTAWA
KRZYZAK ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO, STOPKI NA
PODLOGI Z WYKLADZINY, KUBELEK PLASTIKOWY, BIALY Z
SZARA TAPICERKA NA SIEDZENIU

Bejot SKY_LINE SK 210




GS1

9U

55

72

STOLIK / TOALETKA DO MAKIJAZU - ZINTEGROWANE LUSTRO
Z OSWIETLENIEM LED, ZINTEGROWANE GNIAZDKA WTYKOWE
| EACZNIK OSWIETLENIA, ZASILANIE Z GNIAZDA NA SCIANIE /
PODLODZE, SZUFLADA NA AKCESORIA, KOLOR BIALY

NA ZAMOWIENIE

GSz

100

60

280

SZAFA GARDEROBIANA Z NADSTAWKA, WYDZIELONE CZESCI
NA UBRANIA WISZACE | POtKI, DRZWI ROZWIERANE, KOLOR
BIALY

NA ZAMOWIENIE

Z1

200

200

280

OKOTAROWANIE WEJSCIA NA SCENE - MONTOWANE NAD
DRZWIAMI, KOTARA ZACIEMNIAJACA | WYGLUSZAJACA,
GRAMATURA 500g/m2, CERTYFIKAT TRUDNOZAPALNOSCI,
BOKI IDOt OBSZYTE, GORA HAKI | PAS WZMACNIAJACY,
STEROWANIE RECZNE, KOLOR BIALY

NA ZAMOWIENIE




URZADZENIA | WYPOSAZENIE SANITARNE

DLUGOSC ‘o WYSOKOSC PRODUKT
OZNACZENIE (om) SZEROKOSC (cm) (om) OPIS WIDOK REFERENCYJNY
e |
BRODZIK PROSTOKATNY 120x80 cm Z MOZLIWOSCIA "
BR 115 80 4 DOCIECIA NA WYMIAR, KOMPOZYT STONEX, STRUKTURA Roca NR
KAMIENIA, KOLOR SZARY CEMENT, WYSOKA AP015782BC01200
ANTYPOSLIZGOWOSC, Z SYFONEM | KRATKA ODPLYWOWA
DRZWI PRYSZNICOWE UCHYLNE, MOZLIWY MONTAZ PO
PRAWEJ | LEWEJ STRONIE, REGULACJA SZEROKOSCI, SZKtLO Mexen Roma NR 854-115-
BRK 115 79 200 gr.6mm, HARTOWANE, BESPIECZNE, TRANSTARENTNE, | 000-01-00
WYKONCZENIE CHROM POLYSK, KOMPLET USZCZELEK, "
PROG USZCZELNIAJACY DRZWI
ELEKTRONICZNA BATERIA STOJACA DO UMYWALKI, \-»‘
ZASILANIE SIECIOWE 230/6 V PODT\(NKOWE, € \\
BU 100 100 10 ANTYSTAGNACYJNY ELEKTROZAWOR | MODUL DELABIE NR 490100

ELEKTRONICZNY ZINTEGROWANE, BOCZNA, STANDARDOWA
DZWIGNIA REGULACJI TEMPERATURY Z REGULOWANYM
OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY MAKSYMALNEJ




BUN

100

100

24

ELEKTRONICZNA BATERIA STOJACA DO UMYWALKI,
ZASILANIE SIECIOWE 230/6 V PODTYNKOWE,
ANTYSTAGNACYJNY ELEKTROZAWOR | MODUL
ELEKTRONICZNY ZINTEGROWANE, BOCZNA, STANDARDOWA
DZWIGNIA REGULACJI TEMPERATURY Z REGULOWANYM
OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY MAKSYMALNEJ

DELABIE NR 490100LH

BUP

100

100

12

KOMPLET NATRYSKOWY Z DWUUCHWYTOWA BATERIA
TERMOSTATYCZNA, BATERIA TERMOSTATYCZNA Z
ANTYOSADOWA GLOWICA TERMOSTATYCZNA DO REGULACJI
TEMPERATURY OD 25°C DO 41°C, WYPLYW 9 I/min.
StUCHAWKA NATRYSKOWA NA SUWAKU.

DELABIE NR H9741SKIT

BZW

100

100

10

ZAWOR CZERPALNY MONTOWANY W SCIANIE, Z KONCOWKA
DO WEZA, WYKONCZENIE CHROM

Tres NR 03450102




DM

1

19

SCIENNY DOZOWNIK MYDEA W PLYNIE LUB ZELU WODNO-
ALKOHOLOWEGO, ZAMYKANY NA KLUCZYK, POJEMNOSC 1,01,
PRZYCISK Z DELIKATNYM URUCHAMIANIEM,
ANTYWYCIEKOWA POMPA DOZUJACA, KONTROLA POZIOMU
PLYNU, WYMIARY: 90x105x256mm, WYKONCZENIE: INOX 304
SATYNOWE

DELABIE NR 512066S

L 150 80 LUSTRO SCIENNE- PROSTOKATNE, BEZ RAMY, KLEJONE, IF,’\IFEOY?AL/JIEL ALNY NA
DOKEADNY WYMIAR SPRAWDZIC NA BUDOWIE B TEIE
, PRODUKT
Lo 60 180 LUSTRO $CIENNE- PROSTOKATNE, BEZ RAMY, KLEJONE, T ALNY NA

DOKEADNY WYMIAR SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ZAMOWIENIE




L3

60

50

LUSTRO SCIENNE- UCHYLNE, BEZ RAMY, Z UCHWYTM
UMOZLIWIAJACYM REGULACAJE NACHYLENIA PRZEZ OSOBE
NIEPELNOSPRAWNA

DELABIE NR 510202S

MU

36

53

34

MISKA USTEPOWA PODWIESZANA, WYKONANA Z MATERIALU
CERAMICZNEGO, RIMFREE, WYPOSAZONA W DESKE
SEDESOWA, STELAZ PODTYNKOWY SAMONOSNY Z
CZASOWYM ZAWOREM DO BEZPOSREDNIEGO SPLUKIWANIA
WC

KOLO NOVA PRO
M33120000

MUN

36

70

34

MISKA USTEPOWA PODWIESZANA, WYKONANA Z MATERIALU
CERAMICZNEGO, RIMFREE, WYPOSAZONA W DESKE
SEDESOWA, STELAZ PODTYNKOWY SAMONOSNY Z
CZASOWYM ZAWOREM DO BEZPOSREDNIEGO SPLUKIWANIA
WC

KOLO NOVA PRO BEZ
BARIER M33129000




PKN

75

12

35

PORECZ KATOWA 135 STOPNI, SREDNICA 32 DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, 2 PUNKTY MOCUJACE, NIEWIDOCZNE
MOCOWANIA Z ROZETA MONTAZOWA, WYKONCZENIE INOX
304 BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY, ODLEGLOSC MIEDZY
SCIANA A PORECZA 40mm, WYMIARY: 400x400mm

DELABIE NR 5081S

PN1

1

85

23

UCHYLNA PORECZ tUKOWA, SREDNICA 32, DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZATRZYMANIE W POZYCJI
PIONOWEJ, WOLNOOPADAJACA, WYMIARY: 850x230x105 mm,
WYKONCZENIE: INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY,
NIEWIDOCZNE MOCOWANIA PLYTA MONTAZOWA INOX 304,
4mm GRUBOSC

)

=4

DELABIE NR 510164S

PN2

1

65

23

UCHYLNA PORECZ LUKOWA, SREDNICA 32, DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZATRZYMANIE W POZYCJI
PIONOWEJ, WOLNOOPADAJACA, WYMIARY: 650x230x105 mm,
WYKONCZENIE: INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY,
NIEWIDOCZNE MOCOWANIA PLYTA MONTAZOWA INOX 304,
4mm GRUBOSC

DELABIE NR 510160S




PP

28

17

45

PODAJUNIK SCIENNY NA RECZNIKI PAPIEROWE, 750
ODCINKOW, DO RECZNIKOW PAPIEROWYCH NA ZAKEADKE,
ZAMYKANY NA KLUCZYK, KONTROLA POZIOMU PAPIERU,
WYMIARY: 130x275x450mm, WYKONCZENIE INOX 304
BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY

DELABIE NR 6607D

PS

36

17

43

POJEMNIK SCIENNY NA ODPADY Z POKRYWA, POJEMNOSC
16,01, WYMIARY: 130x275x475mm, WYKONCZENIE INOX 304
BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY

DELABIE NR 6617

PSN

21

32

POJEMNIK SCIENNY NA ODPADY Z POKRYWA, POJEMNOSC
4,51, WYMIARY: 70x210x310mm, WYKONCZENIE INOX 304
BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY

DELABIE NR 465S




PT

20

16

16

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWYW ROLCE, Z POKRYWA,
WYMIARY: 119x140x80 mm, NIEWIDOCZNE MOCOWANIA,
WYKONCZENIE INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY SATYNOWY

DELABIE NR 510567

PTN

23

16

23

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY- 200m, ZAMYKANY NA
KLUCZYK Z KONTROLA POZIOMU PAPIERU, WYMIARY:
SREDNICA 225mm, GLEBOKOSC 125mm, WYKONCZENIE INOX
304 BAKTERIOS

DELABIE NR 2902

SK

32

23

67

SUSZARKA DO RAK KIESZENIOWA Z FILTREM
ANTYBAKTERYJNYM, Z DWUSTRONNYM WYDMUCHEM
POWIETRZA, BEZDOTYKOWE, WYMIARY 250x292x650mm,
URUCHAMIANIE NA PODCZERWIEN, 850W, PREDKOSC
POWIETRZA 310 km/h

DELABIE NR 510621




SwW

HAK SCIENNY NA UBRANIA- 1 GEOWKA, NIEWIDOCZNE
MOCOWANIE, WYMIARY: WYMIARY 62 x 65 x 73mm, RURA @20,
1 mm, WYKONCZENIE INOX 304

DELABIE NR 4043S

Y4

13

34

SCIENNY POJEMNIK ZE SZCZOTKA WC Z BLOKADA
ANTYKRADZIEZOWA WYMIAR: SREDNICA 90mm, WYSOKOSC
410mm, Z WYJMOWANYM OD GORY PLASTIKOWYM
WNETRZEM ZE ZBIORNIKIEM, WYKONCZENIE: INOX 304
BAKTERIOSTATYCZNY, GRUBOSC INOXU 1mm

DELABIE NR 4051S

uc

45

35

10

UMYWALKA SCIENNA, PROSTOKATNA, WYMIARY 350x450mm
WYKONANA Z MATERIALU CERAMICZNEGO, Z CENTRALNUM
OTWOREM NA ARMATURE, STELAZ PODTYNKOWY
SAMONOSNY

KOLO NOVA PRO
M32146000




UMYWALKA SCIENNA, PRZYSTOSOWANA DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, WYMIARY 650x550mm WYKONANA Z

KOLO NOVA PRO BEZ

UCN 65 55 17 MATERIALU CERAMICZNEGO, Z CENTRALNUM OTWOREM NA BARIER 501.573.011
ARMATURE, STELAZ PODTYNKOWY SAMONOSNY, OStONA e
SYFONU

WP 12 12 9 KRATKA ODPLYWOWA Z SYFONEM, WYKONCZENIE STAL

NIERDZEWNA, WYMIARY 120x120x90 mm




OPRAWY OSWIETLENIOWE

OZNACZENIE

DLUGOSC (cm)

SZEROKOSC (cm)

WYSOKOSC (cm)

OPIS

WIDOK

PRODUKT
REFERENCYJNY

159

8,8

TYP OPRAWY: LINIOWA HERMETYCZNA
ZRODLO SWIATLA: LED

MOC OPRAWY: 31W 5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 4450LM £10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI > 80
TOLERANCJA CHROMATYCZNOSCI W ZAKRESIE
TEMPERATURY BARWOWEJ: SDCM<3

TEMPERATURA BARWOWA: 4000K

ZYWOTNOSC LED: 50000H (L80/B50) PRZY 25°C
CHARAKTERYSTYKA ROZSYLU: SYMETRYCZNY
KONSTRUKCJA: - OBUDOWA: POLIESTER WZMACNIANY
WELOKNEM SZKLANYM, NIEPOWLEKANY, JASNOSZARY;
- KLOSZ: PMMA

- 1K04, IP66, KLASA IZOLACJI I;

- DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA DLA
ZASTOSOWAN WEWNETRZNYCH: -25 ... + 35 ° C,

- WYMIARY OPRAWY: 1590 X 90 X 88 MM £10%;

- KLIPSY MONTAZOWE KLOSZA DO OBUDOWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ,

- ELEMENT DO MONTAZU SUFITOWEGO ZE STALI
NIERDZEWNEJ,

- WIESZAK NA LANCUCH ZE STALI NIERDZEWNE.,

- OPRAWA DO UZYTKU WEWNETRZNEGO LUB
ZADASZONEGO NA ZEWNATRZ.

ZASILANIE: 220..240V, 50/60HZ,AC

WAGA: 2,5KG £5%

CERTYFIKAT: CE




120

TYP OPRAWY: LINIOWA NATYNKOWA

ZRODLO SWIATEA: LED

MOC OPRAWY: 36W +5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 4000LM +10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >80
TOLERANCJA CHROMATYCZNOSCI W ZAKRESIE
TEMPERATURY BARWOWEJ: SDCM<5
TEMPERATURA BARWOWA: 3000K

ZYWOTNOSC LED: 50000H (L70/B50) PRZY 25°C
CHARAKTERYSTYKA ROZSYLU: SYMETRYCZNA 110°
KONSTRUKCJA: - KLOSZ: OPALIZOWANY WYKONANY Z PC,
- OBUDOWA: Z ALUMINIUM ANODOWANEGO,

- MONTAZ NATYNKOWY (NA SCIANIE | SUFICIE),

- IP20, KLASA IZOLACJI |,

- DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA DLA
ZASTOSOWAN WEWNETRZNYCH: 20 ... + 40 ° C,

- WYMIARY OPRAWY: 1200 X 60 X 70 MM +10%;
ZASILANIE: 220..240V, AC, 50 / 60HZ,

WAGA: 1,1KG £5%

CERTYFIKAT: CE

ECOPACK LED L1200
4000 Im 830




TYP OPRAWY: DOWNLIGHT

ZRODLO SWIATLA: LED

MOC OPRAWY: 16W 5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 1890LM +10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >80
TOLERANCJA CHROMATYCZNOSCI W ZAKRESIE
TEMPERATURY BARWOWEJ: SDCM<3 i
TEMPERATURA BARWOWA: 3000K v —
ZYWOTNOSC LED: L85 50000H PRZY 25°C
CHARAKTERYSTYKA ROZSYLU: SYMETRYCZNY,
SZEROKOSTRUMIENIOWY

KONSTRUKCJA: - MONTAZ W SUFICIE;

- IP44/IP20 (ZA SUFITEM), KLASA IZOLACJI I, IK04;

- WYMIARY OPRAWY: SREDNICA 218MM, WYSOKOSC 81MM

+10%; PANOS EVO R200L
21,8 21,8 8,1 - WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO: 200MM=10%; 16W LED830 WH WH
- MINIMALNA GLEBOKOSC WNEKI: 89MM+10%; (1890Im)

- PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA W MIEJSCACH O
OGRANICZONEJ PRZESTRZENI W SUFICIE: GLEBOKOSC
WNEKI <100MM;

- ZAWIERA ODDZIELNA JEDNOSTKE ZASILAJACA;

- MONTAZ BEZ UZYCIA NARZEDZI;

- ODBLYSNIK: GLADKI, MALOWANY NA BIALO:;

- ODBLYSNIK / OBRAMOWANIE Z POLIWEGLANU ODPORNEGO
NA PROMIENIOWANIE UV;

- PIERSCIEN OSLONOWY BIALY;

- PIERSCIEN MONTAZOWY Z POLIWEGLANU WZMOCNIONEGO
WEOKNEM SZKLANYM (PC)

ZASILANIE: 220-240V / 0/50/60HZ

WAGA: 1,21KG 5%

CERTYFIKAT: CE, ENEC




56

5,4

2,5

TYP OPRAWY: LINIOWA NATYNKOWA

ZRODEO SWIATLA: LED

MOC OPRAWY: 14W 5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 831LM +10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >90
TEMPERATURA BARWOWA: 3000K
CHARAKTERYSTYKA ROZSYtU: ASYMETRYCZNY
KONSTRUKCJA: - MONTAZ NATYNKOWY NA SCIANIE;
- IP44, KLASA IZOLACJI II;

- WYMIARY OPRAWY: 560 X 54 X 25 MM £10%;

- WBUDOWANY ZASILACZ;

ZASILANIE: 220-240V / 0|50-60HZ

WAGA: 0,6KG +5%

PEMTOLINE TP WALL
60 930 (831Im)




21,8

21,8

11,9

TYP OPRAWY: DOWNLIGHT

ZRODEO SWIATEA: LED

MOC OPRAWY: 15W +5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 1872LM +10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >90, R9>50;
TOLERANCJA CHROMATYCZNOSCI W ZAKRESIE
TEMPERATURY BARWOWEJ: SDCM=<2

TEMPERATURA BARWOWA: 3000K

ZYWOTNOSC LED: L95 50000H PRZY 25°C; L90 100000H PRZY
25°C

CHARAKTERYSTYKA ROZSYtU: SYMETRYCZNY,
SZEROKOSTRUMIENIOWY;

UGR<19;

KONSTRUKCJA: - MONTAZ W SUFICIE;

- IP44/1P20 (ZA SUFITEM), KLASA IZOLACJI Il, IKO4;

- WYMIARY OPRAWY: SREDNICA 218MM, WYSOKOSC 119MM
+10%;

- WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO: 200MM+10%;

- MINIMALNA GLEBOKOSC WNEKI: 129MM+10%;

- ZAWIERA ODDZIELNA JEDNOSTKE ZASILAJACA;

- MONTAZ BEZ UZYCIA NARZEDZI;

- ODBLYSNIK: GLADKI, MOCNO ODBLASKOWY,
ALUMINIOWANY, BEZ OPALIZACJI;

- ODBLYSNIK / OBRAMOWANIE Z POLIWEGLANU ODPORNEGO
NA PROMIENIOWANIE UV;

- PIERSCIEN OSEONOWY BIALY;

- PIERSCIEN MONTAZOWY Z POLIWEGLANU WZMOCNIONEGO
WEOKNEM SZKLANYM (PC)

ZASILANIE: 220-240V / 0/50/60HZ

STEROWANIE DALI, OBSLUGA SWITCHDIM

WAGA: 1,29KG +£5%

CERTYFIKAT: CE, ENEC

glllllll’llm}g‘\
¥ —

T BT N

A

P-INF R200H
LED1800-930 LDO
AL. WH (1872Im)




8,2

8,2

5,9

TYP OPRAWY: DOWNLIGHT

ZRODLO SWIATLA: LED

MOC OPRAWY: 9W +5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 900LM +10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >90
TOLERANCJA CHROMATYCZNOSCI W ZAKRESIE
TEMPERATURY BARWOWEJ: SDCM <3

TEMPERATURA BARWOWA: 3000K

ZYWOTNOSC LED: L80 50000H AT 25°C
CHARAKTERYSTYKA ROZSYtU: SYMETRYCZNY, KAT
ROZSYLU 38°

KONSTRUKCJA: - MONTAZ W SUFICIE;

- OBUDOWA UMOZLIWIA WYCHYLENIE MODUtU LED W
ZAKRESIE 15°;

- IP44/IP20 (ZA SUFITEM), KLASA IZOLACJI Il, IK03;

- WYMIARY OPRAWY: SREDNICA 82MM, WYSOKOSC 59MM
+10%;

- WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO: 69MM+10%;

- MINIMALNA GLEBOKOSC WNEKI: 79MM+10%;

- OBUDOWA: ODLEW ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO
NA KOLOR CZARNY;

- WYKONCZENIE: ALUMINIUM W KOLORZE BIALYM RAL9003;
- SOCZEWKA: PMMA;

- OBUDOWA: PC;

ZASILANIE: 220..240V, AC, 50/ 60HZ,

WAGA: 0,32KG 5%

CERTYFIKAT: CE

LILY LED SPOT 1P44
380 68 850 930 ADJ
WH




21,8

21,8

11,9

TYP OPRAWY: DOWNLIGHT

ZRODLO SWIATLA: LED

MOC OPRAWY: 22W +5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 2419LM +10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >80

TOLERANCJA CHROMATYCZNOSCI W ZAKRESIE
TEMPERATURY BARWOWEJ: SDCM=<3

TEMPERATURA BARWOWA: 4000K

ZYWOTNOSC LED: L85 50000H PRZY 25°C
CHARAKTERYSTYKA ROZSYLU: SYMETRYCZNY,
SZEROKOSTRUMIENIOWY;

UGR<19

KONSTRUKCJA: - MONTAZ W SUFICIE;

- IP44/1P20 (ZA SUFITEM), KLASA IZOLACJI Il, IK0O4;

- WYMIARY OPRAWY: SREDNICA 218MM, WYSOKOSC 119MM
+10%;

- WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO: 200MM £10%;;

- MINIMALNA GtEBOKOSC WNEKI: 129MM+10%;

- ZAWIERA ODDZIELNA JEDNOSTKE ZASILAJACA,;

- MONTAZ BEZ UZYCIA NARZEDZI;

- ODBLYSNIK: GEADKI, MOCNO ODBLASKOWY,
ALUMINIOWANY, BEZ OPALIZACJI;

- ODBLYSNIK / OBRAMOWANIE Z POLIWEGLANU ODPORNEGO
NA PROMIENIOWANIE UV;

- PlERSCIEN OSLONOWY BIALY;

- PIERSCIEN MONTAZOWY Z POLIWEGLANU WZMOCNIONEGO
WEOKNEM SZKLANYM (PC);

ZASILANIE: 220..240V, AC, 50 / 60HZ,

WAGA: 1,36KG 5%

CERTYFIKAT: CE, ENEC

E_mlmnmﬂ
J}@, | ﬁ,’.‘“

A

PANOS EVO R200H
22W LED840 AL. WH
(2419Im)




25

25

14

TYP OPRAWY: PROJEKTOR ZEWNETRZNY

ZRODLO SWIATLA: LED

MOC OPRAWY: 77,2W +5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 8050LM +10%

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >90

TEMPERATURA BARWOWA: 4000K

ZYWOTNOSC LED: 160000H (L80/B50) PRZY 25°C

CHARAKTERYSTYKA ROZSYLU: SYMETRYCZNY,

SZEROKOSTRUMIENIOWY, POLOWICZNY KAT ROZSYtU 57°

KONSTRUKCJA: - OPRAWA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM,

ALUMINIUM | STALI NIERDZEWNEJ;

- POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA Z CZYSTEGO ALUMINIUM;
- SOCZEWKA OPTYCZNA SILIKONOWA;

- ZAKRES OBROTU -30 ° / + 140°;

- ZAKRES OBROTU NASWIETLACZA 350°;

- IP65, KLASA IZOLACJI |, IK08;

- WYMIARY OPRAWY: $R. 250MM X WYS. 140 MM +10%;

- DLUGOSC WRAZ Z MOCOWANIEM: 340MM £10%;;

ZASILANIE: 220-240 V X 0/50-60 HZ

STEROWANIE DALI

WAGA: 5,5KG +5%

CERTYFIKAT: CE, ENEC

PERFORMANCE
FLOODLIGHT
84549K3 LED930
8050Im




39

25,5

TYP OPRAWY: PROJEKTOR ZEWNETRZNY SLUPOWY
ZRODLO SWIATLA: LED

MOC OPRAWY: 26W +5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 3587LM £10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >80
TEMPERATURA BARWOWA: 3000K

ZYWOTNOSC LED: 500000H (L70/B50) PRZY 25°C
CHARAKTERYSTYKA ROZSYLU: ASYMETRYCZNY
KONSTRUKCJA: - OPRAWA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM,
ALUMINIUM | STALI NIERDZEWNEJ;

- SZKLO OCHRONNE Z POWEOKA ANTYREFLEKSYJNA;

- ODBLYSNIK Z CZYSTEGO ANODOWANEGO ALUMINIUM;
- DO StUPA O SREDNICY @ 76 MM;

- 1P66, KLASA IZOLACJI Il, IK08;

- WYMIARY OPRAWY: 390MM X 255MM X 60 MM +10%;
ZASILANIE: 220-240 V X 0/50-60 HZ

WAGA: 4,4KG £5%

CERTYFIKAT: CE, ENEC

POLE TOP LUMINARE
99515K3 LED830
3587Im




23

21,5

10

TYP OPRAWY: PROJEKTOR ZEWNETRZNY

ZRODEO SWIATLA: LED

MOC OPRAWY: 30,4W 5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 3404LM £10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >90
TEMPERATURA BARWOWA: 3000K

ZYWOTNOSC LED: > 200,000 H (L80B50); 100,000 H (L90B50)
PRZY 25°C

CHARAKTERYSTYKA ROZSYLU: PLASKI, POLOWICZNY KAT
ROZSYtU 40/96°

KONSTRUKCJA: - OPRAWA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM,
ALUMINIUM | STALI NIERDZEWNEJ;

- SZKLO OCHRONNE ZE STRUKTURA OPTYCZNA,;

- ODBLYSNIK Z CZYSTEGO ANODOWANEGO ALUMINIUM;

- ZAKRES OBROTU -35°/+ 90°%;

- ZAKRES OBROTU NASWIETLACZA 350°;

- IP65, KLASA IZOLACJI |, IKO8;

- WYMIARY OPRAWY: 230MM X 215MM X 100 MM £10%;
ZASILANIE: 220-240 V X 0/50-60 HZ

STEROWANIE DALI

WAGA: 2,4KG +5%

CERTYFIKAT: CE, ENEC

SUFRACE
FLOODLIGHT
77485K3 LED930
3404Im




21

21

13

TYP OPRAWY: PROJEKTOR ZEWNETRZNY

ZRODEO SWIATLA: LED

MOC OPRAWY: 66W £5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 6931LM £10%

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >90

TEMPERATURA BARWOWA: 3000K

ZYWOTNOSC LED: 145,000 H (L80B50) PRZY 25°C

CHARAKTERYSTYKA ROZSYLU: SYMETRYCZNY,

WASKOSTRUMIENIOWY, POLOWICZNY KAT ROZSYLU 25°

KONSTRUKCJA: - OPRAWA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM,

ALUMINIUM | STALI NIERDZEWNEJ;

- POWIERZCHNIA ODBLYSNIKA Z CZYSTEGO ALUMINIUM;
- SOCZEWKA OPTYCZNA SILIKONOWA;

- ZAKRES OBROTU -30 ° / + 140°;

- ZAKRES OBROTU NASWIETLACZA 350°;

- IP65, KLASA IZOLACJI I, IKO08;

- WYMIARY OPRAWY: SR. 210MM X WYS. 130 MM £10%;

- DLUGOSC WRAZ Z MOCOWANIEM: 300MM +10%:

ZASILANIE: 220-240 V X 0/50-60 HZ

STEROWANIE DALI

WAGA: 4,4KG £5%

CERTYFIKAT: CE, ENEC

FLOODLIGHT
84226K3 LED930
6931Im




L1

23

21,5

10

TYP OPRAWY: PROJEKTOR ZEWNETRZNY

ZRODEO SWIATLA: LED

MOC OPRAWY: 30,4W +5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 3504LM £10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >90
TEMPERATURA BARWOWA: 3000K

ZYWOTNOSC LED: > 200,000 H (L80B50); 100,000 H (L90B50)
PRZY 25°C

CHARAKTERYSTYKA ROZSYtU: SZEROKOSTRUMIENIOWY,
POLOWICZNY KAT ROZSYtU 92/97°

KONSTRUKCJA: - OPRAWA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM,
ALUMINIUM | STALI NIERDZEWNEJ;

- SZKtO OCHRONNE ZE STRUKTURA OPTYCZNA;

- ODBLYSNIK Z CZYSTEGO ANODOWANEGO ALUMINIUM;

- ZAKRES OBROTU -35°/+ 90°;

- ZAKRES OBROTU NASWIETLACZA 350°;

- IP65, KLASA IZOLACJI |, IKO08;

- WYMIARY OPRAWY: 230MM X 215MM X 100 MM £10%;
ZASILANIE: 220-240 V X 0/50-60 HZ

WAGA: 2,4KG 5%

CERTYFIKAT: CE, ENEC

SUFRACE
FLOODLIGHT
77486K3 LED930
3504Im

L1-akc

25

12,5

11

TYP: OSLONA DO PROJEKTORA ZEWNETRZNEGO
KONSTRUKCJA: - WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ;
- MALOWANY PROSZKOWO;

- WYMIARY: 250MM X 125MM X 110 MM £10%;

WAGA: - 0,15KG +5%

SHIELD 70502




K1

81,5

25,5

TYP OPRAWY: PROJEKTOR ZEWNETRZNY SLtUPOWY
ZRODEO SWIATLA: LED

MOC OPRAWY: 52W +5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 7174LM £10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >80
TEMPERATURA BARWOWA: 3000K

ZYWOTNOSC LED: 200000H (L80/B50) PRZY 25°C
CHARAKTERYSTYKA ROZSYtU: ASYMETRYCZNY
KONSTRUKCJA: - OPRAWA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM,
ALUMINIUM | STALI NIERDZEWNEJ;

- SZKLO OCHRONNE Z POWLOKA ANTYREFLEKSYJNA,;

- ODBLYSNIK Z CZYSTEGO ANODOWANEGO ALUMINIUM;
- DO SLUPA O SREDNICY @ 76 MM;

- IP66, KLASA IZOLACJI Il, IKO8;

- WYMIARY OPRAWY: 815MM X 255MM X 60 MM £10%;
ZASILANIE: 220-240 V X 0/50-60 HZ

WAGA: 9KG 5%

CERTYFIKAT: CE, ENEC

POLE TOP LUMINARE
99528K3 LED830
7174Im




L2

16,5

18

TYP OPRAWY: PROJEKTOR ZEWNETRZNY

7RODLO SWIATEA: LED

MOC OPRAWY: 20,5W +5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 2056LM +10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >90
TEMPERATURA BARWOWA: 3000K

ZYWOTNOSC LED: > 200,000 H (L80B50); 100,000 H (L90B50)
PRZY 25°C

CHARAKTERYSTYKA ROZSYLU: PLASKI, POLOWICZNY KAT
ROZSYtU 29/86°

KONSTRUKCJA: - OPRAWA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM,
ALUMINIUM | STALI NIERDZEWNEJ;

- SZKtO OCHRONNE ZE STRUKTURA OPTYCZNA;

- ODBLYSNIK Z CZYSTEGO ANODOWANEGO ALUMINIUM;

- ZAKRES OBROTU -35°/+ 90°;

- ZAKRES OBROTU NASWIETLACZA 350°;

- IP65, KLASA IZOLACJI |, IK08;

- WYMIARY OPRAWY: 165MM X 180MM X 90 MM +10%;
ZASILANIE: 220-240 V X 0/50-60 HZ

WAGA: 1,3KG +5%

CERTYFIKAT: CE, ENEC

SURFACE
FLOODLIGHT
77478K3 LED930
2055Im




14

14

90

TYP OPRAWY: StUPEK ZEWNETRZNY

ZRODEO SWIATLA: LED

MOC OPRAWY: 10W 5%

STRUMIEN SWIETLNY OPRAWY: 728LM +10%
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: CRI >80
TEMPERATURA BARWOWA: 3000K

ZYWOTNOSC LED: > 200,000 H (L80B50); 100,000 H (L90B50)
PRZY 25°C

CHARAKTERYSTYKA ROZSYtU: SYMETRYCZNY
KONSTRUKCJA: - OPRAWA WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM,
ALUMINIUM | STALI NIERDZEWNEJ;

- SZKLO OPALIZOWANE;

- OPRAWA Z ELEMENTEM KOTWIACYM DO MOCOWANIA;

- IP65, KLASA IZOLACJI |, IK04;

- WYMIARY OPRAWY: WYS. 900MM+10%;, SREDNICA
140MM+10%;

ZASILANIE: 220-240 V X 0/50-60 HZ

WAGA: 7,4KG 5%

CERTYFIKAT: CE

84311K3 GARDEN
AND PATHWAY
LUMINARE

26,4

17,5

3,7

TYP: TOUCHPANEL SYSTEMU STEROWANIA OSWIETLENIEM
DMX

POBOR MOCY: 11W +5%

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA: - WYSWIETLACZ: TFT 10.1”
16:9;

- OBUDOWA ALUMINIUM/TWORZYWO SZTUCZNE;

- ZLACZA: 1XUSB, 1XETHERNET (POE), 1X PRZYCISK RESET;
- WSPARCIE PROTOKOLU DHCP;

- WYMIARY: 264 X 175 X 37 MM £10%;

ZASILANIE: 12 — 24VDC LUB POE (POWER OVER ETHERNET
IEEE 802.3AF)*

WAGA: 1,1KG £5%




15,7

8,6

TYP: STEROWNIK SYSTEMU STEROWANIA OSWIETLENIEM
DMX

MAKSYMALNY POBOR PRADU: 400MA +5%
CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA: - WEJSCIA DMX: 1 (512
KANALOW);

- WYJSCIA DMX: 1 (512 KANALOW);

- WEJSCIA STERUJACE: 16;

- WEJSCIA ANALOGOWE: 4;

- WYJSCIA ANALOGOWE: 2;

- PORT ETHERNET: 1;

- ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO;

- MODBUS: TCP;

- WYMIARY: 157,5 X 86 X 60 MM £10%;

ZASILANIE: 12 — 24VDC

WAGA: 0,3KG +5%

8,5

TYP: SUMATOR SYGNALOW SYSTEMU STEROWANIA
OSWIETLENIEM DMX

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA: - WEJSCIA DMX: 2 (512
KANALOW);

- WYJSCIA DMX: 2 (512 KANALOW);

- WYMIARY: 70 X 85 X 60 MM +10%;

ZASILANIE: 12 — 24VDC

WAGA: 0,15KG 5%

8,6

TYP: KONWERTER SYGNALU STEROWANIA OSWIETLENIEM
DMX NA SYGNAt. STEROWANIA OSWIETLENIEM DALI
CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA: - WEJSCIA DMX: 1 (512
KANALOW);

- WYJSCIA DMX: 1 (512 KANALOW);

- PORTY DALI: 1 (64 URZADZENIA);

- PORT ETHERNET;

- OBSLUGA PROTOKOLU RDM;

- ZAWIERA WEB SERVER;

- WYMIARY: 70 X 86 X 60 MM +10%;

ZASILANIE: 12 — 24VDC

WAGA: 0,15KG 5%




El

22,6

12,5

4,2

CHARAKTERYSTYKA SWIECENIA: - DIODY LED WYSOKIEJ
MOCY;

- ROZSYL KORYTARZOWY;

- MIN. STRUMIEN Z OPRAWY 360LM +10%

OBUDOWA: - OPRAWA Z BIALEGO POLIWEGLANU,

- KLOSZ TRANSPARENTNY Z POLIWEGLANU,

- STOPIEN OCHRONY IP65, KLASA OCHRONNOSCI II, IK0S;
- MONTOWANA NATYNKOWO,

- WYMIARY MAKSYMALNE: 226 X 125 X 42 MM;

- PRACA NA CIEMNO

ZASILANIE: - 220 — 240VAC 50/60HZ + 10%,

MOC: -3 W £10%

CERTYFIKAT: - CNBOP

- ENEC

CECHY DODATKOWE: - OPRAWA PRZEZNACZONA DO PRACY
W TEMPERATURACH TA 0°C + +40°C;

- FUNKCJA TESTU AUTOMATYCZNEGO INDYWIDUALNEGO
- MINIMALNY CZAS PODTRZYMANIA 1H

- DIODA LED SYGNALIZUJACA OBECNOSC NAPIECIA |

t ADOWANIE AKUMULATORA

- ZABEZPIECZENIE PRZED GtEBOKIM ROZLADOWANIEM

EXIT S Z OPTYKA
OGOLNA 1h SE AT
WH




E2

13,2

13,2

5,4

CHARAKTERYSTYKA SWIECENIA: - DIODY LED WYSOKIEJ
MOCY; ]

- ROZSYL OGOLNY;

- MIN. STRUMIEN Z OPRAWY 390LM +10%

OBUDOWA: - OPRAWA Z BIALEGO POLIWEGLANU,

- STOPIEN OCHRONY IP41, KLASA OCHRONNOSCI II;

- MONTOWANA NATYNKOWO

- WYMIARY MAKSYMALNE: 132 X 132 X 54 MM;

- PRACA NA CIEMNO

ZASILANIE: - 220 — 240VAC 50/60HZ + 10%,

MOC: - 3W +10%

CERTYFIKAT: - CNBOP

- ENEC

CECHY DODATKOWE: - OPRAWA PRZEZNACZONA DO PRACY
W TEMPERATURACH TA 0°C + +40°C;

- FUNKCJA TESTU AUTOMATYCZNEGO INDYWIDUALNEGO
- MINIMALNY CZAS PODTRZYMANIA 1H

- DIODA LED SYGNALIZUJACA OBECNOSC NAPIECIA |

t ADOWANIE AKUMULATORA

- ZABEZPIECZENIE PRZED GtEBOKIM ROZLADOWANIEM

LOVATO 2 Z OPTYKA
OGOLNA 1h SE AT
WH




E3

13,2

13,2

5,4

CHARAKTERYSTYKA SWIECENIA: - DIODY LED WYSOKIEJ
MOCY

- ROZSYL KORYTARZOWY;

- MIN. STRUMIEN Z OPRAWY 360LM +10%

OBUDOWA: - OPRAWA Z BIALEGO POLIWEGLANU,

- STOPIEN OCHRONY IP41, KLASA OCHRONNOSCI II;

- MONTOWANA NATYNKOWO

- WYMIARY MAKSYMALNE: 132 X 132 X 54 MM;

- PRACA NA CIEMNO

ZASILANIE: - 220 — 240VAC 50/60HZ + 10%,

MOC: - 3W £10%

CERTYFIKAT: - CNBOP

- ENEC

CECHY DODATKOWE: - OPRAWA PRZEZNACZONA DO PRACY
W TEMPERATURACH TA 0°C + +40°C;

- FUNKCJA TESTU AUTOMATYCZNEGO INDYWIDUALNEGO
- MINIMALNY CZAS PODTRZYMANIA 1H

- DIODA LED SYGNALIZUJACA OBECNOSC NAPIECIA |

£ ADOWANIE AKUMULATORA

- ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZt ADOWANIEM

LOVATO 2 Z OPTYKA
KORYTARZOWA 1h
SE AT WH




E4

20,2

20,2

5,8

CHARAKTERYSTYKA SWIECENIA: - DIODY LED;

- ROZSYL OGOLNY;

- MIN. STRUMIEN Z OPRAWY 350LM +10%

OBUDOWA: - OPRAWA Z BIALEGO POLIWEGLANU,

- STOPIEN OCHRONY IP65, K08, KLASA OCHRONNOSCI I;
- MONTOWANA NATYNKOWO

- WYMIARY MAKSYMALNE: SREDNICA: 202MM, WYSOKOSC: 58
MM;

- PRACA NA CIEMNO

ZASILANIE: - 220 — 240VAC 50/60HZ + 10%,
MOC: - 3W £10%

CERTYFIKAT: - CNBOP

- ENEC
CECHY DODATKOWE: - OPRAWA PRZEZNACZONA DO PRACY

W NISKICH TEMPERATURACH TA 0°C + +40°C;

- FUNKCJA TESTU AUTOMATYCZNEGO INDYWIDUALNEGO
- MINIMALNY CZAS PODTRZYMANIA 1H

- DIODA LED SYGNALIZUJACA OBECNOSC NAPIECIA |

£ ADOWANIE AKUMULATORA
- ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZt ADOWANIEM

APX Z OPTYKA
OGOLNA 1h SE AT
WH




E5

13,2

13,2

5,4

CHARAKTERYSTYKA SWIECENIA: - DIODY LED;

- ROZSYt OGOLNY;

- MIN. STRUMIEN Z OPRAWY 325LM £10%

OBUDOWA: - OPRAWA Z BIALEGO POLIWEGLANU,

- STOPIEN OCHRONY IP20, KLASA OCHRONNOSCI II;

- MONTOWANA NATYNKOWO

- WYMIARY MAKSYMALNE: 132 X 132 X 54 MM;

- PRACA NA CIEMNO

ZASILANIE: - 220 — 240VAC 50/60HZ + 10%,

MOC: - 3 W +10%

CERTYFIKAT: - CNBOP

- ENEC

CECHY DODATKOWE: - OPRAWA PRZEZNACZONA DO PRACY
W TEMPERATURACH TA 0°C + +40°C;

- FUNKCJA TESTU AUTOMATYCZNEGO INDYWIDUALNEGO
- MINIMALNY CZAS PODTRZYMANIA 1H

- DIODA LED SYGNALIZUJACA OBECNOSC NAPIECIA |

t ADOWANIE AKUMULATORA

- ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZEADOWANIEM

LOVATO P Z OPTYKA
OGOLNA 1h SE AT
WH




E6

13,2

13,2

5,4

CHARAKTERYSTYKA SWIECENIA: - DIODY LED;

- ROZSYL KORYTARZOWY;

- MIN. STRUMIEN Z OPRAWY 325LM +10%

OBUDOWA: - OPRAWA Z BIALEGO POLIWEGLANU,

- STOPIEN OCHRONY [P20, KLASA OCHRONNOSCI II;

- MONTOWANA NATYNKOWO

- WYMIARY MAKSYMALNE: 132 X 132 X 54 MM;

- PRACA NA CIEMNO

ZASILANIE: - 220 — 240VAC 50/60HZ + 10%,

MOC: - 3W £10%

CERTYFIKAT: - CNBOP

- ENEC

CECHY DODATKOWE: - OPRAWA PRZEZNACZONA DO PRACY
W TEMPERATURACH TA 0°C + +40°C;

- FUNKCJA TESTU AUTOMATYCZNEGO INDYWIDUALNEGO
- MINIMALNY CZAS PODTRZYMANIA 1H

- DIODA LED SYGNALIZUJACA OBECNOSC NAPIECIA |

£ ADOWANIE AKUMULATORA

- ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZt ADOWANIEM

LOVATO P Z OPTYKA
KORYTARZOWA 1h
SE AT WH




ouT

22,2

22,2

7,7

CHARAKTERYSTYKA SWIECENIA: - DIODY LED;

- ROZSYL ASYMETRYCZNY DO OSWIETLANIA WYJSCIA;

- MIN. STRUMIEN Z OPRAWY 360LM +10%

OBUDOWA: - KORPUS WYKONANY Z BLACHY STALOWEJ
MALOWANEJ NA KOLOR BIALY,

- STOPIEN OCHRONY IP66, IK10, KLASA IZOLACJI I;

- MONTOWANA NATYNKOWO

- WYMIARY MAKSYMALNE: 222 X 227 X 77 MM;

- PRACA NA CIEMNO

ZASILANIE: - 220 — 240VAC 50/60HZ + 10%,

MOC: - 3W £10%

CERTYFIKAT: - CNBOP

CECHY DODATKOWE: - OPRAWA PRZEZNACZONA DO PRACY
W TEMPERATURACH TA -25°C + +40°C;

- FUNKCJA TESTU AUTOMATYCZNEGO INDYWIDUALNEGO
- MINIMALNY CZAS PODTRZYMANIA 1H

OUTDOOR 1h SE AT
WH + HTR-25




EW1

33,7

22,4

7,2

CHARAKTERYSTYKA SWIECENIA: - DIODY LED;

- WYZNACZANIE KIERUNKU EWAKUACJI;

- ODLEGLOSC ROZPOZNAWANIA: 30M

OBUDOWA: - OPRAWA Z BIALEGO POLIWEGLANU,

- SZYBA Z PLEX|, ,

- STOPIEN OCHRONY IP40, KLASA OCHRONNOSCI II;

- MONTOWANA NATYNKOWO

- WYMIARY MAKSYMALNE: 337 X 224 X 72 MM;

- PRACA NA JASNO

ZASILANIE: - 220 — 240VAC 50/60HZ+ 10%,

MOC: - 1 W +10%

CERTYFIKAT: - CNBOP

- ENEC

CECHY DODATKOWE: - OPRAWA PRZEZNACZONA DO PRACY
W TEMPERATURACH TA 0°C + +40°C;

- FUNKCJA TESTU AUTOMATYCZNEGO INDYWIDUALNEGO
- MINIMALNY CZAS PODTRZYMANIA 1H

- DIODA LED SYGNALIZUJACA OBECNOSC NAPIECIA |

£ ADOWANIE AKUMULATORA

- ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZLADOWANIEM

I<Ed

INFINITY Il AC Z
PIKTOGRAMEM 1h
SE AT WH




EW?2

27,6

14,3

4,4

CHARAKTERYSTYKA SWIECENIA: - DIODY LED;

- WYZNACZANIE KIERUNKU EWAKUACJI;

- ODLEGLOSC ROZPOZNAWANIA: 30M

OBUDOWA: - OPRAWA Z BIALEGO POLIWEGLANU, KLOSZ
TRANSPARENTNY Z POLIWEGLANU,

- STOPIEN OCHRONY IP65, KLASA OCHRONNOSCI II, IK08;
- MONTOWANA NATYNKOWO

- WYMIARY MAKSYMALNE: 276 X 143 X 44 MM;

- PRACA NA JASNO

ZASILANIE: - 220 — 240VAC 50/60HZ+ 10%,

MOC: - 1 W £10%

CERTYFIKAT: - CNBOP

- ENEC

CECHY DODATKOWE: - OPRAWA PRZEZNACZONA DO PRACY
W TEMPERATURACH TA 0°C + +40°C;

- FUNKCJA TESTU AUTOMATYCZNEGO INDYWIDUALNEGO
- MINIMALNY CZAS PODTRZYMANIA 1H

- DIODA LED SYGNALIZUJACA OBECNOSC NAPIECIA |

£ ADOWANIE AKUMULATORA

- ZABEZPIECZENIE PRZED GLEBOKIM ROZt ADOWANIEM

INFINITY Il AC Z
PIKTOGRAMEM 1h
SE AT WH




INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

OZNACZENIE

DLUGOSC (cm)

SZEROKOSC (cm)

WYSOKOSC (cm)

OPIS

WIDOK

PRODUKT
REFERENCYJNY

PF

169

99,6

PANELE FOTOWOLTAICZNE — MOC: 340 WP

WAGA 21,5 KG

RAMA ANODOWANY STOP ALUMINIUM (CZARNY)

PRZEDNIA STRONA SZKtO Z TECHNOLOGIA
ANTYREFLEKSYJNA

OSADZENIE TWORZYWA EVA

TYLNA STRONA SZKt.O Z TECHNOLOGIA ANTYREFLEKSYJNA
OGNIWA 120 POLOGNIW MONO N-TYPE BIFACIAL 9BB
SKRZYNKI POLACZENIOWE IP = 67, 3 DIODY BYPASS

KABEL POLACZENIOWY 1X4 MM?, 1100 MM, KOMPATYBILNE Z
MC4

WARUNKI UZYTKOWANIA:

TEMPERATURA PRACY-40 DO 85°C

OBCIAZENIE STATYCZNE 5400 PA (SNIEG/WIATR)

GRAD @ 25 MM PRZY 23 M/S

POSIADAJA CERTYFIKAT JAKOSCI | ZGODNOSCI Z
MIEDZYNARODOWA NORMA IEC 61215

30 LAT GWARANCJI ORAZ DODATKOWO 30 LAT GWARANCJI
NA MOC W FORMIE LINIOWEJ (MINIMUM 87% PO 30 LATACH)

Bauer Solartechnik GmbH
BS-340-6MHBB5-GG




17,6

28

3,3

INWERTERY SOLARNE — FALOWNIKI POSIADAJA
WBUDOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRADOWE,
ZWARCIOWE ORAZ PRZECIW PRACY WYSPOWEJ
MOC [VA] 1500

MOC MAKSYMALNA PANELI [W] 470

SPRAWNOSC MAKSYMALNA [%] 96.7

NAPIECIE MAKSYMALNE [V] 60

MAKSYMALNE NAPIECIE MPPT [V] 48

MINIMALNE NAPIECIE MPPT [V] 36

MINIMALNE NAPIECIE STARTU [V] 22

PRAD MAKSYMALNY [A] 11.5

LICZBA FAZ 1

LICZBA MPPT 2

MASA [KG] 3.75

TYP KOMUNIKACJI WIFI

OBSLUGIWANA LICZBA MODULOW PV 4

KLASA OBUDOWY P67

CHEODZENIE NATURALNA KONWEKCJA BEZ WENTYLATOROW

12 LAT GWARANCJI

HOYMILES
MICROINVERTER CO.
LTD. HM-1500




KS

KONSTRUKCJA DOPASOWANA DO MODULOW SZKtO-
SZKLO

KONSTRUKCJA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE
KOMPLETNY SYSTEM PRZEZNACZONY DO MOCOWANIA
MODULOW PV NA DACHACH PLASKICH. MONTAZ
MECHANICZNY ZAPEWNIAJACY STABILNOSC KONSTRUKCJI |
POZWALAJACY NA ZAMOCOWANIE KONSTRUKCJI NA
DACHACH O KACIE NACHYLENIA WIEKSZYM NIZ 5°.

PRZEBADANA JAKO ZESTAW KONSTRUKCJA POD MODULY
FOTOWOLTAICZNE ZAPEWNIAJACY BEZPIECZENSTWO
UZYTKOWANIA | GWARANTUJE DLUGOLETNIA,
BEZPROBLEMOWA EKSPLOATACJE, SYSTEMU.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE POTWIERDZONE KRAJOWA
OCENA TECHNICZNA, WYDANA PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ.

10 LAT GWARANCJI

ENERGY 5 101.001-
DP.1H eco




INSTALACJE SANITARNE

NWA1

150,4

116

38

GRUBOSC IZOLACJI 30 MM
IZOLACJA WELNA MINERALNA
MASA ZESTAWU (+/- 10%)* 207 KG

WYDAJINOSC NAWIEWU 1100,00 M¥H
CISNIENIE DYSPOZYCY.JNE 200 PA
WYDAJINOSC WYWIEWU 880,00 M3/H
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE 200 PA

SFP ZIMA 0,97 KW/M¥/S

SFP LATEM 1,06 KW/M?/S

ECODESIGN TAK (2018 +)

KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ A+ 2016

VTS RECOVERY HEX
HORIZONTAL VVS010s-
R-FPV/\VVS010s-L-
FPV_cd

WC-2

24,5

24,5

19,3

PRZEPLYW 180 M3/H
CISNIENIE STATYCZNE 120 PA
POBOR MOCY 24 W

NAPIECIE NOMINALNE ~1 230 V
POBOR PRADU 0.10 A
CZESTOTLIWOSC NOMINALNA 50 HZ
PREDKOSC OBROTOWA 2277 MIN-1
PREDKOSC PRZEPLYWU 4.07 M/S
SFP 488 W/(M3/S)

SPRAWNOSC STATYCZNA 24.45 %
SPRAWNOSC CALKOWITA 26.42 %
WARTOSC REGULACYJNA 6

HARMANN RM
125/450EC
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