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Zarzad Powiatu Lwoweckiego



OPINIA TECHNICZNA

TEMAT : OCENA TECHNICZNA BUDYNKU MALEJ SALI
SPORTOWEJ- SILOWNI
POD WZGLEDEM PRZYDATNOSCI OBIEKTU DO
REMONTU
Rakowice Wielkie 48
59-600 Lwéwek Slaski,

INWESTOR :
Starostwo Powiatowe w Lwéwku Slaskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lw6wek Slaski,

LOKALIZACJA OBIEKTU:
Zesp6l Szkél Ekonomiczno - Technicznych
Rakowice Wielkie 48
59-600 Lwowek Slaski

OPRACOWAL:
mgr inz. Andrzej Gorzanski
nr upr. Lw 110/87; nr izby DOS/B0O/0712/07

marzec 2017t
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 OBIEKT
Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna przydatnosci budynku malej sali

gimnastycznej- sitowni do remonty.

Budynek malej sali gimnastycznej- sitowni polozony jest na terenie Zespot Szkot
Ekonomiczno — Technicznych w Rakowice Wielkie 48, gmina Lwéwek Slaski, dz. nr
309/66. Budynek jest obiektem wolnostojgeym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
kryty dachem dwuspadowym.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA!

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem

L}

wizje lokalne na terenie dziatki,

- odkrywki elementow konstrukcyjnych budynku,

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA!:
Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna przydatnoéci budynku matej sali

gimnastycznej- sitowni do remonty.

2.0CENA STANU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest ~ ocena stanu technicznego budynku malej sali
gimnastycznej- sitowni pod kgtem zasadnoéci planowanego remontu. Budynek potozony jest
na terenie Zesp6t Szkét Ekonomiczno — Technicznych w Rakowicach Wielkich 48, gmina
Lwowek Slaski.
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Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym, jednobry!owym,
wykonany na rzucie prostokata, budynek o konstrukcji drewnianej- szkieletowej, kryty
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia okoto 30° o konstrukcjj drewnianej ~Wigzary
kratowe, uktad pofaci Symetryczny, kryty blacha trapezowa. Budynek wzniesiony w latach
70-tych XXw.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
2.1. FUNDAMENTY j SCIANY FUNDAMENTOWE

= Fundamenty zelbetowe, monolityczne, posadowione na glebokosci od 1,00 m do 1,2m

liczae od istniejgcego poziomu terenu,

= Posadowienie fundamentéw na dostatecznej glebokosci  ze wzgledu na strefy

Przemarzania gruntu,

fundamentowych,
= Fundamenty j Sciany fundamentowe -stan dobry

= Izolacje fundamentéw powlokowe- stan zadawalajgcy

2.2. SCIANY NOSNE, NADPROZA

sciany pPowyzej terenu o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Wypelnione weing
mineralng, wykoficzone od strony wewngtrznej i zewngtrznej plyta pazdzierzows,
malowane.

= Stan konstrukgji drewnianej dobry, migjscowo dostateczny, konieczne migjscowe
haprawy i wymiany fragment6w elementéw drewnianych - okoto 15% ogoblnej liczby
elementéw konstrukcyjnych.

= Wpypelnienie écian nie speinia obecnych wymagar co do izolacyjnosci cieplnej przegréd,

stan dostateczny.
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- Wykonczenie $cian zuzyte, wypaczone, od strony zewngtrznej z miejscowymi ubytkami,

stan dostateczny miejscami zty.

2.3. KONSTRUKCJA DACHU

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, wigzary kratowe.

Stan konstrukcji drewnianej dobry, miejscowo dostateczny, konieczne miejscowe

naprawy i wymiany fragmentoéw elementéw drewnianych — okoto 25% ogolnej liczby

elementéw konstrukcyjnych.

Dach pokryty  blachg trapezows, pokrycie zuzyte, zdeformowane, miejscowo

nieszczelne, stan dostateczny, zalecana wymiana pokrycia

Maksymalny rozstaw wigzaréw do 90 cm.

Pochylenie polaci okoto 30°

2.4. STOLARKA OKIENNA

- Stolarka okienna drewniana, zdeformowana, nieszczelna, zuzyte powloki malarskie.

- Stan dostateczny w okoto 40% zly,

2.5. STOLARKA DRZWIOWA
- Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane lub ptycinowe, drzwi wypaczone nieszczelne,

- Stan zly w czeéci dostateczny

2.6. POSADZKI 1 PODLOGI.

- Podloga drewniana — parkiet lub ptytki ceramiczne

- Stan dostateczny
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2.7. INSTALACJE W OBIEKCIE
Instalacja wod-kan

Instalacja elektryczna gniazq i oSwietlenia

Instalacja c.o.

3.0CENA OGOLNAa, WNIOSKI KONCOWE

Stan techniczny konstruke ji Przedmiotowego budynku oceniono Jjako dobry.
Stan techniczny pokrycia dachu oraz elementéw zewngtrznych- wykoriczeniowych
i elewacyjnych budynku oceniono na dostateczny oraz czgsciowo zty.

remont budynku jest Jjak najbardziej zasadny, przedluzy mozliwosé dalszej eksploatacji

obiektu i podniesie Jjego standardy uzytkowe,
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