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SPIS ZALACZNIKéW ZALACZONYCH DO PROJEKTU
Mapa zasadnicza

Ocena techniczna budynku z 27.03.2017r.
Inwentaryzacja fotograficzna

Zbiorcze zestawienie kosztéw

PN

I. DANE OGOLNE

I.1 Przedmiot inwestycji

Remont budynku matej Sali gimnastycznej — sitowni, potozonej na terenie Zespotu Szkot
Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich 48

1.2 Adres inwestycji
Dziatka nr 309/66 Rakowice Wielkie 48, Obreb Rakowice Wielkie, 59-600 Lwéwek Slaski

I.3 Inwestor

Powiat Lwowecki reprezentowany przez Zarzad Powiatu Lwéweckiego z siedzibg w Lwdwku Slaskim,
ul Szpitalna 4

Starosta Lwowecki: Daniel Koko

Wicestarosta Lwdwecki: Zbigniew Grzeskow

Z kontrasygnatg Skarbnika Powiatu Lwoweckiego - Joanny Sady

1.4 Podstawa prawna i merytoryczna opracowania:

1. Umowa z Inwestorem;

2. Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych domu
jednorodzinnego oraz zagospodarowania terenu;

3. Wizja lokalna w terenie dokonana przez autoréw opracowania;

4. Obowigzujace przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskie Normy:

5. Uchwata nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Lwdwku Slgskim z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obrebu
Rakowice Wielkie

6. Ocena techniczna budynku z 27.03.2017r.

Zakres opracowania
Podstawowa dokumentacja techniczna obejmuje remont budynku matej Sali gimnastycznej
- sitowni, wraz z podstawowymi elementami zagospodarowania terenu.



I1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II1.1 Bilans terenu
dziatka nr 309/66

Powierzchnia dziatki 84 877 m2
Powierzchnia zabudowy 309,30 m2
Powierzchnie utwardzone - chodniki i pochylnie 116,37 m2
Powierzchnie utwardzone - pow. zwirowe 41,52 m2
Powierzchnia terendw zielonych projektowanych 50,96 m2

I1.2 Stan istniejacy

Powierzchnia dziatki wynosi 84 877m?2. Sitownia -obiekt, ktorego dotyczy dokumentacja znajduje

sie w potnocnej czesci dziatki. Sg to tereny sportowe na terenie Zespotu Szkoét Ekonomiczno -
Technicznych w Rakowicach Wielkich 48. Od strony potudniowo-wschodniej obiekt graniczy z

bieznig oraz boiskami sportowymi. Od strony pdétnocno wschodniej znajduje sie boisko do siatkowki

plazowej oraz przyrzady do ¢wiczen na $wiezym powietrzu. Pozostatg cze$¢ otoczenia budynku

stanowi droga wewnetrzna prowadzaca do terenu oraz istniejaca zielen niska. Teren wokot budynku
mozna uznac za ptfaski, jego rzedne oscylujg w granicach 206,0 - 206,2m n.p.m. Przed budynkiem

ro$nie drzewo, ktdre planuje sie zachowac.




I1.3 MPZP

Projekt spetnia warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni. Obowigzujacy
dla opracowywanej dziatki plan zostat okreslony Uchwatg nr XII1/120/11 Rady Miejskiej w Lwowku
Slaskim z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obrebu Rakowice Wielkie

Podstawowe przeznaczenie terenu o oznaczeniu 1UO na ktérym planowana jest inwestycja
to wg. MPZP zabudowa tereny ustug oswiaty. Projekt nie zakfada zmiany funkcji obiektu, ktory
wchodzi w sktad Zespotu Szkdét Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach wielkich — warunek
spetniony
Wysokos¢ budynku pozostaje bez zmian. Nie przekracza ona 18m. Nie zaktada sie zmiany kata
nachylenia potaci dachowych - 15%. Dach projektuje sie jako symetryczny. Nie zmienia sie takze
kubatura i powierzchnia zabudowy przez co zmianom nie ulegnie wskaznik intensywnosci zabudowy
i wskaznik zabudowy dziatki. Minimalny wskaznik pow. biologicznie czynnej dla dziatki 309/66
zostaje zachowany.

Projektowane zagospodarowanie nie zaburza mozliwosci przebiegu drogi 1KDW zatozonej na
rysunku Planu miejscowego
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I1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Na potrzeby sporzadzenia dokumentacji wyznacza sie obszar opracowania, ktéry swym zakresem
nieznacznie wychodzi poza obrys zewnetrzny budynku. Projektuje sie tereny utwardzone -
niezbedne dojscia i pochylnie utatwiajgce dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych a takze
podstawowg matg architekture takq jak stojaki rowerowe oraz tawki. Wejscie gtdéwne pozostawia sie
obecnym potozeniu — na elewacji potudniowo -zachodniej. Prowadzi¢ bedzie no niego pochylnia o
nachyleniu 5%. Szczego6towe informacje dotyczacych dostepnosci obiektu do potrzeb oséb z
réznymi rodzajami niepetnosprawnosci opisano w punkcie IV.Drugie wejscie znajduje sie na
elewacji potudniowo zachodniej i stuzy ono ewakuacji duzej sali — sitowni. Teren utwardzony
prowadzacy do tego dojscia prowadzi takze do istniejacych terendw sportowych w pétnocno -
wschodniej czesci przez co zostaje utatwia sie do nich dostep.

I1.5 Ochrona $srodowiska i zdrowia ludzi

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i sanitarno -
epidemiologicznymi obowigzujacymi dla obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Zgodnie z
klasyfikacja podana w ROZPORZADZENIU RADY MINISTROW z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz



szczegoOtowych kryteridow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko.(Dz. U. Nr 179, poz. 1490) inwestycja ta nie oddziatuje szkodliwie na
srodowisko

I1.6 Zaleznos$¢ od szkéd gorniczych
Nie dotyczy.

I1.7 Wpis do rejestru zabytkow
Teren ani budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

I1.8 Obszar oddzialywania

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na obszarze zamknietym Inwestora.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatki Inwestora. Odlegtosci wolnostojacego
budynku od dziatek sgsiednich sq zgodne z przepisami przeciwpozarowymi. Remont budynku oraz
projektowane zagospodarowanie nie ma wptywu na budynki zlokalizowane na sasiednich dziatkach.
Wszystkie odlegtosci od granicy dziatek sgsiednich przekraczajg 4 m, od budynkdéw - 8 m.

Remont obiektu nie ma zadnego obszaru oddziatywania poza terenem Inwestora. Nie
powstaje zaden nowy emitor, wentylator lub inne urzadzenie majace obszar oddziatywania poza
dziatkg Inwestora.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

e Ustalenia MPZP

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

II1.1 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Powierzchnia uzytkowa 285,05 m2

Powierzchnia zabudowy 309,30 m2

Kubatura 1424,15m3

Wysoko$¢ budynku 5,15m

Dtugos$¢ budynku 26,80m

Szerokos$¢ budynku 11,38 m

Poziom posadowienia wykornczonej posadzki parteru 206,34m n.p.m.

Ilos¢ kondygnacji naziemnych 1

Typ dachu dwuspadowy symetryczny o
nachyleniu 15




II1.2 Zestawienie pomieszczen

Nr pom. nazwa rodzaj posadzki p-u.
powierzchni [m?]
0.1 KORYTARZ ptytki ceramiczne 10,11
0.2 UMYWALNIA ptytki ceramiczne 7,38
0.3 TOALETA 1 ptytki ceramiczne 4,66
0.4 TOALETA 2 ptytki ceramiczne 3,79
0.5 SZATNIA ptytki ceramiczne 15,89
0.6 MAGAZYN ptytki ceramiczne 8,96
0.7 SALA posadzka sportowa pcv 23,84
REHABILITACII
0.8 SILOWNIA posadzka sportowa pcv 210,42
suma p.u. 285,05

II1.3 Opis funkcjonalno-przestrzenny
Budynek bedacy podstawg opracowania to obiekt wolnostojgcy jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia pofaci 15%

Whnetrze budynku dzieli sie na 2 strefy — strefe sitowni o powierzchni 210,42m? oraz strefe
wejéciowg wraz z pomieszczeniami pomocniczymi o powierzchni 74,63 m?2.

Do gtéwnego wejscia prowadzi pochylnia. Z poszerzonego korytarza dostosowanego do norm
ewakuacyjnych zaprojektowano dostep do czesci higieniczno-sanitarnej, szatni, oraz sali
rehabilitacji, w ktorej wydzielono niewielki magazyn. Czes¢ higieniczno-sanitarna dzieli sie na 3
pomieszczenia: przedsionek z umywalnig, toalete przystosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne (toaleta 1) oraz druggq mniejszg toalete (toaleta 2), w ktorej planuje sie
przebudowe wezta cieplnego. W pomieszczeniach redukuje sie liczbe okien i zastepuje je oknami o
wiekszej powierzchni przeszklen. W Sali rehabilitacji zaktada sie mozliwos$¢ jednoczesnego
przebywania dla 6 oséb

Powierzchnia sitowni nie rézni sie od stanu istniejacego. W celu montazu luster rezygnuje sie z
czesci okien na poétnocnej Scianie sali. Aby spetni¢ wymogi dotyczace nastonecznienia na
przeciwlegtej Scianie projektuje sie wymiane okien na okna o wiekszej powierzchni przeszklen.
W sitowni zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania od 30 do 50 oséb oraz do 30 o0so6b z
niepetnosprawnoscia.

Budynek projektuje sie jako ogoélnodostepny, zaréwno dla ucznidow szkoty jak i uzytkownikéw z
zewnatrz. Szczegdty dotyczace przystosowania budynku do tych celéw opisano w punkcie IV.
Szczegdtowe rozwigzania dotyczace materiatdow opisano w punkcie II1.6

II1.4 Konstrukcja

Budynek o konstrukcji drewnianej szkieletowe]j z dachem o konstrukcji drewnianej — wigzary kratowe
zostat poddany ocenie technicznej (zatacznik 2). Wedtug kornicowych wnioskdéw przytoczonego
dokumentu remont budynku jest zasadny a stan konstrukcji dobry. W opracowaniu przewiduje sie
wymiane elementéw konstrukcyjnych, ktére tego wymagajg bez zmian w funkcjonowaniu uktadu



konstrukcyjnego. Zachowane zostajg wszystkie moduty konstrukcyjne. Proponowane zmiany w
elewacjach — szczegdlnie jezeli chodzi wymiane zewnetrznej stolarki okiennej nie ingerujg w rozstaw
stupow i ich usztywnienia. Proponowane dodatkowe ocielenie, ktdre wymagana jest aby spetnié
normy dotyczace izolacyjnosci przegrdd nie majg wptywu na statyke budynku.

II1.5 Forma budynku

Opracowanie zaktada skromng estetyke budynku opierajaca sie na wykonczonej kolorem biatym
elewacji w ktoérej gtdwna role akcentow przejmuje stolarka, i wykonczenia blacharskie.

II1.6 Zakres prac budowlanych wraz z zestawieniem przegrod budowlanych oraz
podstawowymi wielkosciami

a) Zakres prac rozbiorkowych i przygotowawczych:

[EY

Usuniecie wypetnien oraz elementéw poszycia w $cianach zewnetrznych
Demontaz stolarki zewnetrznej

3. Ponowna ocena techniczna konstrukcji szkieletowej drewnianej oraz wykonanie
niezbednych napraw (wg poprzedniej oceny 15%, modut konstrukcyjny 120cm)

N

4. Demontaz elementdw poszycia i ocieplenia dachu

5. Ponowna ocena techniczna wigzarowej konstrukcji dachu oraz wykonanie niezbednych
napraw (wg poprzedniej oceny 25%, modut konstrukcyjny 90cm)

6. Usuniecie wewnetrznych $cian dziatowych oraz stolarki wewnetrznej

7. Demontaz posadzek i podtdg (parkiet, posadzka ceramiczna, laminat), oczyszczenie szlif i
impregnacja podktadu betonowego (powierzchnia ok 300m?)
8. Demontaz wewnetrznych instalacji wod-kan i elektrycznej i c.o

b) Zakres prac - remont budynku i projektowane zagospodarowanie

1. Montaz nowego ocieplenia i poszycia $cian zewnetrznych

SZ1 (diugosé: 76m b., wysokos¢ 3,27m)

- malowanie na biato

- tynk zewnetrzny 1,5cm

- styropian ryflowany 10cm (lub styropian na dodatkowych tatach)
- wiatroizolacja

- ptyta OSB 1,5cm

- wetna mineralna pomiedzy istniejacq konstrukcjg budynku 10cm
- folia paroizolacyjna

- ptyta gipsowo - kartonowa 1,25cm

- tynk wewnetrzny 1cm

2. Montaz Scian dziatowych:
SW1 (dtugosé: 27,22m b., wysokos¢ 3,27m)
- tynk wewnetrzny 1cm
- ptyta gipsowo - kartonowa 1,25cm
- wetha mineralna 6cm miedzy profilami stalowymi CW 7,5cm
- ptyta gipsowo - kartonowa 1,25cm
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- tynk wewnetrzny 1cm
SW2 (dtugosé: 6,55m b., wysokos¢ 2,3m)
- ptytki ceramiczne 2cm
- ptyta gipsowo - kartonowa 1,25cm
- wetna mineralna 6cm miedzy profilami stalowymi CW 7,5cm
- ptyta gipsowo - kartonowa 1,25cm
-ptytki ceramiczne 2cm
SW3 (diugosé: 8,23m b., wysokosc¢ 3,27m)
- ptytki ceramiczne 2cm do wysokosci 2,3m
- ptyta gipsowo - kartonowa 1,25cm
- wetna mineralna 6cm miedzy profilami stalowymi CW 7,5cm
- ptyta gipsowo - kartonowa 1,25cm
- tynk wewnetrzny 1cm
Montaz nowego pokrycia dachowego
D1 (powierzchnia 360 m?)
- wymiana blachy trapezowej

Izolacja $cian fundamentowych

SF1 (dfugosé: 76m b., wysokos¢ 0,7m)

- polistyren ekstrudowany 10cm*

- istniejaca konstrukcja $ciany fundamentowej

*gtebokos$¢ 40cm pod ziemig(nalezy odkopac fundamenty) oraz 30cm nad poziomem
terenu)

Montaz sufitdw podwieszanych i ocieplenia dachu w dolnym pasie wigzaréw dachowych
D2 (powierzchnia dla wszystkich warstw: 290m?2)

- folia paroprzepuszczalna nad ociepleniem z weiny

- ocieplenie z wetny mineralnej nad dolnym pasem wigzardéw dachowych 5cm

- ocieplenie z wetny mineralnej pomiedzy dolnymi pasami wigzaréw dachowych
min.15cm

- ptyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym (w ruszcie ukryte instalacje) 1,25cm

Montaz posadzek:

P1- wyktadzina sportowa PVC 234,26m?
sifownia 210,42m?

sala rehabilitacji 23,84m?

- wykfadzina sportowa PCV 0,5cm

- impregnat i wyrownanie posadzki betonowej 1,5cm
- istniejacy podkiad betonowy

- pozostate istniejace warstwy posadzki

P2- posadzka ceramiczna 50,79m?2
Korytarz 10,11 m?

umywalnia 7,38 m?

toaleta dla niepetnosprawnych 4,66 m?

toaleta 3,79 m?

magazyn sprzetu przy sali rehabilitacji 8,96 m?
szatnia 15,89 m

- ptytki ceramiczne 2cm
- istniejacy podkfad betonowy
- pozostate istniejace warstwy posadzki

Montaz stolarki zewnetrznej
- wymiana 16 okien 90x170 na okna O1 90x210 PCV (uchylne)
- montaz 3 okien O1 90x210 PCV (uchylne)

11



10.

11.

12.

- wymiana 2 okien 90x170 na okna 90x90 PCV(uchylne)

- montaz 1 drzwi wejsciowych D1 90x210

Montaz stolarki wewnetrznej

- montaz 5 drzwi wewnetrznych D2 90x210

- montaz 2 drzwi wewnetrznych D3 90x210 (drzwi prowadzace do toalet)

Umeblowanie

Pomieszczenia sanitarne:

-2x kabina prysznicowa

-2x WC

-5x umywalka

*w pomieszczeniu przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych przy urzadzeniach
nalezy stosowac pochwyty

Szatnia:

- fawki

- wieszaki

- szafka skrytkowa na 12 oséb:
Sitownia

- lustra o wysokosci 210cm i dtugosci 14m b.
- drabinki drewniane

Budowa komindw

- kominy wentylacyjne i wywiewki kanalizacji (wyprowadzenie ponad dach i
zabezpieczenie)

- instalacja wentylacji wspomaganej - przez $ciane w pomieszczeniu sitowni
Wymiana instalacji wewnetrznych w budynku:

- instalacje wodno-kanalizacyjne

- instalacja c.o.

- instalacje elektryczne

Elementy zwigzane z zagospodarowaniem terenu i zewnetrzem budynku
Terenu utwardzone:

DR1 chodniki i pochylnia (powierzchnia 116,37m?)
- kostka betonowa 5cm

- podsypka piaskowa (frakcja 0-4) 5cm

- ttuczen 10cm

-podsypka piaskowa 10cm

-grunt rodzimy

DR2 powierzchnie zwirowe (powierzchnia 41,52m?)
- grys utwardzony 5cm

- geowtoknina przeciwkorzenna

- ttuczen 15cm

- grunt rodzimy

Wykonanie schodéw oraz murkow wynoszacych teren przy wejsciach

- stopnie betonowe 15x30cm (dtugosé catkowita 10,44m b.)

- murki betonowe szerokos¢ 30cm, wysokos$¢ 30cm, na fundamencie betonowym 80cm
ponizej poziomu terenu (dfugos¢ catkowita 35,52m b.)

-montaz prostych drewnianych tawek - kantéwki drewniane montowane na murkach
betonowych ze szczeling 2cm (szerokos¢ 30cm diugosé catkowita 23,5m b.)
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Odwodnienia:

-rynna nad wejsciem do sitowni (odprowadzenie wody na tereny wzdiuz elewacji)
Dtugosé 7,2m b.

-daszek nad wejsciem gtéwnym- lekkie zadaszenie o konstrukcji stalowej kryte blacha,
trapezowa, wymiary 332x190cm

IV. Opis rozwiazan techniczno - funkcjonalnych dotyczacych dostepnosci obiektu do
potrzeb oséb z ré6znymi rodzajami niepetnosprawnosci.

Do wejs¢ bedg prowadzity utwardzone dojscia o szerokosci 1,6m. Gtéwne wejscie do budynku od
strony potudniowo-zachodniej zapewni dostep dla 0séb niepetnosprawnych. Do wejscia tego
prowadzi¢ bedzie rampa o nachyleniu 5% o szerokosci 1,6m. Przy rampie planuje sie montaz
pochwytéw. Spoczniki przed pochylnig i przed wejsciem do budynku beda miaty wymiary 1,6x1,6m.
Wszystkie drzwi w budynku beda miaty skrzydta o szerokosci 90cm, a wysokos¢ klamek bedzie
dostosowana dla 0s6b z niepetnosprawnoscia. Szerokos¢ korytarza bedzie powiekszona do

. minimum ewakuacyjnego - 1,4m. Drzwi prowadzace do poszczegdlnych pomieszczen nie beda
zaktdcac przestrzeni manewrowej w korytarzu.

Jedng z toalet projektuje sie jako przystosowang do uzytku oséb niepetnosprawnych. Zawierac
bedzie umywalke, miske ustepowg oraz natrysk. Wszystkie urzadzenia beda wyposazone w
pochwyty. Zapewnia sie w niej przestrzen manewrowg o wymiarach 1,5x1,5m oraz planuje sie
zastosowanie drzwi bezprogowych.

Przytoczony opis spetnia wymogi okreslone w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

%f & ﬁ%}zf Lascee

Opracowanie:

mgr inz. Bartosz Bubniewicz
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