Projektowana szafka z zaworem

elektromagnetycznym MAG 3 Dn32 ASBIG .
/wersja stylowa antyczna/ PN

W miejscu istniejqcej —projektowana

szafka gazowa
gazomierzem G6 dla kottowni /wersja stylowa antyczna/

z zaworem gldwnym gazowym i

sanitarnej w pomieszczeniu kotlowni

Pomieszczenie techniczne

Proj. przewdd wentylacji nawiewnej 20x20cm,
izolowany, umieszczony pod stropem
pomieszczenia wyprowadzony przez okno
kottowni, zakonczy¢ obustronnie kratkq
wentylacyjng. Pozostatq czest otworu
okiennego  zamurowa¢. Na przewodzie w
pomieszczniu  kotfowni zamontowa¢ klape
ppoz. EIBO.
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10
_ _ Proj. zlew jednokomorowy w
_ _ miejscu dotychczasowego, z
zaworem czerpalnym ze ztgczkq do
_ _ weza i skanalizowa¢ do korytarz
najblizszego  przewodu  kanalizacji
.
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Przewdd powietrzny
doprowadzajqcy powietrze 0
kotta wykona¢ przewodem
izolowanym o srednicy Dn110

Czerpnia powietrzna powigkszona
do wymiaru Dn150 z zaluzjq i
siatkq na  gryzonie.  Przewdd
obudowa¢ w klasie odpornosci
ogniowej REI 60
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POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

komunikacja

zasilanie c.o., stal
powrdt c.o., stal
——+=—.— przewdd gazowy, stal

Uwaga!

— wszystkie przejscia przewoddw przez
wydzielenie pozarowe kottowni wykona¢ z
zastosowaniem  ogniochronnych mas
uszczelniajqcych firmy HILTI typu CP601S Ilub
rownowazng o odpornosci ogniowej EI 60

—KCO — kociot gazowy kondensacyjny
wiszqcy o mocy 95kW

—przewody obiegu c.o. z projektowanego
rozdzielacza obiegéw grzewczych wtqczy¢ do
istniejqcych przewoddw zbiorczych zasilania i
powrotu c.o. w obrebie pomieszcznia
projektowanej kottowni oraz pomiescznia
technicznego

| . Proj. studzienka schatadzajqca, z

pompq odwadniajacq np. KP 150 A
Grundfos, skanalizowang do
najblizszego przewodu KS w
pomieszczeniu. Wymieni¢ pokrywe stalg
na krate np. typu WEMA

~_Przewdd wentylacji wywiewnej z blachy
stalowej ocynkowanej D160 wprowadzony
do przewodu kominowego

nr 1/wg opinii kominiarskiej/ o
wym.40x40cm, wyprowadzony ponad dach.

Przewdd spalinowy z blachy stalowej

T

kwasoodpornej w technologii
kondensacyjnej D110 wprowadzi¢ do
przewodu kominowego nr 1 /wg opinii
kominiarskiej/ o wym.40x40 i wyprowadzi¢
ponad dach.
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