Przedmiar

Lp Kod Opis am [ 402 ilosé robt
1 2 3 4 5 6
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ POWIATU WEGROWSKIEGO - ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1.1 [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod ha 0,314
0112-0200 nawierzchnie placéw menewrowych
3140,92/10000 ha 0,314
1.1.2 |KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i betonu m2 1 942,950
0802-0600 cementowego fgcznie z obramowaniem i podbudowg o grubosci $rednio 25 cm
wraz z wywozem na sktadowisko i utylizacjg
1615,27+95,68+232 m2 | 1942,950
1.1.3 |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2 65,600
0803-0800 cementowo-piaskowej wraz z utozeniem na palety i wywozem w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego
7+3+41,3+14,3 m2 65,600
1.1.4 [KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zakrzaczen $rednich 31-60% powierzchni wraz z ha 0,001
0102-0200 wywozem pozostatosci po karczunku
D-01.02.01
(8*1,5)/10000 ha 0,001
1.1.5 [KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z przgset stalowych wraz z wywozem na sktadowisko m 8,000
0808-0300
8 m 8,000
1.1.6 |[KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wtazéw kanatowych | szt. 8,000
1406-0300
2+2+2+2 szt. 8,000
1.1.7 |KNR 2-31 Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowejz | m2 39,800
1206-0500 wypetnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokosciowa nawierzchni istniejgcych
analogia chodnikéw na potgczeniu ze zjazdem, doj$¢ do budynku, nawierzchni od strony
ul. Stadionowej wraz z obramowaniem - materiat z uprzedniej rozbiorki
5+5+3+26,8 m2 39,800
1.1.8 |wycena wiasna Demontaz, przeniesienie w nowg lokalizacjg oraz ponowny montaz wiaty szt. 1,000
Smietnikowej
1 szt. 1,000
1.1.9 |wycena wiasna Przeniesienie w nowa lokalizacje budynku kontenerowego szt. 1,000
1 szt. 1,000
1.2 PODBUDOWY
1.2.1 [KNNR 6 Koryta o gtebokosci 15 cm, wykonywane na poszerzeniach chodnikéw, w m2 72,650
0102-0100 gruntach kategorii II-IV
16,05+14,36+15,68+8,43+18,13 m2 72,650
1.2.2 |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie, gteb.30 cm, na catej szerokosci placu, w m2 1 236,910
0101-0300 gruntach kat.ll-1V, przy uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego samojezdnego
1085,5+87+64,41 m2 | 1236,910
1.2.3 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 3 140,920
0103-0300 wykonywane mechanicznie, przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii
11-V1
plac utwardzony |1025,60 m2 | 1025,600
drogi manewrowe | 1939,80 m2 | 1939,800
chodniki 175,52 m2 175,520
1.2.4 |KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 frakcji 0/16 mm, pielegnacja | m2 175,520
0109-0200 podbudowy piaskiem i wodg, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
chodniki 175,52 m2 175,520
1.2.5 [KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C6/8 frakcji 0/22 mm, pielegnacja | m2 2 965,400
0109-0300 podbudowy piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
plac utwardzony [1025,60 m2 | 1025,600
drogi manewrowe | 1939,80 m2 | 1939,800
1.3 NAWIERZCHNIE
1.3.1 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kolor grafit, uktadana | m2 1 025,600
0502-0301 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
plac utwardzony  [1025,60 m2 | 1025,600
1.3.2 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, szarej, uktadanej na m2 1 939,800
0502-0300 podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
drogi manewrowe |1939,80 m2 | 1939,800
1.3.3 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, kolor czerwony, m2 175,520
0502-0201 uktadana na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
chodniki 175,52 m2 175,520
1.4 OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
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Lp Kod Opis Jm sk"':jg"ﬂe llo$é robét
1 2 3 4 5 6
1.4.1 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem taw [ m 349,100

0403-0300 betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowe;j
3491 m 349,100
1.4.2 [KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem m 327,300
0403-0300 taw betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
327,30 m 327,300
1.4.3 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskoweji [ m 118,500
0404-0500 tawie betowej z oporem z betonu C12/15, spoiny wypetniane zaprawg
cementowg
118,5 m 118,500
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.5.1 |KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z wykonaniem humusowania | m2 514,000
0501-0100 i obsianiem mieszankg traw wraz z naworzeniem i pielegnacja
514 m2 514,000
1.5.2 |KNR 2-21 Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.l-Il z zaprawg dotéw | szt. 115,000
0322-0400 ziemig urodzajng o srednicy i gtebokosci 0,5 m wysokos¢ sadzonek min. 1,2 m
wraz ze $cidtkowaniem korg wokot drzew
115 szt. 115,000
1.5.3 |KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll | szt. 4,000
0302-0100 z zaprawg dotoéw o Srednicy i gtebokosci 0,8 m wysokos¢ sadzonek min. 4 m
wraz ze $ciétkowaniem korg wokét drzew
4 szt. 4,000
1.5.4 |wycena Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
indywidualna
1 kpl. 1,000
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