1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanatu technologicznego na
odcinku rozbudowy drogi gminnej w m. Wyrzysk — ul. Kosciuszki.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pozycji Bfad: Nie
znaleziono Zrédta odwotania Zawiera w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupetnia Dokumentacje projektowgq oraz Przedmiar robét.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
przebudowg w/w drogi.
Zakresem SST jest:

e budowa kanatu technologicznego.
W przypadku wystgpienia robdét nieobjetych niniejszg specyfikacjg nalezy je wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i aktualng wiedzg techniczng pod nadzorem uprawnionego Kierownika
budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespo6l podziemnych rur i studni kablowych,
stuzagcy do uktadania kabli telekomunikacyjnych.
Ciag kablowy - ciagg wszelkich konstrukcji ostonowych i wsporczych do uktadania kabli
telekomunikacyjnych (kanalizacja kablowa, tunele, kanaty, pomosty i szyby kablowe,
podziemne i nadziemne).
Ciag kanalizacji kablowej - zespdl utozonych jedna za druga i potaczonych ze sobag
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzacych kanal do ulozenia w nim kabli
telekomunikacyjnych.
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdrej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne
lub rury kanalizacji wtorne;.
Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwo$ciach oraz
zasobnikow zlaczowych ukladanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng
dla kabli §wiattowodowych.
Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze zolttym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY! Lub UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJINY, albo kombinacj¢ innych branz, uktadana nad kablem lub
rurociaggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kanale.
Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna — tasSma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze zottym z
napisem np. UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY!, zawierajagca czynniki lokalizacyjny,
np. tasme stalowa, 1 uktadana nad rurociggiem kablowym.
Zblizenie do obiektéw uzbrojenia teremowego - Dbezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym mozliwy
jest jednak szkodliwy wptyw tych urzadzen na lini¢ lub odwrotnie.



Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktorym trasa linii przecina si¢ z trasg lub miejscem posadowienia innych urzadzen uzbrojenia
terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzadzen na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie moze
by

w tym wypadku wigkszy, niz przy zblizeniu.

Odleglosé¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ linii telekomunikacyjnej od
innych urzadzen uzbrojenia terenowego, zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym
oddziatywaniem tych urzadzen bez dodatkowych zabiegow.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej] umozliwiajace zmniejszenie odleglosci migdzy linig a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;.

Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umozliwiajagce zmniejszenie odleglosci migdzy linia a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz do 25 % odlegtosci
podstawowe;.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi kanalizacji kablowe;,
umozliwiajace wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.
Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do oznaczania miejsca
lokalizacji §rodka pokrywy studni kablowej, umieszczona na istniejacych trwatych obiektach
w poblizu studni kablowej na wysokosci okoto 2 m.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW),
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, a
takze rura stalowa, stosowana do zestawienia ciggoéw kanalizacji kablowe;j.

Rura cienkoScienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o
grubosci $cianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciagdéw kanalizacyjnych w
miejscach o mniejszym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

Rura grubos$cienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o
grubosci $cianki nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w
miejscach szczegolnie obcigzonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Rura przepustowa - rura grubos$cienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z
innego materiatu o nie gorszych wtasciwos$ciach, przeznaczona do budowy przepustow dla
kabli lub rurociggéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

Rura kanalizacji wtornej i rurociaggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej
gestoscei, stuzaca do budowy kanalizacji wtornej 1 rurociagéw kablowych, a takze czesci
kanalizacji rozdzielcze;.

RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdluznymi wewnatrz, o glebokosci okoto
Imm.

RHDPE z warstwa poslizgowa - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwa materiatu stalego
o malym wspotczynniku tarcia.

7Z}jczka rurowa - element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych,
z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lub rurociag kablowy.

Uszczelki koncéw rur - zespot elementdw stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji
kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji
wtornej 1 rurociggéw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia
wszystkich rodzajéw rur pustych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtérnej
pozwalajacy na ich identyfikacj¢ na podstawie ogledzin.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w
normach przedmiotowych oraz ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".



1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ i sposéb ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedzg techniczna.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosSci.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennikiem budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

1.5.2. Dokumentacja techniczna kontraktu
Dokumentacja techniczna kontraktu czyli komplet dokumentéw do przekazania
wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar robot,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot).

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, az do kornicowego odbioru robét.
Przed przystgpieniem do robdét wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi
nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgadem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie prowadzenia prac budowlanych. Wykonawca
(Kierownik budowy) ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z informacjq zawartg w projekcie budowlanym.

1.5.4. Przekazanie placu budowy
Przed rozpoczeciem robdét wykonawca winien zapoznac sie z obiektem budowlanym oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie do wykonania robdt. Przekazanie placu budowy
robdt przez zleceniodawce dla wykonawcy winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron, potwierdzony protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia do nich uzywane - od daty rozpoczecia robot budowlanych do daty wydania
przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywacd
wykonane roboty w stanie zadawalajgcym az do momentu koncowego odbioru.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek



sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Nalezy zastosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace §wiadectwo dopuszczenia do stosowania
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetniajace wymagania stosownych Norm polskich
1 europejskich norm zharmonizowanych oraz norm branzowych.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktéorych normy przewiduja
zaswiadczenia o jako$ci, muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne stwierdzajace zgodno$¢ z odpowiednimi normami.

1.6.1. Cement
Do budowy studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego
wymagania normy PN-EN 197-1 co najmniej klasy 32,5. Kruszywo stosowane do betonu
winno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620 o max wymiarze ziarna 16mm.

1.6.2. Piasek
Kruszywo stosowane do ukladania infrastruktury jako podsypka i1 nadsypka winno
odpowiada¢ normie PN-EN 13242 dla kategorii GF80, dobrze zaggszczonym.
Pozostalg czgs$ci wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, warstwami. Uzyska¢ wskaznik
zageszczenia min. 0,95.

1.7. Woda
Woda do betonu powinna by
,odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Barwa wody powinna odpowiada
barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera
zawiesiny np. grudek.

1.8. Elementy prefabrykowane

1.8.1. Prefabrykowane studnie kablowe
Prefabrykowane studnie kablowe powinny by
wykonane zgodnie z normg PN-EN 124 (zwieficzenia) lub aprobate techniczng (korpus).
Nalezy zastosowa¢ studnie SKO-2g w klasie B125 lub D400 (wg wskazan Dokumentacji
projektowej) z zabezpieczeniem przed ingerencja osob niepowolanych. Na pokrywie studni
umieszcza si¢ na trwate logo wiasciciela kanatu technologicznego.

1.8.2. .Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowa
nastepujace ich czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [7],
— ramy 1 pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [8],
— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30 [9].
Powyzsze elementy powinny by
sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.


https://sklep.pkn.pl/pn-en-1008-2004p.html

1.9. Materialy gotowe

1.9.1. Rury HDPE i mikrorury (pakiety)
Stosowane do budowy kanalu technologicznego rury HDPE 110, HDPE 125, HDPE 140,
HDPE 40/3,7 i wigzki mikrorur 7x10, powinny odpowiada
normie PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Czg$¢ 21:
Wymagania szczegdélowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.
Wymagania podstawowe dla rur ostonowych
Material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/ms.
Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.
Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/mo.
Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtlasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych

Material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/ms.

Zakres $rednic zewngtrznych od 40 mm (wg Rozporzadzenia do 50 mm), grubo$¢ $cianki co
najmniej 3,7 mm. Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2. Wspolczynnik tarcia nie
wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa. Kolor
czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur
Material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/ms.
Wiazki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cienko$ciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50mm. Wiazki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi
buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do
16,0mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5mm.
Konfiguracja wigzek mikrorur moze by

dowolna, z zastrzezeniem okragltego ksztattu wigzki i maksymalnego wypetnienia
wynikajacego z wartosci Srednicy wewnetrzne] rury ostonowej. Kolor czarny lub
pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi 1 oznaczeniem wlasciciela kanatu
technologicznego. Rury nalezy przechowywa

na utwardzonym placu w miejscach nie nastonecznionych, zabezpieczonych przed
dzialaniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

1.10. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska



akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa
wykonanie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

1.11. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza
si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu robot,
gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:
— koparka jednonaczyniowa kotowa / ggsienicowa,
— urzadzenie do przebi
poziomych,
— zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
— ubijak spalinowy,
— zurawik hydrauliczny,
— samochod samowytadowczy
— samochdd skrzyniowy
— samochod dostawczy
— samochdd z dluzyca
— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

4. TRANSPORT

1.12. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Budowa kanatu technologicznego.

1.13. Transport materialow i elementow
Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu w zaleznosci od zakresu
robot. wskazane minimum:

e samochod skrzyniowy,

e samochdd samowyladowczy,

e samochod dostawczy,

e samochod z dluzyca

e przyczepa niskopodwoziowa.
Srodki transportu winny umozliwié zabezpieczenie przewozonych materiatéw, elementow i
sprzetu w szczegdlnosci zgodnie z wytycznymi danego producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

1.14. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”,
budowg kanatu technologicznego nalezy wykonywa
przed przystgpieniem do robdt drogowych.



Wykonawca jest odpowiedzialny zaréwno za prowadzenie Robot wg Umowy, jak i za jakos¢
zastosowanych wyrobow, materiatow i realizacji Robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem / harmonogramem organizacji Rob6t oraz.
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za tyczenie, wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z danymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi w formie pisemnej / elektronicznej przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zatozy, w razie konieczno$ci, (osnowe realizacyjna, w oparciu o ktorg bedzie
prowadzil Roboty. Koszt wykonania osnowy zostanie uwzgledniony w ofertowych cenach
jednostkowych poszczegodlnych roboét i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robot zostang poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow, materialow
i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzglgdni wyniki badan wyrobow, materialdw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach, dos§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne. czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda realizowane w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawca — nie pdzniej. Pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu pokrywa w pelni Wykonawca.
Jakiejkolwiek utylizacji materiatéw / odpadow powstatych na etapie prowadzenia Robot
nalezy dokona¢ w zgodzie z Ustawa ,,O odpadach”, utylizacj¢ nalezy potwierdzi¢ kartami
przekazania odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajace stosowne zezwolenie wydane
na podstawie w/w Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi. Kopie kart nalezy
przekaza¢ Inwestorowi przed rozpoczgciem odbioru technicznego przebudowanych odcinkow
istniejacej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.

Wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymogoéw okreslonych wyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Roboty nalezy wykona

zgodnie z litera prawa, normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.15. Roboty ziemne
1.15.1. Budowa ciggéw kanalizacji

1.15.1.1. Gl¢bokos¢ ulozenia kanalizacji.
Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by
taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do gornej powierzchni kanalizacji
wynosita 0,70 m. Przy przej$ciach pod drogami odlegto$¢ kanalizacji od nawierzchni
drogowej powinna by
nie mniejsza niz 1,20m.



1.15.1.2. Prostolinijno$¢ przebiegu.
Kanalizacja na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami kablowymi powinna przebiega
po linii prostej. W przypadkach ominiecia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PE moga by
wygigete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy niz 25 m.

1.15.1.3. Spadek kanalizacji.
W terenie poziomym kanalizacja powinna by
budowana ze spadkiem od 1 do 3% w kierunku jednej studni. W terenie pochylym
kanalizacje nalezy usytuowa
zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na
poszczegblnych odcinkach w kierunku jednej studni.

1.15.1.4. Ukladanie i laczenie rur.

Rury nalezy taczy

kielichowo na zimno za pomoca kleju agresywnego. Konce wszystkich rur przed ich
faczeniem powinny by

oczyszczone, a potaczone rury powinny zachowa

wspotosiowos¢. Odleglosci migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by
mniejsze od 2 cm, a migdzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu, nalezy
uktada

rury warstwami na przekladkach dystansowych, zasypujac je piaskiem lub przesiang ziemia.
Ziemia powinna by

wyrownywana i lekko ubijana dla wypetnienia szczelin migdzy rurami. Wszystkie rury PE
powinny by

skierowane kielichami w t¢ sama strong, przy czym otwor kielicha powinien by

skierowany w przeciwnym kierunku do spadku dna rowu. Ostatnig warstw¢ rur nalezy
zasypa

piaskiem do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 25 cm. Nastepnie nalezy zasypywa

wykop ziemig ubijajac ja warstwami, co 20 cm do uzyskania wspotczynnika zageszczenia
gruntu min 0,97.

1.15.1.5. 'Wprowadzanie kanalizacji do studni.
Powierzchnie koncow rur PE na odcinkach podlegajacych wmurowaniu lub zabetonowaniu,
powinny by
oczyszczone papierem $ciernym na dlugosci okoto 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i
obsypane cementem z piaskiem. Tak przygotowane rury moga by
wbudowane po uptywie 2 godzin. Rury w warstwach powinny by
zlaczone zaprawa cementowag na dlugosci okoto 0,5 m od poczatku gardita studni.
Wprowadzenie ciaggéw kanalizacji kablowej powinno konczy
si¢ w zabetonowanej czgsci gardta.

1.15.1.6. Skrzyzowania kanalizacji z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kanalizacja powinna by

uktadana prostopadle do osi jezdni z dopuszczalng tolerancjg 15°. Przy wykonywaniu
skrzyzowania metoda odkrywkowa nalezy poczatkowo wykona
wykop 1 ulozy
rury na potowie jezdni, tak, aby ruch kotowy mogt si¢ odbywa

bez przeszkod. Prace na Budowa kanatu technologicznego (telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej) drugiej polowie jezdni mozna rozpoczac po zasypaniu wykopu i doprowadzeniu jej
do stanu pierwotnego. Wykop powinien by



ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami i1 tarczami ostrzegawczymi, a W nocy
migajagcymi lampami ostrzegawczymi. Projekt techniczny zwigzany z niniejszg specyfikacja
techniczng przewiduje wykonanie przepustow telekomunikacyjnych pod wszystkimi drogami
utwardzonymi metodg przewiertu.

1.15.1.7. Montaz studni kablowych
Studnie kablowe powinny by
wykonane z elementow prefabrykowanych i montowane zgodnie z wymaganiami
producenta. Rame¢ wtazu nalezy ustawi
w taki sposdb, aby jej gorna plaszczyzna lezata w plaszczyznie terenu, chodnika lub pobocza
drogi. Rame na wtazie studni nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykry

pokrywa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot

1.16. Ogolne zasady wykonania kontroli robét

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
InZzynierowi zgodno$ci dostarczonych materialow 1 realizowanych robot z Dokumentacja
Projektowa 1 SST. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi
Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pisSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze kontynuowa

dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien uzyska

od producentow zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

1.17. Sprawdzanie materialow
Sprawdzanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich
zgodno$ci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkoéw
technicznych.

1.18. Sprawdzanie tras kanalu technologicznego
W uzupetnieniu do szczego6tow podanych nizej nalezy réwniez sprawdzi
stan uporzadkowania terenu wzdluz ciaggow kanalizacyjnych i w miejscach studni
kablowych, oraz wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu, wykonane przez wyspecjalizowane
laboratorium.

1.19. Sprawdzanie prawidlowosci wykonania ciagéow kanalizacji kablowej
W czasie wykonania ciggdéw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:
e wykopy pod rury — ich wymiary,
glebokos¢ utozenia rur,
prostolinijno$¢ przebiegu,
sposoOb zestawienia i tgczenia rur,
wykonanie skrzyzowania z drogami,
wykonanie skrzyzowania z urzagdzeniami podziemnymi.
sprawdzenie droznosci kanalizacji wykonane za pomoca przyrzadu kalibrujacego o
dtugosci 2m.



e trasy ciggow kanalizacji, zgodno$ci przebiegu z rysunkami z tolerancja do 2%
Pomiary nalezy wykonywa
za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny.

1.20. Sprawdzanie prawidlowosci wykonania rurociggu kablowego
Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji wtornej 1 rurociaggdw polega na sprawdzeniu:
e trasy rurociagu, zgodnosci przebiegu z rysunkami z tolerancjg do 2%
e prawidlowosci wykonania ciggdw polegajacej na sprawdzeniu droznosci i szczelnosci
(z tolerancja 10kP) rur oraz wykonania skrzyzowan z innym uzbrojeniem
podziemnymi,
e weryfikacji droznosci rurociggu kablowego

1.21. Sprawdzanie prawidlowosci wykonania kanalizacji wtornej
Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji wtornej 1 rurociggdw polega na sprawdzeniu:
e prawidlowosci wykonania ciggdw polegajacej na sprawdzeniu droznosci i szczelnosci
(z tolerancja 10kP) rur oraz wykonania skrzyzowan z innym uzbrojeniem
podziemnymi,
o weryfikacji droznosci kanalizacji wtdrnej

1.22. Sprawdzanie prawidlowosci wykonania studni kablowych
Po wbudowaniu ich w ciggi kanalizacyjne sprawdzeniu podlegaja prawidtowosci budowy
polegajace na weryfikacji wymagan normy BN-85/8984-01.
Pomiar nalezy wykona
za pomocg tasSmy mierniczej i przez ogledziny.

1.23. Ocena wynikéw badan
Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny (kanalizacje kablowg), lini¢ kablowa nalezy
uzna
za wykonany/ng zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia 1 pomiary podane w
rozdziale 6 SST daly dodatni wynik. Elementy ktéore w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaty ocen¢ ujemng, powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgltoszone do odbioru

7. OBMIAR ROBOT

1.24. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogo6lne". Obmiaru
rob6t dokona
nalezy w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowg 1 ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

1.25. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
e dla kanatu technologicznego (kanalizacji kablowej) - m,
¢ dla linii kablowej telekomunikacyjnej — m
¢ dla zabudowanej rury oslonowej / przepustowej

8. ODBIOR ROBOT

1.26. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne".



1.27. Sposob odbioru robot
Przy przekazywaniu kanalizacji teletechnicznej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,

e geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

e protokoty odbioru robét zanikajacych,

9. PODSTAWA PELATNOSCI

1.28. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

1.29. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje komplet prac wykonanych w celu usunigcia poszczego6lnych
kolizji / oddania do uzytkowania wykonanego wg Dokumentacji Projektowej, funkcjonalnego
obiektu budowlanego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.30. Normy krajowe / europejskie
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

e PN-EN 206:2014-04 Beton
e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

e PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego -- Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogélne
zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i metody badan

e PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

e PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow
sciekowych 1 studzienek wiazowych wykonane z betonu zbrojonego stala

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

e PN-EN 197-2:2020-09 Cement -- Cze$¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci
uzytkowych

e PN-EN 197-5:2021-07 Cement -- Czg$¢ 5: Cement portlandzki wielosktadnikowy
CEM II/C-M i cement wielosktadnikowy CEM VI

e PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatlow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow --
Czgs¢ 1: Wymagania ogolne



https://sklep.pkn.pl/pn-en-61386-1-2011p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-13242-a1-2010p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-197-5-2021-07e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-197-2-2020-09e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-197-1-2012p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-12620-a1-2010p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-206-2014-04p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-1008-2004p.html

PN-EN 61386-21:2005_ Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow --
Czgs¢ 21: Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow --
Czes¢ 22: Wymagania szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 61386-23:2005_ Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow --
Czes$¢ 23: Wymagania szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow --
Cze$¢ 24: Wymagania szczegotowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 61386-25:2012 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw --
Czes$¢ 25: Wymagania szczegotowe -- Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

1.31. Normy i dokumenty ORANGE Polska

ZN-OPL-011 Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania 1 badania. — Warszawa, 2015.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

1.32. Akty prawne zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ushug i sieci telekomunikacyjnych
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
Dz.U. 2015 poz. 680

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003

nr 47 poz. 401


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030470401
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030470401
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052191864
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000680
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060
https://sklep.pkn.pl/pn-en-61386-25-2012e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-61386-24-2010e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-61386-23-2005p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-61386-22-2005p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-61386-21-2005p.html
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